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SPS-Programme / OPC IBH OPC UA Editor-Dateien

OPC UA S7 Counter

OPC UA S7 Counter.opu

Beispiel 1 — Projekt: OPC UA S7 Counter
STEP® 7 Simatic Manager; CPU 416-3 PN/DP.

STEP 5 Counter

OPC UA S5 CPU
103U.opu

Beispiel 2 — COUNT@ST.S5D bzw. Counter
S5W.s5p

SIMATIC S5 bzw. S5 fur Windows; Projekt;
S5 CPU 103U

CPU300 TIA
CPU 300 Counter.opu

Beispiel 3 - Projekt: CPU 300 TIA
STEP® 7 TIA Portal V17,
CPU 312, IBH Link S7++

CPU 1200 TIA
CPU 1200 Counter.opu

Beispiel 4 — Projekt: CPU 1200 TIA
STEP® 7 TIA Portal V17,
CPU 1211C mit TCP/IP Port

CPU 416 Count-AirC TIA
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Server — Server
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CPU 1500 - CPU 1200
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mit CPU 1500 TIA
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S5 CPUs und
S7 CPUs S7
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2xS5.o0pu

Beispiel 7 — Datenaustausch zwischen
mehreren S7 / S5 CPUs
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S7 CPUs via MPI-
Bus.opu
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STEP® 7 TIA Portal V17; 2x CPU 312, IBH Link
S7++

ModBus_Test
Modbus Test.opu

Beispiel 9 — Modbus
STEP® 7 TIA Portal V17; CPU 416-3 PN/DP
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1 IBH OPC UA Editor

Mit dem IBH OPC UA Editor kann die Konfiguration der Verbindung
SPS — IBH Link UA, ohne 6ffnen des Projekts, erstellt werden.

Dies gilt auch, wenn keine Anderungen im Projekt oder in der SPS
gemacht werden durfen.

Der IBH OPC UA Editor steht als Download lizenzfrei in
Kombination mit dem IBH Link UA zur Verfiigung.

Nach der Installation ist der IBH OPC UA Editor fur folgende
Verbindungwege nutzbar:

e S7300/400 TCP/IP

e S7200 TCP/IP

e S71200 TCP/IP

e S7 1500 TCP/IP

e S7300/400 mit IBH Link S7++ Gber das S7 TCP/IP Protokoll

e SIMATIC S5 mit IBH Link S5++ tber das S7 TCP/IP Protokoll

e LOGOS

e SINUMERIK 840D

e Modbus Anbindung

e Mitsubishi Steuerungen / Roboter

¢ Rockwell Steuerungen
Symbolische-Variable und Daten aus Datenbausteinen kénnen als
OPC-Variable (OPC-Tags) ausfolgenden SPS-Projekten (SPS-
Programmen) Gbernommen werden:

e TIA 13/14/15/16/17 Projekt

e STEP 7 (Simatic Manager)

e S5W Projekte (IBHsoftec S5/S7 fur Windows®
Programmiersystem)

e SIMATIC S5
e SINUMERIK 840D / NC-VAR-Selector
e LOGOSoft Comfort Software

Im IBH OPC UA Editor kbnnen OPC-Variable (OPC-Tags)
bearbeitet werden (hinzuflgen, entfernen, Zugriffsrechte zuordnen).

Im IBH OPC UA Editor vorhandene Konfigurationen kdnnen direkt in
den IBH Link UA Ubertragen werden oder als XML-Dateien

gespeichert werden.

I ————————
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Nach der Ubertragung in den IBH Link UA konnen die definierten
OPC-Variable (OPC-Tags) online mit dem IBH OPC UA Editor
beobachtet werden. Aul3erdem werden die UA Nodes des online
verbundenen IBH Link UA Servers angezeigt.

Anmerkung:

Fur die Programmzuordnung mussen Operanden als Symbole definiert
sein und Datenbausteine missen einen symbolischen Namen haben.

Anmerkung:

Die im IBH OPC UA Editor erstellten Projekte kénnen direkt in den
IBH Link UA Ubertragen werden

Ebenso kdénnen die erstellten Projekte als XML-Datei (*.opc) exportiert
und importiert werden.

Eine exportierte XML-Datei, die editierbar ist, kann mittels des Browser-
Fensters in den IBH Link UA Ubertragen werden.

1.1 Mitdem IBH OPC UA Editor arbeiten

Bei der Installation des IBH OPC UA Editors wird ein Symbol auf
dem Desktop erstellt, um das Programm aufzurufen.

Anmerkung:

Im Handbuch ist die IBH OPC UA Editor Version 7.4.9 beschrieben.
Spétere Version kdnnen zusatzliche Funktionen enthalten.

1.1.1 IBH OPC UA Editor aufrufen

Mit einem Doppelklick auf das Symbol
IBH OPC UA Editor wird das Programmfenster uﬂm
geoffnet. Lo

Der IBH OPC UA Editor hat drei Bereiche, die
uber die Reiter Projekt, Server bzw. Zertifikate gedffnet und in
separaten Fenstern angezeigt werden.

| EProjekt | B server | B zertifikate |

Mit Anklicken des Reiters Zertifikate werden das eigene Zertifikat
bzw. das Serverzertifikat angezeigt. Serverzertifikate kbnnen aus
Dateien eingelesen werden.

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Zur besseren Unterscheidung werden die Hintergriinde der Fenster
mit unterschiedlichen Farben (wéhlbar) dargestellt.

Der Arbeitsbereich ist geteilt (Bereichsfenster links / rechts).

ARGIEEE 8 [ Unbenannt - OPCUAEdit
Meniileiste mmj-| Datei Bearbeiten  Hilfe
Symbolleistemmpe-| ] (5 | & @

Symbolleiste mmje-| ' ESEER W
Projekt

Bereichsfenster rechts
Bereichsfenster links

(oA Projekt |2 server | Zertifikate

Reiter um Bereich zuwahlen

Titelleiste
Der Name des aktiven Projektes wird OPCUAEdit angegeben.

Menileiste
Die Menduleiste ist fur das Projekt- und Server- Fenster gleich.

Symbolleiste
Die Symbolleiste ist fiir das Projekt- und Server- Fenster gleich.

Symbolleiste Projekt
Das Projekt-Fenster hat eine zusatzliche Symbolleiste.

1.2 Neue Serververbindung

Bearbeiten bzw. mit Anklicken des Symbols wird das

Mit dem Befehl Neue Serververbindung aus dem Meni : r
Dialogfeld Neue Serververbindung getffnet.

Pl Unbenannt - OPCUAEdit

Datei | Bearbeiten | Hilfe
lJ Lj| Meue Serververbindung |
Meue Steuerung m)
G Weitersuchen F3
oder
?_l'y‘ MNeue Serververbindung
Meue Serververbindung zum Projekt hinzufldgen.

[AProjekt | server | [ Zertifikate

\Meue Serververbindung zum Projekt hinzufigen. UF NUM

2
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1.2.1 Serververbindung

Um eine Verbindung zu einem OPC UA Server aufzubauen, sind die
Verbindungsdaten vorzugeben. Das Dialogfeld Eigenschaften der
Serververbindung erleichtert die Vorgabe der Verbindungsdaten.

Anmerkung:

Die uber das Dialogfeld Eigenschaften der Serververbindung

vorgegebenen Verbindungsdaten werden nach Abschluss im rechten
Teil des Projekt-Fensters angezeigt.

Diese Verbindungsdaten kdnnen jederzeit im rechten Teil des Projekt-
Fensters gedndert werden. Sollte eine Auswahl méglich sein, kénnen die
Anderungen uber aufklappbare Listenfelder erfolgen.

Dialogfeld Eigenschaften der Serververbindung

Die Felder fur die allgemeinen Einstellungen fir die Verbindung zu
einem OPC UA Server mussen ausgefillt werden.

m Eigenschaften der Serververbindung

Mame der Serververbindung:

Serveradresse:

() Hostname oder IP-Adresse
port: 48010

OurL

Endpunkk auswahlen. .

Sicherheitseinstellungen:
© chne Machrichtenmadus:
() Basic1zaRsals Signatur
(_) BasicZ56 Signatur und Yerschitisselung
(_J) Basicshazse

- Inverse Verbindung:
() fes1265hazSeRsa0aep

[ invers verbinden Einstellungen. ..
(_) Aes2565hazs6RsaPss

Anmeldung:
o Anonym

() Berutzername und Kennwort

Benutzername:

Kennwort: Speichern

Mame der Sitzung:

VYariablerformat:  Klassisch

oK Abbrechen Hilfe

Name der Serververbindung

Der Name |St fl’el Wah|bal’ Mame der Ser\fer\ferbindung: IEH Link U4

Serveradresse

Befindet sich der IBH Link UA Port, der zur Verbindung genutzt

werden soll, in einem Netz mit DNS-Server, ist als localhost der
tatsachlichen Hostname einzugeben.

I —————————
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Ist kein DNS-Server vorhanden ist die absolute IP-Adresse des IBH
Link UA (192.168.1.14) mit dem Port (48010) einzugeben.

Serveradresse:
0 Hostname oder IP-Adresse 10.0.13.14

Port: 43010

URL anzeigen
Der URL des ausgewahlten OPC-Servers wird angezeigt.

OuRL ope.cp://10.0,13.14:48010

Endpunkt auswahlen
Mit Anklicken der Schaltflache Endpunkt | Endpunkt auswahlen... |
auswahlen wird eine Verbindung zum angegebenen OPC UA Server
aufgebaut. Ist die Verbindung erfolgreich, wird in dem geéffneten
Dialogfeld mdgliche Verschlisselungen, der zu Ubertragenden
Daten, zur Auswahl angezeigt.

AulRerdem wird das im OPC UA Server vorhandene Zertifikate mit
seinen Einstellungen und der Verbindungsweg zum OPC UA Server

angezeigt.
m Endpunkte zu Discovery Server opc.tcp://192.168.1.14:43010
Sicherheitswerfahren Machrichtenmodus  Werschiisselungsstarke
http {fopcfoundation, orgfUA SecurikyPolicy #hone 2048 Bit
http: fiopcfoundation. orgfUA) SecurityPolicy #Basic2565hazse Sign 2048 Bit
http: ffopcfoundation. orgfUa) SecurityPolicy #Basic2565hazse SignAndEncrypt 2048 Bik anklicken/auswihlen
http: ffopcfoundation. orgfUa/SecurityvPolicy #4es128_Shazs6_RsaOaep Sign 2045 Bit
http: ffopcfoundation, orgfUa/SecurityPolicy #4es128_ShaZ56_Rsalaep SignAndEncrypt 2048 Bit
http: flopcfoundation . orgfUA/SecurityPalicy #Aes256_Sha?Se_RsaPss Sign 2048 Bik
http: fiopcfoundation. orgfUAf SecurityPolicy # AesZ56_ShaZse_RsaPss SignAndEncrypt 2048 Bit
Zertifikat: Verbindung:
Marme: IBHLinkIA@iIbhlinkua-00S665 Endpunkk URL: opc.tep:ffibhlinkua-005668: 43010
Organisation: Organization application URI: urniibhlinkua-005668: IBHsoftec: IBHLINkIA
Organisationseinheit: Uik Domain Mame: ibhlinkua-005668
Ork: LocationMame IP-Adresse:
Land: Zetifikatseinstellungen:
Staat: DE Verschllisselungsstarke: 2048 Bit
Signaturalgorithrus: SHAZSE
Das Zertifikat ist afiltig ilkig von: 26.10,2022 10:26:13
Gilkig bis: 25.10,2027 10:26:13
bestitigen
Abbrechen Hilfe

Sicherheitseinstellungen
In diesem Feld kdnnen das Sicherheitsverfahren und der
Nachrichtenmodus ausgewahlt werde. Die Auswahl des
Sicherheitsverfahrens kann in dem geo6ffneten Dialogfeld bereits
erfolgt sein.
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Wurde ein Sicherheitsverfahren gewahlt, missen Zertifikate
zwischen dem IBH OPC Editor und dem OPC UA Server (IBH Link
UA) ausgetauscht werden.

Sicherheitseinstellungen:

() ohne Machrichtenmadus:
Basic128Rsal5 () 3ignatur
BasicZ56 () signatur und Yerschiisselung

() Aes1ZE5hazSeRsa0aep
() Aesz565hazSoRsaPss

Wird ein Sicherheitsverfahren genutzt, stehen Signatur (Sign), sowie
Signatur und Verschlusselung (Sign und Encrypt) zur Verfligung.

Inverse Verbindung
Eine inverse Server-Verbindung (Reverse Connection) kann
eingerichtet werden, wenn sich der Server in einem besser
geschutzten Bereich hinter einer Firewall als der Client befindet.

Inverse Yerbindung:

B Invers verbinden Einstelungen. ..

Mit Anklicken der Schaltflache Einstellungen wird ein Dialogfeld
geodffnet, um die Endpoint URL des OPC UA Clients einzugeben.
Dies erleichtert die Konfiguration der Firewall. Nattrlich muss der
Client eingehende Serververbindungen unterstitzen.

Eigenschaften inverse Verbindung

Port; 4840

URL: Opc.kcp:/TTi-Blue: 4840

Serverzertifikat:

Lange: 1330
Inhalt: 30820564 .. ECC120B7
Won Datei einlesen..
Abbrechen Hilfe:
Das angegebene Serverzertifikat kann won Datei einlesen. .

durch ein vorhandenes ersetzt werden.

Die vorgeschlagene Einstellung ist Ohne Sicherheitsverfahren.

Anmeldung
In diesem Feld kbnnen Benutzername mit dem dazugehérenden
Kennwort festgelegt werden. Der vorgeschlagene

Anmeldungsmodus ist Anonym.

I —————————
IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022



Kapitel 1 IBH OPC UA Editor Seite 1-7

Anmeldung

Anmeldung:
() Ananym

o Benutzername und Kennwork

Benutzername:  Administrator

Kennwork:; eeess ﬂSpeighern

Sitzungsname
Der Name der Sitzung ist frei wahlbar und kann leer bleiben.

Mame der Sitzung:  Waorkshop

Variablenformat
Die Darstellung der Variablen kann angepasst werden. Der IBH OPC
UA Editor bietet vier Mdglichkeiten der Variablen Akzeptanz zur
Auswahl an. Mit dieser Auswahl kann die Einschrankung der OPC
UA Spezifikation keine Punkte in Variablennamen zu erlauben
umgangen werden.

Anmerkung:
Die Programmiersysteme S7 SIMATIC Manager und das TIA Portal
lassen in Variablennamen Punkte zu (z.B. Schalter7.1).
Die OPC UA Spezifikation erlaubt keine Punkte in Variablennamen.

Die Auswahl des Variablenformats muss mit der Einstellung im
IBH Link UA Browserfenster System ubereinstimmen!

[aufklappen/auswihlen

Yariablenfarmat;

klassisch

57-1500 Kompatibel
kKompatibel

Klassisch:

Die IBH Link UA Software akzeptiert nur Variablennamen, die der
OPC UA Spezifikation entsprechen. Punkte in Variablennamen
mussen in den Symboltabellen (S7 SIMATIC Manager) bzw. TIA
Portal) vor Ubertragung zum IBH Link UA entfernt werden. Die
Bezeichner ".GlobalVvars", ".Programms" ".Generic" werden dem
Namen einer Variablen hinzugeflgt.

Der IBH UA Editor akzeptiert Variablennamen mit einem Punkt.
Variablennamen, die einen Punkt enthalten werden von der IBH Link
UA Software bei der Ubertragung in Anfiihrungszeichen gesetzt.

|dentifier CPU 416.CPU 416-3 PN/DP.Programs.Datenbaustein.Var_INT
Identifier CPU 416.CPU 416-3 PN/DP.GlobalVars.Bit_Var
Identifier IBH Link UA.CPU414.Generic. &L5_2

I ————————
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Kompakt:

Punkte in Variablennamen mussen in der Symboltabellen (S7
SIMATIC Manager) vor Ubertragung zum IBH Link UA entfernt
werden.

Im TIA Portal werden Variablennamen mit Punkten akzeptiert.
Der IBH UA Editor akzeptiert Variablennamen mit einem Punkt.

Variablennamen, die einen Punkt enthalten werden von der IBH Link
UA Software bei der Ubertragung in Anfiihrungszeichen gesetzt.

Die Bezeichner ".GlobalVars" ".Programms" ".Generic" werden in
den Variablenbezeichnungen weggelassen. Falls ein solcher Name
als Variablenname vorkommt, wird dieser in Anfiilhrungszeichen
gesetzt.

Ist Kompakt markiert, ist der Identifier einer Variablen kirzer als bei
der Markierung Klassisch.

Identifier CPU 416.CPU 416-3 PN/DP."GlobalVars"

|dentifier CPU 416.CPU 416-3 PM/DP.Datenbaustein.Var_Bool
|dentifier CPU 416.CPU 416-3 PN/DP.Larmpe

Identifier IBH Link UA.CPU414."AUS_47.B"

|dentifier IBH Link UA.CPU414.AUS 2

Identifier IBH Link UA.CPU414.Bit_Var

S7-1500 Kompatibel:

Punkte in Variablennamen mussen in der Symboltabellen (S7
SIMATIC Manager) vor Ubertragung zum IBH Link UA entfernt
werden.

Im Programmiersystem TIA Portal sind Punkte in Variablennamen
erlaubt. Die Variablennamen, die nicht dem S7-1500 Format
entsprechen, werden von der IBH Link UA Software bei der
Ubertragung in Anfiihrungszeichen gesetzt und somit auf das
Namenformat der S7-1500 gebracht.

Die Bezeichner ".GlobalVvars" ".Programms" ".Generic" werden in
den Variablenbezeichnungen weggelassen.

|dentifier ~ CPU416.CPU 416-3 PN/DP."Generic"

ldentifier  CPU416.CPU 416-3 PN/DP."Bit_Var"

|dentifier  CPU416.CPU 416-3 PN/DP."Datenbaustein”."Var_INT"
|dentifier CPU 416.CPU 416-3 PN/DP."Datenbaustein”."Programms”
|dentifier 57-400-5tation_1.CPU 416."Ein_53.3"

|dentifier IBH Link UA.CPU414,"ALIS.2"

I —————————
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Kompatibel

Markieren wenn Datenbaustein-Variable (OPC-Tags) im IBH OPC
UA Editor / Variablentransfer im Zielnamen als "GlobalVars" definiert
sind. Nur verwenden, wenn eine altere IBH OPC UA Editor
Versionen (2017... 2019) verwendet wird.

Wariablenformat:  Klassisch e

bestitigen

Abbrechen HilF=

Zum Ubernehmen der Einstellungen OK anklicken. Das Dialogfeld
Neue Serververbindung wird damit geschlossen.

Unbenannt - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

AZld & @
= Mame der Serververbindung
" Mame IBH Lirk &
?Tr t‘ x $haB B B Serveradresse
""" W IBH Link L&, Haostname / Adresse 10.0.13.14
Part 48010
URL opcicp10.0.13.14:48010

Inwerze Yerbindung Mein

= Sicherheitseinstellungen
Sicherheitsverfahren Ohine
Machrichtenmadus Ohne

= Authentifizierungseinstellungen
Anmeldung Anonym
Sitzungsnanme ‘Warkshop

= Sonstige Einstellungen
W ariablenformat Klazsisch

[AProjekt | server | B Zertifikate

UF NUM

Im rechten Teil des Projekt-Fensters werden die angegebenen
Einstellungen fur die Verbindung zu dem OPC UA Server angezeigt.

Anmerkung:
In einem Projekt konnen mehrere OPC-Server (IBH Link UA) zusammen

erfasst werden.

Mit einem Rechtsklick auf das Symbol
Server... (IBH Link UA) wird ein
Kontextmeni gedffnet.

Mit dem Befehl Neue Serververbindung kénnen weitere OPC-
Server in das Projekt eingebunden werden. Der Befehl Neue
Serververbindung ist auch im Menl Bearbeiten vorhanden.

Fur jede neue Serververbindung wird das Dialogfeld Neue
Serververbindung geoffnet. Die Einstellungen fur die Verbindung zu
dem OPC UA Server miussen entsprechend ausgefullt werden. Wird
ein Server im linken Teil des Projekt-Fensters markiert, werden die
Verbindungseinstellungen im rechten Teil des angezeigt.

I ————————
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Verbindung zum IBH Link UA OPC UA Server

m IBH Link UA Handbuch.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

NE A & @
ey P ST N )
...... LY EH Link L2 =

| Meue 5

Meue Steuerung... yanklicken) m IBH Link UA Handbuch.opu - OPCUAEdit
Eigenschaften... Datei Bearbeiten Hilfe
Externe Daten hinzufigen... A E H @ .@

Modbus-Konfiguration hinzufigen... Projekt
Mitsubishi-Konfiguration hinzufdgen.., » .

He Kb b
P ‘3 IBH Link L&,

Historische Daten hinzuflgen...
CMC-Station hinzuflgen...
Rockwell-Konfiguration hinzufdgen..,

ModeSet hinzufdgen..,

Laschen
Ausschneiden

Kopieren [Arrojekt | B server |[E zertifikate
A

Einfigen

Markierte Konfiguration zum OPC UA Server dbertragen..,

Gesamte Konfiguration vom OPC UA Server einlesen..,

Impaortieren..,

Exportieren...

[AProjekt | server | B Zertifikate

A

1.3 Neue Steuerung einfiigen

Der Befehl Neue Steuerung aus dem Kontextmeni 6ffnet das
Dialogfeld Neue Steuerung. Der Befehl Neue Steuerung ist auch im
Menu Bearbeiten vorhanden.

IBH Link UA Handbuch.opu - OPCUAEdit

Datei | Bearbeiten | Hilfe
l_‘] E MNeue Serververbindung

Weitersuchen F3

3 (EH Link LS oder

Meue Serververbindung

| Meue Steuerung ,
‘-( anklicken }

Eigenschaften...

Exportieren...

[AProjekt | server | Zertifikate

L

Im Dialogfeld Neue Steuerung werden die Verbindungsein-
stellungen zur Steuerung (SPS, CPU usw.), die mit dem OPC UA
Server verbunden werden soll, festgelegt.

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Anmerkung:

Mit einem Rechtsklick auf das Server-Symbol
(IBH Link UA) wird ein Kontextmeni geo6ffnet.

In einem Projekt kdnnen mehrere Steuerungen einem OPC-Server
(IBH Link UA) zugeordnet werden.

IEH Link L2,

Mit dem Befehl Neue Steuerung kénnen weitere Steuerungen dem
OPC UA Server zugeordnet werden. Fir jede neue Steuerung wird
das Dialogfeld Neue Steuerung gedffnet. Hier werden die

Verbindungseinstellungen zur Steuerung (SPS, CPU usw.), die mit

dem OPC UA Server verbunden werden soll, festgelegt.

Verbindung zum IBH Link UA OPC UA Server

EEl IBH Link UA Handbuch.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

Dz & @

e K ELaB oM

((i Ei’ Neue 1dung

Meue Steuerung b ST
anklicken
Eigenschaften...

Exportieren...

CPUA

Dialogfeld Neue Steuerung

m Meue Steuerung

Mame der Steuerung:

Hostnarne | IP-Adresse:  0.0.0.0

Protokoll:

Position der Zielbaugruppe:
0 zZielbaugruppe auf gleichem Baugruppentrager
() Uber MPI/DP-Subnetz erreichbaren Baugruppentr dger

MPTJDP-Adresse der Fiel-CPL: 2

() Uber TCPYIP-Subnetz erreichbaren Baugruppentrager

O 57 TCRIP Racknurnmer: 0 Steckplatznummer: £

TCP{IP-Adresse der Ziel-CP: o .o

() (ber H1-Subnetz erreichbaren Baugruppentrager

Hi-Adresse der Zigl-Cp:  00.00.00.00.00.00

abbrechen ‘erbindung tesken,..

b

Subnetz-1D; 0000 annn
57-200 TCRIP
D52 : Eigene TSAP: 0100
()57-1200 TCR{IR
() 57-1500 TCP{IP T3AP der 5p5; 0101
HilFer

TTI

Trans Tech International® 2022
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Name der Steuerung

Mare der Steuerung:  “PU 416 Counter

Der Name ist frei wahlbar (z.B. CPU 416 Counter).

Hostname / IP-Adresse

Hostname | IP-Adresse;  192,168.1.10

Der Hostname bzw. die IP-Adresse des Gerates (CPU) das mit dem
OPC UA Server Onlineverbindung hat, ist festzulegen.

Protokoll
S7 300/400 TCP/IP

Q57 PP Racknurnmer; 0 Skeckplatzrnurmmer: 2

Ist S7 TCP/IP auswéhlen, mussen Racknummer, Steckplatznummer
und Position der Zielbaugruppe angegeben werden.

Gleicher Baugruppentrager
0 Zielbaugruppe auf gleichem Baugruppentrager

Ist die Zielbaugruppe auf dem gleichen Baugruppentréger, sind keine
weiteren Angaben notwendig.

MPI / DP — Subnetz

0 Uber MPLDP-Subnetz erreichbaren Baugruppentrager

MPIJDP-Adresse der Ziel-CPL: 2

Ist die Zielbaugruppe auf einem tber MPI / DP — Subnetz
erreichbaren Baugruppentréager, ist die MPI1 / DP Adresse der Ziel-
CPU anzugeben.

TCP /IP — Subnetz

© (ber TCRJIP-Subnetz erreichbaren Baugruppentrager

TCP/IP-Adresse der ZiekCP: | 10 . 0 .13 . 20 |

Ist die Zielbaugruppe auf einem tber TCP / IP — Subnetz
erreichbaren Baugruppentréger, ist die TCP / IP — Adresse der Ziel-
CP anzugeben.

H1 — Subnetz

Q) Uber H1-5ubnetz erreichbaren Baugruppentrager

H1-Adresse der Ziel-CP:  00.1B.21.25.32.82

Subnetz-I0:  O0ZE . 0oos

Ist die Zielbaugruppe auf einem Uber ein H1 — Subnetz erreichbaren
Baugruppentrager, ist die H1 — Adresse der Ziel-CP und das Subnetz
— ID anzugeben.

I —————————
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S7-200 TCP/IP, S7-1200 TCP/IP, S7-1500 TCP/IP

Sollen eine S7 200/ 1200/ oder 1500 CPU die Utber einen TCP/IP
Port verfugt verbunden werden, kann die CPU direkt ausgewahlt
werden.

Sollte die Verbindung tber ISO on TCP erfolgen sind die eigene und
die TSAP der SPS (CPU) anzugeben.

S57-200 TCRYIP
Er ! Eigene TS4P: 0100

0 s7-1700 TCR)IP
TSA&P der SpS; 0101

() 57-1500 TCR{IP
Konfiguration einer Logo8 Steuerung via TCP/IP
Soll eine Logo 8 Steuerung mit dem OPC UA Server verbunden
werden, sind folgende Einstellungen im Dialogfeld Neue Steuerung
vorzunehmen.

m Meue Steuerung

Mame der Steuerung:  Logo &

Hostname [ IP-Adresse:  10.0.13.12
Protokoll:
()57 TP Racknummer: O Steckplatznurnmer: 2

Position der Zielbaugruppe:

—_5?-200 TCR{IP
972 III Eigene TS4AP: 1000
(C)57-1200 TCR{IP | |
() 57-1500 TCRIIP E-“\F‘ der Sp5: 0200 j
oK Abbrechen E\l'erbindung testen... Hilf=

e Als Steuerungstyp ist S7-200 TCP/IP zu wahlen
e Als TSAP der SPS muss 0200 eingetragen werden
e Die Vorgabe Eigene TSAP ist unerheblich.

Verbindung testen
Ist das Dialogfeld Neue Steuerung vollstéandig ausgefullt kann die
Verbindung zur online verbundenen CPU getestet werden.
Der Aufbau der Verbindung wird mit dem Befehl Verbindung testen. ..
Verbindung testen gestartet.
Eine Information Uber die erfolgreiche Verbindung wird angezeigt.

|IBH OPC UA Editor

Die Werbindung zur Steuerung Logo 5 wurde erfalgreich
getestet,

bestatigen

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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Die Einstellungen des Dialogfelds Neue Steuerung wird mit
Anklicken von OK tbernommen und geschlossen.
— |

ol ahbrechen werbindung kesten. .. HilFe

1.3.1 Rechtes Projekt-Fenster

Im rechten Teil des Projektfensters werden die angegebenen CPU-
Verbindungseinstellungen angezeigt.

m IBH OPC UA Editor Workshop.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe
Jiodd & e
Projekt Sl | = Name der Steuerung
Marme CPL 416 Courtar
?'J" [t x & da L T @ = Offline Programmzuordnung
=45 |BH Link UA Programmityp Keine Programmazudrdnung
8w CPU 416 Counter Programmplad
1 Variablen Stelionsnams
= Onlineverbindung
Protakall S7TCRAP
Hostname / Adrasse 1001310
Position der Zielbaugruppe Zielbaugruppe auf gleicham Baugnuppentrager
Rack-MNummer ]
Steckplatz-Mummer 2
_;Prejekt ”f?Se.'ver ”";Ze.".i":kale
UF

Name der Steuerung
Der Name wurde im Dialogfeld Neue Steuerung vorgegeben.

MHame
Eindeutiger Mame der Steusrung.

Offline — Programmzuordnung
Hier werden Informationen angezeigt, wenn ein SPS-Programm der
Ausgewahlten CPU zugeordnet ist.

Programmtyp
Folgende Programmtypen kdnnen einer CPU zugeordnet werden:
e Keine Programmzuordnung
e S5W-Programm
e STEP 5-Programm
e STEP 7-Programm
e TIA-Programm

e Symboldatei

I —————————
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Programmtyp
In der Zeile Programmtyp wird der = Offhine Programmzuordnung
Type der Programmzuordnungen Programmbyp STEFY-Programm
angezeigt.
Programmtyp

"K.eine Programmzuordnung'’' oder 'S5 -Programm' oder "5 TEPS-Programm'' oder
"STEPY-Programm' ader "'TlA-Programm'' oder *Symbaldate

Programmpfad
Ist eine Programmzuordnung erfolgt, wird der Programmpfad
angezeigt.
| Frograrmmpfad A:50PC UA Editorh0PC A 57 CounterOpe_ua_s.s7p

Stationsname
Der Name der Station, des Gerats bzw. der Programmname des
zugeordneten Programms wird angezeigt.

| Stationzname  ENEEENES

Stationsname
Mame der Station / Mame desz Gerats / Programmnane

Onlineverbindung
Die im Dialogfeld Neue Steuerung eingegebene Verbindung zur
CPU wird angezeigt.

Protokoll
Folgende Protokolle kbnnen verwandt werden:

"S7 TCP/IP", "S7-200 TCP/IP", "S7-1200 TCP/IP", "S7-1500 TCP/IP"

I Froickol 57 TCRAP

Protokoll
"S7 TCPAP" oder "S7-200 TCPAP" oder "S7-1200 TCPAP" oder "57-1500 TCRAP"

Hostname / Adresse

Der Hostname bzw. die IP-Adresse der Onlineverbindung zur CPU
wird angezeigt.

Hostname } Adresse 10.0.13.10

Hostname f Adresse
Hostname oder IP-Adresse der Onlineverhindung

Position der Zielbaugruppe
Folgende Positionen der Zielbaugruppen kénnen verwandt werden:
"Zielbaugruppe auf gleichem Baugruppentrager”, "Uber MPI/DP

I ————————
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Subnetz erreichbaren Baugruppentrager”, "Uber TCP/IP-Subnetz
erreichbaren Baugruppentrager" oder "Uber H1-Subnetz
erreichbaren Baugruppentrager".

Position der Zielbaugruppe

(aufklappeniauswih Ien,s'

| Sa=t W = e = =0t =N = ielbaugruppe auf gleichem B augruppentrager

Zielbaugruppe auf gleichem Baugruppentrage:
Jber MPI/DF Subnetz erreichbaren B augruppentrager
Ober TCPAP-Subnetz enecichbaren Baugruppertrager
ber H1-Subnetz ensichbaren Baugruppentiager

Fack-Hummer
Steckplatz-Hummer

Position der Zielbaugruppe

'"Zielbaugruppe auf gleichem B augruppentrager’’ ader "Uber MPI/DP Subnetz
ereichbaren Baugruppentrager! oder "Uber TCRAP-Subnetz emeichbaren
Baugruppentrager’ ader "Uber H1-5ubnetz eneichbaren Baugruppentrager!

Rack-Nummer / Steckplatznummer
Mit diesen beiden Nummern ist die MPI-Adresse der Zielbaugruppe
festgelegt. Dies ist erforderlich, da mehrere CPUs tber den MPI —
Bus verbunden sein kdnnen oder die Verbindung tber einen IBH Net
S7++ erfolgt.

Entspricht MPI Adresse
Rack | Steckplatz

Fiack-Hummer
Rack-N a
Steckplatz-Murmmer 2 — }

Steckplatz-Murmnmer

Rack-Mummer

Hurmmer des Baugruppentragers (0. 7] e

MNumnmer des Steckplatzes auf dem 3 Bit 5 Bit (0-31)
Baugruppentrager [0 .. 31]
00000010
0 2

1.3.2 Programm zuordnen
Der im Dialogfeld Neue Steuerung festgelegten CPU kann ein
vorhandenes SPS-Programm zugeordnet werden.

Aus dem SPS-Programm werden Variable, Daten und
Programminformationen tibernommen.

m IBH Link UA Handbuch.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

Nz Hd & @
Projekt LA B4 | = Mame der Steuerung
N Marme CPU 416 Counter
gt
A C‘ x & =R @ [= Offline Programmzuordnung
- ‘:j IBH Link L&, - Programmtyp K eine Pragrammzuardnung
(=R} CPU 418 Counter! ' Programmplad
. Variablen IGsthen
Ausschneiden
57 TCPAP
Kopieren 192168110

Einflgen Zielbaugruppe auf gleichem Baugruppentiager
| 0

Programm zuordnen 2

Programmzuordnung aktualisieren...
Cnlineverbindung testen...
Impartieren...

Exportieran...

Eigenschaften...

[AProjext | B server | zertifikate

UF NUM
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Der Befehl Programm zuordnen 6ffnet das Dialogfeld
Programmauswahl. Der Befehl ist auch im Menu Bearbeiten

vorhanden.

Programmauswahl

Im Dialogfeld Programmauswahl das zu
offnende SPS-Programm auswahlen. Durch
Anklicken des Symbols Plus vor dem Symbol des
SPS-Projektes (S5 -SEQ / STEP 7 / TIA) werden

& il 58 e

zum Offnen
anklicken

SPS-Programm (CPUSs) in dem Projekt angezeigt.

m Programmauswahl

77 OPC UA Editor

ORC UA CPU 1200

G-I ORC LA CPU 1200

OPC U Editar CPU 1500 Messe

G-I OPC s Editor CPU 1500 Messe

OPC U Editar CPU 312 57

-1 cPus00 57

OPC U4 57 Counter

553 OPC UA 57 Counter
] CPU 416

E| STEP 5 Counter CPL 10350

...... m Counker S5W

...... Counter S5W,SEQ
[+~ PLC 1500 TIA - WinCo

Pfad:  A:\OPC UA EditorlOPC UA 57 Counter),

bestitigen

A

HilFe

.

Mit Anklicken von OK werden die Variablen, Daten und
Programminformationen in den OPC UA Editor tbernommen.

Offline — Programmzuordnung

Das Ubernommene SPS-Programm wird mit dem dazu gehéhrenden

Pfad angezeigt.

IBH Link UA Handbuch.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten

DEH & @

Hilfe

Projekt LR S-4 | =] HMame der Steuerung

CPU 416 Counter

Y M arne
plol K& B Mo oiine Prog

: dnur
B{i IBH Link L& Programmtyp STEPT-Prograrmm
=il Programmpfad AMOPC UA Edito\OPC UA 57 Counter'Dpc_ua_s.s7p]...
L5 Variable Stationshame CFU 416 (wird eingefigt)
= Onlineverbindung

Pratakall S7 TCRAP
Hostname # Adresse 10.0.13.10
Position der Zielbaugruppe Zielbaugruppe auf gleichem B augruppentiager
R ack-Murmrmer 1}
Steckplatz-Mummer 2

Programmpfad

r__; Praj... @ Senrer||31erti...
A

UF UM

TTI
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Besonderheiten bei der Auswahl von TIA-Projekten

Im gedffneten Dialogfeld Programmauswahl das %
SPS-Programm auswahlen. Durch Anklicken des 5 .
Symbols Plus vor dem TIA-Symbol des SPS- anklicken

Projektes wird das SPS-Programm (CPUSs) in dem Projekt angezeigt.

m Programmauswahl

-7 OPC UA Editor

217 CPU 1500 - CPU 1200
@I cru 1500 - CPU 1200
21 CPU 416 Alarms 57

nen, -G CPU 416 Alarms 57
ﬁ. OPC UA CPU 1200

T _— '@Q OPC UA CPU 1200
- (PC U Editor CPU 1500 Messe
G- OPC UA Editor CPU 312 57
-7 OPC UA 57 Counter
2.7 STEP S Counter CPU 103U

m Counter S54W
.. Courter S5W.5EQ
- PLC 1500 TIA - WinCC

Ffad: &:0PC UA EditoriOPC LA CPU 12000

OF Abbrechen Hilfe

Die Support-Software TIA Openness wird im Hintergrund gestartet.
Mehrere Hinweise werden angezeigt.

m TIA-Projekt ANOPC UA Edite\OPC UA CPU 12000OPC UA CPU 1200.ap17 &ffnen X

TIA Openness wird gestartet,

Abbrechen

Das SIEMENS Programm TIA Portal Openness gibt eine Warnung
aus, die Ja bzw. Ja, alle bestatigt werden muss.

Openness Zugriff (0033:000666) %
(xB6)\MBH softec GmbHMBH OPC UA Editor’ befindet, versucht

mit der Prozess-1D 3900 auf TIA Portal zuzugreifen. Wollen Sie
den Zugriff gewdhren?

9 Die Anwendung ‘OPCU AEdit.exe’, die sich auf "C:\Program Files

U den Zugriff zu gewsdhren: Ua'.
Urn den Zugriff zu gewsshren und die Autorisation zu speichern: Ja filr alle’.
U den Zugriff zu werweigern: "Mein'.

Es= ist {sind) 1 TlA Fortakinstanz{en) aktiv. bestatigen

r la 1 ) a, alle H Mein !

Lasst die Support-Software TIA Openness einen Zugriff auf das
angewahlte Projekt nicht zu, wird von TIA Openness folgende
Fehlermeldung ausgegeben:

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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IBH OPC UA Editor

° Drer Zugriff zum TI&-Portal wurde abgelehnt,

bestitigen

Durch das Offnen eines TIA-Projektes mit TIA Openness werden
im Dialogfeld Programmauswahl die im Projekt vorhandenen SPS-
Programme aufgelistet. Das gewiinschte Programme ist zu
markieren und mit OK zu bestétigen.

m Programmauswahl

- OPC UA Editor

-7 CPU 1500 - CPU 1200

-0 CPU 1500 - CPU 1200
CPU 416 Alarms 57

-1 CPU 416 dlarms 57
OPC LA CPU 1200

&-B opcua cru Lzm

T RPLC_1200

OPC LA Editor CPU 1500 Messe
OPC LA Editor CPUI 312 57
OPC A 57 Counter
STEP 5 Caurker CRU 103U

il counter sEw

.. Counter 55w 5EQ

Pfad: A:OPC UA EditorlOPC Ua CPU 12000
bestdtigen

Abbrechen Hilfe:

Der Verlauf des Kopierens des TIA SPS Programms in den
Programmbereich des IBH OPC UA Editors wird angezeigt.

m TIA-Projekt ANOPC UA Editor\OPC UA CPU 120040PC UA CPU 1200.3p17 offnen X

Projekkdaten werden in ein kemporares Werzeichnis kopiert,

Die Variablen, Daten und Programminformationen an den OPC UA
Editor Ubertragen.

Anmerkung:

A Das Offnen eines TIA-Projekts kann einige Zeit in Anspruch
\ ~ nehmen, da das TIA-Projekt im Hintergrund mit der SIEMENS

v Support-Software TIA_Openness geotffnet werden muss.

Damit das SPS-Programm tUbernommen werden kann, muss die

Software TIA 13 oder neuer jeweils mit der Support-Software

TIA_Openness auf dem PC installiert sein.

Auf zusammenpassende Softwarestande ist unbedingt zu achten.

AuRerdem muss der Benutzer des PCs als Mitglied folgender Gruppen
sein:

e Administratoren
e Siemens TIA Engineer
e Siemens TIA Openness

I ————————
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Eingetragene Gruppenmitgliedschaften in Windows 10

Eigenschaften von TTI

Allgemein Profil

Mitglied von:

:hj Administratoren

Siemens TIA Engineer
J& Siemens TIA Openness

Hinzufigen.

Entfarnen

OK

Anderungen der Gruppenmitgliedschaft
des Benutzers werden erst bei der
nachsten Anmeldung wirksam,

Abbrechen Ubemehmen Hilfe

Die Softwarestande von dem TIA Portal TIA Openness missen
identisch sein.

Installierte Software

@ Siemens 4G, 2008-2015

© Siemens

Installierte Software
~ Totally Integrated Automation Portal
Eersion %13 5P1 Update 4]
~ Optionen
= TIA Portal Openness

Installierte Software

Installierte Software
~ Totally Integrated Automation Portal
~ Optionen
» TIA Portal Version Control Interface

Installierte Software

AG, 2008-2019 ® Siemens AG, 2008-2021

Installierte Software
« Totally Integrated Automation Portal
Version V17

[ wersionv13 5P1 Update 4 |
~ SINAMICS Startdrive

C

TIA PortalOpennesj

~ Optionen
| L4 TIA Portal Openness |
Version V17

» TIA Portal Version Control Interface

Version V16

Wersioh %13 SP1
~ STEP 7 Professional

~ STEP 7 Professional

~ STEP 7 Professional

Version V16 .
Wersion %13 $F1 Update 4 » Optionen Version V17
i i » Optionen
& IO (e ~ WinCC Advanced . P d d
Yersion %13 5P Update 4 e S * WinCC Advance

Version V17

Das Ubertragene Projekt wird aufgelistet

Im rechten Teil des Pr

ojekt-Fensters werden unter Offline-

Programmzuordnung Informationen angezeigt.

m IBH Link UA Handbuch.opu - OPCUAEdit

A

Datei EBearbeiten Hilfe
N H & @
. - Mame CPU 1200 Counter
"{E”‘ C‘ x & a1 ﬁ = OFfline Programmzuordnung
B(ﬂ IBH Link UA, Programmtyp TlA-Programm
SR} CPU 1200 Counter Prograrnmpfad AAOPC LA EditorsOPC UA CPU 1200%0PC UA CPU 1200.5p17
Lo Variablen Stationzhame PLC_1200 {wird eingefugt)
= Dnlineverbindung
Fratak.ol 57 TCRAP
Hostname / Adresse 1001391
Pogzition der Zielbaugruppe Zielbaugruppe auf glzichem Baugruppentrager
Fiack-Murimer a
Steckplatz-Hummer 2
(A Projext | B server | B3 zertifikate
UF WU

IBH Link UA Schulung
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1.3.3 Variable als OPC-Tags definieren

[T 18H OPC UA Editor Workshop.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe
Jigd & e

=) Variablen
. = Programmvariablen
&f o ¥ \
OF G K b a1t D 21 E (Eingénge)
- & IBH Link UA +-J A (Ausgange)
=@ CPU 416 Counter # 1 M (Merker)

'J i) Counter Data  //Counter Data  [DB 2]

# J AirConditionerData //Air-Conditioner-Data [DB 5]
% Generic
wird geoffnet
Ci f1\ & A g 'V'

_JPro}ekt ’:‘“Ser\'e' '?;Zerhﬁ‘p: ) Name Adresse SPS-Typ Linge Herkunft Zugriff OPC-Typ Unterer Grenzwert Oberer Grenzwert Kommentar

Mit einem Klick auf das Symbol Variablen wird im rechten Teil des
Projekt-Fensters die Variablen / Daten aus dem bernommenen
SPS-Programm aufgelistet.

Durch Anklicken des Symbols Lﬂ A (Ausgénge)
Plus vor dem Symbol des zum Gffnen

anklicken
Variablenbereichs werden die
vorhandenen Variablen angezeigt.
Wird eine Variable markiert, wird dies als OPC-Tag Ubernommen
und mit zusatzlichen Informationen in das untere Teilfenster

Ubernommen.

Variable auswahlen
Mit einem Rechtsklick auf =0
das Symbol
Programmvariable wird das
Kontextmeni gedffnete.
Befehle sind vorhangen um alle Variablen als OPC-Tags
auszuwéhlen (Alle auswéhlen) bzw. abzuwahlen (Alle abwahlen).

Programirivariablen

Alle auswidhlen

Alle abwidhlen

Suchen...

Weitersuchen F3

Variable suchen
Im Kontextmeni ist eine Suchfunktion vorhanden.

E:] Suchen )4

Suchen nach:  TemperatureSefoint

Baraich:
[JGro / Kleinschreibung beachten © Gesamiter [nhalt
{anklicken/auswahlen)
[ bir ganze wirter (IMarkierter Ahschnitt

Hilfe

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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Neue Variable (OPC-Tag) hinzufigen / verandern
Mit einem Rechtsklick auf eine Zeile der Variablenauflistung (OPC-
Tag) wird ein Kontextment geo6ffnete. Hier sind Befehle vorhanden

um eine neue Variable (OPC-Tag) zu definieren bzw. die Variable zu
verandern.

Datei  Bearbeiten Hilfe

NEHd & @

=l \Ermhlm . Alle auswahlen
o foald |+ @ Bné 1 E (Eingange) Alle abwahlen
i Klick
B(i LT Lt ) @[] Counting ON:BOOL //Start suchen S
FHEEE Amnm Gl gags) Weitersuchen =]
o = B[] Down:BOOL {fcount down
@[] Up:BOOL Hcountup
bl (herker) . .
(O[] Count:BOOL //Counter is counting A“Ielﬂe der Variable

mit Kommentar

O0L  /fonly used internally
([ Min:BOOL  anly used internally
L[] One:BOOL  ffanly used internally
/ =~ Counter Data //Counter Data [DB 2]
7 (O[] Count:BOOL //Counter is counting
CI[I] CounterReading : INT /¢Counter reading
[0 Structure : STRUCT  //Complex vatiable - STRUCT -
B[] MinNa:INT ffminimum counter reading (number)
’m MaxMo  INT  fmaximum counter reading {number)
(J[]] CountingOM:BOGOL  //Enable counting
markierte Variable L[ Counteralue : INT - AfCounter value
(OPC-Tag) % Generic

E X EBBaL AV

Name Adresse SPS-Typ Lange Herkunft Zugriff  OPC-Typ

u Q. Kommentar
[1] Counting QM E22 BOOL ol Programm  RW Boolean 0 o} Start counting
[ Down A28 BOOL 1 Programm  RW Boolean 0 0 count down
m Counter Data.Structure.MinMo DBZ.DBY 4 INT z Programm  RW Int16 0 0 minimum counter reading (humber)
Structure MaxMo DEZ2.DBYW & IMT 2 Programm  RW ) 0 maxirum counter reading (number)

|
BOOL ol Programm  RW Boolean 0 0 count up

Pragramm

:ijekt @Semer ||$Zertif\m

UF NUM

Variable definieren

Der Befehl Variable definieren, aus dem ged6ffnete Kontextmend,
offnet das Dialogfeld Variableneigenschaften.

Datei  Bearbeiten Ife

DEH & @
-1 Wariablen
e 423 6% LA 2- [ Programmyariablen

-] E (Eingange)

=45 [BH Link UA -{B Counting ON:BOOL //Start counting

[l CPU 416 Counter

L Variablen GELX % Ga B gy e SV
Name Adresse SPS-Typ Linge Herkunft Zugriff  OPC-Typ u Q Kommentar
[0 counting oM E22 BOOL ol Programim  RW Boolean Q 0 Start counting
[0 Down A25 BOOL 1 Programm  RW Boolean Q 0 count down
[1] Counter Data Structure, Minko DBZ.DBW 4 INT 2 Programm R Int16 Q Q minimum counter reading (number)
[0] Counter Data Structure, MaxMo DB2.DBW 6  INT 2 Programim  RW Int16 Q 0 maxirmum counter reading (humber)
[0 Counterialue MY 12 INT 2 Q 0

Programim  RW Int16

Counter reading

Variable definieren.,

Variablen entfernen anklicken lauswahlen

Variablen ausschneiden

Variablen kopieren
Variablen einflgen

Variable in Baumstruktur anzeigen

Variablen in Programmvariablen umwandeln

Variablen in generische Variablen umwandeln

Schreibschutz an
Schreibschutz aus

Eigenschaften...

Alles markieren

;ijekt %sewer ‘@Zerﬁﬁ... UA-Nodekennung kopieren
UF NUM
I —————————
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Variable definieren

m Variableneigenschaften

Parameter Wert

MName “arighlel

OFC UAName =

Datentyp [OFC UA) 3 Byie

Datertyp (57) SN, BYTE

Adresse DE1.DEE 0

Bereich DB (Datenbaustein)
DB-Mummer 1

Byteadresse angeben 0

Bitadresse 0

Zugrift R (Lese- und Schreibzugriff)
Anzahl Feldelements 0

Maximale Stringlange ]

Kommentar

Unterer Grenzwert

Oberer Grenzwert

Feldelemente freigeben Mein

Maodename IBH Link LA CPU 416 Counter.Variablal

abbrechen MNeu Hilfe

Hier kann eine neue Variable (OPC-Tag) erstellt werden. Die
aufklappbaten Listenfelder erleichtern die Definition einer Variablen.

i

Name

Der frei wahlbare Variablenname [ variableneigenschaften
muss eindeutig sein. Ein

Faramater Wert frei wahlbar

doppelter Name ist nicht zulassig. e Wariahie1

OPC UA Name Mame Hoch
OPC L& Name

Der Variablenname aus dem SPS-Programm muss nicht als OPC
UA Name tbernommen werden. Der OPC UA Name kann neu
bestimmt werden.

kann verandert werden

Datentyp (OPC UA) Datenyp (OPC LIA)
Datentyp [57) -Boolean
Im aufklappbaren Listenfeld kann der OPC e
UA Datentyp durch Anklicken festgelegt o5 Hune
yeadrezze

werden. Bitadresse
Datentyp [OPC UA)

Datentyp (S7)

Datentup (57)

Im aufklappbaren Listenfeld kann der S7

Adresse
Datentyp durch Anklicken festgelegt Tosch__ BYTE
we rd en. Byteadresse {.vr\t]"a RD

) . Bitadresse g{ﬁ'EHD

Der Datentyp der Variablen braucht nur in e [REAL

nzahl Feldelements STRING
einem der Datentypen, entweder Datentyp Havinal Sinlana: gg{@—ém—”m
(OPC UA) oder Datentyp (OPC UA) Datontyp (67] TN e ey
angegeben werden. Der andere Datentyp CouniTeR

wird der Variablen automatisch zugeordnet.

I ————————
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Adresse

DB1.DE= 0.0

Die Adresse muss der Syntax des Steuerungstyps
/ Programmiersystems entsprechen. Sollen mehrere Feldelemente
angegeben werden, ist die Anfangsadresse anzugeben.

Bereich

Im aufklappbaren Listenfeld kann der Bereich M [Merker)

. . DE-M E [Ei
Bereich durch Anklicken festgelegt Byteaﬂ::; i [ rmer
werden. Bitadresse T [Pei]
f Z [Zahler)
Heteich DE [%a?énbaustein]

DB-Nummer

Die DB- Nummer ist nur relevant, D -M e 1

wenn als Bereich DB
(Datenbaustein) festgelegt ist.

Byteadresse / Bitadresse

Brteadresse
Je nach Datentype sind Bitadrezse Byteadresse 15
die Byteadresse und Byteadresse Bitadrezse

gegebenenfalls die
Bitadresse einzugeben.

Zugriff

Bitadresse

| Zugrif R [Lese- und Schreibzugriff) |

. Anzahl Feldelemente | R [Lesezugriff]
Im aufklappbarer? Listenfeld Masinale Singlange | [Schieibzugit
kénnen die Zugriffsrechte Kommentar
einer Variablen (OPC-Tag) Zugriff

durch Anklicken festgelegt werden.

Anzahl Feldelemente

| &nzahl Feldelemente

Soll ein Feld (Array) mit den
vorgegebenen Datentypen

Anzahl Feldelemente

] ) Datentyp [OPC LA) Int16
erstellt werden, ist die Anzahl der | patentyp [57) INT
Elemente anzugeben. Die Anzahl [Adresse Mw 10[20] ]

Bereich M [Merker]

der Feldelemente wir der
Anfangsadresse, in eckigen Klammern [ ], automatisch hinzugeftigt.

Maximale Stringlange

t aximale Stringlange 254

Ist als Datentyp String angewahlt
wird automatisch eine Stringlange
von 254 vorgegebenen. Die Stringlange kann verkleinert werden.

M aximale Stringlange

Kommentar
Einer Variablen (OPC-Tag) kann ein ([l ndschalter
Kommentar zugeordnet werden. Kommentar

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Unterer / Oberer Grenzwert Unterer Granzwert 471
Oberer Grenzwert 5679
Einer Variablen (OPC'Tag) Unterer Grenzwert

|nterer Grenzmert 411

kbnnen Grenzwerte Zuge' Oterer Grenzwert 55?’9
delemente freigeben Mein
ordnet Werden' Oberer Grenzwert
Feldelemente freigeben
Die im Dialogfeld Variableneigen- Feldelemente freigeben Ja

schaften angegebenen Feldelemente ENeiH
kdnnen im aufklappbaren Listenfeld, Feldelemente freigeben

durch Anklicken von Ja bzw. Nein, freigeben bzw. gesperrt werden.

Nodename
Der vollstandige Nodename MNodename IBH Link A, CPU 416 Caunter.Variahlel
wird automatisch angezeigt. Nodename

Definieren Variable ibernehmen

Mit Anklicken der Schaltflache Neu wird die erstellte Variable
Ubernommen und das Dialogfeld zur Eingabe einer weiteren
Variablen erneut gedtffnet. Mit Anklicken der Schaltflache OK wird die
erstellte Variable tbernommen und das Dialogfeld geschlossen.

bestitigen
[0 abbrechen =] Hilfi

1.3.4 Eigenschaften / Variable (OPC-Tag) andern

Mit einem Rechtsklick in eine Zeile mit einer Variablen (OPC-Tag)

wird das Kontextmenu gedffnet. Hier stehen Befehle zum Bearbeiten
dieser Variablen zur Verfiigung.

g [ % G gt is A W

Mame Adresse SPS-Typ
(1] Counting O E2.2 BOOL
(1] Down A LS BOOL

(1] Counter Data,Structure.MinMo DE2.DBW A IMT
(1] Counter Data, Structure.MaxMo DBE2.DBW & IMT
O} countervalue

Rechtsklick

Wariable definieren...

Variablen entfernen

Schreibschutz aus

Eigenschaften...
"E‘EII!EEII'

Alles markieren

UA-MNodekennung kopieren

Der Befehl Eigenschaften 6ffnet das Dialogfeld Variableneigen-

schaften. Hier kbnnen diese, der markierten Variablen (OPC-Tag),
verandert werden.
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OPC-Tag — Name und Parameter dndern
Der Variablenname aus dem SPS-Programm muss nicht als mit OPC
UA Name Ubernommen werden. Der OPC UA Name kann neu
bestimmt werden. Die anderen Eigenschaften der Parameter sind in
Abhangigkeit des Datentyps anderbar. Die hellgrau dargestellten
Eigenschaften kdnnen nicht verandert werden.

m Variableneigenschaften

Parameter et

ae Counelehe Ly jann verandert werden
OPC L& Mame

Datentyp (OPC LA Int16

Datentup [S7] INT

Adresse bt 12

Bereich M [Merker|

DE-Hurnmer 1}

Bpteadresse 12

Bitadresse 1}

Zugriff R (Lese- und Schreibzuariff]

Anzahl Feldelemente 1}

Maximale Stinglange o

K.ommentar Counter ieading

Unkerer Grenzwert

Oberer Grenzwert

Nodename 1BH Link UA.CPU 416 Courter Global/ars{H ewtame
OPC UA Hame

Abbrechen Hilfe

i

Der geénderte Variablenname (neue OPC UA ID) wird als
Mouseover gezeigt.

Datei  Bearbeiten Hilfe

NE - & @

=] ._] Wariablen
; n =11 Programrariablen
ol hoa® b8 -1 E (Einginge)
nm Counting ON: BOOL  //Start counting
,ﬂ A (Auzginge)
- e bl M (Merker) Mauszeiger auf
DD Count: BOOL  /fCounter is counting geanderten OPC-Tag

B[ Countervalue :INT //Counter reading 1 o)y 11, 0P 416 Counter lobalvars Newblame
L[] Max :BOOL  Hanly used intzrmally M 12 ‘

=45 1BH Link U2
=il CPU 416 Counter

L[ Mir: BOOL ol used internally h
L[] One: BOOL  fFonly used internally OPC-Variahle I:|D}
- [1] Counter Data /fCounter Data [DB 3] . ..
% Generic mit gednderten Namen
GF LK %G BB AV
Name Adresse SPS-Typ Linge Herkunft Zugriff  OPC-Typ Unt.. Qb..
[0] Counter Data.Structure Maxho DE2DBW G  INT 2 Prograrmm Ry Int16 Q a

DE2.DBW 4 INT 2 Programm R\ Int16 0 0
T2 | Pragramm
Q

BOOL ol Programm R/ Boolean Q

EProJekt @Semer | %Zertm...

UF NUM

1.3.5 Historische Daten hinzuflgen

m IBH Link UA Workshop.opu - OPCUAEdit

Datei  Bearbeiten Hilfe

NG - & @
= Mame der Serververbindung
4 g x ¥ Ex L @ . :i:ne ) 1BH Link UA
EEFYH Link La, ‘ Hostname ¢ Adresse 1001314
- CPUME Covrter Part 48010
L Wariablen Meue Serververbindung... 13.14:48010

Neue Steuerung...

Mitsubishi-Konfiguration hinzufdgen...

| Historische Daten hmzufﬂgen...‘ _ ‘
T %anklicken)

CNC-Station hinzufdgen...

Rockwell-Konfiguration hinzufigen..,

Exportieren... j

I —————————
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Besteht eine online Verbindung zum  (ZETED
angegebenen OPC-Server, kann die @ oo
dort vorhandenen History-
Konfiguration bernommen werden.

Selbst wenn keine online Verbindung IS

Z u m angegebe nen O PC-SerVer o Eumf_SeNer_\EH Link L& h_Esteht momentan keine _\/erhmdung.
onfiguration der historischen Daten trotzdem hinzufilgen?
besteht, konnen historische Daten
Hein

hinzufugt werden.

Es kdnnen nur Variable, die als OPC-Tags festgelegt sind als
History-Data definiert werden.

m IBH Link L& hop.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe
N H & @
E|-- CPU 416 Counter
i 1 - E(Eingénge)
2l IER 1T =
e . = @ i 0@ Counting OM:BDOL //Start counting
E‘(j IHCI:-';HLT;AGC -3 & (Busginge)
E‘ Ry il ] @ Down:BOOL ffcount down
i g Variablen H

H e Up:BOOL  ffcountu
L. Historische Daten SEam (Mperker) e
i Count: BOOL  /fCounter is counting
Counteryalue : INT //Counter reading

m Eigenschaften der historischen Daten einer Variablen

.
—-d Cou .
e UA-Modekennung: ns=4;5=IEH Link A, CPU 416 Counter. Globalyars. Newhame
g Abtastrate in Sekunden: 0.5
et

kann gedndert werden

q .
0 Maximale anzahl werte: 1000 \

Minimale Anderung, bei der die Anderung gespeichert wird: 0
bestitigen

- Gen
3 Us Nad ebbrehen e

Mame Mamensraum  Abtastrate  Pufferldnge  Minimale Anderung
IBH Link U&,CPU 216 Counter.Globalvars NewMarne 4 05 1000 0
[SAPrajekt P server |[F Zertifikate wird eingefugt
UF NUM

Wird ein OPC-Tag als History-Data markiert, wir das Dialogfeld
Eigenschaften der historischen Daten einer Variablen gedffnet.
Die vorgegebenen Parameter kbnnen angepasst werden. Mit
Bestatigung wird das OPC-Tag als History-Data ibernommen und
als solches aufgelistet.

1.3.6 Konfiguration zum OPC UA Server tUbertragen

B 1EH Link Us Warkshap,apu - OPCUAEdit - m]
Datei Bearbeiten Hilfe
D= - & @
= Mame der Serververbindung

Mame IBH Lirk U4
e Iy (A
& x & G2 4 & = Serveradresse
=4 nk L2 Hostname / Adresse 100134

Wariablen NEuelseueveibindung. 013.14:48010
_"j Historische Daten Meue Steuerung...

Einflgen

Markierte Konfiguration ZMOPC UA Server ubertragen...

Gesamte Konfiguration vom OPC UA Server einlesen...

Importieren...

Exportieren...

I ————————
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Ein Rechtsklick auf das Symbol Server (IBH Link UA) 6ffnet das
Kontextmend.

Der Befehl Markierte Konfiguration zum OPC UA Server
Ubertragen offnet das Dialogfeld Konfiguration zum Server
Ubertragen.

m Konfiguration zum Server dbertragen

Mame der Serververbindung Ubertragung  Status
1BH Link LIz 0% -
— ’

anklicken

Schliefien Hilfe

Mit markieren des Servers und anschlieRenden Anklicken von Start,
erfolgt die Ubertragung.

m Konfiguration zum Server ibertragen

Mame der Serververbindung Ubertragung  Stakus

IEH Link Ua 100 % Ubertragung erfolgreich

Skart Schliefen Hilfe

Die erfolgreiche Ubertragung wird angezeigt.

1.3.7 Konfiguration Exportieren

Mit dem Befehl Exportieren wird die Konfiguration im XML-Format
in einer Datei mit der Dateiendung *.opx gespeichert.

IBH Link L, shop.opu - OPCUAEt
Datei Bearbeiten Hilfe
U & A @
= Mame der Serververbindung
i T Marne IBH Link LA
?_l”f G‘r x &Lall b A = Serveradresse
B (ﬂ 1BH Link L& Hosthame / Adresse 10,0134
=] CPU M6 Counter Maat 4000
L variablen MNeue Serververbindung... 0.1314:48010
L] Historische Daten Neue Steuerung...
Einflgen

Markierte Konfiguration zum OPC UA Server Gbertragen...

Gesamte Konfiguration vom OPC UA Server einlesen...

. konfiguration exportieren
mportieren... Janiicken M i

Exportieren... Speichemin | = OPCUA Edtor V| @ &% e mEr
Narme . Anderungsdatum Typ ¢
[ cPU 418 Alarms $7.0px 17,11,2022 1056 OPX-Datei
Schnellzugriff 7 0pe U Editor CPU 312 S7.0px 17.11.2022 1055 OPy-Datei
ﬁgpc L&, 57 Counter.opx 17.11.2022 10:58 OPX-Datei
. wird eil it}

Desktop

Metzwerk =
Dateiname: OPC UA S7 Counter.ops V| Speichern ]

Dateityp: OP¥-Dateien [“.opx) ~ fibbrechen

Die vom OPC UA Editor exportierte Dateien im XML—-Format ist
lesbar und kann direkt bearbeitet werden. Eine vom OPC UA Editor
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exportierte Datei kann zur weiteren Bearbeitung in den OPC UA
Editor importiert werden.

Datei Bearbeiten Suchen Ansicht Codierung Sprache  Einstellungen Werkzeuge Makros Ausfihren  Plugins  Fenster 7 + ¥ X
iR GR smE de|iaglas|BRIFIEZEERa® | @0 DN BB
[ OPC UA 57 Courter.ops 3 |

1 <2xml version="1.0" encoding="UTF-8" 2>

2 <Project DisplaySSdbisS5="0" FileWersion="1.0" Name="IBH Link UR Workshop' Formac='0">

3 E(PlcCanigNamE Neme="CPU 416 Counter' FProtocol="105">

4 <PlcParameter Nethddress='"$10.0.13.10"  ProtocolMame="S7 TCP/IP' FPLCHPIAdr="2" RouteFrom="1" RouteNFIiddress="2" SameRack="1" Slot="2"/>
5 <Program Sywcab="Symbole" Program="Counter;2" PleProject="" FullPriNawe="A:\0PC UA Editor\O0PC UA 57 Counter‘\Opc ua s.s57p" FullPrgMame="A:\0PC UA

Editor\0PC UA §7 Counter\Counter;2" Folder="A:\0PC UA Editor\0PC UA S7 Counter\" FileType='"Step? Project' Station='"CPU 416"/>

=52

7 <Item Aiddress="E2.2" CanonicalType='VI_BOOL' Datalen='1" Islictive='1' Name='Counting ON' NativeType='"BOOL' ReadOnly="0" locale="en'
description="Start counting'/>

8 F</E>

9 Hlcas

10 <Item Aiddress="A2.5" CanonicalType="VI_BOOL" Datalen="1" Isictive="1" Name="Down' HNaciveType="BOOL" ReadOnly="0" locale="en' description
='count dowm"/>

11 </ h>

1z s

13 <Item Aiddress="MW12" CanonicalType="VI_I2" Datalen="2" Ishctive="1" Nsme="HewName' ProgName='CounterValue' NativeType="INT' ReadOnly=
"0" eurangelow="100" eurangehigh="9000" locale="en' description="Counter reading"/>

14 Fefm

15 DE DENr="DB 2" Name='Counter Data">

16 Struct  Neme='Structure!>

17 <Item Aiddress="DB2.DBW4" CanonicalType="VI_I2" Datalen="2" Ishctives= Name="MinHo" NativeType='INT" ReadOnly="0" locale='"en"
description="minimm counter reading (number)'/>

18 <Item Aiddress="DB2.DBW6" CanonicalType="VI _I2' Datalen="2" Ishctive='1" Newe="MaxHo' NativeType="INT' ReadOnly="0" locale="en"
description="maximum counter reading (number)'/>

19 f</grructy

20 F</ DB

z1 </ PleCont ighame>

22 ibhlinkua-history-configs

23 <historyeonfigurations

24 <node samplinginterval="0.5" gueuesize="1000" sbsulutechange="0">ns=4;s=IBH Link UA.CPU 416 Counter.GlobalVars.HewHame</node>

25 = </historyconfiguration>

z6 </ ibhlinkua-history-conficg>

27 “</Project:>

extensible Markup Language file length: 1,893 lines: 28 Lh:20 Col:6 Pos:1.632 Unix (LF) UTF-8 INS

1.3.8 Exportierte XML-Datei in den IBH Link UA Ubertragen

Eine vom OPC UA Editor erstellte bzw. geédnderte Datei kann in den
IBH Link UA geladen werde.

OPC Editor Projekt auswahlen

- P BHnk A Serens S -

« 5 G f O 8 &8 10013147 _=/defopc_slots ¥ Q Suchen @ @ T =

;ﬁm (] Asbmelden | Passwort andern quad-core

»slot 2
......................... Slot laschen ‘ Alles 13schen ‘ ‘ Lade OPC Editor Projekt | Speichere OPC Editor Projekt ‘ SoftSPS einfligen ‘ SINUMERIK einfligen |

SINUMERIK Sndern | SINUMERIK |3schen

(@nKiickenfy] Lade ein Projekt vom OPC Editor (*.opx).]
......................... Lade OPC Editor Projekt

Projekt vorn OPC Editor (* opx):

Laden: | Durchsuchen‘!. Keine Datel ausgewahlt, Laden: | Lade OPC Editor Projekt
In der Projekidat handene St
Siemens Slots n der Projektdatei vorhandene Steuerungen

I
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, \I 4

Kostenloser IBH OPC Editor (= 4.13) zum Erstellen der opx Projekte nicht vorhanden?
Mach der Installation kann der IBH OPC Editor Lizenzfrei in Kombination mit derm

IBH Link UA vermendet werden

......................... Dovnload won ibhsoftec.com

OPC Projekt iibernehmen || Cancel

Das Windows Dialogfeld zur Auswahl der OPC-Editor-Datei wird
geoffnet.

) Datei hochlar

« > v 1 > DieserPC > Waorkshop (&) > OPC LA Editor > v o /O QPG A Editar durchsuchen
Organisieren + Neuer Ordner =- @ @
> o Workshop (&) Mame Anderungsdatum Typ Grolle Aittribute

[ CPU 416 Alsrms ST.opx 17.11.2022 10:56 OPY-Datei KB &

[ OPC LA Editor CPU 312 ST.opx 17.11.2022 1055 OP-Datei HCI |

[ OPC LA 57 Counterop TS0 £ 11 00) 10,5 OPX-Datei 1K A

Dateiname:{ OPC Ui 57 Counterops_) v|  Alle Dateien () -
(bestatigen xg

Abbrechen

I ————————
TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung



Seite 1-30 IBH OPC UA Editor Kapitel 1

OPC Editor Projekt-Datei ibernehmen

Lade OPC Editor Projekt x

Projekt vom QPC Editar (*.op): G EEETET

Laden | Durchsuchen, ., :EPC U 57 Countempgj Laden: pLade OPC Editor Projekt |
In der Projekidatei vorhandene Steuerungen:
Lade ein Projekt wom OPC Editor ("‘.opx).]

1
Lade OPC Editor Projekt b

Projekt vom OPC Editor (% opx):
Kostenloser IBH OPC Editor (== *4.13) zum Erstellen der opx Projek Laden: Laden: Lade,0RC EdiopBroiek:
Mach der Installation kann der IBH OPC Editor Lizenzfrel in Kombinat QFC UA 57 Counter opx

IEH Link UA verwendet werden. In der Projektdatei vorhandene Steuerungen:

Download von ibhsoftec.com CFU 416 Counter - Ok
wird eingeblendet
Y

DPC Projekt {
Kostenloser IBH OFC Editor (== %4.13) zum Erstellen der opx Projekte nicht vorhanden?
Mach der Installation kann der IEH OPC Editor Lizenzfrei in Kombination mit dem
IBH Link UA verwendet werden.
Download von ibheoftec. com

E>*‘l:lli'l: Projekt iibernehmen | Cancel ‘
Aus dem OPC-Editor tbernommene Informationen

&« - C @ O 8B =2 10013147 _=/dejope_slots w5 Q Suchen B I =

SN o

B 1BH Link U - Siemnens Slots = + W = m]

asbmelden ‘ Passwort andern | guad-core

»Slot 2

__________________________ YOPC Project

¥ IBH Link Ua Workshop
.......................... ¥ CPU 415 Counter

DeviceManual
DeviceRevision
HardwareRevision
ranufacturer
-------------------------- Model
Siemens Slots RevisionCounter
-------------------------- Serialbumber
SaftwareRevision
* Programs
-------------------------- »Tasks
DeviceHealth
> Parameterset
¥ Globahars
Counting QN

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Down gednderter
A Variablenname

* NewMame
Slot ldschen | Alles lgschen ‘ Lacle OPC Editor Projekt | Speichere OPC Editor Projelt: ‘ SoftSPS einfligen ‘
————————————————————————— SINUMERIK einfiigen | SINUWERIK éndern | SIMUWERIK lisrhen |

Mehrere Steuerungen in einem OPC Editor Projekt
Sollen mehrere Steuerungen in einer OPC Editor Projektdatei
zusammengefast worden sein, werden die einzelnen Steuerungen
aufgefuhrt. Alle Steuerungen werden als ein Projekt in den
IBH Link UA Gibernommen.

Lade OPC Editor Projekt x

Projekt vam OFC Editar (™ opx):

Laden: Laden: | Lade OPC Editor Projekt
Kompakt 2x55 2157 opx

In der Projektdatei vothandene Steuerungen:

37-312-1 - Ck
37-312-2 - Ck
535-103-1 - Ck
35-115-2 - Ck

Kostenloser IBH OPC Editor (== %4.13) zum Erstellen der opx Projekte nicht vorhanden?
Mach der Installation kann der IBEH OPC Editor Lizenzfrei in Kormbination mit dem
IBH Link UA verwendet werden.

Download von ibhsoftec.com
OPC Projekt iibernehmen | Cancel |
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Aus dem OPC-Editor Ubernommene Informationen

- B 1BH Link UA, - Siemens Slots X

« - C @ O 8 == 10013147 _=/defopc_slots v Q suchen » =

Pl L
S o

Abrelden | Passwort Sndern | guad-core

»Slot 2

¥ OPC Project
¥ Kompakt 2255 2x57
-------------------------- F57-312-1
k573122
»55-103-1
»55-115-2
Slat 1&schen | Alles laschen | Lade OPC Editar Projekt | Speichere OPC Editor Projekt |
SOftSPS einfiigen | | SINUMERIK einfiigen | SINUMERIK &ndern | SIMUMERIK lischen |

1.3.9 Konfiguration vom OPC UA Server einlesen Importieren

Eine vom IBH Link UA bzw. IBH Link UA Editor gespeicherte und
gegeben falls gednderte Datei (Dateiendung *.opx) kann in den IBH
Link UA Editor geladen werde. Der Befehl Gesamte Konfiguration
vom OPC UA Server einlesen... tubernimmt direkt die Konfiguration
aus dem online verbundenen IBH Link UA.

BBl 1BH Link U Waorkshap.opu - OPCLAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

NE A & @

= Mame der Serververbindung
. N Mame IEH Link L&

?'h”‘ @c x &2 s A E Serveradresse

SR Ff IEH Link UA Hostname / Adresze 10.013.14

Meue Serververbindung... 01314:48010

Meue Steuerung..

Einflgen

Markierte Konfiguration zum OPC UA Server Gbertragen...

Gesamte Konfiguration vom OPC UA Server einlesen...

Importieren... anklicken)
Exportieren...

Die ibernommene OPC UA Server-Konfiguration wird angezeigt.

IBH Link UA Warkshop.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

NEH & @
Projekt LR d | D] Wariablen
?."u' e o SREEN SR " Y E||I_1 Prograrmrnvariablen

E| 1] E (Finginge)

. L@ Counting ON:BOOL //Start counting
E||I_1 A (Ausgdange)

ﬂm Dowen s BOOL  ffcount daowen

@[] Up:BOOL f/countup

= 1 M iterkery

@[ Count:BOOL //Counteris counting
@[i] Countervalue: INT f/Counter reading
@[i] Max:BOOL ffonly used internally
@[i] Min:BOOL fonly used internally
B[] One:BOOL ffonly used internally
- 1] Counter Data  A/Counter Data  [DE 2]

----- “ Generic

=-43 IBH Link UA
[=-[ll CPU 416 Counter

[Arrojext | B server | B zertifikate

- UF NUM| ]
I ————————
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1.3.10 Konfiguration Importieren

Eine vom IBH Link UA bzw. IBH Link UA Editor gespeicherte
Konfigurations-Datei (Dateiendung *.opx) kann in den IBH Link UA
Editor zur Weiterverarbeitung importiert werde.

1BH Link |

Datei Bearbeiten Hilfe

NS 4 & @

= Mame der Serververbindung
- Y Mame IBH Link L&

%’E?;’ﬁ K**—'\é.g + @ 2 Ser di

SR E}IEH Link LA Hostname / Adresse 10.0.13.14

o Ann

Meue Serververbindung... 0.13.14:48010

Meue Steuerung...

Einfigen

Markierte Konfiguration zum OPC UA Server abertragen...

Gesamte Konfiguration vom OPC UA Server einlesen...

| Importleren..“ |

Exportieren... anklicken

Die zu importierende Datei (*.opx) muss im XML-Format vorliegen.

Suchen in: | OPLC U Editor v| QT = mEr

Marne ° Anderungsdatum Typ S

oy .

MCPU 416 &larms S7.opx - 17.11.2022 1056 OF%-Datei

" markieren

Schnellzugriff |bh|inkuaconf|g.opx[_ 17.11.2083 13:36 DR Diatei

- gOPC L& Editor CPU 312 57.0px 171,202 10655 OFx-Datei

@{OPC U 57 Counter.opsx 17112022 1058 OPX-Datei

bestiti
Metzaerk =
D ateiname: ibhlinkuaconfig.op: V| Offnen ]
D ateityp: OF:-Dateien [*.opx) ~ Abbrechen

Ein Hinweis wird wahrend des Konfiguration Importes angezeigt.

o Aktuelle Konfiguration won Server [BH Link UA& Oberschreiben?

Mein

Die importierte Konfiguration wird angezeigt.

IBH Link UA Workshep.opu - OPCUAEdit

Datei  Bearbeiten Hilfe

NE5H @@
Projekt « 1 x (= ,_] Watiablen
, N -1 Programmvariablen
2 C‘ —_— NN =111 E (Eingdnge)
=4 1BH Link UA

@[] Counting ON:BOOL //Start counting

A {Ausginge)

B[] Down:BOOL /ffcount dawn

@[] Up:BOOL ffcountup

M (Merken

@[] Count:BOOL ffCaunteris caunting

’[l Counteralue : INT f/Counter reading

B[] Max:BOOL ffonly used intermally

@[] Min:EOOL /fonly used internally

@[] One:BOOL (fonly used internally

=] CounterData ffCounter Data (DB 2]

’[l Count: BOOL  //Counter is counting

B[] CounterReading : INT //Counter reading
-1 Structure : STRUCT  #/Complex wariable - STRUCT -

- Generic

2 CPU 418 Counter

[Arrojext |Fserver |} zertifikate

UF| NUM
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1.4 Externe Daten hinzufiigen

Sollen Variable zwischen zwei OPC UA Servern ausgetauscht
werden, wird der zweite Server mit seinen Variablen unter Externe
Daten hinzufiigen definiert.

Die MQTT-Konfiguration erfolgt auch unter Externe Daten.

Mit einem Rechtsklick auf IBH Link UA im IBH OPC UA Editor den
Befehl Externe Daten hinzufiigen... ausfuhren.

[l 1BH Link UA Workshop.opu - OPCUAEit

Datei Bearbeiten Hilfe

Nzl & @
Projekt LRS- 4 | | Mame der Serververbindung
Mame IBH Lirk L&
=l Serveradresse
Hostname / Adresse 10.0.13.14
Port 48010
URL opc.top://A10.0.13.14:48010

Meue Serververbindung...

Meue Steuerung...

Eigenschaften...

Externe Daten hinzufdgen...

Modbus-Konfiguration hinzufdgen...

Exportieren..,

Mit Anklicken von Externe Daten hinzufiigen... wird das Dialogfeld

Ist der gewiinschte zweite OPC UA
Server im IBH Link UA bereits
Aktuelle Konfiguration der externen Daten wom Server IBH . . . .
o Link UA ilbernehmen? eingefiigt, kann im geoffneten
Dialogfeld die Schaltflache Ja
angeklickt werden.

Die Konfiguration des im IBH Link UA vorhandenen Servers
(Variablennamen usw.) wird in den IBH OPC UA Editor
ubernommen.

Ist kein weiterer OPC UA Server im IBH Link UA vorhanden ist im
geoffneten Dialogfeld die Schaltflache Nein anzuklicken. Die
Baumstruktur Externe Daten wird eingeblendet.

Bl Unbenannt - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

Qi H B @

Projekt * o X
Nl SERCER N )

=45 IBH Link U,
=-[{l) CPU 416 Counter - AirC

Servername  Variablenname Datentyp MNodename  Verwendetin  Zugriff

ﬁ’ Wariablentransfer
Ef,? Benutzerdefinierte Yariablen
4 MQTT-Konfiguration

JProJekt Q%Ser\rer Q%Zemhkate

UF NUM
I ————————
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1.4.1 Externe Daten — Kontextmenu

Mit einem Rechtsklick auf Externe Daten wird das Kontextmeni
geoffnet.

[E unbenannt - OPCUAEt

Datei Bearbeiten Hilfe
N Hd & @
Projekt hldtad | Servername  Variablenname Datentyp MNodename  Verwendetin Zugriff
i G NEEW T U
9(3 IBH Link LA,
B

Laschen

anklicken/auswahlen

Externe Daten vom Server einlesen...

Externe Daten zum Server Gbertragen..,

Impaortieren...

Exportieren...

[Arrajext | server |[E zertifikate ‘

UF NUM

Externe Daten vom Server einlesen
Die Daten des bereits konfigurierten OPC UA Servers (hier — IBH
Link UA) werden mit Anklicken von Ja fir den Externen Server
Ubernommen.

Konfiguration der externen Daten mit den aktuellen Daten
wom Server IBH Link UA Gberschreiben?

anklicken/auswahlen

Mit Anklicken von Nein wird die Information ohne Aktion
geschlossen.

Externe Daten zum Server Ubertragen
Die Daten des Externen Servers werden mit Anklicken von Ja in
den bereits konfigurierten OPC UA Server (hier — IBH Link UA)
Ubertragen.

kKonfiguration der externen Daten zum Server IBH Link U&
Ubertragen?

anklicken/auswahlen

Mit Anklicken von Nein wird die Information ohne Aktion
geschlossen.

Exportieren / Importieren
Mit dem Befehl Exportieren wird die Konfiguration des Externen

Servers als XML-Datei (Dateiendung *.xml) gespeichert.

I —————————
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Die vom OPC UA Editor exportierte Datei im XML—Format ist lesbar
und kann direkt bearbeitet werden. Eine vom OPC UA Editor
exportierte Konfigurationsdatei des Externen Servers kann zur
weiteren Bearbeitung in den OPC UA Editor importiert werden.

1.4.2 Neue externe Serververbindung

konfigurieren

Die Verbindung zum gewtinschten OPC UA Server kann jetzt Gber
den Befehl Verbundene Server in der gedffneten Dialogbox Neue
Serververbindung fur das Lesen von Variablen konfiguriert

werden.

[Zl Unbenannt - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

Nz d & @

Projekt + O X

Ly 0 EE S T |
-4 IBH Link L&

=-ffll CPU 416 Counter - AirC

(E Variablen

é.---];‘ Externe Daten

Sy bunden:

Servername Variablenname

Datentyp Modename  Verwendetin  Zugriff

j’ Wariablentransfer

Meue externe Serververbindung... _
anklicken

Serververbindung laschen..,

Eigenschaften...

JProjekt F_jgs\arver Q%Zert\fikate

UF NUM

Das Dialogfeld Externe Serververbindung ist identisch mit dem
Dialogfeld Eigenschaften der Serververbindung (siehe Seite 4).

m Externe Serververbindung

Mame der Serververbindung: AirConditioner

Serveradresse:
0 Hostriame oder IP-Adresse

festlegen
10.0.13.10

43011

Part:

opc.kepef10.0,13, 10045011

O urL

dpunkt auswahlen.”.

Sicherheitseinstellungen:

© chne Nachrichtenmadus:
() Basic128Rsal15 Signatur
() BasicZ56 Signatur und Yerschitsselung
O Basicshazse Inverse Verbindung:
Aes1285hazseRsatas
O B [J1rwers verbinden Einstellungen. ..
() Aes2565haZSaRsaPss
Anmeldung:
o Ananym

O Benutzername und Kennwort

Benutzername:

Kenrwort: Speichern

Publishing Intervall (msy 500 [l 3ynchronisiertes Lesen

Wariablenformat:
bestitigen

Klassisch ~

HilFe

Der Name der Serverver-
bindung, Hostname oder IP-
Adresse sowie der Port sind
festzulegen.

Mit Anklicken der Schaltflache
Endpunkt auswéhlen wird
eine Verbindung zum
angegebenen OPC UA Server
aufgebaut. Ist die Verbindung
erfolgreich, wird in dem
geotffneten Dialogfeld
mogliche Verschlusselungen,
der zu Ubertragenden Daten,
zur Auswahl angezeigt.

Das Dialogfeld ist mit
Anklicken von OK zu
schliefen.

TTI

Trans Tech International® 2022
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Anzeige Verbundene Server

CPU 416 Counter - AirC.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe
NEHd @@

Projekt v ax

Servername Serveradresse UA Resourcename Sicherheitsverfahren Referenzen

il O EEN N I ] W AirConditioner  opctepi//10.013.10:48011  urn:TTi-Blue:Unifiedutarnation:UaServerCpp  Ohne 0

45 IBH Link LA
- [l CPU 416 Counter - AirC
i E Variablen
-y Externe Daten

% AjrConditioner
=% Variahlentransfer
L4 Benutzerdefinierte Variablen
& MOTT-Konfiguration

[APrajet |F server | zertifikate

UF NUM

|

m CPU 416 Counter - AirC.opu - OPC

Datei Bearbeiten Hilfe
JZd & @
Projekt L' 8 | -] Hame der Serververbindung
- h ame AirConditioner
'{Eul‘ [ x | —-l‘l T ﬁ

= Serveradresse

E‘(ﬂ IBH Link LA Hostname / Adresze 10.013.10
= CPU A6 Counter - AirC Part 48011
- egd Variablen URL ope.top:/A10.0.13.10:48011
é--ﬂ; Externe Daten Inverze Werbindung Mein

e Werbundene Server = Sicherheitseinstellungen

markieren

AirConditioner Sicherheitsverfahren Ohne
ﬁ Wariahlentransfer M achrichtenmodus Ohne
EE.T Benutzerdefinierte Wariablen = Authentifizierungseinstellungen
M MOTT-Konfiquration Anmeldung Anaorym

Sitzungzname
= Sonstige Einstellungen
Wariablenforrnat Klassisch

[edProjekt |E server | Zertifikate
L.

UF| NUM

o

1.4.3 Variablentransfer

Mit Markieren der Quell — und Ziel — Variablen und anschlielendem
Anklicken des Befehls Variable verbinden bzw. Variable verbinden
(Standardparameter) wird die OPC UA Variablenverbindung
ubernommen. Die Verbindung wird angezeigt.

Datei EBearbeiten Hilfe
D &@
| % b
o PREE uelle : AirConditioner: AirCanditioner_1.Temperature Ziel : 16 Link U: 1EH Link LI CPL 416 Counter - AirC. Programs. AirContionerData, Temperature |
543 BH Link UA 1BH Link U &5 BH Link UA
- (i) CPU 416 Counter - firC -4 AirConditioner [l CPU 416 Caunter - AirC
. Variablen E'Débl““ g H(Engange) Alle untergeardneten Verbindungen entfemen..
£ BuildingAutomation AfBusginge) - -
1y, Exteme Daten H ) Variable verbinden. . =
S-£9 Verbundene Server g AirConditionerm L0 M (Merker) SnKIcken /BUswahlen), 3.
L AirConditioner A AirConditioner_1 ] CounterDats //Courter Data (DB 2] RfodiE DICIV £ it 0108 A
2% Variablentransfer @ Huridity : Double 3 AirConditionerData //Data from the Air Canditionery Rechtskiick )
LT3 Benutzerdefinierte Variahlen HuriditySetpoint : Double .. @ TemperatureSetPoint: REAL /f3et point tempepdkure ualue
|- MQTT-Konfiguration PowerConsurnption : Double - |
i@ State: Boolean © TimeStampTemperatur : DATEAND_TIME //actual ternperature Time Stamp
- @ State: Boolean © StatusTemperatur: CWORD //status Temperature
i1 StateConditio © TimeStampSetPaint : DATE AND TIME //set paint temperature TimeStamp
- @ StatusSetPoint: DWORD //status Set Paint Temperature
[ @ TemperstureSetPoint : Double - & CunentTime_TimeStarmp : DATEAND_TIME /fcurent Time Time Stamp
“% AirConditioner 10 @ CurrentTimeStatus : DWORD  //current Time Status
g AirConditioner_2 3 Generic
% AirCanditioner 3 3 UA Nodes
- RirCanditioner 4 Al AirConditioner
RSN
Quellserver Quelvariable Zielserver  Ziehariable  Datentyp Queliname Zielname Status
oner 1. Temperature | [BH Link U CPU 416 Cour
[Aprojext |Eserver |FR zertifikate

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Der Befehl Variable verbinden... 6ffnet das Dialogfeld Parameter
der Variablenverbindung.

m Parameter der Variablenverbindung

Quell-Yariable:

Yariablen-10: AirConditioner _1.Temperature

Angeigename:  Temperature

Datentyp: Double

Abtastintervall [ms]: 1000

Warteschlangeneintrige: 1 B verwerfe slteste Warteschlangeneintrige

Indexbereich:
[CJFilter Fiir Datenanderung

Trigger Fir Datendnderung:  Status

Deadband-Typ: | Kein Deadband-wert:

Ziel-Variable:
Variablen-ID:  IBH Link UA.CPU 416 Counter - AirC.Programs. AirConditionerData,’

Anzeigename:

Datentyp:  Float

Indexbereich:

_4 bestitigen

Abbrechen Hilfe:

Wurde die Verbindung einer Variablen (Value) durchgefihrt, werden
in der Auflistung der zur Quell-Variablen gehérende Status und der
TimeStamp fur die Verknipfung angeboten.

1.4.4 Benutzerdefinierte Variablen

Benutzerdefinierte Variablen anklicken, das rechte Projektfenster
andert sich.

m CPU 416 Counter - AirC.opu - OPCUAEdit

Datei  Bearbeiten Hilfe

N Hd & @
Projekt v o x ! WEE] ‘_, 4 Name Datentyp MNodename Datenquelle
bW EE =N
B(ﬂ . Link Ua %% Neues Objekt
E‘ CPU 416 Counter - AirC Meue Startstruktur hinzufgen.
. H Variablen
é....]; Externe Daten m Benutzerdefinierte Struktur

» Werbundene Server
Az AirConditioner Mame: Use_War_1
-2 Variablentransfer n

?-2,5‘ Benutzerdefinierte Yariablen

=]

Beschreibung: Sprachkennung: &N

Variablenkennung:  Use_Var_1 ns=8

bestitigen
vt e

[AProjekt | server | zertifikate _

UF NUM

Mit Anklicken des Symbols Neues Objekt wird ein
Dialogfeld zur Objekt-Namen Eingabe geoffnet. Vﬁ
Mit Anklicken OK wird das Dialogfeld geschlossen und

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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der Variablenbereich-Name angezeigt. Mit einem Rechtsklick auf
den Variablenbereich-Name wird ein Kontextmeni gedffnet.

Hier stehen Befehle zur Verfigung, um Variable zu manipulieren.

m CPU 416 Counter - AirC.opu - OPCUAEdit

Datei EBearbeiten Hilfe

NiFH @@

% 9 x & 53 B Name Datentyp
PLLC R 0 ECNY: NI N TRRR— | g s (I
=43 1BH Link U2,

War_1

- fil) CPU 416 Counter - AirC Neues Objekt...
| ,_',:‘ Wariablen Meue Struktur... anklicken/auswihlen
-y Externe Daten | Neue\hriable..._} |
-+ Werbundene Server -
W sirConditioner Loschen
=% Variablentransfer Ausschneiden
EE,T Benutzerdefinierte ariahlen Kopieren
L. MQTT-Konfiguration Einfigen

Eigenschaften...

Dialogfelder werden ged6ffnet um ein neues Objekt / eine neue
Struktur bzw. eine neue Variable einzufugen.

Dialogfeld Benutzerdefinierte Variable

m Benutzerdefinierte Variable
Mame:  Yar_l
Datentyp:  Inklé e [ als Feld definieren
festlegen
Beschreibung:  Value aufklappen/auswihlen Sprachkennung: €N
Zugriff: i_ ’
vatiablenkennung:  User_Var_1.Var_1 ns=3a
Datenguelle:
. Einstellungen
© ofne Wertzuneisung gegebenenfalls dndern
() Wert von Yariable Auswdhlen. .,
Servername: Serveradresse:
Yariablenkennung: Marnenstaurm:
Mumerische Yariablenkennung Indexbersich:
Anzeigename: Datentyp:
Aktualisierung nur bei Wertanderung gréfer als:
O Konstanter \Werk
Abbrechen HilFe
L A

Die eingefugten Variablen werden aufgelistet.

m CPU 416 Counter - AirC.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

U H & @
Frojekt v & X x ¥ B i j Name Datentyp  Modename Datenguelle
P @k |3 % L % L =4 User_ Yar_1 @yar 1 IntlE User_Var_1ar_1
=43 IBH Link U& @ War_1:Int16 W Var_? Boolean User_\ar_1.Mar_2
() i} CPU 416 Courtter - AirC o War 2 Boolean

i g Variablen
E| ﬁ; Externe Daten
B[ Werbundene Server
Mg RirConditioner
2% \fariablentransfer

:;Projelct @Ser\rer |@Zemf|kate
UF NUM )

I —————————
IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022




Kapitel 1 IBH OPC UA Editor Seite 1-39

1.45 MQTT - Konfiguration
Benutzerdefinierte Variablen anklicken, das rechte Projektfenster
andert sich.

CPU 416 Counter - AirC.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

0E A & @
FEEE - Mame Datentyp  MNodename Datenguelle
P @ EEN 5

=45 IBH Link L& @ Neuer MQTT-Broker

B MNeue Verbindung zu einem MOTT-Broker hinzufigen,

& Variablen
é---—]; Externe Daten
--|_—.  Werbundene Server
ﬁ’ ‘Wariablentransfer
Ef,ﬁ' Benutzerdefinierte Yariablen

[Arrojet | F server |FR zertifikate

UF NUM

Dialogfeld zur Konfiguration eines MQTT-Brokers
geoffnet.

Mit Anklicken des Symbols Neuer MQTT-Broker wird das i

m MGOTT Verbindungseigenschaften

© standardverbindung Machricht bei Ausfall der Verbindung:

Brokeradresse; sl ¢ [fa3thsmgj 2xQ9il, ok, eu-central-1. air azonaws [CJnachicht bei Ausfall der verbindung senden

Clientkennung:  Matt.ibhsoftec.com Meldungstext:

(O Werbindung mit Teamiiewer IoT MQTT-Topic:

Eralvererles=zs Qualitat der Machricht:  Niedrig (Qos=0) Empfana ist nicht garantiert

Clientkennung: Remanente Speicherung der Machricht

(Overbindung mit Azure 10T Sicherheit:
Anmeldungstext: Zertifikat:
CA-Zertifikat:
Maximale Anzahl gepufferter Machrichten: U— Private Key:
Ordnername fir remanents Speicherunag: (I Mit Benutzername und Kennwort anmeldsn
Benutzername:
Message Template:  Standard B Bearbeiten. .. Kennwort:

Abbrechen HilFe:

Standardverbindung
Im Dialogfeld ist als Beispiel der Aufbau einer MQTT-Verbindung zu
dem MQTT-Broker (RabbitMQ) auf mqtt.ibhsoftec.com dargestellt.

Verbindung zum TeamViewer [0T
Wenn auf dem PC TeamViewer loT aktiviert ist, wird die zur
Verbindung bendétigte Brokeradresse automatisch eingefugt. Der
Rest ist in der Software verankert.

Verbindung zum Microsoft Azure loT
Zur Verbindung mit dem Azure 10T benétigt man nur den
Anmeldetext (AzureloTConnectionString). Der Rest ist in der

Software verankert. Pro Azure IoT Hub ist nur ein Topic mdglich.
-

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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Nachricht bei Ausfall der Verbindung (Last Will Message)
Dem Broker kann mittgeteilt werden, was passieren soll, wenn die
Verbindung unerwartet abbricht.

Die konfigurierten Verbindungen werden aufgelistet.

m CPU 416 Counter - AirC.opu - OPCUAEdit

Datei  Bearbeiten Hilfe

NFH & @

Projekt * o X

& 65 b ool | 4 @
B(j IBH Link L&
2-ffil CPU 416 Counter - &irC
. Variablen
-2y Externe Daten

Mame  Datentyp Modename  Datenquelle

Ij Subscribe

[ Werbundene Server
& Wariablentransfer

E:,? Benutzerdefinierte Variablen
Pe A O TT-Konfiguration

[AProjekt | server | B zertifikate

UF NUM

Webservices kbnnen mittels eines offenen SD-Karten Images auch
direkt auf dem IBH Link UA ausgefihrt werden. Vorinstalliert sind
bereits:

* Node.js
« Amazon AWS loT Greengrass
* Microsoft IoT Edge

Eine Anleitung zur Installation von Node-RED auf dem SD-Karten
Image ist ebenfalls verfugbar

1.5 IBH OPC UA Editor Server-Fenster

Eine erfolgreich an den OPC UA Server Ubertragene
Projektkonfiguration kann im Server-Fenster online angezeigt
werden.

m CPU 416 Counter - AirC.opu - OPCUAEdit

Datei EBearbeiten Hilfe
NEH & @
Server A4 | = Name der Serververbindung
B‘,.j EH Link Uy Sremem Mame IBH Link L&
0 (fl) CPUATE Counter - &irC. | | o orveradiesse
--D L Nodes Hostname / Adresse 10.0.13.14
Part 48010
LURL ope.bop:AA10.013.14:48010
Inwerse Yerbindung Mein
= Sicherheitseinstellungen
Sicherheitswerfahren Ohne
MNachrichtenmodus Ohne
= Authentifizierungseinztellungen
Anmeldung Anonym
Sitzungshanie wiarkzhop
= Sonstige Einstellungen
Wariablenformat Flassizch
[edProjekt ll%sﬂve! B Zertifika...
UF NUM
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Anmerkung:
Im Fenster Server wird immer die Konfiguration, die in IBH Link UA

unter OPC-Slots / OPC Project vorhanden ist, angezeigt.

Im rechten Teil des Server-Fensters werden allgemeine
Einstellungen fur die Verbindung zu einem OPC UA Server
angezeigt. Diese Einstellungen stammen aus den Vorgaben aus dem
Projekt-Fenster.

Name der Serververbindung
Der Name wurde aus dem Projekt-Fenster ibernommen und ist nur
dort verénderbar.

Serveradresse
Die Einstellungen wurden aus dem Projekt-Fenster Gbernommen und
sind nur dort veranderbar.

Sicherheitseinstellungen
Das Sicherheitsverfahren und der Nachrichtenmodus sind aus dem
Projekt-Fenster tbernommen und sind nur dort veréanderbar.

Authentifizierungseinstellungen
Der Anmeldungsmodus und der Sitzungsname sind aus dem Projekt-
Fenster tbernommen und sind nur dort veranderbar.

Sonstige Einstellungen
Weitere Einstellungen werden angezeigt.

1.5.1 Online OPC UA Server Informationen anzeigen

Es werden Informationen von dem online verbundenen OPC UA
Server mit den online verbundenen CPU angezeigt. Fir die Anzeige
ist es unerheblich, ob die OPC-Tags direkt oder tber den OPC UA
Editor an den OPC UA Server gelangt sind. Es wird immer die
Konfiguration, die in IBH Link UA unter Siemens Slots / OPC
Project vorhanden ist, angezeigt.

Anzeige linkes Server-Fenster
Im linken Server-Fenster sind die Geréte aufgelistet. Darunter sind
die Gruppen der Variablen (GlobalVars, Datenbausteine), der
angewahlten Steuerung aufgelistet.

Mit Anklicken einer Gruppe werden die einzelnen Variablen (OPC-
Tags) im rechten Server-Fenster mit ihrem Status angezeigt. Der
Status der OPC-Tags wird laufend erneuert.

I ————————
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GlobalVvars

m CPU 416 Counter - AirC.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

N A & @

Server Miatad | Name Datentyp  Status  Zugriff rwm 1 MNodename
B(j IBH Link LA 1] Count Eoolean Ok R true IBH Link UACPU 416 Counter - AirC.GlobalVars.Count
- El Countervalue  Int16 Ok R\ EAR K] IBH Link UA.CPU 416 Counter - 8irC.GlobalVars.Counteralue
2 El Counting N Boolean Ok RWW true IBH Link UACPU 416 Counter - AirC.Globalvars.Counting ON
‘&5 AirConditionerData ] Down Boolean  OK  Rw | false IBH Link U&.CPU 416 Counter - £irC.Globalvars.Down
"E'_CW“WD“E 1] Max Boolean  OK  RW false IBH Link UA.CPU 416 Counter - AirC.GlobalVars.Max
%\B’a”ab'e”:;_”s‘ce' Vaiah [ Min Boolean  OK KW | false | IBH Link UACELU 416 Counter - AirC.GlabalVars.Min
enutzerdefinierte Yariablen . )
© MOTT-Kanfi " El One Boolean Ok R\ true IBH Link UACPU 416 Counter - AirC.GlobalVars.One
-Rontiguration . .
£ UA Ned g El Up Boolean Ok RWW true J IBH Link UA.CPU 416 Counter - AirC. Globalvars.Up
odes
Werte aus CPU werden
aktualisiert
[ Projekt |IESemerlIEZenifika1e
UF NUM
[E] CPU 416 Counter - AirC.opu - OPCUAEdit
Datei Bearbeiten Hilfe
Name Datentyp  Status  Zugriff Wert Nodename
-4 BH Link UA [l] CurrentTimeStatus Ulnt32 ok Rw o 1BH Link LIA.CPLI 416 Counter - ArC. Frograms AirConditionerDats.CurrentTime Status
(- i) CPU 416 Counter - AirC [i] CurrentTime TimeStamp ~ DateTime  OK Ry 2022-11-18T12:30:54,137Z | IBH Link UA.CPL 416 Courrter - &irC.Programs.AirC Data.CurrentTime
£ Globalars [1] StatusSetPoirt Ulnt32 0K R 0 1BH Link UA.CPLI 416 Courtter - AirC.Programs AirCanditionerData. StatusSetPoint
lEEh e ] StatusTemperatur Ulnt3z ok Rw o 1BH Link UA.CPL 416 Counter - AirC Frograms AirConditionerDats StatusTemperatur
EI_CW“‘“D“E [ Temperature Float 0K Rw 72 IBH Link U&.CPU 416 Caunter - AirC.Programs.AirCanditionerData. Temperature
32’ ;a”ab‘e”;’i”’f” varinh! [1] TemperatureSetPoint Float 0K RW 7 IBH Link L&, CPLI 416 Counter - &irC.Pragrams.AirCanditionerData, Temperature SetPaint
é’j"\:’;:: ‘f'”‘“": artasien ] Tirne StarmpSetPoint DateTime  OK R/ | 2022-11-18T12:22:20425Z | 1BH Link U&.CPU 416 Courtter - AirC.Programs.AirConditionerDats TimeStarmpSetPoint
= UANnd:s” ‘guretion [ TimeStampTemperatur  DateTime  OK  RW | 2022-11-18T12:30:54405Z | 1BH Link UA.CPU 416 Counter - ArC.Programs AirCanditionerDate. TimeStampTemperatur
i
Werte aus CPU werden
| A Projekt IESENEIH 3 Zetifikate aktualisiert
UF NUM

1.5.2 Historische Daten — Server-Fenster

Eine erfolgreich an den OPC UA Server Ubertragene Konfiguration
mit Historischen Daten kann im Server-Fenster online angezeigt
werden. Der OPC UA Server und die CPU mussen online
verbundenen sein.

[l CPU 416 Counter - AirC.opu - OP

Datei Bearbeiten Hilfe

JdEH & @
| Server Ml | Name Namensraum  Abtastrate  Pufferlange  Minimale Anderung
/' EbiLia: UR
CPU 416 Counter - AirC
2% Variablentransfer
31 Benutzerdefinierte Variablen Zeitpunkt Wert
© MQTIZKDHFIQWIOH 2022-11-18M 237124512 ---
3 UA Nades 2022-11-18M 237245 am - -
2022-11-18T12:37:12.951Z 550 die gespeicherten
2022-11-18T12:37:13.451Z 301 Werte werden mit
2022-11-18T12:37:13.9517 147 . .
2022-11-18T2:37:14.451Z 308 zEItStempEI angezEIQt
2022-11-18M 237149512 648
2022-11-18T12:37:15451Z 208

[AProjext @Zeﬂifikate 2022-11-18T12:37:15.951Z 1148

UF NUM

1.5.3 Anzeigen unter UA Nodes

Anmerkung:
Die Werte (Value) sind momentane Werte und werden nur beim Offnen
des rechten Server-Fenster (Anklicken des OPC UA Node Namens)
einmalig online Gbernommen.

I —————————
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Im linken Server-Fenster sind die Namen der OPC UA Nodes

aufgelistet (Attribute,

OPC-Tags usw.).

Im rechten Server-Fenster werden die dazu gehdrenden Werte

angezeigt.

CPU 416 Counter - AirC.opu - OPCUAEdit

Datei  Bearbeiten Hilfe

= =)

Server - q

=4 IBH Link U&

[l CPU 316 Courter - AirC

=% Variablentransfer

-3 Benutzerdefinierte Variablen

-8 MOTT-Kanfiguration

2] Histarische Daten

&L

BL] Objects
-5 Client
45 DeviceSet
- MQTT
-5 Modbus
o-Cal|
- CPU M6 Courter - AirC
- ¢ DeviceHealth
-4 % DeviceManual
-4 ¥ DeviceRevision
4% Globaliars
-4 ¥ HardwareRevizion
-4 % Manufacturer
-4 % Maodel
1% ParameterSet
& ]
..L] AirConditionerData

£ o]

i e Count

1 Structure
| SupportedTypes
%% RevisionCounter
4% SerialNumber
4% SoftwareRevision
% Tasks

“i% Server

[ Slots

[ Stations

vfg User_\ar_1

{3 Types

1 Wiews

b (2 Nodeld

= Properties
NodeClass Yariable

BrowseMame CounterReading
Displaytame CounterReading
Description Counter reading
Wirieh sk 1}
Userwritebdask 1}
WalueRank -1
AccessLevel CurrentRead, Currentiyite
Userdcoesslevel CurrentFiead, Currentyfite:
inimumS amplinglnteryal o
Histarizing falze
= DataType
DataType Int1E
MNamespacelndex o
|dentifierT ype: Numeric
Identifier 4
B Value

Walue | 3224 1

Werte aus CPU

markieren
]

JPrnjekt :%Senter :’%Zertiw,ate

Namespacelndex 4
|dentifierType Shing
|dentifier |BH Link UA.CPU 416 Counter - AirC.Programs. Counter Data. CounterReading

UF NUM

1.6 Zertifikate — verschllsselte Datentibertragung

Die Datenubertragung von dem IBH OPC Editor zum IBH Link UA
und in umgekehrter Richtung kann verschlisselt erfolgen.
Die verschlisselte Datenltbertragung erfolgt nach OPC UA

Vorgaben.

Das fur das Projekt gewiuinschte Sicherheitsverfahren kann im
Dialogfeld Eigenschaften der Serververbindung ausgewahlt werden.

m CPU 416 Counter - AirC.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

L= H & @

Projekt * 01 X

67"& x*—’é_I T

a--ﬁWm
(-l CPU 416 Counter - AirC

= Hame der Serververbindung

Marne IBH Link L&
El Serveradresse

Hostname / Adresse 1001314

---—];‘ Externe Daten
..... £ Historische Daten

MNeue Serververbindung...

Meue Steuerung.

Eigenschaften...

Externe Daten hinzuflgen...

Importieren...

Exportieren...

TTI
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Auswahl Sicherheitsverfahren

Serveradresse:

CumL

Sicherheitseinstellungen:

Mame der Serververbindung:

O Hostname oder IP-Adresse

m Eigenschaften der Serververbindung

IBH Link L&

Kapitel 1

10.0.13.14

Egrt; 45010

opec. bop:i10.0,13,.14:48010

Endpunkk auswahlen. ..

() ohne Machrichtenrmodus:

(") Basic128Rsal5 (O Signatur

() Basic256 [:ﬂ Signatur und Herschlﬂsselunﬂ
O Basicsha256 Inverse Werbindung:

() Aes1285haz56Rsa0asp

[J1nvers verbinden Einstellungen. ..

[ © aeszseshazsersarss |

gewihltes Sicherheitsverfahren
anmeldung:
n Anonym

(::I Benutzername und Kenmmuvort

L.

Eenutzername:
Kennwaort: Speichern
Mame der Sitzung: Workshop
Watiablenformat:  Elassisch =
bestitigen
(0] Abbrechen HilFe

A

Das im Projekt ausgewahlt Sicherheitsverfahren wird angezeigt.

Datei Bearbeiten Hilfe
U d & @
Projekt LA I8 | -] Mame der Serververbindung
. . Mame |EH Link 1A
"{y @ x ka1 @ E Serveradresse
EI---{:,-] |BH Link LA, Hostname / Aidresse 1001314
CPU A6 Counter - AirC Part 42010
-y Externe Daten URL ope top 4100131448010
i3 Historische Daten Inverse Werbindung MNein
= Sicherheitzeinztellungen
Sicherheitsverfahren Aeps2BB5haZaER saPss
Machrichtenmodus Sign und Encrypt
El Authentifizierungseinstellungen gewahltes Sicherheitsverfahren
Anmeldung Anongm
Sitzungzname whorkzhop
El Sonstige Einstellungen
Wanablenformat Klassizch
I;EProjelctl ER server | B Zertifika...
L UF NUM ;3
IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Die ausgetauschten Zertifikate missen im IBH OPC UA Editor und
im IBH Link UA als Vertraut bestatigt werden.

Der Austausch der Zertifikate erfolgt mit der Ubertragung der
Konfiguration zum OPC UA Server (IBH Link UA).

m CPU 416 Counter - AirC.opu - OPCUAEdit

MFHd & @

Projekt

o X & dan

[-Ly Externe Daten

Datei  Bearbeiten Hilfe

t M

g e Link U
-l CPU 416 Courter - AirC

J’j Historische Daten

= Mame der Serververbindung

Mame IEH Link. LJ&
E Serveradresse

Hosthame £ Adresse 10071314

Neue Serververbindung...

MNeue Steuerung...

Einflgen
Markierte Konfiguration zum™OPC UA Server dbertragen...

Gesamte Konfiguration vom OPC UA Server einlesen...

Importieren..,

Exportieren..

Der Befehl Markierte Konfiguration zum OPC UA Server Ubertragen
offnet das Dialogfeld Konfiguration zum Server tbertragen.

m Konfiguration zum Server dbertragen

Mame der Serververbindung

IEH Link LA

Ubertragung  Skatus
0% -—

bestitigen

L

HilFe

&

Mit markieren des Servers und anschlieRenden Anklicken von Start,
wird das Dialogfeld Zertifikat akzeptieren gedoffnet.

[ Serverzertifikat akzeptieren

Application LRI urn:ibhlinkua-005668: IBHsoftec: IBHLIkLA Das Vertrauen des Zertlflkates

Mame: IEHLinkUIA@ibhlinkua-005668 ISt Zu beSta‘tlgen

Orgarisation: Organization Jetzt kann dem Zertifikat im IBH

Organisationssinheit:  Unit Link UA / Zertifikate mit

ort: Locationhlame Anklicken der Schaltflache
VerraLen vertraut werden.

Staat: DE

ank“cl\l'licnh:sz :Eghe‘r;l?erverzertifikat vertrauen?
Ja, immer Ja, temporar Mein

A

Da vor der Ubertragung der Konfiguration den ausgetauschten
Zertifikaten vom IBH OPC UA Editor und dem IBH Link UA noch

TTI
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nicht das Vertrauen bestatigt wurde, wird folgende Fehlermeldung.
noch angezeigt. Ist dem Zertifikat im IBH Link UA / Zertifikate
vertraut, ist der Hinweis zu schliel3en.

m Kenfiguration zum Server Gbertragen

Marne der Serververbindung  Ubertragung — Stakus

IEH Link Liay 0% Die Sicherheitsiberprifungen beim Yerbindungsaufbau sind fehlgeschlagen,
Bitke kontrollieren Sie das Zertifikat auf dem Server,

anklicken

l Start l [ SchlieBen HilFe:

IBH Link UA Serverzertifikat im IBH OPC Editor

Datei Bearbeiten Hilfe o Vertrauen
= A @ (7] - Dem Zertifikat vertrauen,
Zartifik:

OK&®

Status MName Galtig von Galtig bis
,} Elgenes Zertifikat

| Projekt |22 server @zmiﬁkate!

UF NUM

Der IBH OPC UA Editor hat ein eigenes Zertifikat.

m CPU 416 Counter - AirC.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe
DEH 8©
Zertifikate L e d | Hame OPCUAE dit@T Ti-Blue
5 Giltig won 28.10.2022 120711
;S rtifik at
bttt Gl bis 27.10.2027 12:07:11
ika Organigation Organization
Organizationzeinheit Uit
Ot Locationt ame
Land State
Staat DE
AppURI urr: T Ti-Blue: | BH zoftec: OPCUAE ditor
Domain Mame TTiBlue
IP-Adrezze 172.27.01,192.168.152.1,10.0.13.100,192.168.1.100
Dateiname OFCUAEdit.der
[Arrojekt | B server |EZertifikate] ‘ ‘
UF NUM )

A

Das eigene Zertifikat des IBH OPC UA Editors muss im IBH Link UA
als Vertraut bestatigt werden.

1.6.1 IBH OPC UA Editor Zertifikat im IBH Link UA

9 IBH Link UA - Zertifikate X + pvl — o

« - C @ T B =2 1001514/ _=/de/certificate ¥ Q suchen g 8 o =
%m () 0 Abrnglden | Passwart dndern guad-core
Orgamzatmn

1B server IBHLmkUA@mhlmkua

Zerti
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, “ertrauen | Sperren | Anzeigen | Ldschen ‘ Meues Serverzertifikat | Serverzertifikat ersetzen ‘
_______________________ (@nKlicken} Zertifikat von Client oder CA einlesen ‘ Zertifikat flr Client herunterladen | -

Dern selektierten Zertifikat vertrauen,

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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1.7 Modbus-Konfiguration hinzufligen

Ist eine Verbindung zu einem OPC-Server mit dem IBH OPC UA
Editor erstellt, kann eine Modbus-Konfiguration hinzugefiigt werden.
Der Befehl Modbus-Konfiguration hinzufligen, startet den
Konfigurationsprozess.

m IBH Link UA - Modbus Anbindung.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe
Nz & & @
Projekt LR W8 | = Mame der Serververbindung
R Mame IBH Link UA - Modbus Anbindung
i T )
'{y @ x 52l @ El Serveradresse
------ IBH Link U&, - Modbus &nbindung
(i g Techiskiick Hosthame / Adresse 1001314
Port 43010
Meue Serververbindung... URL opc.tep:AA10.0.13.14:48010
Neue Steuerung... Inverse Werbindung Mein
= Sicherheitseinstellungen
Eigenschaften...
2 Sicherheitsverfahren Ohne
Externe Daten hinzufigen... Machrichtenmodus Ohne
Modbus-Konfiguration hinzufgen... | = Authentifizierungzeinstellungen
Mitsubishi-Konfiguration hinzungen Anmeldung Anonym
- Sitzungsnanne Workshop
Importieren... N B
) = Sonstige Einstellungen
Exportieren.., Warnablenformat Klassizch
# server | zertifikate ‘
\ UF| NUM| ;)

Wird Modbus-Konfiguration hinzufiigen angeklickt, wird die
folgende Meldung angezeigt.

Aktuelle Modbus- Konfiguration wom Server IBH Link LA -
ModBus Anbindung Ubemehmen?

anklicken/auswahlen

Eine tbernommene Modbus-Konfiguration @Am —
T peichern (Strg+
kann gespeichert und editiert werden. ‘

Speichert das aktive Konfiguration.

Es soll eine neue Modbus-Konfiguration soll erstellt werden.

m IBH Link UA - Modbus Anbindung.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

NEzHd &@

& e 9K ¥ 3@

=4 1BH

Link U, - Modbus Anbindung
[ 1. mfiquration

Mod nfiguration

B server | B Zertifikate
A

UF NUM

)

Im linken Teil des Projekt-Fensters wird der Befehl zur Erstellung der
Modbus-Konfiguration angezeigt. Die vorhandene Konfiguration

kann jederzeit gespeichert werden.
I ————————
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1.7.1 Neues Modbus Gerat hinzufligen
m IBH Link UA - Modbus Anbindung.opu - OPCUAEdit
Datei Bearbeiten Hilfe
JZd & @

ol e W S

P

El(i IBH Link U& - ModBus Anbindung
9 [0 dbus- Ko nfiguration

MNeues Gerat

|

Meues Modbus-Gerdt hinzufldgen.

markieren

Ist im linken Teil des Projekt-Fensters Modbus-
Konfiguration markiert, kann mit Anklicken des
Symbols Neues Gerét das Dialogfeld Modbus
Gerateeigenschaften gedffnet werden.

Modbus Gerateeigenschaften

Gerdtename:

Schnittstelle:

Optionale Angaben:

m Modbus Gerdteeigenschaften

PLC416_Modbus_Server

10.0.13.10

O Ethernet: URL oder IP-adresse:
anklicken/auswihlen
() Seriel 1

Anzahl gleichzeitig maglicher Anfragen (Requests):

e

3

Beschreibung: SoftPLC CPU 416 Modbus-Server DESOL N
Hersteler: [Bsoftec SmbH pj Angaben sind frei wihlbar,
- PLCALE Y416 Die Felder kdnnen leer bleiben.
Seriennummer:
RevisionZounter: Gerte-Revision: L.a
Hardware-Revision: Saftware-Revision: 1.0
Timeouk (1 - 300 sec.)f 30
N o
| bestitigen
abbrechen Hilfe:

4

Die IBH Link UA Gerate SingelCore bzw. QuadCore haben einen
USB-Port. Mit einem Umsetzer (USB / Seriell) kann dieser Port als
Schnittstelle fir das Modbus-Gerat genutzt werden.

m Modbus Gerdtesigenschaften
Gerdtename: I Madbusgerat
Schnittstelle:
() Ethernet verbindungsparameter: COM1:9600,8,M,1
e nzahl gleichzeitig maglicher Anfragen (Reguests):
© seriel Anzahl gleichzeit licher Anf {Requests) 1

Sind der Geratename und die Schnittstelle angegeben kann das
Dialogfeld mit OK bestétigt werden.

IBH Link UA Schulung
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1.7.2 Modbus-Variable im IBH OPC UA Editors definieren

Mit einem Rechtsklick auf den Modbus Geratenamen
(PLC416_ModBus_Server) wird das Kontextmenu gedffnet.

IBH Link UA - Medbus Anbindung.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe
Nz d & @

g [J « x’ % 53 -_.ID/
o O EC - N T RFRFLCATE WodBus_Server

=45 IBH Link U& - bModBus Anbindung
Ll todbus-Konfiguration .
Meues Gerat...

Meuer COrdner...

Meue Variable..,

Eigenschaften...

Der Befehl Neue Variable 6ffnet das Dialogfeld Eigenschaften
Modbus-Variable. In diesem Dialogfeld werden die Variablen, die
der OPC-Server verbinden soll, definiert. Dies kdnnen Schreib-
Variable, Lese-Variable oder Schreib- / Lese-Variable sein.

1.7.3 Dialogfeld Eigenschaften Modbus-Variable

m Eigenschaften Modbus-Variable X

Mame:  Watiable_1 Unit-ID: 255
Typ: Zugriff:
Lesen: Schreiben:
() Boolean
OUntie B Lesen () schreiben
(Int16 Adresse: Adresse:
CiuIntz2
(iInt3z (O ReadInputReqisters
OFioat O ReadHoldingRegisters
(@
() Intee
Anzahl: 1 () 32-Bit Wortreihenfolge tauschen
() Double —_—

Analog-Grenzwerte:

& Grenzwerte prifen Minimum: Maximum: O
Hiskary:
8 In History speichern Abtastintervall (sec): 0.5 Puffergréfe; 1000

Ua-Modekennung:  ns=9;s=PLC416_Blue_Modbus Yatiable_1

[al4 Abbrechen Hilfe

Modbus TCP-/ RTU-Interface
Modbus-Gerate-Hersteller beschreiben in Tabellen die Modbus
Feldbusknoten Funktionen. Aufgrund dieser Beschreibungen werden
die Definitionen der Zugriffe auf Variable festgelegt.

Name (Variable)
Der Name ist frei wahlbar, muss aber der OPC UA — lm
Spezifikation entsprechen (Buchstaben A-Z, a-z,

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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Ziffern 0-9, keine Umlaute, keine Lehrzeichen, keine Punkte, kein
Doppelpunkt. Als Sonderzeichen nur _ Unterline.

Unity-ID
Fir Modbus TCP ist die Unity-ID = 255. Dies ist Uit 1D; | 255
bei default eingestellt. Bei Modbus RTU ist die Adresse
entsprechend der Slave-Adresse einzustellen.
Typ

Boolean Tvp:
Ein (1) Bit Information (Bool), die die Zustande 83?:2?
TRUE (1) und FALSE (0) haben kann. Eine Ont1e
Variable des Typs Boolean belegt 1 Bit in einer g:’::f
Register-Adresse (16 Bit). Ein Array mit 16 O Elaat
Variablen des Typs Boolean belegen eine gesamte g;’nlt”;f“
Register-Adresse (16 Bit). O Doutle

Uint16
Positive 16 Bit Festpunktzahl (Unidirectional Integer) zwischen 0
und 65.535 (2° bis 2*16). Eine Variable des Typs UInt16 belegt eine
Register-Adresse (16 Bit).

Int16
Positive- bzw. negative 16 Bit Festpunktzahl (Integer) zwischen -
32.768 und +32.767 (-2*%° bis 2*15 -1). Eine Variable des Typs Int16
belegt eine Register-Adresse (16 Bit).

UInt32
Positive 32 Bit Festpunktzahl (Unidirectional Integer) zwischen 0
und 4.294.967.295 (2° bis 2*3?). Eine Variable des Typs UInt32
belegt zwei (16 Bit) Register-Adressen.

Int32
Positive- bzw. negative 32 Bit Festpunktzahl (Integer) zwischen
-2.147.483.648 und +2.147.483.647 (-2*3! bis 2*3! -1). Eine Variable
des Typs Int32 belegt zwei (16 Bit) Register-Adressen.

Float
Eine Variable vom Datentyp Float stellt eine gebrochene Zahl dar,
die als 32-Bit-Gleitpunktzahl (REAL) vorhanden ist. Eine Variable des
Typs Float belegt zwei (16 Bit) Register-Adressen.

Uint64

Positive 64 Bit Festpunktzahl (Unidirectional Integer) zwischen 2°
(0) und 2+64(18.446.744.073.709.551.616). Eine Variable des Typs

UInt32 belegt vier (16 Bit) Register-Adressen.

I —————————
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Int64

Positive- bzw. negative 64 Bit Festpunktzahl (Integer) zwischen
-218.446.744.073.709.551.616 und +18.446.744.073.709.551.615

(-2*%4 bis 2*64 -1). Eine Variable des Typs Int64 belegt vier (16 Bit)
Register-Adressen.

Double
Eine Variable vom Datentyp Doublestellt eine gebrochene Zahl dar,

die als 64-Bit-Gleitpunktzahl (REAL) vorhanden ist. Eine Variable des
Typs Double belegt vier (16 Bit) Register-Adressen.

1.7.4 Analoge-Grenzwerte

Analoge Grenzwerte kbnnen vorgegeben werden.

Analog-Grenzwerte:

[v Grenzwerte priffen Minimurn; | 100.0 Mairumn: | 10000.0

1.7.5 History

Wahrend OPC Data Access Zugriff auf Daten in Echtzeit ermdglicht,
unterstitzt OPC Historical Data Access, auch OPC HDA benannt,
den Zugriff auf bereits gespeicherte Daten.

Die Aktivierung einer Variablen als historischen Daten sowie

Abtastintervall und Anzahl der Werte (Puffergrof3e) erfolgt Gber das
Dialogfeld.

Histary:

v In History speichern Abtastintervall (sec): | 0.3 Puffergrife:; | 1000

1.7.6 OPC UA Nodekennung

Die OPC UA Nodename einer Variablen wird im Dialogfeld
angezeigt.

Ua-Modekennung: ‘ns='El;5=F'LC41El_“felluw.DW?‘_FLW_HDIding_Reg_FLeaI

1.7.7 Modbus-Konfiguration zum OPC UA Server
(IBH Link UA) Ubertragen

Die als OPC-Tags definierten Variablen werden angezeigt.
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m Medbus Anbindung.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

JZHd & @
Projekt » 0 X
Ho Kbl o d =0 I _Server
-5 IBH Link UA - ModBus Anbindung ||| @ 1_Read \Write_Multible_Coils_Boolean
Y | figuration [ I I W 2_Read_ \Write_Multible_Holding_Register_Int

----- W 3_Read_Discrete_Inputs_Boolean

----- @ 4_Read_Input_Registers_|nt16

----- W 5_RW_Haolding_Register_Multiple_Reg_Real
----- @ 6 _Read_Coils_Boolean

----- @ 7_Read_Input_Registers_|nt32

----- @ 8_Read_Input_Registers_Uint

----- W 9_RW Holding_Register_Multiple_Reg_[nt32

gProjelct @Semer |@Zer’cifikate ----- w 10 R _Holding_Register_Multiple_Reg_Ulnt32
A

Name Datentyp Zugriff R-Adresse W-Adresse  Anzahl Nodename

W 1_Read_\Write_Multible_Coils_Boolean Boalean R 160 160 5 CPU 416 Modbus-Server.]_Read_\Write_hultible_Coils_Boolean

@ 2_Read_Write_Multible_Halding_Register_Int Int16 Ry 22 22 3 CPU 416 Modbus-Server.2_Read_Write_Multible_Holding_Register_Int

@ 3 Read Discrete_Inputs_Boolean Boolean R 24 7 CPU 416 Modbus-Serverd_Read_Discrete_Inputs_Boolean

@ 4_Read_Input_Registers_Int16 Int16 R 76 4 CPU 416 Modbus-Serverd_Read_Input_Registers_Int16

@ 5_Ru_Holding_Register_Multiple_Req_Real Float R ahhl m 3 CPU 416 Modbus-Server.5_RM/_Holding_Register_Multiple_Reg_Real

¥ B_Read_Coils_Boolean Boalean R 2018 g CPU 416 Modbus-Server.6 Read_Coils_Boolean

@ 7 Read_Input_Registers_Int32 Int32 R 160 & CPU 416 Modbus-Servern7_Read_Input_Registers_|nt32

# 8_Read_Input_Registers_Uint Ulnt1é R 190 4] CPU 416 Modbus-Server.8_Read_Input_Registers_Ulnt

@ 9_Ru_Holding_Register_Multiple_Req_Int32 Int32 R 254 254 3 CPU 416 Modbus-Server.9 RW_Holding_Register_Multiple_Reg_lnt32

@ 10_Ry¥_Holding_Register_Multiple_Reg_UInt32  UInt32 R 272 272 4 CPU M6 Modbus-Server T0_RM_Holding_Register_Multiple_Reg_Ulnt32
UF NUM

Sind alle Modbus-Variablen als OPC UA Tags definiert, kann die
Modbus-Konfiguration zum OPC UA Server Ubertragen werden.

Ein Rechtsklick auf Modbus-Konfiguration 6ffnet das Kontextmendi.

Modbus Anbindung.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe
D= A & @
Projekt - 0 X
f i | W ¥ By i
E(ﬂ IEH Link U& - ModBus Anbindung
:

Laschen

Modbus-Konfiguration vom Server einlesen...

Modbus-Konfiguration zum Server dbertragen...

Importieren... GIIIE!IED

Expaortieren...

@sﬂver | R zertifikate
L.

Der Befehl zur Ubertragung der Modbus-Konfiguration muss
bestétigt werden.

Eonfiguration der externen Daten zum Serwer IBH Link UA -
Modbus Anbindung Gbertragen?

Mein

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Die Ubertragene Modbus-Konfiguration wird unter Diagnose im
IBH Link UA Browser-Fenster angezeigt.

B IBH Link UA - Diagnose x + ~ — m]
« > C o O 8 & 10013147 =/de/diaglistviene T2 Q Suchen B & =
kel
; ~] F ® mhmelden | Passwaort Sndern | guad-core
Steuerungsdiagnose Clientdiagnose Netzwerkdiagnose Systemereignisse
""""""""""""" w - PLC416_Modbus_Server 10.0,13.10:502 18.11.2022 18:27:26 SPS varbindung aufgebaut

Diagnose laschen J

e

1.7.8 Modbus-Konfiguration — Server-Fenster

Eine erfolgreich an den OPC UA Server Ubertragene Modbus-
Konfiguration kann im Server-Fenster online angezeigt werden.

Im linken Server-Fenster sind die Variablen (Modbus-
Konfiguration, Modbus-Gerat, OPC-Tag) aufgelistet. Mit Anklicken
einer Variablen werden im rechten Server-Fenster die Variablen-
Definitionen mit dem Status angezeigt. Der Status dieses OPC-Tags
wird laufend erneuert.

Modbus Anbindung.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe
NEH & ©
E Hame der Serververbindung
Hame 1BH Link LI4 - ModBus Anbinhing
7 Variablentransfer ©) Serveradresse
.22 Benutzerdefinierte Variablen Hostname / Adiesse 1001314
’ Pt 4810
L9 MR R URL opeop #10.0.13.14.48010
b o il Inverse Verbindung Nein
=3 CPU 416 Modbus-Server E Sicherheitseinstellungen
1 Read_Write Multible_Coils Brolsan Sicherhatsvemahion ke
& 2_Read_Write_Multible_Holding_Register_Int Nathichtsnmodus Dhne
# 3_Read Discrete_Inputs_Boolean [ Authentifizierungseinstellungen
@ 4 Read_Input Registers Int16 Anmeldung Anorgm
@ 5_RW_Holding_Register Multiple_Reg_Real Sitzungsname Beispiel 7 - Madbus Anbindung
"% 6 Read_Cails Bonlean B Sonstige Einstellungen
@ 7_Read_Input Registers_Int32 “Wariablenformat FKlassisch
@ % Read_Input_Registers_Uint
% 9 R Holding Register Multiple Reg Int3?
@ 10RY Holding_Register Multiple Reg Ulnt32
- Ua Nodes
[AProjekt |Fserver |F zertifikate
UF NUM

E] Modbus Anbindung.opu - OPCUAEdi:

Datei  Bearbeiten Hilfe

Name Datentyp  Zugriff R-Adresse W-Adresse Anzahl Nodename Wert
(-3 1BH Link UA - ModBus Anbindung % 1_Read Write_Multible_Coils_Boalean Boolean  RW 160 160 s PLCA16_Madbus_Server,1_Read Write_Multible_Coils_Baolean ferue truetrue true truc)
5 Variablentransfer 9 2 Read Mirite_Multible_Holding_Register Int  Int16 R 22 2 H PLCA16 Madbus_Server.2_ Read Write_Multible Holding_Register Int  [12345,-4711,23456}
£ Benuzerdefinierte Variablen @ 3 Read Discrete_Inputs Baolean Bookean R o 7 PLCA16 Modbus Server.3 Read!_Discrete_Inputs_Boolean e truetrue true true true true)
& MQTT-Konfiguration # 4_Read_Input_Registers_Int1§ Int16 R 76 4 PLC416_ Modbus_Server4_Read_Input_Registers_Int16 {-12345,4711,-4712,26789}
% Modous-Karfiguration & 5_RW_Holding Register Multiple Req Real  Float RY M m 3 PLCATE Modbus_Server5_RW._Holding Register Muliple Reg Real  [-23424,-4712.83,32033.8]
LY re 9 6 Read Cails Boolean Boolean R 2016 8 PLCA16 Modbus Server.6 Read_Coils_ Baolean ferue truetrue frue true true true frue}
© Lt M“"‘b‘* (Bl ol @ 7_Read_Input_Registers Int32 Int32 3 160 6 PLCA16 Modbus_Server.7_Read_Input_Registers Int32 {4711,100000,-400000,4711000,-2004711, 4000000}
: : ; ::: mlxu\:‘;‘i:ﬂ:ﬁ; Reglt @ 6 Read_Input_Registers_Uint Untls R 190 6 PLCA16 Modbus_Server.8 Read_Input_Registers_Uint {62080,60963,10000 20000,35536,31500}
& L Rend Inpat Regiiere ob1e & 8 RW_Holding Register_Multiple Req Int32  Int32 R 254 254 3 PLCA16_Madbus_Server.d_RW._ Holding Register_ Multiple Req_Inti2  {-3456000,-4000567,1000000}
|~ & 5RW_Holding RogjsterMultple_Req Rea @ 10.RW Holding Register Multiple Reg Uint32  Uint32  RW 272 n 4 PLCA16_Madbus_Server.10_RW. Holding_Register_ Multiple_Reg Uint2 (4204621236 4204566725,10123000,1005670}
i % 6 Read Coils Boolean
& 7_Read Input Registers Int32
1@ 8 Read Input_Registers Uint
i @ 9.RW Holding Register_ Multiple Reg_Inti2
& 10.RW_Holding Register Multiple_Reg Lint22
3 UA Nodes

Cproiekt | B server | Bzertikate

| NuM

1.8 Mitsubishi—-Konfiguration hinzufiigen

Ist eine Verbindung zu einem OPC-Server mit dem IBH OPC UA

Editor erstellt, kann eine Mitsubishi-Konfiguration hinzugeftigt

I ————————
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werden. Der Befehl Mitsubishi-Konfiguration hinzufligen, startet

den Konfigurationsprozess.

m Mitsubishi-Kenfiguration.opu - OPCUAEdit

IBH OPC UA Editor

Kapitel 1

Datei Bearbeiten Hilfe

Meue Serververbindung... |
Meue Steuerunag...
Eigenschaften...

Externe Daten hinzufdgen...

=K )
Projekt L' W4 | =] Mame der Serververbindung
?—h”‘ (= x & La » =] zz:n:eladlesse
qﬂ IBH Link UA - Mitsubishi-Konfiguration Hosthame / Adiesse
Part
URL

nwverse Yerbindung

= Sicherheitzeinstellungen
Sicherheitsverfahren
Machrichtenmodus

E Authentifizi g
Maodbus-Konfiguration hinzufdgen... ()
Anmeldung
K | Sitzungzsname
E Sonstige Ei
Importieren... o
g Wariablenformat
Exportieren...

|BH Link L& - Mitsubishi-Konfiguration

1001314

43010
ope.tep:A410.0.13.14:48010
Mein

Ohne
Ohne

Anonym
Mitsubizhi-K.onfiguration

Klassisch

@Semer | %Zemflkate

UF NUM

Wird Mitsubishi-Konfiguration hinzufigen angeklickt wird
folgendes Kontextmenul angezeigt.

m Mitsubishi-Konfiguration.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

Mitsubishi-Konfiguration zum Server Gbertragen...

8

LA &@
Projekt AWl | = Mame der Serververbindung
ﬂ!’@.; x ¥ B @AM _ :irlne } IBH Link U - Mitsubishi-K onfiguration
=43 Hostnare / Adresse 10071314
: Port 48010
URL opc.tep:A410.0.13.74:48010
Neue PLC-Station... wg_ Inverse Verbindung Mein
Neue Roboter-Station... eny E Sicherheitseinstellungen
Laschen Sicherheitsverfahren Ohie
Nachrichtenmodus Ohine
Mitsubishi-Konfiguration vom Server einlesen... B2 Authentifizi
Anmeldung Ananyrn

Sitzungsname
Sonstige Einstellungen
W ariablerformat

Mitsubizhi-K.onfiguration

Klaszisch

@Ser\rer |@Zemfikate |

UF NUM

Mit Anklicken von Neue PLC-Station... wird ein Dialogfeld zur

Eingabe des Stationsnamen und seiner Ethernet Adresse getffnet.

[ Mitsubishi Station

Mame:  F-Station
Testlegen
Ethernetadresse:  10.0.13.98
_{ bestdtigen
abbrechen HilFe J

Die Mitsubishi FX-Station wird als Projekt eingetragen

m Mitsubishi-Kenfiguration.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

5 H @@

T

-85 IBH Link U, - Mitsubishi-Kanfiguration

o]
_rJ.: =] s

o

EE Mitsubishi

...... %

IBH Link UA Schulung

Stationzname
Ethemet-Adresze

TTI

F-Station
10.0.13.98
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Neue CPU einfugen
In die Mitsubishi FX-Station soll eine CPU eingefligt werden.

Mitsubishi-Kenfiguration.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

Uz & @
Projekt p B | Stationzhname Fr-Station

3 Ethermet-Adresze 1001398
R By P EE - N

E{a IBH Link UA - kitsubizhi-Konfiguration
B Mitsubishi

Rechtsklick

Meue CPU...
Laschen anklickem)
Eigenschaften...

Der Befehl Neue CPU... 6ffnet das Dialogfeld zur Definition der CPU.

[ Mitsubishi CPU
WE =Y Fx-CPU {eingeben
Metzwearknummer: 0x 00
i ; FF
Stationsnummer O FX-Serie
Standardwerte
todule-Lio-Kurmmer: 0x O3FF
rMultidrop-Stationsnurnmer:  0x 00
B Fi-Serie
bestatigen
abbrechen Hilfe
L. A

Die Konfiguration ist in die CPU eingefiigt. Der CPU kann ein
Programm zugeordnet werden.

m Mitsubishi-Konfiguration.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

Nz H & ©
Projekt LB | CPU Wame F#-CPU
g g = o Metzwerknummer 0o
.C‘ b ads T Stationshurnmes FF
E"a IBH Link U4 - Mitsubishi-Konfiguration Madul/l0-Hurmrier 03FF
Bl Mitsubishi Multidrop Stationsn... 00
F Serie brue

Offline Prograrmmzu...

i Anzahl Y ariablen 1

Laschen
anklicken
Eigenschaften...
| Programm zuordnen... |

[ea Projekt | server | [ Zertifikate

UF NUM

Der Befehl Programm zuordnen... 6ffnet das Dialogfeld zur Auswahl
einer Mitsubishi Projektdatei mit der Dateiendung gxw bzw. gx3.

Die Variablen des Mitsubishi Projekts konnen als OPC-Tags
tbernommen werden.
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Kapitel 1

Neben den Programmvariablen kbnnen zusatzliche oder
ausschlief3lich Strukturen erstellt werden.

FE] Mitsubishi-Konfiguration.opu - OPCUAEGit

Datei  Bearbeiten Hilfe

Nd & @
Projekt v 3 X
2 hla@ | r &
= ‘3 IBH Link U - Mitsubishi-Konfiguration
- 2 Mitsubishi

Eﬁ FX-Station

- Rechtsklick
L Programmvariablen

Fr-CPU

Mame der Strukkur

Abbrechen

Hilfe

Ist die Struktur im rechten Projektfenster eingetragen, kbnnen
Variable in der Struktur definiert werden.

m Mitsubishi-Konfiguration.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe
NEH & ©
Projekt MRS | =1 Variablen
‘.‘:‘n' |:| C X B @A h "E : rarnrrvariablen :::::;"l::tl_l.”---
-85 IBH Link UA - Mitsubishi-Kanfiguration
BE Mitsubishi Laschen R KEy)
Bﬁ F¥-3tation Ausschneiden
BEE FX_P Kopieren
=l o riablen Einfagen

Eigenschaften...

Ein Dialogfeld zum Definieren der Variable wird gedffnet.

m Eigenschaften Mitsubishi Variable

Mame: Yar_Bit

Adresse: D100

Datentyp:
Ost
(O word
() Double Word
Ot
() Double Int
() Float
(") Double
O String

definieren

Lange: 32

Eommenkar:

Variable mit Eigenschaften Zugriffsrechte:

Anzahl Feldglemente: o

‘ Lesen

B schreiben

Ua-Nodekennung:

F-Station. Fx-CPU. Globalvars.Fx-CPU.Yar_Bit

-

Abbrechen

HilFe

4

Die definierten Variablen (OPC-Tags) werden im rechten
Projektfenster aufgelistet.

m Mitsubishi-Kenfiguration.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

HEH & @
= Wariablen
55!' i N A L\,'g E}r{o-ir;Lll'nmvarlablem
8‘3 IBH Link U& - Mitsubishi-Kanfiguration
=] =E Mitsubishi
5% FX-Station il S NEEN =W R =T
Eliu".',g Fx-CPU Mame Adresse SPS-Typ  Herkunft Zugriff  OPC-Typ  Kommentar
- Wariablen [ var Bt D100 Bit Generic R Boolean
[1] war_ivord D132 Wiord Generic R Ulnt16
:Projebd: @Semer |@Zer‘tifikate
UF| NUM

IBH Link UA Schulung

TTI Trans Tech International® 2022



Kapitel 1 IBH OPC UA Editor Seite 1-57

1.8.1 Mitsubishi Roboter Station hinzufligen

m Mitsubishi-Kenfiguration.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

Mit Anklicken von Neue

DEH 8@ ) o
Roboter Station... wird ein
A T =N 1) Dialogfeld zur Eingabe der
Elﬁ H. Mitsubishi—Konfiguration EigenSChaften des Roboters

geoffnet.

Meue PLC-Station...

| Meue Roboter-Station... |
Loschen

Mitsubishi-Konfiguration vom Server einlesen...

Mitsubishi-Konfiguration zum Server dbertragen...

Dialogfeld Eigenschaften Roboter Station
m Eigenschaften Roboter Station

-ﬁ

Mame: RDth_l

IP-Adresse: m .. 0 .13 .45 |
~»(festlegen
Modell: RM-4FRLM-D
anzahl Achsen: 6
w
[ smartPlus-Funkkionen
bestitigen
Abbrechen Hilfe
- J

Die Daten aus dem online verbundenen Roboter werden in den IBH
OPC UA Editor zur Weiterverarbeitung eingelesen.

Ist kein Roboter online verbundenen stehen die Daten der Achsen,
Eingange und Ausgange fir das manuellen Editieren zur Verfigung.

m Mitsubishi-Kenfiguration.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe
UiZ d & @
Projekt MRS | 5| 9% ¥ Ca [ 7
#f o O EENF N Mame Adresse Datentyp
=45 1BH Link U& - Mitsubishi-Kanfiguration Ellnputs_0_15 0 Ulnt16 |
- Mitsubishi Hinputs_16.31 16 UInt16
=2 Robot_! Elinputs_32_47 32 Ulnt16
-8 Achsen EInputs_48_63 48 Ulnt16
EI Elnga'ugr‘: Hlnput_0 0 Boolean
= Ausgange Elnput_‘l 1 Boolean
[AProjekt | F server | B zertifikate o
L UF NUM 3]
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1.9 CNC-Station hinzufiigen (SINUMERIK)

Aus SINUMERIK CNC Steuerungen der Baureihen PowerLine und
SolutionLine kdnnen Variable als OPC-Tags tibernommen werden.

Die Baureihe SolutionLine verfugt tber Ethernet Ports, hier kann
der IBH Link UA direkt angeschlossen werden.

Kapitel 1

1.9.1 SINUMERIK CNC Baureihen SolutionLine 840D-SL
Die Baureihe SolutionLine verfugt Uber die folgenden drei (3)
Ethernet Ports und einen MPI-Bus Port.
Schnitt- | Beschrif- | Bezeich- Anschluss-Einstellungen
stelle tung nung
Ethernet | X120 (Eth 2) Anschluss an das Anlagennetz mit der
IE1/OP voreingestellten IP-Adresse
192.168.214.1 mit Subnetz-Maske
255.255.255.0 und aktivem DHCP-
Server fur SINUMERIK
Ethernet | X130 (Eth 1) Anschluss an das Firmennetz als
IE2/NET Standard-DHCP-Client
Ethernet | X127 (Ibn 0) Service-Anschluss mit fester IP-
Adresse 192.168.215.1 und fester
Subnetz-Maske 255.255.255.224 mit
aktivem DHCP-Server
DB2/ X136 MPI-Anschluss an CNC integrierter
MPI SPS (S7-PLC300)

Ist der PC auf dem die Software IBH OPC UA Editor ablauft in
einem Netzwerk mit DHCP-Server angeschlossen, eignet sich der
Port X130 am besten fir den Anschluss. Die NCU ist als Standard-
DHCP-Client eingerichtet und erhéalt die IP-Adresse vom Firmennetz
DHCP-Server. In der SINUMERIK CNC ist der Port 102 der Firewall
freizuschalten.

1.9.2 SINUMERIK CNC PowerLine

Die CNC-Steuerungen der Baureihen PowerLine verfugen tber
keine Ethernet-Schnittstelle.

Hier ist die Verbindung tber einen IBH Link S7++, der in den
projektierten Modus geschaltet ist, aufzubauen. Der IBH Link S7++
kann auf die Sub-D-Buchse X122 (MPI-Schnittstelle) gesteckt

werden.

I —————————
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Diese CNC-Steuerungen verfugen Uber zwei (2) Verbindungskanéle
zur SPS (PLC) und funf (5) Verbindungskanéle zur NCK. Ein
Verbindungskanal zur SPS (PLC) ist immer belegt durch das
angeschlossene HMI.

Uber MPI/Profibus Gateway verbinden
Ist diese Option aktiviert kbnnen die Subnetz-ID, Adresse und
Steckplatz angepasst werden.

Mit Anklicken OK wird eine Verbindung zur CNC aufgebaut und
Informationen, die in der SINUMERIK vorhanden sind, werden
gelesen. Die Modell-, Achs- und Spindel-Informationen sowie weitere
CNC-Informationen werden angezeigt.

1.9.3 Aufruf CNC-Station hinzuftigen

SINUMERIK.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe
0= & & @
Projekt AR -4l | -] Mame der Serververbindung
Mame IBH Link UA - CNC
& @ EEW &
- r:‘ K&al ra E Serveradiesse
------ IBH Link U&, - CNC
‘:ﬂ Rechiskiick Hosthame / Adresse 1001314
Pt 43010
Neue Serververbindung... ope.top:A/A10.0.13.14:48010
Meue Steuerung... bindung Nein
= ctall
Historische Daten hinzufugen... serfahren Ohne
CNC-Station hinzufagen, , M anklicken; |pmedus Ohine
Rockwell-Konfiguration hinzufdgen... zierungseinstellungen
Anonym
Importieren... e SINUMERIK
Exportieren... instellungen
Wanablentormat Flassisch
[AProjekt |E server | R zertifikate
UF NUM

Mit einem Klick auf den Befehl CNC-Station hinzufligen, wird ein
Dialogfeld zur Eingabe von Verbindungsdaten zur SINUMERIK CNC
geoffnet.

m CMC-5tation hinzufdgen

i .« SINUMERIE ChE SINUMERIK SolutionLine
Statiensname: IP Adresse CNC-Port

SINUMERIK PowerLine
IP Adresse IBH Link S7++

Ethernetadresse;  10.0.13.44

Cber MPIJPROFIBLS-Gateway verbinden
B\ nur bei PowerLine aktivieren Der Befehl CNC-
Subnet-ID; - 0102 - Station hinzufligen,
MPI/PROFIBLS-Adresse: 5 Steckplatz: 3 startet den Konfigu-
rationsprozess.
Abbrechen HilF&
\ J
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1.9.4 SINUMERIK Modell auslesen SolutionLine / PowerLine

Mit Bestatigung von OK im Dialogfeld CNC-Station
hinzuflgen, wird eine Verbindung zur SINUMERIK

CNC aufgebaut und Informationen ausgelesen. Die Informationen
werden angezeigt.

Anmerkung:
Alle aus der CNC ausgelesenen Daten (Maschinendaten, GUDs,
R-Parameter) haben den Status Read Only (RO). Die Werte der
Daten kénnen gelesen (angezeigt) werden.
Viele CNC Daten dirfen auf keinen Fall den Status Read Write
(RW) erhalten und beschrieben werden.

EEl unbenannt - OPCUAEit

Datei Bearbeiten Hilfe

Jzd & @

=] AxisList
-1 X1
- ¥
- Z1
ChannelList
-] CHANT
SpindleList
-1 S1-A1
G- 52-B1
=] ToolList
_1 Tools1
1 Units
-1 GuDi
-] Gup2
-] GuD4
-] GuDe
-] GuD7
-1 SettingData
-1 MachineData

L/

' FREENF N
45 IBH Link UA - CNC

ER CNC-Daten

DB

MName QPC-Typ Zugriff MNodename

e Projekt | ZZ server | ZR Zertifikate

UF NUM

L.

Eine Anderung des Status von Read Only (RO) auf Read Write
(RW) kann aus Sicherheitsgrinden nur an einzelnen als OPC-
Variablen selektierte Variable (OPC-Tags) erfolgen.

1.9.5 Variable als OPC-Tag aktivieren

Durch Anklicken des Symbols Plus vor dem _] Units
Symbol des Variablenbereichs werden die ey
vorhandenen Variablen angezeigt.
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Wird eine Variable markiert, wird dies als OPC-Tag tibernommen
und mit zuséatzlichen Informationen in das untere Teilfenster

ubernommen.
[ Sinumerik CNC 840D .opu - OPCUAEdit = D b4
Datei  Bearbeiten Hilfe
QZd & @
,
= . - ) AxisList
id (AN ) RO, =] Channellist
L 5 cHANY

(1 ActOverride : Double

(1) SCALING_SYSTEM_IS_METRIC : Boolean
=-_) R-Parameters
& 1) RO: Double
@ 1) R1:Double
8 1) R2:Double
8 1) R3:Double
& 1) R4: Double
1] R5: Double

(1) R99: Double
@] SettingData
& _] MachineData

-] PositionVariable

@) SpindlelList
@) ToolList
-1 Units

=) GuD1
(" @) COLOR: Double

@) SIZE: Uint32
={1 6up3
81 PARTS: Ulnt32
@ 1) VALUE: Unt32
@1} COLORCODE : Uint32

« 8@ 1) PERCENTDONE: Uint32
/. =] Gup4

@ 1) DESCRIPTION : String
@) NAME: String
={ Gups
1) WEIGHT: Double
«{) 6up7

@1 SPEED : Double
\_. &1 DISTANCE: Double
@-_] SettingData
- _] MachineData

Name OPC-Typ Zugriff Nodename

(T[T ro Double RO CNC 840D.CncChannelList. CHANT.R-Parameters.R0
[r Double RO CNC 840D.CncChannelList. CHAN1.R-Parameters.R1
[ r2 Double RO CNC 840D.CncChannellist. CHAN1.R-Parameters.R2
[r: Double RO CNC 840D.CncChannellist. CHAN1.R-Parameters.R3
[l ra Double RO CNC 840D.CncChannellist. CHAN1.R-Parameters.R4
[ coLor Double RO CNC 840D.GUD1.COLOR
[ size Ulnt32 RO CNC 840D.GUD1.SIZE
[1] PArTS Ulnt32 RO CNC 840D.GUD3.PARTS
[ vaLue Ulnt32 RO CNC 840D.GUD3.VALUE
[1] coLorcope Uint32 RO CNC 840D.GUD3.COLORCODE
[1] PERCENTDONE  Uint32 RO CNC 840D.GUD3.PERCENTDONE
[] DESCRIPTION  String RO CNC 840D.GUD4.DESCRIPTION
[1] NamE String RO CNC 840D.GUD4.NAME
[ weiGHT Double RO CNC 840D.GUD6.WEIGHT
[1] speep Double RO CNC 840D.GUD7.SPEED
EI DISTANCE Double RO CNC 240D.GUD7.DISTANCE

[AProjext | B server | B zertifikate

UF NUM

Anmerkung:
Die im IBH UA Editor aufgelisteten CNC-Variablen entsprechen der
von der gemeinsamen Arbeitsgruppe der OPC Foundation und dem
VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.) erstellten
Spezifikation.

Dieses definiert ein OPC UA-Informationsmodell fir die Schnittstelle
und den Datenaustausch mit Computerized Numerical Control (CNC)-
Systemen.

Die Spezifikation OPC 40502 OPC UA for Computerized Numerical
Control (CNC) Systems liegt als PDF-Datei auf der Homepage der
OPC Foundation ( http://opcfoundation.org )

I ————————
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Variablen (OPC-Tag) Statusdnderung
Der Status einzelner Variablen von Read Only (RO) nach Read
Write (RW) kann geandert werden.

m Sinumerik CNC 840D.0pu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

JZd @@
Projekt ot
fn) WEEN! }
Er Cl : ENEEN W ] E|_1 ChannelList
(j IBH m Ua, - CHC -] CHANT
PCR CMNC-Daten?

a 1 ActOverride : Double
-3 ActProgramBlock : String

markieren

OPC-Typ Zugriff

RO CMC 8400.CrcChannellist CHANT1.ActProgramMame
RO CHC 840D .ChcToollist ToolsT.numTools
RO CHC 840D . MachineData TOOL_CHANGE_TIME

Eigenschaften CNC-Variable

Name: AckOverride

Fugriffsrecht:

O Mur Lesen

LAl esen und Schreiben

Datentyp: Double

Nodekennung: CNC 5400, CncChannelList, CHANL AckOverride

Abbrechen Hilfe

JProJek‘t :’%Ser\ter glenif\kate

UF NUM

Geanderter Variablen (OPC-Tag) Status

Mame OPC-Typ Zugriff Nodename
[Double R | CNC 830D.CncChannelList, CHANT ActOverride
[1] &ctProgramiame String RO CHNC 8400 . CncChannellist. CHANT ActProgramMame
[1] nurmTaals Uint16 RO CMNC BA0D.CncToollist Tools T.numTools
[1] TOOL_CHAMGE_TIME Double RO CHC 8400 MachineData, TOOL_CHANGE_TIME

1.10 SINUMERIK 840D - integrierte SPS in IBH OPC UA
Editor einfligen

Der Befehl Neue Steuerung aus dem Kontextmeni 6ffnet das
Dialogfeld Neue Steuerung. Der Befehl Neue Steuerung ist auch im
Meni Bearbeiten vorhanden.

Im Dialogfeld Neue Steuerung werden die Verbindungsein-
stellungen zur Steuerung (SPS, CPU usw.), die mit dem OPC UA
Server verbunden werden soll, festgelegt.

Anmerkung:
In den SINUMERIK CNCs sind SPS-Steuerungen der Serie S7-PLC 300
integriert (PLC 314, PLC 314C-2DP, PLC 315-2DP, PLC 317-2DB, PLC
319-3 PN/DB).

I —————————
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m Sinumerik CNC 840D.opu - OPCUAEdit
Datei Bearbeiten Hilfe
BN=R N
Mit einem Rechtsklick auf das

SR EFIEH Link Ua - CNC _
; { Rechtsklick )
.5 CNC-Daten Rechtsklick

Meue Serververbindung...

| Meue Steuerung...
Eigenschaften...

Impaortieren...

Exportieren...

Dialogfeld Neue Steuerung

m Meue Steuerung

Name der Steuerung:

CNC-PLC-300
Tt

Hostname [ IP-Adresse:  10.0.13.44
Protokoll:
R 57 TCP/IP

Position der Zielbaugruppe:

[ Zielbaugruppe auf gleichem Baugruppentrager

() Uber MPI/DP-Subnetz erreichbaren Baugruppentréger

Racknummer: 0 Steckplatznummer: 2

MPI/DP-Adresse der Ziel-CPU; | 2

() Uber TCP/IP-Subnetz erreichbaren Baugruppentréger

TCP/IP-Adresse der Ziel-CP: 6 . 0 .0 .0

() Uber H1-Subnetz erreichbaren Baugruppentréger

H1i-Adresse der Ziel-cP: | 00.00.00.00.00.00

Subnetz-ID; | 0000 0000
O S7-200TCRIP Eigene TSAP: | 0100
()57-1200 TCP /1P
() 57-1500 TCP/IP TSAP der 5PS: | 0101
(2) festitigen (1), fankiicken)
Abbrechen Verbindung testen. .. Hilfe

L8

Server-Symbol (IBH Link UA) wird
ein Kontextmen B B EH Link LA,
geoffnet.

SINUMERIK SolutionLine
IP Adresse CNC-Port

SINUMERIK PowerLine
IP Adresse IBH Link S7++

Name der Steuerung

Der Name ist frei wahlbar und sollte keine Leerzeichen enthalten

(z.B. CNC-PLC-300).

Hostname / IP-Adresse

Als IP-Adresse ist bei SINUMERIK SolutionLine ist die Adresse des
CNC-Ports, der die Online-Verbindung zwischen dem IBH Link UA
(OPC UA Server) und der in der CNC integrierten SPS (S7 PLC-
300) erstellt, einzugeben. Es kann auch eine separate Online-
Verbindung mit einem IBH Link S7++, der am MPI-Port gesteckt ist,

aufgebaut werden.

Als IP-Adresse ist bei SINUMERIK PowerLine ist die Adresse des
IBH Link S7++, der die Online-Verbindung zwischen dem IBH Link
UA (OPC UA Server) und der in der CNC integrierten SPS (S7

PLC-300) erstellt, einzugeben.

TTI Trans Tech International® 2022
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Protokoll

Als Protokoll ist S7 TCP/IP auszuwahlen. Die Racknummer und die
Steckplatznummer und Position sind vorgegeben.

Position der Zielbaugruppe
Zielbaugruppe auf gleichem Baugruppentrager ist auszuwahlen.
Verbindung testen

Ist das Dialogfeld Neue Steuerung vollstandig ausgefullt kann die
Online-Verbindung zur verbundenen CPU getestet werden.

Der Aufbau der Verbindung wird mit dem Befehl
Verbindung testen gestartet.

Eine Information Uber die erfolgreiche Verbindung wird angezeigt.

Verbindung testen...

IBH OPC UA Editor

Die Werbindung zur Steuerung CMNC-PLC-300 wurde
erfalgreich getestet,

Die Einstellungen des Dialogfelds Neue Steuerung wird mit
Anklicken von OK bernommen und geschlossen.

1.10.1 Rechtes Projekt-Fenster

Im rechten Teil des Projektfensters werden die Verbindungs-
einstellungen zur CNC integrierten SPS (S7 PLC-300) angezeigt.

Sinumerik CNC 840D .opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

NDiZH & @
) Hamo dor Szuenng
. Name CMNC-PLC-300
B C‘ Kébas rh E Offline Programmzucrdnung
B‘j IBH Link UA& - CHC Programmityp Keine Programmzuordnung
§ CMC-Daten Programmpfad
- Stationsname
i..{& Variablen = Onlineverbindung
Protokoll S7 TCP/IP
Hostname / Adresse 1001344
Position der Zielbaugnippe Fielbaugruppe auf gleichem Baugruppentrager
Rack-Mummer 0
Steckplatz-Mummer 2

[AProjekt | server | F Zertifikate

UF NUM

1.10.2 CNC integrierten SPS-Programm zuordnen

Das in der CNC integrierten SPS (S7 PLC-300) vorhandene SPS-

Programm sollte dem Projekt zugeordnet werden.

I —————————
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Aus dem SPS-Programm werden Variable, Daten und
Programminformationen tibernommen.

Im Dialogfeld Programmauswahl das zu 6ffnende
SPS-Programm auswahlen. Durch Anklicken des
Symbols Plus vor dem Symbol wird das SPS-
Programm in dem Projekt angezeigt.

Zum -f)l‘fnen'=
anklicken

m Sinumerik CNC 840D - PLC.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe
NEEH &©
N Mame CHEC-PLC-300
4,2,;' C‘ x * 2o T @ = OFfline Programmzuordnung
Bﬁ IBH Link LA - CNC ‘ Programmtyp K.eine Programmzuordnung
i@ CNC-Daten = Programmptad
= lick ) -
E|--- 1 Statiohshame
L Variablen Léschen
Ausschneiden s7TCRAP
o 10.0.13.44
[nruaEn fanklickerig
m Programmauswahl
Programm zuordnen..’
Programmzuordnung aktualisieren.., - coftPLC415
Exportieren... (- SoftsPS_
Eigenschaften... B . 5P5-840D
‘ -5 5PS-840D
O simaTc 300(1)
[SAProjekt [ sever |} zertifikate i . U
- SPS-Projekte
[ Tank fir Anzeige
Pfad: ©0:\SP5-3400%
I bestitigen
pr— e
“ 8

Mit Anklicken von OK werden die Variablen, Daten und
Programminformationen in den IBH OPC UA Editor iGbernommen.

1.10.3 Variable als OPC-Tags definieren

Sinumerik CNC 840D .opu - OPCUAEdit

Datei  Bearbeiten Hilfe

NEH & @ .
e Aus der Liste der
%. @ ET N =] Programmvariablen e
 — [ ALMSG_DB (DE2) //Interface for Alams & Messages Ubernommenen

=4 ';H(L;:‘: UDAt' Eile 1 BO(D84) //interface BO

- oaten -1 NC(DB10) //Interface NC i i ini

Smacncan e Variablen sind die im

el -] SPL(DB18) //SPL dataarea . s

L] MMC (DB 19) //Interface MMC-Signals PrOjekt benOtlgten OPC-

-] Chan1 (DB2T) //Interface for Channel 1
-] Chan2 (DB22) //Interface for Channel 2
-] Bxis1 (DB 31) //Interface Axis 1

] Axis2 (DB 32) //Interface Axis 2

Tags auszuwahlen.

[ Axis3 (DB 33) //Interface Axis 3
-] ALMSG_DB_10 (DB 102) //Interface for Alarns & Messages
-1 BO_10 (DB 104) //Interface BO
-1 CtrlE (DB 1000) //Interface Ctrl-Energy
|1 SentronPac (DB 1001) //Interface SentronPac
-1 I1SM_TS (DB 1002) //5pindle temperature sensor interface
-1 NC_10 (DB 1010} //Interface NC
-] BAG_10 (DB 1011) //Interface for BAG
_] SPL_10 (DB 1018) //SPL dataarea
|1 MMC_10 (DB 1019) //Interface MMC-Signals
-1 Chan1_10 (DB 1021) //Interface for Channel 1
-1 Chan2_10 (DB 1022) //Interface for Channel 2
-] Bxis1_10 (DB 1031) //Interface Axis 1
|1 Axis2_10 (DB 1032) //Interface Axis 2
- Axis3 10 (DB 1033) //Interface Axis 3

Mit einem Klick auf das
Symbol Variablen wird
im rechten Teil des
Projekt-Fensters die
Variablen / Daten aus
dem dbernommenen
SPS-Programm

4% Generic
G AL BEELY aufgelistet.
Name  Adresse SPS-Typ Ldnge Herkunft Zugriff OPC-Typ U. O.. Kommentar
:Prmek‘t E%Server |@ZErlifik...
UF NUM

.

I ————————
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Durch Anklicken des Symbols Plus vor
dem Symbol des Variablenbereichs werden
die vorhandenen Variablen angezeigt.

Unbenannt - OPCUAEdit

j MC (DB 10) //Interface NC

zum Offnen
anklicken

Datei Bearbeiten Hilfe

UEFd & @
a ¥ A -1 Programmyariablen

. _1 ALMSG_DE [DBE 2]
[P, ) L Ll U - €l 1 BO Minterface BO (DB 4]

- CHE-FLC-3 iP5 EDS
- = _1 gp_par /¢Parameters for Baseprogram  [DE 7]
1 DES (DB
- NG /Ainterface NC [DE 10] ) )
@1 A Dissbl_Inpl:BOOL #/Disable digi. NCK input T Anzeige der Variablen
@[] A DisablinpZ:BOOL //Disable digi. NCK input2 mit Komentar

[JJ[1] A _Disabl_Inp3:BOOL f/Disable digi. NCK input 3
DD fS6.0: BOOL
L@ (1] & EMERGENCY: BOOL //Emergency stop
~L[I] A _EMERGENCY Ackn: BOOL /fAcknowledge emergency stop
DD f56.3: BOOL
DD f60_7: BOOL

DD fe1_f62 : ARRAY[61..61] OF BYTE
@ (1] E_Setpaint Outl: BOOL //Setpaint of digi. NCK output 1
8 (1] E_Setpaint Outd: BOOL /#Setpaint of digi. NCK output 2
~{J[1] E_Setpoint Outd: BOOL //Setpaint of digi. NCK output 3
~LJ[1] E_Setpoint Outd: BOOL //Setpaint of digi. NCK output 4
| - E_Setpoint_outs: BOOT ETROIT O 1T, e oot
- J[I] 65667 : ARRAVIES. 66] OF BVTE
@ (1] E_HW1_moved : BYTE //Handwheel 1 moved

O[] E_HW2_ moved : BYTE  //Handwheel 2 moved
-~ ~L[1] E_HW3 moved : BYTE  //Handwheel 3 moved
o w-J[I] A_RobotStatas { ARFAYIC..7] UF BTTE /RO S0
(D[] E_RobotControl : ARRAY[(..F] OF BYTE //Robot Cantral

. - L1 BAG  /fInterface for BAG [DB 11]
markierte Variable 1 DB1S [DB15]

DPC Tﬂ 5 1 Pl #/Datainterface Pl-Services  [DB 16]
-lag [ 1 SPL #3PL dataarea [DB 18]

b1 MME fAnterface MMC-Signals  [DE 19]

-] Chanl  fflrterface for Channel 1 [DE 21]

-] Chan?  fflnterface for Channel 2 [DE 22)

b Axis1 ffmterface Axis 1 [DB 3]

] Axis?  fflmterface Axis 2 [DB 32]

] Axis3  fflmterface Axis 3 [DB 33]

-] ALMSG_DB_10 f/flrterface for Alarns & Messages  [DB 102]

-1 BO_10 Hlnterface BO [DB 104]

1] CtrlE ffnterface Ctrl-Energy  [DB 1000]

-] SentronPac  fflnterface SentronPac  [DE 1001]

11 I1SM_TS AfSpindle temperature sensor interface  [DB 1002]

-1 NC_10 #finterface NC [DE 1010]

-1 BAG_10 /nterface for BAG  [DE 1011]

1] SPL_10 //SPL dataarea [DE 1018

L1 MMC_ 10 ffnterface MMC-Signals  [DB 1019]

-1 Chan1_10 ffinterface for Channel 1 [DB 1021]

-1 Chan2_10 ffinterface for Channel 2 [DB 1022]

L] Axis110 ffinterface Axiz 1 [DB 1031]

L] Axisd 10 ffinterface Axiz 2 [DB 1032]

L] Axis3 10 ffinterface Axis 3 [DB 1033]

- Genetic
@ RN’ . .
MName Adresse SPS-Typ  Lange Herkunft Zugriff  OPC-Typ ... Kommentar
[0] MC.2_Disabl_Inp1 DE1QDEX Q0 BOOL Programm R/ Boolean Disable digi, NCK input 1
[0] MC.2_Disabl_Inp2 CE1ODEX 01 BOOL A Programm R Boolean Disable digi. NCK input 2
[0] WC.& EMERGEMCY — DB10.DBXS61 BOOL .1 Programm R/ Boolean Emergency stop
Al
A

u Q.
00
[
o0
MC.E_Setpoint_Outl DB10.DBX €40 BOOL Programm R Boolean 0@ ) Setpoint of digi, MCK output 1
P il P g P
MNC.E_Setpoint_Cut? DB10.DBX 641 BOOL Programrm Ry Boolean 0 0 Setpoint of digi. NCK output 2
P 9 P g P
MC.E_HW_rmaowed DE10.DEE 68 BYTE 1 Programm R Byte a 0 Handwheel 1 mowved
g i

[Aprojet | B server | zertii...

UF NUM

Neue Variable (OPC-Tag) hinzufligen / verandern
Mit einem Rechtsklick auf eine Zeile der Variablenauflistung (OPC-
Tag) wird ein Kontextmeni geotffnete. Hier sind Befehle vorhanden
um eine neue Variable (OPC-Tag) zu definieren bzw. die Variable zu
verandern.
Der Befehl Variable definieren, aus dem gedffnete Kontextmend,
offnet das Dialogfeld Variableneigenschaften. Hier kann eine neue
Variable (OPC-Tag) erstellt werden. Die aufklappbaten Listenfelder
erleichtern die Definition einer Variablen.

I —————————
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2 IBH OPC UA Editor — Konfigurationsbeispiele

Im Folgenden wird mit Beispielen die Handhabung des IBH OPC UA
Editors erlautert. Alle Beispiele sind als ein Projekt
zusammengefasst und werden als solches an den IBH Link UA
ubertragen.

Beispiel 1 — Projekt: OPC UA S7 Counter
CPU 300/ CPU 400 mit TCP/IP Port mit IBH Link UA verbinden. Das
SPS-Projekt liegt als STEP 7 (Simatic Manager) Programm vor.

Im Beispiel wird die SoftPLC CPU 416 genommen.

Beispiel 2 — COUNT@ST.S5D bzw. Counter S5W.s5p
Das S5 CPU 103U SPS-Programm liegt als SIMATIC S5 bzw.
S5 fur Windows Projekt vor. Die Verbindung der S5 CPU zum IBH
Link UA erfolgt Giber einen IBH Link S5++.

Beispiel 3 - Projekt: CPU 300 TIA
CPU 300/ CPU 400 direkt Gber IBH Link S7++ mit IBH Link UA
verbinden. Das SPS-Programm (CPU 312 TIA) liegt als TIA17
Projekt vor.

Beispiel 4 — Projekt: CPU 1200 TIA
CPU 1211C mit TCP/IP Port mit IBH Link UA verbinden.
Das SPS-Programm (CPU 1200 TIA) liegt als TIA17 Projekt vor.

Beispiel 5 — Projekt: CPU 416 TIA Server — Server
In dem Projekt wird die CPU 416 die als OPC UA Server vorliegt mit
einer Klimaanlage verbunden, die ebenfalls eine OPC UA Server hat.

Klimaanlage
(air conditioner)

Die Daten einer Klimaanlage
(OPC UA Server) werden an die
CPU-416 (OPC UA Server)
gegeben.

Ethernet
(S7-Verbindung)

Beispiel 6 — Projekt: CPU 1200 verbunden mit CPU 1500 TIA

Eine CPU 1211C mit TCP/IP Port
wird mit einer CPU 1511-1 PN, die
ebenfalls einen TCP/IP Port,

M verbunden.

B — Es werden Daten zwischen den

Steuerungen ausgetauscht.

I ———
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Beispiel 7 — Datenaustausch zwischen mehreren S7 /S5 CPUs
An einer Anlage mit drei (3) S7 CPUs und zweier (2) S5 CPUs sollen
untereinander Daten ausgetauscht werden. Eine S7 CPU, die einen
Ethernet Anschluss hat, fungiert als Master. Die anderen CPUs
haben keine Ethernet Schnittstellen und werden Uber IBH Link S7++
bzw. IBH Link S5++ mit dem IBH Link UA verbunden. Der Master
stellt Daten fur alle CPUs zur Verfugung, diese geben Informationen
an den Master.

ss-cPrU , : ; Hiaster
4 3 Switch 4

thernet-Bus,

Ethernet-Bus Ethernet-Bus ™

e o Ethernet-Bus Ethernet-Bus

(S7-CPU-2

b A B
; ] f
E E ; ;—J #
| i Ethernet-Bus &' m!ﬂ"f"m[ )

Y

IBH Link UA™S

Ethernet-Bus

Beispiel 8 — Anbindung zweier S7 CPU 300 via einem

IBH Link S7++
CPUs der Baureihen S7-300, die keine freie Ethernet-Schnittstelle
haben, kdnnen via MPI-Bus Uber einem IBH Link S7++ via Ethernet
(Protokoll RFC 1006) mit dem IBH Link UA verbunden werden.

In dem Beispiel wird die Erstellung eines Projektes mit der
Anbindung zweier (2) CPU 312 an einen (1) IBH Link UA via IBH
Link S7++ gezeigt. Anstelle der CPU 312 kbnnte jede andere S7
CPU 300/400 die keine Ethernet-Schnittstelle hat, eingesetzt werden.

Ethernet-Bus

Beispiel 9 — Modbus
Die IBH SoftSPS PLC416 hat die Mdglichkeit einer Modbus
Anbindung. Im Beispiel werden Variable als OPC-Tags definiert.
Diese Modbus-Konfiguration wird an den IBH Link UA Ubertagen und

die Variablen im UAExpert Client Programm angezeigt.

I —————————
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2.1 Beispiel 1. CPU 416 S7

CPU 416-3 PN/DP (SoftSPS) — mit dem Programm Counter (CPU
416) im Projekt CPU 416 S7 soll mit dem IBH Link UA verbunden

werden.
Steuerung IP-Adresse Programm-Datei Programmiersystem
CPU 416 - S7 10.0.13.10 OPC UA S7 Counter STEP 7 Simatic Manager
IBH Link UA 10.0.13.14 Steuerungsebene 10.0.13.14

IBH OPC UA Editor aufrufen
Mit einem Doppelklick auf das Symbol IBH OPC UA
Editor wird das Programmfenster getffnet.

[anklicken )
(oA Projekt | [Z2 server | 22 Zertifikate
Mit dem Befehl Neue Serververbindung aus dem Meni

Bearbeiten bzw. mit Anklicken des Symbols das
Dialogfeld Neue Serververbindung offnen.

Das Projekt-Fenster durch Anklicken
des Reiters Projekt 6ffnen.

ot

2.1.1 Serververbindung festlegen

Einstellungen fur die Verbindung zu dem OPC UA Server (IBH Link
UA) im Dialogfeld Neue Serververbindung festlegen.

m Eigenschaften der Serververbindung
Mame der Serververbindung: | 1=RNEAIARES
Serveradresse:
© Hostriame oder IP-Adresse | 10.0.135.14 |
Port: (38010
LURL opc.bep:ff10.0,13, 14:48010
© (GrkiEken)
Endpunkt auswahlen. ..
Sicherheitseinstelungen:
Machrichtenmodus:
() Basicl2aRsals Signatur
() Basic256 Signatur und Yerschlisselung
(O BasicShaz5e Inverse Yerbindung:
Aes1285haZS6Rsa0ae
o 2 [CJIrwers verbinden Einstellungen. ..
() Aesz5E5hazseRsaPss
Anmeldung:
O Benutzername und Kennwork
Benutzername:
Kenrmaork: Speichern
(ingeben)
Mame der Sitzung:  “Workshop
aufklappen/auswihlen
Variablenformat:  Klassisch o
bestitigen
Abbrechen Hilfe
L
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Verbindung zum IBH Link UA prifen
Mit Anklicken von Endpunkt auswahlen...
Wird eine Verbindung zum online
verbundenen IBH Link UA aufgebaut. Ist die Verbindung erfolgreich,
wird das Dialogfeld Endpunkte zu Discovery Server opc.tcp://
geoffnet.

Endpunkk auswahlen. ..

Hier werden die mdglichen Verschlisselungen, der zu tUbertragenden
Daten, zur Auswahl angezeigt. Im OPC UA Server vorhandene
Zertifikate mit seinen Einstellungen und der Verbindungsweg wird

angezeigt.
m Endpunkte zu Discovery Server opc.tcp://10.0.13.14:48010
Sicherheitsverfahren Machrichtenmodus  Werschlisselungsstarke
http:fjopcfoundation, orgflUafSecurityPolicy#hone Hone 2045 Bit
http: ) fopcfoundation, orgfUalSecurityPolicy# Basic2S65ha 256 Sign 2043 Bit
http: ) fopcFoundation, orgfUalSecurityPalicy #Basic2565ha 256 SignandEncrypt 2043 Bit
http: ) fopcFoundation, orgfUA I SecurityPalicy#fes126_Shazs6_Rsalasp Sign 2043 Bit
http: ) fopcFoundation, orgfUA I SecurityPalicy#fes126_Shazs6_Rsalasp SignandEncrypt 2043 Bit
http:ffopcfoundation, orgfUAfSecurityPolicy#Aes256_ShaZs6_RsaPss Sign 2043 Bit
http:ffopcfoundation. orgfUAfSecurityPolicw#Aes256_ShaZs6_RsaPss SignandEncrypt 2043 Bit
Zertifikat: Verbindung:
Marme: IEHLinkUA@ibhlinkua-005668 Endpurkk URL: opc.bep: ffibhlinkua-005665: 45010
Organisation: Organization Application URT: urnibhlinkua-005665: IBHsoftec: IEHLINKLA
Das Zertifikat ist gultig Giilkig won: T7IL.20cc T oo
Gillkiq bis: 16.11.2027 17:28:55
bestitigen
abbrechen HilFe

Im Beispiel wird das Sicherheitsverfahren None genutzt. Zusatzliche
Einstellungen sind nicht erforderlich. Die notwendigen Einstellungen
wurden bereits im Dialogfeld Eigenschaften der Serververbindung
festgelegt. Das Dialogfeld kann mit Anklicken von OK geschlossen
werden.

Kann keine Verbindung zum online verbundenen IBH Link UA
aufgebaut werden, wird dies angezeigt.

IEH QOPC L4 Editar

o Werbindung fehlgeschlagen.

bestatigen
LS "4

Ist das Dialogfeld Eigenschaften der Serververbindung
geschlossen, werden im rechten Teil des Projekt-Fensters die
angegebenen Einstellungen fir die Verbindung zu dem OPC UA
Server angezeigt.

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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m OPC UA 57 Counter.opu - OPCUAEdit
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Datei Bearbeiten

Mizd & @

Hilfe

. - Mame
' @" X $35 @ = Serveradresse

Port
URL

Anmeldung
Sitzungznare

" arisblenformat

Projekt AR | = Mame der Serververbindung

Hostnharme # ddresse

Inverse Werbindung
= Sicherheitseinstellungen

Sicherheitsverfahnen

M achrichtenmodus
= Authentifizierungzeinstellungen

= Sonstige Einstellungen

IBH Link LA

10.01314

48010
opc.top:AA10.013.14:48010
Mein

Ohne
Ohne

Anonym
Warkshop

Flazzizch

B sever | BB Zertifi...
A

UF NUI

o

2.1.2 Neue Steuerung einfligen

OPCU

Datei

7 Counter.opu - OPCUAEdit

Bearbeiten | Hilfe

Meue Serververbindung |

Meue Steuelung‘m |

Weitersuchen

Meue Serververbindung

| Meue Steuerung ‘{
anklicken

Eigenschaften...

Exportieren...

[od Projekt | 3 server | B zertifikate

L

Dialogfeld Neue Steuerung

m Neue Steuerung

Mame der Steuerung: [cruste-s7)
Hastname | IP-Adresse: (1001510

Protakoll:
0 =7 TCRIP
Position der Zielbaugruppe:

| © zZielhaugruppe auf gleichem Baugruppentrégerl
() Uber MPL/DP-Subnetz erreichbaren Baugruppentraaer

Racknummer: 0 Steckplatznummer !

MPI{DP-Adresse der ZielCPU: 2

(O Uber TCP{IP-Subnetz erreichharen Baugruppentrager

2

Der Befehl Neue
Steuerung aus dem
Kontextmeni offnet das
Dialogfeld Neue
Steuerung.

.

TCRJIP-Adresse der Ziel-CP; o .0 .0 1}
() Uber H1-Subnetz erreichbaren Baugruppentraget
H1-Adresse der Ziel-CP:  00.00.00.00.00.00
Subnetz-I0: - 0000 aand
S7-200 TCR{IP

o ! Eigene TSAP: 0100
() 57-1200 TCR{IP

TSAP der 5P5: 0101
() 57-1500 TCRIIP e

b Ati janklicken
Abbrechen Werbindung testen. .. HilFe

TTi
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Seite 2-6 IBH OPC UA Editor — Konfigurationsbeispiele Kapitel 2

Verbindung testen
Nach der vollstandigen Ausfullung des Dialogfeldes
Neue Steuerung kann die Verbindung zur online
verbundenen CPU getestet werden.
Eine Information Uber die erfolgreiche Verbindung wird angezeigt.

Yerbindung kesten. ..

IBEH OPC U Editar

Die Einstellungen des
o Die Verbindung zur Steuerung CPU 416 - 57 wurde Dia|ogfe|ds Neue Steuerung
erfolgreich getestet,
wird mit Anklicken von OK
tubernommen und geschlossen.

bestitigen
Abbrechen Werbindung testen. .. HilFe:

., A

Im rechten Projekt-Fenster werden die Zugangsdaten der
CPU416-S7 (CPU 416-3 PN/DP SoftSPS mit TCP/IP Port), die als
SoftSPS auf dem PC installiert ist, angezeigt.

m OPC UA 57 Counter.opu - OPCUAEdit

Datei  Bearbeiten  Hilfe
DN H @@
Projekt AR B4 | = Hame der Steuerung

v ap Marme CPU #16- 57
b x % Ea x| » @

= Offline Programmzuordnung

E‘i IBH Link L&, Pragrammtyp Keine Programmzuordnung -
E| CPUMNG- ST Pragrammpfad
L] Wariablen Stationzsname
= Onlineverbindung
Protokall 57 TCRAP
Hostname / Adresse 1001310
Position der Zielbaugruppe Zielbaugruppe auf gleichem B augiuppentrager
FRack-Mummer 1]
Steckplatz-Mummer 2
Programmtyp
"'Keine Pragrammzuordnung' oder "S54 -Programm'' oder 'S TEPS-Programm" ader

f; Projekt @ Fomr | @Zertifikate "STEP7-Programm' oder "Tla-Programm'* oder ""Symboldatei”

UF NUM

2.1.3 Programmzuordnung

Mit dem Befehl Programm zuordnen das Dialogfeld
Programmauswahl geoffnet.

m OPC UA 57 Counter.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

NZH & @

= Mame der Steuerung
Mame CPU 416 - 57
= Offline Programmzuordnung

e K #$GEE D

B(ﬂ IBH Link L2, Programmtyp K.eine Programmzuardnung
ERHTECPL 416 57 Pragrammpfad
L. Wariablen Stationzname
Laschen
Ausschneiden S7TCPAP
1001310

Kapieren . . .
B e Zielbaugruppe auf gleichen Baugruppentrager

Einfligen 0
| 2

| Programm zuordnen...

Programmzuordnung aktualisieren...

Onlineverbindung testen...

| Eigenschaften... |

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Programmauswahl

Im gedffneten Dialogfeld
Programmauswahl| das SPS-Programm ) ot
auswahlen. Durch Anklicken des Symbols U™ Offnen

anklicken
Plus vor dem STEP 7 Symbol des SPS-
Projektes wird das SPS-Programm (CPUSs) in dem Projekt angezeigt.

m Programmauswahl

El OPC UA Editor ¥7.4.9 57 TIA

217 OPC UA 57 Counter
=153 OPC UA 57 Counter

- EIC

EI opc_ua_gditor_beispizle

Pfad: A:\OPC UA Editor ¥7.4.9 57 TIALOPC UA 57 Counter!,
bestitigen

Abbrechen HilFe

\ P

Mit einem Klick auf OK werden die Variablen, Daten und
Programminformationen an den OPC UA Editor Ubertragen.

Die offline Programmzuordnung wird angezeigt.

Variablen als OPC-Tags definieren

Mit einem Klick auf Variable werden die Variablen / Daten
(Datenbausteine) aus der SPS im rechten Teil des Projektfensters
aufgelistet.

Durch Anklicken des Symbols Plus vor dem Symbol des
Variablenbereichs werden die vorhandenen Variablen angezeigt.

OPC UA 57 Counter.opu - OPCUAEdit

Datei

&

NEHd & @
SRR il

Bearbeiten Hilfe

81_1 Prograrmrmvariablen

EERF A 1 :

: : ] M (Merken
= 1BH Link Ua (efen
=[] CPU 41657

DD Counteralue : INT /fCounter reading

-[J[1] Counting OM:BOOL /#Start counting

= Mmarkhren} [ J[1] Dewn:BOOL  ffcount down

[:]D Max : BOOL  ffonly used internally

[:]D Min: BOOL  ffonly used internally

-[J[1] Up:BOOL  ffcountup

B ] Counter Data  ffCounter Data  [DBE 2]

[ J[1] Count:BOOL ffCounter is counting

-[I[I] CounterReading:INT //Counter reading

-] Structure : STRUCT  ffComplex warizble - STRUCT -
DD finMo  INT  fAfminimurm counter reading (humber)
E]D MaxMNo: INT - fAfraximum counter reading (number)
{:]D Countervalue : INT ffCounter value

[AProjekt | ERserver | B2 zertifik... - Generic

UF| HUM

Trans Tech International® 2022
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Wenn eine Variable ausgewahlt ist, wird diese als OPC-Tag
Ubernommen und im unteren Teil des Fensters mit zusatzlichen
Informationen angezeigt.

Bl OPC UA 57 Counter.opu - OPCUAEdit
Datei  Bearbeiten Hilfe
NZFH & @
EJ Wariablen
¥ bl b B £ 1) ki

-4 1BH Link UA
E-{i CPU 41657
- |

markiere

Variable ﬂusgew‘eihlg

/

e

&
] Countertvalue: INT //Counter reading
: |8 ] Counting ON:BOOL //Start counting
|78 Down:BOOL  ffeount down

1 M iMerker)

O[] Max:BOOL fonly used internally
[ Min: BOOL  ffanky used intermnally
LB Up:BOOL ffcountup
1] CounterData f¢Counter Data [DB 2]
“m Count: BOOL //Counteris counting
L[] CounterReading: INT //Counter reading
-1 Structure : STRUCT  ffComplex variable - STRUCT -
_’-D MinNo: INT - Aminimum counter reading (nurmber)

MaxMo  INT - ffmazxirurm counter reading (humber]
g

OPC-Tags

—”Iﬂ Counteryalue | INT //Counter value

selektiert i3 Gt
& Gy % g B A Y
Name Adresse SPS-Typ Lange Herkunft
’-|I| Countervalue iy 12 INT 2 Programm
[ Counting ON als OPC-Tags b 2.2 BOOL A Prograrmrm
El Down iibernommen M™M23 BooL 1 Frogramm
[0 up M 2.6 BOOL .1 Pragrarnm
[ Counter Data.CounterReading DE2.DBW 2 INT 2 Prograrnrm
[ Counter Data.Count DE2DEX Q0 BOOL 1 Programm
[1] Counter Data.Structure MinMo DEZDBW 4 [NT 2 Frogramm
[1] Counter Data.Structure. MaxMo DE2DBW &  INT 2 Programm
A Projekt B server | E Zertifik... MIIl Counter Data,Structure.Countertalue  DB2.DBW B INT 2 Programm

Zugriff
R
R
Ry
Ry
Ry
R
Ry
Ruv
R

OPC-Typ
Int16
Boolean
Boolean
Boolean
Int16
Boolean
Int16
Int16
Int16

coocoooo oo C

Kommentar

Counter reading

Start counting

count down

countup

Counter reading

Counter is counting

minitmum counter reading (humber)
maxirmurn counter reading (number)

oo oo ocoo oo 0

Counter value

UF NUM

2.1.4 Konfiguration zum OPC UA Server (IBH Link UA)
Ubertragen

Ein Rechtsklick auf das Symbol Server (IBH Link UA) 6ffnet das
Kontextmend.

i Wariablen |

Datei EBearbeiten Hilfe
NEFH & @
= Mame der Serververbindung

" . - Mame |BH Link L&
Sl K E B G o Ser -
SR EFIEH Link LA i Hostname / Adresse 10.013.14

t { Rechtsklick Ao

il CPUA16-57 =Y Anndn

Meue Serververbindung...

Exportieren...

—

| | | Anmeldung

Ananym

}IJ 214:48m0

| Markierte Konfiguration zum OPC UA Server dbertragepn... |
Gesamte Konfiguration vom OPC UA Server einlesenL
(anklicken)

Der Befehl Markierte Konfiguration zum OPC UA Server
Ubertragen offnet das Dialogfeld Konfiguration zum Server
Ubertragen.

m Konfiguration

zum Server Gbertragen

IBH Link L&

Mame der Serververbindung

Ubertragung — Stakus
0%

bestitigen

HilFe:

&

IBH Link UA Schulung

TTI
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Mit markieren des Servers und anschliefRenden Anklicken von Start,

erfolgt die Ubertagung.

m Konfiguration zum Server Gbertragen

Mame der 3erververbindung

IBH Link LA

Ubertragung  Status

100 % Ubertragung erfolgreich

[ Start

l [ Schliefien

bestitigen

b,

HilFe

Die erfolgreiche Ubertragung wird angezeigt.

Wurde ein zertifizierter Datenaustausch zwischen dem IBH OPC
Editor und dem IBH Link UA vereinbart, missen die
ausgetauschten Zertifikate als Vertraut bestatigt sein.

2.1.5 Online OPC UA Server Informationen Online anzeigen

Es werden Informationen von dem online verbundenen OPC UA
Server mit der online verbundenen CPU416 angezeigt.

IBH Link UA / CPU416-S7

m OPC UA 57 Counter.opu - OPCUAEdt

Datei Eearbeiten Hilfe

JiZd & @

Server 1

E|¢j IBH Link L&,
EI CPUAMe- 57
i ----- £ Globalvars
E|E| Counter Data
‘... B Structure

(-0 UA Nodes

(AProjekt |Efsever )| B zertifikate

A

Mame der Serververbindung
Marme

Serveradresse

Hosthame / Adresse

Fort

URL

[nverse Yerbindung
Sicherheitzeinstellungen
Sicherheitzverfahnen
Machrichtenmodus

Authentifizierungzeinztellungen
Ananym

Anmeldung

Sitzungzname

Sonstige Enstellungen
Yarnablenformat

IBH Link L&
1001314
43010

opc.top:AA10.0.13.14:48010
Mein

Ohne
Ohne

OPC L& 57 Counter

Klazzizch

UF| MUM

Anzeigen Server

Im linken Server-Fenster sind die Gruppen der Variablen
(GlobalVars, Datenbausteine) aufgelistet. Mit Anklicken einer Gruppe
werden die einzelnen Variablen (OPC-Tags) im rechten Server-
Fenster mit ihrem Status angezeigt. Der Status der OPC-Tags wird

laufend erneuert.

TTi

Trans Tech International® 2022
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GlobalVars

m OPC UA 57 Counter.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

DEH & @
server Al | Mame Datentyp  Status Zugriff Maodename
B(ﬂ IEH Link L&, ‘ |I| Counterifalue  Intl6 Ok Ry IBH Link UA.CPU 416 - 57.Global\ars.Counteralue
-l CPU 416 - 57 [1] Counting OM  Boolean  OK Ry IBH Link UA,CPU 416 - 57.Globalvars. Counting OM
: 1 |I| Donn Boolean  OK Ry IBH Link UA.CPU 416 - 57.GlobalVars.Down
;I Counter Data |I| Up Boolean  OK Ry IBH Link UA.CPU 416 - S¥.Globalvars.Up
: - B Structure Werte aus CPU
- U Modes werden aktualisiert
CAProjext [ Zertifikate
L UF NUM )

Datenbaustein — Counter Data [DB2]

m OPC UA 57 Counter.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

N5 H & @
Server hllaibadl | Name Datentyp  Status Zugriff] Wert |Nodename
B‘i IBH Link U, m Count Boolean  OK R true | IBH Link UA,CPU 416 - 57.Programs.Counter Data, Count
- CPU416- 57 [1] CounterReading  Int16 ok Rw | 1923 JIEH Link UA, CPU 416 - $7.Programs.Counter Data,CounterReading

=l Globalvars Werte aus CPU

m‘(m_amm werden aktualisiert
i ] Structure

- Us Modes

| Projekt | server [P zertifikate

UF NUM

Datenbaustein — Counter Data / Struktur [DB2]

m OPC UA 57 Counter.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

NEH &@

Modename
IBH Link UA.CPU 416 - S7.Programs. Counter Data, Structure. Countervalue
IBH Link UA.CPU 416 - 57.Programs, Counter Data, Structure, MaxMNo

MName Datentyp Status Zugriff | Wert

=43 [BH Link L&, [ Countervslue Intl6 0K R
CPU A6 - 37 [1] MaxMo Int16 oK RwW

- Globalvars [1] Minka Int16 oK RW IBH Link Ui, CRU 416 - 57.Programs.Counter Data,Structure, MinMao
= E| Counter Data Werte aus CPU
LB rRETER werden aktualisiert
1 UA MNodes

| Serojekt P Zertifikate
L

UF NUM

Anzeigen UA Nodes
Im linken Server-Fenster sind die Namen der OPC UA Nodes
aufgelistet (Attribute, OPC-Tags usw.).
Im rechten Server-Fenster werden die dazu gehdérenden Werte
angezeigt.
Die Werte sind momentane Werte und werden nur beim Anklicken
des OPC UA Node Namen einmalig ibernommen.

2.1.6 IBH Link UA — Browserfenster — Diagnose

- 18 IBH Link UA - Diagnase x ES ~ - o

= = jde fdiaglistview uchen a =
« > C @ O 8 & 10013147 =/de/diagl ¥ Q such © R &
%m (] shmelden | Passwort Sndern quatl-core
Steuerungsdiagnose Clientdiagnose Netzwerkdiagnose Systemereignisse
""""""""""""" @ CPU 416 - 57 10.0.13.10:102 22.11.2022 11:48:34 sps a Werbindung aufgebaut (6EST 416-3ER0S-04B0)

Diagnose lbschen g

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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2.1.7 IBH Link UA —Browserfenster — Siemens Slots

- B IBH Link UA, - Siemens Slats *

« = O @ O B & 10013147 =/dejopc_slots vy Q suchen >

Pl L]
S o

Abmelden | Passwort andern | quad-core

Siemens Slots
*Slot 2
__________________________ ¥ OPC Project

¥IBH Link Ua
-------------------------- ¥CPU 416 - 57

DeviceManual
DeviceRevision
HardwareRewvision
Manufacturer
-------------------------- Modeal

@iemens Slotﬂ RevisionCounter

SerialMumber

SoftwareRevision
"""""""""""""" SupportedTypes
¥ Counter Data
Count

__________________________ CounterReading
¥ Structure
""""""""""""" Minko
MaxMo

Counterdalue

*Tazks
DeviceHealth

------------------------- » Parameterset
¥ Globalvars
Counterialue

Counting O

Down

Up
Slot lBschen | alles igschen | Lade OPC Editor Projekt | Speichere OPC Editor Projekt |
SoftSPS einfligen | SINUMERIK einfiigen | | SIMUMERIK dndern | | SINUMERIK Ischen |

lilBHsoftec - REEELT
“Z5PC UA

woanee ibhsoftec. corm  Kontakt Wik

2.2 Beispiel 2: S5 CPU 103U

Eine S5 CPU 103U uber IBH Link S5++ mit dem IBH Link UA
verbinden. Das S5 CPU 103U SPS-Programm liegt als SIMATIC S5
(COUNT@ST.S5D) bzw. S5 fur Windows (Counter S5W.s5p)
Projekt vor.

Steuerung IP-Adresse Programm-Datei Programmiersystem
CPU 103U - S5 Counter S5W.s5p S5 fur Windows
IBH Link S5++ 10.0.13.94 COUNT@ST.S5D STEP 5

IBH LinkUA 10.0.13.14 Steuerungsebene 10.0.13.14

I ————————
TTi Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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IBH OPC UA Editor aufrufen
Mit einem Doppelklick auf das Symbol IBH OPC
UA Editor wird das Programmfenster gedffnet. IEHORCUAEd tor

Das Projekt-Fenster durch
Anklicken des Reiters _ —
Projekt offnen. |3Prnjekt @Svanrer |@.Eert|ﬂkate

Mit dem Befehl Neue Serververbindung aus dem Menii
Bearbeiten bzw. mit Anklicken des Symbols das -‘{Eu.ll
Dialogfeld Neue Serververbindung 6ffnen.

Die Erstellung einer neuen Serververbindung wurden im Beispiel 1
erlautert (siehe Seite 3 dieses Kapitels).

Im linken Teil des Projekt-Fensters das -

! " des Frojeit L EH Link UA
Symbol IBH Link UA markieren.
Im rechten Teil des Fensters werden die Verbindungsdaten zu dem
OPC UA Server IBH Link UA angezeigt.

FF] oPc UA S5 CPU 103U.0pu - OPCUAEit

Datei EBearbeiten Hilfe

U=z d & @
= Mame der Serververbindung
. N Mame IBH Link U
?y @f x &Lt @ = Serveradresse
M Hosthame / Adresze 1001314
Pt 48010
LAL ope.top/A1000.13.14:48010
Inverze Verbindung Mein
= Sicherheitzeinstellungen
Sicherhaitsverfahren Ohne
Machrichtenmodus Ohne
= Authentifizierungzeinstellungen
Anmeldung Anonym
Sitzungzhame Warkshop
= Sonstige Einstellungen
W ariablenformat Klazsizch

%sﬂver | BB Zertifi... |
L

UF NUI

oA

2.2.1 Neue Steuerung einfigen

FE] orpC uA S5 CPU 103U.0pu - OPCUAEt Mit markieren von IBH Link UA
Datet | Bearbeten [ Hife wird im rechten Projekt-Fenster
e die bereits vorhandenen
Serververbindung angezeigt.

Meue Steuerung

P anklicken )

Der Befehl Neue Steuerung aus

Neue Serververbindung | dem Kontextmen( 6ffnet das
Meue Steuerung _ .

%Eigenschaﬁen... snifieken Dialogfeld Neue Steuerung.
Exportieren...

[SAProjext | server | B zertifikate

h

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Dialogfeld Neue Steuerung

m Meue Steuerung

Seite 2-13

Mame der Steuerung: | 55_CPU_1030
3 1 10.0,13.94 -
Hostname | 1P-Adresse: [10.0.13.94 J1p oo occo BH Link S5++

eingeben

Pratakoll:

Q57 ToRIP Feacknummer [D

Position der Zielbaugruppe:

| 0 Zielbaugruppe auf gleichem Baugruppentrégerl
() Uber MPL/DP-5ubnetz erreichbaren Baugruppentrager

MPI/DP-&dresse der Ziel-CPU: 2

() Uber TCPYIP-Subnetz erreichbaren Baugruppentrager

Steckplatznummer

TP IP-Adresse der Ziel-CP: o . o

() Uber H1-Subnetz erreichbaren Baugruppentrager

Hi-Adresse der Ziel-CP;
Subretz-I0: 0000

S7-200 TCR/IP
O ! Eigene TSAP: 0100

(157-1200 TCRJIP
TSAP der 5P5; 0101

() 57-1500 TCRIP

abbrechen [ Werbindung testen. .. ]

L

00, 00, 00, 00, 00, 00

anklicken)

aaan

Hilfe

A

Nach der vollstandigen Ausfullung des Dialogfeldes [\.-e,b,vndung e

Neue Steuerung kann die Verbindung zur online
verbundenen CPU getestet werden.

Eine Information Uber die erfolgreiche Verbindung wird angezeigt.

IEH QP U Editar

Die Werbindung zur Stewerung 55_CPU_1030 wurde
erfolgreich getestet,

bestitigen

Die Einstellungen des Dialogfelds Neue Steuerung wird mit

Anklicken von OK tbernommen und geschlossen.

bestatigen

Verbindung testen...

Hilfe

Im rechten Projekt-Fenster werden die Zugangsdaten der
S5 CPU 103U die Uber einen IBH Link S5++ mit den IBH Link UA

verbunden ist, angezeigt.

TTi

Trans Tech International® 2022
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Rechtes

IBH OPC UA Editor — Konfigurationsbeispiele

m OPC UA 55 CPU 103U.0pu - OPCUAEdit

Kapitel 2

Pratokal
Hostname / &dresse

Rack-Hummer
Steckplatz-MNummer

F server | B zertiikate

Datei Bearbeiten Hilfe
N H & @
Projekt L' W4 | £ Mame der Steuerung
M amne:
ot [,
4 C‘ x * sl t @ = Offline Programmzuordnung
SO Programmiyp
E|--- S5_CPU_105L; Pragrammpfad
L] Variablen Statiorsname
= Onlineverbindung

Pozition der Zielbaugruppe

S5_CPU_1030

K. eine Programmzuordiung

ST TCPAP

10.0.13.94

Zielbaugruppe auf gleichem Baugruppentrager
0

2

UF NUM

Projekt-Fenster

Als Name der Steuerung wurde S5 _CPU_103U eingegeben. Als
Protokoll fir die Onlineverbindung zur SPS wurde S7 TCP/IP

vorgegeben.

Unter Hostname / IP-Adresse ist die IP-Adresse des IBH Link S5++
(10.0.13.94) festzulegen. Die Zielbaugruppe ist auf dem gleichen
Baugruppentrager. Die Rack-Nummer und Steckplatz-Nummer sind

ohne Belang.

Eine Offline-Programmzuordnung ist nicht vorgenommen worden,
da eine Programm-Zuordnung via Befehl erfolgt.

2.2.2 Programmzuordnung

[l oPc UA S5 CPU 103U.0pu - OPCUAEdit

Onlineverbindung testen...

Datei  Bearbeiten Hilfe
NEH @@
Projekt L4 | -] Mame der Steuerung
I ame S5 _CPU_103U
i @8 B
B O 7< * st @ = OFfline Programmzuordnung
Pragrammtyp K.eine Programmzuordnung
Rechiskiick Programmpfad
Stationsname
Laschen ‘
— 57 TCPAP
e 10013 94
| Programm zuardnen.® |= Zielbaugruppe auf gleichem Baugruppentrager
Programmzuordnung aktualisieren... 2

Eigenschaften...

%Senrer 1

UF NUM

Mit dem Befehl Programm zuordnen wird das Dialogfeld

Programmauswahl geoffnet.

Im geoffneten Dialogfeld Programmauswabhl

das SPS-Programm auswahlen. Durch
Anklicken des Symbols Plus vor dem Symbol

zum Offnen
anklicken

des Ordners wird das SPS-Programm (CPUS) in dem Projekt

angezeigt.

IBH Link UA Schulung
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Programmauswabhl

m Programmauswahl

OPC UA Editor ¥7.4.9 57 TIA

OPC LA 57 Counter Mit einem Klick auf OK werden

1T OPC A 57 Counter

SP5-G400-PowerLine-Basisprogramm d |e Varl ab I e n y Date n U n d

SPS-5400-3limLine-Basispragramnm

STEP 5 Counter Programminformationen an

COUMT@AT
o @ STEP 5/85W

[ COUNT@Z0.5E (e T den OPC UA Editor

Counter Symboltabelle
Counter SEW.SES ube rtragen.

Pfad; ANOPC UA Editar ¥7.4.9 57 TISSTEP 5 Counter',

markieren

Abbrechen Hilfe

&

Die Variablen des SPS Programms Counter S5W wurden

OPC UA 55 CPU 103U.opu - OP
Datei Bearbeiten Hilfe
N E & @
Projekt LR B4 |5 Hame der Steuerung
. Hame S5_CPU_103U
o Kean +d & Offline P
Programmiyp S5w/-Programmn -
Programmpfad | ANDPC UA Editor V7.4.9 57 TIAVSTEP § Counter\Counter S5/ SEE'
Stationsname
= Onlineverbindung
Protokoll 57 TCPAP
Hostname / Adresse 1001354
Position der Zielbaugruppe Zielbaugruppe auf gleichem Baugruppentrager
Fack-Nummer i}
Steckplatz-Murmmer 2
Programmtyp
"'F.eine Programmzuordnung" oder "S54 -Programm’ oder "'STEPS-Programm®* oder "STEP7-Programm® oder
[Hprojext P server | B zertifikate ""Tl&-Programm* oder 'Symbaldatei”
UF| NUM

2.2.3 Variablen als OPC-Tags definieren

Mit einem Klick auf Variable werden die Variablen / Daten
(Datenbausteine) aus der SPS im rechten Teil des Projektfensters
aufgelistet.

55 CPU 103U.0pu - OP

Datei Bearbeiten Hilfe

U H & @
Projekt -+ X ad Yariahlen
po AEENF = o

=1 M (Merker)

”D CounterOMN: BOOL  //Eable 55 CPU to count
= Max : BOOL  ffMaxirmurn reached 55 CPU

Min: BOOL  ffMinimurn reached 55 CPU

Dowin : BOOL  /fdowun counting 55 CPU

Up:BOOL  /fup counting 55 CPU

Walue 1 \WORD  AfCounter value 35 CPU

Variable ausg

= ﬂ CounterData  //Data Block DBZ [CounterData] [DB 2]
ﬂlﬂ D_0:INT #f Counteralue S5 CPU
B[] D1 INT A Minvalue 55 CPU

DPC-TEQS "El D_2:INT A MaxWalue 35 CPU
selektiert % Generic
ck LIEER = W=CR W o
Mame Adresse SP5-Typ  Ldnge Herkunft Zugriff OPC-Typ U.. O. Kommentar
-
ounter . . rogramm oolean able to count
© QN k2.2 BOOL 1 Prog Rt/ Bool 0 0 EableSscCPU
[ v M 2.5 EOOL 1 Programm Rinf Boolean 0 0 down counting 55 CPL
m Up M 2.6 BOOL 1 Progrararn Ry Boolean 0 0 up counting 35 CPU
m Walue bW 12 WORD 2 Progrararn Ry Untlé 0 0 Counterwalue 55 CPU
[1] CounterData.D_0 DB2.DBW O  INT 2 Programm Ry Int16 0 0 Countervalue 55 CPU
[0 CounterDatal_3  DEZDEW A IMT 2 Prograrmm Rinf Int1g 0 0 MaxValue 55 CPU
k_m CounterData.D_1  DB2Z.DBW 2 INT 2z a"IS OPC-Tags Ry Int16 0 0 Minvalue S5 CPU

;EProjek't! Fserver |Fzertifikate ubernommen

UF NUM
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Durch Anklicken des Symbols Plus vor dem Symbol des
Variablenbereichs werden die vorhandenen Variablen aufgelistet.

Wenn eine Variable ausgewahlt ist, wird diese als OPC-Tag
ubernommen und im unteren Teil des Fensters mit zusatzlichen
Informationen angezeigt.

OPC-Tags umbenennen

Die allgemeinen Namen der drei OPC-Tags des Datenbausteins
CounterData [DB2] werden umbenannt.

OPC UA 55 CPU 103U.0pu - OPCUAEdit

Datei  Bearbeiten  Hilfe

Al = L] variablen
( " 9 -1 Prograrmrvariablen
' @ EIEET =N I | 5[ M Qe
L @[ CounterON:BOOL //Eable S5 CPU to coun
O[] Max:BOOL //Maximum reached S5 CPU
[ Min:BOOL /#Minirum reached S5 CPU
@I Down:BOOL /fdown counting S5 CPU
B[ Up:BOOL ffup counting S5 CPU il -
L @[ Value: WORD //Countervalue 55 CPU OPC UA Name Value
=] CounterData f/Data Block DBZ [CounterData] [0 | Datentyp [OPC UA) Int16

=45 [BH Link UA

m Variableneigenschaften
-} $5_CPU_103U_1

Parameter et
Name o_no

neuer Name
Vo

L @[ DO:INT // CounterValue S5 CPU Datentyp (57] INT
@I D_1:INT // Minialue S5 CPU T, DEZDEW O
..... o GE“';ME] D_2:INT Jf MaxWalue S5 CPU Bersich

DB-Mummer 2

Cf K % Baidgses /YW Buteadresse 0

Name Adresse SPSTyp Linge Herkun Bitadresse 0

[1] CounterON YR BOOL .1 Pregm Zugriff R [Leze- und Schreibzugriff]

[ Dawn M2.5 BOOL .1 Progra Anzahl Feldelements 0

[0 up M2.6 BOOL 1 Progray | Maximale Stinglange 0

[ value WORD 2 Prograr| | Kommentar Countery/alue 55 CPU

Rechtsklick

Variable definieren...

CounterData.D_0
[1] CounterData.D_1
[1] CounterData.D_2

Unterer Grenzwert
Oberer Grenzwert
fVariahlenlentfemen Nodename IBH Link UA.S5_CPU_103U_1.Globahars. CounterD ata ¥ alue

Schreibschutz an
Schreibschutz aus

Eigenschaften.. & 0PC UA Mame

(ERKiicken)

Mit Mouse over werden die Uber das Dialogfeld
Variableneigenschaften geanderten Namen angezeigt.

Alles markieren
[AProjert | B server | R zentifi.. UA-Nodekennung kopieren

OPC UA 55 CPU 103U.0pu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

NEH & @
Projekt bl | o] Variablen
. - i
??r e TRES: M Y =1 Pragrarmmeatiablen

-3 M (Merken)

@[] CounterON:BOOL //Eable S5 CPU ta caunt

DD Max  BOOL  ffMaximum reached 55 CPL

[:]D bin: BOOL  /fMinimum reached S5 CPU

alﬂ Doy s BOOL  ffdown counting 55 CPU

-@[E] Up:BOOL /fup counting 55 CPU

| B Value :WORD j/Countervalue S5 CPU | _ o) 11 o5 LI 10311 1.GlobalVors CounterData Value
-1 CounterData //Data Block DB2 [Counter DE2.DEW O

-@[E] D_0:INT /7 Counterifalue 55 CPU
alﬂ D1 INT  #/ Minvalue 55 CPL =il 10 = IBH Link U&,55_CPU_1031_1.Globalvars, CounterData bMinWalue ‘

-4 1BH Link LA,

=-(fi] 55_CPU_T030_1

Wariablen

DB2.DEYW 2
ﬂm D_2:INT 4 MaxValue 55 CPL
..... ‘”B Generic 1D = |BH Link UAS5_CPU_1031_1.GlobalMars, CounterData, baxalue
DB2.DBYW 4 ‘

2.2.4 Konfiguration zum OPC UA Server (IBH Link UA)
Ubertragen
Ein Rechtsklick auf das Symbol Server (IBH Link UA) 6ffnet das

Kontextmend.

I —————————
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OPC UA 55 CPU 103U.0pu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

QEH &© Der Befehl Markierte

=-_1 Variablen

Bu Programmmvariablen Konflguratlon Zum OPC

JRp——— E,I_] M (herker)
e o Link U2 i @1 CounterON:BOOL f/Eable S5 CPU to count ..
e Trar— -nascu UA Server Ubertragen
2 Vit o Jea:hed S5 CPU . .
Markierte Konfiguration zum OPC UA Server dbertragep... nting 33 CPU Offnet das D I alongId
53 CPU
Gesamte Konfiguration vom OPC UA Server einlesen, . M
Moo E“ﬂ'“““’“ Konfiguration zum Server
Exportieren... ]
— {CounterData] [DE 2] ..
@I D_0:INT /7 Countervalue S5 CPU u b ertrag en.
am D_1:INT  ff Minalue 55 CPU
L@ D_2:INT Jf Maxialue S5 CPU
g Generic

m Konfiguration zum Server Gbertragen

Name der Serververbindung Ubertragung  Status

IBH Link UA 0% -

m Konfiguration zum Server Gbertragen

Mame der Serververbindung Ubertragung  Status
1BH Link UA 100% Ubertraqung erfolgreich

-
{[ Start ] ( ichlieﬁen‘ Hilfe

Mit markieren des Servers und anschlieenden Anklicken von Start,
erfolgt die Ubertagung. Die erfolgreiche Ubertragung wird angezeigt.

.

Wurde ein zertifizierter Datenaustausch zwischen dem IBH OPC
Editor und dem IBH Link UA vereinbart, missen die
ausgetauschten Zertifikate als Vertraut bestatigt sein.

2.2.5 Browserfenster — Siemens Slots Projekt S5 CPU_103U

BH IBH Link & - Siernens Slots x

« = O @ O 8 = 10013147 =/defopc_slots v Q Suchen » =

ol L]
== o

Ahrnelden | Passwort andern | quad-core

Siemens Slots

»Slot 2

__________________________ ¥ OPC Project
YOPC Ua 55 CPU 103U
-------------------------- ¥ 55_CPU_103U

DeviceManual

DeviceRevision
HardwareRevision
Manufacturer
-------------------------- Model
ESiemens SlOtSj RevisionCounter
[ SerialMumber
SaoftwareRevision
SupportedTypes
¥ CounterData
Value
Mintalue
Masalue

OPC-Tags umbennant

""""""""""""" ¥ Tasks
DeviceHealth
»Parameterset
¥ Globalvars
CounterQn

Slat 1Gschen | Alles ldschen | Lade OPC Editor Projekt | Speichere OPC Editor Projekt |
SoftSPS einfigen | SINUMERIK einfugen | SINUMERIK andern | SINUMERIK léschen |

TTi Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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2.2.6 IBH Link UA — Browserfenster — Diagnose S5 CPU_103U

- 1B 1BH Link UA - Diagnose b+ v — O

&« = O O & & 10013147 _=/ce/diaglistview W Q Sucken e G =

%m ® Abmelden | Passwort Sndern quad-core
Steuerungsdiagnose Clientdiagnose Netzwerkdiagnose Systemereignisse

""""""""""""" o emmgone hirse ikl retenane el

""""""""""""" @ S5_CPU_103U_1 10.0.13.94:102 22.11.2022 17:27:21  SPS 0 Werbindung aufgebaut (IBHsoftec 57 to 55)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Diagnoss ltschen ﬁ
Diagnose

2.2.7 Online OPC UA Server Informationen Online anzeigen

Es werden Informationen von dem online verbundenen OPC UA
Server mit der online verbundenen S5 CPU 103U angezeigt.

OPC UA Server online mit S5 CPU 103U verbunden
Im linken Server-Fenster sind die Gruppen der Variablen
(GlobalVars, Datenbausteine) aufgelistet. Mit Anklicken einer Gruppe
werden die einzelnen Variablen (OPC-Tags) im rechten Server-
Fenster mit ihrem Status angezeigt. Der Status der OPC-Tags wird
laufend erneuert.

Status GlobalVars S5 CPU 103U

OPC UA 55 CPU 103U.0pu - OPCUAEdit

Datei EBearbeiten Hilfe

DEd.&e
Server il | Mame Datentyp Status Modename
B{i IBH Link L& |i| CounterDMN  Boolean 0OK IBH Link UAS5_CPU_103U_1.Generic.CounterQM
$5_CPU_103U 1 T 1] Dovwn Boolean OF IBH Link U&.55 CPU_103U_1.Generic.Down
9= |i| Up Boolean OK IBH Link UA.55_CPU_103U_1.Generic,.Up
-H CounterData |i| Walue Ulnt1e QK IBH Link UAS5_CPU_103U_1.Generic.Value
L3 UA Nodes Werte aus CPU
werden aktualisiert

(oA Prajekt 3 Zertifikate
A

UF NUM ;)

Status Datenbaustein CounterData [DB2] S5 CPU 103U

m OPC UA 55 CPU 103U.0pu - OPCUAEdit

Datei EBearbeiten Hilfe

NE A & @
Server Ml | Name Datentyp  Status  Zugrifff Wert Nodename
=403 [BH Link UA [ Maxvalue  Int1g oK Ry | 7543 | OPC L& S5 CPU 103U.55_CPU_103U.Prograrns.CounterData. Maxialue

S5_CPU_TQ3U

[1] Minvalue  Intld oK RW
[1] value Int16 oK RW

100 OPC UA 55 CPU 1030.55_CPU_103U.Programs. CounterData.Min'alue
10000 § OPC UA S5 CPU103U.85_CPU_103U.Programs.CounterData.Value
| Werte aus CPU
BD U Nodes werden aktualisiert
G- Objects
5 Types

UF NUM

[Aprojext B Zertifi...
L &

I —————————
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Anzeigen unter UA Nodes
Im linken Server-Fenster sind die Namen der OPC UA Nodes
aufgelistet (Attribute, OPC-Tags usw.).

Im rechten Server-Fenster werden die dazu gehdrenden Werte
angezeigt.

Die Werte sind momentane Werte und werden nur beim Anklicken
des OPC UA Node Namen einmalig tbernommen.

2.2.8 Unified Automation UaExpert - The OPC Unified
Architecture Client

Im UaExpert — Programm-Fenster werden die vom IBH OPC UA
Editor Ubertragenen OPC-Tags und die dazugehtérenden UA Nodes
aufgelistet.

UaExpert — Programm-Fenster S5 CPU 103U

File Wiew Server Document Settings Help

D DPDBEB =2 X%2 a0

Project A X| DataAccess View [x]
~ [3 Project # Server Naode Id Display Mame Datatype Source Timestamp Server Timestamp  Statuscode
~ [0 Servers 1 IBHLinkUA®@... N54|String|IBH Link UA.55_... CounterON Boolean 12:00:18.062 12:00:19.306 Good
Q IEHLinkUA®ibhlinkua-005668 | |2 IBHLinkUA®@... NS54|String|IBH Link UA.55_... Down Boolean 12:01:30.833 12:01:32.086 Good
- 3 IBHLinkUA®@... N54|String|IBH Link UAS5_... Up Boolean 12:01:30.835 12:01:32.086 Good
3 Documents 4 IBHLinkUA®@... NS54|String|IBH Link UAS5 ... Value Ulnt16 12:01:40.089 12:01:41.089 Good
D Data Access View 5 IBHLinkUA®@... NS54|String|lBH Link UA.53_.. VYalue Int16 12:01:39.899 12:07:40.339 Good
6 IBHLinkUA®@... N54|String|IBH Link UA.55_... MinValue Int16 12:00:27 427 12:00:27.808 Good
7 IBHLinkUA®... N34[String[IBH Link UA.55_.. MaxValue Int16 12:00:29.036 12:00:29.810 Good
Address Space B X
43 No Highlight -
© Root Drag & Drop
~ 2 Objects
> & Client
> b DeviceSet
> e MQTT
> &% Modbus
v @ Pcs
~ i 55.CPU_T03U_1 —— ~
> 4@ DeviceHealth =15 Access Vew
# DeviceManual # Server Node Id Display Name Value
@ DeviceRevision 1 IBHLinkUA@ibhlinkua-003668  NS4[String|IBH Link UA.55_CPU_103U_1.Generic.CounterON CounterON true
v 3 GlobalVars 2 IBHLinkUA®@ibhlinkua-005668  NS4{String|IBH Link UA.55_CPU_103U_1.Generic.Down Down true
3 IBHLinkUA@ibhlinkua-005668  NS4|String|lBH Link UA.55_CPU_103U_1.Generic.Up Up false
» @@ CounterON 4 IBHLinkUA®@ibhlinkua-005668  N54|String|IBH Link UA.55_CPU_103U_1.Generic.Value Value 735
> @ Down 5 IBHLinkUA®@ibhlinkua-003668  NS4|String|IBH Link UA.S5_CPU_103U_1.Programs.CounterData.Value Walue 618
6 IBHLinkUA@ibhlinkua-005668  NS4[String|IBH Link UA.55_CPU_103U_1.Programs.CounterData.MinValue MinValue 100
> @ Up 7 IBHLinkUA®@ibhlinkua-005668  NS4{String|IBH Link UA.55_CPU_103U_1.Programs.CounterData.MaxValue MaxValue 10000
> @@ Value )
# HardwareRevision
@ Manufacturer
@ Model
> % ParameterSet rData Access View N
~ &% Programs
¥ 2 CounterData # Display Name Value Datatype  Source Timestamp Server Timestamp  Statuscode
> @
=t 1 CounterON  true Boolean  12:00:18.062 120019306  Good
inValue
=Rl 2 Down false Boolean 12:09:29.045 12:09:29,544 Goed
S ST 3 Up true Boolean 12:09:29.045 12:09:29.544 Good
oh _”F'E“"tft ypes - Value 4050 Ulnt16 12:09:33.547 12:09:34.047 Good
o SE‘”S";" °h”" & 5 Value 4188 Int16 12:09:33.547 12:09:34.047 Good
p SE:;“ L": ° 6 MinValue 100 Int16 12:00:27.427 12:00:27.808 Good
oftwareRevision
7 MaxValue 10000 Int16 12:00:29.036 12:00:29.810 Goed
> o Tasks W,
> % Server
> 2D Slots
> I Stations
> 2 Types
> [ Views

I ————————
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2.3 Beispiel 3: CPU 300 TIA

CPU 300/ CPU 400 direkt Gber IBH Link S7++ mit IBH Link UA
verbinden. SPS-Programm liegt als TIA-Projekt vor.

Steuerung IP-Adresse

Programm-Datei

Programmiersystem

CPU 312 CPU 300 TIA .
. 10.0.13.92 TIA-Projekt V17
IBH Link S7++ Counter
IBH LinkUA 10.0.13.14 Steuerungsebene 10.0.13.14

IBH OPC UA Editor aufrufen

Mit einem Doppelklick auf das Symbol
IBH OPC UA Editor wird das Programmfenster M

geoffnet.

Das Projekt-Fenster
durch Anklicken des

Reiters Projekt offnen.

Mit dem Befehl Neue Serververbindung aus dem Meni
Bearbeiten bzw. mit Anklicken des Symbols das -‘{En.ll
Dialogfeld Neue Serververbindung 6ffnen.

anklicken )

|f] Projekt | 53 server | (23 Zertifikate

Die Erstellung einer neuen Serververbindung wurden im Beispiel 1
erlautert (siehe Seite 3 dieses Kapitels).

Im linken Teil des Projekt-Fensters das
Symbol IBH Link UA markieren.

i

Im rechten Teil des Fensters werden die Verbindungsdaten zu dem

OPC UA Server IBH Link UA angezeigt.

Bl cPu 200 Counter.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

Nz H & @

B Kéad +p

""" LF %

EE server | zertifi...
| .

= Mame der Serververbindung

Mame
= Serveradresse
Hostname / Adiesse
Port
LIRL
Irwverse Yerbindung
= Sicherheitseinstellungen
Sicherheitzverfahren
Machrichtenmadus

= Authentifizierungseinstellungen

Anmeldung
Sitzungshame

= Sonstige Einstellungen
*ariablenformat

IBH Link L&

1001314

4300
opc.bep:AA1000.1314:48000
Mein

Ohine
Ohine

Anongn
Flazsizch

Flazsizch

UF| NUI

IBH Link UA Schulung

TTI Trans Tech International® 2022



Kapitel 2 IBH OPC UA Editor — Konfigurationsbeispiele

Seite 2-21

2.3.1 Neue Steuerung einfigen

EEl cpu 300 Counter.opu - OPCUAEdit

Datei | Bearbeiten | Hilfe

0
=
o @y

*ﬂ IEH Link

Meue Serververbindung

Weitersuchen

oder

Meue Serververbindung

| MNeue Steuerung‘{
anklicken
Eigenschaften...

Exportieren...

[ Projekt | B server | B zertifikate

Der Befehl Neue Steuerung aus dem Kontextmeni
Dialogfeld Neue Steuerung.

Dialogfeld Neue Steuerung

m Meue Steuerung

offnet das

Marne der Steusrung: 57 _CPU_312
e (festiegen) b Aidrase
Hoskname | IP-adresse:  10.0.13.92 IP'AF Emes
IBH Link S57++
Proktokoll:
O =7 1oRiP | Racknummer: 0 Steckplatznummer: 2 j
Position der Zielbaugruppe: -"{' - y
Entspricht MPIl Adresse
I © Zielbaugruppe auf gleichem Baugruppentrégerl R k St k I t
() Uber MPTDP-Subnetz erreichbaren Baugruppentréger ac ec p atz
3 Bit 5 Bit (0-31)
MPLDP-fdresse der Ziel-CPU: 2 000 00010
(") Uber TCPJIP-Subnetz erreichbaren Baugruppentrager \ ﬂ 2 J
TCPIIP-Adresse der Ziel-CP: o .o .o 1] |
(") Uber H1-Subnetz erreichbaren Baugruppentréger
Hi-adresse der Zigl-Cp;  00.00.00.00,00,00
Subnetz-ID; 0000 il
S7-200 TCRIF
O ! Eigens TSAP; 0100
()57-1200 TCR(IP
. 010
D <7-1500 TCP{IP TSAP der SPS:
bestitigen danklicken)
abbrechen lh‘erbindung testen... l Hilfe

Verbindung testen
Nach der vollstandigen Ausfullung des Dialogfeldes

Neue Steuerung kann die Verbindung zur online
verbundenen CPU getestet werden.

[ Verbindung testen...

TTi
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Eine Information Uber die erfolgreiche Verbindung wird angezeigt.

IEH QPC LA Editar

Cie Werbindung zur Stederung 57_CPU_312 wurde
etfalgreich getestet,

Abbrechen Verbindung testen... Hilfe

Die Einstellungen des Dialogfelds Neue Steuerung wird mit
Anklicken von OK Ubernommen und geschlossen.

A

2.3.2 IBH Link S7++ Einstellung

Sollte keine Verbindung vom PC via IBH Link S7++
aufgebaut werden, sind die Einstellungen
entsprechend den Screenshots zu Uberprufen.

Anmerkung:
A  Damit die CPU 312 aus dem Projekt CPU 300 TIA uber den IBH
A Link S7++ angesprochen werden kann, ist unter IBHNet
" Stationen verwalten, die Routing Option Projektierung mit
NetPro zu deaktivieren (Dauerhaft tbernehmen).

Dies qilt fiir alle S7 300 / 400 CPU’s mit IBH Link S7++ Verbindung.

§ |BH Netzwerkeinstellungen

Datei  Stationen  |BH Links  Extras  Hilfe

— Statian;
Stationzname I Adresze I
S¥CPU 300-100713.592 10013392
T _|:
— Einstellungen:
Meue Station | Station andern | Station loschen
IBH Link 57 IEH Link 55 | IEH Link 55++ Sprache
anklicken}
Gergte worn Typ IBH Link 57, Plus, 57+ + und 57 ++ HX hilfe
——suchen und konfigurieren, C

b, "

Im Beispiel ist die direkte Verbindung zur CPU 312 eingestellt.

I —————————
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B Angeschlossene IBHLinks irn lokalen Me

Gefundene |BHLinks:
| MAC Adiesze | Tup | Seriennummer | IP Adresse | Stationzname | Firmware

0 LB NLS0MP] ] ] 57 CPU 300-10.0.13.92 W ]

50-2D-F4-0F-EC-OC  IBHLNKUA HEES 10,0134
| )
[ Konfiguration iiber Router I 0.0.00

xanklicken
Ok I Einstellungen | Emeut zuchen | IP Bereich suchen | Hilfe |
L. A

IBHLink Einstellungen - 00025208

| HEtZWEIkm MPl/Profibus I Uhrzeitzynchronization I Firrmware I Qiagncﬂ_"l .
anklicken/offnen IBH L|nk S7++

— Folgende Adressdaten verwenden: EI n Stel I un g Ro utl n g
Metzwerkname: I S7-CPU-1 Op t| on
IP-dresse: [ 100 13 R G g Der IBH Link S7++
Subnetzmaske: EREIETN verfugt tber Test und
Standardgateway: I o .0 013 01 ¢ BoatP Setup Einstellungen
[~ IBHMet Port [Port 1099 ist immer aktiv] ID

—Authentifizienng
Benutzemame: Iadmin
Password: Im’cx

Passwort sndern

— Optionen

E_ Projekberung mit NEthHTI;-!IiCMaMWiert
[~ wishserver deakliviersn

| Die Einstellungen werden im Flash-Speicher des IBH Link
gespeichert und bleiben nach Spannungswiederkehr
erhalten,

| D auerhatt ubernehmen i Mewstart | Abbrechen U

Rechtes Projekt-Fenster
Im rechten Projekt-Fenster werden die Zugangsdaten zur CPU 312
(CPU S7-300 / S7-400 mit IBH Link S7++) angezeigt.

L

Bl 1BH Link UA .opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

Nz H & @
Projekt L'l =] Hame der Steuerung
N N ame
{'E”‘ C‘ X & saas @ = Offline Programmzuordnung
B‘i H Link L&, Frogrammtyp K.eine Programmzuordnung
fCPU 312 Programmpfad
] Variablen Stationsname
= Onlineyerbindung
Pratokoll ST TCRAP
Hosthame / Adresse 1001392
Fozition der Zielbaugruppe Zielbaugruppe auf gleichem B augruppentrager
R ack-Murnmer 1]
Steckplatz-Mummer 2

'gaProjek't! B server | Zertifikate
L UF NUM

I ————————
TTi Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung




Seite 2-24 IBH OPC UA Editor — Konfigurationsbeispiele Kapitel 2

Als Name der Steuerung wurde S7 CPU 312 angegeben. Als
Protokoll fir die Onlineverbindung zur SPS wurde S7 TCP/IP
ausgewahlt.

Unter Hostname / IP-Adresse ist die IP-Adresse des IBH Link S7++
(10.0.13.93) festzulegen worden.

Die Zielbaugruppe ist auf dem gleichen Baugruppentrager. Die Rack-
Nummer und Steckplatz-Nummer wéahlen die MPI-Adresse 2 der
CPU aus.

Eine Offline Programmzuordnung ist noch nicht vorgenommen
worden. Die Programm-Zuordnung erfolgt via Befehl.

2.3.3 Programmzuordnung

Mit dem Befehl Programm zuordnen das Dialogfeld
Programmauswahl geoffnet.

[E] 1BH Link UA .opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

NEH & @
Projekt LAl | C] Mame der Steuerung
Mame 57 CPU 312
gt by 1
S x $Ga B b B = Offline Programmzuordnung
B(j 1BH Link L4, Frogramrmtyp K gine Programmzunrdnung
312 Programmpfad
Ciai

Loschen
Ausschneiden S7TCRAP

Kopieren 1_001392 .

. Zielbaugruppe auf gleichem B augruppentrager
T (ankiicken) 0
Programm zuordnen... | 2

Programmzuordnung aktualisieren...

Onlineverbindung testen...

Eigenschaften...
T

Im getffneten Dialogfeld Programmauswahl das Plus (+) Symbol

vor dem gewunschten TIA Projekt CPU =] P 300 TIA
300 TIA anklicken. -l CPU300 TIA

m Programmauswahl

E] OPC UA Editor ¥7.4.9 57 TIA
CPU 300 TIA

Die Support-Software TIA
CPU 300 TIA . .
OPC UA 57 Counter | Openness erd Im

STEP 5 Caunter gestartet.

Pfad: ANOPC UA Editor ¥7.4.9 57 TIAWCPU 300 TIAY

markieren

QK Abbrechen Hilfe:

m TIA-Projekt ANOPC UA Editor ¥7.4.9 57 TIAVCPU 300 TIAVCPU 300 TIA.ap17 off...

TIA Openness wird gestartet, Ein entSpreChender
Hinweis wird angezeigt.
1 Wahrend des Hinweises ist
der Openess Zugriff zu
Abbrechen
gestatten.

b A

I —————————
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Das SIEMENS Programm TIA Portal Openness 6ffnet das Dialogfeld
Openess Zugriff. Der Zugriff muss mit Ja bzw. Ja, alle bestatigt
werden damit die Ubertragung erfolgen kann.

Openness Zugriff (0033:000666) B

Die Anwendung "OPCU AEdit.exe’; die sich auf "C:\Program Files
{(xB6)IBH softec GmbHMBH OPC U A Editor’ befindet, versucht

mit der Prozess-ID 3900 auf TlA Portal zuzugreifen. Wollen Sie
den Zugriff gewihren?

U den Zugriff zu gewdhren: Ua'.
Um den Zugriff zu gewdhren und die Autorisation zu speichern: 'Ja fir alle’.
Urn den Zugriff zu werweigern: "Mein®.

E= ist {sind) 1 Tl4 Fortal-instanz{en) aktiv. Faig

[ Ja 1 ) a, alle “ Mein !

Hat TIA Openness das angewahlte Projekt

erkannt, wird das im Projekt vorhandene +|-

: Off
SPS Programm Counter angezeigt. ;“"’:Iick:ﬁ"

m Programmauswahl

E| OPC UA Editor ¥7.4.9 57 TIA
E EI CPLU 300 TIA

: - I CPu 300 TIA

: L Counter

OPC UA 57 Counker

markieren

Pfad:  A:OPC UA Editor W7.4.9 57 TIAVWPU 300 TIAL
bestitigen

(0] 4 abbrechen Hilfe:

A &

Mit einem Klick auf OK werden die Variablen, Daten und
Programminformationen an den OPC UA Editor Ubertragen.

Der Verlauf des Kopierens des TIA SPS Programms in den
Programmbereich des IBH OPC UA Editors wird angezeigt.

m TIA-Projekt ANOPC UA Editor V7.4.9 57 TIA\CPU 300 TIANCPU 300 TIA.ap17 &ff...

TIA Openness wird gestartet,

m TIA-Projekt ANOPC UA Editor V7.4.9 57 TIA\CPU 300 TIAVCPU 300 TIA.ap17 off...

Gerat Counter wird Obersetzt,

m TIA-Projekt ANOPC UA Editor V7.4.9 57 TIA\CPU 300 TIA\NCPU 300 TIA.ap17 &ff...

Projekkdaten werden in ein temparéres Werzeichnis kopiert.

I ————————
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Anmerkung:

A Das Offnen eines TIA-Projekts kann einige Zeit in Anspruch
\. nehmen, da das TIA-Projekt im Hintergrund mit der SIEMENS
» Support-Software TIA Openness getffnet werden muss.

Damit das SPS-Programm tibernommen werden kann, muss die
Software TIA 13 oder neuer jeweils mit der Support-Software TIA
Openness auf dem PC installiert und der Benutzer des PCs als
Administrator in der Gruppe eingetragen sein.

Auf zusammenpassende Softwarestande ist unbedingt zu achten.

AulRRerdem muss der Benutzer des PCs als Mitglied folgender Gruppen
sein:

e Administratoren
e Siemens TIA Engineer
e Siemens TIA Openness

IBH OPC UA Editor 28 Lasst die Support-Software TIA Openness
einen Zugriff auf das angewabhlte Projekt
° Der Zugriff zum T1A-Portal wurde abgelehnt, . -
nicht zu, wird von TIA Openness folgende
Fehlermeldung ausgegeben:

Eingetragene Gruppenmitgliedschaften in Windows 10

Eigenschaften von TTI

Allgemein Profil

Mitglied von:

* Administratoren
Siemens TIA Engineer
& siemens TIA Openness
—

,,,,,,,,,,,,,,,, Anderungen der Gruppenmitgliedschaft
IHinzquigen___] Entfernen des Benutzers werden erst bei der
néchsten Anmeldung wirksam.

OK, Abbrechen Ubemehmen Hilfe

Die Softwarestande von dem TIA Portal TIA Openness missen
identisch sein.

Installierte Software
© Siemens AG, 2008-2015 Installierte Software
© Siemens AG, 2008-2019 Installierte Software

Installierte Software : © Siemens AG, 2008-2021
+ Totally Integrated Automation Portal .
[version ¥13 5P1 Update 4 ] Installierte Software
2 w Totally Integrated Automation Portal

~ Optionen Version V16

~ TIA Portal Openness e
Wersion w13 S5P1 Update 4 .
E TH prare j » TIA Portal Version Control Inter|

- SINAMICS Startdrive ~ Optionen
~ TIA Portal Openness
Wersion Y13 5P1 ) A TIA Portal Openness
. Version V16 b -
~ STEP 7 Professional Version V17

~ STEP 7 Professional -
ersion ¥13 SP1 Update 4 S — » TIA Portal Version Control Interface
'ersion .
- WinCC Basic ~ STEP 7 Professional

) » Optionen S ——
q ersion
Wersion ¥13 5P1 Update 4 « Wincc Advanced !
» Optionen

Version V16 .
« WinCC Advanced
Version V17

Installierte Software
~ Totally Integrated Automation Portal
Version V17

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Das ubertragene Projekt wird aufgelistet

CPU 300 Counter.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe
NEH & @

Mame 57 _CPU_312
af 2, @ _CPU_
R K * =2 1 ﬂ = Offhine Programmzuordnung

E“:ﬂ IBH Link LA Programmiyp 1&-Programm
B 57_CPU_312, Frogrammpfad | AMO0PC U, Editor 74,9 57 TIAMCPU 300 TIAMCPU 300 Tl ap1 7 I
_':‘ Stationzname Counter
= Onlineverbindung

Frotolkoll ST TCRAP

Hostname / Adresse 10.0.13.592

Pasition der Zielbaugnuppe  Zielbaugruppe auf gleicher Baugruppentrager

Fiack-MNummer a

Steckplatz-Humner 2

[drrojekt | ZF server | ER zertifikate

UF NUM

Im rechten Teil des Projekt-Fensters werden unter Offline-
Programmzuordnung Informationen angezeigt.

2.3.4 Variablen als OPC-Tags definieren

Mit einem Klick auf Variable werden die Variablen / Daten
(Datenbausteine) aus der SPS im rechten Teil des Projektfensters
aufgelistet.

m CPU 300 Counter.opu - OPCUAEdit

Datei  Bearbeiten Hilfe

N Hd & @
& ] Variablen
?Tr I R W ) @ = Programimwvariablen

201 M (Merker)

. 8] ControlON : Bool /Counting cantrol N
78] Down:Bool //Down counting

“lﬂ Up:Boal  ffUp counting

C]D bdax : Bool  ffMaximum reached

[ Min:Bool  //Minimum reached
81 Countervalue:Int //Countervalue
6 M CounterData [DB 2]

“lﬂ Count: Bool ffcounteris counting
*’lﬂ CounterLevel : Int  /fcounter value
'ﬂm MinWalue : Int  //minimurm countervalue
B[] Madialue:Int  Afmaximum counter value

=45 IBH Link U

markierte Variable % Generic
(OPC-Tag)

G L IEEN e s
Mame Adresse SPS-Typ Ldnge Herk.. Zugriff OPC-Typ U.. O. Kommentar
m ContralOM M 2.2 Boal A Prog.. R Boolean 0 0 Counting control O
m Down als OPC-Tags M25 Bool 1 Prog.. RW Boolean @ 0 Down counting
|I| Up ibernommen M6 Eoal A Prog.. R Boolean 0 0 Up counting
m Counteralue R 12 Int 2 Prog.. R Int16 0 0 Counterwvalue
m CounterData,.Count DB2.DEX 0.0 Bool A Prog.. R Boolean 0 0 counteris counting
[1] CounterData.Counterlevel DB2DBWZ  Int 2 Prog.. RW Int16 0 0 counterwvalue
m CounterData.Minialue DEZ.DEW A Int 2 Prog.. R Int16 0 0  minimum countersalue
m CounterData MaxValue DB2Z.DBW 6  Int 2z Prog.. Ry Int16 0 0  maximum counter value

[SArrojet | server | zertifikate

UF NUM

Durch Anklicken des Symbols Plus vor dem Symbol des
Variablenbereichs werden die vorhandenen Variablen angezeigt.

Wenn eine Variable ausgewahlt ist, wird diese als OPC-Tag
ubernommen und im unteren Teil des Fensters mit zusatzlichen
Informationen angezeigt.

TTi Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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2.3.5 Konfiguration zum OPC UA Server (IBH Link UA)

Ubertragen

Ein Rechtsklick auf das Symbol Server (IBH Link UA) 6ffnet das
Kontextmend.

m CPU 300 Counter.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

i d & ©

= MWame der Serververbindung

i . - Mame IBH Link. L&
& f@r x ka5t @ El Serveradresse
B(ﬂ IBH Link L&, Hostnamme / Adresse 10.013.14
=) 57_CPU_312 Clea Ancin
Ll'j Variablen Neue Serververbindung 13.14-48010

Einfagen

| Markierte Konfiguration zum OPC UA Server dbertragen... |

Gesamte Konfiguration vom OPC UA Server ginlesen..,

Importieren...

Exportieren...

= Sonztige Einstellungen
Yanablenformat

Flazzizch

(o Projekt | Z2 server | Zertifikate
L

UF NUM )

Der Befehl Markierte Konfiguration zum OPC UA Server Ubertragen
offnet das Dialogfeld Konfiguration zum Server tbertragen.

Mit markieren des Servers und anschlieRenden Anklicken von Start,
erfolgt die Ubertagung. Es wird die im IBH OPC UA Editor

vorhandene Konfiguration (TIA Projekt CPU 300 TIA / S7_CPU_312)
zum IBH Link UA Ubertragen.

F2 Konfiguration zum Server abertragen

MName der Serververbindung

1BH Link U&

0% -

Ubertragung  Status

[ Konfiguration zum Server Gbertragen

Name der Serververbindung Ubertraqung  Status
fanklicken) 1BH Link UA 100 % Ubertragung erfolgreich
\
[ Start J [ SchlieBen Hilfe
|

Die erfolgreiche Ubertragung wird angezeigt.

Wurde ein zertifizierter Datenaustausch zwischen dem IBH OPC
Editor und dem IBH Link UA vereinbart, missen die
ausgetauschten Zertifikate als Vertraut bestétigt sein (siehe Zertifikat

vertrauen im Kapitel 1).

IBH Link UA Schulung
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2.3.6 IBH Link UA / Browserfenster Siemens Slots

Projekt CPU 300 TIA/ S7_CPU_312
Die Ubertragene Konfiguration wird angezeigt.

B4 IBH Link UA - Siemens Slats k4

&« - C @ O & = 10043147 =/defopc_slots v Q suchen ® B » =

;
S o

Abmelden | Passwort andern | guad-core

Siemens Slots
=11l =]
__________________________ ¥ OPC Project

¥ IBH Link Ua
-------------------------- vS7_CPU_312

DeviceManual

DeviceRevision
__________________________ HardwareRevision

Manufacturer
-------------------------- Model
[Siemens SlDtS:I RevisionCounter

__________________________ SerialMumber

SoftwareRevision

¥ Programs

"""""""""""""" SupportedTypes
¥ CounterData

Count

CounterLevel

Minsdalue
"""""""""""""" Maxiialue
¥ Tasks
DeviceHealth
»ParametersSet
¥ Globalvars
"""""""""""""" ControlOn

Slot laschen | alles laschen | Lade OPC Editor Projekt | Speichere OPC Editor Projekt |
SoftSPS einfigen | SINUMERIK einfugen | SINUMERIK dndern | SINUMERIK laschen |

IBH Link UA / Browserfenster Diagnhose

Ist eine Verbindung zwischen dem IBH Link UA und der S7 CPU 312
aufgebaut, wird dies im IBH Link UA / Browserfenster Diagnose
angezeigt. Besteht keine Verbindung wird ein entsprechender
Fehlertext angezeigt.

« - C @ O B &2 10013147 =/de/diaglistvieve & Q Suchen e R &m =
%M ® Abmelden | Passwort 3ndern quad-core
Steuert i e Cli i Netzwerkdi Systemereignisse
"""""""""""""""""" @ - S7_CPU_312 10.0.12.92:102 26.11.2022 11:55:6 SPS 1) werbindung aufgebaut (6E57 312-1AE13-04B0 )

7777777777777777777777777 Diagnose Itechen g

Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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2.3.7 Online OPC UA Server Informationen Online anzeigen

Es werden Informationen von dem online verbundenen OPC UA
Server mit der online verbundenen CPU312 angezeigt.

Projekt CPU 300 TIA/S7_CPU_312 — Anzeige Server

Im linken Server-Fenster sind die Gruppen der Variablen
(GlobalVars, Datenbausteine) aufgelistet. Mit Anklicken einer Gruppe
werden die einzelnen Variablen (OPC-Tags) im rechten Server-
Fenster mit ihrem Status angezeigt. Der Status der OPC-Tags wird
laufend erneuert.

[l cPu 300 Counter.opu - OPCUAEit

Datei

Bearbeiten

Hilfe

JiZld & @

S7.C

PL_312

i.. B Globalvars
B CounterData
= UA Modes
-0 Objects

MHame der Serververbindung

MHame IBH Link LA
Serveradresse

Hosthame / Adresze 1001314
Fort 48010

LRL

Inverse Yerbindung MHein
Sicherheitseinstellungen
Sicherheitswerfahren Ohne
Machrichtenmodus Ohne

opec.top:/A10.0.13.14:48010

Authentifizierungzeinstellungen
Anmeldung

Sitzungsname
Sonstige Einstellungen
W anablenformat

Anonym
WWarkzshop

Klassizch

[Arrojekt |FServer)| B zertifikate ‘

L UF NUM

Globale Variable - S7_CPU_312

e

CPU 300 Counter.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe
NEH @@
g Mame Datentyp Status  Zugriff | Wert Modename
=43 1BH Link U& ("ml [1] ControloM Boolean  OK R | true IBH Link U&,57_CPU_312.GlobalVars CantralON
-l 57_CPU_312 [] Countervalue  Int16 oK Ruy | 7105 IBH Link U4,57_CPL_312.GlobalVars. Counterifalue
= |i| Dowen Boolean Ok Pl true IBH Link LA,57_CPU_312.GlobalVars.Down
: & CounterData [1] up Boolean QK Rty false IBH Link UA,57_CPU_312.GlobalVars.Up
G- UA Modes Werte aus CPU
1 werden aktualisiert
[EAProjekt B Zertifik...
L UF NUM )

Datenbaustein CounterData [DB2] — S7_CPU_312

Rl cPU 300 Counter.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe
QEEH @@
Mame Datentyp Status  Zugrifff Wert § Nodename

El{i IEH Link LA El Count Boolean QK Ry true | IBH Link UA.S7_CPU_312.Programs.CounterData.Count
o[l 57_CPL_312 [ Counterlevel Intlé 0K R | 7603 | IBH Link U&.57_CPLL_312 Frograms.CounterData.CounterLevel
- K Globalvars [f] Maxvalue Int16 oK R | 8000 | IBH Link UA.S7_CPU_312.Prograrms.CounterData haxvalue
P =} CounterData [f] Minvalue Int16 oK R | 100 | IBH Link U£,57_CPL_312 Programs.CounterDataMinvalue
-1 UA Nodes Werte aus CPU

werden aktualisiert

[eAProjekt Ffserver)| R Zertii...
.

I —————————
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Anzeigen UA Nodes
Im linken Server-Fenster sind die Namen der OPC UA Nodes
aufgelistet (Attribute, OPC-Tags usw.).

Im rechten Server-Fenster werden die dazu gehdrenden Werte
angezeigt.

Die Werte sind momentane Werte und werden nur beim Anklicken
des OPC UA Node Namen einmalig tbernommen.

2.3.8 Unified Automation UaExpert - The OPC Unified
Architecture Client

Im UaExpert — Programm-Fenster werden die vom IBH OPC UA
Editor Ubertragenen OPC-Tags und die dazugehtérenden UA Nodes

Eile  View Server Document 3Settings Help
7 . B — ™~
DePPO =2 X2 B BO
Project B8 X  DataAccess View Q
~ [3 Project # Server Node Id Display Mame Value Datatype  Source Timestamp  Server Timestamp  Statuscode
v [3 Servers 1 IBHLinkUA@ib... NS4|String|lBH ... ControlON true Boolean 13:36:52.706 Good
Q} IBHLinkUA®ibhlinkua-005668 | |2 IBHLinkUA@ib... NS4[String|lBH ... CounterValue 7053 Int16 13:3%:16.710 Good
- D 3 IBHLinkUA®@ib... NS4|String|lBH ... Down true Boolean 13:39:16.460 Good
3 Documents 4 IBHLinkUA®@ib... NS4|String|IBH .. Up false Boolean 13:39:16.460 Good
[3 Data Access View 5 IBHLinkUA@ib... NS4|String|lBH ... Count true Boolean 13:36:59.214 Good
6 IBHLinkUA@ib... NS4[String|lBH ... CounterLevel 7051 Int16 13:3%:16.710 Good
4d 3 x 7 IBHLinkUA®@ib... NS4|String|lBH ... MaxValue 8000 Int16 13 5,355 Good
Giii=niiies 8 IBHLinkUA®@ib... NS4[String|IBH ... MinValue 100 Int16 13:37:06.939 Good
£ No Highight - |8 IBHLnkUA@ib.. NS4[StingllBH .. DeviceHealth 0 (NORMAL) Int32 13:17:18.409 Good
1) Root
v @ Objects Drag & Drop
> @i Client
> i DeviceSet
> % MaTT /|
> @i Modbus
=T /
hd 57 _CPU 312 f Y
T Devicetlealth i Data Access View
# DeviceManual £ Server Node Id Display Mame Value
# DeviceRevision 1 |BHLinkUA®@ibhlinkua-005668  NS4|String|IBH Link UA.S7_CPU_312.GlobalVars.ControlOMN ControlON true
~ ) GlobalV, 2 IBHLinkUA®@ibhlinkua-005668  N54|String|lBH Link UAS7_CPU_312.GlobalVars.CounterValue CounterValue 7244
s LEIE 3 IBHLinkUA®@ibhlinkua-D05668  NS4|String|IBH Link UA.S7_CPU_312.GlobalVars.Down Down false
> 4@ ControlON 4 IBHLinkUA®@ibhlinkua-005668  NS54|String|IBH Link UA.S7_CPU_312.GlobalVars.Up Up true
5 @ CounterValue , 5 IBHLinkUA®@ibhlinkua-005668  NS4|String|lBH Link UA.S7_CPU_312.Programs.CounterData.Count Count true
6 IBHLinkUA®@ibhlinkua-003668  N54|String|lBH Link UA.S7_CPU_312.Programs.CounterData.CounterLevel  CounterLevel 7246
> @@ Down 7 |IBHLinkUA®ibhlinkua-003668  NS4|String|lBH Link UA.S7_CPU_312.Programs.CounterData.MaxValue MaxValue 8000
> @ Up 8 IBHLinkUA®@ibhlinkua-003668  NS4|String|lBH Link UA.ST_CPU_312.Programs.CounterData.MinValue MinValue 100
- 9 IBHLinkUA@ibhlinkua-003668  NS4|String|lBH Link UA.ST_CPU_312.DeviceHealth DeviceHealth 0 (NORMAL)
# HardwareRevision vy
¥ Manufacturer
¥ Model -
oce i Data Access View N
> e ParameterSet
~ &% Programs 4 Display Name Value Datatype  Source Timestamp  Server Timestamp  Statuscode
v 20 CounterDate 1 ControlON true Boolean 13:36:52.706 13:36:53.641 Good
> @ Count 2 CounterValue 7276 Int16 13:48:06.939 13:48:07.189 Good
> @ CounterLevel 3 Down false Boolean 13:48:03.688 13:48:03.938 Good
> @@ MaxValue 4 Up true Boolean 13:48:03.688 13:48:03.938 Good
> 8 MinValue 5 Count true Boolean 13:36:59.214 13:36:59.895 Good
> [ SupportedTypes 6 CounterLevel 7278 Int16 13:48:06.939 13:48:07.189 Good
@ RevisionCounter 7 M_axValue 8000 Int16 13:37:05.555 13:37:06.148 Good
@ SerialNurmber 8 MinValue 100 Int16 13:37:06.939 13:37:07.647 Good
i AT .23
@ SoftwarcRevision \9 DeviceHealth 0 (MORMAL) Int32 13:17:18.409 13:38:38.685 Good )
> e Tasks
> i Server
> D Slots
» |2 Stations
> [ Types
> (D Views

2.4 Beispiel 4: CPU 1200 TIA

Eine CPU 1211C - DC/DC/DC — mit dem Programm Counter im
Projekt CPU 1200 TIA soll mit dem IBH Link UA verbunden werden.

I ————————
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IBH OPC UA Editor aufrufen

Mit einem Doppelklick auf das Symbol IBH OPC UA

Editor wird das Programmfenster geoffnet.

Das Projekt-Fenster durch Anklicken

IBH OPC UA Editor — Konfigurationsbeispiele

Kapitel 2

T

[anklicken)

des Reiters Projekt 6ffnen.

Bearbeiten bzw. mit Anklicken des Symbols das

Dialogfeld Neue Serververbindung 6ffnen.

(oA Projekt | 23 server |3 Zertifikate

Mit dem Befehl Neue Serververbindung aus dem Men

&

Die Erstellung einer neuen Serververbindung wurden im Beispiel 1

erlautert (siehe Seite 3 dieses Kapitels).

2.4.1 Neue Steuerung einfigen

FZl OPC UA S7 Counter.opu - OPCUAEdit

Datei | Bearbeiten | Hilfe

_] \-7i Neue Serververbindung

\-NM——J—

|
oder

c‘,‘c'

Neitersuchen

Neue Serververbindung

Neue Steuerung s ]
anklicken

Eigenschaften...

Exportieren...

JProjekt :’? Server Zﬁ;’_emhkate

Dialogfeld Neue Steuerung
m Meue Steuerung

Position der Zielbaugruppe:
Zielbaugruppe auf gleichem Baugruppentrager

(") Uber MPI/DP-Subnetz erreichbaren Baugruppentrager
MPIJDP-Adresse der Ziel-CPL: 2

() Uber TCP{IP-Subnetz erreichbaren Baugruppentr Sger

Mame der Steuerung:| CPU 1200
festlegen
Hostname | IP-Adresse:| 10.0,13.91
Protokall:
()57 TCRIIP Racknumrmer: O Steckplabznummer: 2

Der Befehl Neue Steuerung aus dem
Kontextmeni 6ffnet das Dialogfeld
Neue Steuerung.

TCR/IP-Adresse der Ziel-CP: o .0 .0 ]
() Uber H1-Subnetz erreichbaren Baugruppentr Sger
H1i-Adresse der Ziglcp;  00.00.00.00,00,00
Subnetz-ID:  0O00 [la]uli}
57-200 TCR{IP

O f Eigene TSAP: 0100
o 57-1200 TCR{IP wird eingefugt

TSAP der SPS: 0101
(7)57-1500 TCR{IP il

bestitigen ganklicken)
b A
IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Verbindung testen

Nach der vollstandigen Ausfullung des Dialogfeldes
Neue Steuerung kann die Verbindung zur online

verbundenen CPU getestet werden.

IEH OPC UA Editar

Die Werbindung zur Steverung CPU 1200 wurde erfalgreich
getestet,

Seite 2-33

Verbindung testen...

Eine Information tber die
erfolgreiche Verbindung wird

angezeigt.

Die Einstellungen des Dialogfelds Neue Steuerung wird mit
Anklicken von OK tbernommen und geschlossen.

{ bestatigen)
Abbrechen

Verbindung testen...

Hilfe

Im rechten Projekt-Fenster werden die Zugangsdaten der

CPU 1211 angezeigt.

[E] 1BH Link UA .opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe
DEH & @
. MHame CPU 1200
?y C‘ K * a2 1T @ = Dffline Programmzuordnung
B(ﬂ ._ Link UA e Programmiyp K.eine Programmzuordnung
EI--- Programmpfad
L Wariablen Stationsname
= Dnlineverbindung
Frotakoll 571200 TCRAR
Hostname / Adresse 10,0139
Eigene TSAP 0100
TS5AP der SPS mm

L

Fserver | B Zertifik... |

2.4.2 Programmzuordnung

EE] 1BH Link UA .opu - OPCUAEit

[=AIfCFL 1200

CPU 1200

Datei Bearbeiten Hilfe
QEEH & @
= Mame der Steuerung
- Mare
'%‘ C‘ x * e s T @ = Offline Programmzuordnung
-4 IBH Link UA | I

F.eine Programmzuordnung

Laschen
Ausschneiden
Kopieren

Einflgen

71200 TCRAR
no13.91
0o

| Programm zuordnen..,

it

Programmzuordnung aktualisieren..,

Onlineverbindung testen...

| Eigenschaften...

Trans Tech International® 2022

Mit dem Befehl
Programm
zuordnen das
Dialogfeld
Programmauswahl
geoffnet.
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Programmauswahl
Im gedffneten Dialogfeld Programmauswahl das SPS-Programm
auswahlen. Durch Anklicken des Symbols Plus vor dem TIA-Symbol
des SPS-Projektes wird das
SPS-Programm (CPUS) in dem
Projekt angezeigt.

m Pregrammauswahl

IBH OPC UA Editor — Konfigurationsbeispiele

zum Offnen
anklicken

(-7 OPC UA Editar ¥7.4.3 57 TIA
CPU 1200 TIA .

:

AN CRL 1200 TIA

CPU 300 TIA

OPC LA 57 Counter

Pfad:  A:OPC LA Editor ¥7.4.9 57 TIALCPU 1200 T4}

Abbrechen Hilfe

TIA Openness wird gestarket,

m TIA-Projekt ANOPC UA Editor V7.4.9 57 TIAVCPU 1200 TIAVCPU 1200 TIA.ap17 G...

4

Kapitel 2

% CPU 1200

Dialogfeld
Programmauswabhl

Die Support-Software TIA
Openness wird im gestartet.

Ein entsprechender Hinweis
wird angezeigt. Wahrend des
Hinweises ist der Openess
Zugriff zu gestatten.

Das SIEMENS Programm TIA Portal Openness 6ffnet das Dialogfeld
Openess Zugriff. Der Zugriff muss mit Ja bzw. Ja, alle bestatigt
werden damit die Ubertragung erfolgen kann.

Openness Zugriff (0033:000666)

@

den Zugriff gewahren?
Um den Zugriff zu gewsdhren: Ja'.

Um den Zugriff zu verweigern: "Nein".

Es ist {sind) 1 TIA Fortal-instanzi{en) aktiv. Tt

Die Anwendung ‘OPCU AEdit.exe’, die sich auf ‘C:\Program Files
(xB6MIBH softec GmbHABH OPC U A Editor’ befindet, versucht
mit der Prozess-ID 3900 auf TIA Portal zuzugreifen. Wollen Sie

Urm den Zugriff zu geswsdhren und die Autorisation zu speichern: 'la fir alle'.

X

[ la

1 @ la, alle |!

Mein !

Hat TIA Openness das angewahlte Projekt erkannt, wird das im
Projekt vorhandene SPS Programm Counter angezeigt.

m Programmauswahl

OPC U Editor ¥7,4.9 57 TIA
CPU 1200 TIA

-1 P 1200 TIA

[ o

CPU 300 TIA

unter

Pfad: AMOPC UA Editor ¥7.4.9 57 TIAWCPU 1200 TIAY

bestitigen

Hilfe:

IBH Link UA Schulung

TTI Trans Tech International® 2022
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Mit einem Klick auf OK werden die Variablen, Daten und
Programminformationen an den OPC UA Editor Ubertragen.

Der Verlauf des Kopierens des TIA SPS Programms CPU 1200 TIA /
Counter in den Programmbereich des IBH OPC UA Editors wird
angezeigt.

m TIA-Projekt ANOPC UA Editor V7.4.9 57 TIAVWCPU 1200 TIAVCPU 1200 TIA.ap17 6. X

Projekk A:\OPC UA Editor ¥7.4.9 57 TIAYCPU 1200 TIAYCPU 1200 TIA.ap17 wird
gedffnet,

[T MA-Projekt ANOPC UA Editor V7.4.9 57 TIA\CPU 1200 TIA\CPU 1200 TIA.ap17 6. X
Gerat Counter wird Obersetzt,
A m TIA-Projekt ANOPC UA Editor V7.4.9 57 TIAVWCPU 1200 TIAVCPU 1200 TIA.ap17 6. X
L
— — Projekkdaten werden in ein temporéres Yerzeichnis kopiert,
. .
L A
Anmerkung:
A Das Offnen eines TIA-Projekts kann einige Zeit in Anspruch

nehmen, da das TIA-Projekt im Hintergrund mit der SIEMENS
Support-Software TIA Openness geotffnet werden muss.
Damit das SPS-Programm tibernommen werden kann, muss die
Software TIA 13 oder neuer jeweils mit der Support-Software TIA
Openness auf dem PC installiert und der Benutzer des PCs als
Administrator in der Gruppe eingetragen sein.

Auf zusammenpassende Softwarestande ist unbedingt zu achten.

AuRerdem muss der Benutzer des PCs als Mitglied folgender Gruppen
sein:

e Administratoren
e Siemens TIA Engineer
e Siemens TIA Openness

Das ubertragene Projekt wird aufgelistet
Im rechten Teil des Projekt-Fensters werden unter Offline-
Programmzuordnung Informationen angezeigt.

[E] 1BH Link UA .opu - OPCUAEdit

Datei  Bearbeiten Hilfe

Az H & @
Projekt LR W (=] MName der Steuerung
g Mame CPU 1200
Ho Kl 28 o ofinep !
B(i ILink A, Programmiyp TIA-Programm
E|--- ( Programmpfad | AMNOPC U Editor ¥7.4.9 57 TISACPU 1200 TIANCPU 1200 Tl ap1 ?I
i Wariablen Stationsname Couinter
= Onlineverbindung
Pratokall 57-1200 TCPAP
Hostname / Adresse 10.013.91
Eigene TSAP ugfai]
TSAP der SPS o101

@sewer | B zertifikate

UF NUM

H)

TTi Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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2.4.3 Variablen als OPC-Tags definieren

Mit einem Klick auf Variable werden die Variablen / Daten
(Datenbausteine) aus der SPS im rechten Teil des Projektfensters
aufgelistet.

Ausgewahlte OPC-Tags

IBH Link UA .opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

NS H & @
4.:7" G e A E|I_] F'r-:wgrar'm'rr-.-'r'|at-\r:n-
: -1 A GRusginge)
=3 ” L|nk1U2AUU “m Up :Bool #/Up counting

. 8[ Down:Bool  ADown caunting

S M Merken

’-m ContralON: Bool  //Counting contral ON
[0 Retval:Baal //Return value internal anly
’ﬂm Countervalue @ Int  /fCounterwvalue

DD Min : Bool  //Minimum reached internal only
[O[1] Max:Bool ffMaximum reached internal anly
E| 1] CounterData [DB 5]

“Iﬂ MinWalue : Int  ffminimum countervalue
’-D MazWalue t Int Afmaximum counter value

markierte Variable P[] Count:Boal f/counteris counting
(OPC-Tag) DD WalueOne:Int  ffvalueone
B[] Counterlevel Int  f/counter value
g Generic
[ YIEER e 7 Y
MName Adresse SPS-Typ Ldnge Herk.. Zugriff OPC-Typ WU.. ©. Kommentar
Mus alsOPC-Tags =21 Boal 1 Prog.. RW  Boglean 0 0 Upcounting
|I| Down libernommen &2.2 Bool Bl Prog.. R Boalean 0 0 Down counting
[ Cantralon (Al Eoal ol Prog.. R Boolean 0 0 Counting contral ON
m Countervalue Y 12 Int 2 Prog.. RW Int16 0 0 Counterwvalue
m CounterData.MinValue DES.DEBW O Int 2 Prog.. RW Int16 0 0 rainirmurn countersalue
m CounterData.hMaxalue DBS.DBW 2 Int 2 Prog.. RW Int16 0 0 rnaxirmum counter value
|I| CounterData.Count DES.DEX 4.0 Bool ol Prog.. RWY Boolean 0 0 counteris counting
[Projekt mm [1] CounterData.Counterlevel DBS.DEW B Int 2z Prog.. RW Int16 0 0 countervalue

UF MUM

Durch Anklicken des Symbols Plus vor dem Symbol des
Variablenbereichs werden die vorhandenen Variablen angezeigt.

Wenn eine Variable ausgewahlt ist, wird diese als OPC-Tag
ubernommen und im unteren Teil des Fensters mit zusatzlichen
Informationen angezeigt.

2.4.4 Konfiguration zum OPC UA Server (IBH Link UA)
Ubertragen

Ein Rechtsklick auf das Symbol Server (IBH Link UA) 6ffnet das
Kontextmend.

[ 1BH Link UA .opu - OPCUAEit

Datei EBearbeiten Hilfe

HEH @ @

Projekt LR 4 (=] Mame der Serververbindung
Mame IBH Link L&

gl e EEWl

B r:‘ x * SER =N @ = Serveradressze

SR} IEH Link Ua Hostnare / Adresse 1001314

E|--- CPU 1200 Meue Serververbindung
" Variablen SnKIicKen) 4:43010
Einflgen

| Markierte Konfiguration zum OPC UA Server dbertragen... |

Gesamte Konfiguration vom OPC UA Server einlesen...

Exportieren... —|

I —————————
IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Der Befehl Markierte Konfiguration zum OPC UA Server
Ubertragen offnet das Dialogfeld Konfiguration zum Server
ubertragen.

% Konfiguration zum Server Gbertragen

(Ubertragung  Status
0% -

Mame der Serververbindung

I6H Link UA

(anklicken)

2] Konfiguration zum Server Gbertragen

Ubertragung  Status
100 %

Name der Serververbindung
1BH Link UA

?
[ Start J [ Schliefien

Mit markieren des Servers und anschlieRenden Anklicken von Start,
erfolgt die Ubertagung. Es wird die Konfiguration von OPC UA
CPU1211 zum IBH Link UA ubertragen. Die erfolgreiche
Ubertragung wird angezeigt.

Ubertragung erfolgreich

Hilfe

Y,

Wurde ein zertifizierter Datenaustausch zwischen dem IBH OPC
Editor und dem IBH Link UA vereinbart, missen die
ausgetauschten Zertifikate als Vertraut bestétigt sein (siehe Zertifikat
vertrauen im Kapitel 1).

2.45 IBH Link UA / Browserfenster Siemens Slots

B4 IBH Link U - Siernens Slots x

« - C @ O 8 =2 10013147 =/defopc_slots

Sl L
S=. o

v Q Suchen » =

Abrmelden | Passwort dndern | guad-cora

Die
"""""""""""""" ¥ Slat 2 .
¥ OPC Praject ubertragene

Konfiguration
wird angezeigt.

-------------------------- ¥ CPU 1200

DeviceManual
""""""""""""" DeviceRevision
HardwareRevision
Manufacturer
Maodel

RevisionCounter

SerialMumber

SoftwareRevision
SupportedTypes
¥ CounterData

Mintalue

Maxialue
Count
CounterLevel
*Tasks
CeviceHealth

» Parameterset
¥ Globalvars
Up
Diowen
ControlOn

Counteryalue

Slat [Gschen ‘ alles laschen | Lade OPC Editor Projekt | Speichere OPC Editor Projekt |
SofSPS einfligen | | SINUMERIK einfigen | SINUMERIK dncern | SINUMERIK [ischen |

I
Trans Tech International® 2022
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IBH Link UA / Browserfenster Diagnose

Ist eine Verbindung zwischen dem IBH Link UA und der S7 CPU 312
aufgebaut, wird dies im IBH Link UA / Browserfenster Diagnose
angezeigt. Besteht keine Verbindung wird ein entsprechender
Fehlertext angezeigt.

- 81 BH Link UA - Diagnase x ES ~ = @

« - C @ O B &= 10.0.13.147_=/de/diaglistview ¢ Q suchen v @& =
S o quackcoro

Abrmelden | Passwort Sndern
e Cli i 5

Steuer i e Netzwer

CPU 1200 10.0.13.81:102

Disgnose loschen | & |

Systemereignisse

a

5P5 Werbindung aufgebaut (GEST 211-1AF40-0%B0 )

Zeit
26.11.2022 17:51:37

2.4.6 Online OPC UA Server Informationen Online anzeigen

Es werden Informationen von dem online verbundenen OPC UA
Server mit der online verbundenen CPU 1200 angezeigt.

[E] IBH Link UA .opu - OPCUAEdit

Datei  Bearbeiten Hilfe

DNEH & @

= Mame der Serververbindung

Inverze Yerbindung

Mein

| aProjekt Efserver) F zertifikate |
A

UF NUM )

Im linken Server-

Name IBH Link UA Fenster sind die
= Serveradresse
b Hastriame # Adresse 1001314 Gruppen der
= D Port 48010
DRI E URL ope.top:##10.0.13.14:48010

Variablen (GlobalVars,

= Sicherheitzeinstellungen H
Sicherheitsverfahren Ohne DatenbaUStelne)
M achrichtenmodus Ohte H

= Authentifizierungseinstellungen ang e I | Stet'
Anmeldung Anonym
Sitzungzname ‘workshop

= Sonstige Einstellungen
Wariablenfarmat Klazsizch

Mit Anklicken einer Gruppe werden die einzelnen Variablen (OPC-
Tags) im rechten Server-Fenster mit ihrem Status angezeigt. Der
Status der OPC-Tags wird laufend erneuert.

Globale Variable -

IBH Link UA .opu - OPCUAEdit

CPU1200

Datei Bearbeiten Hilfe
DiFH & @
Server Ml | Name Datentyp Status  Zugriff] Wert | Nodename
E(ﬂ IBH Link L&, [1] Contralam Boolean OK Ryt true | IBH Link UA.CPU 1200.Globalvars.ControlON
e [1] Countervalue  Int16 [o]4 R 6101 | IBH Link UA,CPU 1200.Globalvars. Counteryalue
|i| Dawn Boaolean Ok R false | IBH Link UA,CPU 1200.Globaliars.Down
m Up Boolean QK Rt true f IBH Link U&ACPU 1200.Globalvars.Up
i UA Nodes Werte aus CPU werden
aktualisiert
[SAProjekt [ Zertifikate
L UF_NUM
IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Datenbaustein CounterData [DB2] — CPU1200

Datei Bearbeiten Hilfe

Mame Datentyp Status  Zugrifff Wert | MNodename

] Count Boolean QK Rii true | IBH Link UA.CPU 1200.Programs.CounterData. Count

[l] Counterlevel  Int16 QK Rii 1125 | IBH Link U&A.CPU 1200.Programs.CounterData, CounterlLewel

[1] Maxvalue Int16 QK Rii 8000 | IBH Link U&A.CPU 1200.Programs.CounterData. haxialue

[1] Mintalue Int16 QK Rii 100 IBH Link UACPU 1200.Programs. CounterData, Min'alue
Werte aus CPU werden
aktualisiert

Arrojekt | P Server) B3 zertifikate

UF NUM

Anzeigen unter UA Nodes
Im linken Server-Fenster sind die Namen der OPC UA Nodes
aufgelistet (Attribute, OPC-Tags usw.). Im rechten Server-Fenster
werden die dazu gehdrenden Werte angezeigt.
Die Werte (Value) sind momentane Werte und werden nur beim
Anklicken des OPC UA Node Namen einmalig iUbernommen.

2.4.7 Unified Automation UaExpert - The OPC Unified
Architecture Client

Im UaExpert — Programm-Fenster werden die vom IBH OPC UA
Editor Ubertragenen OPC-Tags und die dazugehtérenden UA Nodes
aufgelistet.

File View Server Document Settings Help
= . ~
DePBO + = ok B
Project & X| DataAccess View o
~ [3 Project # Server Node Id Display Name Value Datatype  Source Timestamp Server Timestamp  Statuscode
hd Cl Servers 1 |IBHLinkUA@ibh... N54(5tring|lBH Link UA... CentrolOM true Boolean 15:35:39.136 15:35:39.936 Good
Q IBHLinkUA®@ibhlinkua-005663 2 IBHLinkUA@ibh... N54|String]lBH Link UA... CounterValue 4185 Int16 15:37:34.400 15:37:34.739 Good
- D 3 |IBHLinkUA®@ibh... N54(String|lBH Link UA... Down true Boclean 15:37:33.480 15:37:33 Good
[ Dacuments 4 IBHLinkUA@ibh... N54|String|lBH Link UA.. Up false Boolean 15:37:33.490 15: Good
[1 Data Access View 5 |BHLinkUA@ibh.. MN54|String|lBH Link UA., Count true Boolean 135:47.826 15:35:48.440 Good
6 IBHLinkUA@ibh... NS4|String||BH Link UA... Counterlevel 4187 Int16 15:37:34.490 15:37:34.739 Good
Address Space 8 x |7 IBHLinkUA®@ibh... N54|String||BH Link UA... MaxValue Int16 15:35:50.672 15:35:51.189 Good
P . 8 IBHLinkUA®@ibh... N54|String||BH Link UA... MinValue 100 Int16 15:35:51.960 15:35:52.691 Good
" No Highiight T |9 IBHLinkUA@ibh.. NS4[String|lBH Link UA... DeviceHealth 0 (NORMAL) Int32 15:32:06.556 15:35:54.128 Good
I Root Werte aus CPU werden
= Objects Drag & Drop aktualisiert
> &% Client
> % DeviceSet
> e MQTT Le
> % Modbus i
~ {20 PLCs pan
v &gUDWZOD o f Data Access View 3
=
% DeviceManual # Server Node Id Display Name  Value
@ DeviceRevision 1 IBHLinkUA@ibhlinkua-005668  NS4|String|IBH Link UA.CPU 1200.GlobalVars.ControlON ControlON true
- 2 IBHLinkUA®@ibhlinkua-003668  NS4|String[IBH Link UA.CPU 1200.GlobalVars.CounterValue CeunterValue 1066
) GlobalVars 3 IBHLinkUA@ibhlinkua-003663  NS4|String|IBH Link UA.CPU 1200.GlobalVars.Down Down false
@@ ControlON 4 IBHLinkUA@ibhlinkua-003668  NS4|String|IBH Link UA.CPU 1200.GlobalVars.Up Up true
s @ C terVal 5 IBHLinkUA®@ibhlinkua-005668  NS54|String|IBH Link UA.CPU 1200.Programs.CounterData.Count Count true
ounterVaiue 6 IBHLinkUA®ibhlinkua-003668 NS4String]IEH Link UA.CPU 1200.Programs.CounterData.CounterLevel  CounterlLevel 1067
> @@ Down , 7 IBHLinkUA@ibhlinkua-003668  NS4|String|IBH Link UA.CPU 1200.Programs.CounterData.MaxValue MaxValue 8000
s @ Up 8 |IBHLinkUA®@ibhlinkua-003668  NS4|StringIBH Link UA.CPU 1200.Programs.CounterData.MinValue MinValue 100
9 IBHLinkUA®@ibhlinkua-003668  NS4|5tring|IBH Link UA.CPU 1200.DeviceHealth DeviceHealth 0 (NORMAL)
# HardwareRevision A
@ Manufacturer
¥ Model
> & ParameterSet 4 Data Access View A
~ & Programs
~ [ CounterData £ Display Name Value Datatype  Source Timestamp Server Timestamp Statuscode
> @@ Count
o e 1 ControlON true Boolean 15:35:39.136 15:35:39.936 Good
= MD”C E" e 2 CounterValue 1270 Int16 15:54:00.166 15:54:00.416 Good
= M“VEIUE 3 Down true Boolean 15:53:58.415 15:53:58.666 Good
= niele 4 Up false Boolean 15:53:58.415 19:53:58.666 Good
’ . _SUF‘EM“T"FE‘ 5 Count true Boolean 15:35:47.826 19:35:48.440 Good
v :‘f"“r:" ”b””t” 6 CounterLevel 1262 Int16 1%:54:00.166 1%:54:00.416 Good
v Se;';v “r': & 7 MaxValue 8000 Int16 15:35:50.672 15:35:51.189 Good
¥ SoftwareRevision 8 MinValue 100 Int16 15:35:51.960 15:35:52.691 Good
> & Tesks 9 DeviceHealth 0 (NORMAL) Int32 15:32:06.556 15:35:54.128 Good
> o Server \ S
> 2 Slots
> 2 stations
> Types
> 2 Views

I ————————
TTi Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung



Seite 2-40 IBH OPC UA Editor — Konfigurationsbeispiele Kapitel 2

2.5 Beispiel 5 - Server — Server Verbindung aufbauen

Eine Konfiguration kann erstellt werden, mit der eine Verbindung von
einem Externen OPC UA Server zu einer CPU, die an einem IBH
Link UA angeschlossen ist, zu erstellen.

Klimaanlage IBH Link UA

(air conditioner)

SPC UA SPC UA Client Bridge SOPC UA
Server Client Client

Die Erstellung der Konfiguration wird an einem Beispiel dargestellt.
Durch den IBH Link UA hat die CPU eine OPC UA Server-
Schnittstelle.

< DB 22
RFC 1006 ¥ |Values-Klimaanlage DB

CPU 416-3 PN/DP ]

Steuerung IP-Adresse Programm-Datei Programmiersystem
CPU 416 - S7 10.0.13.10 CPU 416 Counter-AirCond TIA-Projekt V17
IBH Link UA 10.0.13.14 Steuerungsebene 10.0.13.14

2.5.1 Geratekonfiguration S7 Projekt Server-Server TIA.

Die Daten einer Klimaanlage werden an die CPU-416 gegeben.

Klimaanlage
(air conditioner)

In der CPU-416 ist der Datenbaustein AirConditionerData [DB 2]
vorhanden, in dem die Daten der Klimaanlage zur
Weiterverarbeitung abgelegt werden sollen. Diese Werte sollen als
OPC-Tags aus einer Klimaanlage gelesen werden. Server Time und
Status sollen zu Uberwachungszwecke mitiibertragen werden.

Ethernet

Ethernet
(S7-Verbindung)

IBH OPC UA Editor aufrufen

Mit einem Doppelklick auf das Symbol uﬂﬂ

IBH OPC UA Editor wird das Programmfenster L4
geoffnet.

Das Projekt-Fenster durch Anklicken anklicken )

des Reiters Projekt offnen. (oA Projekt |3 server |3 Zertifikate

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Bearbeiten bzw. mit Anklicken des Symbols das

Mit dem Befehl Neue Serververbindung aus dem Menii : .
Dialogfeld Neue Serververbindung offnen.

Die Erstellung einer neuen Serververbindung wurden im Beispiel 1
erlautert (siehe Seite 3 dieses Kapitels).

Im linken Teil des Projekt-Fensters das ,.Ill!" IBEH Link UA

Symbol IBH Link UA markieren.

Im rechten Teil des Fensters werden die Verbindungsdaten zu dem
OPC UA Server IBH Link UA angezeigt.

m OPC UA 57 Counter.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

NG d & ©

Projekt =} Mame der Serververbindung
. ' Name IBH Link U&
o @ W . i
"T'EF' x * o t @ = Serveradresse
S EFIEH Link LA
Hosthame / Adresse 1001314
Port 48010
URL opc.tep://10.0.13.14:48010
Inverse Verbindung Nein
= Sicherheitseinstellungen
Sicherheitsverfahren Ohne
Nachrichtenmodus Ohne
=) Authentifizierungseinstellungen
Anmeldung Anonym
Sitzungsname Workshop
=] Sonstige Einstellungen
Variablenformat Klassisch
:%Sewer :RZer’(ifl.‘. | |
L UF NUI ;)

2.5.2 Neue Steuerung einfligen

Der Befehl Neue Steuerung aus dem Kontextmeni 6ffnet das
Dialogfeld Neue Steuerung.

m IBH Link UA CPU 416 Counter-AirCond .opu - OPCUAEdit

Datei
l_‘| E MNeue Serververbindung ‘

M 5t

Weitersuchen F3 |

Bearbeiten | Hilfe

Meue Serververbindung

| Meue Steuerung _
!i( anklicken }

Eigenschaften...

Exportieren...

[ Projekt | B server | B zertifikate
L

TTi Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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Dialogfeld Neue Steuerung

m Neue Steuerung X

Mame der Steuerung: | CPU 416 -57

Hostname | IP-Adresse: | 10.0.13.10
Protokoll:

O s7 1CPiIP Racknummer: 0 Steckplatznummer: 2

Pasition der Zielbaugruppe:

| © zZielbaugruppe auf gleichem Baugruppentrager I
() Uber MPL/DP-Subnetz erreichbaren Baugruppentriger

MPI/DP-Adresse der Ziel-CPU: 2

() Uber TCP{IP-Subnetz erreichbaren Baugruppentrager

TCP/IP-Adresse der Ziel-CP: o .0 .0 .0

() Uber H1-Subnetz erreichbaren Baugruppentrager

Hi-adresse der Ziel-cp:  00.00.00.00.00.00
Subnetz-ID: 0000 , 0000

() 57-200 TCP{IP
() 57-1200 TCP{IP

() 57-1500 TCPJIP
@nklicken)

Abbrechen [ Yerbindung testen... ] Hilfe

Eigene TSAP: 0100

TSAP der SpS: 0101

.

Verbindung testen

Nach der vollstandigen Ausflllung des Dialogfeldes [verbindung testen...

Neue Steuerung kann die Verbindung zur online
verbundenen CPU getestet werden.
Eine Information Uber die erfolgreiche Verbindung wird angezeigt.

PC UA Edi o
IBH OPC UA Editor @¥ Die Einstellungen des

o Die Yerbindung zur Steuerung CPU 416 = 57 wurde

bestatigen

Dialogfelds Neue Steuerung
erfolgreich getestet, wird mit Anklicken von OK
tubernommen und

~Sq=—= | geschlossen.

bestitigen
Abbrechen Werbindung testen. ..

HilFe:

A

Im rechten Projekt-Fenster werden die Zugangsdaten der
CPU 416-S7 (CPU 416-3 PN/DP SoftSPS mit TCP/IP Port), die als

SoftSPS auf dem PC installiert ist, angezeigt.

IBH Link UA Schulung

TTI
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m IBH Link UA CPU 416 Counter-AirCond .opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

IBH OPC UA Editor — Konfigurationsbeispiele

=45 IEBH Link UA
[EREM)CPU 416 - 57
L variablen

markieren

Programmtyp
Programmpfad
Stationsname

El Onlineverbindung
Protokal
Hostname / Adiesse
Position der Zielbaugruppe
Rack-Mummer
Steckplatz-Mummer

J5H & @
s Name CPL 416 - 57
g”‘ & x $G0B @ E Offline Programmzuordnung

K.eine Programmzuordnung

57 TCPAP
1001310
Zielbaugruppe auf gleichem B augruppentrager

2

Programmtyp
"Keine Programmzuardnung” oder "S5 -Pragramm' oder 'S TEPS-Programm'' ader
"STEPT-Programm'* ader "'TlA-Programm® ader ""Symboldatsi"

; Projekt @Semer | @Zertmkate
A

UF MNUM
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2.5.3

Mit dem Befehl Programm zuordnen das Dialogfeld

Programmzuordnung

Programmauswahl geoffnet.

m IBH Link UA CPU 416 Counter-AirCond .opu -

Datei Bearbeiten Hilfe

NEH & @

OPCUAEdit

o or K BB+ R

=14 IBH Link U2

E Mame der Steuerung

Mame

Programrtyp
Programmpfad
Statinnsname:

Laschen

Ausschneiden
Kopieren

Einfiigen

| Programm zuordnen.:

il |

Programmzuordnung aktualisieren...

Onlineverbindung testen...

| Eigenschaften...

1

Programmauswahl

Im gedffneten Dialogfeld Programmauswabhl
das SPS-Programm auswahlen. Durch

CPU 416 - 57

= Offline Programmzuordnung

K.eine Programmzuordnung

57 TCRAP
1001310

Zielbauguppe auf gleichem Bauguppentrager

2

E CPU 416 Counk-AirC TLA
“ anklicken/offnen)

Anklicken des Symbols Plus vor dem TIA-Symbol des SPS-
Projektes wird das SPS-Programm (CPUSs) in dem Projekt angezeigt.

Dialogfeld Programmauswahl

m Programmauswahl

-7 OPC U Edior 47.4.9 57 TIA

] CPU 416 Count-AirC TIA
B P 416 Count-AirC TIA
CPL 300 TIA

OPC UA 57 Counter

markieren

Pfad: ANOPC UA Editor ¥7.4.9 57 TIAVCPU 416 Count-AirC TIAL

oF Abbrechen

Hilfe:

TIA Openness wird gestartet,

m TIA-Projekt AMNOPC UA Editor V7.4.9 57 TIAVCPU 416 Count-AirC TIAVCPU 416 ...

Trans Tech International® 2022

zu gestatten.

Die Support-Software TIA
Openness wird im gestartet.

Ein entsprechender Hinweis wird
angezeigt. Wahrend des
Hinweises ist der Openess Zugriff

IBH Link UA Schulung
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Das SIEMENS Programm TIA Portal Openness 6ffnet das Dialogfeld
Openess Zugriff. Der Zugriff muss mit Ja bzw. Ja, alle bestatigt
werden damit die Ubertragung erfolgen kann.

Openness Zugriff (0033:000666) %

Die Anwendung "'OPCUAEdit exe’, die sich auf 'C:\Program Files
{xB6NIBH softec GmbHMBH OPC UA Editor’ befindet, versucht
mit der Prozess-1D 3900 auf TIA Portal zuzugreifen. Wollen Sie
den Zugriff gewdhren?

Urn den Zugriff zu gewshren: 'la'.
Urn den Zugriff zu gewdhren und die Autorisation zu speichern: Ja fir alle'.
Urn den Zugriff zu verweiger: "MNein®.

Es ist (sind) 1 TlA Portal-instanzien) aktiv. =
r la 1 © Ja, alle |! Mein !

Hat TIA Openness das angewahlte Projekt erkannt, wird das im
Projekt vorhandene SPS Programm Counter angezeigt.

Anmerkung:
Da ein TIA/ STEP 7 Projekt mehrere Programme enthalten kann,
werden alle vorhandenen Programme zur Auswahl angeboten.

m Programmauswahl

E| OPC U Editor ¥7.4.9 57 TIA

CPU 416 Counk-AirC TIA

.. T CPU 416 Counk-AirC TIA
Counter-airCand
{ [ OPCUA ST Counter

markieren

Pfad: &OPC UA Editor W7 4.9 57 TIAWPU 416 Count-Air TIA)

bestitigen

Abbrechen Hilfe

Mit einem Klick auf OK werden die Variablen, Daten und
Programminformationen an den OPC UA Editor tbertragen.

Der Verlauf des Kopierens des TIA SPS Programms CPU 416
Counter-AirCond TIA / Counter- AirCond in den Programmbereich
des IBH OPC UA Editors wird angezeigt.

m TIA-Projekt AN\OPC UA Editor V7.4.9 57 TIAACPU 416 Count-AirC TIAVCPU 416 ...

Projekk AOPC UA Editor ¥7.4.9 57 TIACPU 416 Count-airC TIAYCPU 416 Count-airC
TIA.apl7 wird gedffnet.

m TIA-Projekt ANOPC UA Editor V7.4.9 57 TIA\CPU 416 Count-AirC TIA\CPU 416 ...

Gerat Counter wird Obersetzt,

m TIA-Projekt ANOPC UA Editor V7.4.9 57 TIAVCPU 416 Count-AirC TIAVCPU 416 ...

_ Projekkdaten werden in ein tempordres Verzeichnis kopiert,

a A=

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Anmerkung:

—

Das Offnen eines TIA-Projekts kann einige Zeit in Anspruch
nehmen, da das TIA-Projekt im Hintergrund mit der SIEMENS
Support-Software TIA Openness geotffnet werden muss.

Damit das SPS-Programm tbernommen werden kann, muss die
Software TIA 13 oder neuer jeweils mit der Support-Software TIA
Openness auf dem PC installiert und der Benutzer des PCs als
Administrator in der Gruppe eingetragen sein.

Auf zusammenpassende Softwarestande ist unbedingt zu achten.

AulRerdem muss der Benutzer des PCs als Mitglied folgender Gruppen
sein:

e Administratoren
e Siemens TIA Engineer
e Siemens TIA Openness

Das ubertragene Projekt wird aufgelistet
Im rechten Teil des Projekt-Fensters werden unter Offline-
Programmzuordnung Informationen angezeigt.

m IBH Link UA CPU 416 Counter-AirCond .opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

JEZH &@

E Mame der Steuerung

Name CPU 41657
i @
e KsB D 5 oinep

E‘(ﬂ IBH Link L& arkieren Pragrammiyp Tl&-Programm
(1 rogrammpfar 4 itor W7.4. aLnt-Air aunt-Air .ap
El P fad ANDPC LA Editor7.4.9 57 TIAMCPU 416 Count-AiC TIANCPU 418 Count-AiZ Tla.apl1 7
_'|__| “ariahlen Stationsname Counter-ArCond

2.5.4 Variablen als OPC-Tags definieren

Mit einem Klick auf Variable werden die Variablen / Daten
(Datenbausteine) aus der SPS im rechten Teil des Projektfensters
aufgelistet.

2] IBH Link UA CPU 416 Counter-AirCond .opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

& -l B er)
-3 (BH Link UA =1 AirConditioneData (DB 2]
e _CDUMS'S? [[] TemperatureSetPoint: Real //set point temperature value
Vel ariablen

E Temperature : Real  /factual temperature value

[f] TimeStampTemperature : Date_&nd_Time  //actual temperature Time Stam
E| StatusTemperature : D\Word  //status Temperature

[f] TimeStampSetPoint : Date_And_Time  //set point temperature TimeStamp
[f] StatusSetPoint: Diord /fstatus Set Point Temperature

E QualityTirmeStarnp : Date_&nd_Tirme  //Quality Status Time Starnp

[ Quality: DWord #/Quality StatusCode

markierte Variable -] CounterData [DBE 5]

(OPC-Tag) ‘5 Generic
(i 3 i 7
Name Adresse SPS-Typ Linge Herkunft Zugriff OPC-Typ
m AjrConditionerData. TemperatureSetPaint DE2.DBD O Real 4 Programm  RW Float
m AirConditionerData Ternperature DB2.DBED 4 Real 4 Programm  RW Float
[1] AirConditionerData, TimeStampTemperature  DB2.DBX 80  Date_&nd_Time 8 Programm  RW DateTi...

u . Kommentar
0
0
0
- J

[1] AirConditionerData.StatusTemperaturs DBLDED 16 Dhglg OPC.Tags oommm W U2 g
0
0
0

set point ternperature value
actual ternperature value
actual temperature Time Stam
status Temperature

EI AirConditionerData. TimeStampSetPoint DBZ.DBX20.0 D:.. Irogramm R DateTi...
EI AirConditionerData. StatusSetPoint DE2.DBD 28 Dy ubernommen Irogramm  RW Ulnt32
[1] AirConditionerData. QualityTimeStamp DB2.DBX32.0 Date And Time 8 Programm  RW  DateTi..
E| AirConditionerData. Quality DE2.DBD 40 Dard 4 Programrm  RWY/ Ulnt32

set point terperature TimeStamp
status Set Point Ternperature
Quality Status Time Stamp
Quality StatusCode

oo ocooocoo O

CAProjekt | server |23 zertifikate

UF NUM

I ————————
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Durch Anklicken des Symbols Plus vor dem Symbol des
Variablenbereichs werden die vorhandenen Variablen angezeigt.

Wenn eine Variable ausgewahlt ist, wird diese als OPC-Tag
ubernommen und im unteren Teil des Fensters mit zusatzlichen
Informationen angezeigt.

2.5.5 Externen OPC UA Server starten

Mit einem Doppelklick auf das Symbol UA Server
wird ein Programm (von UnitedAutomation)
gestartet, dass mehrere Klima- und
Heizungsanlagen (air conditioner, furnas) simuliert
und Betriebsdaten (Temperatur, Zeitwert usw.) als OPC UA Tags zur
Verfuigung stellt (siehe IBH Link UA Handbuch Teil 1 V5.27
Inbetriebnahme, Kapitel 2, Seite 11).

Externer OPC UA Server (Klima- und Heizungsanlagen)

Serwer opened endpoir
fTT1i-Blue

Der externe OPC UA Server hat die Endpoint URL:
opc.tcp://TTi-Blue:48011

Da kein Name-Server (DNS-Server) muss die absolute Endpoint
URL opc.tcp://10.0.13.10:48011 genommen werden.

2.5.6 Server hinzufugen

Es bestehen zwei Mdglichkeiten einen externen Server
hinzuzuflgen. Dies kann tber den IBH OPC UA Editor oder tber
den IBH Link UA erfolgen (siehe IBH Link UA Handbuch Teil 2
V5.27 | Beispiele TIA-Portal, Kapitel 2 — 2 IBH Link UA — OPC UA
Client — Funktion V5.27, Seite 11).

Wird der externen Server im IBH Link UA hinzuzufligen werden fur
dieses Beispiel keine Lese-Variablen hinzugefiigt. Es ist
sicherzustellen, dass der Status der externen Server auf Good steht

und als Security Policy None ausgewahlt wurde.

I —————————
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Externe Daten hinzufligen
Mit Rechtsklick auf IBH Link UA im IBH OPC UA Editor den Befehl
Externe Daten hinzufiigen... ausfuhren.

m IBH Link UA CPU 416 Counter-AirCend .opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

NEH & @
= Hame der Serververbindung
i T Mame IBH Link, &
?y { x k53l M El Serveradresse
- Hostname /A ddresse 1001314
o[l CPUHE- 5 =Y 49010
dt ‘_'|__| Wariablen Meue Serververbindundg... ctop/A10.0.13.14: 48010
Meue Steuerung... Bin

Eigenschaften...
rie

Externe Daten hinzufdgen...

=

Modbus-Konfiguration hinzufigen...

Exportieren.., ORIy
[T Sitzungsname orkshop

m IBH Link UA CPU 416 Counter-AirCond .opu - OPCUAEdit

Mit einem Rechtsklick auf

Datei Bearbeiten Hilfe

NEH & @ Externe Daten und einem
Servername Variablenname Datentyp H
I T Klick auf den Befehl Externe
-3 1BH Link UA, I Daten vom Server einlesen...
Laschen m . . . . .
£ Varisblen Eteme Dot v | wird mit folgenden hinwies eine

3

Verbundene Server Externe Daten zum Server dbertragen...

=% Variablentransfer
31 Benutzerdefinierte Variablen
------ & MOTT-Konfiguration

Bestatigung der
. Datentibertragung gefordert.

konfiguration der externen Daten mit den aktuellen Daten
wam Server [BH Link UA Oberschreiben?

bestitigen

Wurde der externen Server UaServerCpp
(opc.tcp://10.0.13.10:48011) im IBH Link UA bereits eingefigt, kann
im geotffneten Dialogfeld die Schaltflache Ja angeklickt werden. Die
Konfiguration des externen Servers (Variablennamen usw.) wird in
den IBH OPC UA Editor ibernommen.

Der vom OPC-Server IBH Link UA Glbernommene externe Server-
Konfiguration wird angezeigt.

m IBH Link UA CPU 416 Counter-AirCond .opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

NS H & ©

Projekt - 3 X

Servername Serveradresse UA Resourcename Sicherheitsverfahren  Referenzen
EENF =N ) opc.top: L0 73,10 opctop: 10,1310 urni TTi-Blue:UnifiedAutomation: JaSenser! ne
(B4 § £ potops/ 100731048011 pctopif10.0.13.10:48017 TTi-Blue:Unifieda Ua% Cpp  Ch 0
-4 IBH Link L&
=] CPUME-57
_’D Wariablen
-y Externe Daten

5 rve
L opetepy/10.0.13.10:46011
= Variablentransfer
L Benutzerdefinierte Variablen
-4 MOTT-Konfiguration

:Projekt %Semer ||§Zertmkate
UF NUM

TTi Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung




Seite 2-48

IBH OPC UA Editor — Konfigurationsbeispiele

Kapitel 2

2.5.7 Externen Server tber den IBH OPC UA Editor hinzufligen

Im IBH Link UA Web-Browser-Fenster / OPC Client wurde der Server
— UaServerCpp (opc.tcp://10.0.13.10:48011) — nicht hinzugefugt.

Externe Daten hinzufligen

Mit Rechtsklick auf IBH Link UA im IBH OPC UA Editor den Befehl
Externe Daten hinzufigen... ausfihren.

m IBH Link UA CPU 416 Counter-AirCond .opu - OPCUAEdit
Datei Bearbeiten Hilfe
Jgd 8@

= Name der Serververbindung

Datei Bearbeiten Hilfe
NEH & @
& e EEN
a-i,_'ﬂ IEH Link &
il CPU 416 - 57

¢ E Variablen
£y Externe Daten

g Verbundene Server

. \ Name IBH Link UA
2, 32 @
"1,@ x s 2R =l Serveradresse
SR E]IEH Link UA ) SEP ey Hostname / Adresse 1001314
=-(§il) CPU416- S Dan 13010
# Variabl Neue bc.tcp://10.0.13.14:48010
Neue Steuerung... in
Eigenschaften...
Externe Daten hi il =
nne
Modbi g
Exportieren... onym
| Sitzungsname Workshop

m IBH Link UA CPU 416 Counter-AirCond .opu - OPCUAEdit

Mehrere Befehle werden
unter Externe Daten
eingefugt.

Mit einem Rechtsklick auf

semememe seneradrese 82 \Jerbundene Server und
einem Klick auf den Befehl
Neue externe
(@ankiicken) Serververbindung... wird

ﬁ’ ‘Wariablentransfer

Meue externe Serververbindung...

das Dialogfeld Externe

------ £ E,j‘ Benutzerdefinierte Wariablen

- &) MOTT-Konfiguration

Serververbindung l6schen...

Eigenschaften...

Serververbindung geoffnet.

m Externe Serververbindung

Mame der Serververbindung:
Serveradrasse:

© Hostname oder IP-Adresse
Pork:

OURL

Sicherheitseinstellungen:
©ohne
Easicl 28Rsals
Easic256
(_) Basicshazg6
() Aes1285ha?S6Rsa0aep
() peses6shazseRsaPss

Anmeldung:
() Ananym

O Benutzername und Kennwork

Benutzername:

Kennwork:

Publishing Intervall {ms)

‘ariablenformat:

Air Conditioner

:!iestlegem
10.0.13.10

opc.bep: 100,13, 10:48011

45011

anklicken)

Endpunkt auswahlen... |

Machrichtenmodus:
Signatur

Signatur und Verschlisselung
Inverse Yerbindung:

[ 1Inwers wverbinden

500 [ synchronisiertes Lesen
Klassisch -

Einstellungen...

Speichern

Abbrechen

Hilfe

IBH Link UA Schulung
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Endpunkt auswahlen

Mit Anklicken der Schaltflache Endpunkt | Endpunkt auswahlen... |

auswahlen wird eine Verbindung zum angegebenen OPC UA Server
aufgebaut. Ist die Verbindung erfolgreich, wird in dem geéffneten
Dialogfeld mdgliche Verschlisselungen, der zu Ubertragenden
Daten, zur Auswahl angezeigt und ist festzulegen.

[ Endpunkte zu Discavery Server opc.tep://10.0.13.10:48011

Sicherheitsverfahren Machrichtenmodus  Yerschliisselungsstérke
icy 204 Bit
http:,l’,l’opcfoundation.org,l’UA,l’SecurityPolicy#BasiCZSSShaZSSign 2043 Bit
http:ffopcfoundation. orgfUaSSecurityPolicy #Basic2565haz56 SignandEncrypt 20448 Bit
http:ffopcfoundation. orgfUaSSecurityPolicy #Aes128_Sha256_Rsa0asp Sign 2043 Bit
http:ffopcfoundation. orgfUaSSecurityPolicy #Aes128_Sha256_Rsa0asp SignandEncrypt 2043 Bit
http:ffopcfoundation. org/UASSecurityPolicy #Aes256_ShaZ56_RsaPss Sign 2043 Bit
http:ffopcfoundation. org/UASSecurityPolicy #Aes256_ShaZ56_RsaPss SignandEncrypt 2043 Bit
Zertifikat: ‘Werbindung:
Mame: UaServerCpp@TTi-Blus Endpunkt URL: opc.bepffTTi-Blue: 46011
Organisation: Drganizakion Application URT: urn: TTi-Blue: UnifiedAutarnation: UaServerCpp
Organisationsginheit: Uit Domain Mare: TTi-Blue

bestitigen

Abbrechen Hilfe

Zum Ubernehmen der Einstellungen OK anklicken. Das Dialogfeld
wird geschlossen und die gewahlte Sicherheitsstufe wird im
Dialogfeld Externe Serververbindung angezeigt.

Yariablenformat:  Klassisch w

bestitigen

Abbrechen Hilfe

Mit Anklicken von OK wird das Dialogfeld Neue Serververbindung
geschlossen.

o>

2.5.8 Variablentransfer — Quell- und Ziel-Variable festlegen

Mit Markieren der Quell — und Ziel — Variablen und anschliel3endem
Anklicken des Befehls Variable verbinden (Standardparameter)
wird die OPC UA Variablenverbindung tibernommen. Die Verbindung
wird angezeigt.

£ %, &P
Cuelle : 0 Ziel: 0
---‘j IBH Link L&

=& EJIEH Link L2
o fiill CPUAE- 57

-1 M iMerker

=-d AirConditionerData  [DB 2]

Ifactual termperature value

Rechisklick

opctop/10.0013.10:45011
-1 Objects

l_=_|1__] Building&utomation
V‘& AirConditioner¥ml
EIV‘& AirConditioner_1

| @ @ Humidity : Double

Temperature : Real

Trans Tech International® 2022

\'ﬁ StateConditan Alle untergeordneten Verbindungen entfernen...
R Ternperature : Double IR SR anklicken ;augwghbn@)
Variable verbinden [Standardparameter)

@
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Der Befehl Variable verbinden (Standardparameter) Gbernimmt die
Verbindung der Variablen direkt.

Der Befehl Variable verbinden... 6ffnet das Dialogfeld Parameter
der Variablenverbindung. Hier werden die IDs der Variablen, die
Namen und Datentypen angezeigt. Abtastintervall,
Warteschlangeneintrage und gegebenenfalls der Indexbereich
kénnen beeinflusst werden.

m Parameter der Variablenverbindung

Quell-variable:

TEreTle e (i Conditioner 1. Temperakure

Anzeigename:  Temperature

Datentyp:  Double

Einstellungen konnen

abtastintervall g 1000 -

Astinterva [ms] verandert werden

Warteschlangeneintrage: 1 B verwerfe dkeste Warteschlangeneintrage
Indexbereich:

[JFilker Filr Datenanderung

Trigger Fir Datendnderung:  Status

Deadband-Typ: | Kein Deadband-ert:

Ziel-variable:

Variablen-I0:  IBH Link Ua, CPU 416 - 57.Programs. AirConditionerData, Temperatu

Anzeigename:  £°7

Datentyp:  Float

Indexbereich:

bestatigen

Abbrechen Hilfe

b A

Wurde die Verbindung einer Variablen (Value) durchgefihrt, werden
in der Auflistung der zur Quell-Variablen gehérende Status und der
TimeStamp fur die Verknipfung angeboten.

Variablenverknupfungen
X2

Quellserver Quellvariable  Tielserver Zielvariable

Zielname

ilbernommene Variablenverbindung

RSV
Quellserver Quellvariable / Zielserver Zielvariable Datentyp

Ajr Conditioner | Temperature IBH Link U& | Termperature Double / Float
[I] &ir Conditioner  Ternperature.Status IBH Link U&  StatusTemperature StatusCode f Ulnt32
[I] &ir Conditioner  Temperature Time Starp IBH Link U&  TimeStampTemperature  DateTime
[I] &ir Conditioner  TemperatureSetPoint IBH Link U&  TemperatureSetPoint Double / Float
[1] &ir Conditioner  TernperatureSetPoint, Status IBH Link U&  StatusZetPoint StatusCode f Ulnt32
[1] &ir Conditioner  TernperatureSetPoint TimeStamp  1BH Link U4 TimeStampSetPoint DateTirne
[1] &ir Conditioner  Quality IBH Link UA  Quality StatusCode £ UInt32
[1] Air Conditioner  Quality. Time Stamp IBH Link U&  QualityTimeStarmp DateTime

I —————————
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m IBH Link UA CPU 416 Counter-AirCond .opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten  Hilfe

QZd &

Projekt

BB
o 5 PER = ) Ziel : 0 - e ——
4 1B Link U, 5 IBH Link LA &5 BH Link U Alle untergeordneten Verbindungen entfemen...
(il CPU416- 57 e5-{i) CPU416- 57 Variable verbinden.. o it enTauswaRlen
e E Variablen 3 Objects 51 M (Merken Variable verbinden (Standardparameter)
2Ly Externe Daten lBuildingtutomation -3 AirConditionerData (DB 2]
[ Varbundene Server g AirConditioneriml Lo
M opc.tep//10.0.13.1048011 “g[BirConditioner_T i+ Temperature : Real /factual temperature value
=% R e % Humidity: Double t.%y TimeStampTemperature : Date_find_Time  ffactual temperature Time Stamp
-£31 Benutzerdefinierte Variablen @ State: Boolean 4% StatusTemperature : DWiord /fstatus Temperature
-8 MQTT-Kenfiguration 24 StateCondition ) fd TirmeStarmpSetPoint : Date_And_Tirme  Mset point termperature TimeStamp
7 AckedState : LocalizedText L4 StatusSetPoint: DWard  //status Set Point Temperature
L4 QualityTimeStamp : Date_And_Time #/Quality Status Time Stamp
- bloinalSeate  HodtId L% Quality: DWord f/Quality StatusCode

 Quality : StatusCode
+# |BH Link LAz Quality : Ulnt32
i3 Status : StatusCode

| \ <@ TirneStarnp @ DateTime

.4 Time : DateTime

W Temperature : Double

L4 [BH Link UATemperature : Float

@ Status : StatusCode

£ CounterData  [DE 5]
- Generic

23 UA Nodes

&5 opetepy//10.0.13.10:48011

mperatureSetPaint : Float
{3 Status : StatusCode
@ TimeStamp ; DateTime

KISV

Quellserver Quellvariable Zielserver Zielvariable Datentyp Queliname Zielname Status

[1] ir Conditioner  Temperature IBH Link L& Temperature Double / Float AirConditione... 1BH Link UA.CPU416 - S7.Programs OK
IBH Link L& Empers nt Double / Float IBH Link U416 q
Air Conditioner  Temperature, Status IBH Link U&  StatusTemperature StatusCode / Ulnt32 AjrConditione..  1BH Link UACPU416 - S7.Programs 0K
P P g
Air Conditioner  Temperature. TimeStam| IBH Link UA,  TimeStampTemperature DateTime AirConditione... [BH Link UA.CPUA16 - S7.Programs 0K
p 1 pTernp 9
IIl Ajr Conditioner  Termperature SetPaint.Status IBH Link U&  StatusSetPoint StatusCode / Ulnt32 AirConditione..  1BH Link UACPU416 - S7.Programs O
[1] &ir Conditioner  TemperatureSetPoint TimeSta... |BH Link U&  TimeStampSetPoint  DateTime AirConditione... [BH Link UA.CPUA16 - S7.Programs 0K
IIl Air Conditioner  Quality IBH Link L& Quality StatusCode / Ulnt32 AirConditione..  1BH Link UACPU416 - S7.Programs 0K
Air Conditioner  Quality. TimeStamp IBH Link U&  QualityTime Stamp DateTime AjrConditione..  1BH Link UACPU416 - S7.Programs 0K
[AProjekt |Eserver |FRzertifikate
UF NUM

2.5.9 Konfiguration zum OPC UA Server Ubertragen

Ein Rechtsklick auf das Symbol Server (IBH Link UA) 6ffnet das
Kontextmend.

Datei Bearbeiten Hilfe
El Mame der Serververbindung
Narne IBH Lirk UA
E Ser d
Hostrame / Adresse 1001314
Dot 1001
(& Variablen Neue Serververbindung pe/10.0.13.14:48010
Oy Externe Daten Einfigen
-1 Werbundene Sepa
@ Air Condition Markierte Konfiguration zum OPC UA Server Gbertragen... |
ﬁ? Yariablentransfer Gesamte Konfiguration vom OPC UA Server einlesen
221 Benutzerdefinierts) : - (ankBcke)
mportieren...
&0 MOTT-Kanfigurati p m
Exportieren... shop
= Sonstige Einstellungen
“Warisblenformat Klassisch

Der Befehl Markierte Konfiguration zum OPC UA Server
ubertragen 6ffnet ein Dialogfeld.

m Konfiguration zum Server Gbertragen

Name der Serververbindung Ubertragung  Status

IBH Link U& R 0% --

m Konfiguration zum Server Gbertragen

Name der Serververbindung Ubertragung  Status

ankiicken) 1BH Link UA 100 % Ubertragung erfolgreich

[ Start ] [ Schliefien Hilfe
L 4

Mit Anklicken von Start, erfolgt die Ubertagung. Die erfolgreiche
Ubertragung wird angezeigt.
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2.5.10 IBH Link UA / Browserfenster

Browserfenster Siemens Slots

Die Uber den IBH Link UA verbundene CPU (PLC416) mit den, im
IBH OPC UA Editor ausgewahlten OPC-Variablen
AirConditionerData [DB2], aufgelistet.

- B 1BH Link UA - Siemens Slats x

< - C @ O 8 & 10013147 _=/defopc_slots %7 Q Suchen » =

S L]
S o

Abmelden | Passwaort Sndern | guad-core

Siemens Slots

»Slot 2

¥ OPC Project

¥IBH Link UA
-------------------------- YCPU 416 - 57
DeviceManual

DeviceRevision
__________________________ HardwareRevision

Manufacturer
-------------------------- Model

|Siemens SlOtSI RevisionCounter

SerialMumber

__________________________ SoftwareRevision

¥ Programs

"""""""""""""" SupportedTypes

f ¥ sirConditionerData N
TemperatureSetPoint

__________________________ Temperature

TimestampTemperature
””””””””””””” StatusTemperature
TimestampSetPoint
StatusSetPoint
__________________________ QualityTirmeStamp

. Quality y
""""""""""""" »Tasks

DeviceHealth

Slot ldschen | Alles lgschen | Lade OPC Editor Projekt | Speichere OPC Editor Projekt |
-------------------------- SoftSPS einfligen | | SINUMERIK einfigen | SINUMERIK andern | | SINUMERIK lischen |

lNBHsoftec G
wirw ibhsofter com  Kantakt  Wiki % UA

Browserfenster Diagnose

Im IBH Link UA Browser-Fenster Diagnhose ist die verbundene CPU
aufgefuihrt. Besteht keine Verbindung wird ein entsprechender
Fehlertext angezeigt.

- 18 1BH Link UA - Diagnose x [ v = =]

« - C @ O 8 52 10013147 _=/de/diaglistview i Q suchen B & =
%m ® Abmelden | Passwort Sndern quad-core
Steuer! di. Clientdi. Netzwer i eignisse
o @ - CPU 416 - 57 10.0.13.10:102 28.11.2022 15:37:3 SPS o wierhindung aufgebaut (BEST 312-1AE13-04B0 )

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Diagnose leschen || ¢ |
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Browserfenster OPC Client

Die Verbindungen werden im IBH Link UA Web-Browser-Fenster
OPC Client angezeigt.

« - C o QO B & 10012147 =/defopc_dient W Qsuden & & =
%M (] Abmelden | Passwort andern quad-core

Verbundene Server Ya
(L3 urn:ibhlinkua-005668:1BHsoftec: IBHLINkUA (ope tep://10.0.13.14:45010)

% Good (0x00000000) SecurityPolicy #Hone

=€ urn:ibhlinkua-005668: IBHsoftec: IBHLINkUA (opc.tep://10.0.13,14:48010).1BH Link UA.CPU 416 - 57.Programs AirConditionerData. Temperature
¥ @& AirConditioner_1 Temperature. TimeStamp
=& urn:ibhlinkua-005668: 1BHsoftec: IBHLINkUA (opetep:/f10.0.13.14:43010).18H Link UA.CPU 416 - 57.Programs AirConditionerData. TimeStampTemperature
¥ AirConditioner_1 Temperature Status

=& urn:ibhlinkua-005668: IBHsoftec: IBHLINkUA (ope.top://10.0.13.14:48010).18H Link UA.CPU 416 - 57 Programs AirConditionerData.StatusTemperature
irConditioner. emperatureSetPoint
urn:ibhlinkua-005668: [BHsoftec: IBHLINkUA (opc tep://10.0.13.14:48010).1BH Link U&.CPU 416 - 57 Programs. AirConditionerData, TemperatureSetPoint
¥ @ irConditioner_1 TemperatureSetPoint.TimeStamp
=&urniibhlinkua-005668: 1BHsoftec; IBHLINkUA (ope.tep:/f10,0.13. 14480 10).1BH Link UA.CPU 416 - 57 Programs ArConditionerData TimeStampSetPoint:
¥ dirConditioner_1 TemperatureSetPoint Status
=4 urn:ibhlinkua-005668: 1BHsoftec: IBHLINkUA (ope.tep:/f10.0.13.14:480 107 1BH Link U&,.CPU 416 - 57 Programs AirConditionerData. StatusSetPoint
irCanditioner_1.StateCondition. Quality
% urn:ibhlinkua-005668: [BHsoftec: IBHLINkUA {opc.top://10.0.13.14:48010).18H Link UA.CPU 416 - 57 Programs AirConditionerData. Quality
¥ & pirConditioner_1 StateCondition.Quality. TimeStamp
=+ urn:ibhlinkua-005668: 1BHsoftec: IBHLinkUA (opc.top:/f10.0.13.14:48010).18H Link UA.CPU 416 - 57 Programs AirConditionerData.QualityTimeStamp
@ tirConditioner_1 StateCondition.Quality.Status
Server hinzufigen ‘ Lese-Yarishle hinzufigen | “Ertinde mit Variahle ‘ ﬂ g g Lade Client XML Konfiguration | | Client XML Konfiguration herunterladen

Client Konfiguration lechen

[OPC Client]

2.5.11 UaExpert — Data Access View

Besteht die Verbindung zum externen OPC-Server, werden im
UAEXxpert — Programmfenster unter Address Space Informationen
uber den verbundenen externen OPC-Server angezeigt.

Mit Drag & Drop kdnnen die Variablen CurrentTime, Temperature,
TemperatureSetPoint usw. in das Fenster Data Access Viewer
gezogen werden.

File View Sever Document Settings Help
N . gL ™
DPPBE =0 X428 BEO
Project & X| Data Access View [x]
s
~ [ Project # Server Node Id Display Name Value Datatype  Source Timestamp  Server Timestamp  Statuscode
v [3 Servers 1 [BHLinkUA®ib... NS4[String|lBH ... Quality 0 Ulnt32 16:57:49.807 Good
12, 1BHLinkUA@ibhlinkua-005668 2 IBHLnKUA@ib.. NSiIStringllBH .. QualityTimeStamp 2022-11-28T10:46:41.830Z | DateTime Good
v B N 3 [BHLinkUA@ib.. N qlIBH ... StatusSetPoint 0 Ulnt32 Good
ocuments 4 IBHLinkUA®ib.. N qllBH ... StatusTemperature 0 Ulnt32 Good
[3 Data Access View 5 IBHLinkUA@ib.. NS[String|IBH... Temperature 71.4486 Float Good
6  [BHLinkUA®ib... 1 ingllBH ... TemperatureSetPoint | 72 Float Good
Address Space 8 X |7 [BHLinkUA@ib.. NS4[String|IBH ... Ti SetPaint 2022-11-28T15:33:06.174Z | DateTime Good
= 8 IBHLinkUA®ib... ! ing|IBH Temperature| 2022-11-28T15:58:07.039Z | DateTime 06.308 Good
"2 Mo Highlight M M qllBH ... DeviceHealth 0 (NORMA| Int32 :38:07.741 Good
[ Root
~ [2) Objects Drag & Drop
> & Client
> b DeviceSet 7
> & MarT
> &% Modbus
v @ pLcs
v ceure ST L

(Daia Access View \

# DeviceManual # Display Name Value Datatype Source Timestamp  Server Timestamp  Statuscode
@ D Re .
® Fonponforts ’ 1 Quality 0 Ulnt32 16:57:49.807 16:57:51.272 Good
ardwareRevision 2 QualityTimeStamp 2022-11-28T10:46:41.830Z DateTime 16:57:52.211 16:57:53.023 Good
¥ Manufacturer 3 StatusSetPoint 0 Ulnt32 16:57:54.545 16:57:55.525 Good
# Model 4 StatusTemperature 0 Ulnt32 16:57:56.457 16:37:56.773 Good
~ @ Programs 5 Temperature T1.8162 Float Good
v ) AirConditionerData ] TemperatureSetPoint 72 Float Good
@ Quality 7 TimeStampSetPoint 2022-11-28T15:33:06.1747 DateTime Good
@ QualityTimeStam 2 TimeStampTemperature  2022-11-28T16:08:39.053Z DateTime 1 Good
1y =tamp 9 DeviceHealth 0 (NORMAL) Int32 16:37:03.765 16:58:07.741 Good
@ StatusSetPoint § ;
4@ StatusTemperature Greenwich Mean Time (GTM)
@ Temperature Zulu time (Z)
@ TemperatureSetPoint
@ TimeStampSetPoint
@ TimeStempTemperature
> [ SupportedTypes (oeto Access view
@ RevisionCounter # Server Node Id Display Mame Value
@ SerialNumber 1 IBHLinkU, 5660 i Link UA.CPU 416 - 57.Programs.AirConditionerData. Quality Quality [
B 2 IBHLinkU 3668 i Link UA.CPU 416 - 57.Programs.AirConditionerData.C) Quality o 2022-11-28T10:46:41 8307
# SoftwareRevision 3 |BHLinkU 5665 { Link UA.CPU 416 - 57.Programs AirConditionerData. )
> & Tasks 4 IBHLinkU 3668 i Link UA-CPU 416 - 57.Programs AirConditionerData. 0
5 IBHLinkU, 3668 i Link UA.CPU 416 - 57.Programs.AirConditionerData. 71,4086
> & Server & IBHLinkU, 3668 allEH Link UA.CPU 416 - 57.Programs.AirConditi t 7
5> ) Slots 7 IBHLinkU 3668 al[EH Link UA.CPU 416 - 57.Programs.AirConditionerDat: 2022-11-28T15:3
2 IBHLinkU 5660 allEH Link UA.CPU 416 - 57.Programs.AirConditionerData.Ti P T P 2022-11-28TI6:
> [ stations 9 IBHLinkU 3666 qllEH Link UA.CPU 416 - 57.DeviceHealth DeviceHealth 0 (NORMAL)
> [ Types
> O Views

I ————————
TTi Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung



Seite 2-54 IBH OPC UA Editor — Konfigurationsbeispiele Kapitel 2

2.5.12 CPU 416 Status — AirConditionerData [DB 2]
L .

= _"lt" u, &E - Aktualwerte behalten  gg © Momentaufnahme q- E, Mornentaufnahmen in Startwerte kopieren . & D :_".

Name Datentyp Offset Startwert (Beobachtungswerl N Kommentar
1 40 « Static
2 @| - TemperatureSetPoint | Real 0.0 720 set point temperature value
i . Temperature Real 0.0 714486 actual temperature value
4 4= TimeStampTernperature  Date_And_Time 8.0 DT#1220-01-01-§ DT#2022-11-28-16:20:56.530 | actual temperature Time Stamp
5 = StatusTemperature Diord 16.0 Te#0 T6#0000_0000 status Temperature
6 |« = TimeStampSetPoint Date_And_Tirme 200 DT#1220-01-01-§ DT#2022-11-28-15:33:06.174 | set point temperature TimeStamp
7o am StatusSetPoint Diord 28.0 16#0 16#0000_0000 status Set Point Ternperature
g |« = QualityTimeStarmp Date_And_Time 32.0 DT#1220-01-01-§ DT#2022-11-28-10:46:41.830 | Quality Status Time Stamp
9 |4 = Quality Dword 40.0 16#0 QS#DDDD_DDDD } Quality StatusCode

2.5.13 Online OPC UA Server Informationen Online anzeigen

IBH Link UA CPU 416 Counter-AirCond .opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe
NS E & @ .
5 Name der Serververbindung Es werden Informationen
= ‘:j Name IBH Link LA
& - L markieren » H
) cpU 416 -7 7 Sereemadiess I von dem online
E airConditionerData L L ——
Port 48010
IR Variablentransfer URL ope.tep/10.013.14:48010 verbundenen OPC UA
[ UA Nodes Inwerse Verbindung Mein
=l Sicherheitseinstellungen H H
R e Server mit der online
Nachrichtsnmodus Ohne
E Authentifizi i 1l
Buthent oy verbundenen PLC416
Sitzungzhame workshop .
B Sonstige Einstellungen angezelgt_
Wariablenformat Klassisch
;Pr-:uekt :’%Zemllkate
UF NUM

Anzeigen Variablentransfer
Mit Markieren von Variablentransfer werden die einzelnen Variablen
(OPC-Tags) im rechten Server-Fenster mit ihrem Status angezeigt.
Der Status der OPC-Tags wird laufend erneuert.

m IBH Link UA CPU 416 Counter-AirCond .opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe
Ni5d & e
Quellserver Quellvariable Zielserver Zielvariable Datentyp ‘Wert
=4 IBH Link UA [1] &ir Conditioner Temperature IBHLink U&  Ternperature Dauble f Flaat 71,8162
CPU 416 - 57 [1] &ir Conditioner  Temperature. Status IBH Link Ua StatusTemperature StatusCode /Ulnt32 | 0
Varizblentranser, [1] &ir Canditioner Temperature TimeStamp IBH Link U&  TimeStampTemperature  DateTime 2022-11-28T16:26:26.8972
-1 UA Nodes [1] &ir Conditioner TemperatureSetPaint IBHLink U&  TerperatureSetPoint Dauble f Flaat 72
[1] &ir Conditioner  TemperatureSetPaint, Status IBH Link U& StatusSetPoint StatusCode /Ulnt32 | O
[1] &ir Conditioner TemperatureSetPaint TimeStamp IBH Link U& TimeStampSetPoint DateTime 2022-11-28T15:33:06.1742
[1] &ir Conditioner  Quality IEH Link UA& Quality StatusCode /Ulnt32 | O
projekt | Efsever)| B3 zertiikat [1] &ir Conditioner  Quality. TimeStamp IEH Link L&, QualityTimeStarnp DateTirme 2022-11-28T10:46:41.8302
ot | Haerye)| Bzemamate Werte aus CPU werden
aktualisiert UF NUM

m IBH Link UA CPU 416 Counter-AirCond .opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

Wert Quellname Zielname
£-45 [BH Link UA 71.8162 AirConditioner_1, Temperature IBH Link UA.CPU 6 - ST7.ProgramsAirConditionerData. Termperature
CPU 416 - 57 Q AirConditioner_1.Ternperature Status IBH Link UA.CPU 416 - 57.Prograrms AitConditionerData, StatusTern perature
Variab 2022-11-28T16:33:2048082 | AirConditioner_1 Termperature TimeStamp |BH Link UA.CPU 416 - 57.Programs. AirConditionerData, TimeStampTernperature
({3 UA Nodes 7z AirConditioner_1.Ternperature SetPoint IBH Link UA.CPU 416 - 57.Prograrms AitConditionerData Ternperature SetPoint

[} AirConditioner_1. Termperature SetPoint.Status  [BH Link UA.CPU 416 - 57.Programs AirConditionerData, StatusSetPoint
2022-11-28T15:3:06.174Z | AirConditioner_1.TemperatureSetPoint. Tirme...  1BH Link UA.CPU 416 - S7.Programs AitConditionerData. TimeStarnpSetPoint
[} AirConditioner_1.5tateCondition, Quality IBH Link UA.CPU 416 - S7.Programs AirConditionerData, Quality

[ Projekt R zertifikate zuzz—ﬂ—zmc:aa:m.\sfagzna aﬁlgccoaﬂwevoer}g'é:‘.StateCond\tlon.QuaIlty.'ﬁ... IBH Link UA.CPU 416 - S7.Programs AirConditionerData. QualityTirme Stamp

aktualisiert UF NUK

I —————————
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Anzeige AirConditionerData [DB 2]

m IBH Link UA CPU 416 Counter-AirCond .opu - OPCUAEdit

Datei  Bearbeiten  Hilfe

Datentyp status Zugriff wert Nodename
-4 1BH Link UA. [1] Quality Uint32 0K r |0 IBH Link UA.CPU 416 - S7.Programs.AirConditionerData. Quality
(=-{A CPU 416 - 57 [ QualityTimeStamp DateTime 0K RY | 2022-11-28T10:46:41.8302 | IBH Link U&,CPU 416 - S7.Programs.&irConditionerData, QualityTimeStamp
L. B8] |I| StatusSetPoint Ulnt32 0K R 0 IBH Link U&,CPUA16 - S7.Pragrams.AirConditionerData, StatusSetPaint

|I| StatusTemnperature Ulint3z 0K Ry 0 IBH Link UA,CPU 416 - S7.Programs.AirConditionerData. StatusTemperature
|I| Temperature Float 0K R 7.2648 IBH Link U&ACPUA16 - S7.Pragrams.AirConditionerData. Temperature
|I| Termperature SetPoint Float 0K Ry 72 IBH Link UA,CPU 416 - 57.Programs.AirCaonditionerData. Ternperature SetPoint
|I| TirmeStamp SetPoint DateTime 0K R 2022-11-26T15:33:06.1747 IBH Link U&CPUA16 - S7.Pragrams.AirConditionerData. TimeStampSetPaint
|I| TimeStampTernperature DateTime 0K Ry 2022-11-28T16:3%:31.013Z2 IBH Link UA,CPU 416 - 57.Programs.AirConditionerData. TimeStampTernperature

Werte aus CPU werden

[Aprojert | Server)| B zentirikate
aktualisiert

UF NUM

2.6 Beispiel 6: CPU 1500 - CPU 1200 (Server — Server
Verbindung)

Eine Konfiguration, mit der eine Verbindung von zwei CPUs (CPU
1200 verbunden mit CPU 1500), die an einem IBH Link UA
angeschlossen sind, soll erstellt werden.

Die Erstellung der Konfiguration wird an einem Beispiel dargestellt.
Durch den IBH Link UA haben die CPUs jeweils eine OPC UA
Server-Schnittstelle.

2.6.1 Geratekonfiguration Projekt CPU 1500 — CPU 1200

Daten einer CPU 1500 und CPU1200 sollen mit ausgetauscht
werden.

PLC_1500
IBH Link UA PLC_1200

IP Adresse ~ = ‘
10.0.13.90| . 4 IP Adresse
10.0.13.91

Steuerung IP-Adresse Programm-Datei Programmiersystem
CPU 1200 10.0.13.91 | CPU 1500 - CPU 1200 TIA-Projekt V17
CPU 1500 10.0.13.90 | CPU 1500 - CPU 1200 TIA-Projekt V17

IBH Link UA 10.0.13.14 Steuerungsebene 10.0.13.14

2.6.2 Variablenaustausch

CPU 1500 — Datenbaustein Datal1200 [DB 10]
In der CPU 1500 befindet sich der Datenbaustein Datal1200 [DB 10],

in dem die Daten aus dem Datenbaustein CounterData [DB 5] der

CPU 1200 zur Weiterverarbeitung abgelegt werden sollen.
_______________________________________________________________________________________________________________________|]
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Die Werte sollen als OPC-Tags aus der CPU 1200 gelesen werden.
Der TimeStamp und der Status von CounterLevel1200 sollen zu
Uberwachungszwecken mit Gbertragen werden.

CPU 1200 - Datenbaustein Datal500 [DB 10]
In der CPU 1200 befindet sich der Datenbaustein Datal500 [DB 10]
in dem die Daten aus dem Datenbaustein CounterData [DB 5] der
CPU 1500 zur Weiterverarbeitung abgelegt werden sollen.

Die Werte sollen als OPC-Tags aus der CPU 1500 gelesen werden.
Der Status von CounterLevel1500 sollen zu Uberwachungs-
zwecken mit Ubertragen werden.

Der TimeStamp von der Variablen CounterLevel1500 kann nicht
direkt ibernommen werden, da eine CPU 1200 den Datentyp
Date_And_Time nicht kennt.

Eine Umwandlung von Date_And_Time in Datentypen, die die CPU
1200 versteht, kbnnte in der im IBH Link UA integrierten SPS
erfolgen.

Anmerkung:
Die S7-Kommunikation — GET und PUT (Zugriff Uber PUT / GET durch
entfernten Partner erlauben) im Programm der CPU1200 und der CPU
1500 mussen aktiviert sein.

Die Datenbausteine, deren Variable als OPC-Tags verwendet werden
sollen durfen nicht als optimierter DB erstellt worden sein.

Der IBH Link UA Server kann nicht auf DB-Variable in einem optimierten
Datenbaustein (DB) einer S7-1200 CPU / S7-1500 CPU zugreifen.

2.6.3 IBH OPC UA Editor aufrufen

Mit einem Doppelklick auf das Symbol
IBH OPC UA Editor wird das Programmfenster
geoffnet.

Das Projekt-Fenster durch
Anklicken des Reiters

(e Projekt | 23 server |2 Zertifikate

Projekt 6ffnen.

2.6.4 Serververbindung festlegen

Mit dem Befehl Neue Serververbindung aus dem Ment |I
Bearbeiten bzw. mit Anklicken des Symbols das '# T
Dialogfeld Neue Serververbindung o6ffnen.
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Die Erstellung einer neuen Serververbindung wurden im Beispiel 1
erlautert (siehe Seite 3 dieses Kapitels).

Im linken Teil des Projekt-Fensters das
Symbol IBH Link UA markieren.

gk IBH Link UA

Im rechten Teil des Fensters werden die Verbindungsdaten zu dem
OPC UA Server IBH Link UA angezeigt.

2.6.5 Neue Steuerung einfligen

Der Befehl Neue Steuerung aus dem Kontextmeni 6ffnet das
Dialogfeld Neue Steuerung.

m CPU 1500 - CPU 1200 Server-Server.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten

NG d & @

Hilfe

o — - < ]E
S K&l el
------ <

markieren

Mame der Serververbindung

Mame IBH Link. U
Serveradresse

Hosthame ¢ Adreszze 1001314
Fort 48010

URL

Inverse Werbindung Mein
Sicherheitseinstellungen
Sicherheitzverfahren ke
Machrichtenmodus Ohbine

Authentifizierungseinstellungen

Anmeldung Ananym
Sitzungzname Flazsisch
Sonstige Einstellungen

" aniablenformat Flazsizch

opc.top/A1000.13.14:48010

';aPrc-jek't! B server | [ Zetifi...
L

UF NUl )

2.6.6 Neue Steuerung einfligen

m CPU 1500 - CPU 1200 Server-Server.opu - OPCUAEdit

Datei

EBearbeiten | Hilfe

RRr=;

Meue Serververbindung

o |

MNeue Steuerun
gm—l

o e

o =8 B Link U2,

Weitersuchen

F3

oder

Meue Serververbindung

| Meue Steuerung _
E-( anklicken }

Eigenschaften...

Exportieren...

(eAProjet | B3 server | B zertifikate
e

TTi
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Der Befehl Neue Steuerung aus dem Kontextmeni 6ffnet das
Dialogfeld Neue Steuerung.

Dialogfeld Neue Steuerung — PLC1500
m Meue Steuerung

Mame der Steuerung:| FLC1500

festlegen

Hostname | IP-adresse: 10.0.13.90
Protokoll:

(157 TCRIP Racknummer: 0 Steckplatznummer: 2

Position der Zielhaugruppe:
Zielbaugruppe auf gleichem Baugruppentt&ger

Uber MPL{DP-5ubnetz erreichbaren Baugruppentrager
MPI/DP-Adresse der Ziel-CP: 2

Uber TCP{IP-Subnetz erreichbaren Baugruppentrager

TCPIIP-Adresse der Ziel-CP: o . o0 .0 .0

Uber H1-5ubnetz erreichbaren Baugruppentrager
Hi-Adresse der Ziel-CP;  00.00.00.00,00.00

Subnetz-I0; 0000 , 0000

() 57-200 TCR|IP
()57-1200 TCRYIP

0 57-1500 TCR{IP

- bestitigen x{anklick_‘nen
abbrechen [ Verbindung testen, .. l HilFe

b o

Eigene T5ap: 0100

TSAP der SP5; 0101

Verbindung testen
Nach der vollstandigen Ausfullung des Dialogfeldes [Verbindung testen...

Neue Steuerung kann die Verbindung zur online verbundenen CPU
getestet werden.

IBFHOFC UA Editar a8 Eine Information Gber die

erfolgreiche Verbindung wird
o Die vWerbindung zur Steuerung PLC1500 wurde erfalgreich

getestet, angezeigt.

Die Einstellungen des Dialogfelds Neue Steuerung wird mit
Anklicken von OK bernommen und geschlossen.

|
(bestatigen)
Hilfe J

Abbrechen Verbindung testen...

In dem Projekt sind zwei CPUs vorhanden. Die zweite Steuerung
PLC1200 muss noch eingefligt werden.
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xR RE TR sy Mit einem Rechtsklick auf das Symbol
Datei Bearbeiten  Hilfe Server... (IBH Link UA) und dem Befehl
JZd @@ Neue Steuerung aus dem Kontextmen

das Dialogfeld Neue Steuerung erneut

8 G XK % B34 A sffnen
- o R
L i Variablen

Dialogfeld Neue Steuerung — PLC1200

Meue Steuerung

Mame der Steuerung:| PLC1200

Hostrame [ IP-Adresse:| 10.0.13.91
Pratokoll:
()57 TCRIP Racknurmrmer: O Steckplabznummer: 2

Pasition der Zielbaugruppe:
Zielhaugruppe auf gleichem Baugruppentr ager

() Uber MPI/DP-5ubnetz erreichbaren Baugruppentrager
MPI/DP-Adresse der Ziel-CPU: 2

(_Jiber TCPJIP-Subnetz erreichbaren Baugruppentr&ger

TCPJIP-Adresse der Ziel-CP: a .0 .0 .0

(_iber H1-Subnetz erreichbaren Baugruppentrager
Hi-Adresse der Ziel-CP:  00.00.00.00.00.00

Subnekz-I0: 0000 , oooo

(157200 TCR{IR

© 57-1200 TCR{IP

() 57-1500 TCRJIP

Eigene TS4P: 0100
wird eingefiigt
T3AP der SPS:

bestitigen Janklicken)
Abbrechen Werbindung kesten. .. Hilfe
L A

Verbindung testen
Nach der vollstandigen Ausflllung des Dialogfeldes [\,.e,bindung e
Neue Steuerung kann die Verbindung zur online
verbundenen CPU getestet werden.

IBH OPC UA Editor X

Eine Information Uber die
o Die Verbindung zur Steuerung CPU 1200 wurde erfolgreich erfo|greiche Verbindung wird
getestet, .
angezeigt.

Die Einstellungen des Dialogfelds Neue Steuerung wird mit
Anklicken von OK bernommen und geschlossen.

( bestatigen)

Abbrechen Werbindung testen... Hilfe
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2.6.7 Programmzuordnung

Den beiden CPUs aus sollen aus dem Projekt die OPC-Variablen
zugeordnet werden.

Der Befehl Programm zuordnen aus dem Kontextmenu 6ffnet das
Dialogfeld Programmauswabhl.

Programmzuordnung PLC1500

m CPU 1500 - CPU 1200 Server-5erver.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

N5H & ©

= Mame der Steuerung
. Mame PLC1500
9_‘,;‘ & K * = = Offline Programmzuordnung

Frogrammtyp K.eine Programmzuordrung
Praaramontad

LR 4 variablen Laschen

E| PLC1200 Ausschneiden

. Variahlen Kopieren 1500 TCRAP
01390

Einflgen ho
| |J1

Programm zuordnen..,

Programmzuordnung aktualisieren...

Onlineverbindung testen...

Eigenschaften...

Programmauswahl PLC 1500

Im gedffneten Dialogfeld Programm- ol v CPU 1500 - CPU 1200
auswahl das Plus (+) Symbol vor
dem TIA Projekt CPU 1500 — CPU
1200 anklicken.

zum Offnen
anklicken

m Programmauswahl

= OPCU& Editor ¥7.4.9 57 TIA

Die Support-Software

CPU 1500 - CPU 1200

2N U 1500 - CPU 1200 | TIA Openness wird
4.7 CPUI300 TIA ) .

(5.7 CPU 416 Count-AirC TIA im Hintergrund

(-7 OPC UA 57 Counter

gestartet.

Pfad; A:\OPC UA Editor V7.4.9 57 TIAYCPU 1500 - CPU 12004

(0] 4 fbbrechen HilFe

m TIA-Projekt ANOPC UA Editor V7.4.9 57 TIAVCPU 1500 - CPU 12000CPU 1500 - C...

Ein entsprechender
Hinweis wird
angezeigt. Wahrend
' des Hinweises ist der
Openess Zugriff zu
gestatten.

TIA Openness wird gestartet,

abbrechen

Das SIEMENS Programm TIA Portal Openness 6ffnet das Dialogfeld
Openess Zugriff. Der Zugriff muss mit Ja bzw. Ja, alle bestatigt

werden damit die Ubertragung erfolgen kann.

I —————————
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Openness Zugriff (0033:000666)

Die Anwendung ‘OPCU AEdit.exe’, die sich auf ‘C:\Program Files
(xB6MIBH softec GmbHMBH OPC U A Editor’ befindet, versucht

mit der Prozess-1D 3900 auf TIA Portal zuzugreifen. YWollen Sie
den Zugriff gewahren?

Urn den Zugriff zu gewdhren: 'Ja'.
U den Zugriff zu gewshren und die Autarisation zu speichern: Ja fur alle’.
Um den Zugriff zu werweigern: "MNein".

E= ist (sind) 1 Tla Fortal-lnstanzien) aktiv. el

r Ja 1 @ la, alle |! Mein !

Hat TIA Openness das angewahlte Projekt erkannt, werden die im
Projekt vorhandenen SPS Programme PLC1200 und PLC1500
angezeigt.

m Programmauswahl

OPC UA Editor ¥7.4.9 57 TIA

CPU 1500 - CPU 1200
=-I3 CPU 1500 - CPU 1200

! PLC1200
:
[ PLC1500,
CPU 300 TIA
i -~ CPU 416 Count-AirC TIA
Pfad: A:\OPC UA Editor ¥7.4.9 57 TIA\CPU 1500 - CPU 1200
bestitigen

Abbrechen Hilfe

Da der Befehl Programm zuordnen aus dem Kontextmenu fur die
CPU 1500 markiert wurde, ist jetzt das SPS-Programm PLC1500 zu
markieren und mit OK zu bestétigen.

Die Variablen, Daten und Programminformationen werden an den
OPC UA Editor Ubertragen.

Der Verlauf des Offnens des TIA SPS Programms wird mit mehreren
Hinweisen des Programm TIA Portal Openness angezeigt.

m TIA-Projekt ANOPC UA Editor V7.4.9 57 TIAVCPU 1500 - CPU 12000CPU 1500 - C... X

Projekk A:\OPC UA Editor ¥7.4.9 57 TIAYWCPU 1500 - CPU 12001CPU 1500 - CPU
1200.ap17 wird gedffnet.

m TIA-Projekt ANOPC UA Editor V7.4.9 57 TIA\CPU 1500 - CPU 12000CPU 1500 - C... X

Gerat PLC1500 wird dbersetzt,

m TIA-Projekt ANOPC UA Editor V7.4.9 57 TIA\CPU 1500 - CPU 12000CPU 1500 - C... X

Projektdaten werden gelesen,

Abbrechen

TTi
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Anmerkung:

A Das Offnen eines TIA-Projekts kann einige Zeit in Anspruch
\ nehmen, da das TIA-Projekt im Hintergrund mit der SIEMENS
y Support-Software TIA Openness geodffnet werden muss.

Damit das SPS-Programm tbernommen werden kann, muss die
Software TIA 13 oder neuer jeweils mit der Support-Software TIA
Openness auf dem PC installiert und der Benutzer des PCs als
Administrator in der Gruppe eingetragen sein.

Auf zusammenpassende Softwarestande ist unbedingt zu achten.

AulRerdem muss der Benutzer des PCs als Mitglied folgender Gruppen
sein:

e Administratoren
e Siemens TIA Engineer
e Siemens TIA Openness

Programmzuordnung PLC1200
Den Befehl Programm zuordnen aus dem Kontextmenu fur die
CPU 1200 anklicken.

m CPU 1500 - CPU 1200 Server-5erver.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe
N H @@
E Mame der Steuerung
. Name PLC1200
?y C‘ x * = T @ = Offline Programmzuocrdnung
B‘,.j IBH Link UA Programmtyp Keine Programmzuordnung
E| PLC1500 Programmpfad
i & Variablen - Stationsname
= Rechtsklick = Onlineverbindung
.2 Variablen Laschen 1200 TCP/IP
Ausschneiden LN
Kopieren 1
Einfigen
Programm zuordnen.:, |
Programmzuordnung aktualisieren...
Onlineverbindung testen...
Eigenschaften...
Programmauswahl PLC 1200
Im gedffneten Dialogfeld Programm- > XY cPU 1500 - CPU 1200
auswahl das Plus (+) Symbol vor zem Offnon
anklicken

dem TIA Projekt CPU 1500 — CPU
1200 anklicken.

m Programmauswahl

-7 OPC UA Editor ¥7.4.9 57 TIA

CPU 1500 - CPU 1200
(R CPuU 1500 - CPU 1200

Die Support-Software TIA
PUIOTIA Openness wird im Hintergrund
- CPU 416 Count-&irC TI&
Ll [ OPC UA ST Counter gestartet'

Pfad: A:\OPC UA Editor v7,4.9 57 TIA\CPU 1500 - CPU 1200Y

oK abbrechen Hilfe

o

I —————————
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TIA-Projekt ANOPC UA Editor V7.4.9 57 TIAVCPU 1300 - CPU 12000CPU 1500 - C... X .
L . Ein entsprechender
TIA Openness wird gestartet, H | nweiS W| I’d angeze|gt
Wahrend des Hinweises ist
| der Openess Zugriff zu
gestatten.
Abbrechen

Das SIEMENS Programm TIA Portal Openness 6ffnet das Dialogfeld
Openess Zugriff. Der Zugriff muss mit Ja bzw. Ja, alle bestatigt
werden damit die Ubertragung erfolgen kann.

Openness Zugriff (0033:000666)

(xB6)MBH softec GmbHMBH OPC U A Editor” befindet, versucht
mit der Prozess-ID 3900 auf TIA Portal zuzugreifen. Wollen Sie
den Zugriff gewdhren?

9 Die Anwendung "OPCU AEdit.exe’, die sich auf ‘C:\Program Files

Umn den Zugriff zu gewshren: 'Ja'.
Urn den Zugriff zu gewdhren und die Autorisation zu speichern: Ja fir alle'.
Urn den Zugriff zu verveigern: "Mein".

E= ist {sind} 1 TIA PortaHnstanzien) aktiv. =

r la 1 ¥ la, alle |! Mein

m Programmauswahl Hat TIA OpenneSS daS
- OPC LA Editor ¥7.4,9 57 TIA angewéh Ite Projekt
CPU 1500 - CPU 1200 H H
B cpu 1500 -cou 1200 | erkannt, werden die im
- Projekt vorhandenen
- PLC1500
CPU 300 TIA SPS Programme
CPU 416 Count-AirC TIA
T — PLC1200 und PLC1500
PFad: A:\OPC UA Editor V7.4.9 57 TIA\CPU 1500 - CPU 1200 angezeigt_

& bestitigen
strcen e

Mit einem Klick auf OK werden die Variablen, Daten und
Programminformationen an den OPC UA Editor Ubertragen. Der
Verlauf des Offnens des TIA SPS Programms wird mit mehreren
Hinweisen des Programm TIA Portal Openness angezeigt.

m TIA-Projekt ANOPC UA Editor V7.4.9 57 TIA\CPU 1500 - CPU 12004CPU 1500 - C... X

Projekk A:\OPC UA Editor ¥7.4.9 57 TIAYWCPU 1500 - CPU 12004CPU 1500 - CPU
1200,ap17 wird gedffret,

=
m TIA-Projekt ANOPC UA Editor V7.4.9 57 TIAVCPU 1500 - CPU 12008,CPU 1500 - C... X

[ Geréat PLC1200 wird dbersetzt,

=
%] TA-Projekt A:\OPC UA Editor V7.4.9 S7 TIA\CPU 1500 - CPU 1200\CPU 1500 - C...

[ A Projektdaten werden gelesen.
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2.6.8 Variablen als OPC-Tags definieren

Mit einem Klick auf Variable werden die Variablen / Daten
(Datenbausteine) aus der SPS im rechten Teil des Projektfensters
aufgelistet. Wenn eine Variable ausgewahlt ist, wird diese als OPC-
Tag Ubernommen und im unteren Teil des Fensters mit zusétzlichen
Informationen angezeigt.

PLC1500 Variablen als OPC-Tags definieren
Es wurden nicht alle Variablen als OPC-Tags definieren.

200 Server-Server.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

DZH & @
; N =+ Programmvariablen
f o 1
B e ) O M (Merker)
& (i 1BH Link UA -] CounterData [DB 5]

[l PLC1500 [I] MinValuel500: Int /1500 minimum counter value
i -J'j [[] MaxValue1500: Int /71500 maximumn counter value
=] PLC1200 [[] ON1500: Bool //1500 counter is counting

il cebken [I] CounterLevellS00: Int //1500 counter value
44 Datal200 [DB10]
L~ [I] OM1200: Bool /41200 Counting control ON
El MinValue1200: Int /1200 minimum counter value
[[] MaxValue1200: Int /1200 maximum counter value
. i [[] Counterlevel1200:Int /1200 counter value
markierte Variable El CounterLevel1200TimeStamp : Date_And_Time /1200 Time Stamp counter value
(OPC—Tau) m CounterLevel12005tatus : DWord  //1200 Status counter value
-t Generic

G K$aBsE /Y
Mame Adresse SPS-Typ Lange Herkunft Zugriff OPC-Typ U.. 0. Kommentar
[1] CounterData.MinValue1500 DB5.DBW 0 Int 2 Programm RW Int16 0 0 1300 minimum counter value
[1] CounterData.MaxValue1500 DB5.DBW 2 Int 2 Programm RW Int16 0 0 1300 maximum counter value
[1] CounterData.ON1500 pespex40 fals OPC-Tags Programm RW  Boolean 0 0 1500 counteris counting
[1] CounterData.CounterLevel1500 DB5.DBW & lubernommen Programm  RW Int16 0 0 1500 countervalue
[1] Data1200.0N1200 DB10.DBX 0.0 Bool Bl Programm RW Boolean 0 0 1200 Counting control ON
[1] Data1200.MinValue1200 DBIO.DEWZ  Int 2 Programm RW Int16 0 0 1200 minimum counter value
[1] Data1200.MaxValue1200 DE10.DEW4  Int 2 Programm RW Int16 0 0 1200 maximum counter value
[1] Data1200.CounterLevel1200 DBI0.DEWE  Int 2 Programm RW Int16 0 0 1200 counter value
[1] Data1200.Counterlevel1200TimeStamp  DB10.DBX 8.0 Date And_Time & Programm RW DateTime 0 0 1200 Time Stamp counter value
|I| Datal1200.CounterLevel12005tatus DB10.DBD 16 DWord 4 Programm RW Ulnt32 0 0 1200 Status counter value

:Prwek‘t %Sewer ‘ EZEmf\H.

UF NUM

PLC1200 Variablen als OPC-Tags definieren
Es wurden nicht alle Variablen als OPC-Tags definieren.

m CPU 1500 - CI erver-Server.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

DEH @@
. . £+ [ Programmvariablen
2 t‘ ba@h B w1 A (Ausginge)
-4 BH Link UA 01 M (Merken
E PLC1500 1] CounterData [DB 5]
't-p!’_l—_‘c‘:;ggblen [{] MinValue:Int //minimum countervalue
=

; = [[] MaxValue:Int //maximum counter value
= [[] Count:Bool /f/counteris counting
[[] CounterLevel:Int //countervalue

)11 Data1500 [DE10]

'/ [[] ON1500:Boal //1500 counter is counting
[{] MinValue1500:Int /#1500 minimum counter value
[0] MaxValue1500: Int //1500 maximum counter value
markierte Variable [[] Counterlevel1500:Int //1500 counter value
(OPC-Tag) [[] Counterlevel15005tatus : DWord /1500 counter value status
“ Generic
Gi K $EaB e /Y
Name Adresse SPS-Typ  Lange Herkunft Zugriff OPC-Typ U.. O. Kommentar
'-El CounterData.MinValue DB3.DBW 0 Int 2 Programm  RW Int16 0 0 minimum countervalue
[1] CounterData.MaxValue DB3.DBW 2 Int 2 Programm  RW Int16 0 0 maximum counter value
El CounterData.Count DB5.0BX4.0  Bool el Programm  RW Boolean 0 0 counteris counting
[1] CounterData.CounterLevel DB3.DBW & Int als OPC-Tags RW Int16 0 0 countervalue
[1] Data1500.0M1500 DB10.DEX 0.0  Bool ubernommen RW Boolean 0 0 1500 counter is counting
[1] Data1500.MinValue1500 DE1O.DEWZ  Int 2 Programm  RW Int16 0 0 1300 minimum counter value
[1] Data1500.MaxValue1500 DB10.DEW 4 Int 2 Programm  RW Int16 0 0 1300 maximum counter value
[1] Data1500.CounterLevel1500 DB10O.DEW 6 Int 2 Programm  RW Int16 0 0 1500 counter value
0 D 1500 counter value status

A Prajekt B server | E zentifi... b-m Data1500.Counterlevel15005tatus  DB10.DBD & DWord 4 Programm  RW Uint32

UF NUM
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Im nachsten Schritt werden die als OPC-Tags definieren Variablen
verbunden.

2.6.9 Externe Daten hinzufligen

Mit Rechtsklick auf IBH Link UA im IBH OPC UA Editor den Befehl
Externe Daten hinzufiigen... ausfihren.

CPU 1300 - CPU 1200 Server-Server.cpu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

NEZH @ ©
= Mame der Serververbindung
it . R Mame 1BH Lirk. L&

4,2;:' x £ L2l t B = Serveradresse

EESFiEH Link U | Hastame ¢ ddresse 1001314
PLC1500 Rk 43010
2] Variablen Meue Serververbindung... c.bop://10.0.13.1 4:48000
PLC1200 Meue Steuerung... Ein

i/ Variablen Eigenschaften...
e

Externe Diaten hinzufdgen...

IME

Modbus-Konfiguration hinzufdgen...

Exportieren... onym
1T Sitzungzhame arkshop

Da nur die im IBH OPC UA Editor definierten OPC-Tags genutzt

werden sollen ist, das geoffnete Dialogfeld mit Nein zu

bestatigen.

Aktuelle Konfiguration der externen Daten vom Server |BH
Link UA dbernehmen?

2.6.10 Variablentransfer — Quell- und Ziel-Variable festlegen

Mit Markieren der Quell — und Ziel — Variablen und anschliel3endem
Anklicken des Befehls Variable verbinden (Standardparameter)
wird die OPC UA Variablenverbindung tbernommen.

Variablenverknipfungen: Quelle — PLC_1500 = Ziel- PLC_1200

CPU 1500 - CPU 1200 Server-Server.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

DEHd @@

rd % %
2 o AEEN - ) uelle : 0 {Ziel : 18H Link UA::1BH Link UA.PLC1200. Programs. Data 1500. CounterL evel 15005 tatus
=43 1BH Link UA =43 IBH Link UA =-45 IBH Link UA
-l PLCT500 PLC1500
“-(E Variablen L M (Merker)
o {fi) PLC1200 ] - A (Ausgange)
H 1 Variablen i ¥ MinValue1500: Int /1500 minimum counter value -] M (Merker)
E Dy Exteme Daten ¥ MaxValue1500: Int /1500 maximum counter value --DW}
[ Verbundene Server q # ON1500: Bool //1500 counter is counting =-3|
=% i = Counterlevel1500: Int //1500 counter value i--4¢ ON1500: Bool //1500 counter is counting
'E:,ﬁ‘ Benutzerdefinierte Variablen e IBH Link UA::CounterLaﬁ;‘lxr!:ﬂﬁ e MinValue1500: Int /1300 minimum counter value
&) MQTT-Konfiguration [ER= Status : StatusCode — % MaxValue1500: Int //1300 maximum counter value
H i % IBH Link UAzCounterLevel15005tatus : Ulnt32 i--## CounterLevel1300: Int /71500 counter value
.. TimeStamp : DateTime PR Counterl evel1500Status : DWord  //1500 counter value status
[ Data1200 [DB10] 1 Generic
E 1 Generic 1 UA Nodes
PLC1200 Alle untergeordneten Verbindungen entfernen...
{3 UA Nodes Wesisblelverbinden: anklicken/auswahien] 3
Variable verbinden (Standardparameter)

[Arrojet | server |FR zertifikate

UF NUM
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Daten aus dem PLC1500 Datenbaustein CounterDaten (DB5)
werden an den PLC1200 Datenbaustein Datal500 (DB10)
ubertragen.

Die Verbindungen werden angezeigt.

KIS
Quellserver Quellvariable Tielserver Zielvariable Datentyp Queliname Zielname Status
[0 IBH Link UA ~ MinValue1500 IBH Link UA  MinValue1500 Int16 IBH Link UA.PLC1500.Programs.CounterData.MinValue1500 IBH Link UA.PLC1200.Programs.Datal500.MinValue1500 oK
[1] 1BH Link UA  MaxValue1500 IBHLink UA  MinValue1500 Int16 IBH Link UA.PLC1500.Programs. CounterData.MaxValue1500 IBH Link UA.PLC1200.Programs.Datal500.MinValue1500 OK
[ IBH Link UA  ON1300 IBHLink UA  ON1300 Beolean IBH Link UA.PLC1500.Programs.CounterData.ON1300 IBH Link UA.PLC1200 Programs.Data1300.0M1300 oK
[1] 1BH Link UA  MaxValue1500 IBHLink UA  MaxValue1500 Int16 IBH Link UA,PLC1500.Programs. CounterData.MaxValue 1500 IBH Link UA,PLC1200.Programs.Datal500.MaxValue1500 oK
[1] 1BH Link UA  CounterLevel1500 IBH Link UA  CounterLevel1500 Int16 IBH Link UA.PLC1500.Programes. CounterData.CounterLevel 1500 IBH Link UA.PLC1200 Programs. Datal500.CounterLevel1500 OK
O} iEH Link UA | CounterLevel1500.5tatus | IBH Link UA | CounterLevel15008tatus | StatusCode / Ulnt22 | IBH Link UA.PLC1500.Programs. CounterData.CounterLevel1500.Status | IBH Link UAPLC1200.Programs.Data1300.CounterLevel] 300Status

UF NUM

Der Befehl Variable verbinden (Standardparameter) tbernimmt die
Verbindung der markierten Variablen direkt.

[ Parameter der Variablenverbindung Der Befehl Variable
verbinden... 6ffnet das
Dialogfeld Parameter flr
das Lesen der Variablen.
Hier wird der Name, der
Mbtastintervall fms]: 1000 Type und die ID der
Warteschlangeneintrage: 1 B verwerfe alteste Warteschlangeneintrége Variablen angezeigt_
Indexbereich: steltungen Kommen Abtastintervall,
O Eiter fur Datensnderung verindert werden Warteschlangeneintrage
Trigaer flr Dai=niénderung: | Status und Indexbereich kénnen

beeinflusst werden.

Quell-variable:

Variablen-ID; !zl Link UA.PLC1500.Programs.CounterData, OM 1500

Angeigename:;  77?

Datentyp: Boolean

Deadband-Typ:  Kein Deadband-Wert:

Ziel-Variable:

Variablen-ID:  IBH Link UA.PLC1200.Programs.Data 1500, CounterLevel 15005 tatu:

Anzeigename: 7?7

Datentyp: UInt32

Edext_:ereim: j
| bestitigen
pbbrechen Hilfe

e

Variablenverknipfungen: Quelle — PLC_1200 = Ziel- PLC_1500
Daten aus dem PLC1200 Datenbaustein Tank-Daten (DB5) werden
an den PLC_1200 Datenbaustein von 1200 (DB10) tbertragen.

m CPU 1500 - CPU 1200 Server-Server.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

NEH & @

& [
@ R ] uelle : 0 | fzel: 0
=43 BH Link UA £-45 IBH Link UA =45 IBH Link UA
[ PLCI500 PLC1500 =
22 Variablen -2 M (Merker)
=-[{) PLC1200 {1 A (Ausgange) L4 CounterData [DE 5]
2 Variablen O M (Merker) -CafBataT200 {08 107)
-0y Externe Daten - [Counterate_(D8 5] ) .+ ONI1200: Bool //1200 Counting control ON
£ Verbundene Server # MinValue: Int //minimum countervalue + MinValuel200: Int //1200 minimum counter value
5 [ —— [ MaxValue: Int //maximum counter value 4% MaxValuel200: Int /1200 maximum counter value
227 Benutzerdefinierte Variablen # Count:Bool //counter is counting 4 Counterlevel1200: Int /1200 counter value
© MQTT-Konfiguration - Counterlevel:Int //countervalue # Counterlevel1200TimeStamp : Date_And_Time /1200 Time Stamp counter value
-+ BH Link UA:CounterLevel1200: Int16 W% Counterlevel1200Status : DWord /41200 Status counter value
- (markierery q ) 3 Generic X Rechtsklick |
{.# IBH Link UA:CounterLevel12005tatus : Unt32 PLC1200
(@ TimeStamp : DateTime T3 UA Nodes Alle untergeordneten Verbindungen entfernen.
i.# IBH Link UA:CounterLevel1200TimeStamp : DateTime “a"ﬂb"""b'“ﬂ!"m./m(?o)
3 Datal500 [DB 10] Variable verbinden (Standardparameter}
~{_d Generic
3 UA Nodes

[AProjekt | server | zertifikate

UF NUM
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Die Verbindungen werden angezeigt.

X7V

Quellserver ‘Quellvariable Zielserver Zielvariable Datentyp Quellname Zielname Status
[ 1BH Link UA  MinValue1500 IBHLink UA  MinValue1500 Int15 1BH Link UA PLC1500.Programs CounterData.MinValue1500 1BH Link UA.PLC1200.Programs Data1500.MinValue! 500 oK
[ 1BHLinkUA  MaxValue1500 IBHLink A MinValue1500 Int16 1BH Link UAPLC1500.Programs.CounterData.MaxValue 1500 1BH Link UA PLC1200.Programs Data1500.MinValue 500 oK
[ 1BH Link UA  MaxValue1500 IBHLink UA  MaxValuel500 Int16 1BH Link UA PLC1500.Programs CounterData MaxValue1500 1BH Link UA.PLC1200. Programs Data1500.MaxValue1500 oK
[ BHLinkUA  CounterLevel1500 IBHLinkUA  Counterlevel1500 Int16 1BH Link UA.PLC1500.Programs.CounterData.CounterLevel1500 1BH Link UA.PLC1200.Programs. Data1500.Counterl evel 1500 oK
[ 1BHLink UA  CounterLevel1500Status  IBHLink UA  CounterLevel1500Status StatusCode / UInt32 ~BH Link UAPLC1500.Programs.CounterData. CounterLevel1500.Status  BH Link UAPLC1200.Programs Data1500.Counterl evel1500Status oK
[l 1BH Link UA  ON1500 1BHLink UA  CounterLevel15005tatus Boolean /UInt32  1BH Link UAPLC1500.Programs.CounterData.ON1500 1BH Link UA PLC1200,Programs.Data1500.Counterl evel15005tatus aK
[ 1BHLinkUA  ON1500 IBHLink UA  ON1500 Boolean 1BH Link UAPLC1500.Programs CounterData.ON1500 1BH Link UA PLC1200. Programs Data1500.0N1500 oK
[ BHLnkUA  MinValue IBHLink UA  MinValue1200 Int16 1BH Link UA PLC1200.Programs CounterData. MinValue 1BH Link UA PLC1500.Programs Data1200.MinValue1 200 oK
[ 1BHLink UA  MaxValue IBHLink UA  MaxValuel200 Int16 BH Link UA.PLC1200.Programs CounterData MaxValue BH Link UA.PLC1500. Programs Data 1200.MaxVelue1200 oK
[ BHLnkUA  Count IBHLink UA  ON1200 Boolean 1BH Link UAPLC1200.Programs CounterData.Count 1BH Link UA PLC1500.Programs Data1200.0N1200 oK
[ BHLinkUA  CounterLevel IBHLink UA  Counterlevel1200 Int16 1BH Link UAPLC1200.Programs CounterData.CounterLevel BH Link UA.PLCT500. Programs Data1200.Counterl evel 1200 aK
[ 1BH Link UA CounterLevel.Status IBHLink UA  Counterlevel200Status StatusCode / Ulnt32 BH Link UA.PLC1200.Programs.CounterData. CounterLevel Status 1BH Link UA.PLC1500.Programs Data1200.Counterl evel 12005tatus oK
[0}iBH Link UA | CounterLevel.TimeStamp | IBH Link UA | CounterLevel1200TimeStamp 1BH Link UA PLC1200.Programs.CounterData.CounterLevel.imeStamp | IBH Link UAPLC1500.Programs.Data1200.Counterl evel 1200TimeStamp | OK

UF UM )

Wurde die Verbindung einer Variablen (Value) durchgefuhrt, werden
in der Auflistung der zur Quell-Variablen gehdrende Status und der
TimeStamp fur die Verkniipfung angeboten.

&7 & o

Quelle : 0 | [ziel : 0
(=43 1BH Link UA -4 IBH Link UA
- PLC1500 (@@ PLC1500
=) PLCT200 -1 M (Merker)
(=] A (Ausginge) [ CounterData [DB 3]
- M (Merker) 5.3 Datal200 [DE 10]

=-_d CounterData [DB 3]
» MinValue: Int //minimum countervalue

OMN1200: Boel /71200 Counting control ON
+ MinValuel200: Int //1200 minimurm counter value
+¢ MaxValuel200: Int  //1200 maximum counter value
B CounterLevel1200: Int /1200 counter value
% Counterlevel1200TimeStamp : Date_And_Time //1200 Time Stamp counter value
.44 Counterlevell2005tatus : DWord //1200 Status counter value
(@ Status: StatusCode .. Generic

# MaxValue:Int //maximum counter value

+ |BH Link UA:CounterLevel12005tatus : Ulnt32 PLC1200
=)@ TimeStamp : DateTime - UA Nodes

L% IBH Link UA:CounterLevel1200TimeStamp : Datelime/
-3 Datal500 [DB10]

[ Generic

-3 UA Nodes

2.6.11 Konfiguration zum OPC UA Server (IBH Link UA)
Ubertragen

Ein Rechtsklick auf das Symbol Server (IBH Link UA) 6ffnet das
Kontextmend.

CPU 1500 - CPU 1200 Server-Server.opu - OP

Datei Bearbeiten Hilfe

U5 Hd & @

= Name der Serververbindung
MName IBH Link UA
E Serveradresse
‘ Hostname / Adresse 100.13.14
Meue Serververbindung 0.13.14-48010

Einfdgen

E\--‘—\'; Externe Daten Markierte Konfiguration zum OPC UA Server dbertragen...

[ Verbundene Server .
ﬁ’ Variablentransfer BT
£27 Benutzerdefinierte Variablen ‘ | Anmeldung Anorym

Gesamte Konfiguration vom OPS®RLUA Server einlesen...

Sitzungsname Workshop

Der Befehl Markierte Konfiguration zum OPC UA Server
Ubertragen o6ffnet ein Dialogfeld.

Mit markieren des Servers und anschlieRenden Anklicken von Start,
erfolgt die Ubertagung. Es wird die Konfiguration zum IBH Link UA

Ubertragen.

I ————————
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E Konfiguration zum Server (bertragen

der verbd Status E Konfiguration zum Server (bertragen

0% — _
Name der Serververbindung Ubertragung  Status
1BH Link UA 100 % Ubertragung erfolgreich

(anklicken)

] ot

’ S ] ’ chiefien Hife
\ 4

Mit Anklicken von Start, erfolgt die Ubertagung. Die erfolgreiche
Ubertragung wird angezeigt.

2.6.12 Anzeige im IBH Link UA

Die Verbindungen werden im IBH Link UA Web-Browser-Fenster
OPC Client angezeigt.

- B IBH Link UA - OPC Client x + ~ — [}

&« - C @ /defopc_dient ¥ Q Suchen e R & =
= o Aomelden | Passwort andern

-------------------------- urn:ibhlinkua-005668:IBHsoftec: IBHLINKUA (opc.tcp:/f1(
1BH Link UA.PLC1500.Programs.CounterData.MinValue
=4 urn:ibhlinkua-005668:1BHsoftec:IBHLINKUA (opc.tcp://10.0.13.14:48010).1BH Link UA.PLC1200.Programs.Datal500.MinValue1500
@ IBH Link UA.PLC1500.Programs.CounterData.MinValue1500.TimeStamp

i IBH Link UA.PLC1500.Programs.CounterData.MinValue 1500.5tatus

————————————————————————— ¥ IBH Link UA.PLC1500.Programs.CounterData.MaxValue 1500

=4 urn:ibhlinkua-005668:1BHsoftec: IBHLINKUA (opc.tcp://10.0.13.14:48010).1BH Link UA.PLC1200.Programs.Datal500.MinValue1500
=4 urn:ibhlinkua-005668:1BHsoftec: IBHLINkUA (opc.tcp://10.0.13.14:48010).1BH Link UA.PLC1200.Programs.Data1500.MaxValue1500
__________________________ @® IBH Link UA.PLC1500.Programs.CounterData.MaxValue1500.TimeStamp

@ IBH Link UA.PLC1500.Programs.CounterData.MaxValue1500.5tatus

————————————————————— » & IBH Link UA.PLC1500.Programs.CounterData.CounterLevel1500

\ > & IBH Link UA.PLC1500.Programs.CounterData.ON1500 v,
{ v & 1BH Link UA.PLC1200.Programs.CounterData.MinValue N
=4 urn:ibhlinkua-005668:1BHsoftec: IBHLINkUA (opc.tcp://10.0.13.14:48010).1BH Link UA.PLC1500.Programs.Data1200.MinValue1200

@ IBH Link UA.PLC1200.Programs.CounterData.MinValue.TimeStamp

-------------------------- @ IBH Link UA.PLC1200.Programs.CounterData.MinValue.Status

» &3 IBH Link UA.PLC1200.Programs.CounterData.MaxValue

& 1BH Link UA.PLC1200.Programs.CounterData.Count

\ > @& IBH Link UA.PLC1200.Programs.CounterData.CounterLevel J

Server hinzufiigen |  Lese-Variable hinzufiigen ‘ Verbinde mit Variable ‘ ﬂ ﬂ Lade Client XML Konfiguration

Client XML Konfiguration herunterladen | Client Konfiguration laschen |

Status S
[ Good (0x00000000) SecurityPolicy #None

Im IBH Link UA Web-Browser-Fenster Diagnose sind die
verbundenen CPUs (PLC1500 / PLC1200) aufgefthrt.
Die Clientdiagnose zeigt den Aufbau der Clientverbindungen an.

- 18 1BH Link UA - Diagnose x [ES v = o

<« - C @ QO 8 =0 10.0.13.14/2_=/de/diaglistview % Q Suchen [~ —
EEH ® Abmelden | Passwort dndern quad-core
i Clientdi. Netzwerkdi Systemereigni
"""""""""""""" R 7 S ) [ e
""""""""""""" W - PLC1500 10.0.13.90:102 30.11.2022 17:53:24 SPS 0 Verbindung aufgebaut (6ES7 511-1AK00-0ABO )
v - PLC1200 10.0.13.91:102 30.11.2022 17:53:24 SPS 0 Verbindung aufgebaut (6E57 211-1AE40-0XB0 )

Diagnose ldschen g

YR v

o
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, « > C B O Q #° 100.13.14/2_=/de/diaglistview %9 Q Suchen 2 L B & =
-------------------------- SR o Abmelden | Passwort andern quad-core

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Steuerungsdiagnose Clientdiagnose Netzwerkdi eignisse

__________________________ Diagnoseausgaben des Clients ‘
Dlag nhose | | T @ 30.11.2022 18:10:54: 0 : 0x0 Good (0x00000001) : ope.tep://10.0.13.14:48010 : ConnectionStatusChanged

@ 30.11.2022 18:10:54: 11 : 0x0 Good : opc.tcp://10.0.13.14:48010 : Connect

# 30.11.2022 18:10:54: 13 : 0x0 Good : opc.tcp://10.0.13.14:48010 : CreateSubscription
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, @ 30.11.2022 18:10:54: 15 : 0x0 Good : opc.tep://10.0.13.14:48010 : CreateMonitoredItems
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Logfile herunterladen Diagnose\iischenl g

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [Diagnose]
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Im IBH Link UA Web-Browser-Fenster Siemens Slots sind die tber
den IBH Link UA verbundene CPUs (PLC1500 / PLC1200) mit
denen, im IBH OPC UA Editor ausgewahlten OPC-Variablen
(CounterData [DB5] — Data1200 [DB10]) und (CounterData [DB5]
— Datal500 [DB10]), aufgelistet.

- B |BH Link UA - Siemens Slots %

< = O @ O 8 s 10013.14/7_=/defopc_slots vy Q Suchen y » =
%m ® OPC Server lauft Abmelden| Passwort andern| quad—core

Siemens Slots

»Slot 2
¥ OPC Project
¥IBH Link UA

DeviceManual
DeviceRevision
HardwareRevision
Manufacturer
Model
RevisionCounter
SerialNumber
SoftwareRevision

¥ Programs

SupportedTypes
MinValue1500
MaxValuel1500
ON1500
CounterLevel1500
ON1200
MinValue1200
MaxValue1200
CounterLevel1200

CounterLevel1200TimeStamp
CounterLevel12005tatus

» Tasks
DeviceHealth
DeviceManual
DeviceRevision
HardwareRevision
Manufacturer
Model
RevisionCounter
SerialNumber
SoftwareRevision

¥ Programs

SupportedTypes
MinValue
MaxValue
Count
CounterLevel
ON1500
MinValue1500
MaxValue1500
CounterLevel1500

CounterLevel1500Status

» Tasks
DeviceHealth
Slot léschen | Alles léschen

Lade OPC Editor Projekt| Speichere OPC Editor Projekt |

SoftSPS einfiigen | SINUMERIK einfiigen

SINUMERIK andern | SINUMERIK loschen |

lBHsoftec

wwwibhsoftec.com  Kontakt Wiki

IBH Link UA

embedded OPC UA server ! client

TTi
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2.6.13 UaExpert — Data Access View

Besteht die Verbindung zum externen OPC-Server und den PLCs
PLC1200 / PLC1500, werden im UAExpert — Programmfenster unter
Address Space Informationen Uber den verbundenen externen
OPC-Server angezeigt. Mit Drag & Drop kdnnen die Variablen in das
Fenster Data Access Viewer gezogen werden.

PLC1200 OPC-Tags

+" Unified Auternation Uakx, - The OPC Unified Architecture Client - N

File View Server Document Settings Help

DFPPR =0 X% 2 B EO

Project B X| Data Access View %]
~ [ Project ] Server Node Id Display Name Value Datatype  Source Timestamp Server Timestamp ~ Statuscode
v [3 Servers 1 IBHLinkUA@ib... NS4[Stringll DeviceHealth 0(NORMAL) | Int32 19:10:53.934 19:32:58.820 Good

2y IBHLinkUA@ibhlinkua-005668 2 IBHLinkUA@ib.. NS4String]l Count true Boolean  19:33:02197 3 Good
o 3 IBHLinkUA@ib... NS4[3tringll Counterlevel Int16 13:3450216 ) Good
[ Documents 4 IBHLinkUA@ib... NS4[String]l MaxValue Int16 19:33:05.198 10:33:05.601 Good
[3 Dats Access View 5 [BHLinkUA@ib.. N q MinValue Int16 19:33:07.197 19:33:07.350 Good
6  IBHLinkUA@ib.. NS4[String| Counterlevel 1500 Int16 18:34:49.414 19.34:49.653 Good
7 IBHLinkUA@ib.. NS4[String]l CounterLevel15005tatus| 0 Ulnt32 19:33:12.258 19:33:12.602 Good
LI B X |5 BHUnkUA@ib.. N = 500 Int16 Good
3 NoHighlight + |9 IBHLInkUA@ib.. NS4[String| MinValue1500 Int16 Good
=R 10 IBHLinkUA@ib.. NS4[StringlIBH . ON1500 Boolean 3 Good
” énéb " Werte aus CPU werden
jects aktualisiert
> & Client Drag & Drop
> % DeviceSet

& s / CounterData [DB5]
v PLC;LUZOD ] i / Data Access View l
> l§ DeviceHealth '

# Display Mame  Value  Datatype Scurce Timestamp Server Timestamp Statuscode

@ DeviceManual
@ DeviceRevision 1 Count true Boolean 11:41:35.618 11:41:36.455 Good
@ HardwareRevision 2 CounterLevel 3762 Int16 11:42:01.521 11:42:01.713 Good
¢ Manufacturer 3 MaxValue 2000 Int16 11:41:38.792 11:41:39.456 Good
. 4 MinValue 100 Int16 11:41:40.517 11:41:41.206 Good
(=3 CounterData
» 4@ Count
> 4@ CounterLevel
> @ MadValue
S e Data1200 [DB10]
~ [ Datal500
> @@ CounterLevel1500 Data Access View
> 4@ CounterLevel15005tatus
> : MaxValue1500 # Display Mame Value  Datatype 5Source Timestamp Server Timestamp Statuscode
L e300 1 Counterlevel.. 1083 Intl6 11:49:00.915 11:49:01,160 Good
3 O SupportedTypes 2 CounterLevel... 0 Ulnt32 11:48:46.896 11:48:47.154 Good
@ RevisionCounter 3 MaxValue1500 2000 Int16 11:48:48,762 11:48:49.405 Good
# SerialNumber 4 MinValuel1500 3000 Int16 11:48:50.361 11:48:50.907 Good
. ;;‘Tﬂ::k"":'*”“‘“” 5 OMN1500 true Boolean  11:4851.573 11:48:52.156 Good
> & PLCT500 ‘
> & Server
PLC1500 OPC-Tags

+" Unified Automation U The OPC Unified Architecture Client -

File View Sever Document Settings Help

> . ~
DeBER +=0 X428 B XD
Project B X Data Access View Q
v [ Project # Server Node Id Display Name Value Datstype  Source Timestamp Server Timestamp Statuscode
v [3 Servers 1 IBHLinkUAib... gliBH ... DeviceHealth 0 (NORMAL) Int32 10:33:56.678 10:49:24.307 Good
12y IBHLinkUA@ibhiinkus-005668 2 IBHLinkUAQib. inglIBH .. CounterLevel1500 6900 Int16 10:50:51.175 Good
“ D s 3 IBHLinkUA@ib. MaxValue1500 2000 Int16 10:49:30.291 Good
B Documents 4 IBHLinkUA@ib... MinValuel500 100 Int16 10:49:32.110 Good
3 Data Access View 5 IBHLinkUAib.. o OM150D true Boolean  10:43:34.111 Good
& IBHLinkUAQib. i CounterL evel1200 523 Int1 10:50:50.463 Good
Address Space & x |7 IBHLinkUAGib. CounterLevel1200Status 0 Unt32  10:49:37345 Good
8 IBHLinkUA@ib... i.. CounterLevell 2022-12-01T09:50:49.116Z | DateTime  10:50:50.463 Good
4 No Highight - |9 IBHLnkUAGib.. gliBH ... MaxValuel200 2000 Int16 10:49:41.503 Good
10 IBHLinkUAQib. ingIBH .. MinValuel200 100 Int1§ 10:49:43.213 Good
D Root n IBHLinkUA@ib. ON1200 true Boolean 10:49:44.571 Good
~ (2 Objects Werte aus CPU
> & Client Drag & Drop werden aktualisiert
> &% DeviceSet
> & mart i
& Voo CounterData [DB5]
v s
> & PLCi200 Data Access View ‘
~ & PLCi500 A X
N z Display Name Value  Datatype Source Timestamp Server Timestamp Statuscode
: ge"!‘ ";”ET“' 1 CounterLevel1500 7833 Int16 11:25:49.810 11:25:50.060 Good
eviceRevision
& HardwareRevision 2 MaxValue1300 8000 Int16 10:49:30.291 10:49:30.884 Good
& Manufacturer 3 MinValue1500 100 Int16 10:49:32.110 10:49:32.134 Good
@ Model 4 ON1500 true Boolean  10:4%:34.111 10:49:34.136 Good

v & Programs
~ [2) CounterData

@ CounterLevel1500

@ MaxValuel300

@ Minvaluet5to Data1500 [DB10]

@ ON1500
Data Access View \

>
>
>

A Data1200
> @ CounterLevel1200
> @ CounterLevel2005tatus # Display Mame Value Datatype Source Timestamp Server Timestamp Statuscode
> @ CounterLevel1200TimeStamp 1 CounterLevel1200 6083 Int16 11:31:47.855 11:31:47.957 Good
> @ MaxValue1200 2 Counterlevel12005tatus 0 Ulnt32 11:31:13.804 31:14.443 Good
5 @ MinValuel200 3 CounterLevel1200TimeStamp  2022-12-01T10:31:46.435Z DateTime Good
> @ ON1200 4 MaxValuel200 8000 Int16 Good
13 SupportedTypes 5 MinValuel200 100 Int16 Good
6 ON1200 true Boolean Good

>
@ RevisionCounter
@ SerialNumber
@ SoftwareRevision
> & Tesks
> & Server
> D Slots
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2.6.14 PLC-Status

PLC1200 — CounterData [DB5]
PLC1200 [CPU 1211C DO/DC/DC] » Programmbausteine » CounterData [DB5] - Il X

=5 é‘f ‘l\ - Aktualwerte behalten  [Jlg Momentaufnahme q. Hl' i’ E

CounterData

| Name | Datentyp |Dﬂ‘set |‘Star1wer1 Beobachtungswert | Komrnentar |

1 @ = Static
2 @| u Minvalue _|Int 1000 100 minimum countervalue
3 |« m= Maxvalue Int 10000 8000 maximum counter value
4 g = Count Bool 4.0 false TRUE counter is counting
5 g = CounterLevel | Int 6.0 0 2233 counter value

PLC1200 - Datal500 [DB10]
.- CPU 1200 » PLC1200 [CPU 1211CDUDTDC] » Programmbausteine » Data1500 [DB10] — I= M X

=5 Eff' i, = E Aktualwerte behalten Qg Momentaufnahme %% Iier =
Data1500
| Marne | Datentyp |Oﬁset |Star1'wert | Beobachtungswert | Kamrmmentar
1 |40 « Static
2 @l - OMN1500 | Bool 0.0 false TRUE 1500 counter is counting
3 g m MinValue1500 Int 20 0 8000 1500 minimum counter value
4 < = Maxvalue1500 Int 4.0 0 8000 1500 maximum counter value
5 «m CounterLevel1500 Int 6.0 0 2822 1500 counter value
6 <] m= CounterLevel15005tatus  DWard 8.0 1680 16#0000_0000 1500 counter value status

PLC1500 — CounterData [DB5]
..U 1200 » PLC1500 [CPU 1511-1 PN] » Programmbausteine » CounterData [DB5] - =l X

= é‘*‘ ‘l\ & E. Aktualwerte behalten Qn Momentaufnahme % IH‘

[CounterData |

| Mame | Datentyp |Oﬁsel |‘3tar1wert Beobachtungswert | Kommentar
1 <0 = Static
2 @| = Minvalue1500 | Int 0.0 1000 100 1500 minimum counter value
3 |4g = Maxvalue1500 | Int 20 10000 8000 1500 maximum counter value
4 |40 = OMN1500 Bool 4.0 o TRUE 1500 counter is counting
5 g = CounterLevel... | Int 6.0 0 716 1500 counter value

PLC1500 — Data1200 [DB10]

CPU 1500 - CPU 1200 » PLC1500 [CPU 1511-1 PN] » Programmbausteine » Data1200 [DB10]

=5 Ej: '.‘ - Aktualwerte behalten Momentaufnahme q. Ii‘ Momentaufnahmen in Startwerte kopieren g - D g
| MName | Datentyp |Oﬁse‘l |5tar1wer1 | Beobachtungswert Kommentar

1 41 ~ Static

2 @@=  oniz200 | Bool 00 false TRUE 1200 Counting control ON

3 |4 w MinValue1200 Int 20 (v} 100 1200 minimum counter value

4 |4qlm Maxvalue 1200 Int 4.0 0 8000 1200 maximum counter value

5 |4~ CounterLevel1200 Int 6.0 0 5607 1200 counter value

6 |41 = CounterLevel1200TimeStamp  Date_And_Time 8.0 DT#1990-0  DT#2022-12-01-11:12:09.746 1200 Time Stamp counter value

FAE T CounterLevel12005tatus Dwiord 16.0 1680 16%#0000_0000 1200 Status counter value

I ————————
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2.6.15 Online OPC UA Server Informationen Online anzeigen

Es werden Informationen von dem online verbundenen OPC UA
Server mit den online verbundenen CPUs angezeigt.

IBH Link UA — Projekt CPU 1500 — CPU 1200

m CPU 1500 - CPU 1200 Server-Server.opu - OPCUAEdit

Datei EBearbeiten Hilfe

NE A & @
Server L' W4 | =] Name der Serververbindung
E‘—W Name IBH Link UA
PLC1200 markieren = Ser |
B3 CounterData Hostname / Adresse 10.0.13.14
Port 48010
LURL opcicp://10.0.13.14:48010
Inverse Verbindung Nein
Ed CounterData © Sicherheitseinstellungen
&1 Datal200 Sicherheitsverfahren Ohne
ﬁ Variablentransfer Machrichtenmodus Ohne
= Authentifizierungseinstellungen
Anmeldung Anonym
Sitzungsname Workshop
= Sonstige Einstellungen
Wariablenformat Klassisch
[eAProjekt [ Zertifikate |
L

UF NUM

PLC1200 - CounterData [DB5]

Server-5Server.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe
NEHd &©
MName Datentyp Status  Zugriff§ Wert | Nodename
X “3 Link UA [ Count Boolean 0K RW | true | IBH Link UA.PLC1200.Programs.CounterData.Count
PLC1200 [1] CounterLevel Int16 oK RW | 6856 | IBH Link UA.PLC1200.Programs.CounterData.CounterLevel
== CounterData [0 MaxValue Int16 oK RW | 8000 | IBH Link UA.PLC1200.Programs.CounterData.MaxValue
& Data1300 [1] MinValue Int16 0K RW 1100 J IBH Link UA.PLC1200.Programs.CounterData.MinValue
PLC1500 Werte aus CPU
=% Variablentransfer werden aktualisiert
- UA Nodes
:;Projekt @Ser\rer @Zer‘t\fikate
L UF NUM )

PLC1200 — Datal500 [DB10]

m CPU 1300 - CPU 1200 Server-Server.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

= 4 & @
MName Datentyp Status  Zugriff, Nodename
-4 IBH Link UA [] Counterl evel1500 Int16 oK RW IBH Link UA.PLC1200.Programs.Data1500.Counterl evel 1500
B- PLC1200 [1] CounterLevel15005tatus  Ulnt32 oK RW IBH Link UA.PLC1200.Programs.Datal500.Counterlevel15005tatus
- £ CounterData [1] MaxValue1500 Int16 oK RW IBH Link UA.PLC1200.Programs.Datal500.MaxValue1500
- EI [1] MinValue1500 Int16 oK RW IEH Link UA.PLC1200.Programs.Datal300.MinValuel300
AT ] on1500 Boolan ~ OK  RW IBH Link UA.PLC1200.Programs.Data1500.0N1500
--Z% Variablentransfer Werte aus CPU
- UA Nodes werden aktualisiert

:ijekt @Sewer @Zertif\kate

UF NUM

PLC1500 — CounterData [DB5]

m CPU 1500 - CPU 1200 Server-Server.opu - OPCUAEdit

Datei  Bearbeiten Hilfe

D H &©
Server MR | Name Datentyp Status  Zugriff Modename
=3 IBH Link UA [ CounterLevell500  Int16 0K RW IBH Link UA.PLC1500.Programs. CounterData. CounterLevel 1500
PLC1200 [1] Maxvaluel1500 Int16 oK RW IBH Link UA.PLC1500.Pregrams. CounterData. MaxValue13500
-4l PLC1300 arkiereny (1 MinValue1500 Int16 oK RW IBH Link UA.PLC1500.Programs.CounterData.MinValue1500
; = [1] on1500 Boolean OK RW IBH Link UA.PLC1500.Programs. CounterData. ON1500
= .Data1200 Werte aus CPU
=% Variablentransfer werden aktualisiert

3 UA Nodes

[ Projekt 53 Zertifikate

UF NUM
I —————————
IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022




Kapitel 2 IBH OPC UA Editor — Konfigurationsbeispiele Seite 2-73

PLC1500 — Data1200 [DB10]

CPU 1300 - CPU 1200 Server-Server.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten

NEZ A & e

Hilfe

Mame Datentyp Status  Zugrifff Wert Modename
IBH Link UA [1] CounterLevel1200 Int16 oK RW | 4863 IBH Link UA.PLC1500.Programs.Datal200.CounterLevel 1200
PLC1200 [1] CounterLevel12005tatus Ulnt32 oK RW |0 1BH Link UA,PLC1500.Programs.Data1200.CounterLevel12005tatus

-} PLC1500 [] Counterl evel1200TimeStamp  DateTime 0K RW | 2022-12-01T11:51:12.018Z| IBH Link UAPLC1500.Programs.Datal200.Counterlevel1200TimeStamp

= Countrata [1] Maxvalue1200 Int16 0K RW | 8000 IEH Link UA PLC1500.Programs.Datal200.MaxValue1200
o MinValue1200 Int16 ok mw | 100 1BH Link UA.PLC1500.Pragrams Datal 200.MinValue200
=k Dot 120074 markiere c

Z Variablentransfer [1] ont200 Boolean  OK  RW | true 1BH Link UA PLC1500.Programs.Datal 200.0N1200
[J UA Modes Werte aus CPU

S Projext T3 zertifikate werden aktualisiert

UF NUM

Anzeigen Variablentransfer
Mit Markieren von Variablentransfer werden die einzelnen Variablen
(OPC-Tags) im rechten Server-Fenster mit ihrem Status angezeigt.
Der Status der OPC-Tags wird laufend erneuert.

m CPU 1500 - CPU 1200 Server-Server.opu - OP

Datei Bearbeiten Hilfe
NE A &3 @
SErVer bl | Quellserver Zielserver Datentyp rWert Y
=43 IBH Link UA [ BHLinkUA  IBHLinkUA  Int16 2000
(1] IBH Link UA IBH Link UA Int16 8000
markieren |I| IBH Link LA IBH Link UA Int16 2000
|I| IBH Link UA IBH Link UA Int16 1405
(1] IBH Link UA IBH Link UA StatusCode / Ulnt32 0
(1] IBH Link UA IBH Link UA Boolean / Ulnt32 0
m IBH Link UA IEH Link UA Boolean true
|I| IBH Link LA IBH Link UA Int16 100
|I| IBH Link UA IBH Link UA Int16 8000
[1] IBH Link UA IBH Link UA Boolean true
(1] IBH Link UA IBH Link UA Int16 5779
|I| IBH Link LA IBH Link UA StatusCode / Ulnt32 0
|I| IBH Link UA IBH Link UA DateTime 2022-12-01T11:59:07.0672
Werte aus CPU ~
[l Projekt @Zerﬁﬂkate werden aktualisiert
L UF NUM )

Die Quellnamen und die Zielnamen des Variablentransfers werden
ebenfalls angezeigt

[ CPU 1500 - CPU 1200 Server-Server.opu - OP

Datei Bearbeiten Hilfe
NE A & @
EEGER M | Queliname Zielname
=45 1BH Link UA IBH Link UA.PLC1500.Pregrams.CounterData. MinValue1500 IBH Link UA.PLC1200.Programs.Data1500.MinValue1500
PLC1200 IBH Link UA PLC1500.Programs. CounterData.MaxValue1500 IBH Link UA.PLC1200.Programs.Data1500.MinValuel500
PLC1300 markierenj |BH Link UA,PLC1500.Programs. CounterData,MaxValue1500 1BH Link UA.PLC1200.Programs.Datal500.MaxValue1500
= IBH Link UA.PLC1500.Pregrams.CounterData.Counterl evel 1500 IBH Link UA.PLC1200.Programs.Data1500.CounterLevel 1500
1l UA Nodes IBH Link UA.PLC1500.Programs.CounterData.CounterLevel1500.5tatus  BH Link UA.PLC1200.Programs.Datal500.CounterL evel 15005tatus
IBH Link UA.PLC1500.Pregrams.CounterData, ON1500 |BH Link UA.PLC1200.Programs.Data1500.CounterLevel15005tatus
IBH Link UA.PLC1500.Pregrams.CounterData, ON1500 IBH Link UA.PLC1200.Programs.Datal1300.0MN 1300
IBH Link UA.PLC1200.Pregrams.CounterData.MinValue IBH Link UA.PLC1500.Programs.Data1200.MinValue1200
IBH Link UA.PLC1200.Pregrams.CounterData.MaxValue IBH Link UA.PLC1500.Programs.Data1200.MaxValue1200
IBH Link UA.PLC1200.Pragrams.CounterData. Count IBH Link UA.PLC1500.Programs.Datal200.0MN 1200
IBH Link UA.PLC1200.Pragrams.CounterData. Counterl evel IBH Link UA.PLC1500.Programs.Datal1200.CounterLevel 1200
IBH Link UA.PLC1200.Programs.CounterData. Counterl evel.Status IBH Link UA.PLC1500.Programs.Data1200.Counterl evel12005tatus
IBH Link UA.PLC1200.Programs.CounterData. Counterl evel. TimeStamp  IBH Link UA.PLC1500.Programs.Data1200.Counterlevel1200TimeStamp
[AFrojekt [ Zertifikate
UF_ NUM

A )

I ————————
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2.7 Beispiel 7. Datenaustausch zwischen mehreren
S7 /S5 CPUs

An einer Anlage mit drei (3) S7 CPUs und zweier (2) S5 CPUs sollen
untereinander Daten ausgetauscht werden. Eine S7 CPU, die einen
Ethernet Anschluss hat, fungiert als Master und ist Gber einen Switch
mit dem IBH Link UA verbunden. Die anderen CPUs haben keine
Ethernet Schnittstellen und werden tber IBH Link S7++ bzw. IBH
Link S5++, teilweise tUber einen Switch mit dem IBH Link UA
verbunden. Der Master stellt Daten fur alle CPUs zur Verfligung,
diese geben Informationen an den Master.

CPU 416
ater

Switch

Ethernet-Bus B

gy

Unkug |

Ethernet-Bus

2.7.1 CPU 312 Anbindung via IBH Link S7++

Der IBH Link S7++ ist ein Ethernet-Konverter.
Das verwendete Protokoll ist das tbliche
Standard-TCP/IP. Alle Vorteile von Ethernet
kommen so ohne Probleme dem Anwender
zugute.

Der Einsatz von SimaticNet sowie die
Verwendung eines CP-
Kommunikationsprozessors ist weder auf PC-
noch auf SPS-Seite notwendig.

Konfiguration des IBH Link S7++

Nach dem Starten von IBHNet Stationen verwalten,
ist im Dialogfeld IBH Link Einstellungen / Netzwerk
Projektierung mit NetPro zu deaktivieren.
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Dateir  Stationen  |BH Links  Extraz  Hilfe
— Station;
Stationzname I Adresze I
] 4B lacal 10.0.13.10

F'LI: 'I CPU 312-BH Link 57++ 10.013.52
PLC_2 CPU 3124BH Link 57++ 10.013.83
PLC_3-IEH Lirnk 55++ CPU102 10.0.13.54:10010
PLC_4-IEH Lirk S5++ CPU341 10.0.13.9510010

— Einztellungen:

MHeus Station | Station andern | Station lazchen |

IBH Link SR I IBH | ink Sh++ I Snrache I

Gerdte vorm Typ [BH Link 57, Plus, 57++ und 57++

SchliePen

THS suchen und konfigurieren,
Hilfe I

| Yerzion: 1.69

— Gefundene |BHLinks:

MAC Adresse

| Tup

| Statiohzhame

| Firrmware

50-2D F41I: 04 3C

[BHLMELLA,
MLEOMF|
IBHLMNELA

PLC_2-CPU 31 2-IEH Link 57

10013 13 nacheinander markieren

- - FLEORMPI 10.013.92 PLC 1-CPU 212EH Link 57++ %2168
3EI RA-38-57- 2E 1C |IBHSYPLC 10.01310 Master CPU 57-416 local 0,000
v Konfiguration Liber Fiouter I 0000
anklicken
K | Einstellungen | Erreut suchen | | IP Bereich zuchen I Hilfe

Projektierung mit NetPro / TIA

IBHLink Einstellungen -

00025208 MAC: 00-02-A2-21-56-CB

.

| Pl /Prafibus I Uhrzeitspnchronization Firmware I Diagrc 4 | 4

— Folgende Adrezsdaten venwenden:

Metzwerkname: I S7-CPUA

IP-Adresse: | W0 13 R oepmien

Subnetzmaske: | 255 . 255 . 255 . 0 " DHCP
 Boot-P

13 01

—

Standardgateway: I 0 .0

[~ IBHNet Port [Port 1099 ist immer aktiv):

— Authentifizierung
Benutzemanme: Iadmln
Pazsword: I xxxxx

Pazzwort dndem

— Optiohen

nicht markiert
[~ Projektisrung mit MetPro/TI4 |

[ ‘webserver deaktivieren

fiir beide IBH Link S7++
festlegen

bestitigen

D auerhaft ibemehmen I

Meustart |

Abbrechen |
A

Trans Tech International® 2022
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2.7.2 S5 CPU-Anbindung via IBH Link S5++

S5 Steuerungen verfugen standardmafig tber
keinen Ethernet-Anschluss.

Ist kein Kommunikationsprozessor mit Ethernet-
Schnittstelle zur Verfugung, kann Uber den

IBH Link S5++ der IBH Link UA (via Switch)
angeschlossen werden.

Konfiguration des IBH Link S5++
Der IBH Link S5++ ist ein Ethernet-Konverter. Das verwendete
Protokoll ist das ubliche Standard-TCP/IP. Alle Vorteile von Ethernet
kommen so ohne Probleme dem Anwender zugute. Die verwendeten
IBH Link S5++ mussen unterschiedliche IP-Adressen haben.

Der Einsatz von SimaticNet sowie die Verwendung eines CP-
Kommunikationsprozessors ist weder auf PC- noch auf SPS-Seite
notwendig.

§ |BH Metzwerkeinstellungen
Datei  Stationen |IBH Links Extras  Hilfe

Station;

Stationsname Adrezze
Mazter CP 57-416 local 1001310
PLC 1 CPU A Z-EH Link 57++ 1001392

PLC_2C

fiir beide 85 CPU's miissen
separate IBH Link 55++
vorhanden sein

Einztellungen:
Meue Station ‘ Station andern | Station ldzchen ‘
IBHLink 57 | IBHLink 55 | IBH Link S5+ Sprache |

5 chlisfen | Version: 1.59 Hile

2.7.3 SPS-Programme

In den S5/ S7 CPUs befinden sich Programme, die einen Wert
(Value) hochzahlt, bis MaxValue erreichen ist.

Dann wird der Wert herunter gezahlt bis MinValue erreichen ist. Dies
wird laufend wiederholt.

Dieses Zahlen ist nur moglich, wenn die Master-SPS
AllCountersON gegeben hat. Die Zahlenwerte fir MaxValuePLCn

und MinValuePLCn werden fur jede CPU von der Master-SPS

I —————————
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vorgegeben. Jede CPU meldet den momentanen Zahlwert
(PLCnCounterValue) und das gezahlt wird (PLCnCounterON) an
die Master-SPS zurck.

Die Programme fir die S7 CPUs liegen im Format STEP® 7 —
SIMATIC Manager und fur die S5 CPUs im Format STEP® 5 vor.

IP-Adressen / SPS Programme der verwendeten Geréate

Gerat IP-Adresse
IBH Link UA 10.0.13.14
CPU 416 Master
SPS-Projekt / Programm: 10.0.13.10
Multi CPUs 416 Master / CPU 416 Master
S7-CPU 1 - [CPU 312] IBH Link S7++ fur S7 PLC 1
SPS-Projekt / Programm: 10.0.13.92
Multi CPUs S7PLC _1/S7CPU 1 MPI-Adresse CPU: 2
S7-CPU 2 — [CPU 312] IBH Link S7++ fur S7 PLC 2
SPS-Projekt / Programm: 10.0.13.93
Multi CPUs S7 PLC_2/S7 CPU 2 MPI-Adresse CPU: 2
S5 PLC 3 -[S5 CPU103] IBH Link S5++ flir S5 PLC 3
SPS- Programm: PLC3S5ST.S5D 10.0.13.94
S5PLC 4 —[S5 CPU9%41] IBH Link S5++ fur S5 PLC 4
SPS- Programm: PLC4S5ST.S5D 10.0.13.95

2.7.4 1BH OPC UA Editor aufrufen

Mit einem Doppelklick auf das Symbol IBH OPC UA
Editor wird das Programmfenster geoffnet.

Das Projekt-Fenster durch Anklicken
des Reiters Projekt 6ffnen. [eAProjext | @3 server | zertifikate

Mit dem Befehl Neue Serververbindung aus dem Meni |I
Bearbeiten bzw. mit Anklicken des Symbols das '11}' T
Dialogfeld Neue Serververbindung 6ffnen. !

Die Erstellung einer neuen Serververbindung wurden im Beispiel 1
erlautert (siehe Seite 3 dieses Kapitels).

Im linken Teil des Projekt-Fensters da -

! ' des Projekt-rensters das - .. ¥ [lIZNETVATNA
Symbol IBH Link UA markieren.
Ist das Dialogfeld Eigenschaften der Serververbindung
geschlossen, werden im rechten Teil des Projekt-Fensters die

angegebenen Einstellungen fir die Verbindung zu dem OPC UA
Server angezeigt.

TTi Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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Multi CPUs 3xS7 u. 2x55.0pu - OPCUAEdit

Datei EBearbeiten Hilfe
Qi d & @
= Mame der Serververbindung
- Name IBH Link L&,
?‘JT‘ & K & o R 0 = Serveradiesse
Q] BH Link UA Hostname / Adresse 1001314
Port 48010
URL opc.top//10,0013.14:48010
Inverse Werbindung Nein
= Sicherheitzeinstellungen
Sicherheitsverfahren Ohne
Machrichtenmodus Ohne
= Authentifizierungseinstellungen
Anmeldung Anonym
Sitzungzname Workshop
= Sonstige Einstellungen
Wariablenformat Klassisch
;aprojeltll "_%Server Zil’emfl...
L UF NUI
2.7.5 Neue Steuerungen einfligen
Datei | Bearbeiten | Hilfe
() (5 | Neue Seveverbindung | Der Befehl Neue Steuerung
Meue Steuerung K ankiicken .
— aus dem Kontextmenti
------ H Link U2 oder Offnet das Dialogfeld Neue
- Steuerung. Es werden funf
Eue Serververbinaung
Neue Steverung wg —— | (5) Steuerungen eingefugt.
Variablentransfer hinzuflgen..,
Exportieren...
|§Projekt!|$5enrer | BB} Zertifikate

Dialogfeld Neue Steuerung — CPU 416 Master

m Meue Steuerung

Mame der Steuerung: I CPU 416 Masherl
Haostname | IP-Adresse: (1061310

Prokokoll:
7 TCRIIP Racknummer: 0 Steckplatznummer: 2

Position der Zielbaugruppe:

| 0 Zielbaugruppe auf gleichem Baugruppentrégerl
(O) Ober MPIJDP-Subnetz erreichbaren Baugruppentrager

MPI/DP-Adresse der ZiehcPU: 2

(O Uber TCP{IP-Subnetz erreichbaren Baugruppentrager

TCR/IP-Adresse der Ziel-CP: o . o0 ., 0 .0

() Uber H1-5ubnetz erreichbiaren Baugruppentrager
Hi-Adresse der Zigl-cp:  00.00.00.00.00.00

Subretz-10: 0000 , 0000

57-200 TCR{IP
O ! Eigene T34P: 0100

(0)57-1200 TCR{1P

() 57-1500 TCPIP TaAP der 5ps; 0101

bestitigen Janklicken)
Abbrechen Werbindung testen. .. Hilfe
L. A
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Verbindung testen
Nach der vollstandigen Ausfillung des Dialogfeldes [\rerbandung I
Neue Steuerung kann die Verbindung zur online
verbundenen CPU getestet werden.
Eine Information Uber die erfolgreiche Verbindung wird angezeigt.

IBH OPC UA Editor

Die Verbindung zur Steuerung CPU 416 Master wurde
erfolgreich getestet.

bestitigen

Im rechten Projekt-Fenster werden die Zugangsdaten der
CPU 416 Master (CPU 416-3 PN/DP SoftSPS mit TCP/IP Port), die
als SoftSPS auf dem PC installiert ist, angezeigt.

Multi CPUs 3x57 u. 2x55.0pu - OPCUAEdit

Datei  Bearbeiten Hilfe
UEHd & @
Projekt LA -8 | -] Name der Steuerung
Y Name CPU 416 Master
%‘ C‘ K 0B 1 @ = Offline Programmzuordnung
=- (j IBH Link UA Programmtyp Keine Programmzuordnung
El Programmpfad
L= Variablen Stationsname
= Onlineverbindung
Protakoll S7TCPAP
Hostname / Adresse 10.0.13.70
Position der Zielbaugruppe Zielbaugruppe auf gleichem Baugruppentrager
Rack-Nummer
Steckplatz-Mummer 2

Dialogfeld Neue Steuerung — S7 PLC 1 CPU 312

m MNeue Steuerung

Mame der Steuerung: 57 PLC 1CPU 312

Hostrame | IP-Adresse: 10.0‘13.92‘ IP-Adresse IBH Link 57++ STE:U‘:“[E‘?US; )
Protakoll:
|Racknummer: 0 Steckplatznummer: 2
Position der Ziel 8 -
b Entspricht MPl Adresse
Co Fielbaugruppe auf gleichem BaugruppentrégE R k S k |
() Uber MPI/DP-Subnetz etreichbaren Baugruppentréger ac tec p atz
= 3 Bit 6 Bit (0-31)
-Ad der Ziel-CPL:
MPI/DP-Adresse der Ziel-CPU. 0 0 0 0 0 0 1 0
() Uber TCP{IP-Subnetz erreichbaren Baugruppentrager 0 2
TCPJIP-Adresse der Ziel-CP: o .0 .0 .0 .
(") Uber H1-5ubnetz erreichbaren Baugruppentr&ger Ve r b I n d u n g teS t e n
Hi-Ad der Zigl-CP;  00.00.00.00.00.00 e . ..
e Nach der vollstandigen Ausfillung
Subretz-I0: - 0000 . 0000 .
des Dialogfeldes Neue Steuerung
() 57-200 TCR{IP )
Eigene T3ap; 0100 . .
() 57-1200 TCRJIP kann die Vel’blndung
O 57-1500 TeppP i i Verbindung testen
k) zur online verbunden 9
= w | getestet werden.

IBH QPC UA Editor

Eine Information tber die
o Eireo‘rf:::ii:hdslgtgsztueilsteuerung S7 PLC 1 CPU 312 wurde erfo'greu:he Verb|ndung W”'d
angezeigt.

bestitigen

Trans Tech International® 2022
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Im rechten Projekt-Fenster werden die Zugangsdaten der
S7 PLC 1 CPU 312 (via IBH Link S7++ IP 10.0.13.92) angezeigt.

[E] Multi CPUS 3xS7 u. 2x55.0pu - OPCUAEit

Datei Bearbeiten Hilfe

LEHd & @

Projekt

e K EBB @

= Name der Steuerung
Name

=43 IBH Link UA Programmtyp
=8 - CPU 416 Master Programmpfad
{7 Variablen Stationsname
(=R} S7 PLC 1 CPU 312 = Onlineverbindung
‘..i# Variablen Protokol
Hostname / Adresse
Position der Zielbaugruppe
Rack-Nummer

Steckplatz-Nummer

Dialogfeld Neue Steuerung — S7 PLC 2

m Neue Steuerung

S7PLC 2CPU 312
IP-Adresse IBH Link 57++

MName der Steuerung:

= Offline Programmzuordnung

SVPLCICPU 2

Keine Programmzuordnung

57 TCPAP

10.0.13.92

Zielbaugruppe auf gleichem Baugruppentrager
0

2

CPU 312

Hostname / IP-Adresse:  10.0,13.33 MPl-Adresse
Protokoll: S7-CPU 2 [CPU 312] i
Verbindung testen
| O s7TCR/IP I Racknummer: 0 Steckplatznummer: 2 g

Position der Zielbaugruppe:

| O zZielbaugruppe auf gleichem Baugruppentréger I
() Uber MPL/DP-5ubnetz erreichbaren Baugruppentréger

MPI/DP-Adresse der Ziel-CPU: 2

() Uber TCP/IP-Subnetz erreichbaren Baugruppentrager

Nach der vollstandigen
Ausflllung des Dialogfeldes
Neue Steuerung kann die
Verbindung

Werbindung testen...

zur online verbundenen

L

TCP/IP-Adresse der Ziel-CP: o .0 a .0 |
() Uber H1-Subnetz erreichbaren Baugruppentrager C P U g eteStet we rd en.
H1i-Adresse der Ziel-cp:  00.00.00.00.00.00
Subnetz-ID; 0000 0000

(0 57-200 TCPfIP Egene TSAP: 0100
(C) 57-1200 TCPfP

(0)57-1500 TCR/IP e

i bestatigen danklicken)

IBH OPC UA Editor

erfolgreich getestet.

Die Verbindung zur Steuerung 57 PLC 2 CPU 312 wurde

Eine Information uber die
erfolgreiche Verbindung
wird angezeigt.

m Multi CPUs 3x57 u. 2x55.0pu - OPCUAEdit

Im rechten Projekt-Fenster

Datei  Bearbeiten  Hilfe
LEHd &®
Projekt LA W4 | & Name der Steuerung
o Name S7PLC2CPU312
WC‘ x*%'j ) B Offline Programmzucrdnung
B--‘i IBH Link UA Programmtyp Keine Programmzuordnung
=-{flll CPU 416 Master Programmpfad
i i.iE Variablen Stationsname
\3 STPLC1CPU312 E Onlineverbindung
¢ iqE] Variablen Protakoll 57 TCP/AP
ENGi]s7 pLC 2 CPU 212 Hostname / Adresse 10.0.13.93
H ‘Jrj Variablen Posttion der Zielbaugruppe Zielbaugruppe auf gleichem Baugruppentrager
Rack-Mummer 0
Steckplatz-Mummer 2

werden die Zugangsdaten
der S7 PLC 2 CPU 312 (via
IBH Link S7++ IP
10.0.13.93) angezeigt.

IBH Link UA Schulung
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Dialogfeld Neue Steuerung — S5 PLC 3 CPU 103

m Neue Steuerung b

Mame der Steuerung: 55 PLC 3 CPU 103

Hostname [ IP-Adresse:
Protokoll:

O s7TCRIP
Position der Zielbaugruppe:

| © zZielbaugruppe auf gleichem Baugruppentrager I
() Uber MPI/DP-Subnetz erreichbaren Baugruppentrager

10.0.13.94
7‘ IP-Adresse IBH Link 55++

Racknummer: 0 Steckplatznummer: 2

MPI/DP-Adresse der Ziel-CPU: 2
Uber TCP/IP-Subnetz erreichbaren Baugruppentrager
O aruppentrég
TCP/IP-Adresse der Ziel-CP: g .0 .0 .0
Uber H1-Subnetz erreichbaren Baugruppentrager
o gruppentrég

H1-Adresse der Ziel-CP:  00.00.00.00.00.00

Subnetz-ID: 0000 0000
Osz-0ee/Pp Eigene TSAP: 0100
() 57-1200 TCP/IP
(0)57-1500 TCP/IP TSAP der 5P5: 0101
bestati ankiicken)
Abbrechen Verbindung testen... Hilfe

IBH OPC UA Editor

Die Verbindung zur Steuerung 55 PLC 3 CPU 103 wurde
erfolgreich getestet.

[E] Multi CPUSs 3xS

2x¢55.0pu - OPCUAEdit

E Name der Steuerung
— Name $5PLC3CPU 103
Hlo Kebad + b © Offline Programmzuordnung
=45 1BH Link UA Programmtyp Keine Programmzucrdnung
-{fl CPU 416 Master Programmpfad
{3 Variablen Stationsname
-{fl 57PLC 1 CPU3I2 E Onlineverbindung
(7 Variablen Protokall S7TCPAP
e-{fi) S7PLC2 CPU 312 Hostname / Adresse 10.0.13.94
5 Variablen Postion der Ziebaugruppe  Zislbaugnuppe auf gleichem Baugruppentrager
[=] i} 55 PLC 3 CPU 103 Rack-Nummer 0
2 Variablen ‘Steckplatz-Nummer 2

MName der Steuerung: S4PLC 4 CPU 941

Hostname [ IP-Adresse:
Protokoll:

©szTCR/IP
Position der Zielbaugruppe:

| © zielbaugruppe auf gleichem Baugruppentréger I
(O Uber MPI/DP-Subnetz erreichbaren Baugruppentréger

10.0.13.95wg, |p-Adresse IBH Link S5++

Racknummer: 0 Steckplatznummer: 2

MPI/DP-Adresse der Ziel-CPU: 2
(O Uber TCP/IP-Subnetz erreichbaren Baugruppentréger
TCP/IP-Adresse der Ziel-CP: o .0 .0 .0
(O Uber H1-Subnetz erreichbaren Baugruppentrager

H1i-Adresse der Ziel-CP:  00.00.00.00.00.00

Verbindung testen

Nach der vollstandigen Ausfullung
des Dialogfeldes Neue Steuerung
kann die Verbindung
zur online verbundenen CPU
getestet werden.

Eine Information Utber die
erfolgreiche Verbindung wird
angezeigt.

Im rechten Projekt-Fenster werden
die Zugangsdaten der S5 PLC 3
CPU 103 (via IBH Link S7++ IP
10.0.13.94) angezeigt.

Dialogfeld Neue Steuerung — S5 PLC 4 CPU 941

m Neue Steuerung

Verbindung testen

Nach der vollstandigen
Ausfullung des Dialogfeldes
Neue Steuerung kann die
Verbindung zur online

verbundenen CPU

getestet werden.

Die Einstellungen des Dialogfelds
Neue Steuerung wird mit
Anklicken von OK tGbernommen

Subnetz-ID: 0000 0000
(0)57-200 TCP/IP N
(0)57-1200 TCP/IP
() §7-1500 TCP{P TSAP der 5pS: 0101
bestiti Ticken

und geschlossen.

TTi
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IBH OPC UA Editor

Die Verbindung zur Steuerung 54 PLC 4 CPU 941 wurde
erfolgreich getestet.

IBH OPC UA Editor — Konfigurationsbeispiele

m Multi CPUs 3x57 u. 2x55.0pu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

JZH & @
Projekt AU (= Name der Steuerung
» Em Name: S4PLC4CPUS4T
B x.*‘ﬁ*—‘ ) E Offline Programmzuordnung
(-4 1BH Link UA Programmtyp Keine Programmzuordnung
() CPU 416 Master Programmpfad
(] Variablen Stationsname
B STPLC1CPU312 E Onlineverbindung
- E Variablen Protokoll S7TCPAP
E--- STPLCZCPU312 Hostname / Adresse 10.0.13.35
|_'i:| Variablen Position der Zielbaugruppe Zielbaugruppe auf gleichem Bauguppentrager
=[] 55 PLC 3 CPU103 Rack-Nummer 0
{F Variablen Steckplatz-Nummer 2
SR} 54 PLC 4 CPU 941
{2 Varisblen

Kapitel 2

Eine Information uber die
erfolgreiche Verbindung wird
angezeigt.

Im rechten Projekt-Fenster
werden die Zugangsdaten der
S5 PLC 3 CPU 103 (via IBH
Link S7++ IP 10.0.13.94)
angezeigt.

Im linken Projekt-Fenster
werden die eingefugten SPS-

Steuerungen angezeigt.

2.7.6 Programmzuordnung

[E] Multi CPUs 3157 u. 2¢55.0pu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe
DEH 8© Mit dem Befehl
E Mame der Steuerung

S e 1% % o i L  tome CPU 416 st Programm zuordnen

- - ine Programmzuordnung
El(i IBH Link UA Programmtyp Keine Programmzuordnung WI rd das Dlalogfeld

W i} CPU 416 Master _ 3 d

- Variablen " S:tgl:"::;p:e
STPLCTCPU312| | Lasenen Programmau swahl

-{# Variablen Ausschneiden S7TCPAP B

o @@ sreicaceuziz) 10.01310 geoffnet.

H - Variablen .Upwe-ren Zielbaugruppe auf gleichem Baugruppentrager

SSPLC3CPUTp|  FInTueEn o
A Variablen Programm zuordnen.. | 2
E|---EP\‘I:C.4bCIPU e Programmzuordnung aktualisieren...
ariablen
Eigenschaften...
m Programmauswahl
e : Dialogfeld
[E-__ OPC UA Editor V7.4.9 57 TIA
R 55 Cr s und 57 CPUs 57 Programmauswabhl

-2 multi CPUs 416 Master
217 CPU 416 Master

= cru
- (SR "= CPU 416 Master

-~ multi CPUs S5PLC 3 PLC 4
B8 pLC3s55T - S5 PLC 3 CPU 103
: PLC35520.5EQ
& pLcasssT-<m= 55 PLC 4 CPU 941
- PLC45520.5E0
B2 multi CPUs S7PLC 1
570 S7TRLC
-3 s7PLC 1CPU 312

- multi CPUs 57PLC 2
577 S7RLC 2
-8 s7PLC 2CPU 312
.G (S =57 PLC 2 CPU 312

Jedem der funf (5)
SPS-Steuerungen ist
das entsprechende
SPS-Programm
zuzuordnen.

Pfad:

ANOPC UA Editor V7.4.9 57 TIAVSS CPUs und 57 CPUs 57\ymulti CPUs 416 Master\CPU 416 Master),

§ bestitigen

A

Hilfe
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2.7.7 Variablen als OPC-Tags definieren

Mit einem Klick auf Variable einer Steuerung, werden die Variablen /
Daten (Datenbausteine) der SPS im rechten Teil des Projektfensters
aufgelistet. Mit einem Klick auf eine Variable wird diese als
OPC-Tags definiert und im unteren Teil des rechten Fensters
aufgelistet.

OPC-Tags der Steuerung — CPU 416 Master

Alle Variablen der Datenbausteine ControlCounters [DB2] und
CounterData [DB5] werden als OPC-Tags definiert.

Multi CPUs 3%57 u. 2x53.0pu - OPCUAEdit

Alle auswahlen _

Datei  Bearbeiten Hilfe anklicken
Alle abwahlen

Nod @@

- |1 Variablen Suchen..

Rechisklick
- M e
= ¥ & b Programmvariablen

= -1 ControlCounters //Datato PLCs [DE 2]
= (j 1BH Link UA @I MinValuePLC1: INT //minimum counter value PLC 1
cpu 416 Master -@ (I MinValuePLC2: INT //minimum counter value PLC 2
'“-T—‘ | @[ MinValuePLC3: INT //minimum counter value PLC 3
HEEIEAAR @[ MinValuePLCA: INT //minimum counter value PLC 4
B[1] MaxValuePLC1: INT //maximum counter value PLC 1
B0 MaxValuePLC2: INT //maximum counter value PLC 2

-] MaxValuePLC3:INT //maximum counter value PLC 3

@[] MaxValuePLC4: INT //maximum counter value PLC 4
. @[] AlCountersON:BOOL //enable all counters

(-1 CounterData //Datafrom PLCs [DB 5]

.ID PLC1CounterON : BOOL //PLC 1 is counting
.ID PLC2CounterOMN : BOOL //PLC 2 is counting
B[] PLC3CounterON: BOOL //PLC 3 is counting
B[] PLCACounterON: BOOL //PLC 4 is counting

@[ PLCICounterValue: INT //Counter Value PLC 1

@[ PLC2CounterValue: INT //Counter Value PLC 2

@I PLC3CounterValue: INT //Counter Value PLC 3

@I PLC4CounterValue: INT //Counter Value PLC 4

4% Generic

Weitersuchen F3

- S4PLC4CPU 4T
{2 Variablen

alle Variablen als
OPC-Tags ausgewihlt

o LEEN = 7Y

Name Adresse SPS-Typ  Lange Herkunft Zugriff OPC-Typ
m ControlCounters.MinValuePLC1 DB2.DBW O INT
[1] ContrelCounters.MinValuePLC2 DB2.DBW 2 INT

m ControlCounters.MinValuePLC3 DB2.DBW 4 INT Programm  RW Int16
[I] ControlCounters.MinValuePLCA ~ DB2.DEWG  INT ASOPCTMS M RW Intlh

U, + Kommentar
2 0
2 0
2 0
2 0
m ControlCounters.MaxValuePLC1 DB2.DBW 8 INT 2 Programm  RW Int16 0
2 0
2 0
2 0
A 0

Programm RW  Int16
Programm  RW Int16

minimum counter value PLC 1
minimum counter value PLC 2
minimum counter value PLC 3
minimum counter value PLC 4
maximum counter value PLC 1
[1] ControlCounters.MaxValuePLC2  DE2DBW 10 INT Programm  RW Int16
[] ControlCounters.MaxValuePLC3 ~ DB2DBW 12 INT Programm  RW Int16
m ControlCounters.MaxValuePLC4  DB2DBW 14 INT Programm  RW Int16
Aprojekt |Fserver | Ezentifikste | [I] ControlCounters. AllCountersON  DB2.DBX 160 BOOL Programm RW  Boolean

maximum counter value PLC 2
maximum counter value PLC 3
maximum counter value PLC 4

coooc oo oo 0

enable all counters

UF NUM

OPC-Tags der Steuerung — S7 PLC 1 CPU 312

Die vier (4) Variablen des Datenbausteins CounterDatal [DB2]
werden als OPC-Tags definiert.

FE] Muti cp x53.0pu - OPCUAEdit
Datei Bearbeiten Hilfe
Nz H & @
&1 Variablen
?Tr e TREN W £~ Pregrammvariablen

- L1 M (Merker)

£ 1 CounterDatal //FC5Data [DB2]

’-D MinValuel : INT //minimum counter value
markieren P [[] MaxValuel : INT //maximum counter value

=45 [BH Link UA

- [ll CPU 416 Master
| &l Variablen
STPLC1CPU 312

’ ’-D Valuel: INT //counter value
Qi Variablen 8 [I] Countingl:BOOL //counter enable
[{i] S7PLC 2 CPU 312 -
“% Generic
-1 Variablen
- S5PLC3CPU 103
{1 Variablen & & =2 lith 7 Y
= S4PLC 4 CPU 9 Name Adresse SPS-Typ  Linge Herkunft Zugriff OPC-Typ U.. O. Kommentar
- Variablen [1] CounterDatal.MinValuel DB2.DBW 0 INT 2 Programm RW Int16 minimum counter value

[1] CounterDatal.Valuel DB2.DBW 4 INT 2 definiert  m RW Int16
[AProjekt B server | F zertifikate Iil CounterDatal.Countingl DB2.DBX60 BOOL .1 Programm RW Boole...

]
|I| CounterDatal.MaxVzluel DB2.DBW 2 INT 2 als OPC-Tagsm RW Int16 0
0 counter valug

]

(o)
0
0 maximum counter value
0
0

counter enable

UF NUM
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OPC-Tags der Steuerung — S7 PLC 2 CPU 312

Die vier (4) Variablen des Datenbausteins CounterData2 [DB2]
OPC-Tags definiert.

werden als

Kapitel 2

Datei Bearbeiten

Hilfe

Projekt

b e

WERCEN =

=1 Variablen
-1 Programmvariablen

=45 IBH Link UA
CPU 416 Master

-1 M (Merken)
£+ CounterData //FC5Data [DB2]
[] MinValue2: INT //minimum counter value

[P Natabey [ MexValue2: INT /jmaximum counter value Vafiablen als OPC-Tags
-l STPLC T CPU3T2 ] Value2: INT //counter value Slsgews
‘g;_ac";_bc‘:b a2 [{] Counting2: BOOL //counter enable
% Generic
R Varich arkieren
£-{f 55 PLC 3 CPU 103 o ¥ O [ g B 7 W
7 Variablen -
AT Name Adresse SPSTyp Lange Herkunft — Zugritf OPC-Typ
] Variablen [I] CounterData2.MinValuez DBZDBWO  INT 2 Programm  RW Int16
[l] CounterData2. MaxValue2 DBZDBW2 INT 2 Programm RW  Int16
[l CounterData2 Value2 ~ DB2DBW4 INT 2 Progamm RW  Intl6
[i] CounterData2.Counting2 DB2DBXG0 BOOL .1 Progamm RW  Boolean
als OPC-Tags
[ rrojext B server |3 zertitikate definiert

. Kommentar
minimum counter value
maximum counter value
counter value

oo oo c
oo oo 0

counter enable

UF NUM

OPC-Tags der Ste

uerung — S5 PLC 3 CPU 103

Eine (1) Merker-Variable und alle (3) Daten des der Datenbausteins
CounterData3 [DB2] werden als OPC-Tags definiert.

Datei Bearbeiten

LSd & @

Projekt

Hilfe

. 2x55.0pu - OPCUAEdit

=11 Variablen
- [11 Programmuariablen

2 D FIEET = S8 M (Merker)
(- (B Lk UA ariiaran P CounterON3:BOOL //Eable 35 CPU3 to count
ERIEAED ST “[J[i] Max:BOOL //Maximum reached 55 CPU
i < Variablen (J[I] Min:BOOL //Minimum reached 55 CPU
{0 S7PLCT CPU 312 [J[i] Down:BOOL /¢down counting 55 CPU
P lasbien O[f] Up:BOOL //up counting 55 CPU
; EP“"—;‘:;::’ i (O[] Value: WORD //Counter value 55 CPU Variabien als OPC.Tags
P 5-1] CounterDate3 //Date Block DB2 [CounterDate3] [DE 2] ausgewahit
-l 55 PLC3 CPU103 arkigren @ D0:INT // CounterValue 55 CPU
[ | Tmarkieren [l D_1:INT /7 MinValue S5 CPU
{54 PLC 4 CPUBA) [[] D2: INT // MaxValue S5 CPU
S Variablen e
G PREEN R =W
Name Adresse SPSTyp  Linge Herkunft Zugritf OPCTyp  U.. O. Kommentar
1] CounterON3 M22 BOOL .1  Progamm RW  Boolean 0 0 EsbleS5 CPUto count
m CounterData3.D_0 DB2.DBWO INT 2 Programm RW Int16 0 0 CounterValue 55 CPU
[] CounterData30 1 DB2DBW2  INT 2 Progamm RW  Intl6 0 0 MinValueSs CPU
[ CounterData3D2  DB2DBWA INT 2 Programm  RW  Intl6 s ofcordys MaxValue S5 CPU

definiert

[ rrojeit | server |Ezertifikate

UF NUM

OPC-Tags der Steuerung — S5 PLC 4 CPU 941

Eine (1) Merker-Variable und alle (3) Daten des der Datenbausteins
CounterData4 [DB2] werden als OPC-Tags definiert.

B Multi CPUS 3
Datei Bearbeiten

NEd &@©

7 u. 2x55.0pu - OPCUAEdit

Hilfe

-1 Variablen

=M Programmvariablen

=11 M (Merker)

@[] CounterON4: BOOL //Eable 55 CPU4 to count
[J[I] Max:BOOL //Maximum reached 55 CPU
~(J[I] Min: BOOL //Minimum reached 55 CPU
©[J[f] Down:BOOL //down counting 55 CPU
O[] Up:BOOL /fup counting S5 CPU

“[J[f] Value: WORD //Countervalue 55 CPU

=] CounterDatad //Data Block DB2 [CounterDatad] [DB 2]
eren P [I] D0:INT // CounterValue S5 CPU

bale b Ua B

()

=43 IBH Link UA
= [ill] CPU 416 Master

markiere

i S7PLC1CPU312
- Variablen
S7TPLCZ2CPU312
- Variablen
S5PLC3 CPU 103

Variablen als OPC-Tags
ausgewdhlt

mark

S A [i] D_1:INT /7 MinValue 55 CPU
SURISERTELCRUSA] [[] D.2:INT /7 MaxValue 55 CPU
i %% Generic
markieren -

oF K B s Y
Name Adresse SPSTyp Lénge Herkunft  Zugriff OPCTyp  U.. O. Kommentar
m CounterON4 M22 BOOL A Programm RW Boolean 0 0 EableS5CPUto count
m CounterDatad.D_0 DB2.DBWOD INT 2 Programm RW Int16 0 0 CounterValue 55 CPU
m CounterDatad.D_1 DB2.DBW 2 INT 2 Programm  RW Int16 0 0 MinValue55CPU
m CounterDatad.D_2 DB2.DBW 4 INT 2 Programm RW Int16 als OPFC-Tags MaxValue 55 CPU

[ Projekt | F server | PR zertifikate

definiert

UF NUM
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2.7.8 Externe Daten hinzufligen

Mit Rechtsklick auf IBH Link UA im IBH OPC UA Editor den Befehl
Externe Daten hinzufiigen... ausfuhren.

m Multi CPUs . 2x55.0pu - OPCUAEdit
Datei Bearbeiten Hilfe
N H & @

= Name der Serververbindung

i + N 1BH Link UA
e W SEE N = ) - "

\ E Serveradresse
SR E] BH Link UA Hostname / Adresse 10.0.13.14

o[l CPU 416 Master

Meue Serververbindung... 14:48010

i} 57 PLC 1 CPU 312 Meue Steuerung...
Eigenschaften...
{iili 57 PLC 2 CPU 312 | Externe Daten hinzufigen..,

Maodbus-Konfiguration hinzufigen...

A 55 PLC 3 CPU 103 ——
1_':‘ Variablen partieren...

| 54 PLC 4 CPU 941 Sitzungsname Workshop
.. (& Variablen = mim Enstellungen .
Variablerformat Klassisch

Da nur die im IBH OPC UA Editor definierten OPC-

Tags genutzt werden sollen, ist das geotffnete Dialogfeld mit Nein zu
bestatigen.

IEH OPC UA Editor

Aktuelle Konfiguration der externen Daten vom Server IBH
Link UA Obernehmen?

Mein

2.7.9 Variablentransfer — Quell- und Ziel-Variable festlegen

Im linken Teil des Projektfensters wurde Externe Daten mit
zusatzlichen Befehlen eingefugt.

[l Multi CPUSs 3xS7 u. 24S5.0pu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

J5H & ©
| X s B o
& FREER' NN W ] uelle : 0 el : 0
=4 IBH Link UA B(z IBH Link UA 9(3 IBH Link U
() CPU 416 Master ERim} CPU 416 Master] i1} CPU £16 Master
*.{F Variablen =4 ControlCounters //Datato PLCs [DB 2] =]
- f{if} 57 PLC 1 CPU312 @ MinValuePLC1: INT //minirum counter value PLC 1 0 M (Merker)
i Variablen - @ MinValuePLC2: INT //minimum counter value PLC 2 Efj CounterDatal //FC35Data [DB2]
o[l 57 PLC 2 CPU 312 ¥ MinValuePLC3: INT //minimum counter value PLC 3 fo @ MinValuel : INT //minimum counter value
:.{H Variablen - @ MinValuePLC4: INT //minimum counter value PLC 4 @ MaxValuel: INT //maximum counter value
- f{i) 55 PLC 3 CPU 103 o @ MaxValuePLCT: INT //maximum counter value PLC 1 @ Valuel : INT //counter value
u’j Variablen - @ MaxValuePLC2: INT /fmaximum counter value PLC 2 @ Countingl: BOOL //counter enable
- ({il) 54 PLC 4 CPU 341 @ MaxValuePLC3: INT //maximum counter value PLC 3 [ Generic
- Variablen ¥ MaxValuePLC4: INT //maximum counter value PLC 4 STPLC2 CPU 312
2y Externe Daten - @ AllCountersON : BOOL //enable all counters -[iii} 55 PLC 3 CPU 103
-} Verbundene Server, e 1 CounterData //Data from PLCs [DBE 5] SAPLC 4 CPU 841
% .. Generic -3 UA Nodes
i %1 Benutzerdefinierte Variablen STPLCICRU 32
-4 MQTT-Konfiguration -[fi] 7 PLC 2 CPU 312
[l 55 PLC 3 CPU 103
S4PLC4CPUSH
mPrmEk‘t @Sewer |@Zertifikate R BREE

UF HUM
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Zur Festlegung der Quell- und Ziel-Variablen ist Variablentransfer
zu markieren. Das rechte Projektfensters ist in zwei Teile aufgeteilt.
Links ist das Fenster Quelle und rechts das Fenster Ziel. In dem
Fenster Quelle sowie auch im Fenster Ziel werden der OPC-Server
und die Steuerungen mit allen, als OPC-Tags festgelegten Variablen
zur Festlegung aufgelistet. Im Fenster Quelle werden die zu
lesenden Variablen (Lese-Variable) festgelegt. Im Fenster Ziel wird
die Variable, die mit der Lese-Variablen verbunden werden soll,
festgelegt.

Variablenverkntpfungen

Mit Markieren der Quell-Variablen und einem Rechtsklick auf die
Ziel-Variable mit anschlieendem Anklicken des Befehls Variable
verbinden (Standardparameter) aus dem Kontextmenu wird die
OPC UA Variablenverbindung tlbernommen.

Die erstellte Verbindung wird im unteren Teil des rechte
Projektfensters aufgelistet.

Quell-Variable

uelle : 1BH Link UA::IBH Link UA.CPU 416 Master . Programs. ControlCounters, MinValuePLC1 | |
[=-%5 IBH Link UA
El CPU 416 Master _
A k
=1 ControlCounters //Datato PLCs  [DB 2]

"R MAinValuePLCT : INT  //minimum counter value PLC 1

Ziel-Variable

& @
[ Ziel : IBH Link UA::IBH Link UA.S7 PLC 1 CPU 312.Programs.CounterData,MinValue
|54 IBH Link UA

+-[3) CPU 416 Master

=R} S7 PLC 1 CPU 312

-1 M (Merker)

= CounterData //FC5Data [DB2] 9
R MinValuel : INT //minimum counter value (Rechtskiick )

Alle untergeordneten Verbindungen entfermen...

Variable verbinden...

7| Variable verbinden (Standardparameter)

Erstellte Verbindung

&Y
Quellserver Quellvariable Zielserver Zielvariable Datentyp Quellname Zielname Status
[1] IBHLinkUA  MinValuePLC1 IBHLink UA  MinValuel Int16 IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.ControlCounters.MinValuePLC1  IBH Link UA.S7 PLC 1 CPU 312.Programs.CounterData.MinValuel 0K

Ist eine Verbindung erstellt &ndern sich die Symbole vor den zur
Verbindung gehdrenden OPC-Tags. Der Quell-OPC-Tag bietet

I —————————
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zusatzlich zu dem Wert noch den TimeStamp und den Status des
OPC-Tags an. Um diese OPC-Tags zu nutzen, missen die
entsprechenden Ziel-Variablen vorhanden sein.

Quell-Variable nach erstellter Verbindung

|# L

|§uelle : IBH Link UA::IBH Link UA.CPU 415 Master .Programs. ControlCounters.MinValuePLC1 |

=-%5 |BH Link UA

=[] CPU 416 Master

E| ControlCounters Datato PLCs
E El i B PinValuePLCT : INT //minimum counter value PLC 1
. .= IBH Link UAzMinValue : Int16
----- A Status : StatusCode
LD TimeStamp : DateTime

Ziel-Variable nach erstellter Verbindung

& o
_ﬁ Ziel : IBH Link UA::IBH Link UA.57 PLC 1 CPU 312.Programs. CounterData. Minvaluel |

=45 1BH Link UA
(@) CPU 416 Master
(@) S7PLC1CPU 312
- @ M (Merker)
E|Ej CounterData //FC 3 Data [DB 2]

|-¢ MinWaluel : INT ffminimum counter value I

Zu erstellende Verbindungen

Quelle

CPU 416 Master,;
ControlCounters [DB2]:

AllCountersON Countingl
MinValuePLC1 MinValuel
MaxValue PLC1 MaxValuel

AllCountersON Counting2
MinValuePLC2 MinValue2
MaxValue PLC2 MaxValue2

AllCountersON

CounterON3

MinValuePLC3

MinValue3 [D_1]

MaxValue PLC3

MaxValue3 [D_2]

AllCountersON

CounterON4

MinValuePLC4

MinValue4 [D_1]

MaxValue PLC4

MaxValued4 [D_2]

I ————————
TTi Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung



Seite 2-88 IBH OPC UA Editor — Konfigurationsbeispiele Kapitel 2

Quelle

S7 PLC 1 CPU 312;
CounterDatal [DB2]:

Countingl
Valuel

S7 PLC 2 CPU 312;
CounterData2 [DB2]:

Counting2
Value2

PLC1CounterOn
PLC1CounterValue

PLC2CounterOn
PLC2CounterValue

S5 PLC 3 CPU 103; M (Merker)

CounterON3

CounterData3 [DB2]:
Value3 [D_0]
S5 PLC 4 CPU 941; M (Merker)
CounterON

CounterData4 [DB2]:
Value4 [D_0]

PLC3CounterOn

PLC3CounterValue

PLC3CounterOn

PLC3CounterValue

Die Verbindungen werden angezeigt.

KISV

Quellserver Quellvariable  Zielserver Zielvariable Datentyp Quellname Zielname Status
El IBHLinkUA  MinValuePLC1  IBH Link UA  MinValuel Int16 IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.ContrelCounters.MinValuePLC1  IBH Link UA.S7 PLC 1 CPU 312 Programs.CounterDatal MinValuel oK
[ BHLinkUA  MaxValuePLC1 IBH Link UA  MaxValuel Int16 IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.ContrelCounters MaxValuePLC1  |BH Link UA.S7 PLC 1 CPU 312.Programs.CounterDatal MaxValue1 oK
[ BHLinkUA  AllCountersON IBH Link UA  Counting! Boolean  IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.ControlCounters. AllCountersON  |BH Link UA.57 PLC 1 CPU 312.Programs.CounterDatal.Counting1 oK
[l BHLinkUA  MinValuePLC2  IBH Link UA  MinValue2 Int16 IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.CentrelCounters MinValuePLC2  |BH Link UA.S7 PLC 2 CPU 312 Programs.CounterData2 MinValue2 oK
m IBHLinkUA  MaxValuePLC2 IBH Link UA  MaxValue2 Int16 IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.ControlCounters.MaxValuePLC2  IBH Link UA.S7 PLC 2 CPU 312.Programs.CounterData2 MaxValue2 oK
[[] IBHLinkUA  AliCountersON IBH Link UA  Counting2 Boolean  IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.ControlCounters.AllCountersON  IBH Link UA.S7 PLC 2 CPU 312.Programs.CounterData2 . Counting2 oK
[l IBHLinkUA  AllCountersON IBH Link UA  CounterON3 Boolean  IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.ControlCounters. AllCountersON  IBH Link UA.S5 PLC 3 CPU 103.GlobalVars.CounterON3 oK
El IBHLinkUA  MinValuePLC3 IBH Link UA  D_1 Int16 IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.ControlCounters.MinValuePLC3  |BH Link UA.S5 PLC 3 CPU 103.GlobalVars.CounterData3.MinValue3 oK
m IBHLinkUA  MaxValuePLC3  IBH Link UA  D_2 Int16 IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.ControlCounters.MaxValuePLC3  IBH Link UA.55 PLC 3 CPU 103.GlobalVars.CounterData3.D_2 oK
[ BHLinkUA  AllCountersON  IBH Link UA  CounterON4 Boolean  IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.ControlCounters AllCountersON  [BH Link UA.S5 PLC 4 CPU 841.GlobalVars.CounterON4 oK
[l BHLinkUA  MinValuePLC4  IBH Link UA  D_1 Int16 IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.CentrelCounters MinValuePLC4  BH Link UA.S5 PLC 4 CPU 841.GlobalVars.CounterDatad. MinValued oK
m IBHLinkUA  MaxValuePLC4  IBH Link UA  D_2 Int16 IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.ControlCounters.MaxValuePLC4  IBH Link UA.55 PLC 4 CPU 941.GlobalVars.CounterDatad. MaxValued oK
[l IBHLinkUA  Ceuntingl IBH Link UA  PLC1CounterOM Boolean  IBH Link UA.57 PLC 1 CPU 312.Programs.CounterDatal.Counting1 IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.CounterData.PLC1CounterON oK
[1] IBHLinkUA  Valuel IBH Link UA  PLC1CounterValue Int16 IBH Link UA.57 PLC 1 CPU 312.Programs.CounterDatal.Valuel IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.CounterData.PLC1 CounterValue  OK
[1] IBHLinkUA  Counting2 IBH Link UA  PLC2CounterOM Boolean  |BH Link UA.57 PLC 2 CPU 312.Programs.CounterData2.Counting2 IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.CounterData.PLC2CounterON oK
El IBH Link UA  Value2 IBH Link UA  PLC2CounterValue Int16 IBH Link UA.S7 PLC 2 CPU 312 Programs.CounterData2 Value2 IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.CounterData.PLC2CounterValue  OK
[ BH Link UA  CounterON3 IBH Link UA  PLC3CounterON Boolean  IBH Link UA.S5 PLC 3 CPU 103.GlobalVars.CounterON3. IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.CounterData.PLC3CounterON oK
[ BHLinkuA DO IBH Link UA  PLC3CounterValue Int16 IBH Link UA.S5 PLC 3 CPU 103.GlobalVars.CounterData3.CounterValue3  IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.CounterData PLC3CounterValue  OK
[l BHLink UA  CounterON4 IBH Link UA  PLCACounterON Boolean  IBH Link UA.S5 PLC 4 CPU 941.GlobalVars.CounterON4 IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.CounterData.PLCACounterON oK
m IBHLinkUA D0 IBH Link UA  PLC4CounterValue Int16 IBH Link UA.55 PLC 4 CPU 941.GlobalVars.CounterDatad.CounterValued  |BH Link UA.CPU 416 Master.Programs.CounterData.PLC4CounterValue QK

Verbundene Lese-Variable haben dieses grine Symbol.

i

&
[[Quelle |
=47 IBH Link UA

EH_] ControlCounters  //Data to PLCs  [DB 2]
t-- i MinValuePLCT: INT  /f/minimum counter value PLC
@ MinValuePLC2 : INT  //minimum counter value PLC 2
@ MinValuePLC3: INT  //minimum counter value PLC 3
- MinValuePLC : INT  //minimum counter value PLC 4
@ MaxValuePLC1: INT  /fmaximum counter value PLC 1
- MaxValuePLC2: INT  /fmaximum counter value PLC 2
- MaxValuePLC3: INT //maximum counter value PLC 3
@ MaxValuePLC4: INT  ffmaximum counter value PLC 4
4 &~ @ AllCountersOM: BOOL //enable all counters y,
-4 CounterData //Data from PLCs [DE 3]
- Generic

I —————————
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Verbundene Lese-Variable

#

I Quelle:o )
I E‘(ﬂ IBH Link U&
-] CPU 416 Master

-0 M (Merker)

El[j CounterDatal //FC5Data [DB 2]
W MinValuel : INT //minimum counter value
W MaxValuel : INT //maximum counter value
i Valuel: INT //counter value

[+ Countingl:BOOL //counter enable

- M (Merker)
-3 CounterData? //FC5Data [DE 2]
i @ MinValue? : INT //minimum counter value

W MaxValue2 : INT /f/maximum counter value
i @ Valuel: INT //countervalue
- @ Counting2 : BOOL  //counter enable
... Generic
=[] 55 PLC 3 CPU 103
=3 M (Merker)
[I:El--- # CounterOM3: BOOL //Eable 55 CPU3 to count]
e 0 Max s BOOL  //Maximum reached 55 CPU
‘... & Value: WORD //Counter value 55 CPU
=1 CounterData3 //Data Block DE2 [CounterData?] [DE 2]
-- @ D 0:INT /Y CounterValue 55 CPU]
@ D_1:INT /f MinValue 55 CPU

i g D20 INT  /F MaxValue 55 CPU
.. ] Generic
=[] 55 PLC 4 CPU 941
-0 M (Merker)
[[3--- # CounterOM4: BOOL //Eable 55 CPU4 to count ]
. 0 Max: BOOL  //Maximum reached 55 CPU
‘. @ Value:WORD //Counter value 55 CPU
=-_14 CounterDatad //Data Block DB2 [CounterDatad] [DB 2]
G- D_0:INT // CounterValued )
@ D1 INT  /ff MinValued

i i@ D20 INT /Y MaxValued
... ] Generic
-4 UA Modes

Verbundene Ziel-Variable haben dieses blaue Symbol.
B 2

| Ziel: 0
=43 IBH Link UA

=-fill CPU 416 Master

--[j ControlCounters //Datato PLCs [DB 2]

2.3 CounterData //Data from PLCs  [DB 5]

----- +¢ PLC1CounterOM: BOOL //PLC 1is counting %
----- +¢ PLC2CounterOM: BOOL //PLC 2 is counting

----- +¢ PLC3CounterOM: BOOL //PLC 3 is counting

----- +¢ PLCACounterOM: BOOL //PLC 4is counting

----- +¢ PLC1CounterValue: INT //Counter Value PLC 1
----- +¢ PLCZCounterValue: INT //Counter Value PLC 2
----- +¢ PLC3CounterValue: INT //Counter Value PLC 3
. PLC4CounterValue: INT //Counter Value PLC -:1)
- Genenc

I ————————
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Verbundene Ziel-Variable
B

” |[_3E| I
=k qj IBH Link UA

. 1:| M (Merker)

El 1 CounterDatal ffFC5Data [DB 2]

----- +¢ MinValuel : INT //minimum counter value
----- + MaxValuel : INT //maximum counter value
----- @ Valuel: INT /fcounter value

(_ ----- +¢ Countingl: BOOL //counter enable ]

----- 1_] Generic

. 1:| I (Merker)

El 1 CounterData2 (fFC5Data [DB 2]

N +¢ MinValue2 : INT //minimum counter value
[ ----- +¢ MaxValue : INT //maximum counter value

I W Valued : INT //counter value
E { -+ Counting2:BOOL //counter enable }
{1 Generic
[=--lam] 53 PLC 3 CPU 103
I_:_|--1_j I (Merker)
[_ ----- +¢ CounterOM3: BOOL ffEabIeSSCPUE‘rtocount_]
----- ¢ Max: BOOL //Maximum reached 53 CPU
----- ¢ Min: BOOL //Minimum reached 53 CPU
----- ¢ Down:BOOL //down counting 55 CPU
----- i Up:BOOL //up counting 55 CPU
----- o Value: WORD  //Counter value 55 CPU
- d CeounterDatal //Data Block DEZ [CounterData3] [DB 2]
----- @ D0:INT /f CounterValue 55 CPU
----- +¢ D _1:INT /f MinValue 55 CPU
[ ----- + [ 2:INT /f MaxValue 55 CPU
-l Gene:ic
[=--lam] 55 PLC 4 CPU 841
I_:_|--1_j M (Merker)
[_ ----- +¢ CounterOM4: BOOL //Eable 55 CPU4 to count_]
----- ¢ Max: BOOL //Maximum reached 53 CPU
----- @ Min: BOOL //Minimum reached 55 CPU
----- ¢ Down:BOOL //down counting 55 CPU
----- ' Up:BOOL //up counting 55 CPU
----- ¢ Value: WORD  //Counter value 55 CPU
- CounterDatad //Data Block DB2 [CounterDatad] [DB 2]
----- W D0:INT Jf CounterValued
----- +¢ D_1:INT /f MinValued
[ ----- */ D=2:INT S MaxValued
. Generic
- UA Modes

2.7.10 Verbindungen tberprifen

Wurde die Konfiguration an den IBH Link UA gegeben kann mit
einem Rechtsklick auf die Uberschriftzeile wie das Kontextmeni mit
dem Befehl Alle Verbindungen Utberprifen geodffnet.
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m Multi CPUs 3x57 u. 2x55.0pu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

0= H & @
Projekt + 0 X 7 '3:2, @
?-h'l" (& FAREETF - S Quele : 0 | et : 0
=4 IBH Link UA =43 1BH Link UA =4 IBH Link UA
S-[{i] CPU 416 Master CPU 416 Master ij CPU 416 Master
. Variablen S7PLC1CPU 312 {fil S7PLC 1CPU 312
-} 57PLC 1 CPU 312 §7PLC2CPU 312 ij 57PLC 2 CPU 312
< Variablen S5PLC3 CPU 103 i 53 PLC 3 CPU 103
-} 57PLC 2 CPU 312 S5PLC4CPUSH (@] 55 PLC 4 CPU 941
i - Variablen G- UA Nodes -3 UA Nodes

i| 55 PLC 3 CPU103

-] Variablen K j S

El il 53 PLC 4 CPUSMN Quellserver Quellvariable Zielserver Zielvariable Datentyp

. i Variablen [ IBHLink UA  MinValuePLC1 «BH Link UA__ MinValuel Int16

&y, Exteme Daten [ BHLinkUA  MaxValuePLCT  |icomSklick} ,  valuel Int16
+feb Verbundene Server markiereny | [I] IBH Link UA  AllCounte Laschen lean

: 'EE,? Benutzerdefinierte Variablen
.l MOTT-Konfiguration

[l] IBH Link UA  AllCounte Eigenschaften... lean

|I| IBH Link UA AliCounte Verbindung in Baumstruktur anzeigen

[1] IBH Link UA  AllCounte o e T Sanklmkeni lean
[1] IBH Link UA

MinWalueP ]

lean

Mit dem Befehl Alle Verbindungen tGberprufen werden die E
Verbindungen Uberprift. Erfolgreiche Verbindungen werden mit
einem griine und defekte mit einem roten Statussymbol E
angezeigt. Unter Status wird der Fehlertyp angezeigt.

m Multi CP u. 2xS5.0pu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

NE A & @
Projekt * o X W —
WEENF N uele : 0 iel : 0
3 # : ¢
=4 IBH Link UA 9‘5 IBH Link UA afi IBH Link UA

il CPU 416 Master

| S7TPLC1CPU312
i] S7TPLC 2CPU312
@il 55 PLC 3 CPU103
i S5 PLC 4 CPU 341

CPU 416 Master

STPLC1CPU 312
STPLC2CPU 312
S3PLC3CPU103
S3PLC 4 CPU 41

CPU 416 Master
& Variablen
STPLC1CPU312
& Variablen
STPLC2CPU 312

2 Variablen - UA Nodes - UA Nodes
S5PLC3 CPU 103
& Variablen x u} L¥J
S5PLC4 CPUSH ] R
: L,'—_| Variabl Quellserver Quellvariable Zielserver Zielvariable Datentyp Status
- ariablen
é__‘jx Externe Daten []IBH Link UA  MaxValuePLC4 IBH Link UA  D_2 Int16 Ziel:BadNodeldUnknown
Link 114 Cnuntin i
! 43 Yerbundene Server m link L) Verbmdungg1 IBH Lfnk UA  PLCI1CounterOM Boolean OK S T
853 Variablentransfer [ IBHLnkUA  valuel IBH Link UA  PLC1CounterValue Int16 OK
: E&T Benutzerdefinierte Variablen m IBH Link UA  Counting2 IBH Link UA  PLC2CounterOM Boolean OK
.4 MOTT-Kenfiguration o] lB'—éleifre‘itlxlanvergﬁéI:;g IBH L?nk UA  PLC2CounterValue Int16 0K efekte Verbindung
unk A counterON3 IBH Link UA PLC3CounterOMN Boolean OK
['IBH LinkUA D0 IBH Link UA PLC3CounterValue Int16 Quelle:BadNodeldUnknown
;Projek't @Server |@Zer‘tifikate m IBH Link U4 CounterON4 IBH Link UA  PLCACounterOM Boolean oK
L UF NUM

2.7.11 Konfiguration zum OPC UA Server (IBH Link UA)
Ubertragen

Ein Rechtsklick auf das Symbol Server (IBH Link UA) 6ffnet das
Kontextmendi.

Der Befehl Markierte Konfiguration zum OPC UA Server
Ubertragen offnet ein Dialogfeld.
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7 u. 2x55.0pu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten  Hilfe

Nz A & @

E Name der Serververbindung
i @ Name IBH Link LA
?_‘5’ @f K %2t t & E Serveradresse
‘ Hostname / Adresse 100.13.14
Dot Aon1n
MNeue Serververbindung 10.0.13.14-48010

STPLC 1 CPU 312 Einfagen

- Variablen

7 7 PLC 2 CPU 212 Markierte Konfiguration zum OPC UA Server dbertragen...

LE Variablen Gesamte Konfiguration vom OFSUA Server einlesen...

tanklicken)
il 55 PLC 3 CPU103 Impaortieren...
IE Variablen Exportieren...
= S5PLC 4 CPU SN = =
LE Variablen =] Sorﬂlge Einstellungen .
g ,j; Externe Daten Varablenformat Klassisch

[ Werbundene Server

=% Variablentransfer

L1 Benutzerdefinierte Variablen
&) MQTT-Konfiguration

[eAProjekt |E server | B zertifikate
A

UF NUM

oy

Mit markieren des Servers und anschlieRenden Anklicken von Start,
erfolgt die Ubertagung. Es wird die Konfiguration zum IBH Link UA
Ubertragen.

m Kenfiguration zum Server Gbertragen

MName der Serververbindung Ubertragung  Status
IEH Link UA (markieren) 0% -

m Konfiguration zum Server Gbertragen

- (anklicken) Name der Serververbindung Ubertragung  Status
m SchlieBen 1BH Link UA 100% Ubertragung erfolgreich

N

[ Start J [ Schlieffen Hilfe

2.7.12 Anzeigen im IBH Link UA

Im IBH Link UA Web-Browser-Fenster Diagnose sind die
verbundenen CPUs aufgeflhrt.

81 1BH Link UA - Diagnose b+ ~ = o

< > C @ O 8 == 10.0.13.14/2_=/de/diaglistview ¢ Q suchen vm&E =

*m (-] C Abmelden | Passwort andern quad-core
Steuerungsdiagnose Clientdiagnose Netzwerkdiagnose Systemereignisse

@ - CPU 416 Master 10.0.13.10:102 3.12.2022 10:22:57 SPS 0 Verbindung aufgebaut (6ES7 416-3ER05-0AB0)

@ - 57 PLC 1 CPU 312 10.0.13.82:102 3.12.2022 10:10:3 SPS 0 Verbindung aufgebaut (6ES7 212-1AE13-0AB0 )

@ - S7 PLC 2 CPU 312 10.0.13.93:102 3.12.2022 10:10:3 SPS 0 Verbindung aufgebaut (6ES7 312-1AE13-0AB0 )
.......................... @ - S5 PLC 3 CPU 103 10.0.13.94:102 3.12.2022 10:13:12 SPS 0 Verbindung aufgebaut (IBHsoftec 57 to 55)

@ - S5 PLC 4 CPU 941 10.0.13.95:102 3.12.2022 10:10:3 SPS 0 Verbindung aufgebaut (IBHsoftec 57 to 83)

Diagnose loschen | ¢

=
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Im IBH Link UA Web-Browser-Fenster Siemens Slots sind die tber
den IBH Link UA verbundene CPUs aufgelistet. Werden die
Steuerungen aufgeklappt, kénnen die im IBH OPC UA Editor
ausgewahlten OPC-Variablen angezeigt werden.

- B IBH Link UA - Siemens Slots *

« - C @ O8& =

10.0.13.14/7_=/de/opc_slots

7 Q. Suchen » =

Abmelden | Passwort @ndern |

quad-core

-
=<

»Slot 2
¥ OPC Project
YIEH Link U2
P CPU 416 Master
Y57 PLC 1 CPL 312
DeviceManual

| Siemens Slots

SoftwareRevision
¥ Programs
a SupportedTypes
@iemens Slots ¥ CounterDatal

MinValuel
MaxValuel
Valuel
Countingl

)

OPC-Tags

)

»Tasks
DeviceHealth
B 57 PLC 2 CPL 212
» S5 PLC 2 CPL 103
B 55 PLC 4 CPL 941

Slot laschen | Alles laschen | Lade OPC Editor Projekt | Speichere OPC Editor Projekt |

SoftSPS einfligen | SINUMERIK einfugen | SIMUMERIK andern |  SIMUMERIK lgschen |

OPC-Client

Die Verbindungen werden im IBH Link UA Web-Browser-Fenster

OPC Client angezeigt.

- 184 |BH Link UA - OPC Client x + A4 = O
< 2 C @ U B & 100.13.14/7_=/de/opc_dient 9 Q Suchen w8 L =
% L OPC Server lauft Abmelden M quad-core

Verbundene Server

Y | Status

[®] urn:ibhlinkua-005668:IBHsoftec: IBHLINKUA (opc.tep://10.0.13.14:48010) [AGood (0x00000000) SecurityPolicy#None
@ IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.ControlCounters.MinValuePLC 1

¥ & IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.ControlCounters.MaxValuePLC1
& IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.ControlCounters. AllCountersON
& IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.ControlCounters.MinValuePLC2
& IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.ControlCounters.MaxValuePLC2
& IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.ControlCounters.MinValuePLC3
& IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.ControlCounters.MinValuePLC4
@@ IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.ControlCounters.Max\ValuePLC4
@ IBH Link UA.S7 PLC 1 CPU 312.Programs.CounterDatal.Countingl

& IBH Link UA.S7 PLC 1 CPU 212.Programs.CounterDatal.Valuel

» & IBH Link UA.S7 PLC 2 CPU 212.Programs.CounterData2.Counting2

& IBH Link UA.S7 PLC 2 CPU 212.Programs.CounterData2.Value2

» & IBH Link UA.S5 PLC 2 CPU 103.Globalvars.CounterON2

» & IBH Link UA.S5 PLC 2 CPU 103.Globalvars.CounterData2.CounterValue2
» & IBH Link UA.S5 PLC 4 CPU 941.Globalvars.CounterON4

» & IBH Link UA.S5 PLC 4 CPU 941.Globalvars.CounterDatad.CounterValued
» & IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.ControlCounters.MaxValuePLC3
@ IBH Link UA.S5 PLC 3 CPU 103.Globalvars.CounterData3.D_0

Server hinzufiigen ‘ Lese-Variable hinzufiigen | Verbinde mit Variable ‘ ﬂ fo} g Lade Client XML Konfiguration

Client XML Konfiguration herunterladen | Client Konfiguration léschen ‘
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2.7.13 Online OPC UA Server Informationen Online anzeigen
Es werden Informationen von dem online verbundenen OPC UA
Server mit den online verbundenen CPUs angezeigt.

IBH Link UA - Projekt Datenaustausch zwischen mehreren S7 /S5 CPUs

Multi CPUs 3x57 u. 2x55.0pu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten  Hilfe
NE A &® . . .
S Nomederservenvetondrg Im linken Server-Fenster sind die
a-'(j Link UA; e
(i} CPU416 Master Sedene . .
5 oot dare i i CPUs mit Gruppen der Variablen
' gpi::“;t;a“:;g URL opetcp://10.0.13.14:48010 .
o
B Gl o (GlobalVvars, Datenbausteine)
. &l Counterbat3 Sicherhetsverfahren Ohne .
(i) 5 PLC 4 CPU 941 Nachrchtenmod O f |
S e o aufgelistet.
i..E CounterDatad Pnmeldung Ananym
- (f) S7PLC1 CPU 312 Stzunganame Workshop
' £ CounterDatal B Sonstige Einstellungen
(=] STPLC2 CPU 312 Variablenformat Klassisch
.. £l CounterData2
% Variablentransfer
[ UA Nodes
Pprojert | THgerver) B zertitikate
UF NUM

CPU 416 Master; Datenbaustein ControlCounters [DB2]

JEE] Multi CPUS 3xS7 u. 2455.0pu - OPCUAEdit

Datei  Bearbeiten Hilfe

NE A @

Name Datentyp Status Zugriff Wert Hodename
=43 IBH Link UA [1] AllCountersON  Boolean 0K RW  true IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.ControlCounters. AllCountersON
-1l CPU 416 Master [1] MaxValuePLC1  Int16 oK RW 7000  IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.ControlCounters.MaxValuePLC 1
= |I| MaxValuePLCZ  Int16 oK RW 8000 IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.ControlCounters.MaxValuePLC2
EJ CounterData _ [ MaxValuePLC3  Int16 oK RW 3000  IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.ControlCounters MaxValuePLC3
@] 55 PLC 3 Cpy 1p3 “markieren 2
L |I| MaxValuePLC4  Int16 0K RW 4000 IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.ControlCounters.MaxValuePLC4

S5PLC 4 CPU 941

[[] MinValuePLCT  Int16 oK RW 100 IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.ControlCounters. MinValuePLC1

ST @SR [I] MinValuePLC2  Int16 oK RW 200 IBH Link UA.CPU 416 MasterPrograms.ControlCounters. MinValuePLC2
3"' '_’Lsz cpu:fnz [[] MinValuePLC3  Int16 oK RW 300 IBH Link UA.CPU 416 Master Programs.ControlCounters, MinValuePLC3
riablentransier [I] MinValuePLCA  Int16 oK RW 400  IBH Link UA.CPU 416 MasterPrograms.ControlCounters.MinValuePLC4

[ UA Nodes

[eAprojekt | Gerver)| B zertifikate

UF NUM

CPU 416 Master; Datenbaustein CounterData [DB5]

Mutti CPUs 3xS7 u. 2¢S5.0pu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

D4 &©

Nodename

IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.CounterData.PLCT1CounterON
IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.CounterData.PLC1 CounterValue
IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.CounterData.PLC2CounterON
IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.CounterData.PLC2CounterValue
IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.CounterData.PLC3CounterON
IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.CounterData.PLC3CounterValue
IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.CounterData.PLC4CounterON
IBH Link UA.CPU 416 Master.Programs.CounterData.PLCACounterValue

Werte aus CPU werden
aktualisiert

Name Datentyp Status Zugrifff Wert
|I| PLC1CounterON Boolean oK RW
[ PLC1CounteValue  Int16 oK RW
[1] PLC2CounterON Boolean [ol'¢ RW
[i] PLC2Countervalue  Int16 oK RW
|I| PLC3CounterON Boolean oK RW
[l PLC3CounteValue  Int16 oK RW
[1] PLC4CouNterON Boolean [ol'¢ RW
[1] PLCACoUNterValue  Int16 oK RW

B(j IBH Link UA
- CPU 416 Master
i i..E ControlCounters

S5PLC 3 CPU 103
S5PLC4CPU 941

=% Variablentransfer
G4 UA Nodes

[Arrojekt | server | zertifikate

UF NUM

S5 PLC 3 CPU 103; GlobalVars [M - Merker]

[l Mutti cPU 2455.0pu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

LiZ d & @
Server M | Name Datentyp  Status  Zugriff | Wert Modename
B‘ﬂ IEH Link UA m CounterOM3 Boolean 0K RW true IBH Link UA.S5 PLC 3 CPU 103.GlobalVars.CounterON3

CPU 416 Master Werte aus CPU
] 5 PLC 3 CPU 103 werden aktualisiert

Ed CounterData3
S5PLC4CPUSH
S7TPLC1CPU312
] 7 PLC 2 CPU 312
=% Variablentransfer
1 UA Nodes

-:Projekt @Sewer @Zertif\kate

UF NUM

I —————————
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S5 PLC 3 CPU 103; Datenbaustein CounterData3 [DB2]

m Multi CPUs 3x5T u. 2x55.0pu - OPCUAEdit

=

$5PLC 4 CPU 941
STPLC1CPU312
STPLC2 CPU312
ﬁ Variablentransfer
- UA Nodes

A Projekt BB zertifikate
A

Datei  Bearbeiten Hilfe
N Hd & @
Senver b | Mame Datentyp
45 IBH Link UA [l CounterVelue3  Int16
CPU 416 Master [1] MaxValued Int16
B S5 PLC3 CPU 103 [1] Minvalue3 Int16
¢ L. E GlobalVars _
markieren

Status
oK
oK
oK

Zugriff
RW
RW
RW

Wert
761
3000
300

Werte aus CPU
werden aktualisiert

Nodename

IBH Link UA.55 PLC 3 CPU 103.Programs.CounterData3. CounterValue3
IBH Link UA.55 PLC 3 CPU 103.Programs.CounterData3. MaxValue3
IBH Link UA.55 PLC 3 CPU 103.Programs.CounterData3.MinValue3

UF NUM

S5 PLC 4 CPU 941; GlobalVvars [M - Merker]

m Multi CPUs 3x57 u. 2x55.0pu - OPCUAEdit

] CounterDatad
STPLC1CPU312
i) S7PLC 2 CPU 312
% Variablentransfer
[ UA MNodes

| Aprojekt | HSener) B zertiikate

A

Datei  Bearbeiten Hilfe
NEHd &@
Server Ml | Name Datentyp
=45 IBH Link UA [f] CounterON4  Boolean
i CPU 416 Master
[dii] S5 PLC 3 CPU 103
ii] 55 PLC 4 CPU 941

Status
oK

Zugriff

RW

Wert Modename
true IBH Link UA.55 PLC 4 CPU 941.GlobalVars.CounterOMN4
Werte aus CPU

werden aktualisiert

UF NUM

H)

S5 PLC 4 CPU 941; Datenbaustein CounterValues_4 [DB2]

m Multi CPUs 3x57 u. 2x53.0pu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten
NEH & @

Senver

Hilfe

= & BH Link UA
-({il] CPU 416 Master

Mame Datentyp
m CounterValued Int16

[1] MaxValued Int16

Status
oK
oK

Zugriff
RW
RW

Wert
395
1000

Nodename

IBH Link UA.55 PLC 4 CPU 941.Programs.CounterDatad. CounterValued
|BH Link UA.S5 PLC 4 CPU 941.Pregrams. CounterDatad.D_2

-[{ii] 55 PLC 3 CPU 103
- {3l 55 PLC 4 CPU 841
i H GlobalVars
o-[{ 57 PLC 1 CPU 312
-[ill] 57 PLC 2 CPU 312
.. ﬁ Variablentransfer
#-_1 UA Nodes

projekt B zertifikate

L UF| NUM

m MinValued Int16 oK RW 100 IBH Link UA.55 PLC 4 CPU 941.Pregrams.CounterDatad. MinValued

Werte aus CPU
werden aktualisiert

markierer

S7 PLC 1 CPU 312; Datenbaustein CounterDatal [DB2]

[l Multi CPUS 3xST u. 2x55.0pu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe
NE A & @
Semver MU | Name Datentyp  Status  Zugriff Nodename
=% IBH Link UA [1] Counting1 Boolean  OK RW IBH Link UA.S7 PLC 1 CPU 312.Programs.CounterDatal.Counting1
CPU 416 Master [1] MaxValuel Int16 oK RW IBH Link UA.57 PLC 1 CPU 312 Pragrams.CounterDatal. MaxValuel
SPLC3CPUT3 [i] MinValuel  Int16 oK RW IBH Link UA.57 PLC 1 CPU 312.Programs.CounterDatal.MinValuel
S3PLCACPUSA ] Value Int16 oK RW IBH Link UA57 PLC 1 CPU 312.Programs.CounterDatal Valuel
| S7PLC1CPU312 Werte aus CPU
=
-E markierss werden aktualisiert
| S7TPLC2CPU 312
ﬁ’ Variablentransfer
[ UA Nodes
[AProjekt P Zertifikate
L UF NUM

I ————————
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S7 PLC 2 CPU 312; Datenbaustein CounterData2 [DB2]

Rl Multi cPu
Datei Bearbeiten Hilfe
LN Hd & @
Server MLl | Name Datentyp  Status  Zugriff Modename
B(ﬂ IBH Link UA m Counting2  Boolean oK RW IBH Link UA.S7 PLC 2 CPU 312.Programs.CounterData2.Counting2
CPU 416 Master 1] MaxValue2  Int16 oK RW IBH Link UA.57 PLC 2 CPU 312.Programs.CounterData2. MaxValue2
S3PLC3CPU03 ] MinValue2  Int16 oK RW IBH Link UA.ST PLC 2 CPU 312.Programs.CounterData2. MinValue2
S5PLC4CPUGM ] value2 Int16 oK RW IBH Link UA.S7 PLC 2 CPU 312.Programs.CounterData2.Value2
57PLC 1CPU 312 Werte aus CPU
= STPLC2CPU312 aTKieTeR werden aktualisiert
..... =
ﬁ’ Variablentransfer
1 UA Nodes
| dlProjekt F zertifikate
UF NUM

2.7.14 UaExpert — Data Access View

Besteht die Verbindung zum externen OPC-Server und den PLCs,
werden im UAEXxpert — Programmfenster unter Address Space
Informationen Uber den verbundenen externen OPC-Server
angezeigt. Mit Drag & Drop kénnen die Variablen in das Fenster
Data Access Viewer gezogen werden.

CPU 416 Master OPC-Tags

" Unified Automation UaEx pert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject™

File View Server Document Settings Help
IpPDEQ =0 XW& BT
Project & X Data Access View o
~ [3 Project 2 Server Node Id Display Mame Value | Datatype  Source Timestamp Server Timestamp Statuscode
~ [3 Sservers 1 IBHLinkUA@ibh... String|IBH ... AllCountersON true | Boclean  14:04:31.228 14:04:31.251 Good
% IBHLinkUA@®ibhlinkua-005668 2 IBHLinkUA@ibh... String|IBH ... MaxValuePLC1 7000 Int16 14:04:31.228 14:04:31.251 Geod
- 3 IBHLinkUA®ibh... String|IBH ... MaxValuePLC2 3000 | Int16 14:04:31.228 14:04:31.251 Good
[ Documents 4 IBHLinkUA@ibh... String|IBH ... MaxValuePLC3 3000 | Int16 14:04:31.228 14:04:31.251 Good
[ Data Access View 5 IBHLinkUA@ibh... String|IBH ... MaxValuePLC4 2000 | Int16 14:04:31.228 14:04:31.251 Good
6  IBHLinkUA@ibh... String|IBH ... MinValuePLC1 100 | Intle 14 Good
Address Space 8 X |7 IBHLinkUA@ibh... String|IBH ... MinValuePLC2 200 | Int1s 14: Good
8 IBHLinkUA®@ibh. String|lBH ... MinValuePLC3 300 Int16 14: Good
& | No Highight T |9 IBHLinkUA®ibh. String|IBH ... MinValuePLC4 00 | Int1e 14 Good
[ Root 10 IBHLinkUA@ibh. String|IBH ... PLC1CounterON true | Boolean 14 . Good
. 11 IBHLinkUA®@ibh. String|IBH ... PLCICounterValue 1395 | Intl6 14:12:23.404 14:12:23.468 Good
~ I Objects 12 IBHLinkUA@ibh... String|IBH ... PLC2CounterON true | Boclean  14:04:31.251 14:04:31.501 Good
> & Client 13 IBHLinkUA@ibh... String|lBH ... PLC2ZCounterValue 313 Int16 14:12:23.404 14:12:23.468 Good
> & D Set 14 IBHLinkUA®@ibh... String|IBH ... PLC3CounterON true Boolean 14:04:31.251 14:04:31.501 Good
vice 15 IBHLinkUA®ibh... String|IBH ... PLC3CounterValue 2436 | Int16 14:04:31.251 14:04:31.501 Good
> & MOTT 16 IBHLinkUA®@ibh... String|IBH ... PLC4CounterOM true Boolean 14:04:31.251 14:04:31.501 Good
> & Modbus 17 IBHLinkUA@ibh... String|IBH ... PLC4CounterValue 576 | Intls . :04:31. Good
18 IBHLinkUA@ibh... String|lBH ... CounterValue3 2988 | Int16 12: Good
v D PG 19 IBHLinkUA@ibh. String|IBH ... MaxValue3 3000 | Int1s Good
~ i CPU 416 Master i 120 IBHLinkUA@ibh. String|IBH ... MinValue3 300 | Int16 :50:44, Good
N @ DeviceHonith 21 IBHLinkUA@ibh. String|IBH ... CounterValusd 2450 | Int16 14:12:23.218 Good
22 IBHLinkUA@ibh... String|IBH ... MaxValued 4000 | Int16 13:50:17.924 Good
# DeviceManual 23 IBHLinkUA@ibh.. String|IBH ... MinValued 00 | Intls 13:50:57.462 13:50:57.632 Good
# DeviceRevision w—  Werte aus CPU
¥ HardwareRevision Drag & Drop werden aktualisiert
@ Manufacturer
@ Model - AR ControlCounters [DB 2] ™
“ & Programs ata Access View
~ I3 ControlCounters # Display Mame Value Datatype  Source Timestamp Server Timestamp  Statuscode
; g el 1 AllCountersON true Boolean  15:02:57.335 15:02:57.585 Good
axvalue 2 MaxValuePLC1 7000 Int16 15:02:57.335 15:02:57.585 Good
> D MaxValuePLC2 3 MaxValuePLC2 3000 Int16 15:02:57.335 15:02:57.585 Good
> @ MaxValuePLC3 4 MaxValuePLC3 3000 Int16 15:02:57.335 15:02:57.585 Good
» @ MaxValuePLC4 , 5 MaxValuePLC4 4000 Int16 15:02:57.335 15:02:57.585 Good
> 4@ MinValuePLC1 ] MinValuePLC1 100 Int16 15:02:57.335 15:02:57.585 Good
> 4@ MinValuePLC2 7 MinValuePLC2 200 Int16 15:02:57.335 15:02:57.585 Good
> 4@ MinValuePLC3 8 MinValuePLC3 300 Int16 15:02:57.335 15:02:57.585 Good
>4 MinValuePLC4 9 MinValuePLC4 400 Int16 15:02:57.335 15:02:57.585 Good Y,
~ | CounterData
/7> @ PLCICounterON ' ) CounterData [DB & i
> @ PLCICounterValue Data Access View [ ]
> @ PLC2CounterON # Display Mame Value Datatype  Source Timestamp Server Timestamp Statuscode
» @@ PLC2CounterValue
> 4@ PLC3CounteroN 1 PLC1CounterQM true Boolean 15:02:57.335 15:02:57.585 Good
» @@ PLCICounterValue 2 PLC1CounterValue 4990 Int16 15:21:24.252 15:21:24.327 Good
> @@ PLCACounterON 3 PLC2CounterOM true Boolean 15:02:57.335 15:02:57.585 Good
» @@ PLCACounterValue 4 PLC2CounterValue 5668 Int16 15:21:24.252 15:21:24.327 Good
> 3 SupportedTypes 5 PLC3CounterOM true Boolean 15:02:57.335 15:02:57.585 Good
@ RevisionCounter ] PLC3CounterValue 2436 Int16 15:02:57.335 15:02:57.585 Good
@ SerialNumber 7 PLC4CounterOM true Boolean 15:02:57.335 15:02:57.585 Good
@ SoftwareRevision 2 PLC4CounterValue 576 Int16 15:02:57.335 15:02:57.585 Good
> b Tasks 9 CounterValue3 2116 Int1G 13:21:24.578 13:21:24.828 Good
> & S5PLC3CPU103 10 MaxValueld 3000 Int16 13:50:08.494 13:50:08.619 Good
> & S5PLCACPUY4T 11 MinValued 300 Int16 13:50:44.723 13:50:44.877 Good
> b STPLC1CPU312 12 CounterValued 743 Int16 15:21:24.578 15:21:24.828 Good
> b STPLC2CPU312 13 MaxValued 4000 Int16 13:50:17.924 13:50:18.122 Good
> & Server \14 MinValued 400 Int16 13:50:57.462 13:50:57.632 Good y.
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OPC-Tags S7 PLC1 CPU 312/ S7 PLC2 CPU 312/
S5 PLC3 CPU 103/ S5 PLC4 CPU 941

- The OPC Unified Architecture Client - NewProject™

File View Serer Document Settings Help
DegPBE@ = G LB RDO
Project B X| Dats Access View [x]
~ [3 Project # Server Nede Id Display Name Value  Datatype  Source Timestamp Server Timestamp Statuscode
- play typ P P
v [ Servers 1 BHLinkUA@ibh.. Link UA.S5 PLC 3 CPU 103.GlobalVars.CounterON3 CounterON3 true Boolean  13:34:31.802 15:34:32.179 Good
2
%) BHLinkUA®ibhlinkua-005668 | |2 IBHLinkUAGibh. Link UA'S5 PLC 3 CPU 103.Programs. CounterData3.CounterValue3  Counteralued 618 Intl6 15:38:10.260 15:38:10.769 Good
o 3 BHLinkUA@ibh.. allBH Link UA.S3 PLC 3 CPU 103.Programs. CounterDatadMaxValuel MaxValue3 3000 Intl6 15:34:40.120 :34: Good
B Documents 1 Link UAS5 PLC 3 CPU 103.Programs, CounterData3.MinValue3 MinValue2 300 Int16 15:34:41.848 Good
3 Dota Access View 5 Link UA'S5 PLC 4 CPU 841 GlobalVars.CounterONd CounterON4 true Boolean Good
6 Link UA.S5 PLC 4 CPU 841.Programs. CounterDatad. CounterValued  CounterValued 2106 Intl :38:10.260 :38:10, Good
address space & x||7  IBHLinkUA@ibh. Link UA'S5 PLC 4 CPU 841 Programs. CounterDatad. MaxValued MexValued 4000 Intl6 15:34:56.572 15:35:00.192 Good
8 IBHLinkUA@ibh Link UA S5 PLC 4 CPU 841.P CounterDatad.MinVzlued MinValued 400 Inti6 15:35:01.051 15:35:01.604 Good
5 Notighight ~lle \BHL::kUA@:bhm Link UAS7 PLC 1 CPU 312 Programe.CounterDatal-Counting Counting! true Boolean 133512900 15:35:13,196 Good
) Root 0 Link UA'S7 PLC 1 CPU 312.Programs. CounterDatal MaxValuel MaxValuel 000 Intl6 15:35:13.883 15:35:12446 Good
o0 11 allBH Link UA.S7 PLC 1 CPU 312.Programs.CounterDatal. MinValue 1 MinValuel 100 Int1 15:35:16.067 15:35:16.947 Good
v D Objects 12 \BHLmkUA@lbhm i Link UA.S7 PLC 1 CPU 312 Programs. CounterDate . ValueT Valuel 2660 Intl6 15:38:10.519 15:38:10.768 Good
> & Client 13 BHLinkUA@ibh Link UA'S7 PLC 2 CPU 312.Programs. CounterData2 Counting2 Counting2 true Boolean  15:35:53.904 15:35:54213 Good
14 BHLinkUA@ibh.. Link UA.S7 PLC 2 CPU 312.Programs. CounterData2 MaxValue? MaxValue2 2000 Intl 15:35:35.148 15:35:55.964 Good
> &% DeviceSet 15 [BHLinkUA®ibh Link UA'S7 PLC 2 CPU 312.Programs. CounterDataZ MinValue2 MinValue2 200 Int16 15:35:56.822 15:35:57.965 Good
> & marT 16 [BHLinkUA®ibh Link UA S7 PLC 2 CPU 312.Programs. CounterData2 Value2 Value2 861 Intl6 15:38:10.519 15:38:10.769 Good
> & Modbus
v Drcs
> ¢ CPU 416 Master
~ @SSPICICRuTes T LI
> @ DeviceHealth
% DeviceManual
# DeviceRevision - ™
v © GlobalVars / Data Access View
—; ?:W”’;ﬁ'om # Server Node Id Display Name
ardwareRevision
@ Manufacturer n ibhlinkua- tring n 5 .GlobalVars. Counter ounter!
1 IBHLinkUA@ibhlinkua-003668 MS4|St IBH Link UA.55 PLC 3 CPU 103.GlobalVars.C O3 C OMN3
@ Model in ibhlinkua- tring in . .Programs.CounterData3.CounterValue: ounterValue:
2 IBHLinkUA®@ibhlinkua-003668 NS54|String|IBH Link UA.53 PLC 3 CPU 103.P C Data3.C Valuel C Valued
> & ParameterSet 3 IBHLinkUA@ibhlinkua-003668 MS4|String|IBH Link UA.S5 PLC 3 CPU 103.Programs.CounterData3.MaxValue3 MaxValue3
v & Programs 4 IBHLinkUA®@ibhlinkua-005668 NS4|String|IBH Link UA.55 PLC 3 CPU 103.Programs.CounterData3.MinValue3 MinValue3
~ 23 CounterData3 5 IBHLinkUA@ibhlinkua-003668 MN54(String|IBH Link UA.55 PLC 4 CPU 941.GlobalVars.CounterOMN4 CounterON4
S @ CounterValue: & IBHLinkUA@ibhlinkua-005668 M54(String|IBH Link UA.S5 PLC 4 CPU 941.Programs.CounterDatad. CounterValued  CounterValued
> @ MaxValuel 7 IBHLinkUA@ibhlinkua-003668 MN54|5tring|IBH Link UA.S5 PLC 4 CPU 941.Programs.CounterDatad.MaxValued MaxValued
» @ MinValued 8 IBHLinkUA@ibhlinkua-005662  NS4|String|IBH Link UA.S5 PLC 4 CPU 941.Programs.CounterDatad.MinValued MinValued
> O SupportedTypes 9 IBHLinkUA®@ibhlinkua-003668 NS4|String|IBH Link UA.ST PLC 1 CPU 312.Programs.CounterDatal.Counting1 Counting?
% RevisionCounter 10 IBHLinkUA®@ibhlinkua-003668 MN54|5tring|IBH Link UA.57 PLC 1 CPU 312.Programs.CounterDatal.MaxValuel MaxValuel
& SerialNumber 1 IBHLinkUA@ibhlinkua-003668 MS4|String|IBH Link UA.ST PLC 1 CPU 312.Programs.CounterDatal.MinValuel MinValuel
@ SoftwareRevision in ibhlinkua- tring in . .Programs.CounterDatal.Value alue
12 IBHLinkUA@ibhlinkua-005662 NS54|String|IBH Link UAST PLC 1 CPU 312.P C Datal.Valuel Valuel
> & Tasks 13 IBHLinkUA@ibhlinkua-003668 M54(String|IBH Link UAS7 PLC 2 CPU 312.Programs.CounterData2. Counting2 Counting2
v & S5PLCACPUYAI 14 IBHLinkUA@ibhlinkua-003668 MS4|String|IBH Link UA.SY PLC 2 CPU 312.Programs.CounterData2. MaxValue2 MaxValue2
> @ DeviceHealth 15 |IBHLinkUA@ibhlinkua-003668 M54(String|IBH Link UAST PLC 2 CPU 312.Programs.CounterData2 MinValue2 MinValue2
% DeviceManual 16 IBHLinkUA@ibhlinkua-005668 MNS4|String|IBH Link UA.ST PLC 2 CPU 312.Programs.CounterData2. Value? Value2
# DeviceRevision o~
~ 2 GlobalVars
@ HardwareRevision
@ Manufacturer
¢ Model
> % ParameterSet
v & Programs ”~
M Data Access View
> @ MaxValued
éﬂ MinValuet = Display Mame Value Datatype  Scurce Timestamp Server'ﬁmestamp Statuscode
> 120 SupportedTypes
# RevisionCounter 1 CounterON3 true Boolean 15:34:31.892 15:34:32.179 Good
7 Sealumber 2 CounterValue3 2631 Int16 16:04:04.957 16:04:05.456 Good
> B Tasks 3 MaxValue3 3000 Int16 13:34:40.120 15:34:40,682 Good
v & STPLCT CPUT2 4 MinValue3 300 Int16 15:34:41.848 15:34:42.433 Good
> @ DeviceHealth
% DeviceManual
# DeviceRevision
# HardwareRevision
@ Manufacturer
S5 PLC 4 CPU 941
v & Programs
~ ) CounterDatal £
> @ Counting] Data Access View “
> @ MaxValuel
@ .
Lo il # Display Mame Value Datatype  Source Timestamp Server Timestamp Statuscode
o) supportesTypes 1 CounterOMN4 true Boolean 15:34:50.195 15:34:30.934 Good
# SerielNumber 2 CounterValued 3107 Int16 16:04:04.957 16:04:05.456 Good
. ;i”“‘:“’*““'“” 3 MaxValued 4000 Int16 15:34:59.572 15:35:00.192 Good
asks .
v & STRLC2CRUBN 4 MinValued 400 Int16 15:35:01.051 15:35:01.694 Good
> @ DeviceHealth
@ DevieeManual
# DeviceRevision
# HardwareRevision
@ Manufacturer
¢ Model
- & S7PLC1CPU312
~ ) CounterData2
> @ Counting2. -
=i Data Access View l
> @ Minvalue2
2 D valued # Display Mame Value Datatype  Source Timestamp Server Timestamp  Statuscode
> |5 SupportedTypes K
# RevisionCounter 1 Counting true Boolean 15%35:12.900 1%353:13.196 Good
SerialNumb:
S 2 MaxValuel 7000 Int16 15:35:13.843 13:35:14.446 Good
@ SoftwareRevision =
> & Tasks 3 MinValuel 100 Int16 13:33:16.067 15:35:16.947 Good
> & Server 0 0
S {’4 Valuel 1268 Int16 16:04:05.456 16:04:05.707 Good
> [ Stations
> D Types
> D Views

S7PLC 2 CPU 312

Data Access View

Value

true
2000
200
4707

Source Timestamp  Server Timestamp  Statuscode

15:35:53.904 15:35:54.213 Good
15:35:55.148 15:35:55.964 Good
15:35:56.822 15:35:57.965 Good
16:04:05.456 16:04:05.707 Good

# Datatype

Boolean
Int16
Int16
Int16

Display Mame

Counting?2
MaxValued
MinValued
WValued

TTi Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung

o L Pl =




Seite 2-98 IBH OPC UA Editor — Konfigurationsbeispiele Kapitel 2

2.8 Beispiel 8: Anbindung zweier S7 CPUs via einem
IBH Link S7++

CPUs der Baureihen S7-300, die keine freie Ethernet-Schnittstelle
haben, konnen via MPI-Bus uber einem IBH Link S7++ via Ethernet
(Protokoll RFC 1006) mit dem IBH Link UA verbunden werden.

In dem folgenden Beispiel wird die Erstellung eines Projektes mit der
Anbindung zweier (2) CPU 312 an einen (1) IBH Link UA via IBH
Link S7++ gezeigt. Anstelle der CPU 312 konnte jede andere S7
CPU 300/400 die keine Ethernet-Schnittstelle hat, eingesetzt werden.

IBH Link S7++

Der IBH Link S7++ ist ein Ethernet-Konverter.
Das verwendete Protokoll ist das tbliche
Standard-TCP/IP. Alle Vorteile von Ethernet
kommen so ohne Probleme dem Anwender
zugute.

Der Einsatz von SimaticNet sowie die
Verwendung eines CP-
Kommunikationsprozessors ist weder auf PC-
noch auf SPS-Seite notwendig.

Verbindung IBH Link UA — S7 CPUs via MPI-Bus

Wi

Ling UA

T
I —
-

MPI-Adresse 3

Ethernet-Bus
MPI-Bus

Konfiguration des IBH Link S7++

Nach dem Starten von IBHNet Stationen verwalten,
ist im Dialogfeld IBH Link Einstellungen / Netzwerk
Projektierung mit NetPro zu deaktivieren.

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022



Kapitel 2 IBH OPC UA Editor — Konfigurationsbeispiele
§ |BH Netzwerkeinstellungen — X
Datei Stationen |IBH Links Extras Hilfe
— Station:
Stationsname | Adresse |

Master CPU 57-416 local

PLC_1 CPU 312-IBH Link 57++ 10.0.13.92
PLC_2 CPU 312-IBH Link 57++ 10.0.13.93
PLC_3-BH Link S5++ CPU103 10.0.13.94:10010
PLC_4-1BH Link S5++ CPU341 10.0.13.95:10010

10.0.13.10

Seite 2-99

- Einstellungen: -

Neus Stafion | Stalion Bndetn | Station Bechen |

Gerdte vom Typ IBH Link S7, Plus, S7++ und S7++
HS suchen und konfigurieren,
| Version: 1.69

Schliefen Hilfe

MaC Adrezze | Twp | S Eerfennummer | IF Adresse | Statiohznane | Firrnware
00-02-42-21-56-CB FLEO0MPI : 0 PLC_1LC EH Linl GG
00-02-42-49-64-C6 HLBORPI BR361 10.0.13.93 PLC_Z2 CPU 312-IEH Link 57++ %2168
[ FKonfiguration Liber Fouter I 0.0.00
anklicken
| 0K I Eingtellungen | Erreut suchen | IP Bereich suchen Hilfe
L -

Projektierung ohne NetPro / TIA

MAC:

IBHLink Einstellungen - 00025208

I MPl/Profibus | Uhrzeitsynchronization I Firmware I Diagnc 4 | ’l

IBH Link S7++ MPI-Adressen

— Faolgende Adreszdaten vermenden: IBHLink Einstellungen - 00025208 MAC: 00-02-A2-21-56-CB
Met L I S7-CPU-1 MPI/Profibus I Uhrzeitsynchronisation I Eirmsare IStations Alr
ELZWErk.name: - -
IP-Adresse: I mw . 0 .13 . 92 & Statisch [ Netzwerkstatus / Diagno
Test Lifelist OF.
Subnetzmaske: | 25 .28 . 285 0 DHCP
Stationsadresse: i & Busparameter fest singestell
Standardgat 10 0 13 1 ' BootP )  Automnatische Erkennung
andardgatea I - . .

Busparameter

Baudrate: 187 B kBit/s

[ IBHMet Port (Port 1099 ist immer aktiv): ID Tslot_lrit: 415
Max. Tsdr: 400
Min, Tsdr: 20
Toiat ! MpLAdresse MPlAdresse
Tri 1 ST-CPU-1 IBH Link §7++

—duthentifizierung

MPLAG
T STEPUZ g fiaf11 12 13 14 15 16 17 1813
LR o (= | (= {
20 EEEEHEEEEEEEEEREIE
HENEEEEEEEESESESEEEEEEE
HEEFEEEEEEEEEEEEEEEEEE
B0/ [EH EHEH [EEEEEEEEEEEEEEEEE
100 =[S =[S = = = EEEEEE
12O rrrr Legende————————

- ’Vl_ Station passiv

Busteilnehmer]

Benutzername:

Pazsword: I

Passwort andem

— Dptionen
nicht markiert

l I Projeklierung it NetPro/TIA, |
I~ ‘webszerver deaktivieren

[V Station aktiv

eSS
\ | ¥ Station aktiv-ready

fur bedde IBH Link 57+«
Tastiegen

Daverhaft iibermehmen I Meustart | Abbrechen

bestitigen

| D auerhaft ubemehmen I

Meustartk |

Trans Tech International® 2022
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IP- / MPI-Adressen / SPS Programme der verwendeten Gerate

Gerat IP-Adresse MPI-Adresse
IBH Link UA / 10.0.13.14 entfallt
Steuerungsebene
IBH Link S7++ 10.0.13.92 10

S7-CPU 1 — [CPU 312] . ]
SPS-Projekt / Programm: IBH Link S7++ fur S7 PLC 1 5

S7 CPU 1 MPI 2 / Counter 10.0.13.92

S7-CPU 2 — [CPU 312] . ]
SPS-Projekt / Programm: IBH Link S7++ fur S7PLC 1 3

S7 CPU 2 MPI 3/ Counter 10.0.13.92

2.8.1 SPS-Programme

In jeder S7 CPU befindet sich ein Programm, das einen Wert (Value)
hochzahlen, bis MaxValue erreichen ist.

Dann wird der Wert herunter gezahlt bis MinValue erreichen ist. Dies
wird laufend wiederholt.

In der S7-CPU 1 sind die Datenbausteine CounterValueCPU1
[DB2] und DataCPU2 [DB5] sowie in der S7-CPU 2 die
Datenbausteine CounterValueCPU2 [DB2] und von DataCPU1
[DB5]. Diese Datenbausteine sind fur den Datenaustausch
untereinander vorhanden. Die Variablen dieser Bausteine werden als
(OPC-Tags) festgelegt.

Die Programme fiir die S7 CPUs liegen im Format STEP® 7 —
SIMATIC Manager vor.

2.8.2 IBH OPC UA Editor aufrufen

Mit einem Doppelklick auf das Symbol IBH OPC UA
Editor wird das Programmfenster geoffnet.

Das Projekt-Fenster durch Anklicken
des Reiters Projekt offnen. LedProjext |53 server | Zertifikate

Mit dem Befehl Neue Serververbindung aus dem Ment |I
Bearbeiten bzw. mit Anklicken des Symbols das '11}' T
Dialogfeld Neue Serververbindung 6ffnen. !

Die Erstellung einer neuen Serververbindung wurden im Beispiel 1
erlautert (siehe Seite 3 dieses Kapitels).

Im linken Teil Projekt-F -
m linken Tei (_jes rojekt _ensters das ,.lll!'r IBH Link UA
Symbol IBH Link UA markieren.

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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m OPC UA 55 CPU 103U.0pu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

NS H & @

= Mame der Serververbindung
” e Mame IEH Link LA
il @f Kiad @ = Serveradresse
% Hostname / Adresse 1001314
Part 4800
URL opc.tep://410.0.13.14:48010
Inverse Werbindung Mein
= Sicherheitzeinstellungen
Sicherheitzverfshren Ohne
Nachrichtenmodus Ohne
= Authentifizierungseinstellungen
Anmeldung Anonym
Sitzungzhname Workshop
= Sonstige Einstellungen
“ariablenformat Klazzizch
FE server | T Zertifi...

UF NUI

Im rechten Teil des Fensters
werden die Verbindungsdaten
zu dem OPC UA Server IBH
Link UA angezeigt.

2.8.3 Neue Steuerung einflgen

[l cPu 200 Counter.opu - OPCUAEit

Datei | Bearbeiten | Hilfe

lj E MNeue Serververbindung

Weitersuchen

S CRIEH Link U2,

oder

Meue Serververbindung

| Meue S.tls:ulﬂn'ur'lg‘..(j |
anklicken
Eigenschaften...

Exportieren...

LA Projekt |3 server | B Zertifikate

A

Dialogfeld Neue Steuerung

m Meue Steuerung

Mame der Steuerung: 37 CPUL

Der Befehl Neue Steuerung
aus dem Kontextmenu o6ffnet
das Dialogfeld Neue
Steuerung.

Hostname | [P-Adresse:  10.0,13.92
Pratakoll:

(festiegen) |p fdresse MPLAdresse
IBH Link S7++ $7-CPU-1

Position der Zielbaugruppe:

| O ziebaugruppe auf gleichem Baugruppentrégerl
() Uber MPI/DP-Subnetz erreichbaren Baugruppentrager

MPI/DP-Adresse der Ziel-CPU: 2

() Uber TCP{IP-Subnetz erreichbaren Baugruppentr dger

IOS? TCR{IF I Racknummer: O Steckplatznummer: 2

Entspricht MPl Adresse
Rack Steckplatz
3 Bit 5 Bit (031)
000 00010
0 2

TR TP-Adresse der Ziel-CP: o . 0

D.D|

() Uber H1-5ubnetz erreichbaren Baugruppentrager

Subnetz-ID; 0000

S7-200 TCP{IP
O ! Eigene TSAP; 0100

() 57-1200 TCRITP

() 57-1500 TCRIP sy (U0

H1i-Adresse der Ziel-CP:  00.00.00.00.00.00

bestatigen Jsanklicken)

falululu}

abbrechen verbindung testen. ..

L.

Hilfe

TTi
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Verbindung testen
Nach der vollstandigen Ausfillung des Dialogfeldes [\,-e,bindung I

Neue Steuerung kann die Verbindung zur online
verbundenen CPU getestet werden.

IBH OPC UA Editor

Die Verbindung zur Steuerung 57 CPU 1 wurde erfolgreich
getestet.

bestitigen

o

Dialogfeld Neue Steuerung — S7 PLC 2 CPU 312

m Meue Steuerung

Mame der Steuerung: 37 CPU 2
Testlegen) |5 14 MPl-Adresse
Hostname | IP-Adresse;  10.0.13.92 -Rdresse
/ IBH Link §7++  ST-CPU-2
Prokokoll:

IOS? TCR/IP I Racknummer; O Steckplatznummer: 3

Pasition der Zielbaugruppe:

| © zZielbaugruppe auf gleichem Baugruppentrégerl
(O Uber MPI/DP-Subnetz erreichbaren Baugruppentr&get

MPI/DP-Adresse der Ziel-CPU: 2

(") Uber TCP{IP-5ubnetz erreichbaren Baugruppentrager

TCP/IP-Adresse der Ziel-CP: o .o

(" Jber H1-5ubnetz erreichbaren Baugruppentriger

Hi-Adresse der Ziel-Cp;  00.00.00,00,00.00

Subretz-10: 0000 . 0000

57-200 TCRIP
O f Eigene T54P; 0100
() 57-1200 TCRIP

() 57-1500 TCR/IP TS&P der 5P5; 0101
bestitigen sanklicken)

abbrechen Werbindung kesten. .. HilFe
L

Die Einstellungen des Dialogfelds Neue Steuerung wird mit
Anklicken von OK tbernommen und geschlossen.

4

Verbindung testen
Nach der vollstandigen Ausflllung des Dialogfeldes [\,-e,bindl,ng I
Neue Steuerung kann die Verbindung zur online
verbundenen CPU getestet werden.

IBH OPC UA Editor

Die Werbindung zur Steuerung 57 CPU 2 wurde erfolgreich
getestet,

bestitigen

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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[l 57 CPUSs via MPI-Bus.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

NEH & @

e K AEBE 4+ p
B".'a

...... d’j Wariablen

Projekt AR B4 (=] Mame der Serververbindung

opc.top://10.0.13.14:48010

Mame IBH Lirk L&
El Serveradresse
Hostname / Adresse 10.0.13.14
Port 48010
URL
Inverse Yerbindung Mein
= Sicherheitseinstellungen
Sicherheitsverfahren Ohne
Machrichtenmadus Ohne
E Authentifizi gseil
Anmeldung Anonym
Sitzungsname workshop
= Sonstige Einstellungen
‘W ariablenformat Klassisch

[Arrojext |E semver |3 Zertifikate
A

UF NUM

H)

Seite 2-103

Im linken Projekt-
Fenster werden die
eingeflugten SPS-
Steuerungen angezeigt.

2.8.4 Programmzuordnung

m 57 CPUs via MPI-Bus.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

NEE A & @

Projekt

= Mame der Serververbindung

opc.tep:/410.0.13.14:48010

Marme IBH Link L&
El Serveradresse
Hostname / Adresse 1001314
E"" - = 43010
i e Variablen Laschen
g ' STCPU2 Ausschneiden Nein
----- L Wariablen Kopieren
iEn Ohne
R Ohve
| Programm zuordnen... |ngen
Programmzuordnung aktualisieren... (AT
Workshop
‘ Eigenschaften... Klazsizch

[ Projekt | B server | B3 zertifikate
L

UF NUM

Dialogfeld Programmauswahl

m Programmauswahl

[ STEP 5 Counter

B ~ OPC UA Editar ¥7.4.9 57 TIA
Q... 57 CPUs via MPI-Bus
S7CRU 1 MPL 2

(S_MB @ 5? CPU1MPLZ

é... 57 cpu ZMPL3
=8 57 cPU2 MPI3
“..[fll PLC 300 == ST CPU 2

Ffad: ANOPC U4 Editor ¥7.4.9 57 TI&WST CPUs wia MPI-BusiS7 CPU 1 MPL 2),

L

t bestitigen

Hilfe

Mit dem Befehl
Programm zuordnen
wird das Dialogfeld
Programmauswabhl
geoffnet.

Den beiden (2)
SPS-Steuerungen
ist das
entsprechende
SPS-Programm
zuzuordnen.

2.8.5 Variablen als OPC-Tags definieren

Mit einem Klick auf Variable einer Steuerung, werden die Variablen /
Daten (Datenbausteine) der SPS im rechten Teil des Projektfensters
aufgelistet. Mit einem Klick auf eine Variable wird diese als OPC-
Tags definiert und im unteren Teil des rechten Fensters aufgelistet.

Trans Tech International
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OPC-Tags der Steuerung — S7-CPU 1

Die vier (4) Variablen des Datenbausteins CounterValueCPU1
[DB2] und die vier (4) Variablen des Datenbausteins DataCPU2
[DB5] werden als OPC-Tags definiert.

57 CPUs via MPI-Bus.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

Dz d @&

=] Variahlen

i 1 =M Frogramrrwvatiablen
G saB A& C e W Merken
M CounterValueCPU1  //Counter Walues CPUT  [DB 2]
§f L@ MinWaluel: INT  Afminimum counter value PLCT
alle .El MaxWaluel : INT ffmaximum counter value PLCT
ma{me.re".---am Waluel : INT  ffcounter walue PLCT

@[] Countingl:BOOL /fcounter enable PLC

=] DataCPU2  #Counter Data of CPU2 [DB 5]

.m Minwalued : INT /fminimurn counter walue of CPU 2

alle B[] Maxvalue2 i INT f/maximum counter value of CPL2
mafkierer!___.m WalueZ : INT  ffcounter value of CPU 2

.m Counting? : BOOL  /fcounter enable of CPU 2

=45 1BH Link LA

. E variablen

%2 Generic
(Fe} LEN )
Name Adresse SPS-Typ Lange Herkunft Zugriff OPC-Typ U.. 0. Kommentar
[1] CountervalueCPUT.Minlaluel  DB2.DBWY 0 INT 2 Prograrmm R/ Int16 0 0 rminimum countervalue PLCT
[1] CountervalueCPUT.Maxialuel  DB2.DBWY 2 INT 2 Prograrmm Ry Int1é 0 0 rmaximum countervalue PLCT
[ CountervalueCPU.Maluel DBZ.DEYW 4 INT 2 ngr;i’;’apc?g’gs Int16 0 0 counterwalue PLCT
[1] CountervalueCPUT.Counting!  DBZDEBX6E0  BOOL .1 Prog definiert Boolean 0 0 counterenable PLCT
m DataCPL2.MinValue2 DB5.DBYY O INT 2 Programm R/ Int1E Q@ 0 minimum countervalue of CRU 2
[1] DataCPU2.Maxvalue? DBo.DBYY 2 INT 2 Programm R/ Int1E 0 0  maximum countervalue of CPU 2
[1] DataCPUZValue2 DB5.DBYY 4 INT 2 Prograrmm R/ Int1E 0 0 countervalue of CPU 2
[1] DataCPU2.Counting2 DES.DEX G0  BOOL 1 Prograrmm R/ Boolean 0 0 counter enable of CPU 2

JProJekt ?%Server ?%Zemflkate

UF NUM

OPC-Tags der Steuerung — S7 CPU 2

Die vier (4) Variablen des Datenbausteins CounterValueCPU2
[DB2] und die vier (4) Variablen des Datenbausteins DataCPU1
[DB5] werden als OPC-Tags definiert.

57 CPUs via MPI-Bus.opu - OPCUAEdit

Datei  Bearbeiten Hilfe
N Hd & @
Projekt WS | o] Wariablen
( " 1 £ 1 Programmmvariablen
il ool LB 210 M (Merker)
5~ CounterValueCPUZ  //Counter Values CPUZ  [DB 2]
B[] Minvalue2: INT /fminimum counter value PLCZ
alle @] Maxvalue? : INT /fmaximurm countervalue PLCZ
markleren= B Value2: INT fYcourtervalue PLC2
H .m Counting2 : BOOL  /fcounter enable PLCZ
-1 DataCPU1  f#Counter Data of CPU1 [DB 5]
-m Mintaluel : INT #fminirurn counter value of CPU 1
alle am MaxWaluel  INT - Afrnaximum counter value of CPU 1
mark‘ere"! 'm Waluel: INT /ffcountervalue of CPU 1
@[ Countingl:BOOL //counter enable of CPU 1

=~ 1BH Link UA
[ 57CPU

- Generic

G LSEN )

Name Adresse SPS-Typ Ldnge Herkunft Zugriff  OPC-Typ U.. O. Kommentar

[ CountervalueCPUZ Mintalue? DBZ.DEY 0 INT 2 Programrm R Int16 0 0 minimum countervalue PLC2

[1] CountervalueCPUZ Maxvslue2 DE2.DBYY 2 INT 2 Programm  RMY Int1E 0 0 maximum counter value PLC2

[1] CountervalueCPU2 Value2 DEZ.DEY 4 INT 2 Programrm R Int16 0 0 countervalue PLCZ

[1] CountervalueCPUZ Countingl?  DBZDBX 60  BOOL .1 Proa‘igﬁ_fi:;fgs Boolean 0 0 counter enable PLC2

[1] DataCPU1 Minvaluet DES.DEY 0 INT 2 Programrm R Int16 0 0 minimurm countervalue of CPUA

El DataCPUT.MaxValuel DES.DBYY 2 INT 2 Programm  RMY Int1E 0 0  maximum counter value of CPU 1

[1] DatacPU1Maluel DES.DEW 4 INT 2 Prograrmrm  RMW Int16 0 0 counterwvalue of CPU1
[Sprojeit | B server | B zertiiate | [ DataCPUT Counting DESDBX60 BOOL 1 Progamm RW  Boolan 0 @ counterenable of CPU 1

UF NUM

2.8.6 Externe Daten hinzufligen

Mit Rechtsklick auf IBH Link UA im IBH OPC UA Editor den Befehl
Externe Daten hinzufiigen... ausfihren.
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Hilfe

%

g | K b Ea B

=

57 CPUs via MPI-Bus.opu - OPCUAEdit

Seite 2-105

Marme
E Serveradresse

T @

E‘(ﬂ IBH Link L&
= STCPUAI

Da nur die im IBH OPC UA Editor definierten
OPC-Tags genutzt werden sollen, ist das geotffnete
Dialogfeld mit Nein zu bestatigen.

IEH OPC U

,J':| Wariablen

.J'j Wariablen

Rechtsklic

Dlmrk

Hogtname / Adresse

= Mame der Serververbindung

IBH Link &

1001214
120110

Meue Serververbindundg...
Meue Steuerundg...

Eigenschaften...

o bopn//10.0.13.14:48010
Ein

Externe Daten hinzufigen...

ne
ne

Modbus-Konfiguration hinzufdgen...

Exportieren...

onpm

Sitzungzname

. Editor

orkzhop

Mein

|

Aktuelle Konfiguration der externen Daten vom Server IEH
Link & Gbernehmen?

2.8.7 Variablentransfer — Quell- und Ziel-Variable festlegen

Im linken Teil des Projektfensters wurde Externe Daten mit
zusatzlichen Befehlen eingeflugt.

57 CPUs via MP|-Bus.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

Nz H & @

bl

=93 IBH Link UA
=@ 57 CPU
-2 Variablen
S ST rU e
- Variablen
[=-y, Externe Daten
[ Werbundene Server

Yariablentransfer
21 Benutzerdefinierte Variablen
-4 MQTT-Konfiguration

4

IBH Link LA
=] STCPU1
- M (Merker)

=1

<[ 57 CPU 2

- UA MNodes

-3 CountervalueCPUT  //Counter Values CPUT  [DB 2]
o Minbalued DIMT ffiminirmurn counter walue PLCT
o @ Maddaluel DINT - ffraximurn counter value PLCT
o MalueT D INT  ffeounter value PLCT

@ Countingl:BOOL /fcounter enable PLCT

4 DataCPUZ  f/Counter Data of CPU 2 [DE 3]

1 Generic

-0 M {Merker)
ED CounteralueCPU2Z  //Counter Values CPUZ  [DE 2]
o @ MinWalue2 D INT - ffminimum counter walue PLC2
@ MaxWalue? : INT  ffmaximum counter value PLC2
@ Walued | INT ffcounter value PLCZ
@ Counting2: BOOL /fcounter enable PLC2
-1 DataCPU1  //Counter Data of CPIU 1 [DBE 5]
w1 Generic

BB

B'(a
- L]

IBH Link LA
i) 57 CPU1
] M (Merker
CounterWalueCPUT  ffCounterWalues CRUT [DB 2]
D-[j DataCPU2  /fCounter Data of CPU 2 [DE 5]
s @ MinWalue2 tINT - /frinimum counter walue of CPU 2
b @ MaxValue? : INT /fmaximum counter value of CPU2
@ ValueZ : INT /fcounter value of CPU 2
@ Counting2 :BOOL  //counter enable of CPUI 2
1 Generic

(@l $7CPU 2

- M (Merker)

- CountervalueCPU2  /fCounter Walues CPUZ

D DataCPU1  /fCounter Data of CPLIT  [OB 5]
Lo @ MinWaluel : INT  //minimum counter value of CPU 1
@ MaxValuel : INT /fmaximum counter value of CPU 1
b W Waluel INT  ffcounter value of CPUT
L @ Countingl: BOOL  #fcounter enable of CPU

-l Generic

W UA Nodes

[DB 2]

[Arrojeit | Fserver | B zertifikate

UF NUM

Zur Festlegung der Quell- und Ziel-Variablen ist Variablentransfer
zu markieren. Das rechte Projektfensters ist in zwei Teile aufgeteilt.
Links ist das Fenster Quelle und rechts das Fenster Ziel. In dem

Fenster Quelle sowie auch im Fenster Ziel werden der OPC-Server
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und die Steuerungen mit allen, als OPC-Tags festgelegten Variablen
zur Festlegung aufgelistet. Im Fenster Quelle werden die zu
lesenden Variablen (Lese-Variable) festgelegt. Im Fenster Ziel wird
die Variable, die mit der Lese-Variablen verbunden werden soll,
festgelegt.

Variablenverknlipfungen

Mit Markieren der Quell-Variablen und einem Rechtsklick auf die
Ziel-Variable mit anschlieendem Anklicken des Befehls Variable
verbinden (Standardparameter) aus dem Kontextmenu wird die
OPC UA Variablenverbindung ibernommen.

Die erstellte Verbindung wird im unteren Teil des rechte
Projektfensters aufgelistet.

Quell-Variable

Quelle : IEH Link LA IBH Link U4, 57 CPU 1,Programs, CountervalueCPLL .Min'-.-'alueﬂ
=43 IBH Link LA

-0 M (Merker)

E|1_J CountervalueCPUT  AfCounter Walues CPUT [DB 2]

----- R A aluel : INT  ffminimum counterwalue PLCT
----- @ Madaluel D INT  ffmaximurm counter walue PLCT
----- @ Valuel: INT ffcounterwalue PLCT

{ - Countingl: BOOL  #fcounter enable PLCA

-3 DataCPU2  //Counter Data of CPLJ 2 [DB 5]

markieren

Ziel-Variable

&, &
Ziel ; 16H Link UA::IEH Link UA.S7 CPU Z.Programs. DataCPUL . Mind'alue1
E‘"".."I IEH Link LA,

--1_-| b (Merker)

--1_J CountertfalueCPLUZ  //Counter Values CPUZ  [DE 2]
E|1_J DataCPU1  //Caunter Data of CPU 1 [DEB 3]
IR i lue ] : INT

Sfminimum counterwalue of CPU 1

- Rechtsklick
o Maxialuel D INT _ffrmaximurm counter walue of CPL
o Waluel INT  Ffc Alle untergeordneten Verbindungen entfernen...
- @ Countingl: BOC Variable verbinden...
£ Generic : : (@nKlicken)
Variable verbinden [5tandardparameter)
- Ua Modes
Erstellte Verbindung
K7W
Quellserver Quellvariable  Zielvariable Datentyp / Quellname Zielname Status
[0 1BH Link U&  Minvaluel MinWaluel  Int16 IBH Link U&S7 CPU 1.Programs Countervalue CPUT.Minvaluel  IBH Link U&,.S7 CPU 2.Programs.DataCPUT.MinValuel Ok
UF NUM
Cuellname Zielname

IBH Link U&.57 CPU 1.Programs. Counteralue CPUT.MinWaluel  IBH Link UASY CPU 2.Programs.DataCPUT. Min'aluel
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Ist eine Verbindung erstellt andern sich die Symbole vor den zur
Verbindung gehérenden OPC-Tags. Der Quell-OPC-Tag bietet
zusatzlich zu dem Wert noch den TimeStamp und den Status des
OPC-Tags an. Um diese OPC-Tags zu nutzen, missen die
entsprechenden Ziel-Variablen vorhanden sein.

Quell-Variable nach erstellter Verbindung

i

Verbundene Lese-Variable haben dieses grine Symbol.

EQuelle : IBH Link U IBH Link U&.57 CPU 1. Programs, CounteralueCPU1 .Min'l.-'alueﬂ

=45 [BH Link T2,
=il 57 CPU 1

-] M (Merker)

E||_j CounteryalueCPL1T Counter Walues CPL1T

E B PR Ainyaluel  INT  Afminimuin counter walue PLCT
o +¢ |BH Link UA:MinWaluel : Int16

------ 3 Status : StatusCode
2 Tirnestamp ¢ DateTime
----- @ MaxWaluel D INT  ffmaximum counter value PLCT

Ziel-Variable nach erstellter Verbindung

Verbundene Ziel-Variable haben dieses blaue Symbol.

2 @
Ziel + IBH Link Ua::IEH Link UA, 57 CPU 2.Programs.DataZ”PUL . Minvaluel
EI.:j IBH Link LA

-0 M (Merker)
- CountervalueCPUZ  //Counter Values CPUZ  [DE 2]

E|1_j DataCPLN Counter D 1
wlinaluel I

W@ Maluel ! INT  ffcounterwalue of CPUA
¥ Countingl:BOOL  ffcounter enable of CPL

----- [ Generic

M- A Modes

Zu erstellende Verbindungen

Quelle Ziel
ValuePy DatePur [3E5%:
CounterValueCPU1 [DB2]:
MinValue2 MinValue2
MaxValue2 MaxValue2
Value2 Value2
Counting2 Counting2
CounterValueCPU2 [DB2]:
MinValue2 MinValue2
MaxValue2 MaxValue2
Value2 Value2
Counting2 Counting2

TTi Trans Tech International® 2022
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Verbundene Lese-Variable haben dieses griine Symbol

i

L0 M (Merker)

E|1__'| CountetvalueCPUT  fACounter Values CPUT  [DE 2]
@ MinYaluel D INT  Afminimum counter walue PLCT
o Maxtaluel INT  ffmaximum counter walue PLCT
- Waluel: INT  ffcounter walue PLCT

- Countingl :BOOL  /fcounter enable PLCT
DataCPUZ S Counter Data of CPU 2 [DE 5]

-0 M (Merker)
E|1 CountertvalueCPUZ A Caounter Walues CPU2 DB 2]
- o MinYalue2 ( INT  ffminimum counter walue PLCZ
H- 0 MaxWalue? D INT  ffmaximum counter walue PLCZ
[ Walued  INT  ffcounterwalue PLCZ

4 ¢ Counting? : BOOL  ffcounter enable PLC2
-4 DataCPI ffCounter Data of CPU 1 [DEB 5]
- Generic
- Us Modes

Verbundene Ziel-Variable haben dieses blaue Symbol

gz, o
-u Fiel: 0
=% £} BH Link Ua
er-fil] 57 CPUT

w0 M (Merker)

--1__'| CounterYalueCPI ffCounter Values CPUT  [DE 2]
51__1 DataCPUZ  ffCounter Data of CPU 2 [DE 5]

o MlinWalued D INT - ffminimurn counter value of CPL2
-4 Maxalue?  INT  ffrmaximum counter walue of CPU 2
kg Value2 HINT  ffcounter value of CPU 2

L4y Counting? : BOOL  #fcounter enable of CPU 2

1__'| Generic

w0 M (Merker)

--1__1 CounteralueCPUZ2  ffCounter Values CPUZ  [DB 2]
E|1__'| DataCPUT  ffCounter Data of CPU 1 [DB 5]

ok MinWaluel D INT - ffminimum counter value of CPU N
----- +¢ Maaluel DINT  Afmaximurm counter walue of CPUA
-4 Waluel ! INT  ffcounterwalue of CPU 1

i Ry Countingl:BOO0OL  /ffcounter enable of CPU1

1__1 Generic

- UA Modes

Die Verbindungen werden angezeigt.

KSY

Quellserver Quellvariabl Zielvariabl Datentyp Queliname Zielname Status
IIl IBH Link & MinValuel Mintaluel  Int16 IBH Link UAS7 CPU 1.Pragrarms.CountervalueCPLUT. Minaluel  1BH Link UA.57 CPU 2 Programs.DataCPUT.MinValuel OK
[0] IBH Link U&  Maxvaluel Maxaluel  Intlg IBH Link U257 CPU 1.Programs. CountervalueCPUT Maxaluel  1BH Link U&.57 CPU 2 Programs.DataCPUT Maxifaluel Ok
IIl IBH Link & Valuel Waluel Int16 IBH Link UAS7 CPU 1.Pragrarms.CountervalueCPLT Valuel IBH Link UA.57 CPU 2 Programs.DataCPLT Valuel oK

[1] IBH Link U&  Countingl Countingl ~ Boolean  |BH Link UAS7 CPU 1.Programs.CountertalueCPUT . Countingl  IBH Link UAS7 CPU 2. Programs.DataCPUL . Countingl Ok
|I| IBH Link U&  MinValue2 Minvalue2  Int16 IBH Link UAS7 CPU 2. Programs. CountervalueCPUZ MinValue2  1BH Link U&.57 CPU 1.Programs.DataCPUZ MinValue2 0K
[0] IBH Link U&  Maxvalue2 Maxalue  Intlg IBH Link U257 CPU 2.Programs. CountervalueCPUZ Maxalue2  1BH Link U&.57 CPU 1.Programs.DataCPUZ Maxifalue2 Ok
|I| IBH Link U&  Value2 Walued Int16 IBH Link UA,S7 CPU 2. Programs. CountervalueCPUZ Value2 1BH Link U&,57 CPU 1.Programs.DataCPU2 Valued oK
[1] IBH Link U&  Counting? Counting?  Boolean  |BH Link UASY CPU 2. Programs.CountervalueCPUZ Countin..  IBH Link UAS7 CPU 1.Programs.DataCPU2 . Counting2 Ok

UF NUM

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022




TTi

Kapitel 2 IBH OPC UA Editor — Konfigurationsbeispiele Seite 2-109

2.8.8 Konfiguration zum OPC UA Server (IBH Link UA)
Ubertragen

Ein Rechtsklick auf das Symbol Server (IBH Link UA) 6ffnet das
Kontextmend.

Der Befehl Markierte Konfiguration zum OPC UA Server
Ubertragen offnet ein Dialogfeld.

[l 57 CPUs via MPI-Bus.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

NzH &
= Hame der Serververbindung
" . Mame IEH Link. LA
{'E”‘ @f x 42 @ El Serveradresse
Hostname / Adresse 1001374
Part 48010
Meue Serververbindung 48010

Einflgen

Markierte Konfiguration zum OPC UA Server dbertragen...

Gesamte Konfiguration vom OF&JJA Server einlesen...

=% Variablentransfer Importieren...
; B3 Benutzerdefinierte

Exportieren...

= Sonstige Einstellungen
W ariablenformat Klassizch

Mit markieren des Servers und anschlieRenden Anklicken von Start,
erfolgt die Ubertagung. Es wird die Konfiguration zum IBH Link UA
Ubertragen.

m Konfiguration zum Server Gbertragen

Name der Serververbindung Ubertragung  Status

IBH Link UA e T 0% -

(anklicken)
2] o

\ (bestatigen)

Start Schiiefien Hilfe

m Konfiguration zum Server Gbertragen

Name der Serververbindung Ubertragung  Status
IBH Link UA 100 % Ubertragung erfolgreich

2.8.9 Anzeigen im IBH Link UA

Browserfenster Diagnose

Im IBH Link UA Browser-Fenster Diagnhose ist die verbundene CPU
aufgefuihrt. Besteht keine Verbindung wird ein entsprechender
Fehlertext angezeigt.

- 81 IBH Link UA - Diagnose x S ~ = @

< 5 C @ O 8 & 1001314/ _=/defdiaglistview ¢ Q suchen g & =
*m (-] abmelden | Passwort Sndern quad-core
Steuerungsdiagnose Clientdiagnose Netzwerkdiagnose Systemereignisse
"""""""""""""" N e S e e L
@ 57 CPU 1 10.0.12.92:102 4.12.2022 16:2:59 SPS a Verhindung aufgebaut (BEST 312-1AE13-04B0 )

@ - 57 CPU 2 10.0.12.92;:102 4.12.2022 16:2:59 SPS o Werbindung aufgebaut (6ES7 312-1AD10-0480 )

Diagnose ldschen ﬂ
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Browserfenster Siemens Slots

- B4 IBH Link UA - Siemens Slats X +

v S Im IBH Link UA

« > C @ O R 5 1001314/ =/ceopesiots & Q Suchen » =  Web-Browser-
%m (] Abme\den‘ Passwurténdem| quad-care FenSter Slemens

Slots sind die Uber

»3lot 2

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ¥ OFC Projact den IBH Link UA

¥IBH Link Ua

"""""""""""""" verbundene CPUs

DeviceManual

-------------------------- SoftwareRevision aufge“stet Wel’den
————————————————————————— :
SupportedTypes die Steuerungen

¥ CountervalueCPU1

e aufgeklappt,
Maxwaluel
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Waluel konnen dle Im IBH

Countingl
¥ DataCPUZ

OPC UA Editor

__________________________ Minvalue2
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e ausgewahlten OPC-

-------------------------- R Variablen angezeigt
__________________________ DeviceHealth
werden.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, DeviceManual
SoftwareRevision
--------------------------
SupportedTypes
¥ CountervalueCPuz
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Minvalue2
Maxvalue:
Walue?
Counting e
¥ DataCpPuUl
Mirvalue1
Maxivaluel

Valuel

Countingl
P Tasks
DeviceHealth
Slot ldschen | Alles lgschen | Lade OPC Editor Projekt ‘ Speichere OPC Editor Projekt ‘
SoftSPS einfugen | SINUMERIK einfugen | SINUMERIK &ndern | SINUMERIK laschen |

IBHsofte 18H Link UA

Browserfenster OPC Client

Die Verbindungen werden im IBH Link UA Web-Browser-Fenster
OPC Client angezeigt.

- 8 IBH Link L& - OPC Client x + ~ — (m]

« = C @ QO 8 & 1001314/ _=/defopc_client ¥ Q Suchen ¥ B G =

%m ) Abmelden | Passwort Andern quad-core
Verbundene Server L N

-------------------------- ¥ 23 urntibhlinkua-005668: IBHsoftec: IBHLINKUA fope.top://10.0.13.14:48010) % Good (0x00000000) SecurityPolicy#Mone
G2 IBH Link Ua PU 1.Programs CountervalueCPUL.Mi ]
= urn:ihlinkua-005668: IBHsoftec: IBHLINKUA {opc.top:ff10.0.13.14:48010).1BH Link Ua 57 CPU 2 Programs DataCPUL.Minvaluel
@ IBH Link UAS7 CPU 1. Programs.CountervalueCPULMinvaluel.TimeStamp
@ IBH Link UA.57 CPU 1.Programs.Counter/alueCPUL Minvaluel Status
————————————————————————— B & IBH Link UA.57 CPU 1.Programs . CountervalueCPU1 Masvalual
» @ IBH Link UAST CPU 1.Programs CountervalueCPUL Valuel
P& IBH Link UA.57 CPU 1.Programs . CountervalueCPUL.Counting 1
» @ IBH Link UAST CPU 2.Programs . CountervalueCPUZ MinValue2
P& IBH Link UA.57 CPU 2.Programs CountervalueCPU2 Masvalue?
-------------------------- » @ IBH Link UAST CPU 2.Programs . CountervalueCPU2 Value2
B & IBH Link UA.S57 CPU 2.Programs . CounteryalueCPU2.Counting 2

" Server hinzufligen | Lese-variable hinzufigen | Werbinde mit Variable | x @ | Lade Client XML Konfiguration
OPC Client oen | o | | sl (o] | o clomxot entouraen|

=t Cliernt XML Konfiguration herurter laden ‘ Client Konfiguration [Bschen |
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2.8.10 Online OPC UA Server Informationen Online anzeigen

Es werden Informationen von dem online verbundenen OPC UA
Server mit den online verbundenen CPUs angezeigt. Mit Markieren
des Datenbausteinamens werden die einzelnen Variablen (OPC-
Tags) im rechten Server-Fenster mit ihrem Status angezeigt.

IBH Link UA = Projekt S7 CPUs via MPI-Bus

[ 57 CPUs via MPI-Bus.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe
N H &
Server L' 4d (=] Mame der Serververbindung
S Mame IBH Link L&
=% IE'..H"I E Serveradresse
= Hostname / Adresse 1001314
i) $7CPU 2
- Part 48010
- Varisblentransfer URL opc.top A110.0.1214:48010
-3 UA Modes Inverse Werbindung Mein
= Sicherheitzeinstellungen
Sicherheiteverfahren Ohne
Machrichtenmadus Ohne
= Authentifizi gseinstell
Anmeldung Ananym
Sitzungzname ‘Workshop
= Sonstige Einstellungen
“ariablenformat Klazzizch
[edProjekt E%Zertifikate |
L UF NUM

S7 CPU 1, Datenbaustein CounterValuel [DB2]

m 57 CPUs via MPI-Bus.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

LGH @

Mame Datentyp Status Zugriff Modename
=43 IBH Link U, [0] Counting?  Eoolean 0K R IBH Link U&.57 CPU 1.Prograrns.Counteralue CPUT. Counting 1
- fi] 57 CPU 1 [1] Maxialuel  Int16 oK R/ IBH Link UA.57 CPU 1.Pragrarns. Counteralue CPLI MaxValued
[ Minvaluel  Intl6 QK R IBH Link UA57 CPU 1.Programs.Counterialue CPUT Min'aluel
-~ £ DataCPL2 ] Valuet Int16 oK R IBH Link UA,57 CPU 1, Programs.Counteralus CPLU1 Yalue1

STCPUZ
% Variablentransfer
- UA Nodes

[Arrojert |EYfServer)| B zertivikate

Werte aus CPU
werden aktualisiert

UF HUM

S7 CPU 1, Datenbaustein DataCPU2 [DB5]

57 CPUs via MPI-Bus.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

UEH & @

Hame Datentyp Status Zugriff
9(5 IBH Link L& [] Counting?  Eoolean OK R
[ 57 CPU1 [ Maxvalue2  Intl6 oK Ry
£ CounterValueCPUT [ Mirnvaluez  Intl6 oK R
[1] walue2 Int16 oK Ry

MNodename

IBH Link UAS7 CPU 1.Programs.DataCPU2.Counting2
IBH Link UA.57 CPU 1.Programs.DataCPLU2. MaxWalue2
IBH Link UA.57 CPU 1.Programs.DataCPLU2.kinValue2
IBH Link UA,57 CPU 1.Programs.DataCPL2 Value2

Werte aus CPU
werden aktualisiert

STCPU 2
=% Wariablentransfer
- UA Modes

| Eprojekt B zertifikate

UF NUM

S7 CPU 2; Datenbaustein CounterValue2 [DB2]

m 57 CPUs via MPI-Bus.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe

J1ZHd & @
Server Rl | Hame Datentyp  Status  Zugriff MHodename
[[] Countingz  Boalean [o]:4 R IBH Link U&.57 CPU 2.Programs.Counterfalue CPUZ Counting2
[ Maxvalue2  Intl6 [o]:4 Rine IBH Link U&.57 CPU 2.Programs. Counterfalue CPUZ Maxalue2
[]] Minvaluez  Intl6 [o]:4 Rine IBH Link U&,57 CPU 2.Programs.Counteralue CPUZ Mintalue2
[1] valuez Int16 [o]:4 Rine IBH Link U&.57 CPU 2.Programs.Counteralue CPUZ Value2
-~ DataCPU1 Werte aus CPU
2% Wariablentransfer werden aktualisiert
1 UA Modes

[Arrojekt 2B zertifikate

UF HUM
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S7 CPU 2; Datenbaustein DataCPUL1 [DB5]

via MP|-Bus.opu - OPC

Kapitel 2

Datei EBearbeiten

DZH &

Hilfe

-El L1
2% Variablentransfer
- U Modes

Mame Datentyp Status
m Countingl  Boolean oK
[1] Maxvaluel  Intlg 0K
[] Miraluel  Int16 oK
[1] aluet Int16 0K

A Projekt [ Zertifikate

A

Zugriff | Wert | Nodename

R true IBH Link UA&,57 CPU 2.Programs.DataCPUN. Counting1

Rui 7000 | IBH Link UASY CPU 2.Programs.DataCPUT.MaxWaluel

R 100 IBH Link UA.57 CPU 2.Pragrams.DataCPL Mintalued

Rui 580 IBH Link U&.57 CPU 2.Programs.DataCPU1 Maluel
Werte aus CPU

werden aktualisiert

UF NUM

H,

2.8.11 UaExpert — Data Access View

»  Unified Automation UaEx pert - The OPC Unified Architecture Project”
File View Server Document Settings Help
D PP #=°XK8 8 ED
Project B X| DataAccess View o
v [ Project # Server MNode Id Display Name ~ Value Datatype  Source Timestamp  Server Timestamp  Statuscode
v 3 Servers 1 IBHLinkUA®@ibh... MN54[String... Ceuntingl true Boclean 18:31:33.959 18:31:34.572 Good
(a |BHLinkUA®ibhlinkua-005668 2 IBHLinkUA®@ibh... N54|String... MaxValuel 7000 Int16 : : Good
- D 3 IBHLinkUA@ibh... N54[String... MinValuel 100 Int16 Good
[ Documents 4 IBHLinkUA@ibh... NS4[String... Valuel a2 Int16 Good
{3 Data Access View 5 IBHLinkUA®@ibh... N54|5tring... Counting2 true Boolean Good
& |[BHLinkUA@ibh... MN54[5tring... MaxValue2 10000 Int16 Good
o e =
£ No Highlight ~| (9 |BHLinkUA@ibh... N54[5tring... Ceunting2 true Boolean Good
10 IBHLinkUA@ibh... N54[String... MaxValue2 10000 Int16 Good
I3 Root 1 IBHLinkUA@ibh... N54[String... MinValue2 0 Int16 Good
~ Objects 12 IBHLinkUA@ibl NS4[String... Value2 3954 Int16 Good
il
N & Client 13 IBHLinkUA@ibh... MN54|String... Ceuntingl true Boclean Good
&n 14 IBHLinkUA@ibh... NS4|String... MaxValuel 7000 Int16 Good
> % DeviceSet 15 |BHLinkUA@ibh... NS54[5tring... MinValuel 100 Int16 Good
> & MQTT 16 IBHLinkUA®@ibh... N54|String... Valuel 2178 Int16 Good
» &% Modbus
A Bi& Drag & Drop
hd STCPU1 i
» 4@ DeviceHealth
¥ DeviceManual
# DeviceRevision
¥ HardwareRevision
¥ Manufacturer i
¥ Model
¥ & ngrams (Damnccessview B
v ) CounterValueCPU, ’
S @ Counting z Server Mode Id Display Name
1 |IBHLinkUA®@ibhlinkua-003668  NS54|String|IBH Link UA.S7 CPU 1.Programs.CounterValueCPU1.Countingl  Countingl
» @ MaxValuel 2 IBHLinkUA@ibhlinkua-005668  NS4|String|IBH Link UA.S7 CPU 1.Programs.CounterValueCPUT MaxValuel MaxValuel
5 @ MinValuel 3 IBHLinkUA@ibhlinkua-005668  NS4[String[IBH Link UA.S7 CPU 1.Programs. CounterValueCPUT.MinValue  MinValuel
& Valuel 4 IBHLinkUA®@ibhlinkua-003668  NS54|String|IBH Link UAS7 CPU 1. Programs.CounterValueCPU1 Valuel Valuel
> alue 5 IBHLinkUA@ibhlinkua-003668  M54|String|IBH Link UA57 CPU 1 Programs.DataCPU2. Counting2 Counting2
v 5 DataCPLZ 6  IBHLinkUA@ibhlinkua-003668 NS4|String|IBH Link UAS7 CPU 1.Programs.DataCPU2 MaxValue2 MaxValue2
= 7 IBHLinkUA@ibhlinkua-003668  N54|String|IBH Link UAS7 CPU 1 Programs.DataCPU2 MinValue2 MinValue2
> @ Counting2 8 IBHLinkUA®@ibhlinkua-003668  N54|String|IBH Link UAS7 CPU 1 Programs.DataCPU2 Value2 Value2
5 @ MaxValuel 9 IBHLinkUA@ibhlinkua-D05668  N54|String|IBH Link UA.57 CPU 2 Programs.CounterValueCPU2. Counting2  Counting2
N 10 IBHLinkUA®@ibhlinkua-003668  MS54|String|IBH Link UAS7 CPU 2 Programs,CounterYalueCPU2 MaxValue2  MaxValue2
> @ MinValue2 1 IBHLinkUA®@ibhlinkua-003668  N54|String|IBH Link UAS7 CPU 2 Programs.CounterValueCPU2 MinValue2  MinValue2
> @ Value2 12 IBHLinkUA@ibhlinkua-003668  N54|String|IBH Link UAS7 CPU 2 Programs.CounterValueCPU2 Value2 Value2
2u 13 IBHLinkUA@ibhlinkua-D05668  N54|String|IBH Link UA.57 CPU 2 Programs.DataCPU1.Counting1 Countingl
> I SupportedTypes 14 IBHLinkUA®@ibhlinkua-003668  N54|String|IBH Link UA57 CPU 2 Programs,DataCPU1.MaxValuel MaxValuel
pp yp
@ RevisionCounter 135 IBHLinkUA@ibhlinkua-005668  N54|String|IBH Link UA57 CPU 2 Programs.DataCPU1.MinValuel MinValuel
@ SerialNumb \ 16 IBHLinkUA@ibhlinkua-005668  N54|String|IBH Link UA.57 CPU 2 Programs.DataCPU1 . Valuel Valuel y,
erialNumber
 SoftwareRevision
> % Tasks
v & sTcPu2
> ¢@ DeviceHealth Data Access View )
¥ DeviceManual -
@ DeviceRevision £ Display Mame  Value Datatype  Source Timestamp  Server Timestamp Statuscode
# HardwareRevision 1 Counting1 true Boolean 18:31:33.959 18:31:34.572 Good
¥ Manufacturer 2 MaxValuel 7000 Int16 18:31:36.560 18:31:37.323 Good
¥ Model 3 MinValuel 100 Int16 18:31:38.849 18:31:39.573 Good
v & Programs 4 Valuel 2703 Int16 18:50:57.366 18:50:57.615 Good
~ |2 CounterValueCPL 5 Counting2 true Boolean 18:31:44,969 18:31:45.575 Good
> @@ Counting2 ¥ 6 MaxValue2 10000 Int16 18:31:46.437 18:31:47.076 Good
> @ MaxValuel T MinValued 0 Int16 18:31:48.634 18:31:49.328 Good
s @ MinValue? 3 Valuel 734 Intl6 18:50:57.018 18:50:57.115 Good
s @ Value? 9 Counting2 true Boolean 18:32:10.563 18:32:10.594 Good
10 MaxValued 10000 Int16 18:32:12.563 18:32:12.593 Good
~ ) DataCPU1 g
ST 1 MinValued 0 Int1& 18:32:13.704 18:32:14.345 Good
S @ MaVal 91 12 Valuel 5300 Int16 18:50:57.366 18:50:57.615 Good
axValue 13 Countingl true Boolean 18:32:19.974 18:32:20.600 Good
> @ MinValuet 14 MaxValuel 7000 Int16 18:32:21.532 18:32:22.101 Good
;4 Valuel 15 MinValuel 100 Int16 18:32:22.636 18:32:23.101 Good
> |3 SupportedTypes 16 Valuel 4247 Int16 18:50:57.018 18:50:57.115 Good
¥ RevisionCounter \ w7
¥ SerialMumber
¥ SoftwareRevision
> o Tasks
> i Server )

I —————————
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Besteht die Verbindung zum externen OPC-Server und den PLCs,
werden im UAExpert — Programmfenster unter Address Space
Informationen Gber den verbundenen externen OPC-Server
angezeigt. Mit Drag & Drop kénnen die Variablen in das Fenster
Data Access Viewer gezogen werden.

2.9 Beispiel 9 - Modbus Anbindung

Die IBH SoftSPS PLC416 hat die Moglichkeit einer Modbus
Anbindung. Im Beispiel werden Variable als OPC-Tags definiert.
Diese Modbus-Konfiguration wird an den IBH Link UA tbertagen und
die Variablen im UAExpert Client Programm angezeigt.

ModBus_Test

& SIMATIC Manager - [MadBus_Test -- AA0PC LA Editar 7.4.9 57 TIA\ModBus_Test\ModBu... | = || B |[s25]

% Datei Bearbeiten Einfligen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - & X
O = | &7 ;3 g 2 g te - EEE | < Kein Fiter > % %
El--% ModBus_Test O bjektnarme | Symbolischer Mame | Erstellsprac... | Tup |
E‘" CPL 418 @Systemdaten SDB
=@ CPU4IB3PN/DP |5 gy CYCL_EXEC AL Drganizationsbaustein
E-En ModBus o DESOT DEIn_Fead_501 DB Datenbaustein
F DEAOZ DBOu_Rw_ 502 DB [ atenbauztein
g VAT 1 WAT 1 Wanablentabelle
Dricken Sie F1, urm Hilfe zu erhalten. IEI

Die Datenbausteine DBIn_Read 501 [DB501] und DBOut_RW_502
[DB502] sind in der PLC416 SPS-Programm ModBus angelegt.

Datenbausteine in der PLC416

Discrete Inputs Read Only =
DB 501

Read-Write

D <G>
DB502
Input Registers Read-Only
S < —1

Read-Write

Holding Registers
DBE0 >

Organisationsbaustein OB1
Im OB1 werden in die Datenbausteine DB501 (DBIn_Read_501) und

DB502 (DBOut_RW _502) Werte geschrieben und nach einigen
Sekunden Verzogerung wieder auf null gesetzt.

v
IBH OPC UA Editor
Variablen Deklaration

TTi Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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Beispiel: Genutzte Modbus-Auflistung: — Register Anfangsadressen
Zugriffs-moglichkeiten auf Variable (fiktive Geratehersteller-

Angaben).
1 Regi- Anfangsadresse Genutzte Adresse
Bit | ster Hex Dez Bit Hex Dez Bit DB 501 DB 502
Xw 0x000 0 0 Read /Write Prozessdaten-Inferface, | 0X00A 10 80 DBX 20.0
X@ 0x014 20 160 Read /Write Phys. Eingdnge 0x016 22 176 DBW44
x@ 0x034 | 52 | 416 | Readonly Prozessabbild 0x034 | 59 | 464 | DBX118.0
@
X 0x048 72 576 Readonly | b, assdaten-inferface. | 0%048 76 608 | DBW 152
X0 0x068 104 832 Read /Write Phys. Ausgdnge 0x068 112 896 DBD 224
X© 0x07C | 124 | 992 | Read /Write FresseEil 0x07C | 126 | 1008 DBX 252.0
X 0x09C 156 1248 Read only Statusregister 0x09C 160 | 1280 | DBD 320
Prozessabbild-lange in
X 0x0BC 188 1504 Read only : - 0x0BC 190 1520 | DBW 380
Bit, analoge Ausgange
X OxOFC 252 | 2016 | Read/Write Watchdog-Register OxOFC 254 2032 DBD 508
X0 0x10C 268 2144 | Read/Write Fehler-Register 0x10C 272 2176 DBD 544

(nn) Als Beispiel fur die Definition einer Variablen vorhanden.

Anmerkung:
Die Adressangaben in den Modbus-Geratehersteller-Angaben sind oft in
hexadezimaler Form. Diese Adressen sind in fir die Eingabe in den IBH
OPC UA Editors in eine dezimale Adresse umzuwandeln.

Gerateeinstellungen SIMATIC Manager SPS Projekt ModBus

Steuerung IP-Adresse | Programm-Datel Programmiersystem
CPU 416 - S7 10.0.13.10 ModBus_Test STEP 7 Simatic Manager
IBH Link UA 10.0.13.14 Steuerungsebene 10.0.13.14

IBH OPC UA Editor aufrufen

Mit einem Doppelklick auf das Symbol IBH OPC UA
Editor wird das Programmfenster getffnet.

Das Projekt-Fenster durch Anklicken [anklicken)
des Reiters Projekt 6ffnen. (oA Projekt | B server | zertifikate

Mit dem Befehl Neue Serververbindung aus dem Meni I'
Bearbeiten bzw. mit Anklicken des Symbols das 'J-.}' T
Dialogfeld Neue Serververbindung 6ffnen. !

Die Erstellung einer neuen Serververbindung wurden im Beispiel 1
erlautert (siehe Seite 3 dieses Kapitels).

Im linken Teill f:les Projekt-Fensters das ,.lll!'r IBH Link LA
Symbol IBH Link UA markieren.

Im rechten Teil des Fensters werden die Verbindungsdaten zu dem
OPC UA Server IBH Link UA angezeigt.

IBH Li
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Modbus Test.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten

= )

Hilfe

Pt -2 x|
ol XK aan el

-3 m ;.( markieren

MName der Serververbindung

MName 1BH Link L&
Serveradiessze

Hostname 4 Adresse 1001314
Fort 48010

URAL opc.tep:/A10.0.13.14:48010
Inverse Werbindung Mein
Sicherheitseinztellungen
Sicherheitsverfahren Ohire
Machrichtenmodus Ohire
Authentifizierungzeinstellungen
Anmeldung Ananym
Sitzungsname Klassizch
Sonsztige Einstellungen

*ariablenformat Flassizch

@sﬂver | B3 Zertifi...

e

UF NUI

oy

2.9.1 Modbus Konfiguration

Es kdnnen die OPC-Tags aus dem IBH UA Editor Programm
ModBus Manual.opu genutzt werden. Die Datei ist mit dem IBH UA
Editor zu 6ffnen und die Modbus-Konfiguration an den IBH Link UA
zu Ubertragen. Die Modbus-Konfiguration kann mit den folgenden

Schritten erstellt werden.

m Modbus Test.opu - OPCUAEdit

Datei  Bearbeiten

D= & & @

Hilfe

=]

=]

Meue Serververbindung...

Meue Steuerung...
Eigenschaften...

Externe Daten hinzufdgen...

ganklicken
Modbus-Konfiguration hinzufdgen... |

Mitsubishi-Konfiguration hinzufagen...

Exportieren...

Hame der Serververbindung

MName 1BH Link L&

Serveradiesse

Hosthame / Adresse 1001214

Dot 43010
opc.bop: A/10.0.13.14: 48010
Mein
Ohne
Ohine
Anonym
wiorkshop

% ariablenformat Flassizch

2.9.2 Neues Modbus Gerat hinzufiigen

m Modbus Test.opu - OPCUAEdit

Datei Hilfe

JiZd & @

Eearbeiten

a{E"'rCl K L CE —i—l‘l

T R

o
F Y f‘.l S=] —_I‘I L/

E‘(ﬂ IBH Link LA
0 1A ol b us-Ko nfiguration

markieren

§ Meues Gerdt
Meues Modbus-Gerdt hinzufigen.

TTi
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Im linken Teil des Projekt-Fensters Modbus-
Konfiguration markieren und mit Anklicken des

Symbols Neues Geréat das Dialogfeld Modbus 'j
Gerateeigenschaften offnen.

m Modbus Gerdteeigenschaften

Gerdtename: CPU 416 Modbus-Server
Schnittstelle:
festlegen
O Ethernet URL oder IP-Adresse: 10.0,13.10 leg
() seriell Anzahl gleichzeitig méglicher Anfragen (Requests): 1
Optionale Angaben:
EBeschreibung: CPU 416 Modbus-Server DESO1
Hersteller:
odell:
Zusatzliche
SEIETILIET Informationen
RevisionCounter: Gerate-Revision:
Hardware-Revision: Software-Revision:
default
Timeout {1 - 300 sec.y 30 au
bestitigen
Abbrechen Hilfe
\ J

Geratename und Schnittstelle ist anzugeben.

2.9.3 Modbus-Variable im IBH OPC UA Editors definieren

Mit einem Rechtsklick auf den Modbus Geratenamen
(CPU 416 ModBus-Server) wird das Kontextmeni gedffnet.

Modbus Test.opu - OPCUAEdit

Datei Eearbeiten Hilfe
iz Hd & @

B A ¢ X #0535/
ol e O SNEENT SR =BER CPU 416 Modk

B‘:j IBEH Link L&,
L Modbus-Konfiguration

R

Rechtsklick

Neues Gerdt...

MNeuer Ordner...

Meue Wariable...
‘éklicken}

Laschen

Ausschneiden
Kopieren

Einfugen

Eigenschaften...

Der Befehl Neue Variable 6ffnet das Dialogfeld Eigenschaften
Modbus-Variable. In diesem Dialogfeld werden die Variablen, die
der OPC-Server verbinden soll, definiert. Es werden mehrere OPC-

Tags definiert.

I —————————
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1. Read_Write_Multible_Coils_Boolean, (Read-Write, Bit-
Zugriff, Datentyp Boolean), Anfangs-Wort-Adresse 0014hex =
20dez; (DBX 20.0) Bit Adresse 160dez = AOnex. FUNT (5) Bit als
OPC-Tag definiert.

m Eigenschaften Modbus-Vanable

Analog-Grenzwerte:

Ua-hodekennung:

Mame:  1_Read_Write_Multible_Coils_Boolean (gingeben Unit-ID; 255 (default)
Typ: _ Zugriff:
Lesen: Schreiben:
OUInt16 8 Lssen
(DIntls Adresse: 160 Adresse:
Cunkzz
Oint3z O Readcois writelMultipleCoils
(O Eloat () Readpiscretelnputs
(O uinkest
Onted Testlegen
anzabl S F2-Bit Wortreihenfaolge tauschen
() Double

Grenzwerte prifen Minirmurm:; - 0 Magirmurm: 0
zusitzliche
Histary: Angaben
[ In History speichern Abtastinterval (sec); 0.5 Puffergrafe; 1000
wird eingefugt

ns=2;5=CPU 416 Madbus-Server.1_Read_‘Write_Multible _Coils_Boolean

bestitigen

Hilfe

2. Read_Write_Multible_Holding_Register_Int, (Read-Write,
Datentyp INT16 Festpunktzahl), Anfangs-Wort-Adresse
22dez = 0016nex, Wort-Zugriff. Drei (3) Festpunktzahlen als
OPC-Tag definiert.

ns=9;5=CPLl 416 Modbus-Server.2_Read_Write_Multible_Holding_Register_nt

Unit-I0: - 233

Schreiben:

B schreiben

Adresse; 22

WriteSingleR eqister

32-Bit Wortreihenfolge tauschen

Maximum: 0

Puffergrafe; 1000

[ Eigenschaften Modbus-Variable
Mame:  2_Read_Write_Multible_Holding_Register_Int
Typ: Zugriff;
Lesen:

() Boolean

Ut @ Lesen

Ot Adresse: 22

Cunkzz

(OInt32 () ReadInputReqisters

(O Float © ReadHoldingRegisters

COunkas

() Inted

anzahl: 1

() Doutle
Analog-Grenzwerte;

[:] Grenzwerte prifen Minimum: 0
Histary:

[ In History speichern Abtastinterval (sec): 0.5

Ua-Nodekennung:
bestitigen

Hilfe:

TTi
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3. Read_Discrete_Inputs_Boolean, (Read only, Bit-Zugriff,

Datentyp Boolean). Anfangs-Wort-Adresse 59dez, = 003Bhex
Bit Adresse 9444ez = 03BO0nex— Bit-Zugriff. Sieben (7) Bits als
OPC-Tags definiert.

[T Eigenschaften Modbus-Variable
Mame! 3_Read_Discrete_Inputs_Eoolean Unit-ID; 255
Tvp: Zugriff:
Lesen: Schreiben:
oolzan
O unkle B Lesen [ schreiben
(O1Inkle Adresse: 944 Adresse:
(DuInkzz
O1nt3z O Readcails
(O Float O Readbiscretelnputs
O Ulnkg+
O Inte4
nzahl: -Eit Wortreihenfolge tauschen
O " Anzahl: 7 32-Bit Wortreihenfolge b !
Diouble

Read_Input_Registers_Int16, (Read only), Alle Datentypen
aul3er Boolean (Int16), Anfangs-Wort-Adresse

76dez = 004Chex, Wort-Zugriff. Vier (4) Festpunktzahlen als
OPC-Tags definiert.

m Eigenschaften Modbus-Variable
Mame: 4_Read_Input_Registers_|nt16 Unit-ID: 255
Typ Zugriff:
Lesen: Schreiben:
(_) Boolean
O unkis B Lesen [ schreiben
[ Bi313 Adresse: 76 Adresse:
Ountsz
(O)Ink3z © ReadIrputReqisters
(O Float () readHoldingRegisters
O Ulnks+
O Inte4
nzahl: -Eit Wortreihenfolge tauschen
O " Anzahl: 4 32-Bit Miortreihenfolge & hi
Daouble

RW_Holding_Register_Multiple_Reg_Real, (Read-Write,
Datentyp INT16 Festpunktzahl), Anfangs-Wort-Adresse
111dez = 006Fnhex, Wort-Zugriff. Drei (3) Gleitpunktzahlen
(Float) als OPC-Tag definiert.

m Eigenschaften Modbus-Variable
Marne: 5_RW_Holding_Register_Multiple_Feg_Real Unit-ID: 255
Twp: 2ugriff:
Lesen: Schreiben:

(D) Boolean
O UInt16 B Lesen 8 schreiben
(Intle Adresse: 111 Adresse: 111
(DuInk3z
(Ink3z () ReadnputRegisters WriteMultipleReqisters
O Float 0 readHoldingRegisters
O Ulnkg+
O Ints4
o - &nzahl: 3 Eﬂ 32-Bit Wartreihenfolge tauschEn]

Diouble

IBH Link UA Schulung
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6. Read_Coils_Boolean, (Nur Read, Bit-Zugriff, Datentyp
Boolean), Anfangs-Bit-Adresse 2016dez = 07EOnex. Acht (8) Bit
als OPC-Tags definiert.

m Eigenschaften Modbus-Variable
Mame: &_Read_Coils_Boolean Unit-ID: 255
Typ: Zugriff:
Lesen: Schreiben:
O)uIntLe B Lesen [ 5chreiben
Int1a Adresse: 2016 adresse:
(D uInk3z
O1ntaz O Readcoils
O Float (D) ReadDiscreteInputs
(O utntes
(O Inte4
nzahl: -Bit wortreihenfolge tauschen
Oboub anzahl; 8 32-Bit wortreihenfolge tausch
Double

7. Read_Input_Registers_Int32, (Read only), Alle Datentypen
aul3er Boolean (Int32 — Festpunktzahl), Anfangs-Wort-
Adresse 160dez = 00AOnex, Wort-Zugriff. Sechs (6)
Festpunktzahlen als OPC-Tags definiert.

m Eigenschaften Modbus-Variable
Mame:  7_Read_Input_Reqisters_Int32 Unik-I0: 255
Typ: Zugriff:
Lesen: Schreiben:
(C) Boolean
O Untt6 B Lesen [ 5chreiben
(Int1e Adresse: 160 adresse:
O untaz
Oint32 O ReadinputReqiskers
O Flaat (T ReadHoldingReqisters
(O UInke4
O Inte4
Anzahl: & () 32-Bit Wortreihenfolge tauschen
() Double

8. Read_Input_Registers_Ulnt, (Read only), Alle Datentypen
aul3er Boolean (UInt16 — vorzeichenlose Festpunktzahl),
Anfangs-Wort-Adresse 190dez = 00BEnex, Wort-Zugriff. Sechs
(6) vorzeichenlose Festpunktzahlen als OPC-Tags definiert.

m Eigenschaften Modbus-Variable
Mame:  5_Read_Input_Registers_Link Unie-ID: 255
Typ: Zugriff:
Lesen: Schreiben:
() Boolean
O Lintie B Lesen [ schreiben
(O1Int16 Adresse: 190 Adresse:
O Ulnkzz
(O1Int3z O ReadInputRegisters
O Float (O ReadHoldingRedqisters
(D) UInked
(O Inte4
anzahl: 6 32-Bit Wortreihenfolge kauschen
() Double

TTi Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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9. RW_Holding_Register_Multiple_Reg_Int32, (Read-Write)
Alle Datentypen auf3er Boolean (Int32 — Festpunktzahl),
Anfangs-Wort-Adresse 254dez = 001FChex, Wort-Zugriff. Sechs
(3) Festpunktzahlen als OPC-Tags definiert.

m Eigenschaften Modbus-Variable

Mame: R _Holding_Register_Multiple_Reg_Int32 Unit-ID: 255
Typ: Zugriff:
Lesen: Schreiben:

() Boolean
O)UInt16 BLesen B schreiben
OiInt1e Adresse: 254 Adresse: 254
(CuInk3z
O1ntaz (C) ReadInputReqisters wiriteMultipleRegisters
O Float 0 ReadHoldingRegisters

() UInked

Inted
8 n Angahl: 3 [ 32-git Wortreihenfolge tauschen
Double

10.RW_Holding_Register_Multiple_Reg_UInt32, (Read-Write)
Alle Datentypen auf3er Boolean (UInt32 — vorzeichenlose
Festpunktzahl), Anfangs-Wort-Adresse 272dez = 00110nex,
Wort-Zugriff. Vier (4) vorzeichenlose Festpunktzahlen als
OPC-Tags definiert.

m Eigenschaften Modbus-Variable

Mame: 10_Rw_Holding_Register_Multiple_Reg_LUInt32 Unit-ID: 255
Typ: Zugriff:
Lesen: Schreiben:

() Boolean
O)UInt16 B Lesen B schreiben
(OInt16 Adresse: 272 Adresse: 272
O uint3z
(Int3z (C) ReadInputReqisters wiriteMultipleRegisters
O Float 0 ReadHoldingRegisters

(O UInte

() Inte4
o B anzahl: 4 [ 32-Bit WortreihenFolge tauschen
Diouble

2.9.4 Definiert OPC-Variable (OPC-Tags)

Mit dem Dialogfeld Eigenschaften Modbus-Variable sind zehn (10)
OPC-Variable (OPC-Tags) definiert.

[l Modbus Test.opu - OPCUAEdit

Datei Bearbeiten Hilfe
Nz Hd & @
YR IT Y
Ly O EEN S | EBERCFU 416 Modb ver
E!(j BH LinkUa ||| " ‘I_Read_Wr?te_MuIt?bIe_CoiIs._Booleah
B 1 cois-Kanfiguration TN = W 2_Read MWrite_Multible_Holding_Register_Int
-----  3_Read_Discrete_Inputs_Boolean
----- 4 Read_Input_Registers_Int16
----- W 3_Rw_Holding_Register_Multiple_Reg_Real
----- 6 Read_Coils_Boolean
----- @ 7_Read_Input_Registers_Int32
----- W 8 Read_Input_Registers_UInt
----- @ 9 R Holding_Register_Multiple_Reg_Int32
;Projek‘t QgSer\rer QgZertifikate ----- w 10_RW _Holding_Register_Multiple_Reg_Ulnt32
UF MUK

I —————————
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Ist der Modbus Servername markiert, | 5 ra ¢ 3 % 3

werden weitere Informationen zu den | -5 &R
definierten Variablen angezeigt.

Mame Datentyp Zugriff R-Adresse W-Adresse  Anzahl Modename

@ 1_Read_\Write_hultible_Coils_Boolean Boolean R/ 160 160 5 CPU A6 Modbus-Server,]_Read_Write_hultible_Coils_Boolean

¥ 2_Read_Write_hultible_Holding_Register_Int Int16 R/ 22 22 1 CPU M6 Modbus-Server.2_Read_Write_bultible_Holding_Register_Int

¥ 3_Read_Discrete_|nputs_Boolean Boolean R 044 7 CPU 416 Modbus-Server.3_Read_Discrete_nputs_Boolean

¥ 4 Read_Input_Registers_Int16 Int16 R Fid 4 CPU 416 Modbus-Serverd_Read_Input_Registers_Int16

¥ 5_RWW_Holding_Register_Multiple_Reg_Real Float R/ 111 M 3 CPU 416 Modbus-Server,5_RW_Holding_Register_Multiple_Reg_Real

W 6 Read_Caoils_Boaolean Boolean R 2016 8 CPU 316 Modbus-Server.&_Read_Coils_Boolean

¥ 7_Read_Input_Registers_Int32 Int32 R 160 ] CPU M6 Modbus-Server.?_Read_Input_Registers_Int32

¥ 8 Read_Input_Registers_Ulnt Ulnt1é R 190 [ CPU 416 Modbus-Server.8 Read_Input_Registers_Ulnt

¥ 9 RW Holding_Register_Multiple_Reg_Int32 Int32 R/ 254 254 3 CPU 416 Modbus-Server3 RW_Holding_Register_Multiple_Reg_Int32

@ 10_RM¥_Holding_Register_Multiple_Reg_UInt32  Ulnt32 R/ 72 72 4 CPU 416 Modbus-Server 10_RMY_Holding_Register_bMultiple_Reqg_UInt32

UF NUM

2.9.5 Modbus-Konfiguration an den IBH Link UA zu
Ubertragen.

[l Modbus Test.opu - OPCUAEdit

Datei EBearbeiten Hilfe

DEH & @

3 [3 x y WEEY _\_1j Name Datentyp
Sl ey O EE =S 1 B0 CPUHEModbus-Server # 1_Read_\Write_Multible_Coils_Baalean Boolean
=45 1BH Link UA - @ 1_Read MWrite_Multible_Coils_Boolean @ 2_Read_Write_Multible_Holding_Register_Int Int16

" l?echtskliclr 2_Read_Write_Multible_Halding_Register_Int # 3_Read_Discrete_Inputs_Boolean Boalean
A 3_Read Discrete Inputs Boolean @ 4_Read_Input_Registers_Int16 Int16
Laschen rs_Int16 @ 5_PW_Holding_Register_Multiple_Req_Real  Float

ter_Multiple_Reg_Real

Modbus-Konfiguration vom Server einlesen.., h L G_Read_CoiIs_Bool.ean Eoclean
| Modbus-Konfiguration zum Server dbertragen... bps |mt32 v ?_Read_lnput_Regfsters_InB? It
_UI o W 8_Read_Input_Registers_UInt Ulnt16
ers_Uln
Importieren... S ) - X ¥ 9 R Holding_Register_Multiple_Reg_Int32 Int32
fer_Multiple_Reg Int3Z ¥ 10_RW_Holding_Register_Multiple_Reg_Ulnt32  Uint32
Exportieren.., ster_Multiple_Reg_UInt32 ) R_Holding_Register_hultiple_Reg_Uln i)
[Arrajet | server |5 Zertifikate |

UF NUM

Zum Ubertragen wird eine Bestatigung
o Kanfiguration der externen Daten zum Server [EH Link L&, Verlangt

Ubertragen?

Mein

2.9.6 IBH Link UA Browser-Fenster-Anzeigen

In mehreren Fenstern des IBH Link UA werden Informationen
aufgrund der Modbus-Konfiguration Ubertragung angezeigt.

Browser-Fenster-Diagnose
Die aufgebaute ModBus Verbindung bzw. vorhandene
Verbindungsfehler werden angezeigt.

Diagnose laschen ‘ ﬂ

B |BH Link UA - Diagnose x + ~ — O
« = C @ U B & 10.013.147_=/de/diaglistview v Q suchen @ B L =
,: ‘;F (] Abmelden| Fasswort andern‘ guad-core
Steuerungsdiagnose Clientdiagnose MNetzwerkdiagnose Systemereignisse
""""""""""""" @ - CPU 416 Modbus-Serv... 10.0.13.10:502 5.12.2022 11:20:51 SPS o varbindung aufgebaut

T W
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Browser-Fenster-ModBus

B¥ IBH Link U, - Modbus x

« > Cca C&@s
S o

10.0.13.14/7_= jde fmodbus » =

‘ﬁ‘ Q. Suchen

Ahmelden | Passwort Sndermn | quad-core

Modbus

CPU -
DeviceManual

DeviceRevision
......................... HardwareRevision
Manufacturer
Model

RevisionCounter

SerialMumber
------------------------- SoftwareRevision
Status
url
DeviceHealth
1_Read_\Write_Multible_Coils_Boolean
2_Read_‘Write_Multible_Holding_Register_Int
3_Read_Discrete_Inputs_Boolean
4_Read_Input_Registers_Intls
5_RW_Holding_Reagister_mMultiple_Reg_Real
6_Read_Cuoils_Boolean
7_Read_lnput_Registers_|nt32

2_Read_lnput_Registers_Ulnt

9_RW_Holding_Reagister_Multiple_Reg_Int32

10_RwW_Holding_Register_Multiple_Reg_UInt32
Lade XML | Speichere XML

Alles lgschen

2.9.7 IBH OPC UA Editor Server Informationen — Online

i db p d
Datei  Bearbeiten Hilfe
NEH & ®
Server hllatadl | Name Datentyp Zugriff R-Adresse W-Adresse  Anzahl
B‘i IBH Link U, o 1_Read_Write_Multihle_Cnils_Boolean Boaolean R/ 160 160 5
&5 o (iRl dan # 2_Read_Wirite_Multible_Holding_Register_Int  Int1& Rty 22 22 1
B3 U 416 G # 3_Read_Discrete_Inputs_Boolean Boolean R 944 7
- @ 1_Read Write_Multible_Coils_Boolean @ 4_Read_Input_Registers_Int16 Int16 R 7% 4
- & el e it el gLl st vt @ 5_RWY_Holding_Register Multiple Reg_Real  Float R 1T 11 3
- Bl D e Bl & 6 Read_Coils_Boolean Boolean R 2016 g
) el lpue (R [ @17 ReadlInput.Reg stersLIngse Int32 R 160 3
=) ARl e i i e e @ 8 Read_Input_Registers_Ulnt Ulnt16 R 190 6
i 6 _Read_Coils_Boolean . . i .
T e et e 1758 J D_RW_HOIdlr?q_Regls.ter_Mu\tlEIe_Reg_IntBQ Int32 R/ 254 254 3
@ # Read_Input_Registers_Ulnt # 10 RW_Halding_Register_Multiple_Reg_Ulnt32  Ulnt32 Ry 272 27 4
-~ 9 BYW Holding_Register_Multiple_Reg_Int32
- o 10_RMY_Holding_Register_Multiple_Reg_LlInt32
G- UA Nodes
[eaProjekt B Zertifikate

Modename Wert
CPU M6 bModbus-Zereer,1_Fead Wifrite_hultible_Coils_Boolean Ttrue,true true true truel Werte
CPU 416 Modbus-Server.2_Read_Write_bultible_Holding_Register_Int | 12343 a‘ﬁﬁ??ﬁ'i'en

CPU M6 Modbus-Server.3_Read_Discrete_Inputs_Boolean

CPU M6 Modbus-Serverd Read_|nput_Registers_|nt16

CPU A6 Modbus-Server,5_RYY_Holding_Register_Multiple_Reg_Real
CPU A6 Modbus-Sereer6_Read_Coils_Boolean

CPU 416 Modbus-Server,7_Read_lnput_Registers_Int32

CPU Mo Modbus-Server.8_Read_nput_Registers_Ulnt

CPU Mo Modbus-Server,3 RYY_Holding_Register_bultiple_Reg_Int32
CPU M6 Maodbus-Server, 10 FMW Haolding_Register_Multiple_Reg_Ulnt32

Ttrue true true true true true true}
{-12345,4711,-4712, 26789}
{-23424,-4712,83,32033.8}

Ttrue,true true true true true true truel
{4711,100000,-400000,4711000, - 2004711,4000000}
{62080,80069,10000,20000,35536,31500}
{-3456000,-4000567 1000000}

{42%4621296,423566729,10123000,1005670}

. A

UF NUM | ;)
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2.9.8 UaExpert — The OPC Unified Architecture Client

Ist das STEP 7 SPS-Programm mit den Bausteinen und den
Systemdaten ist in die Soft-SPS PLC416 geladen kann im UaExpert
— Programm-Fenster n die vom IBH OPC UA Editor Ubertragenen

OPC-Tags und die dazugehdrenden UA Nodes angezeigt werden.

+" Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client -

File View Sever Document Seftings Help

@ SerialNumber
@ SoftwareRevision

Data Access View

> 1 ~
DeBPBEE@ + Ky o B KO
froject B x| Data Access View (]
~ [3 Project £ Server Node Id Display Name Value Datatype  Source Timestamp Server Timestamp  Statuscede
~ [ sewers 1 IBHLinkUA@ibh.. NS9[String.. 1_Read Write Multible Coils Boolean } Boolean 130817456 130817705 Good
@ [BHLinkUA@ibhlinkua- 005668 2 IBHLinkUAGibh.. NSS[String... 2 Read Wirite Muktible Holdina_Register Int Int15 13:08:17457 130847705 Good
o 3 IBHLinkUA@ibh... NSO[String... 3_Read Discrete Inputs_Boolean (false false false false false false,false) Boolean 13:08:17.458 13:08:17.705. Good
B Documents 4 IBHLinkUA@ibh... NSSfString.. 4_Read_Input_Reaisters_Int1 (0,0.0,0} Int15 13:08:17.459 : Good
[ Data Access View 5 IBHLINkUA@ibh... NSS[String... 5_RW_Holding_Register_Multiple_Req_Real (0,0,04 Float 13:08:17.460 Good
& IBHLinkUAQibh... NSSfString..  Read Coils Boolean (false false false false false false false false) Boolean 130817461 Good
R 5 x |7 IBHLInkUAGibh... NSSfString... 7 Read Input Registers Int32 0,0.0.0,0,0 nt32 13:08:17.369 Good
ress Space 2 IBHLinkUA@ibh... N59[String... &_Read_Input_Reqisters_Ulnt 0,0,0,0,0,0} Ulnt16. 12:08:17.478 Good
3 No Highlcht 9 IBHLInkUA@ibh.. NS9lString.. 9RW Holdina_Reaister Multiple Req_Int32 {000+ Int32 13:0817.585 130817.705  Good
& ot 0 IBHLinkUA®ibh... NS9[String... 10_RW._Holding_Reaister Multiple_Rea_Uint32  {0,0,0,0} Unt32 130847552 130847705 Good
=
~ © ojects Drag & Drop
> & Client
> & DeviceSet
> & MmatT -
- i Modbus (Daia Access View N
~ J CPU 416 Modbus-Server
> 10_RW_Holding_Register_Multiple_Reg_Ulnt32 # Server Neode |d
Z : ;z::*m:m::::*iz“:‘*:“'”;:”m n 1 IBHLinkUA@ibhlinkua-003668  MNS9|String|CPU 416 Modbus-Server.1_Read_Write_Multible_Coils_Boolean
| @ 3 Resd Discrate IHN;EW‘E:”’ Jetel 2 IBHLinkUA®@ibhlinkua-005668  MNS9|String|CPU 416 Modbus-Server.2_Read_Write_Multible_Holding_Register_Int
5| @ 4 Resd_input_Registers_Int16 3 IBHLinkUA@ibhlinkua-003668  MNS9|String|CPU 416 Modbus-Server.3_Read_Discrete_Inputs_Boolean
>| @ 5_RW_Holding_Register_Multiple_Reg_Real 4 IBHLinkUA®@ibhlinkua-003668  MNS9|String|CPU 416 Modbus-Server.4_Read_Input_Registers_Int16
>| @ 6 Read Coils_Boolean 5 |IBHLinkUA@ibhlinkua-003668  MNS9|String|CPU 416 Modbus-Server.5_RW_Holding_Register_Multiple_Req_Real
’ : 7 Read Input Registers Int32 6 |IBHLinkUA@ibhlinkua-005668  MNS9|String|CPU 416 Modbus-Server.6_Read_Coils_Boolean
|G e Rt sz 7 IBHLinkUA@ibhlinkua-D03668  NS9|String|CPU 416 Modbus-Server.7_Read_Input_Reqisters_Int32
e 8 IBHLinkUA®ibhlinkua-005662  NS9|String|CPU 416 Modbus-Server.3_Read_Input_Registers_Ulnt
% DeviceManual 9 |IBHLinkUA@ibhlinkua-003668  MNS9|String|CPU 416 Modbus-Server.8_RW_Holding_Register_Multiple_Req_Int32
@ DeviceRevision 10 IBHLinkUA@ibhlinkua-003668  MNS9|String|CPU 416 Modbus-Server.10_RW_Holding_Register_Multiple_Reg_UInt32
% HardwareRevision " J
# Manufacturer
# Model
% RevisionCounter ' ™y

@ status # Value Datatype  Source Timestamp Server Timestamp  Statuscode
N VE;:‘[WEU,M" 1 {false false false false false} Boolean 13:21:27.651 13:21:27.800 Good
) - ResdConfiguration 2 0 Int16 13:21:27. 13:21:27.551 Good
@ Status 3 {false false false false false false false} Boolean 13:21:27. 13:21:27.551 Good
> 9 WikeConfigurstion 4 ,0,0, Int16 13:21:27. 13:21:27.551 Good
S 5 {000 Float 13:21:27. 13:21:27.551 Good
> B3 Slots i) {false false false false false false false false}  Boolean 13:2 c 13:21:27.551 Good
> B Stations 7 {00,000,0 Int32 13:21:27. 13:21:27.551 Good
> @ e 8 {0,0,0,0,0,0} Ulnt16 13:21:27. 13:21:27.551 Good
7 120 Views 9 00,0} Int32 13:21:27. 13:21:27.551 Good
10 {0,000} Ulnt32 13:21:27.544 13:21:27.551 Good ):
F'FDE.IIB Access View N
# Display Mame Value Datatype
1 1_Read_Write_Multible_Coils_Boolean {truetrue true true true} Boolean
2 2_Read_Write_Multible_Holding_Register_Int 12345 Int16
3 3 _Read_Discrete_Inputs_Boolean {true true true true true true true} Boolean
4 4 Read_lnput_Registers_Int16 {-12345,4711,-4712 267339} Int16
5 5 RW_Holding_Reqister_Multiple_Reg_Real {-23424 -4712.83,32033.8} Float
& & Read_Coils_Boolean {true true true true true true true true} Boolean
7 7_Read_lnput_Registers_Int32 {4711,100000,-400000,4711000,-2004711, 4000000}  Int32
8 8_Read_lnput_Registers_Ulnt {62080, 60969, 10000, 20000,35536,31500} Ulnt16
g 9 RW_Holding_Register_Multiple_Req_lnt32 {-3456000,-4000567, 1000000} Int32
10 10_RW_Holding_Reqister_Multiple_Req_UInt32  {4294621296,4294566729,10123000,1005670} Ulnt32
e
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