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1 IBH Link UA — Anbindung einer CPU 416 —
Historische Daten

In dem folgenden Beispiel wird die Anbindung einer CPU 416 an den
IBH Link UA, mittels einer Ethernet-Verbindung, gezeigt.

1.1 Projekt mit TIA Portal V17

Erstellung eines Projektes mit dem TIA Portal, mit der
Anbindung einer CPU 416 und dem IBH Link UA mittels TIA

i/ 17

einer Ethernet-Verbindung, gezeigt. WARLL AR/

1.1.1 Hardwareaufbau — (CPU 416-3 PN/DP)
CPU 416-3 PN/DP

auch als SoftSPS vorhanden

IBH Link UA

IP Adresse S
192.168.1.10

Ethernet-Bus _»E.I'j‘-’-&:- IP Adresse
S 192.168.1.14

14

1.1.2 Software-SPS CPU 416-3 PN/DP

In dem Beispiel wird eine CPU verwandt, die auch als Software-SPS
von IBHsoftec zur Verfiigung steht (bereits auf dem PC installiert).

Die PG / PC Schnittstelle (TCPIP) ist entsprechend auszuwahlen.

Die SoftSPS CPU 416-3 PN/DP von IBHsoftec ist auf
dem PC installiert und lauft bereits. Ein Rechtsklick auf
das SoftSPS Symbol in der Taskleiste 6ffnet das
Fenster IBHsoftec S7-SoftSPS fur die Konfiguration und
Diagnose der SoftSPS.
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SoftSPS Bedien-, Diagnose- und Konfigurations-Fenster

Mit einem Rechtsklick auf das SoftSPS Symbol in der Statusleiste
wird ein Fenster geoffnet, von dem aus die SoftSPS konfiguriert und
bedient werden kann. Der Status der CPU wird angezeigt, es sind
Diagnose-Elemente vorhanden.

SoftSPS Bedien- und Status-Fenster

CPU Parameter

q
B, Treiber hinzufiigen/entfernen.

SPS-Proaramm:

Urlaufe:

106421 ‘wiederanl. (OB

STOP SPS Stop

Durchlauizeiten [ms]
Minimal

e

Jiter [ms]

Akluel,

Ladespeicher (Bytes)

559369

Ladesp. frsi [Bytes]

525901

[ 6EST 416-3ER05-04B0

SoftSPS Diagnose-Fenster
Die Diagnose bietet vier Reiter.

e EAM

Status-Anzeige einzelner Bits eines Operanden. In
diesen zehn Feldern wird der Status von frei wahlbaren
Eingangen (E n._), Ausgéangen (A n._) oder Merkern (M n._)

- 11| IBHsoftec S7-SoftSPS

dargestellt und verandert.

Datenbausteine Von frei wéahlbaren Datenbausteinen kann der
Status der vorhandenen Werte als Byte, Wort oder Doppelwort
dargestellt und verandert werden.

Diagnosepuffer Es werden die Diagnoseereignisse der CPU
im Klartext mit Erklarungen in der Reihenfolge ihres Auftretens
aufgelistet.

Verbindungen  Die Verbindungen der CPU mit ID, Status, Typ
usw. werden angezeigt.

Datei Bearbeiten Ansicht  Hilfe

A GG dogn®h T

Bl 57-416 auf TT-BLUE e
i CPU Pararneter | I
EAM 1 Datenbausteine D\agnosepuflerl Werbindungen
[ - - i e
reiber hinzufligenfentfernen... ~ i ~ i ~ i I~ E - i

M M M M M
[ WL || L ff—"—
o o o Diagnose
”: ; :: 12 P 12 EsM | Datenbausteine | Diagrosepuffer Verbindungan]
3 3 LI'3 Auzwahl:
[~ 4 I a a " Byte
s "5 s DB N I Wert Anderm
mE BE me ' f: \[;VDD“ elwart
7 7 7 PR

Fertiq Adresse | Hex | Dezimal |
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1.1.3 SPS Programm Counter [CPU 416-3 PN/DP]

Im Projekt CPU 416 TIA ist das Programm Counter vorbereitet. Das
Hoch- und Herunterzahlen einer Variablen erfolgt unter folgenden

Bedingungen:

Die Variable wird hochgezahlt bis der Wert MaxValue erreichen ist
bzw. heruntergezahlt bis der Wert MinValue erreichen ist.

Das Hoch- und das Herunterz&ahlen wird mit den Variablen Down
(Herunterzéhlen) und Up (Hochz&hlen) gesteuert.

Die Variable CounterValue liegt als Ganzzahl (INT) vor.

Die Variablen Max und Min werden nur intern verwendet.

Im Datenbaustein DB2 (CounterData) sind die ganzzahligen Werte
des minimal und maximal moglichen Zahlerwertes gespeichert.

Der SPS-Baustein FC5 CounterControl dient zur Steuerung des

Zahlers.

Das Eingangssignal (CounterEnable) schaltet den Reglungsvorgang
EIN. Wird die Reglung ausgeschaltet, verharrt der Z&ahlwert auf

seinen momentanen Wert.

Variable (Werte) der Symboltabelle und Variable des Datenbausteins
DB2 (CounterData) werden an den OPC-Server IBH Link UA als

OPC-Tags weitergeleitet.

Das Projekt CPU 416 TIA 6ffnen

TA Siemens
vid

Projekt offnen
SchlieBe Zuletzt verwendet
_ Projekt
H s5p ern !
Projekt loschen..

Dearchivieren...

'] CPU416 TABP17

Pfad
ANCPU 416 TlA

Multiuser-Serverprojekie ve | < "

T card ReaderlUsB-Speicher
T Mernory Card-Datei

fung st | Durchsuchen || Entfernen |

[ Basis-ntegritatsprifung aktivieren

bestatigen

r Offnen 1 |

Abbrechen

PLC-Variable CPU 416 TIA

Mit einem Doppelklick auf Standard-Variablentabelle wird diese

geoffnet.

[ FLCVariablen

(BFfnen) *‘EL Alle variablen anzeigen

[ Meue Variablentabelle hinzufigen

__j‘a’ standardVariablentabelle [8]

Doppelklick

TTI Trans Tech International® 2022
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IBH Link UA — Anbindung einer CPU 416 — Historische Daten Kapitel 1

Standard-Variablentabelle

...Counter [CPU 416-3 PN/DP] » PLC-¥ariablen » Standard-%ariablentabelle [6] - Bl X

|@El'ariahlen] ||EI Amwenderkonstanten ”aﬁ Systemkonstanten

¥ $ B 2 2
[Standard Variablentabelle |

Name Datentyp Adresse Kommentar
1 4 Max Boal HM2.0 maxirmum reached, internall use only
2 4 Up Boal HM2.4 count up
3 4 Dowen Boal HM2.3 count down
4 4 Min Boal HM2.1 minimurm reached, internall use anly
3 -l Countervalue Int Fahdin1 2 counter value
& &1 CounterEnable Boal 2.2 one (true) to count
7 | <Hinzufligen: | B

Projekt CPU 416 TIA in die CPU laden

Ein Doppelklicken auf Geratekonfiguration = > Counter [CPU 416-3 PN/DF]

.. e - Y cerdtekonfiguration
offnet das Fenster Geratesicht. ‘w
Im Beispiel wird die CPU 416-3 PN/DP (6ES7 416-3ER05-0ABO0)

Firmwareversion V5.1 verwendet, die auch als Software-SPS von
IBHsoftec (bereits auf dem PC installiert) zur Verfigung steht.

Im gedffneten Feld Counter [CPU 416-3 PN/DP] / Eigenschaften ist
die erforderliche IP-Adresse unter festgelegt worden. Im Beispiel ist
es die IP-Adresse des PCs - 192.168.1.10 (die PCs im Workshop
kénnen eine andere Adresse haben). Die Ethernet-Verbindung ist
direkt ohne Router.

CPU 416 TIA » Counter [CPU 416-3 PN/DP]

|;Topologiesicht ”gﬂhNeTJsicht “T]f Geratesicht |_

df [ Counter[cPU 163 PP || ﬂij_j@.g =

AN

5 (=]
5 S

s (1)
& &

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
SoftPLCAT6

<[ w |

<[ [>][100% -] —y— &
=

|gEigenschafteﬂ "*_1.'. Info yuﬂ Diagnose ‘

J Allgemein " 10-Variablen || Systemkonstanten ” Texte |
« Allgemein M
. . Ethemet-Adressen
Kataloginformation
Identification & Maintenance Schnittstelle vernetzt mit
» MPIUDP-Schnittstelle [X1]
+ PROFINET-Schnittstelle [X5] 9
Algemein
Ethernet-Adressen
Uhrzeitsynchronisation A
m Internet Protocol Yersion 4 (IPvd) @
» Erweiterte Optionen festiegen
. —
lagsazeatizzRg IPadresse:(| 192 . 165 .1 . 10 | P Adresse SofPLC 416
Anlauf CPU 416-3 PN/DB
Zyklus i Subnetzraske:| | 255 . 255 . 255 . 0
Taktmerker r [] Router verwenden
b Alarme * Router-Adresse 0 o 0 o
Diagnosesystem
b Systerndiagnose PROFINET
Uhrzeit
Remanenz [¥] PROFINET-Gerdtename automatisch generieren
Speicher
. PROFINET-Gerdtename: | counter |
» Webserver Konvertierter Name: |:Uunter |
Adressibersicht Gerdtenummer: |0 "l

Alle weiteren Einstellungen
sind voreingestellt

IBH Link UA  Workshop TTI Trans Tech International® 2022
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Hardware und Software Ubersetzen

Mit den Befehlen aus dem Kontextment werden die Software und
die Hardware Ubersetzt.

CPU 416 TIA » Counter [CPU 416-3 PN/DP]

|E'?Topulogiesicht ||5EhNetzsicht ”ﬁf@er'&itesicht] I_

n'sﬂ' [ Counter [CPU416-3 PNIDP] [+ | [om) ¢ """‘§

- Rechiskiick
")u <,
0 &
oé
Gerdt tauschen...

H

gy Gehe zur Metzsicht
SoftPLC416

Ubersetzen

Laden in Gerdt
ﬁ' Online werbinden

15 16 17 18

Hardware und Software (nur JIAru:lr-‘ruru:p-‘ru

» Hardware (nur.»‘\nderungen)
Strg+k Hardware (kormplett Ubersetzen)

[ Beschriftungsstreifen fur Module exportieren...

Software (nur.-;\'nderungen)

Ubersetzen der Hardware mit Warnung

Software (komplett Ubersetzen;)

Software (Speicherreserve ruriicksetzen)

d] Eigenschaften I *i Info iy [%| Diagnose

| Allgemein y” Quervenveise |[Uhersetlen] ‘

@’\I\lﬁlle Meldungen anzeigen |'|

Ubersetzen beendet (Fehler: 0; Warnungen: 03

1 |Pfad Beschreibung Gehezu 7 Fehler | Warnungen | Zeit

@ ~ courter P 0 0 17:38:57
0 ~ Programmbausteine P o o 17:39:00
o Kein Baustein wurde Ubersetzt. Alle Bausteine sind aktuell. 17:39:00
o ¥ Hardwarekonfiguration A 1} i} 17:39:01
0 Hardware wurde nicht ibersetzt. Die Konfiguration ist akouell. ? 17:39:01
Q‘ @ersetzen beendet (Fehler: 0; Warnungen:@ 17:39:01

Hardware und Software in CPU laden

Mit den Befehlen aus dem Kontextmeni kénnen nun die Software
und die Hardware-Konfiguration in das Gerat geladen werden.

CPU 416 TIA » Counter [CPU 416-3 PN/DP]

|E Topologiesicht "5&,] Metzsicht Iii'f Geratesicht l

Counter [CPU 416-5 PMIDF] |+ P jirs)
i i i T i

N
S

=

o Rechtsklick
5
W A
oé
€ g "
Gerdt tauschen...
]

3 ﬁg'h Gehe zur Metzsicht

SoftPLC416

Ubersatzen

Laden in Gerdt

ﬁ' Online werbinden

15 16 17 18

Hardware und 5o

vare (nur Anderungen)
Strg+k Hardwarekonfiguration

Sofeerare {nur .x.nderungen)

[ Beschriftungsstreifen fir Maodule exportieren_

Software (komplett laden)

Der Ladebefehl 6ffnet das Dialogfenster, um die Schnittstelle fir das
Gerat einzustellen. Verbindung mit Schnittstelle / Subnetz PN/IE1

muss gewéhlt werden.

TTI Trans Tech International® 2022
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Seite 1-6 IBH Link UA — Anbindung einer CPU 416 — Historische Daten Kapitel 1
Erweitertes Laden %
Konfigurierte Zugriffsknoten wvon "Tank Pegel”
Gerat Gerdtetyp Steckpl..  Typ Adresse Subnetz
Counter CPU 416-3 PMIDP 2x5 PMIE 192.168.1.10 PMJIE_1
CPU 416-3 PNIDP 23X MFl 2
(—————
aufklappen/auswihlen
Typ der PGIPC-Schnittstelle:  |§_FuiE
PGIPC-Schhittstelle: |l intel(R) Ethernet Connection (2} 1219-V % @
“erbindung mit Schnittstelle/Subnetz: PHIE_1 hg @
1. Gateway: | [~] ©
aufklappen/auswahlen
Zielgerdt auswihlen: | Getdte mit gleichen Adressen anzeigen ['v
Gerat Gerdtetyp Schnittstellentyp  Adresse Zielgerat
- - PMIIE Zugriffzadresse -
LED blinken
p Suche starten
Online-statusinformation: D Mur Fehlermeldungen anzeigen
Laden | | Abbrechen
Die erfolgreiche Suche wird angezeigt
Erweitertes Laden X
konfigurierte Zugriffsknoten won "Tank Pegel”
Gerat Gerdtetyp steckpl... Typ Adresse Subnetz
Counter CPU 416-3 PMIDP 2x5 PMITE 192.168.1.10 PMAE_1
CPU 416-3 PNIDP 23X hF 2
—1
Typ der PGIPC-Schnittstelle: | FHIE -
PafFC-Schnittstelle: ([l intel(R) Ethernet Cannection (2 1219-V ~| €
Werbindung mit SchnittstellefSubnets: PMIE_1 - @
1. Gateway: | |V| @
Zielgerat auswihlen: Gerdte mit gleichen Adressen anzeigen | =
Gerat Gerdtetyp Schnittstellentyp | Adresse Zielgerat
= CPU 416-3 PN/DP PNIIE 192165110 =
= = PMIIE Zugriffsadresse =
[| LED Blinken
Online-Statusinformation: [ Mur Fehlermeldungen anzeigen
ﬁ Suche beendet: 1 kompatible Teilnehmer von 1 erreichbaren Teilnehmern gefunden.
7 Gerdteinformationen werden eingehalt... E
Scan und Informationsabfrage abgeschlossen. |7|
(anklicken}
# Laden 'I | Abbrechen |

Der Ladevorgang erfordert mehrere Bestatigungen von Meldungen.

SoftSPS Diagnose-Fenster CPU 416-3 PN/DP

Im Diagnosefenster EAM der SoftPLC 416 ist CounterEnable [M2.2]
gesetzt. Down [M2.3] und M2.6 UP [M2.4] werden angezeigt. Der
Wert von CounterValue [MW12] wird durch (MB12 und MB13)

dargestellt.

IBH Link UA  Workshop
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IBH Link UA — Anbindung einer CPU 416 — Historische Daten

Datei  Bearbeiten  Anzicht  Hilfe
EH@ %5 ® dndnth O
E|.I] S7-416 auf TTI-WELLOWY f[)iagm:a\ ~
.[8 CPUParameter
v':i]:-' CP343/447 EAM Datenbausteinel Diagnosepufferl Verbindungenl
1
— CE T E T E CE CE
ofiil Treiber hinzufiigen/entfernen, .
& A “CounterVaiue® oA L
[ M " M M M
IR EER !
Mo C] o o ra
CounterEnable 1 1 I 1 1
——r v 2 W2 2 raz
Upa 3 v 3 W 3 "3 I3
[ 4 [v 4 v 4 4 4
5 5 v 5 5 5
e & & e e
rz rz rz 7 rz v
< > < >
Fertig | | 2

Das Datenwort DW4 (DB2 - CounterData) zeigt den Wert von

CounterValue an.

- 11| IBHsoftec 57-SoftSPS

Datei  Bearbeiten Ansicht  Hilfe
N LIk
=Bl 57-416 auf TN-BLUE Disgnose
CPU Pararmeter -
'.:ﬂ: EAM Diagnosepufferl \-"erbindungenl
- r~ Auswahl
m reiber hinzufigen/entfernen  Byte
DE Mr.: I 2 o Wart ‘wéert Andem |
" Doppelwort
Adrezze I Hex I Diezimal |
DE2DEWD 0x100 256
DB2.DBW2 0x00 ValueCounter‘D
DE2.DEW4 Ox1cd2 7378
DBE2.DEWE 0x54 100
lreit [ T T 4

Der Z&hlvorgang kann online gepruft werden (DB2 - CounterData).

L il
b, == Aktuabwerte behalten g Momentaufnahme 2y ' =
MNarme Datentyp | Offset Startwert | Beobachtungswert | Kommentar
1 |40 ~ Static
2 A= CounterQh Bl 0.0 false TRUE rraxirnum counter value
3 = Dumrmy Int 2.0 0 a enable counter
4 = ValueCounter  Int 4.0 0 [:9?49 countervaluﬂ
S <= » Structure Struct 6.0 cornplex variables -5TRUCT-
- =Hinzufiigen= =

1.1.4 UaExpert — Programm-Fenster

Im UaExpert — Programm-Fenster ist die CPU 416 noch nicht
vorhanden, da der IBH Link UA noch nicht in das Programm

eingefugt wurde.
I —————————
TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA  Workshop
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" Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject*

IBH Link UA — Anbindung einer CPU 416 — Historische Daten

Kapitel 1

File  View Server Document Settings Help
DePBR =0 X8 B ED
Project F X Data Access View o Attributes F X
v [A Project #  Server MNode Id Display Name | 2 h @ [+]
v was - o Attribute Value
Q |BHLII’1kUA@Ibh|II’1kUE'0@56@ v Nodeld ns=1:s=PLCs
v [1 Documents N Index 1
1 Data Access View A a—
IdentifierType String
Address Space 8 x Identifier PLCs
— ModelClass Object
3 |No Highlight M BrowseMName 1, "PLCs"
I Root DisplayMame ", "PLCs"
v |2 Objects Description BadAttributeldim,
% Client WriteMask 0
e DeviceSet UserWriteMask 0
&% MaTT keine CPU RolePermissions BadAttributeldim.
Modbus _ aufgelistet UserRolePerr s BadAttributeldin
i) PLCs . AccessRestrictions  BadAttributeldin,
"""" Server EventMotifier MNeone
= Slots
[ Stations
2 Types
D views < >

1.1.5 IBH Link UA als SIMATIC PC-Station einfligen

Ein Doppelklick auf Neues Geréat
hinzufligen 6ffnet das Dialogfeld

zur Gerate-Auswahl.

* | ] CPU 416 TIA

ﬁ Meues Gerat hinzufiigen

Doppelklick

Wird ein OPC-Server in das Projekt eingefigt, wird automatisch eine

SIMATIC PC-Station miteingefugt.

Neues Gerat hinzufiigen

.
-
al

[+] Geratesicht affnen

Geratename:
| IBH Link UA
P '5 PCSysteme
L Eﬁ PC Allgemein
b Eﬁ Industrie-FCs
=
Controller b L[l SIMATIC S7 Open Controller

¢ [ SIMATIC 57 Embedded Contraller
4 ESINUMERIKoperatorcompcunents
[ ﬁSII\-‘IP«'I'ICControIIerP«pplication

b [[3 SIMATIC HMI Application

hd E?; Benutzeranwendungen

(2) OPCSenve
@ Applikaticu

X
Gerat: 0PC
Server
QOPC-Senser
tausw'ahlen;
Artikel-Mr.: |OPC Server |
Version: | swve.2 . [~]

Beschreibung:

OPCServer fir DP, FDL, 57 (zwischen
verschiedenen Subnetzen), S7-Meldungen,
ISOITCP, SMMP, DP-Master Klasse 2, PROFINETIO,
SIMATIC NET PC Software VB2

DS

’—GK—H Abbrechen |

IBH Link UA  Workshop
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Kommunikationsmodul in den IBH Link UA einfligen

Seite 1-9

416 TIA » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

|E'F Topc—loglesmht

Optionen

||Egt| Netzsu:ht |||]1‘[Gerateswht] |

| IBH Link UA [SIMATIC PC Statid = |

SIMATIC PC-Station

~ |Katalog |

B
=

| | | &

E Filter

Profil:
» (2 FC Allgemein
] 5SII\:'IA'I'ICControllera‘\pplication
» [ SIMATIC HMI Application
] E}‘; Benutzeranwendungen
~ 1@ kommunikations madule
~ |13} FROFINETiEthernet
» 1 CP 1604
» [ CP 1612 (A2)
» i CP 1613 (A2)
» [} CF 1616 onboard
» [ CP 1616
» (@ cP 1623
» [ CP 1628
= HE Allgemein
» | FROFIBUS

Kommunikationsmodul Eigenschaften festlegen

416 TIA » IBH Link U [SIMATIC

IIe:v .

|; Topologiesicht

"gﬂ-n Netzsicht |||]T Gerdtesicht L

SIMATIC PC-Station

gﬂg- [IBH Link Ua [SIMATIC PC Statid » | [geg]

(ankickenhy £
&

OPC-Server

[=]

m>] =

<]

w PROFINET-5chnittstelle [X1]
Allgermein
Einstellungen

» Erweiterte Optionen
OPCHanfiguration

Trans Tech International® 2022

T N T e

Alle weiteren Einstellungen
sind voreingestellt

PRIE_1

(<] w [3] [100% ——
I .
J Gerdtelibersicht |
C :J |§|E|genschaften| | Info |J Diagnose |
J[Allgemein] " 10-Variablen || Systemkonstanten " Texte |
~ Allgemein I B
. . Ethemet-Adressen =
KKataloginformation =
Identification & Maintenance Schnittstelle vernetzt mit I

Neues Subnetz hinzufigen |

1SO-Protokoll

D 1S0-Protokoll verwenden

-06 -01

-00 -00

168 1

14 | ip Adresse

MAC-Adresse: | 08 -00
IP-Protokoll
v IP-Pratokoll verwenden
IP-Adresse: | 192
Subnetzmaske:

. 2585 .

[ | Router vermenden

IBH Link UA

255 .

Router-Adresse:

IBH Link UA  Workshop
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Kommunikationsmodul Steckplatz

|§.Eigenschaﬂerﬂ ||"'i.'. Info y"ﬂ Diagnose |
J Allgemein || I0-Variablen || Systemkonstanten || Texte |
L& llgemein I All ) E
. emein
w FROFIMET-Schnittstelle [x1] g =
Allgemein
Einstellungen Marme: |Ethernet
Ethernet-Adressen PP |F'ete
P Erweiterte Qptionen
- : karmrmentar:
OPC-Konfiguration
I Die IBH Link UA Ethernet- Schnittstelle
muss immer auf Steckplatz 2 sien.
(Steckplatz wird auch mit Index bezeichnet)
Alle weiteren Einstellungen | Steckplatz: | 2 |
sind voreingestellt —=
Kataloginformation

S7 Verbindung IBH Link UA OPC Server — SoftPLC 416 erstellen

Per Drag & Drop, vom OPC Server zur PLC 416 wird die
S7-Verbindung erstellt.

CPU 416 TIA » Gerdte & Netze

h—f Vernetzen Ty

om

Counter
CPU 416-3 PNIDP

Verbindungen

per Drag and Drop
verbinden

HilWerbindung
E-Mail-Werbindung
FOL-Verbindung
I50-¥erbindung
|50-on-TCPVerbindung
PtP-Werbindung
57-Verbindung
TCPWerbindung
UDPVerbindung (anklicken;

1BH Link UA
SIMATIC PC 5tat...

arC
LD
—

oMinE 11
PNJIE_1

Die erstellte S7-Verbindung wird angezeigt.

CPU 416 TIA » Gerdte & Netze

IBH Link UA  Workshop

|; Topologiesicht ||EE,][Netzsi|:ht] |||]'f Gerdtesicht |
£k Vemetzen EVerbindungen |S?-\-’erbindung=.i |'| iy : @l! = l u
1 Hervorgehoben: Verbindung E w Lokaler Verbindun__.
= 37_werbindung_1
Counter m IBH Link UA &l | orc I S
CPU 416-3 PNIDP SIMATIC PC Stat... 13 Server 1 (anklicken)
5
td b
57_Verbindung_1
™

TTI

Trans Tech International® 2022
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IBH Link UA — Anbindung einer CPU 416 — Historische Daten

Seite 1-11

|5'?Tnpologiesicht ||ﬁﬁh[Netzsi|:ht] ”—[h‘ Geratesicht

_J Metziibersicht ” Verbindungen || EfA-Kommunikation || VPN |

w Gerat

* 57-400-5tation_2
> Counter

Typ Adresse im Subn..
57-400-5tation

CFU 416-5 FNIDP

Subnetz Master-flO-Systern | Gerdtenummer Kommentar

Port_1

Fort

CPU 416 TIA » Gerdte & Metze

MPIDF-Schnittstelle_1 MPIDP-Schnittstelle 2 nicht wernetzt
¥ PROFIMET-Schnittstelle_1 PROFINET-Schhittstelle 192168110 FMNAE_1
B : Port_1 Part
- Port_2 Fort
,_ ¥ PC-Systern_1 SIMATIC PC Station
= IBH Link LA OFC-Server [~]
¥ Ethernet IE Allgemein
¥ PROFINET interface FROFIMET interface 192.168.1.14 FMAE_1

|;El'opologiesich£] ||ﬁg'h Netzsicht ||[|T Geratesicht
J Topologieiibersicht || Topologievergleich
¥4 [Gerat i Fort Steck... |Partner-Station | Partner-Gerdt Fartner-Schnitts.. | Partnerport Leitungsdaten
- ¥ 57-400-5tation_2
: ¥ Counter 2
— ¥ PROFINET-Schnittstelle_1 2 X5
L Part_1 2X5PF1 beliebiger Partne ---
| Fort_2 2 %5 P2 beliebiger Partne ---
— ¥ |BH Link UA
¥ Ethernet 2
¥ PROFINET interface 21
Fart_1 21 P beliebiger Partne ---

S7-Verbindung — Verbindungseigenschaften anzeigen / festlegen

CPU 416 TIA » Gerdte & Netze

|E Topologiesicht ||ﬁg'h Netzsicht  |[If Geratesicht

_‘ Netziibersicht |||:Vm“ d

gen| | EAK

ion | vPN

” TeleControl ‘

‘1| Lokaler Verbindungsname | Lokaler Endpunkt

Lokale ID (hex)

Partner-1D (hex)

Fartner Verbindungstyp

BH 1BH Link UA [OFC Server]

57_Verbindung_1 \i} 1

[:=/[Tl counter [CPU 416-3 FNIDF] [ =] 57+erbindung

i
m 57_Verbindung_1
L 57_Verbindung_1

’] Counter [CFU 416-3 PH/DF]

1 57_Werbindung_1

W IEH Link Ui [OPC Senver] 37-verbindung

< >

markieren

<]

|§.|Eigenschaﬂen| ||"i.'. Info y"ﬂDiagnose ‘

4| 15

Lokale ID

Besondere Verbindungseigenschaften
adressdetails

QFC

All

J[Allgemein] " 10-Variablen " Systemkonstanten ” Texte

q

Verbindung

Verbindungsweg

Name:

|ST_VErhindung_1

Lokal

0OPC
Server

°

Partner

Besondere Verbindungseigenschaften

Endpunke: | 1BH Link LA [OPC Senver] | [counter [cPU4186-3 PNIDP] ]
Schnittstelle: J Ethernet, FROFINET interface[x1] |'| ‘ Counter, PROFINET-Schnittstelle_1[=5] |'|
il Schnittstellentyp: |Ethamet | ‘Ethamet |
t Subnetz: |PNIE_1 | ® [FuaE_1 | n
E Adresse: [192.168.1.14 | [192188.1.10 ]
| Finde verbindungsweg |
|§.Eigenschaﬂerﬂ ||1.'. Info y"ﬂ Diagnhose
J [Allgemein] " 10-Variablen " Systemkonstanten ” Texte
Allgemein Adressdetails
Lokale ID

Lokal

Partner

Zc Endpunke: | OFC ServerlBH Link LA [OPC Server] | | Counter [cPU 418-5 PNIDF] |
Baugruppentrager!

Steckplata: ‘ | | | ‘U | |2 |
Yerbindungsres

thex): |10 [=]{10 ~]

TSAP: [10.11 | [10.02 ]

SIMATIC-ACC SIMATIC-ACC
Subnetz ID: | 7F52-0001 | ‘7Fs2-0001 ]

I ————————
TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA  Workshop
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|§. Eigenschaften H"i.'. Info y"ﬂ Diagnose ‘

J[Allgemein] ” 10-Variablen ” Systemkonstanten ” Texte |
Allgemein Lokale ID

Besondere Yerbindungseigenschaften pettidunoslienitiaion

Adressdetails Lokale ID: |ST_\/Erb|ndung_1 |
QPFC

VFD-Name: |IBH Link UA |

|§Eigenschaftevﬂ ”:ﬂ. Info y"ﬂDiagnuse ‘

J[Allgemein] ” 10-Variablen ” Systemkonstanten ” Texte

Allgemein [l m " Verhind i haft

Lokale ID = = atten

der Lokaler Endpunkt
Adressdetails
QFC Einseitig
muss markiert sein
[:EAkthrVerbmdungsaufhau
wenn det Parmer-TSAF in den Adressdetails denWert 3 hat, kann der sktive verbindungsaufbau nicht deaktivier werden.
Bettiebszustandsmeldungen senden
|§.Eigenschafterﬂ ”"1.'. Info y"ﬂ Diagnose ‘

J[Allgemeirﬂ || 10-Variablen ” Systemkonstanten ” Texte

Allgemein [ opC

Lokale ID

Besondere Verbindungseigenschafren Verbindungsaufbau

Adressdetails muss markiert sein

m | (®) verbindung auf Anforderung aufhauen (Zugriff auf variable) I

O Yerbindung dauerhaft aufrecht erhalten

Meldungen

“orgabeprioritat fur Meldungen: | 500

Baustein- und symbalbezagene Meldungen empfangen
Diagnosemeldungen empfangen

Eigenen Zeitstempel veravenden

Sonstige Parameter

muss markiert sein
[¥) Optimiere Schreibzugritt
[# Cptimiere Lesezugriff

[ Automatisches Ricksetzen des 57 Passworts fir Bausteinzugriff

Sofortige Riickmeldung wenn unterbrochene Yerbindung entdecke wird

[ Automatischer verbindungsabbruch nach |U s |
Zeitiiberschreitung beim Yerbindungsaufbau |1SDDD msl
Zeitiberschreitung fir Auftrag |1SDUD msl

max. Anzahl paralleler Netzwerkaufirige |2 |

FDU-GrisBe [480 Byte |~ |

OPC-Symbole (Tags) in der OPC-Konfiguration selektieren

Konfigurieren in den OPC Server / Eigenschaften 6ffnen.

416 TIA » IBH Link UA [SIMATIC

x
|5'F Topologiesicht HEEU Netzsicht ||—|]T|Ger'étesicht| |_
g [1BH Link UA [SIMATIC PC Statid v 2] 18° =

—a

SIMATIC PC-Station

<[]

o
|§,Eigenschaﬂen| ||"_l.'. Info ”ﬂ Diagnose |
J Allgemein || |0-Variablen ” Systemkonstanten [ Texte |
m uswihlen
b Allgemein Q)a—)
o OPC-Symbole

DPMasterKlasse 2
O Keine
O Alle
() Konfigurierte
6 ! Konfigurieren... 1

[ Feldelemente zur Laufzeit sichthar m P Konfigurieren...

OPC-Meldungen
Zuordnungstabelle OPCPro...
57-UARedundanz

ISOITCP

SNMP

PROFINETIO
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Die Schaltflache Konfigurieren i

Eonfigurieren... !

offnet das Dialogfeld Symbol-Konfiguration,

in dem die, in der

Symboltabelle (SPS-Programm Counter) definierten Operanden, als

OPC-Tags selektiert werden kénnen.

Die Zugriffsrechte Read / Write etc. kann den einzelnen Operanden

(OPC-Tags) zugeordnet werden.

Konfigurierbare globale symbolisch Operanden

Symbol-Konfiguration

Symbolauswahl

v ] CPU416 TIA

Datentyp  Adresse sichtbar | Verbindung Zugriff EU Lo | EUHi
- :ﬁ Counter markieren LMax Boal 2.0 True 57_vertbindung_1 Readwrite 0 1]
up Eoal Yot 2 4 True 57_verbindung_1 Readwrite 0 1}
aufklappen . . .
Frogrammbausteine Down Eoal %M2.3 True 57_vertbindung_1 Readwrite 0 1}
Min Boal a2 True 57_%etbindung_1 ReadWrite 0 o
Countervalue Int SEhi] 2 True 57_¥etbindung_1 Readwrite 0 1]
CounterEnable  Bool S22 True 57_Wethindung_1 Readwrite 0 o
Read
6 -
ReadWrite festl
None estlegen
Elemente mit aktivem Zweig ] Sichtbar ~ Zugriffsrecht: -
v Y aufklappen )
Symbale: [ Werbindung: 57_Verbindung_1| ¥
Unterer Grenawert: Oberer Grenzwert:

[0.00000000000

| [2.00000000000 |

CSV-Impor¥Export

| Datei impartieren | | Datei exportieren |

Zugriffspfac

| cPu 416 TIA 57 416 Counter |

bestitigen

0K Abbrechen

Die PLC-Variablen sind sichtbar, lese- und beschreibbar.

Zugriffsrechte Datenbausteine

Die Zugriffsrechte der Datenbausteine DB5 und DB2 wurde auf
None (kein Zugriff) gesetzt und als nicht sichtbar definiert.

Symbol-Konfiguration %

Symbolauswahl
- ] CPU 416 TIA Name Datentyp | Adresse | Sichtbar | Verbindung Zugriff EU Lo

- 3 Counter Block_DBE %DE2 False 57_%erbindung_1 | None o

:]PLC—VariabIen _jBIock_DB %DES False 57_%erbindung_1 | None 1]
] :j Frogramrm bausteine
[<] ] ]

Elemente mit aktivem Zweig |[:] sichtbar  Zugriffsrecht: I
Symbole: o verbindung: 57_Werbindung_1 ﬂ

Unterer Grenzwert:

Oberer Grenzwert:

[0.00000000000 |

[0.00000000000 |

CSV-ImporfExport

‘ Datei importieren | | Datei exportieren |

Zugriffs pfad

|CFU 416 TIA.S7 416.Counter

bestitigen
oK ] | Abbrechen |

Trans Tech International® 2022
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|£{Eigenschaften ||"_L'.Infu y"ﬂ Diagnose

J Allgemein || |0-VYariablen || Systemkonstanten || Texte |
b Allgemein I OFC-Sumbal

5P -Symbole

DP-Master Klasse 2

FDL () Keine

D Az im Beispiel markiert lassen !

OPC-Meldungen @ Konfigurierte

Zuordnungstabelle OPC-Pro...

57-UaA Redundanz [ Feldelemente zur Laufzeit sichthar
1SOITCP
SMMFP
FROFIMET 1O "

Konfigurieren...

Auswabhl aller OPC-Tags (Symbole) in der OPC-Konfiguration

Wenn alle globalen symbolischen Operanden und die Daten aus
allen Datenbausteinen als OPC-Tags genutzt werden sollen, muss
Alle im Dialogfeld Eigenschaften - OPC-Server markiert werden.

|gﬂ§igenschaﬂe|ﬂ ||"_i.'.lnfo y”ﬂDiagnose |

JAIIgemein || |0-Variablen || Systemkonstanten || Texte |
b Allgemein
op OPC-Symbole

DP-Master Klasse 2

FDL (O Keine
OPC-Symbole E OKonfi -
OPC-Meldungen 2

Zuordnungstabelle OPC-Programm... |E

konfigurieren...

57-UA Redundanz [:] Feldelemente zur Laufzeit sichtbar
IS0MTCP
SNMP Alle weiteren Einstellungen
PROFINETIO sind voreingestellt

Konfiguration des OPC-Servers Ubersetzen

CPU 416 TIA » [BH Link UA [SIMATIC PC station]

|5'?Topologiesicht ||ﬁg'h Netzsicht ||—[|Tﬁier'a'|tesicht]|

IBH Link UA [SIMATIC PC Statid | - 23] - B EH B :
it | I 4= & B

o
& & Rechiskick
& &
< B Gerat tauschen...
SIMATIC PC-Stati M Ausschneiden Strog+X
_Stat ;
ation 25| Kopieren Strg+C
5 | & Gehe zur Topologiesicht
g tl'g'h Gehe zur Netzsicht
w
g Hordare und Sofvare (ur nderunger)
= Leden in Gerat ¥ Hardware (nurf-.nderungen}
D ﬁ Online verbinden Strg+k. Hardware (komnplett dbersetzen)
&Y onlineverbindung trennen StrgeM Software (nur Anderungen) aniicken)
L | % online & Diagnase Strg+D Software (komplett Ubersetzen)

| Beschriftungsstreifen filr Module exportieren...

[} Eigenschaften Alt+Eingabe

Wird bei dem Ubersetzen der Hardware kein Fehler angezeigt, kann
als nachstes die Hardware in den IBH Link UA OPC-Server geladen

werden.

Trans Tech International® 2022
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Konfiguration des OPC Servers in IBH Link UA laden

416 TIA » IBH

U A [SIMATIC PC station]

|E'F Topologiesicht

||5Eh Netzsicht ‘rﬂfﬁ}er’étesicht] ‘

& [1BH Link UA [sIMATIC PC Stanid = | | [ J0° _j @ s

x Ausschneiden

SIMATIC PC-Station s
25| Kopieren

Strg+x
Strg+C

& Gehe zur Topologiesicht
i Gehe zur Netzsicht

& Online verbinden
¥ Onlineverbindung trennen

| Online & Diagnose

Hardware und Software (nur.»\'nderungen)

Strg+k Ha tion
Strg+hd Sofeware (hur Anderungen) (anklicken)
Strg+D Software (komplett laden)

[ Eigenschatten

[=p Beschriftungsstreifen fir Module exportieren..

Alt+Eingabe

Die Auswahl der Schnittstelle wird angezeigt

Konfigurierte Zugrificknoten von "PCSystem”

Geradt Gerdtetyp

Ethernet IE Allgemein 2X1

Typ der PGIPC-Schnittstelle:
PGIPC-Schnittstelle:

Verbindung mit Schnittstelle/Subnetz:

Zielgerat auswahlen:

steckpl...

I
X
Typ Adresse Subnetz
FHIIE 192.166.1.14 PNIIE_1
niauswahlen
[®_pnie -
ﬁ Intel{R} Ethernet Connection (2 1219-V = @
[PNIIE_1 - ©

| [-©

(aufklappen/auswahlen
| Gerdte mit gleichen Adressen anzeigen =

Gerat Gerdtetyp schnittstellentyp  Adresse Zielgerat
= = PHIIE Zugrifisadresse =
|
LED blinken
LD
Online-Statusinformation: D MNur Fehlermeldungen anzeigen
Laden | | Abbrechen
Die Schnittstelle wurde gefunden
X
Konfigurierte Zugrifisknoten von "PCSystem”
Gerat Gerdtetyp steckpl.. Typ Adresse Subnetz
Ethernet IE Allgemein 2xa FNIIE 192.168.1.14 PHIIE_1
Typ der PGIPC-Schnittstelle: |i_PN|'IE [+]
PGIPC-Schnittstelle: Wlntel(R} Ethernet Connection (2) 1219-V |'| @
werbindung mit SchniwstellefSubnets: | FMIE_1 |V| @
1. Gatewray: | | - | @

Zielgerat auswahlen:

| Gerdte mit gleichen Adressen anzeigen |V|

Online-Statusinformation:

+%7 Gerdteinformationen werden eingeholt..

Scan und Informationsabfrage abgeschlossen.

Gerat Gerdtetyp schnittstellentyp | Adresse Zielgerat
= = PMIIE 192.168.1.14 =
= = PHIIE Zugrifisadresse =
— :
[JLED blinken

o Suche beendet: 1 kompatible Teilnehmervan 1 erreichbaren Teilnehmern gefunden.

Suche starten
D Mur Fehlermeldungen anzeigen

=]
v

H Abbrechen |

—

Trans Tech International® 2022
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Vor dem Laden erfolgt eine Uberprifung.

Vorschau Laden X
9 Vor dem Laden iberprifen
Status |1 Ziel Meldung Aktion
+ @ * |BH Link UA Bereit fiir den Ladevorgang.
H ¥ Schutz schutz vor unbefugtem Zugriff

Gerate, die an ein Firmennetzwerk oder an das Internet
angeschlossen werden, milssen gegen unbefugten Zugrniff
angemessen geschiitzt sein, 2B durch die Verwendung von
Firewalls und Netzwerksegmentierung. Weiterfihrende
Informationen dber Industrial Security inden Sie unter

H httpdfwww siemens comiindustrialsecurity
0 » Gerdtekonfiguration Systemdaten im Ziel [schen und ersetzen Laden in Gerat
[<] ] [>]
! | Abbrechen |
]

Der Ablauf des Ladevorgags wird als Info angezeigt.

|Q, Eigenschaften I"l". Info I ﬂ Diagnose
|| Querverweise || Ubersetzen |
2@

Alle Meldungen anzeigen |'|

bd

1 Meldung Gehezu ? Daturn Zeit

() 24082022 11:15:42
Q ¥ Ethernet 24.08.2022 11:15:42

Q Ethernet gestoppt. 24.08.2022 11:16:06

Q Die Hardwarekonfiguration wurde erolgreich geladen. 24.08.2022 11:16:08

Q Ethernet gestartet. 24.08.2022 11:16:08

Q Die RAM-Inhalte wurden nach ROM kopiert. 24.08.2022 11:16:08

Q ¥ |BH Link UA 24.068.2022 11:15:42

Q IBH Link UA gestoppt. 24.08.2022 11:16:08

Q Die Hardwarekonfiguration wurde erfolgreich geladen. 24.08.2022 11:16:10

Q Die RAM-Inhalte wurden nach ROM kopiert. 24.08.2022 1116210

Q IBH Link U& gestartet. 24.08.2022 11:16:10

Q @avorgang abgeschlossen (Fehler: 0; Wamungen@ 24.08.2022 11:16:10 |_|

UaExpert — Programm-Fenster

Im UaExpert — Programm-Fenster wird unter PLC die SPS
Counter angezeigt.

+ Unified Autoration UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject™

File View Server Document Settings Help

DNPBO #=0 x4\ 2 B RDO

Project 5 X| Data Access View o Attributes 8 X
~ A Project z Server Gl @ [+]
v [ Servers Attribute Value

Q IBHLinkUA@ibhlinkua-003668 v Nodeld ns=4:5=57 416.Counter
~ [ Documents )

{3 Data Access View Mamespacelndex 4

|dentifierType Strin
Address Space 5 x | Identifier 57 416.Counter I

ModeClass Object
“ Mo tighiight T BrowseMame 4, "Counter"
I3 Root DisplayMame ", "Counter”
~ ) Objects Description BadAttributeldlnvalid (0x
> g Client EventMotifier MNene
> i DeviceSet WriteMask 0
> o MQTT UserWriteMask 0
> % Modbus RolePermissions BadAttributeldinvalid

5 ttributeldlnvali
BadAttributeldlnvali

hd s“ Counter
3 eviceHealth
# DeviceManual
W DeviceRevision
» |2 GlobalVars
“ HardwareRevisior

I —————————
IBH Link UA  Workshop TTI Trans Tech International® 2022
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War das UaExpert — Programm-Fenster noch im Hintergrund des
PCs aktiv, muss die Verbindung zum IBH Link UA unterbrochen und
wieder gestartet werden.

»  Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject™

File View Server Document Settings Help

D PP #=0 X2 B XD
Project W)( -4

- Connect Server
v [ Project =]
v [0 Servers

'Cg& [BHLinkUA@ibhlinkua-005662
v [0 Documents
[1 Data Access View

UaExpert — Programm-Fenster mit PLC Counter

Die in der Symboltabelle definierten Operanden die als & GlobalVars
OPC-Tags definiert wurden, sind unter GlobalVars aufgelistet. Diese
kénnen per Drag&Drop in den Data Access View gezogen werden.

+" Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject®

Eile View Sever Document Settings Help
. . ~
beBPBEB + LY B
£
Project @ X | Data Access View [x]
v [ Project # Server Node Id Display Name Value Datatype  Source Timestamp Server Timestamp Statuscode
~ [ Servers 1 IBHLinkUA@ibhlinkua... N 54|5tring|S7 416.Counter.GlobalVars.CounterEnable CounterEnable | true Boolean 14:59:55.236 14:59:56.548 Good
12, IBHLinkUA®ibhlinkua-005668 | [2  IBHLinkUA®ibhlinkua... NS4|String|S7 416.Counter.GlobalVars.CounterValue  CounterValue | 600 Int16. 15:04:43.908 15:04:44,156 Good
3 IBHLinkUA@ibhlinkua... N 54|5tring|S7 416.Counter.GlobalVars.Down Down true Boolean 15:04:42.908 15:04:43.158 Good
N
[ Documents 4 IBHLinkUA®ibhlinkua... NS4|String|S7 416.Counter.GlobalVars.Max Max false Boolean  15:00:03.645 15:00:04,551 Good
[J Data Access View 5 IBHLinkUA@ibhlinkua... N 54|5tring|S7 416.Counter.GlobalVars.Min Min false Boolean 15:04:43.158 15:04:43.408 Good
] IBHLinkUA@ibhlinkua... N54|5tringlS7 416.Counter.GlobalVars.Up Up false Boolean 15:04:42,9508 15:04:43.158 Good
7 IBHLinkUA@ibhlinkua... N 54|5tring|S7 416.Counter.DeviceHealth DeviceHealth 0 (NORMAL) fint32 14:58:52.266 15:00:13.035 Good
Address Space B x
Werte
4 Mo Highlight - werden
5 Root Drag & Drop aktualisiert
~ [ Objects
> & Client It o .
> & Deveeset Vom OPC UA Server bereitgestellte Variable
> & mart
> & Modbus . - - B
v S / DeviceHealth zeigt an, ob die Verbindung
~ ¢ Counter
> 0 DeviceHealth S S b h
? evcabiama zur SPS besteht.
# DeviceRevision
~ {2 GlobalVars
> @ CounterEnable [ H H ]
o coumernee! DeviceHealth 0 (WORMAL) £ DeviceHealth 1 (FAILURE]
> @ Down
> @ Max
# HardwareRevision

Der Wert (Value) einer Variablen kann verandert werden. Im Beispiel
wird der OPC-Tag IsCounting auf true gesetzt. Das SPS Programm
Counter wird abgearbeitet. Anderungen werden unter Data Access
View / Value angezeigt.

Data Access View

2 Server MNode Id Display Mame Value Datatype
1 IBHLinkUA@ibhlinkua-003668 MNS4|String|57 416.Counter.GlobalVars.CounterEnable  CounterEnable false Boolean

Data Access View

# Server MNode Id Display Mame Value Datatype
1 IBEHLinkUA®@ibhlinkua-003668 NS4|5tring|57 416.Counter.GlobalVars.CounterEnable CounterEnable BB Boolean

Data Access View

# Server MNode Id Display Mame Value Datatype
1 IBHLinkUA@ibhlinkua-005668 NS4|String|57 416.Counter. GlobalVars.CounterEnable  CounterEnable Boolean

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA  Workshop
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1.1.6 Datenbausteine im IBH Link OPC UA Server

Zusatzlicher Global-Datenbaustein

In dem Programm Counter ist der Global-Datenbaustein (DB 5)
vorhanden. Die Daten soll zum OPC Server Ubertragen werden.
Der Datenbaustein hat den symbolischen Namen CounterData.

CounterData (DB 2)

... [CPU 416-3 PN/DP] » Programmbausteine ¥ CounterData [DB2] - =l X

=F = B, B B2 "7 akahwene behalten  Jg o Momentaufnahme 95 58 =
Mame Datentyp  Offset Startwert  Kommentar

1 < ¥ Static

2 @l L] Caunterdhl | Eaal oo falze rmaximum counter value

3 g = Curnrny Int 2.0 a enable counter

4 <] = YalueCounter Int 4.0 a0 counter value

5 < =  Structure Struct 6.0 complexwariables -STRUCT-

I - Minvalue Int 6.0 100 minimum countervalue

| - Maxvalue Int 8.0 10000 maxirmum counterwalue

OPC-Tags neu selektieren

In den vorhergehenden Schritten sind die globalen Variablen des
Programms Counter als OPC-Tags selektiert worden. Jetzt sollen
die Daten des Bausteins CounterData als OPC-Tags freigegeben
werden (sichtbar, lese und beschreibbar).

Konfigurieren in den OPC Server / Eigenschaften 6ffnen.

CPU 416 TIA » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

[E'fTopologiesicht Hﬂh Netzsicht HﬂﬂGerﬁtesichtl L
3

d¢ [1BHLink UA[sIMATIC PCStatidw] 5] B (|

] s QF

[>

|

(]

¢ § ankiicken) "
"
<& 8
SIMATIC PC-Station
g l
» v
) - N - =
<l >| [100% w ——— @

giEigenschafteni l’_l.. Info H&Diagnose I
J Allgemein U 10-Variablen HSystemkonstanten | Texte I

i ; <auswahlen
» Aligemein ©—}
OPC-Symbole

DP
DP-Master Klasse 2

FDL m O Keine
% 6 ) alle
OPC-Symbole| ) .
| () Konfigurierte
OPC-Meldungen
Zuordnungstabelle OPC-Pro... E (auswahlen) @ | Konfigurieren... ]

S7-UARedundanz [ Feldelemente zur Laufzeit sichtbar @nkiicken}p Konfigurieren
ISOITCP

SNMP
PROFINET IO
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Die Schaltflachen Konfigurieren i Kanfigurieren. .. i
offnet das Dialogfeld Symbol-Konfiguration, in dem die, in der
Symboltabelle (SPS-Programm Counter) definierten Operanden, als
OPC-Tags selektiert werden kénnen.

Die Zugriffsrechte Read / Write etc. kann den einzelnen Operanden
(OPC-Tags) zugeordnet werden.

Datenbaustein DB 2 CounterData

Die Zugriffsrechte des Datenbausteins DB2 CounterData auf
sichtbar, lese- und beschreibbar (RW) setzen.

Die Zugriffsrechte der PLC-Variablen (globale OPC-Tags) sollten in
diesem Beispiel nicht verandert werden.

Daten des Datenbausteins CounterData (DB 2) als OPC-Tags
(OPC-Symbole) selektieren. Die Daten der Struktur des
CounterData (DB 2) sollen auch als OPC-Tags (OPC-Symbole)
selektiert werden.

Symbol-Konfiguration %
Symbolauswahl
- j CRUATE TIA Datentyp Adresse  Sichtbar  Verbindung Zugriff EULc
~ [ counter ic _iBlock DB %DB2 57_verbindung_1 ]
:PLC—Varlablen AirConditionerData  Block_DE %DBS False 57_verbindung_1 MNone 1]
v [ Frogrammbausteine
: < 1 >
Elemente mit aktivem Zweig |@ sichtbar  Zugnfisrecht: Readwrite -, I
Syrmbole: 7 verbindung: 57_verbindung_1 |~ |
Unterer Grenzwert: Oberer Grenzwert:
[o.00080000000 | [2.00000000000 |
CSV-Impor/Export
| Datel importieren ‘ | Datel exportieren |
Zugriffspfad
| CPU A6 TIA ST 416 .Counter
Symbol-Konfiguration %
I ———— Symbolauswahl
hd 3 CFU 416 TIA Datentyp | Adresse Sichtbar  Verbindung Zugriff EU Lo
':fiCoumter ‘ Bool %DES5.DEX0.0f True 57_verbindung_1 { Readwrite o
D PLCA/ariablen Dumirmy Int %DES.DEW2 | True 57_verbindung_1 | Readirite 1]
':Programmbausteine walueCounter Int %DES.DEWS | True 57_werbindung_1 | Readwrite 1}
[“Fcou ata Structure Struct %DE5.DEX6.0 True 57_werbindung_1 L Readwrite o
L < L L] J L > J
Elemente mit aktivem Zweig |E Sichthar  Zugriffsrecht: Readwrite - I
Symbole: 7 Werbindung: 57_werbindung_1 ﬂ
Unterer Grenzwert: Oberer Grenzwert:
0,00000000000 | [o.00000000000 |
CSV-ImportExport
‘ Datei importieren | | Datei exportieren ‘
Zugriffspfad
ICPU 416 TIA.S7 416.Counter.CounterDats
| oK | Abbrechen |

N |
I ————————
TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA  Workshop
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Symbolauswahl
- j CPU 416 TlA MName Datentyp |Adresse Sichtbar | Verbindung Zugriff EU Lo
VECDUnter %0DE2 DEWE True 57_%erbindung_1 Readirite 1]
:PLC—Variablen Maxiwalue  Int %DE2 DEWS True 57_%erbindung_1 Readirite 1]
v:jProgrammbausteine
- i CounterData
e m
ﬂ AirconditionerData <l = 1 >l
Elemente mit aktivem Zweig |@ Sichthar ~ Zugriffsracht: Readiirite - I
Syrnbale: 4 werbindung: 57_verbindung_1 | = |
Unterer Grenzwert: Cberer Grenzwert:
[0.00000000000 | [0.00000000000 |
CSV-Impor/Export
| Datei impottieren | | Datei exportieren |
Zugriffspfad
| CPU 416 TIAS7 416.Counter. CaunterData. Structure
| oK | | Abbrechen |

Symbol-Konfiguration %

Symbolauswahl

v JCPUATETIA

Datentyp Adresse sichtbar | Verbindung Zugriff - |EUI

- 3 Counter Real %DEBS.DEDO 57_Verbindung_1
: PLCAWariablen TermpersturesSetPoint Real %DB5.DBD 57 _verbindung_1

- : Programmbausteine TimeStampTempetature  Date_aAnd_Time %DBS.DEXS.0 57 _\erbindung_1

- i CounterData StatusTernperature Diword %DB5.DEDT6 57 _verbindung_1

<l Structure TimeStampSetPoint Date_sand_Time %DBS5.DEX20.0 57 _\erbindung_1
StatusSetPoint Daord %DBS.DED2E 57 _verbindung_1

CurrentTirne_TireStarmp  Date_and_Tirme %DB5.DEX32.0 57 _verbindung_1

CurrentTirme Status Daord %DBS.DEDS0 57_Verbindung_1

<] 3T B

Elemente mit aktivem Zweig | Sichtbar  Zugriffsrecht: Mone [+ I
Symbole: a Werbindung: 57 _werbindung_1
Unterer Grenzwert: Oberer Grenzwert:
[m.00000000000 | [m.00000000000 |
CSV-Import¥Export
| Datei importieren | | Datei exportieren |
Zugriffspfad

| CPU 416 TIA.57 416 Countar. AirCanditionerData |

OK I | Abbrechen |

Die Daten des Datenbausteins DB2 AirConditioningData wurden
nicht als OPC-Tags Ubernommen.

| gEigenschaften | |_i'.|nfu y"ﬂ Diagnose

J[Allgemein] " 10-Variablen || Systemkonstanten || Texte |
b Allgemein 1 APC-Svmbal

- -Symbole

DP-Master Klasse 2

FOL () Keine

~ &7 () Alle

(o) Konfigurierte

OFC-Meldungen

—
Zuordnungstabelle OFC-Pro... marxiersn | konfigurieren... |
§7-UA Redundanz D Feldelemente zur Laufzeit sichtbar

ISOITCP
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Konfiguration des OPC Servers tUbersetzen

CPU 416 TIA » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

‘; Topologiesicht ||ﬁi'h Netzsicht Il]'f Gerdtesicht I

2 [ IBH Link UA [SIMATIC FC Statid =] )

&
& Rechtsklic]
&
<&
Gerdttauschen...
SIMATIC PC-Station X *-US_SCh”eldeﬂ Strgex
25| Kopieren strg+C

& Gehe zur Topologiesicht
o Gehe zur Netzsiche

Ub en ] Hardware und Software (nurf;nderungen}
£ Laden in Gerdt 3 Hardware {nur &
ﬁ Online verbinden
r ¥ onlineerbindung trennen Strg+
4] Online & Diagnose Strg+D
gl Eigenschafien Alt+Eingabe
[ Beschriftungsstreife fodule e:

Wird bei dem Ubersetzen der Hardware kein Fehler angezeigt, kann
als nachstes die Hardware in den IBH Link UA OPC-Server geladen
werden.

Konfiguration des OPC Servers in IBH Link UA laden

416 TIA » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

‘; Topologiesicht ",ggh Netzsicht Il]'f Gerédtesicht I

@ | IBH Link Ua [SIMATIC PC Statid = | [pus]

&
2’(‘\ Rechtsklicl
xF
B
© Gerattauschen...
SIMATIC PC-Station M Ausschreiden Strg+X
25| Kopieren strg+C

= Gehe zur Topologiesicht
iy Gehe zur Netzsicht

Ubersetzen 3
;9' Online verbinden strg+K
;@' Onlineerbindung trennen Strg+M
g Online & Diagnose Strg+D
g} Eigenschaften Alt+Eingabe
|=p Beschriftungsstreifen fir Module exp

Der Ablauf des Ladevorgags wird als Info angezeigt.

|§. Eigenschaften I"i.'. Info I |ﬂ Diagnose |

J[ lig i ] || Quervenveise || Ubersetzen |

\g\\z\lﬁ.lle IMeldungen anzeigen |‘|

1| Meldung Gehezu ? Daturn Zeit

o - 24.08.2022 13:40:44
Q > |BH Link Ua 24.05.2022 15:40:44
Q ¥ Stationmanager 24.05.2022 15:40:44
Q Stationmanager gestoppt. 24.05.2022 135:40:58
o Die Hardwarekonfiguration wurde erfolgreich geladen. 24.05.2022 13:40:59
Q Stationmanager gestartet. 24.06.2022 13:40:59
Q Die RAM-Inhalte wurden nach ROM kopiert. 24.08.2022 13:40:59
[/} ¥ Lokale Module 24.08.2022 13:40:44
Q ¥ Ethernet 24.08.2022 13:40:44
Q Ethernet gestoppt. 24.05.2022 135:40:59
Q Die Hardwarekonfiguration wurde erfolgreich geladen. 24.08.2022 13:41:01
Q Ethernet gestartet. 24.05.2022 135:41:01
o Die RaM-Inhalte wurden nach ROM kopiert. 24.08.2022 13:47:01
o > |EH Link UA 24.05.2022 13:40:44 =
0 IBH Link UA gestoppt. 24.08.2022 13:41:01
Q Die Hardwarekonfiguration wurde erfolgreich geladen. 24.08.2022 13:41:04
[} Die RAM-Inhalte wurden nach ROM kopiert. 24.08.2022 13:41:04
Q IBH Link A gestartet. 24.08.2022 13:41:04
Q _Elﬂevorgang abgeschlossen (Fehler: 0; Warnungen:ﬂ)._J 24.08.2022 13:41:04

I ————————
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UaExpert — Programm-Fenster

Im UaExpert — Programm-Fenster wird der Datenbausteine DB2
CounterData aufgelistet.

" Unified Automation UsExpert - The OPC Unified Architecture Client - MewProject™

File View Server Document Settings Help
. — _ ~
DePDBB =0 X8 B RO
Project B X Data Access View Q
~ [ Project L3 Server Node Id Display Narne Value Datatype  Source Timestamp Server Timestamp Statuscode
v [3 Servers 1 IBHLinkUA@ibhlink... NS54|String|57 416... CounterON Boolean 15:59:31.308 15:59:32.135 Good
Ea IBHLinkUA®@ibhlinkua-005668 | |2 IBHLinkUA®@ibhlink... NS54|5tring|57 416... Dummy Int16 :50:36. 15:5%:37.638 Good
- 3 IBHLinkUA®@ibhlink... N54|String|S7 416... MaxValue Int16 15:59:39.020 15:59:39.888 Good
£ Documents 4 IBHLinkUA@ibhlink... N54|String|ST 416... MinValue Int16 15:59:42.206 15:59:43.139 Good
D Data Access View 5 IBHLinkUA®@ibhlink.., MN54|String|57 416... ValueCounter Int16 16:01:14.17% 16:01:14.429 Good
Wel"’le
werden
Address Space 5 x Drag & Drop aktualisiert
£ No Highlight -
I Reot
~ ) Objects
| > g lliest Data Access View \
» . .
o g ’;’ﬁdbus z Display Mame Value Datatype  Source Timestamp Server Timestamp Statuscode
s
v & Counter 1 CounterOM true Boolean 15:59:31.308 15:59:32.135 Good
) DeviceHenth 2 Dummy 0 Int16 15:59:36.828 15:59:37.638 Good
FVIcerEs 3 MaxValue 10000 Int16 15:59:39.020 15:59:39.888 Good
# DeviceManual 4 MinValue 100 Int16 15:59:42.139 Good
# DeviceRevision 5 ValueCounter 7921 Int16 17:21:42.616 Good
> 2 GlobalVars
@ HardwareRevision ’
@ Manufacturer
@ Model
> % ParameterSet
v & Programs | Data Access View ‘\
D = EouﬂtarData £ Server Mode Id Display Name  Value
DB 2 > @ CounterON 1 IBHLinkUA®ibhlinkua-005668  NS4|String|S7 416.Counter.Programs.CounterData. CounterON CounterON true
> @@ Dummy 2 IBHLinkUA®@ibhlinkua-005668  MN54|String|57 416.Counter.Programs.CounterData.Dummy Dummy 0
v [ Structure 3 IBHLinkUA@ibhlinkua-005668  N54(String|57 416.Counter.Programs.CounterData.Structure.MaxValue  MaxValue 10000
4 IBHLinkUA®@ibhlinkua-005668  MNS54|String|57 416.Counter.Programs.CounterData. Structure.MinValue  MinValue 100
> @ MaxValue 5 IBHLinkUA@ibhlinkua-005668  N54|String|57 416.Counter.Programs.CounterData ValueCounter ValueCounter 9235
> @ MinValue
> @ ValueCounter
> ) SupportedTypes
«# RevisionCounter

1.1.7 Komplexe Variable - STRUCT -

Im DB2 CounterData ist eine Struktur (STRUCT) mit vier Werten
vorhanden.

... Counter [CPU 416-3 PN/DP] » Programmbausteine » CounterData [DB2Z]

E E"f' sktuabwerte behalten | Jg Momentaufnahme . 5 ’ =
MName Datentyp Dffset startwert Kommentar

1 < = Static

2 -@I| = Counteron | Bool 0.0 falze maximum counter value

3 = Durmrmy Int 20 ] enable counter

4 | = walueCounter Int 4.0 0 counter value

S5 0 = Structure Struct 6.0 cormplex wariables -STRUCT-

o | = Mirvalue Int 6.0 100 minimum countercalue

7 = haxvalue Int 3.0 10000 rmaxirnum counter value

1.1.8 UaExpert — Programm-Fenster

Anzeige im UaExpert —Fenster vor Aktivierung der Strukturvariablen

Im UaExpert — Programm-Fenster Address Space wird unter
Programs die Struktur mit den Variablen MaxValue, MinValue,
Switch_2 und Value aufgelistet. Unter Struktur werden keine

weiteren Informationen angezeigt.
I —————————
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Im UaExpert — Programm-Fenster ist die Struktur des
Datenbausteins DB 5 CounterData mit den enthaltenen Daten
aufgelistet. Die Strukturwerte kdnnen angezeigt werden.

+  Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject*

File View Server Document Settings Help
N o ; — ~
JPBER =2 X%2 B ED
Project A X Data Access View [x]
v [3 Project # Server Mode Id Display Mame Value Datatype Source Timestamp Server Timestamp Statuscode
v [ Servers 1 IBHLinkUA@ibh... NS54{String|57 416... MaxValue 10000 Int16 17:3701.420 17:37:02.242 Good
{b |BHLinkUA@ibhlinkua-005668 | |2 IBHLinkUA@ibh... N54[String|57 416... MinValue 100 Int16 17:37:03.362 17:37:04.244 Good
~ [1 Documents Werte kiinnen
[ Data Access View Drag & Drop verandert werden
Address Space & X ra'-\ttributes 8 a
3 Mo Highlight - .
I Root ‘—} & [:-tk @ o
v |2 Objects .
> & Client Attribute Value
> @ Modbus ~ MNodeld ns=4;5=57 416.Counter.Programs.CounterData.Structure
v 3 PLCs Mamespacelndex 4
e a;?“gtef Heath | IdentifierType  String I
> eviceHealt Y
@ DeviceManual Identifier 57 416.Counter.Programs.CounterData. Structure
# DeviceRevision MNodeClass Ubject
> [?I_?‘D:E""a: - BrowseMame 4, "Structure"
ardwareRevision . - "
@ Manufacturer ’ DisplayMarme . "Structure
@ Model Description BadAttributeldinvalid (80350000
> & Parameteret EventMotifier Mone
~ & Programs -
v CounterData WriteMask 0
Dalerll)bBa:slem > g CounterON UserWriteMask 0
» D o ) .
s Stum:y RolePermissions BadAttributeldinvalid |
i ructure . .
2@ MaxValue UserRolePermissions  BadAttributeldin
> @ MinValue AccessRestrictions  BadAttributeldinvalid | )
> 4@ ValueCounter
> (D SupportedTypes
¥ RevisionCounter

Der Identifier und der Identifier Typ ergeben einen eindeutigen
Namen, der einen Namenkonflikt vermeidet.

1.1.9 Strukturvariablen benutzen

Im Browser-Fenster System des IBH Link UA kann die OPC UA
Option Strukturvariablen benutzen aktiviert werden.

IBH BHsoftec wiki *x [ v

« > C @ O B https vk ibhsofteccom/de/HauptssitelBH_Link LA

© BT =

- ]

Bei S7-300 / S7-400 sind
64 Byte grol3e Strukturen

1BH Link UA

IEH Link UA &

« Beschreibung
« Handbuch
« Inhetriebnahme
o Konfiguration mit dem TI& Portal
o Kanfiguration mit STEPT
o Weitere Beispiels
[+ Konsistentes LeserySchreiben von Arrays und Strukiuren )
o Laden menrerer Projekte in den 1BH Link UA
o Kaonfiguration mit dem IBH OPC UA Editor
o Konfiguration einer Logod Steuerung mit dem 1BH OPG Editar
o Variablen Syntax
o Client Funktionen

o Historische Daten

e Integrierte 57 S0ft5FPS
« Kopplung mit Wincc 7
« Technische Daten

« Resettaster

konsistent mdglich.

Die Strukturvariablen sind
im IBHsoftec WIKI unter der
Uberschrift Konsistentes
Lesen/Schreiben von
Arrays und Strukturen
ausfihrlich beschrieben.

Die Strukturvariablen sind
im IBHsoftec WIKI unter der
Uberschrift Konsistentes
Lesen/Schreiben von
Arrays und Strukturen
ausfihrlich beschrieben.

TTI

Trans Tech International® 2022
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1.1.10 Browser-Fenster System - Strukturvariable benutzen

B4 IBH Link UA, - Systern *

& c @ © & =0 192.168.1.14/7_=/de/backuprestore o L In O ®

Abmelden | Passwart andern singla-core

System

Geragteinfarmationen

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Firrmware “ersion IBH Link UANS 27 Oct 24 2022 11:29:42
Seriennummer 10331

"""""""""""" HW-Revision 201 imx6 single-core
MAC-Adresse 1 50:20:F4:19:90:16

MAC-Adresse 2-4 S0:200F4:15:A8:07
__________ Anzahl Variahlen 15

CPU Auslastung (%) 206
-------------------------- Speichermutzung (%) a4a

Termnperatur (°C) 497
"""""""""""""" WEAT S 5.00%
N _24 2379

Sichern und Wiederherstellen der Einstellungen

Konfigurationsdatei Durchsuchen... | Keine Datei ausgewshlt.  Konfigurationsdatel um gespeicherte Einstellungen
-------------------------- wiederherzustellen. Typischerweise heisst die Datei
ibhlinkua-settings. xml.

"""""""""""" \Wiederherstellen Konfiguration Hochladen
__________________________ Sichem Herunterladen Machdem die Konfigurationsdatei ibhlinkua-settings. xml

heruntergeladen wurde, kann ein Firmwareupdate
-------------------------- durchgefihn werden
Firrmware Update:
Firmwaredatei Durchsuchen... | Keine Datei ausgewahlt,  Firmware Datei um ein Update durchzufihren
Marralerweise ist der Mame der Datei ibhlinkua-update-
W-revisionrtype tar.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Firmware hochladen Firrnware Hochladen

OPC UA Optionen
|Slruklurvar|ablen henutzen E I Es werden Strukiurrariablen angelegt. Es wird mehr Speicher bendtigt |

Einstellung wird bei Meustart Gbermomrmen.

Source Timestamp nur bei ] Der Source Timestamp wird nicht bei jedem Lesen, sondern nur bei Anderung auf

Anderung aktualisieren der Steuerung zktualisiert.

Biyte Arays als ByteString [ Ist die SPS Yariable ein Bytedrray, so ist die OPC variable normalerweise auch

anzeigen gin Bytedrray. Der Typ kann in ByteString gedndert werden

S7-erbindungen immer auf  [] Bei manchen S7-Steverungen zeigt die S7-Verbindung auf den CP anstatt auf die

Steckplatz 2 umleiten CPL. Dies kann auf den CPU Slot 2 umgeleitet werden.

Mur ginen 57 Frame zur 3PS [] Manche 57-Steuerungen kiannen von der Anzahl Anfragen dberfordert werden.

erlauben Dies kann man einschranken.

Client Timeout [rms] 10000 - Bel manchen langsarmen Servern kann es erforderich sein, den Timeout fiir den
[nformation ]

Kein initiales Client Update :JChEﬂ wear, kein

i Andern der Systemeinstellungen erfordert einen Meustart. Jetzt neu starten?

Datentypkonvertierung { bestatigen ) lle hat, micht
werhieten .‘-_ Cancel | |
janklicken
Ubernehmen
liBHsoftec IBH Link UA
embedded OPC UA server | client
wenew ibhsoftec corm Kontakt  WWiki % u‘

Strukturvariable benutzen

Mit Markieren der Option Strukturvariablen benutzen und
anschlieRendem Anklicken des Buttons Ubernehmen, der bestéatigt
werden muss, wird die Funktion aktiviert.

Es werden Strukturvariablen angelegt, die mehr Speicher bendtigen.

1.1.11 UaExpert — Programm-Fenster — Strukturvariable
benutzen

Wird die Option Strukturvariablen benutzen aktiviert, wird der OPC

Server neu gestartet. Wahrend der OPC Server nicht lauft, werden

I —————————
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die Variablen der Struktur im UaExpert —Fenster Data Access View
rot dargestellt (die Verbindung zum OPC Server ist unterbrochen).

UaExpert —Fenster — Verbindung unterbrochen

+ Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject”

File View Server Document Seftings Help

DZBEE # =2 X% 2 B RO

Project 8 x| Data Access View (]
v £ Project # Server Node Id Display Name ~ Value  Datatype Source Timestamp Server Timestamp Statuscode
~ [ Servers 1 IBHLinkUA®ibh... NS54|Stringl|57 416.Counter.Programs.CounterData.Structure.MaxValue  MaxValue 10000 Int16 18:14:31.044 18:14:31.733 BadCommunicationErrer
G IBHLinkUA@ibhlinkua-005668 | |2 IBHLINKUA@ibh... NS4StringlS7 416, Counter,Programs.CounterData.Structure. MinVelue  MinValue 100 Int16 181433311 18:14:33.983 BadCommunicationErrer
~ [3 Documents
3 Data Access View Data Access View / [x]
z Server MNode Id Display Mame Statuscode
1 IBHLinkUA@ibh... N54|5tring|57 416.Counter.Programs.CounterData. Structure MaxValue  MaxValue BadCommunicationError
2 IBHLinkUA@ibh... NS54|String|S7 416.Counter.Programs.CounterData Structure MinValue  MinValue BadCommunicationError

Nach dem Neustart des OPC-Servers und dem Neustart der
Verbindung des UaExperts zum IBH Link UA wird die System-
Variable Consistent angezeigt.

Unified Autemation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject™

File  View Server Document Settings Help
DePBPR =0 X4 8D
Project & X Attributes I X
~ [ Project Ol h @ L+]
v a %Ners . _— Attribute Value
iBHLinkUA@ibhlinkua-005665 ) | ,, Modeld ns=4:5=57 416,.Counter.Programs, CounterData, Structure, Consistent
~ [1 Documents N
) amespacelndex 4
{3 Data Access View |dentifierType String
Address Space & x | Identifier 57 -?16.Counter.Programs.CounterData.Structure.Consistentj
ModeClass Variable
#3 Mo Highlight 57 BrowseName 4, "Consistent”
3 Root DisplayMame " "Consistent"
v 5 Objects Description BadAttributeldinvalid (08035 )
> & Client Value
> & DeviceSet SourceTimestamp 31.10.2022 18:26:31.800
3 & MGTT SourcePicoseconds 0
ServerTimestamp 31.10.2022 18:26:31.889
> &% Modbus ;
ServerPicoseconds 0
v I3 PLCs
StatusCode Good (0%00000000)
v % Counter
s @ DeviceHealth Yalue true
e\:rlce ealt v DataType Boolean
¥ DeviceManual
. . Mamespacelndex L]
¥ DeviceRevision = -
& |dentifierType Numeric
? GlobalVars B |dentifier 1 [Boolean]
¢ HardwareRevision ValueRank -1 (Scalar)
¥ Manufacturer ArrayDimensions BadAttributeldinvalid (080
¥ Model AccessLevel CurrentRead
> &% ParameterSet UserAccessLevel CurrentRead
¥ & Programs AccessLevelEx CurrentRead
v 2 founterData MinimurmSamplingInterval 0
Datenbaustein = CounterON Historizing false
DB 2 @ Durnmy WriteMask 0
~ @@ Structure UserWriteMask 0
. RelePermissions BadAttributeldinvalid (0x
& MaxValue UserRolePermissions BadAttributeldinvalid (Ox
& MinValue A sRestrictions BadAttributeldinvalid (Ox80350000)
@ ValueCounter
> 2 SupportedTypes
¥ RevisionCounter

Ist diese Variable true kdnnen konsistente Daten von der CPU
gelesen (read) und zur CPU gegeben (write) werden.
Hierzu ist Consistent anzuklicken.

Struktur-Variable anzeigen bzw. andern

Hierzu ist Structure per Drag & Drop in das Feld Data Access View
zu ziehen.

I ————————
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+" Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Ci

File View Sever Document Settings Help

DPPPE =2 X8 B ED

Project B X Dota Access View <]
TOjes ernver e e ource Timestamy rver Timestam| tatuscode
v {3 Project # S Id Ti p Server Ti p S d
v 3 servers 1 IBHLinkUA@ibh... NS4|String]S7-400-Station_2.Counter.Programs.CounterData Stru 2 n s 16:47:05.321 Good
12, BHLInkUA@ibhlinkua 2 IBHLinkUA®ibh... NSd[String|S7-400-St 16:47:05321 Good
- 3 IBHLinkUA@ibh.. NS4Stringl57-400-St: 16:47:05.321 Good
B Documents 4 [BHLinkUA®ibh... NS4 1
5

5

[ Data Access View |BHLinkUA@ibh...

Address Space 8 x
Drag & Drop.
3 Norighight -

(2 Root

v 2 Objects

+  Edit Value

MName Value

> & Modbus ~
=T

57 416.Counter. Types.Programs,CounterData. Structure

v & Counter MinValue [100

> @ DeviceHealth

MaxValue [10000  Werte konnen
verandert werden
@ Manufacturer
s & ot bestatigen
rogroms Write Cancel
Data Access View \

#  Display Name Datatype Source Timestamp Server Timestamp  Statuscode
> @ switch 2 CounterON Boolean 18:50:29.199 18:50:29.959 Good

s & et Dummy Int16 18:50:31.330 18:50:32.211 Good
ValueCounter Int16 19:08:50.215 19:08:50.464 Good

Structure e cli isplay value : Extension... 18:50:41.568 18:50:42.217

> @ WinValue

Mit einem Doppelklick auf den Schriftzug Double click to display
value, in der Zeile Struktur, wird ein R8s 20 T ek (55 R L
Dialogfeld geéffnet, in dem die Variablen der Struktur angezeigt und
verandert werden kdnnen.

Variable der Struktur online anzeigen

Die geanderten Variablen kdnnen dann im DB 2 CounterData der
CPU-416 beobachtet werden.

L J
=4 _“4‘5 u, = E Aktualwerte behalten JE Momentaufnahme % , 4 :_"’.
Mame Datentyp | Offset Startwert  Beobachtungswert  Kommentar
1 < ~ Static
2 4]m CounterON Bool 0.0 false TRUE mazirnum counter walue
ER T Durnrmy Int 2.0 o 1] enable counter
4 4 = YalueCounter  Int 4.0 ] 3939 counter walue
5 @’ﬁm‘ Struct 6.0 complex variables -STRUCT-
T - Mintalue Int 6.0 100 100 minimurm countersalue
| L Maxvalue  Int 8.0 10000 10000 mazimum counterwalue

1.2 IBH Link UA = Historische Daten

Wéahrend OPC Data Access Zugriff auf Daten in Echtzeit erméglicht,
unterstitzt OPC Historical Data Access, auch OPC HDA benannt,
den Zugriff auf bereits gespeicherte Daten.

Von einfachen Datalogging-Systemen bis zu komplexen SCADA-
Systemen kdnnen historische Daten auf genormte Weise abgefragt
werden.

IBH Link UA  Workshop TTI Trans Tech International® 2022
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1.2.1 Beispiel

Im Beispiel, Projekt CPU 416 TIA mit dem SPS Programm Counter
[CPU 416-3 PN/DP] wurden OPC Tags an den IBH Link UA — OPC
Server Ubertragen.

188 1BH Link UA - Historie x [ ~ = o

<« - C @ O 8 &2 192168.1.14/7_=de/history ¥ Q Suchen @R T =
%m (-] OPC Auf Abmelden | Passwort andern quad-core
(History Baum | History Variablen
Historie Aktiv Abtastrate Pufferlange Minimale Anderung
""""""""""""" ¥ Stations
7777777777777777777777777 Y57 416
¥ Counter

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, DeviceManual
DeviceRevision

""""""""""""" HardwareRevision

Manufacturer

Model

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, RevisionCountar
SerialNumber
""""""""""""" SoftwareRevision
® Programs
» Tasks
.......................... DeviceHealth

¥ Parameterset

¥ Globalvars werden eingeblendet
Mazx Historie Aktiv 0.5 1000 a
Up Histarie Aktiv 0.8 1000 a
Down auswahlen yoporg iy 0s 1000 o
durch anklicken
Iin Historie Aktiv 0.5 1000 a

Countervalue Histarie Aktiv 0.5 1000

o =

__________________________ CounterEnable Historie Altiy 0.5 1000
Modbus
-------------------------- Historie sktivieren/Andern \ Historie Abschalten | Lade XML | Speichere XML | Alles laschen | Remanente Historie Ein |

Remanente Historie Aus

lilBHsoftec C ¢ En

Aus diesen OPC-Tags sollen Variable als historischen festgelegt
werden.

Die Aktivierung der historischen Daten erfolgt tber die
Weboberflache Historie des IBH Link UA.

Die historischen Daten sind im IBH Link UA als Ringpuffer im RAM
organisiert.

Mit einem Klick auf einen OPC-Tag wird das Dialogfeld Historie
Parameter geoffnet.

Historie Parameter

| Geben Sie die Abtastrate [Sekunden] ein: Im gedffneten Historie Parameter

Werte kiinnen Eingabefeld sind die erforderlichen
verandert werden Werte einzugeben und zu bestatigen.
| Geben Sie die Pufferlange [Anzahl YWerte] sin:

1040

| Minmale Anderung, bei der gespeichert wird:

"

pestatigen m Cancel |

Trans Tech International® 2022 IBH Link UA  Workshop
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1.2.2 History Variablen

Im Fenster History vars werden alle ausgewéhlten Variablen mit
ihren Parametern angezeigt.

History Baum

istory ¥ariablen

0]

ns=4,5=57 416.Counter.Globalvars.CounterEnable

Historie Abschalten ﬂ

05

1000

x [ ~ - [}
&« = C @ O & = 192.168.1.14/7_=/de/history v Q Suchen B o =
% m (] shmelden | Passwort Sndern quad-core

ns=4;5=57 416.Counter.Globalvars.Countervalue 0.5 1000 [u]
-------------------------- ns=4;5=57 416.Counter.Global/ars.Down 05 1000 a
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ns=4;5=57 416 .Counter.Glabalars. Max 0.5 1000 a
ns=4,5=57 416.Counter.Globalvars.Min 0.5 1000 a
""""""""""""" ns=4;5=57 416.Counter.Globalvars.Up 0.5 1000 o

IBH Link UA  Workshop

Im UaExpert Document / Add
anklicken. Im gedffneten

Bl Remove

" Add Decument

Project
) Hide/unhideall dock . . .
¥ B bnies Dorument Tpe: Dialogfeld History Trend View
hd ENVErS
123 1BHLinkUA@ibhlinkus-005668 ;‘t’: T’E"dv‘_"'iw hd . o
v B becumens Deta e v auswahlen und bestatigen.
[J Data Access View Devices View
Event View
GDS Push View
i ST =) 2 History Trend View
& No Highlight = Image Viewer
Performance View
I Root PubSub Config View
~ Server Diagnostics View
Objects
> & Client
This document type can be used for obtaining historical data for
>
& DeviceSet one or more OPC UA Nodes. The received values are displayed in
&% marT a graphical trend view,
> & Modbus
> 3 PLCs License Type: Runtime License
> Server There are na functional limitations. _{bestatigen
> 9 o conce
> [ Stations

1.2.4 Die historischen Daten von Werten

+ Unified Autornation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject”

File View Server Document Settings Help

DpBEE -

8 x

B ED

History Trend View

)
N s
Project Data Access View
v (3 Project
~ [ Servers
2 IBHLinkUA@ibhlinkua-005668
~ (3 Documents
13 Data Access View
13 History Trend View

Configuration

O Single Update
Start Time:

Server O cycic Update

IBHL

DisplayName  Node Id
CounterValue |

Color
blue

(markiereny

lobalV:

57 416, Counte ounte., Timespan:

31,10,22 08:00:00.00C 00:03:00
Drag & Drop

End Time; Update Interval

Address Space
3 Mo Highlight -
(3 Root
~ [ Objects
> & Client
> & DeviceSet
> & maTT
> & Modbus
v Drwcs
~ & Counter
> @ DeviceHealth
@ DeviceManual

31.10.22 20:00:00.000 00:00:01

/ GetStartTme  Update

[l Hs4istring 57

CounterValue

10.000

@ DeviceRevision
v [ GlobalVars
> @ CounterEnabley
> @
> @ Down
> @ Mac
> @ Min
> @
@ HardwareRevision
@ Manufacturer
@ Model
> & ParameterSet
> & Programs
@ RevisionCounter

5.000

@ SerialNumber
@ SoftwareRevision
> Tasks
> & Server
> 2 slots
> 3 stations
> 2 Types
> 2 views

|
EE

’Sfl"ﬂ,e
75"-1,0<’e
%
‘zIJ
@,
¥
7
/&@ﬂ,ea%’
w2 |
%
%
Y9 g
% gy O
T
2

8 Catch Values Reset View

TTI
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2 IBH Link UA — OPC UA Client — Funktion

Die OPC Client-Funktion liest Daten von einem OPC Server und
schreibt Daten in einen OPC Server. Dies muss nicht derselbe OPC
Server sein. Der IBH Link UA von IBHsoftec ist ein Server-/Client
Modul.

Durch die OPC-Client-Funktion ist
der Datenaustausch von OPC E
Servern

untereinander maoglich.

a3 EPPServer

Auf dem Workshop PC ist ein zusatzlicher
externer OPC UA Server vorhanden, der mit einem Doppelklick auf
das Symbol UA Server gestartet wird.

Geréatekonfiguration Beispiel S7 Projekt CPU 416 TIA

Die Daten einer Klimaanlage sollen an die CPU-416 gegeben
werden.

Klimaanlage
(air conditioner)

Ethernet

J1TTmme

Ethernet
(S7-Verbindung)

2.1 Beispiel Projekt mit TIA Portal

Dem Datenbaustein AirConditionerData

(DB 2) aus dem Projekt CPU 416 TIA (Kapitel 1 TIA
IBH Link UA — Anbindung einer CPU 416 — H1 7
Historische Daten), sollen Daten von einer [[IAEOTtalVI v

Klimaanlage Ubertragen werden.

In diesem Kapitel ist die Anbindung einer CPU 416 an den IBH Link
UA, mittels einer Ethernet-Verbindung, gezeigt. Das Projekt ist in die
CPUA416 zu laden.

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA  Workshop
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AirConditionerData (DB 2)

CPU 416 TIA » Counter [CPU 416-3 PN/DP] * Programmbausteine » AirConditionerData [DB2] - X

|

= =F W, B E= "7 aktualwerte behalten g - Momentaufnahme = o r

[ AirConditionerData |

Name Datentyp Offset Startwert Kommentar
1 |«@ * Static
2 ﬂ| u Terperature | Real 0o 0o actual temperature value
3 4qQm TernperatureSetPoint Real 4.0 0.0 set point termperature walue
4 |qn = TimeStarnpTemperature | Date_sand_Time 5.0 DT#1920-01-01-0 actual termperature Time Stam
5 |4 = StatusTemperature Duword 16.0 16&0 status Temperature
6 |4qm = TimeStampSetPoint Date_And_Time 20.0 DT#1990-01-01-0 set point temperature TimeStamp
7 |a] .- StatusSetPoint Dird 28.0 16#0 status et Point Temperature
g 4] = CurrentTime_TimeStamp  Date_and_Time 32.0 CT#1320-07-01-0 current Tirne Tirme Stamp
9 |qn = CurrentTime Status Dird 40.0 16#0 current Tirme Status

Die Werte von Temperature (Ist Temperatur) und
TemperatureSetpoint (Soll Temperatur) sollen als OPC Tags aus
einer Klimaanlage gelesen werden.

OPC-Tags neu selektieren
Konfigurieren in den OPC Server / Eigenschaften offnen.

CPU 416 TlA » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

|§Topologiesich‘c ||Eﬂ-h Netzsicht 1 Gerdtesicht
gi# [ IBH Link UA [SIMATIC PC Statid » | | gl B :::é:: @ ¢ =1

|~ ]

SIMATIC PC-Station

2
. &

[v] —5—

(<[ ] B

Eigenschaften "_i.'.lnfo ||ﬂ Diagnose |
J Allgemein ” 10-Variablen ” Systemkonstanten )
= auswihlen
b Allgemein
OPC-5ymbole
DF
DP-Master Klasse 2
OKeine
|| () Alle
v () Konfiguriert
OPC-Meldungen [ oy ronngunene
Zuordnungstabelle OPC-Pro.. v @ ! Konfigurieren. .. ]
57-UA Redundanz [T Feldelemente zur Laufzeit sichtbar @nidicken}) Konfigurieren...
ISOTCP @
SNMP
FROFIMET IO
Die Schaltflachen Konfigurieren l Konfigurieren. .. :

offnet das Dialogfeld Symbol-Konfiguration. Hier werden Daten aus
dem Datenbaustein AirConditionerData (DB 2) als OPC-Tags
selektiert.
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Konfigurierbare Daten aus Datenbaustein AirConditionerData (DB 2)
Daten des Datenbausteins AirConditionerData (DB 2) zuséatzlich zu
CounterData (DB5) als OPC-Tags (OPC-Symbole) auswahlen. Die
Zugriffsrechte Read / Write kénnen den einzelnen Operanden (OPC-

Tags) zugeordnet werden.

Symbol-Konfiguration

Symbolauswahl

lock_DE %DB2

: PLCVariablen

mixediTrue) 57_VWerbindung_1 mixed{Readirite} 0

~ T CRUATETIA Name Datentyp Adresse Sichtbar  Verbindung Zugriff  EULo
VECounter CurrentTime Status Dwiord %DE2.DEDSO False 57 _“erbindung_1 Mone a
::]FLC—Vanablen CurrentTime_TimeStamp  Date_And_Time  %DB2.DBX32.0 False S7_verbindung_1 Maone o
~ [ Frogrammbausteine StatusSetPoint Dword %DB2DED28  False  S7_verhindung_1 Mone o
i CounterData StatusTemperature Dwiord %DE2.DED16 False 57 _Merbindung_1 Mone a
i AirConditionerDatal Temperature Real %DE2.DEDO True 57_verbindung_1 [Readwirite | 0
%DB2.0BDY True 57 _verbindung_1 | Readirrite | 0
TimeStamp3etPoint Date_And_Time  %DB2.DEX20.0 False 57 Yerbindung 1 Mone ]
TimeStampTemperature  Date_And Time  %DB2.DEX8.0  False 57_verbindung_1 Maone a
[<] ] |
Elemente mit aktivem Zweig | [ Sichtbar  Zugrifisrecht: Re adrite - I
Svplele 2 Werbindung: 57_verbindung_1 | -
Unterer Grenzwert: Oberer Grenzwert:
n N T
Symbol-Konfiguration X
CSY-mport/Export
T
Symbolauswahl
Zugriffspfad
|CPU 216 TIA.57-400-5tation_2.Coun - 3 CPU 416 Tl Name Datentyp |Adresse | Sichtbar Verbindung Zugriff EU Lo
- :i Counter lock_DBE %DBES  True 57_Werbindung_1 Readwrite [u]

Unterer Grenmwert:

[<] i
Elemente mit aktivem Zweig | [ sichthar  Zugriffsrecht: Readiirite - I
Syrnbole: 9 verbindung: 57_verbindung_1 |~

Oberer Grenzwert:

[0.00000000000

| [o.00000000000 |

CSV-lmport/Export

| Datei importieren | ‘ Datei exportieren |

Zugtiffspfad

| CPU 416 TIAS7-400-5tation_2.Counter

bestatigen

OK. Abbrechen

Konfiguration des OPC Servers lbersetzen

416 TIA » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

|5'F Topologiesicht

",J-E-h Netzsicht "—[lfﬁierﬁtesil:ht] |

&
<& Rechtsklick
&
=

< Gerdt tauschen

SIMATIC PC-5tati M Ausschneiden Strg+X
-Station .

E5| Kopieren Strg+C

& Gehe zur Topologiesicht
EETJ Gehe zur Netzsicht

Laden in Gerat »

ﬁ Online verbinden Strg+K
&Y OnlineYerbindung trennen Strg+hd
% Online & Diagnose Strg+D

| Beschriftungsstreifen fur Module exportieren...

Hardware und Software (nurf-ﬂderungen:
Hardware (nurﬁ.nderungen}

Hardware (kormplett Gbersetzen
Software (nur)‘:.nderungen}

gElgenschaf‘ten Alt+Eingabe

Wird bei dem Ubersetzen der Hardware kein Fehler angezeigt, kann
als nachstes die Hardware in den IBH Link UA OPC-Server geladen

werden.

TTI
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Konfiguration des OPC Servers in IBH Link UA laden

416 TIA » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

|ETopologiesich‘t "hﬂ-hNetzsicht ||T]'|‘[Ger'étesil:ht]‘

nAME

@ [IBH Link UA [SIMATIC PC Statid + | el B

e
<&
"6\@
A Gerattauschen...
SIMATIC PC-5tati M Ausschneiden Strg+X
~Station 25| Kopieren Strg+C

=% Gehe zur Topalogiesicht
ﬁ%h Gehe zur Netzsicht

Ubersetzen 3
Hardware und Software (hur Anderungen)
& Online verbinden Strg+k E
¥ Onlineverhindung trennen Strg+d Sofoware (nur Anderungen) “anklicken)
B Online & Diaghose Strg+D Sofrware tkorplet laden)

= Beschriftungsstreifen fur Module exportieren...

|5} Eigenschaften Alt+Eingabe

Die Auswahl der Schnittstelle wird angezeigt
Erweitertes Laden X

Konfigurierte Zugrifisknoten von "PCSystem™

Gerdt Gerdtetyp Steckpl... Typ Adresse Subnetz
Ethernet IE Allgemein 2X1 PMIIE 192.168.1.14 PMIIE_1
aufklappen/auswahlen
Typ der PGIPCSchnittstelle: | PHIE -
PGIPC-Schnittstelle: ﬁ Intel(R} Ethernet Connection (2} 1219-Y il @
Verbindung mit Schnittstelle/Subnetz: | FMAIE_1 ~| @
1. Gateway | |'|®
aufklappen/auswihlen
Zielgerat auswahlen: | Gerdte mit gleichen Adressen anzeigen |+
Gerdt Gerdtetyp Schnittstellentyp  Adresse Zielgerat
— — FMIIE Zugrifisadresse -

|
LED blinken

KUK Suche staren

Online-Statusinformation: D MNur Fehlermeldungen anzeigen

| Laden || Abbrechen |

Erweitertes Laden X

Konfigurierte Zugrifisknoten von "PC-System™

Gerat Geratetyp steckpl.. | Typ Adresse Subnetz
Ethernet IE Allgemein 2x1 PMIIE 192.168.1.14 PNIIE_1
Typ der PG/PC-Schnittstelle: |—LPNI'|E |'|
FGIFC-Schnittstelle: ﬁ Intel(R} Ethernet Connection (2} 12159-V |‘| @
Werbindung mit SchnittstellefSubnetz: | FRFIE_1 |v| @
1. Gateway: | |v| @
Zielgerdt auswihlen: | Gerdte mit gleichen Adressen anzeigen |V|
Gerat Geratetyp Schnitistellentyp | Adresse Zielgerat
= = PMIIE 192.168.1.14 =
= = PMIIE Zugriffsadresse =
-
[ | LED blinken
Online-Statusinformation: [ Mur Fehlermeldungen anzeigen

@ suche beendet: 1 kompatible Teilnehmervon 1 erreichbaren Teilnehmern gefunden.
9 Gerdteinformationen werden eingeholt..
Scan und Infarmationsabfrage abgeschlossen.

Laden H Abbrechen |

IBH Link UA  Workshop TTI Trans Tech International® 2022



TTI

Kapitel 2 IBH Link UA — OPC UA Client — Funktion

Vor dem Laden erfolgt eine Uberprufung.

Vorschau Laden

9 Vor dem Laden Gberpriifen

Seite 2-5

Der Ablauf des Ladevorgags wird als Info angezeigt.

Status ! Ziel Meldung Aktion
1| &~ IEHLinkUA Bereit fir den Ladevorgang.
H ¥ Schutz Schutz vor unbefugtem Zugriff
Gerate, die an ein Firmennetzwerk oder an das Internet
angeschlossen werden, missen gegen unbefugten Zugriff
angemessen geschitzt sein, z.B. durch die Verwendung von
Firewalls und Netzwerksegmentierung. Weiterflhrende
Informationen Gber Industrial Security finden Sie unter
H httpaiiwaww siemens comlindustrialsecurity
o » Geratekonfiguration Systemdaten im Ziel laschen und ersetzen Laden in Gerat
(<] I 2]
bestatigen | | . 4.
| Fertig stellen | Laden ! | Abbrechen |
]

|£3,Eigenschaften I"_i.'.lnfu IEDiagnuse

Allgemein

|| Querverweise || Ubersetzen |

[+

m | Alle Meldungen anzeigen

1

Meldung
w [Laden in Gerdt starten |
* |BH Link UA

¥ Stationmanager
Stationmanager gestoppt.
Die Hardwarekonfiguration wurde erfolgreich geladen.
Stationmanager gestartet.
Die RAM-Inhalte wurden nach ROM kopiert.
> Lokale Module
* |BH Link U4 Ethernet
IBH Link UA Ethernet gestoppt.
Die Hardwarekonfiguration wurde erfolgreich geladen.
IBH Link UA Ethernet gestartet.
Die RAM-Inhalte wurden nach ROM kopiert.
¥ IBH Link UA
IBH Link UA gestoppt.
Die Hardwarekonfiguration wurde erfolgreich geladen.
Die RAM-Inhalte wurden nach ROM kopiert.
OPC ServerlBH Link U gestartet.

SO0 000000000000

B

[Ladevorgang abgeschlossen (Fehler: O; Warnungen: 0).

Gehezu 7

Datum

24122019
24122019
24122019
24122019
24122019
24122019
24122019
24122019
24122019
24122019
24122019
24122019
24122019
24122019
24122019
24122019
24122019
24122019
24122019

Zeit

12:22:
12:22:
12:22:
12:26:
12:26:
12:26:
12:26:
T12:22:
T12:22:
12:26:
12:26:
12:26:
12:26:
T12:22:
12:26:
12:26:
12:26:
12:26:
12:26:

2.1.1 Externen OPC UA Server starten
Mit einem Doppelklick auf das
Symbol UA Server wird ein
Programm (von UnitedAutomation)
gestartet, dass mehrere Klima- und
Heizungsanlagen (air conditioner,

OPC UA Tags zur Verfugung stellt.

Trans Tech International® 2022
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furnas) simuliert und Betriebsdaten (Temperatur, Zeitwert usw.) als
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Externer OPC UA Server (Klima- und Heizungsanlagen)

1450 UaCPPServer

o shutdown serwer

ok ko ok ok R K R ok kR ok ok ok ko ke

Der externe OPC UA Server (UaCPPServer) hat die Endpoint URL:
opc.tcp://TTi-Yellow:48011

Sollte kein NameServer (DNS-Server) vorhanden sein, muss der
PC-Name mit der absoluten IP-Adresse des PCs ersetzt werden.

Der fur die Verbindung zusténdige Endpoint URL kénnte zum
Beispiel: opc.tcp://192.168.1.10:48011 sein.

OPC UA Server fur den Datenaustausch festlegen

FiUr den Datenaustausch zwischen der Klimaanlage (air conditioner)
und SPS (Datenbaustein AirConditionerData DB 2)) sind in dem
IBH Link UA die beiden OPC UA Server, die die Daten zum
Austauschen bereitstellen, anzumelden.

Der im IBH Link UA integrierte Server stellt die OPC Tags, die in der
SPS-CPU definiert sind zur Verfliigung.

Im IBH Link UA Web-Browser-Fenster OPC Client werden die
Server fur den Datenaustausch festgelegt.

Als erstes soll der OPC UA Server, der die OPC Tags aus dem
Datenbaustein AirConditionerData (DB 2) der SPS-CPU zur
Verfluigung stellt, festgelegt werden.

Hierbei ist auch der Security Mode fur den Datenaustausch
auszuwahlen.

Die bendtigte Endpoint URL kann aus dem IBH Link UA Web-
Browser-Fenster Netzwerk / Steuerungsebene kopiert werden.

< c o © & 192.168.1.14/7_=/de/network
% — L] CPC Server lauft Abmelden | Passwort andern |
Manag teh |Steuerun§= b | 802.1x%
Metzwerk-Kanfiguration
[Endpaint URL | ope.tep:dfibhlinkua_sc:48010
oder ~ ope.tocp:A192.168.1.14:48010 ]
DHCF ]
IP-Adresse 192,168.1.14
Subnetzmaske 255.295.255.0

IBH Link UA  Workshop TTI Trans Tech International® 2022
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Der IBH Link UA — OPC UA Server hat die Endpoint URL:
opc.tcp:/libhlinkua_sc:48010

Sollte kein NameServer (DNS-Server) vorhanden sein, muss als
Endpoint URL die absoluten IP-Adresse des IBH Link UA /
Steuerungsebene genommen werden. Die absolute Endpoint URL
ware dann:

opc.tcp://192.168.1.14:48010.

Die Endpoint URL kann in dem IBH Link UA Web-Browser-Fenster /
Netzwerk / Steuerungsebene kopiert werden.

Server hinzufligen

Die kopierte Endpoint URL opc.tcp://ibhlinkua_sc:48010 bzw.
opc.tcp://192.168.1.14:48010 ist in das getffnete Feld im IBH Link
UA Web-Browser-Fenster / OPC Client ist als Server hinzufugen.

B 1BH Link UA - OPC Client x s

+

G © & 192.168.1.14/7_=/defopc_dient o O in @ & =

shmelden | Passwart dndern | single-core

Yerbundene Server

anklicken : . . o
Server zumn Lesen von Variablen und zum Verbinden zu anderen Servern hinzufiigen

.......................... Server hinzufligen | Lese-Yariable hinzufligen | Verbinde mit Yariable | ﬂ Q g
Lade Client 3ML Konfiguration | Client ¥ML Konfiguration herunterladen

Client Konfiguration ldschen |

[ OPC Client | 0]

Fur die Daten-Ubertragung wurde die Security Policy None und der
Security Mode None gewabhilt.

| Ermittle Server X |
| rUrl des Cornputers mit derm Digcovery Service: |

|
| |0pc.t:p:f,f192.168,1,14:48010 Endpoint URL (von Netzwerk / Steuerungsebene) | o |

Publishing Intereall [rs]: Synchrones Lesen: (] Benutzemame (leer fir kein): l:l Paszwort (leer filr kein) l:l

Server Uri | Server i security Poli
urn:ibhlin.. i fi
urritibhlin..

IBHLinkUA®ibhlinkua_0103321 | i hittp: ffopcfounds rgfUafSecy

urribhlin..  IBHLinkUA@ibhlinkua_010331 opc.top:fibh.. http:ffopcfoundation.orgf/Ua/SecurityPolicy #Basic2565ha2sa6 SignandEncrypt
urrizibiklin IBHLinkUAa@ibhlinkua_D10331 opc.tep:fibh. http: ffopefoundation.orgf/Us/SecurityPolicy #£485128_Sha25S6_RsaDaep  Sighn
urriibhlin..  IBHLinkUa@ibhlinkua_010331 opctop:fibh.. http:ffopcfoundation.orgfUa/SecurityPolicy #42s5128_Sha256_RsaCaep  SignAndEncrypt
urribhlin..  IBHLinkUA@ibhlinkua_010331 opc.tep:/fibh... http:/fopcfoundation.orgfUa/SecurityPolicy #4es256_Shaz56_RsaPss Sign

urribklin IBHLinkUA@Ibhlinkua_D10331 opc.tep:fibh.. http:ffopefoundation.org/Ua/SecurityPolicy #425256_Sha256_RsaPss SighandEncry pt

Iertifikat Details des Servers

Allgemeiner Mame: |IBHLinkUAG ibhlinkua_sc
Organisation: Organization
Organigationseinheit: Unit
Ort: Locationhame Informationen
Bundesland: HE werden eingeblendet
Staat: DE
Giltig von: 2020-12-25
Giiltig his: 2025-12-24
Applikations URI urncibhlinkua_sc:IBH=oftec: IBHLinkLA
Werschlizselungestarke: REA-SHAZSE - 2048 Bit
Das Zertifikat ist giltig.

Em Cancel
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Als zweites wird der Externe OPC UA Server (UnitedAutomation
Klimaanlagen - air conditioner) festgelegt.

Der externe OPC UA Server hat die Endpoint URL:
opc.tcp://TTi-Yellow:48011

Sollte kein NameServer (DNS-Server) vorhanden sein, muss der
PC-Name mit der absoluten IP-Adresse des PCs ersetzt werden.

Der fur die Verbindung zusténdige Endpoint URL kénnte zum
Beispiel: opc.tcp://192.168.1.10:48011 sein.

- B4 1B Link UA - OPC Clin: —

< c @ © & 192.168.1.14/2_=/de/opc_dient m@m e =
= ;N ® Abmelden | Passwort Sndern single-core
Verbundene Server -

-------------------------- » 3 urn:ibhlinkua_010331:1BHsoftec: IBHLINkUA (ope.top:/fibhlinkua_010331:48010) % Good (0x00000000) SecurityPolicy #Morne
Server hinzufiigen ‘ Lese-Variable hinzufligen | Werbinde mit Variable | x | Lade Client XML Konfiguration | Client %ML Konfiguration herunterladen | Client Kanfiguration ldschen |

ANKTEKENL] Server zum Lesen von Varisblen und zum Verbinden zu anderen Servern hinzuftigen |

Ermittle Server x
Url des Computers mit dem Discovery Service:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [ope.tcp://192.168.1.10:48011  Endpoint URL externer OPC UA Server eingeben |l e

Fur die Daten-Ubertragung wurde die Security Policy None und der
Security Mode None gewahlt.

Ermittle Server

‘

Url des Computers mit dem Discovery Service

|0pc‘tcp:f,f192.168.1.10:48011 Endpoint URL externer OPC UA Server | o
Publishing Interall [ms]: Synchrones Lesen: [ Benutzemame (lzer fiir kein): l:l Passwort (leer fiir kein) l:l

Server Uri Server Name 5 Policy Security Mode
U TTIELL.. I E n.or ] e
urr TTISYELL.. UaSer\rerCDD@'ITIYELLOW . . ... hittp: ffopcfoundation.org/UA/SecurityPolicy #Basic2aa Sign
urmTTISELL..  UaServerCpp@TTIYELLOW opc.top: /192 168, http:fopcfoundation.org/Ua/SecurityPolicy #Basic SignandEncrypt
urm TTISELL..  UaServerCpp@TTIYELLOW opc.top: /192 168, http:fopcfoundation.org/Ua/SecurityPolicy #Basic2565haz2se  Sign
urm TTISELL..  UaServerCpp@TTISELLOW opc.top: /192 168, http:fopcfoundation.org/Ua/SecurityPolicy #Basic2565hagse  SignandEncrypt

Zertifikat Details des Servers:

Allgemeiner Mame: UaServerCpp@TT-1
Crganigation: Crganization
Organisationseinheit LInit
Ort: Locationflame
Bundesland: Informationen
Staat: DE werden eingeblendet
Giltig von: 2016-04-01
Giiltig bis: 2021-03-31
Applikations LRI urr: TTH: UnifiedAutomation: UaSererCpp
“Warschlizselungestarke: RESA-SHAZEE - 2048 Bit
Das Zertifikat ist giltig. bestitige!

m Cancel

Der IBH Link UA und der externe OPC UA Server sind verbunden.
Der Status beider Server ist Good. Als Security Policy fur beide
Server wurde None ausgewahlt.

¢ @ © & 192.168.1.14/72_=/defopc_client - @ n o & =

~Hl

Asbmelden | Passwort andern | single-core

| verbundene Server Status

—————————————————————————— I=3 urn:ibhlinkua_010331;IBHsoftes; IBHLInkUA {opctep:/fibhlinkua_010331:48010) @ GSoodf0x00000000) SecurityPolicy #Mone
123 urn: TTIVELLOYW : UnifiedAutomation: UaServerCpp (opc.tep://192,168.1,10:48011) 0x00000000) SecurityPolicy#Mone

Server hinzufiigen |  Lese-‘ariable hinzufligen | Werbinde mit Variable ‘ ﬂ Q g Lade Client XML Konfiguration ‘

__________________________ Client ¥ML Konfiguration herunterladen | Client Konfiguration ldschen |

Ll
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Lese-Variable hinzufligen

Die beiden Variablen Temperature und TemperatureSetPoint die
der externe OPC UA Server zur Verfligung stellt werden als Lese-
Variable deklariert.

Der OPC UA Client im IBH Link UA liest diese Daten.

Diese werden via dem OPC Server (im IBH Link UA mit S7-
Verbindung) an den Datenbaustein AirConditionerData (DB 2), der
im SPS Programm in der CPU-416 vorhanden ist.

C @ © & 192.168.1.14/7_=/defopc_client n o & =

ba s m L OPC Server l3uft sbmelden | Passwort Sndern single-caora
Verbundene Server T | Status

__________________________ (£3 urrcibhlinkua_n10331: IBHsoftec: IBHLiINkUA (opetop:/fibhlinkua_010331:48010) % Good (0x00000000) SecurityPalicy#MNone
urn: TTIXELLOW: UnifiedAutomation:UaServerCpp (op 658.1.10:48011) [AGood (0x00000000) SecurityPalicy #MNone

Server hinzufiigen | Lese-variable hinzufiigen ‘ Verbinde mit Variable ‘ ﬂ ﬂ g Lade Client XML Konfiguration

Client XML Konfiguration herumterlademk Client Konfiguration lgschen

*Hl

Variable auf dem gewahiten Server zum Lesen hinzufugen |

Lese-Yariable auswadhlen

VYerbundene Server
¥ 2 urn: TTIVELLOW: Unifiedautomation: UaServerCpp (ope.tep://192,160.1.10:48011) [l
12D vigws
¥ 23 Objects
> 2 Server
» () Demo
¥ 3 Buildingautomation
&l ControllerConfigurations
¥ 33 airconditioner_1
""""""""""""" &l state
> ) StateCondition
&l State

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = nacheinander auswahlen

""""""""""""" & PowerConsumm
& Hurnidity
» & Hurnidity Setpoint
» 3 Airconditioner_2 v
< >

|I||IIIIBH Abtast Intervall [ms]: 1000 =

softt |
Warteschlange Eintrage: |1

Kotz

Warwatfe dlteste Warteschlangeneintrage

ws ibhsoftec. corm

Datentyp der Yariablen : Dooble

m Cancel

Verbinden mit Variablen

Die beiden Variablen Temperature und TemperatureSetPoint, die
als Lese-Variable deklariert worden sind, werden mit dem IBH Link
UA OPC Server verbunden, der diese dann an das SPS Programm
(CPU 416 TIA - OPC UA Portal) in der CPU-416 gibt.

(& Q‘ © & 192.168.1.14/7_=/dejopc_client I 8 @ =

b e m L] OFC Server [auft Abmelden | Passwort Sndern singie-core
Verbundene Server | Status

-------------------------- » 2 urniibhlinkua_010331:18Hsoftec: IBHLinkUA (ope.tep:/fibhlinkua_010331:48010) & Good (02000000007 SecurityPolicy#Mane
¥ 12 urm TTISELLOWY : Unifiedautomation: UaServerCpp (opctep:#192,.165.1,10:48011) & Good (0x00000000) SecurityPalicy #Mone
e onditioner_1.Temperature

"l

nacheinander auswihlen
onditioner_1.TemperatureSetPoint

Server hinzufligen | Lese-Yarisble hinzufligen ‘ werbinde mit VarlabIeJ Lade Client XML Konfiguration

Cliert XML Konfiguration herunterladen ‘ Client Konfiguration ldschen ‘

QPC Client

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA  Workshop
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Variable (OPC Tags) aus Datenbaustein AirConditionerData (DB 2)

Yerbundene Server

=3 urn:ibhlinkwa_010331;:IBHsaoftec; IBHLinkUA (opc top:/fibhlinkua_010331:48010)

¥ |3 Ohjects
» D) Server
» 3 Modbus
2 MQTT
> [ DeviceSet
> [ Client
» [ Stations
¥ [ PLCs
¥ [ TankLevel
& DeviceManual
& DeviceRevision
@ HardwareRevision
@& Manufacturer
& Model
@& RevisionCounter
& SerialNumber
& SoftwareRevision
Datenbaustein
=) SupportedTypes DB 22 |
» [ TankLevelData
¥ [ airConditioningData
» [0 Tasks
@& DeviceHealth
» [ ParameterSet
» [ Globalvars
> [ Slots v

Lese-Yariahle

Datentyp : Double

Feld Index Bereich (Format 1 oder 2:3) :

Schreib-Yariable
Datentyp : Float

Feld Index Bereich (Format 1 oder 2:3)

m Cancel

Die Verbindungen werden im IBH Link UA Web-Browser-Fenster
OPC Client angezeigt.

188 IBH Link UA - OPC Client x IS — a

< (&) A\ Nichtsicher | 192.168.1.14/?_=/de/opc_client 8

% n ° OPC Server lauft Abmelden | Passwort andern quad-core

Verbundene Server a

@® AirConditioner_1.Temperature.TimeStamp
@ AirConditioner_1.Temperature.Status

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [ =+ urntibhlinkua:IBHsoftec IBHLInKUA (np:‘tcp:/ﬂhhlmkua:4BD1D).57-4DD-5tat\nn72.Cnunter.ngrams.Aermd\tmnErData‘Tamperature]
¥ @ AirConditioner_1.TemperatureSetPoint
@® AirConditioner_1.TemperatureSetPoint. TimeStamp
@ AirConditioner_1.TemperatureSetPoint.Status
I =€ urn:ibhlinkua: IBHsoftec: IBHLINkUA (Dul:.tcp:/ﬂhhhnkua:ﬁtﬂﬂ1D)‘57-4DD-5tatmn_2‘CnunterpmgramsA\rCDndlt\nnerData.Temperaturesatpnmt]

3

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4
Server hinzufiigen ‘ Lese-Variable hinzufiigen | ‘ ﬂ ﬁ g Lade Client XML Konfiguration | Client XML Konfiguration herunterladen |

Client Konfiguration léschen

IBH Link UA  Workshop TTI Trans Tech International® 2022
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Verbindung zum externen OPC Server aufbauen

Mit einem Klick auf das Symbol Plus im UaExpert-Fenster o
wird das Dialogfeld AddServer gedffnet.

+ Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject®

File View Server Document Settings Help

2 IBHLinkUA@ibhlinkua
v [A Documents
[A Data Access View

D BBE =0 XK: 8K =
Project & X Data Access View [x]
v B Project " Add Server

hd D Servers

Configuration Name | IBHLinkUA @ibhlinkua

Discovery Advanced

Endpoint Filter: | Mo Filter

Address Space
# Mo Highlight 3, Local
I3 Root hd @ Local Network
v [ Objects 8 Microsoft Terminal Services
&% Client 2 Microsoft Windows Network
& DeviceSet 2 Web Client Metwork
I PLCs ~ &% Custom Discovery
& Server 4 < Double click to Add Server,.. >
12 Slots 3, opetepy/f192.168.1.14:43010
I Stations v () Recently Used < Double click to Add Server... » i
2 Types i [BHLinkU
2 Views

Authentication Settings L . .
Enter the URL of @ computer with discovery service running:

1
opc.tep:/{192.168.1.10:48011 £rgnain URL Externer OPC Server 5
Cancel

@ Anonymous

Username

bestétigen

re

Password

Connect Automatically

caes

Mit einem Doppelklick
auf Add Server wird das
Dialogfeld Enter URL geoéffnet.

% < Double click to Add Server... >

Hier muss die Endpoint URL des externen OPC Servers Externe
OPC UA Server (UnitedAutomation Klimaanlagen - air conditioner)
eingetragen werden.

+  Add Server

Configuration Name | UaServerCpp@TTIYELLOW

Discovery Advanced
Endpeint Filter: | No Filter -
1. Local ~

v 8 Local Metwork
Q?_ Microsoft Terminal Services
t?_ Microsoft Windows Metwork
& Web Client Network
v 8 Reverse Discovery
4 < Double click to Add Reverse Discovery... >
v &% Custom Discovery
4 < Double click to Add Server... >
), opctep://192.168.1.14:43010
v O opctepy//192.168.1.10:43011
v [ UaServerCpp@TTI-YELLOW (ope.tcp)
é Nene - Nene (uatcp-uasc-uabinary)
f Basic256 - Sign (uatcp-uasc-uabinary)
() Basic236 - Sign & Encrypt (uatcp-uasc-uabinary) v

bestitigen
conce

Connect Automatically

Mit Aufklappen von UaServerCpp@TTI-Yellow- (opc.tcp) werden
die Sicherheitsstufenaus dem IBH Link UA Browser-Fenster
Sicherheit / Sicherheit aufgelistet.

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA  Workshop
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Mit einem Doppelklick auf den Eintrag| g4 Nene - None (uatcp-uasc-uabinary) |
None - None (uatcp-uasc-uabinary) im Dialogfeld AddServer wird

diese Sicherheitsstufe festgelegt und
geschlossen.

das Dialogfeld AddServer

Im getffneten UaExpert — Programm-Fenster werden die

verbundenen Server mit festgelegten

Sicherheitsstufen angezeigt.

" Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject*

File View Server Document Settings

DPBEE =0 X8

Help

B Kh

Project ss View
| Connect Server |

v [ Project # Server
~ [ Servers
t?} |IBHLinkUA@ibhlinkua
[[©# uaServerCpp@TT-VELLOW ]
~ [1 Documents
[J Data Access View

MNode Id

Mit einem Klick auf Connect Server wird die Verbindung

zum OPC UA Server aufgebaut.

Da keine Zertifikats-Akzeptierung fur die gewiinschte

Verbindung vorhanden sein, wird das Dialogfeld zum Akzeptieren
des OPC UA Server Zertifikats geoffnet.

™ Certificate Validation

Validating the certificate of server "UaServerCpp@TTI-YELLOW' returned an error:
0 ‘ BadCertificateUntrusted
Certificate Chain
MName Trust Status
€ UaServerCpp@TTI-1 Untrusted
Certificate Details
~
Errar ok [BadCertificateUntrusted]
Common Name UaServerCpp@TTI-1
Organization COrganization
OrganizationUnit Unit
Locality LecationName
State
Country DE
DomainComponent  TTI-1
Commaen Name UaServerCpp@TTI-1
Organization Organization
OrganizationUnit Unit
Locality LocationName
State
Country DE
DomainComponent  TTI-1
Validity
Valid From Fr 1. Apr 14:46:29 2016
Valid To Wi 31, Mrz 14:46:20 2021
Info
Serial Number 56FEGDAS
S g Sz .,
Trust Server Certificate
[ Accept the server certificate tempararily for this session Continue Cancel
IBH Link UA  Workshop TTI Trans Tech International® 2022
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Mit Anklicken des Buttons Trust Server Certificate wird das
ausgewabhlte Zertifikat bestatigt. [Trust Server Certificate

Das bestéatigte Zertifikat wird angezeigt.

Certificate Validation

The certificate of server 'UaserverCpp@TTI-YELLOW was validated successfully,

Good

Certificate Chain

Mame Trust Status

| A& UaServerCpp@TT-1 Trusted I

Certificate Details

Common Mame UaServerCpp@TTI-1
Organization Organization
OrganizationUnit Unit

Locality LocationMame
State

Country DE

DomainComponent  TTI-1

Common Mame UaServerCpp@TTI-1
Organization Organization
OrganizationUnit Unit
Locality LocationMame
State
Country DE
DomainComponent  TTI-1
Valid From Fr 1, Apr14:46:29 2016
Valid To Mi 31, Mrz 14:46:29 2021
w_
Serial Mumber 56FEGDAS
Signature Algorithm  RSA-SHA256
Cipher Strength RSA (2048 bit)
Thumbprint (SHA1)  D333633094496ED2FDIER005DDERDZ49952DD050
URI urn:TTI-T:Unified Automation:UaServerCpp
IPAddresses
DMSMames TTI-1

BasicConstraints CA:FALSE
Subjecteyldentifier  7TT:0E:90:45:CE:F5:20:6E: TR AL B2:4D:39:32:42:89: 2C: F5:69:45

keyid: TT0E:90:45: CE:F5: 20:6E: TE: AA: 82:40: 30:32:42:80: 2C: F5:69:45

AuthorityKeyldentifier ey me:/DC=TTI-1/C=DE/L=LocationName/O=Organization/OU=Unit/CN=U...
Keylsage Digital Signature, Mon Repudiation, Key Encipherment, Data Encipherment, Cer..,
ExtendedKeyUsage  TLS Web Server Authentication, TLS Web Client Authentication W

Trust Server Certificate

bestitigen
Accept the server certificate temporarily for this session Cancel

Mit Anklicken des Buttons Continue wird das
Dialogfeld geschlossen. Die Verbindung zum
angewahlten OPC-Server ist aufgebaut.

[ Continue

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA  Workshop



Seite 2-14 IBH Link UA — OPC UA Client — Funktion Kapitel 2

UaExpert — Anzeigen

Air Conditioner IBH Link UA
mit
OPC UA Serve OPC UA Client OPC Server
mit (Ethernet) CPU 416 mit
S7-Verbindun S§7-Verbindung
(Ethernet) und
S7 Programm
(Datenbaustein)

UaExpert
IBHLInkUA@sbhlinkua-001037

UAServerCpp@TTi-Yellow-

UaExpert — Programm-Fenster — Anzeigen

Im UaExpert — Programm-Fenster werden unter Address Space
Informationen Gber den verbundenen externen OPC Server
(UAServCpp@TTI-Yellow) angezeigt.

Data Access View \
# Server Mode |d Display Mame
1 UaServerCpp@TTI-YELLOW M53|5tring|AirConditioner_1.Temperature Temperature
2 UaServerCpp@TTI-YELLOW ME3|String|AirConditioner_1.Temperature5etPoint  TemperatureSetPoint

Mit Drag & Drop konnen die Variablen Temperature und
TemperatureSetPoint vom externen OPC UA Server in das Fenster
Data Access Viewer gezogen werden. Der TemperatureSetPoint
kann verandert werden.

»  Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject®

File View Server Document Settings Help
N 1 _ ~
DgBBE =0 X2 ax0D
Project B X | Data Access View [x]
~v [ Project # Server Node Id Display Name Value Datatype Source Timestamp Server Timestamp Statuscode
v [3 Sewvers 1 UazServerCpp@... MS3|5tring|AirC... Temperature 71.9243850001 Double  13:25:08.743 18:25:08.743 Good
Q} IBHLinkUA®ibhlinkua 2 UaServerCpp@... MS53|String|AirC... TemperatureSetPoint Double  11:25:53.239 18:24:15.145 Good
D % UaServerCpp@TTI-YELLOW Doppelklick zum Andern
v Documents des Wertes
[3 Data Access View Breoinn
Address Space & X "\
3 NoHighiht M Data Access View
~ [ BuildingAutemation ~
~ & AirConditioner_| # Display Mame Value Datatype  Source Timestamp
@ Humidity
@ HumiditySetpoint 1 Temperature 71318145  Double 11:00:39.408
@ PowerConsumption 2 TermperatureSetPoint i Double 11:00:12.051
@ Start
& StartWithSetpoint gedndert y
@ State
% StsteCondition
W Stop
2 Temperature
@ TemperatureSetPoint
S mirconaiioner_10 v

Im UaExpert — Programm-Fenster werden unter Address Space
Informationen tber den verbundenen IBH Link UA — OPC Server
die Ist- und Soll Temperaturen, die an den Datenbaustein
AirConditionerData (DB 2) gegeben werden, angezeigt.
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OPC Server IBH Link UA

" Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject*

Eile View Zerver Document Settings Help

. 4 ™~
D BBER =0 X8 B D
Project & X| Data Access View [x]
~ [3 Project # Server Node Id Display Name Value | Datatype Source Timestamp Server Timestamp Statuscode
v [@ Sewvers 1 IBHLinkUA®... MS4|String|57-400-Station... Temperature 72,0628 | Float 14:09:33.259 14:09:33.310 Good

Q IBHLinkUA®@ibhlinkua 2 IBHLinkUA@... NS4|String|57-400-5tation... TemperatureSetPoint |72 Float 14:07:27.248 14:07:28.250 Good

23 UaServerCpp@TTi-Vellow
~ [A Decurents Drag & Drop

7 Data Access View

Address Space B x

#3 No Highlight - \
Data Access View

53 Raot
~ ) Objects # Server Meode Id J
t

> &% Client 1 IBHLinkUA@ibhlinkua MS4|String|S7-400-Station_2.Counter.Programs.AirConditionerData. Temperature
> % DeviceSet 2 IBHLinkUA@ibhlinkua M54|String|57-400-5tation_2.Counter.Programs.AirConditionerData. TemperatureSetPoin
> & MQTT
> g Modbus
PLCs
v e Counter
> @0 DeviceHealth
@ DeviceManual I

@ DeviceRevision

> [ GlobalVars
@ HardwareRevision
@ Manufacturer Data Access View \

¥ Model
> & P:r:ﬂeterSet # Display Name Value Datatype  Source Timestamp  Server Timestamp  Statuscode

~ & Programs 1 Temperature 71.7352 Float 1417:31.838 14:17:32.018 Good
v &) AirConditionerData | 2 TemperatureSetPoint 72 Float 14:07:27.248 14:07:28.250 Good

»[ @ Temperature
»| @ TemperatureSetPoint
> =) SupportedTypes
> |2 TankLevelData
@ RevisionCounter
@ SeralNumber
@ SoftwareRevision
> b Tasks
> % Server
> [ Slots
> [ Stations
> B Types
> I3 Views

Staus AirConditionerData (DB 2) — CPU 416 TIA - OPC UAI

Im Programm der CPU-416 werden die beiden Werte
ActualTemperature (Ist Temperatur) und TargetTemperature (Soll
Temperatur) im AirConditionerData (DB 2) angezeigt.

Al J
Aktualwerte behalten gy - Momentaufnahme 'ﬁn ", Momentaufnshmen in Startwerte kopieren g & D :_’1.
Name Datentyp Offset Startwert Beobachtungswert | Kommentar

1 40 v Static
2 @‘ u rﬂmperature | Real oo oo 71.8014 actual ternperature \E
3 4dnm L_'I'e_mperatureSetPDint Real 4.0 0o 720 set point temperature valus
4 41w TimeStarmpTemperature  Date_And_Time an DT#1990-01-01-0 DT#1990-01-01-00...  actual ternperature Time Starm
5 4in StatusTemperature Dford 16.0 T6#0 16#0000_0000 status Temperature
& |41 = TimeStarmpSetPoint Date_and_Time 200 DT#1990-01-01-0 DT#1990-01-01-00...  set point temperature TimeStamp
i an StatusSetPoint Dford 280 Ta#D T6£0000_0000 status Set Point Temperature
& <4 = CurrentTime_TimeStamp  Date_and_Time 32.0 DT#1990-01-01-0 DT#1990-01-01-00...  current Time Time Stamp
9 |«q = CurrentTime Status Dhirard 40.0 16#0 16&0000_0000 current Time Status

2.2 In der Praxis:

Jeder OPC UA Wert besteht aus:
e Value - Status — TimeStamp

e Es sollte von der Quellvariablen nicht nur der Value (Wert),
sondern auch der Status-Code und der TimeStamp

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA  Workshop



Seite 2-16 IBH Link UA — OPC UA Client — Funktion Kapitel 2

Ubertragen werden, damit Qualitat und Alter der Variablen
ausgewertet werden kénnen.

Jeder OPC UA Server stellt auRerdem die tatsachliche Zeit (Variable
CurrentTime) zur Verfigung, um Zeitvergleiche durchzufihren.

2.2.1 Beispiel: TimeStamp und Status-Code Ubertragen

Die TimeStamps von Variablen und die tatsachliche Zeit (Variable
CurrentTime) sowie die Status-Codes eines externen OPC UA
Servers sollen angezeigt bzw. zur Weiterverarbeitung bereitgestellt
werden.

Hierzu ist der Datenbaustein AirConditionerData (DB 2)
vorgesehen.

CPU 416 TIA » Counter [CPU 416-3 PN/DP] » Programmbausteine » AirConditionerData [DB2] - B X

=5 =5 W, B = "7 Aktusbwerte behalten g Momentaufnahme Lo E H
[AirConditionerData |
Mame Datentyp Cffset Startwert Kaommentar
1 <@ ¥ Static
2 | . Termperature Real 0o 0o actual temperature value
3 | . TermperatureSetPoint Real 4.0 0.0 st point temperature walue
4 @l - (TimeStampTemperature | Date_And_Time g0 DT#1920-071-07-0 actual temperature Time Stam
5 4= StatusTemperature Civord T16.0 Ta&0 status Temperature
6 | = TimeStampSetPoint Date_And_Tirme 20.0 DT#1920-01-07-0 set point temperature TimeStamp
7 . StatuzSetPoint Divard 28.0 16#0 status Set Point Temperature
G < = CurrentTime_TimeStarp  Date_And_Time 32.0 DT#1920-071-07-0 current Time Time Starmp
R CurrentTime Status Diford 40.0 16#0 current Time Status

OPC-Tags neu selektieren

In den folgenden ScreenShots werden die Variablen festgelegt, die
der Datenbaustein AirConditionerData (DB 2) von dem externen
OPC UA Server erhalten sollen.

Konfigurieren in den OPC Server / Eigenschaften offnen.

CPU 416 TIA » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

[E Topologiesicht [[523 Netzsicht

IBH Link UA [SIMATIC PC Statid w| &

&'
SIMATIC PC-Station
&
» g v
&

<l m 2| [100% i Y

q_gEigenschaf(en 3‘j.‘lnfo H& Diagnose I
I Aligemein 7 10-Variablen Hrrrs;ét'e}ll'l'(onstanten’_i_ln%
» Allgemein &)
4 OPC-Symbole

DP-MasterKlasse 2

FOL T O Keine
' 2w
OPC-Symbole Kl z
Konfigurierte
OPCMeldungen } 8 Konts
Zuordnungstabelle OPC-Pro... » Xauswanien((5) | Konfigurieren...
S7-UARedundanz [7] Feldelemente zur Lautzeit sichtbar (ankiicken}p Konfigurieren
ISomce (6)

SNMP
PROFINETIO
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Die Schaltflachen

Konfigurieren offnet

Knnfigurieren...

das Dialogfeld Symbol-Konfiguration.

Der Datenbaustein AirConditionerData (DB 2) und die darin
enthaltenen Daten sind als sichtbare OPC-Tags mit dem Zugriff

Read/Write festgelegt.

Symbolauswahl
v j CPU416TIA Name Datentyp Adresse Verbindung EU Lo
- 3 Counter Block_DB %DBS $7_Verbindung_1 | ReadWrite | 0
:) PLC-Variablen AirConditionerData  Block_DB %DB2 $7_Verbindung_1 | Readwrite | 0
’ D
X(markieren)
<] n [>]
Elemente mit aktivem Zweig (A Sichtbar  Zugriffsrecht: Readrite [~ I
Symbole: 15 Verbindung: 57_Verbindung_1 |~ |
Symbol-Konfiguration %
CSV-Import/Ex
Symbaol hi
’ Dateiimp :
. - 3 CPUA16 TIA Datentyp Adresse Verbindung EU Lo
= O Counter Resl %DB2.0BDD $7_Verbindung_1 a
2Zugriffspfad T PLCvarisblen Real %DB2.0BD4 57_verbindung_1 0
CPU416TIAS7<4 - : Programmb in p Date_And_Time %DB2.DBX8.0 §7_Verbindung_1 [}
@ counterData StatusTemperature DWord %DB2.DBD16 §7_Verbindung_1 1]
TimeStampSetPoint Date_And_Time %DB2.DBX20.0 57_Verbindung_1 0
(aTIorea StatusSetPoint Dword %DB2.DBD28 $7_Verbindung_1 o
CurrentTime_TimeStamp Date_And_Time %DB2.DBX32.0 $7_Verbindung_1 [}
CurrentTime Status Dword %DB2.DBD40 $7_Verbindung_1 o
<] ] [>]
Elemente mit aktivem Zweig [ Sichtbar  Zugriffsrecht: |Readwirite [+] |
Symbole: 8 verbind: ls?_ bindung_1 m
Unterer Grenzwert: Oberer Grenzwert:
|lj‘ljljlw_\r_\[l[\[uj[l[\ ‘ [[u 00000000000 ]
CSV-import/Export
[ Datei importieren } [ Datei exportieren ‘
Zugriffspfad
‘ CPU 416 TIA.57-400-5tation_2.Counter.AirConditionerData
(bestatigen )
oK Abbrechen

Die konfigurierten Symbole werden als OPC-Tags Ubernommen.

Konfiguration des OPC Servers lUbersetzen

ETopologiesicht Hﬂ Netzsicht @etﬁtesicht]l

SIMATIC PC-Station

df [BH Link UA [T P Statidw] 25 B [ 2 ] @ &

=
&
&
R
< 3
Gerdttauschen...
X Ausschneiden Strg+X
35| Kopieren Strg+C
& Gehe zur Topologiesicht
oh Gehe zur Netzsicht
Laden in Gerat >
j Online verbinden Strg+K
‘,“r rbindung trenner Strg+M
Y| Online & Diagnose Strg+D
= B¢
@ Eigenschaften Alt+Eingabe

Hardware und Scftware (nur Anderungen)
Hardware (nur Anderungen)

Hardware (komplett ibersetzen)

Software (nur Anderungen)

Software (komplett Gbersetzen)

TTI
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Wird bei dem Ubersetzen der Hardware kein Fehler angezeigt, kann
als nachstes die Hardware in den IBH Link UA OPC-Server geladen
werden.

Konfiguration des OPC Servers in IBH Link UA laden

CPU 416 TIA » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

E"Topologiesichl Iisgn Netzsicht J]]I[Gerﬁtesicht]

d¢ [18H Link UA [SIMATIC PC Stanid v] 5] 1 (] 5[] @ &
X
Y W Rechiskick)
Gerattauschen...
Ausschneiden Strg+X
SIMATIC PC-Station .
35| Kopieren Strg+C

&% Gehe zur Topologiesicht
gh Gehe zur Netzsicht

Ubersetzen b
£ Laden in Gerst »
< & Online verbinden Strg+K Hardwarekonfiguration
& . ung trenr traeM P — ur
% Online & Diagnose Strg+D
= E

G Eigenschaften Alt+Eingabe

Der Ablauf des Ladevorgags wird als Info angezeigt.

gEigenschaften %) Info %) Diagnose
JAIIgemein " Querverweise " Ubersetzen |
|}‘-.Ile IMeldungen anzeigen |'|
I Meldung Gehezu |? Datum Zeit

Q ¥ | Laden in Gerdt starten

* IBH Link UA

¥ Statiohmanager
Stationmanager gestoppt.

24122019 12:22:20

24122019 12:22:2
24022019 12:22:2
24122019 12:26:14

24.12.2019 12:26:15
24.12.2019 12:26:15
24.12.2019 12:26:15
24.12.2019 12:22:21
24.12.2019 12:22:21
24.12.2019 12:26:15
2412.2019 12:26:17
24.12.2019 12:26:17
24.12.2019 12:26:17
24.12.2019 12:22:21
24.12.2019 12:26:17
24.12.2019 12:26:20
24.12.2019 12:26:20
24.12.2019 12:26:20
1 24.12.2019 12:26:21

Die Hardwarekonfiguration wurde erfolgreich geladen.
Stationmanager gestartet.
Die RAM-Inhalte wurden nach ROM kopiert.
* Lokale Module
¥ |BH Link UA Ethernet
IBH Link UA Ethernet gestoppt.
Die Hardwarekonfiguration wurde erfolgreich geladen.
IBH Link UA Ethernet gestartet.
Die RAM-Inhalte wurden nach ROM kopiert.
¥ IBH Link UA
IBH Link UA gestoppt.
Die Hardwarekonfiguration wurde erfalgreich geladen.
Die RAM-Inhalte wurden nach ROM kopiert.
OPC ServerlBH Link UA gestartet.
[ Ladevorgang abgeschlossen (Fehler: 0; Warnungen: 0).

(<Y< < T T T T I T < T J< T< T<J<]

2.2.2 Browser-Fenster IBH Link UA — OPC Client

In dem Beispiel wurden die Lese-Variablen Temperature und
TemperatureSetPoint des Externen OPC UA Servers mit den
Variablen des Datenbausteins AirConditionerData (DB 2)
(Temperature, TemperatureSetPoint) verbunden. Diese
Verbindung kann bestehen bleiben.

Zusatzlich sollen die Lese-Variablen CurrentTime des externen
Servers mit den Variablen des Instanz-Datenbausteins

AirConditionerData (DB 2) verbunden werden.

I —————————
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Die Variable Temperature besteht aus dem Value, dem TimeStamp
und dem Status.

Die Variable TemperatureSetPoint besteht ebenfalls aus dem
Value, dem TimeStamp und dem Status.

Im IBH Link UA sind die Variablen Temperature und
TemperatureSetPoint des externen Servers (BuildingAutomation /
AirConditioner_1) bereits als Lese-Variable selektiert und mit den
Variablen Temperature und TemperatureSetPoint (PLC Counter /
AirConditionerData (DB 2) verbunden.

ﬂ B8 BH Ll UA - ORC Client *

&~ @) A Nichtsicher | 192.168.1.14/7_=/de/opc_client i)

HEW o OPC Server auft Abmelden || Passwort andem p—

22 urn:ibhlinkua_qe:1BHsoftec: IBHLinkUA (opc.tcp://ibhlinkua:48010)
=] urr 71 dautomation: Uaser TTIELLOW :48011) [ Good (0x00000000) SecurityPolicy#None
¥ @ AjrConditioner_1 Temperature
[-‘1um:\bhhnkua:IBHsuftgc:IBHLmkUA (Du:‘tcp:/ﬂhhlmkua:48010)‘57-4UU-Stat\Um_2‘Cuuntehpmgrams.AerDnd\tmnErData‘Temperature]
@ airConditioner_1.Temperature Timestamp
@ AirConditioner_1.Temperature.Status
¥ @ AjrConditioner_1 TemperatureSetPoint
[ urn:ibhlinkua:1BHsoftec: IBHLinkUA (opc.tep:fibhlinkua: 48010) 57 -400-Station_2 Counter.Programs.AirConditionerData TemperatureSetPoint )
@® pjrConditioner_1.TemperatureSetPoint. TimeStamp
@ AirConditioner_1.TemperatureSetPoint.Status

4 3

Server hinzufiigen | Lese-Variable hinzufligen ‘ ﬂ g Lade Client XML Konfiguration | Client XML Konfiguration herunterladen ‘

Client Konfiguration loschen

Der Zeitstempel (CurrentTime.TimeStamp) des Externen Servers
UnifiedAutomation:UaServerCpp (opc.tcp://192.168.1.10:48011) und
sein Status-Wert (CurrentTime Status) sollen an die SPS
AirConditionerData (DB 2) gegeben werden.

Als Lese-Variable ist die Variable ServerStatus /CurrentTime zu
selektieren.

&« ¢ @ O & 192.168.1.14/7_=/de/ - @ n @ & =

f Abmelden | Passwort andern single-core

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 22 urniibhlinkua_010331:1BHsoftec IBHLNkUA (opctep:fibhlinkua_010331:48010) @ Good (0
168.1.10:48011) [AGoad (0

» &l AirConditioner_1.Temperature
» @ airConditioner_1.TemperatureSetPoint

< >
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Server hinzufiigen | Lese-variable hinzufiigen | “erbinds mit arizble ‘ ﬂ ﬂ g

Upload client XML configuration MDownload client XML configuration ‘ Delete client configuration ‘

| Lese-Yariable auswahlen

Yerbundene Server
| ¥ £ urm TTIYELLOW :UnifiedAutomation: UaServerCpp (opetep:/f192,168,1,10:48011) A
"""""""""""""" 1D views
¥ 2 Objects
——————————————————— @ Servertrray
& NamespaceArray
"""""""""""""
& StartTime
| i CurrentTime
-------------------------- & State
& SecondsTillShutdown
@ shutdownReason

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Abtast Intervall [ms]: |1000
Warteschlange Eintrage

|I||IIIIBH: Werwerfe dlteste Warteschlangeneintrage: lA

client

wwvw ibhsoftec. com | Datentyp der Variablen © ControllerState - 'A
‘ m Cancel |
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Selektierte Lese-Variable

B4 |BH Link UA - OPC Client x

icht sicher . 1147 _=/defopc_client
< A Nicht sich 192.168.1,14/7_=/de/opc_cli
b .;m ] OPC Server lauft Abmelden | Passwort &ndern |
Verbundene Server
.............................. (23 urn:ibhlinkua_qc:IBHsoftec:IBHLinkUA (opc.tep://ibhlinkua: 48010)

urt: TTIVELLOW  UnifiedAutomation: UaServerCpp (opc.top S TTIYELLOW
> @@ AirConditioner_1.Temperature
» @ AirConditioner_1 TemperatureSetPoint

¥ @ CurrentTime
------------------------------ @ CurrentTime TimeStamp
@ CurrentTime.Status

______________________________ M

Server hinzufiigen | | Lese-Variable hinzufugen| | ﬂ m g La
Client XML Konfiguration herunterladen | Client Konfiguration léschen |

Die ausgewahlten Lese-Variablen des externen OPC UA Servers
werden angezeigt.

Folgende Lese-Variablen sollen mit den OPC-Tags des DB22 —
AirConditioningData verbunden werden:

e AirConditioner_1.Temperature.TimeStamp

e AirConditioner_1.Temperature.Status

e AirConditioner_1.TemperatureSetPoint.TimeStamp
e AirConditioner_1.TemperatureSetPoint.Status

e CurrentTime.TimeStamp

e CurrentTime.Status

B |BH Link UA - OPC Client b +

&« c @ © & 182.168.1.14/7_=/defopc_client - @ Y INED ® =
*m L] OPC i Abmelden| Passwurténdern| single-core
------------------------- 153 urribhlinkua_sc:IBHsoftec: IBHLInkUA (opetep: fibhlinkua: 480100 & Good (0x0

¥ 2 urn: TTIYELLOWY : UnifiedAutomation: UaServerCpp (opc.top:fTTIVELLDYW: 48011) # Good (D=0

vé&@ airConditioner_1.Temperature
=4 urniibhlinkua: IBHsoftec: IBHLInkUA [opotop: fibhlinkua: 42010) 57 -400-Station_2 .CounterPrograms.Aain

[ airConditioner_1.Temperature TimeStamp

------------------------- @ firconditioner_1.Termperature Status
vé&@ airConditioner_1.TemperatureSetPoint
=4 urni:ibhlinkua: IBHsoftec: IBHLInkUA [opetop: ffibhlinkua: 420100, 57-400-Station_2 .Counter Programs. Ain
@ AjrConditioner_1.TemperatureSetPoint. TimeStamp
@ AirConditioner_1.TemperatureSetPoint. Status
------------------------- ¥ & CurrentTime
@& CurrentTime. TimeStamp
@ CurrentTime.Status
< >
Server hinzufigen | | Lese-ariable hinzufligen | ‘erbinde mit Varlable.l_ J J J Lade Client XML Konfiguration |
""""""""""""" Client ¥ML Konfiguration herunterladen | Client Konfiguration laschen |

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Variable vom Quellserver mit Variable des Zielservers verbinden |

Die Variablen und AirConditioner_1.Temperature und
AirConditioner_1.TemperatureSetPoint sind bereits mit den OPC-
Tags des DB22 — AirConditioningData verbunden.
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I Select variable te |
|

Verbundene Server |

¥ [ urn:ibhlinkua_010331: IBHsoftec: IBHLInkUA (ope.top: ffibhlinkua_010331:48010)

’ v ) PLCs l
l ¥ 23 Cournter |
[ ¥ I3 Programs |
I I3 SupportedTypes Datelhl:gl;stein

| » ) CounterData

onditionerData

& Temperature
& TemperaturesetPoint
& TimeStampTemperature
I @ stawisTemperature Variablen aus Datenbaustein |
| & TimeStampSetPoint e anieniine |
& StatussetPoint Externen OPC UA Server
& CurrentTime_Timestamp verbinden.
& CurrentTime Status
» ) Tasks o
< b3

bereits verbunden

Lese-‘ariable
Datentyp : Double

Feld Index Bereich (Format 1 oder 2:3)

Schreib-“Yariable

Datentyp

Feld Index Bereich (Format 1 ader 2:3) : I:l

Cancel ‘

Sind die Variablen (acht - 8) verbunden, werden diese angezeigt.

22 urn:ibhlinkua:IBHsoftec: IBHLinkUA (opc.too: Afibhlinkua: 480100
urn:TTIVELLOW: UnifiedAutomation: L 5.1.10:48011)
Y& AirConditioner_1.Temperature
=8 urn:ibhlinkua:IBHsoftec: IBHLinkUA (ope.tep: ffibhlinkua:48010).57-400-Station_2 .CounterPrograms.AirConditionerData Temperature
¥ @® airConditioner_1.Temperature TimeStamp
=4 urn:ibhlinkua:IBHsoftec: IBHLInkUS (opc.top: ffibhlinkua:42010).57-400-Station_2.CounterPrograms.airConditionerData. TimestampTemperature
¥ ArConditioner_1 Temperature Status
=4 urn:ibhlinkua:IBHsoftec: IBHLInk U (opc.top:ffibhlinkua:42010).57-400-5tation_2.CounterPrograms . airConditionerData, StatusTemperature
¥ & sirConditioner_1.TemperatureSetPoint
=4 urn:ibhlinkua:IBHsoftec; IBHLINkUA (opc.tep: ffibhlinkua: 42010%,.57-400-Station_2 . CounterPrograms AirConditionerData TemperatureSetPoint
¥ ® airConditioner_1.TemperatureSetPoint TimeStamp
=4 urn:ibhlinkua:IBHsoftec: IBHLInkUA (opc.top: ffibhlinkua:48010).57-400-Station_2.CounterPrograms. AirConditionerData. TimeStampSetPoint
¥ @ ArConditioner_1 TemperatureSetPoint.Status
=4 urn:ibhlinkua:IBHsoftec: IBHLInkUA (opc.tepe ffibhlinkua:48010).57-400-5tation_2.CounterPrograms. airConditionerData. 5tatus SetPoint
¥ & CurrentTime
¥ & CurrentTime. Timestamp
=4 urn:ibhlinkua:IBHsoftec: IBHLInk U (opc.top:ffibhlinkua:48010).57-400-5tation_2.CounterPrograms . sirConditionerData. CurrentTime_Timestamp
¥ @ CurrentTime,Status
=4 urn:ibhlinkua:IBHsoftec: IBHLINkUA (opc.top:ffibhlinkua: 480103,57-400-Station_2.CounterPrograms . AirConditionerData. CurrentTime Status

2.2.3 Verbindung zum externen OPC Server anzeigen

Besteht die Verbindung zum externen OPC Server, werden im
UAEXxpert — Programmfenster unter Address Space Informationen

Uber den verbundenen externen OPC Server angezeigt.

I ————————
TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA  Workshop



Seite 2-22 IBH Link UA — OPC UA Client — Funktion Kapitel 2

Externer IBH Link UA CPU 416 mit
OPC UA Server OPCUA can OPC UA SENE,H S?:;Vgl;‘indu;!g S7-Verbindung
(Air Conditioner) mit (Ethernet) (Ethernet) und
N TIA Projekt

(Datenbaustein)

UaExpert
HBHLinkUA@ibhlinkua_001037

UaSeweGCp@Wi-\'eHow<

-

Sollte der externen OPC Server im UAExpert — Programmfenster
nicht angezeigt werden, ist die Verbindung aufzubauen (siehe Kapitel
2 Unified Automation UaExpert / Add Server).

[0 Servers nicht vorhanden
C" UaServerCpp @ TTi-Yellew—Horme—torel{oaicp-uasc-uabinary)

2.2.4 UaExpert — Data Access View —

Externer OPC UA Server — Air-Conditioner-Daten

Mit Drag & Drop kdnnen die Variablen in das Fenster Data Access
Viewer gezogen werden.

Mit einem Doppelklick auf den Wert der Soll-Temperatur
(TemperatureSetPoint Value) kann diese verandert werden.

IBH Link UA — OPC UA Server — CPU 416-Daten

+  Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - CPU 1500 CPU 1200 u 312*

File View Server Document Settings Help

D PDHED #=ox%2 RO

Project F X Data Access View Doppell;\;csk‘;::e.:ndem o
v [ Project # Server Nede Id Display Name Value Datatype Source Timestamp Server Timestamp  Statuscode
~ [3 Servers 1 UaServerCp... NS3[String|A... Temperature 1.984385 Double  12:35:36.250 12:35:36.250 Good

Uaservertpp @ LITLYEFTOW S e NN o 10-12-25T11:35:36 2437 DoteTime 129536 243 Bt oo
ETCRrROA G B s aServerCp... INumeri... CurrentTime - 135:36. ateTime  12:35:36. :35:36. 00!
4 UaServerCp... NSO|Numeri.. State 0 (Running) k Int32 12:05:45.940 12:35:06.379, Good
hd D t:
B Dm;;::\:cmwew Greenwich Mean Time (GTM) — i
- Mitteleurop@ische Zef
Drag 8 Drnp zulu time (Z) P
Address Space A x
44 Mo Highlight
2 Root
¥ 13 Objects Display Mame Value Datatype
~ [ BuildingAutomation play t-"rp
v G AirConditioner 1 Temperature 50,009727 Double

ﬁ e TemperatureSetPoint 60 Double
2019-12-25T1 2:38:35.287L  DateTime

@ Stop q CurrentTime
@ Temperature =
@ TemperatureSetPoint state 0 (RLIFIHIHE]:' Int32

&% AirConditioner_10

¥ Stoplogging
I Demo
e ;a Server I
@ AlarmsMoModes -
% AlarmsWithNodes # Server Mode Id Display Mame
&% ServeRedundancy 1 UaServerCpp@TTI-YELLOW  NS3|String|AirCenditioner_1.Temperature . Temperature )
v @ ServerStatus 2 UaServerCpp@TTI-YELLOW  NS3|String|AirCenditioner_1.TemperatureSetPoint  TemperatureSetPoint
@ Buildinfo 3 UaServerCpp@TTI-VELLOW  NS0INumeric|2258 _CurrentTime
g 4 UaServerCpp@TTI-YELLOW iNSOINumeric|2239 | State

@ SecondsTillShutdown
@ ShutdownReason
@ StartTime

@ Servicelevel

e Trace

&% VendorServerlnfo

2 Types

3 views

I —————————
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Mit Drag & Drop kénnen die Variablen in das Fenster Data Access
Viewer gezogen werden.

" Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - CPU 1500 CPU 1200 u 3

File View Server Document Settings Help
- . -
DEPPR =0 x%x%2 BRD
Project =4 Data Access View
v [3 Project # Server Mode Id Display Name Value Datatype
v [ Servers 1 IBHLinkUA®ib... N54|String|57-4... CurrentTime Status 0 Ulnt32 16:33:26.820 16:32:27.321
123 IBHLinkUA@ibhlinkua .;_ }g:tmtﬂﬁg\g” nilgnnq}g-‘a ;u;renstgsne_'tﬁmestamp éozz-oa-zma:u:w.osgz E‘Ette;lrzwme lg:gs-?ﬁé 12:43‘15‘935
inkUA@ib... rina[s7-4... StatussetPoin n 3331, :
) UaServerCpp@TTi-Blue 4 IBHLinkUA®ib... NS4[String|S7-4.. StatusTemperature 0 Unt22 | 163233302
~ [A Deocuments 5 IBHLinkUA®ib... -4... Temperature 71.9338 Float 16:43:15.821
] IBHLinkUA@ib... TemperatureSetPoint n Float 3
[ Data Access View 7 IBHLinkUA@ib... .. TimeStampSetPoint 2022-08-27T14:00:02.0887 DateTime | 16:33:37.445 16:32:38.320
Address Space 2 x| |8 IBHLinkUA®ib... N54|String|57-4... TimeStampTemperature  2022-08-27T14:43:15.961Z DateTime Y16:43:13.821 16:43:15.935
G |Notighiight e MEZ -Mitteleuropaische Zeit
[ Root Drag & Drop
v [ Objects
& Client
& DeviceSet
& matT
¥ DeviceHealth
@ DeviceManual it
@ DeviceRevision Data Access View
() GlobalVars
@ HardwareRevision .
¢ Monufaciurer 3 Display Mame Value Datatype
¥ Model
& Puameterset DB 1 CurrentTime Status 0 Uint32
v & ' 2 CurrentTime_TimeStamp  2022-08-27T14:50:35.267Z DateTime
v ﬁgc"”d‘“m’“m 3 StatusSetPoint 0 Ulnt32
> C it Tl Stat
o 4 StatusTemperature 0 Ulnt32
urrentTime_TimeStamp
> @ StatusSetPoint 5 Temperature 72 Float
> @ StatusTemperature ] TemperatureSetPoint 72 Float
: g I::S::t::sapm 7 TimeStampSetPoint 2022-08-27T14:09:02,088Z DateTime
> @ TimeStampSetPoint \3 TimeStampTemperature 2022-08-27T14:50:55. 4102  DateTime
> @ TimestampTemperature - Greenwich Mean Time [GTM) =————
() SupportedTypes }
2 TenkPegelWerte Zulu time (£)
¥ RevisionCounter
< >

FrDaia Access View

# Server

Mode Id

Display Mame

Data Access View

1 IBHLinkUA@ibhlinkua  N54|String|57-400-5tation_2.Counter.Programs. AirConditionerData.Current Time Status CurrentTime Status
2 IBHLinkUA@ibhlinkua N54|String|57-400-5tation_2.Counter.Programs. AirConditionerData.CurrentTime_TimeStamp  CurrentTime_TimeStamp
3 IBHLinkUA@ibhlinkua MN54|String|57-400-5tation_2.Counter.Programs. AirConditionerData. StatusSetPoint StatusSetPoint
4 IBEHLinkUA@ibhlinkua MN54|5tring|57-400-5tation_2.Counter.Programs. AirConditionerData.Status Terperature StatusTemperature
5 IBEHLinkUA@ibhlinkua M54|5tring|57-400-5tation_2.Counter.Programs. AirConditionerData. Ternperature Temperature
6 IBHLinkUA@ibhlinkua MN54|5tring|57-400-5tation_2.Counter.Programs. AirConditionerData. TemperatureSetPoint TemperatureSetPoint
7 IBEHLinkUA@ibhlinkua MN54|String|57-400-5tation_2.Counter.Programs. AirConditionerData. TimeStampSetPoint TimeStampSetPoint
8 IBHLinkUA@ibhlinkua MNS4|String|57-400-5tation_2.Counter.Programs. AirConditionerData. TimeStampTemperature  TimeStampTemperature
"

2 Display Name Yalue Datatype Source Timestamp  Server Timestamp  Statuscode

1 CurrentTime Status 0 Uint32 16:33:26.820 1833:27.321 Good

2 CurrentTime_TimeStamp 2022-08-27T15:00:03.562Z DateTime 17:00:03.379 17:00:03.503 Good

3 StatusSetPoint 0 Ulint32 16:33:31.410 16:33:32.075 Good

4 StatusTemperature 0 Ulnt32 16:33:33.398 16:33:33.577 Good

5 Temperature 71.8676 Float 17:00:03.379 17:00:03.503 Good

& TemperatureSetPoint 72 Float 16:33:36.106 16:33:36.829 Good

7 TimeStampSetPoint 2022-08-27T14:0%:02.0882 DateTime 16:33:37.445 16:33:38.329 Good

8 TimeStampTemperature 2022-08-27T15:00:03.813Z DateTime 17:00:03.379 17:00:03.503 Good J

Status Datenbaustein AirConditionerData [DB2]
Ll 2]
. Aktualwerte behalten e Momentaufnahme 'ﬂ E; Mormentaufnahmen in Startewerte kopieren g - :_’1.
MName Datentyp Dffset Startwert Geobachtungswerl \ Kommentar

1 <0 « Static
2 @| - Temperature | Real 0.0 oo 71.8676 actual temperature value
3 40w TemperatureSetPoint Real 4.0 oo 720 set point termperature value
4 <= TimeStampTemperature  Date_aAnd_Time 8.0 DT#1990-07-071-00:00:00) DTA#2022-08-27-15:04:42.199 | actual temperature Time Stam
5 41 = StatusTemperature Dord 16.0 Te#R0 TeR0000_0000 status Temperature
6 |4l m= TimeStamp3SetPoint Date_and Time  20.0 DT#1290-07-01-00:00:00) DTA2022-08-27-14:09:02.088 | set point termperature TimeStamp
T StatusSetPoint Diford 28.0 TE#D Te#0000_0000 status Set Point Temperature
G |41 = CurrentTime_TimesStamp  Date_sand_Time  32.0 DT#1290-07-07-00:00:00) DTA#2022-08-27-15:04:41.852 | current Tirme Time Stamp
9 g CurrentTime Status Dword 40.0 T16#0 16#0000_0000 current Time Status
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3 IBH Link UA —integrierte SoftSPS

RFC 1006

) D[
@ softsps

900} 04y

Der IBH Link UA enthalt zusatzlich eine SoftSPS. Die SoftSPS ist in
der Lage, Variablen vom OPC UA Server zu lesen und zu schreiben.

Die integrierte SoftSPS dient zur Datenvorverarbeitung und wird mit
STEP7®in KOP, FUP, AWL, SCL oder S7-GRAPH programmiert.

Der Zugriff (Status, Programmuibertragung) auf die integrierte
SoftSPS kann iber STEP® 7 (SIMATIC Manager) oder das TIA-
Portal erfolgen.

Die IBH Link UA — SoftSPS ist kompatibel zu SIMATIC WIinAC RTX
Software SPS (6ES7 611-4SB00-0YB7 V4.6).
Die Rechenleistung der SoftSPS kann wie folgt eingestellt
werden:

CPU Anteil SP5 Rechenzeit 1000 gemischte Anweisungen

50% ca. 360 ps
33% ca. 550 ps
25% ca. 720 ps
20% ca. 900 ps
12% ca. 1800 ps

I ————————
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3.1 Aktivieren der integrierten SoftSPS

Zunachst muss Uber die WEB-Oberflache des IBH Link UA die
SoftSPS aktiviert werden.

- B IBH Link UA - Siemens Slats X [l

&« c @ © & 192.168.1.14/7_= defopc_s O R4 n O & ¥ =

Sl L)
=)

OPC  lauft Ahmelden| Passwort éndem‘ single-core
»Slot 2

__________________________ Slot [gachen | Alles laschen | Lade OPC Editor Projekt | Speichere OPC Editor Projekt |

SoftSPS, einfiigen | | SINUMERIK sinfigen | SINUMERIK sndern | SINUMERIK loschen |

-------------------------- Fiige SoftSPS auf einem Slot ein (6E57 611-45B00-0YB0 V4.6 kompatibel) |

Softsps einiigen
__________________________ Fige SoftSPS BEST B11-43B00-0YE7 4.6 kompatibel) ein

[Siemens Slots] N

Slot 3
Slot 4
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Slot 17

m Cancel

Anmerkung:
A\, Die SoftSPS darf nicht in Slot 2 eingefugt werden.
A Slot 2 ist fiir die Kommunikation reserviert.

3.1.1 SoftSPS Status und Einstellungen

Der SoftSPS Status lasst sich auf der WEB-Oberflache des
Konfigurators beobachten.

- B4 1BH Link UA - SoftSPS

<« c @ © & 192.168.1.14/7_= /de/softplc - 9 % n O & % =

] E L] OPC Sener lauft Abmelden | Passwaort Sndern | single-core
SoftSPS Status SoftSPS Yerbindungen
SPS-Inforrmationen

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Steuerungstyp BESY 611-45B00-0%E7
Slat g

; v
"""""""""""""" CPU Anteil SPS

CPLU Auslastung (%) 467

__________________________ SPS-Status
RUN SPS Stop | | Neustart (08100) |
-------------------------- Umléufe 35280

Durchlaufzeiten {ms)

__________________________ inirnal 0
hdaximal 2
-------------------------- Aktuell 1
"""""""""""""" Jitter (ms)
taxirnal 1

IBH Link UA  Workshop TTI Trans Tech International® 2022
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3.2 Externen OPC UA Server starten

Mit einem Doppelklick auf das Symbol UA Server wird ein Programm
(von UnitedAutomation) gestartet, dass
mehrere Klima- und Heizungsanlagen (air | 55‘
conditioner, furnas) simuliert und Betriebsdaten
(Temperatur, Zeitwert usw.) als OPC UA Tags

zur Verfigung stellt.

Externer OPC UA Server (Klima- und Heizungsanlagen)

Mit einem Doppelklick auf das Symbol UA Server wird ein Programm
! UaCPPServer ERERER (von UnitedAutomation)
3 LEEESES SRS L L o8 o6 ok o ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok R K R R R Rk gestartet daSS mehrere Kllma_
Server opened endp following URLs: . .
opc.tep://TTI-YELLO und Heizungsanlagen (air
ook kK * .. . .
EREREEE M conditioner, furnas) simuliert und
X EREEKEKERERE KR KRR KRR RE BetnebSdaten (Tem peratu rl
Zeitwert usw.) als OPC UA Tags

zur Verfugung stellt.

3.3 SoftSPS in dem IBH Link UA mit TIA Portal
projektieren

In dem folgenden Beispiel —= WinAC RTX TIA — werden Daten aus
einem externen Server (Temperature,
TemperatureSetPoint und ServerStatus) mit den g{l%

dazugehorenden TimeStamp und Status an die SoftSPS | i
im IBH Link UA (DB10 Daten_von_EX_Server) e
gegeben. Hierzu wird der Baustein USEND — SFB8 genutzt.

Air Conditioner
qd

.

[wopc uA
Client

CPU 416-3 PN/DP
auch als IBH SoftPLC

RFC 1006

Ethernet

@ Demp[Trw)
SoftSPS

(87 Verbindung)
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Die Temperaturwerte, die TimeStamps werden umgewandelt
(°Fahrenheit nach °Celsius bzw. Date and Time in Tageszeit). Diese
Werte und der Status werden im Datenbaustein
ValueTimeStatusCPU [DB5] gespeichert, an die SPS CPU 416
(IBHsoftec SoftSPS) gegeben (DataWinLC RTX [DB22]).

IBH Link UA

Klimaanlage -
(air conditioner) SoftSPS
“anPC UA “HOPC UA DB 10 FC 1 FahrenheitCelsius
Server Client [G==lis DatenEX_Server FC8 DT—TO‘E’

FC 20 USENDcall
DB20 PointerOPCvariables
SFB & USEND
DB 8 USEND DB

DB 22 DataWinLC RTX
CPU 416-3 PN/DP

3.3.1 SPS CPU 416 Programm (IBHsoftec SoftPLC 416)

Als Hardware wurde eine S7 400 Station, mit der CPU 416-3 PN/DP
(6ES7 416-3ER05-0AB0) Firmware Version V5.1 und mit einem
Netzteil PS 407 A4, erstellt.

WinLC RTXTIA » CPU 416-3 PN/DP [CPU 416-3 PN/DP]

|5"’Topologiesicht ||ﬁg'h Netzsicht ¢ Ili Gerdtesicht E
|

da P

nﬂg—é|CPU416—3PNIDP[CPU416—3r1v|EHjéﬂ“«jé

2
)
N

4 5 6 7 8 9% 10 11 12 13 14 15 16 17 18

SoftPLC 416

In dem, mit einem Doppelklick auf CPU 416-3 PN/DP gedffneten
Dialogfeld, wurden die Ethernet-Adresse festgelegt.

I
TTI Trans Tech International® 2022
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inLC RTX TlA » 416-3 PN/DP]
|5"’Topologiesicht ||ﬁg'h Netzsicht ||]ﬂ Ge tesichtl
g% [CPU416-3PNDPICPU4T63 v | ol B : (OF2
‘IE-{S&?BB1011121314‘\5161?18
softeLc416 Nl
<[ w ] [>][100% 2 e arwrar
|Q Eigenschaften |r'_i.'.lnfo y"ﬁ Diagnose |
J[Allgemein] " 10-Variablen ” Systemkonstanten | lexte |
> Algemein JEE - [x5] [2]
 MFIDP-Schnittstelle [X1] —chnittstelle El
Allgemein Allgemein
MPl-Adresse
Uhrzeitsynchronisation
Diagnoseadressen Name: |SoftPLC416 Schnittstelle(€ingeben )
(B PROFINET-Schnitt Kemmentar: -
Anlauf
Zyklus =
Taktmerker
» Alarme k| Ethemet-Adressen
; ‘
D'agmsésﬁtem I Schnittstelle vernetzt mit
b Systemdiagnose . Subnetz: | PHIIE_1 [~
Uhrzeit il
Remanenz |
speicher
IP-Protokoll
ez IP Adresse SoftPLC 416
b Webserver CPU 416-3 PN/DP
Adressibersicht IP-Adresse:
Subnetzmaske:
DRouterverwenden
[l

3.3.2 SPS CPU 416 Programm (IBHsoftec SoftSPS)

Im Datenbaustein DataWinLC RTX [DB22] werden die Daten, die
aus der SoftSPS im IBH Link UA kommen, gespeichert. OB 1 hat
keine Funktion.

TOD#OD:00:00
TOD#OD:00:00
TOD#EOD:00:00

T aktuahwerte behalten  [Jg - Maomentaufnahme "% -‘a, L
Datentyp Offset Startwert
1 | v Static
2 ). TemperatureTimeWinLC_RTX  Time_Of_Day (i1}
3 4. SetPointTimewinlLC_RTx Tirne_Of_Day 4.0
4 |4] = CurrentTimewinl C_RTx Tirme_Of_Day &0
5 an = TemperatureWinLC_RTX Real 12.0 0.0
6 @n SetPointiWinlC_RTX Real 16.0 0.0
FRE T ] StatusServerwinLC_RTX Resl 20.0 0.0
g |40 = StatusTemperstureWinl C_RTX Dword 24.0 T16&0
9 g = StatusSetPointWinlC RTX Diford 28.0 16#0
10 €0 % StatusCurrentTimewinLC_RTX 32.U 1640

bl

Kommentar

Actual temperature value

Set point temperature value

IBH Link UA Server Tirme Starnp
Converted actual temperature
Conwverted set point termperature
Status Server

Status actual temperature

Status set point temperature

Status IBH Link UA Server curren tirme

Standard-Variablentabelle — CPU 416-3 PN/DP -

16-3 PN/DP [CPU 416-3 PN/DP] » PLC-Variablen » Standard-¥a

blentabelle [3]

|@[\r’a|' hlen ] "EI Anwenderkonstanten

"@ Systemkonstanten

% B H T
[Standard-Variablentabelle |

Trans Tech International® 2022

MName Datentyp Adresse Kommentar
1 < TermperaturAirCondl Real W%MD35 AirConditioner 1 Termperature
2 < TernperatureSetPointAirCondl  Real WhDd 2 AirConditioner 1 TemperatureSetPoint
& < StateAirCondl Real WMDAE AirConditioner 1 State
4 | <Hinzufigens: |

H

IBH Link UA  Workshop
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Anmerkung:

Die Variablen TemperatureAirCond1, TemperaturSetPointAirCond1 und
StateAirCond1 werden nur fur die Definition der OPC Variablen bendtigt.

Diese Variablen (MD 38; MD 42, MD 46) haben keine weitere Funktion.

Hard- und Software Ubersetzen

Mit einem Doppelklick auf

Geratekonfiguration wird

= r=_[. CPU 416-5 PR/DP [CPU 416-3 PR/DRP]
[l'f Gerdtekonfiguration _
diese gedffnet.

Mit den Befehlen aus dem Kontextmeni die Software und die
Hardware komplett Ubersetzen.

WinLC RTX TIA » CPU 416-3 PN/DP [CPU 416-3 PN/DP]

|; Topologiesicht ||EE‘h Metzsicht |||]1’E39r'étesil:ht] \_
fing | 5OfPLC 416 [CPU 41 6-3 PMIDR = | [5ug] ity a5 O

Rechtsklick

Gerdt tauschen...

gy Gehe zur Netzsicht

Ubersetzen

Hardware und Software (hur Anderungen)
SoftPLC ] Hardware (hur .-;‘\'nderungen)
Strg+k Hardware (komplett ibersetzen)
; = Software (hur Anderungen
(&l Eigenschaften Alt+Eingabe ¢ . gen)
Sofverare (komplett Ubersetzen)

Software (Speicherreserse zurlicksetzen)

Laden in Gerdt
ﬁ' Online verbinden

Laden der Hardware und Software in die CPU

Ist kein Fehler bei dem Ubersetzen der Hard- und Software
vorhanden, kann mit dem Befehl aus dem Kontextmeni die Software
und die Hardwarekonfiguration in das Gerat geladen werden.

WinLC RTX TIA » CPU 416-3 PN/DP [CPU 416-3 PN/DP]

|; Topologiesicht ||EE‘h Metzsicht |||]1’E39r'étesil:ht] \_
fing | SoftPLC 416 [CPU 416-3 PNIDA = | [zeg] e 8 @

Gerdt tauschen...

gy Gehe zur Netzsicht

Ubersetzen b [16 17 18
SoftPLC Laden in Gerdt : rare {nur Anderungen)
ﬁ' Online verbinden Strg+K Hardwarekonfiguration
(&l Eigenschaften

Alt+Eingabe Softwars (nur.;'ﬁ..nderungen)
Sofeware (komplett laden)

Der Ladebefehl der Hardwarekonfiguration 6ffnet das Dialogfeld
Erweitertes Laden.

IBH Link UA  Workshop
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Kanfigurierte Zugriffsknoten son "CPU 416-3 PNIDP"
Gerat Gerdtetyp Steckpl.. | Schnittstellen.. | Adresse Subnetz
CFU 416-3 FN/DP CFU 416-3 FMIDP 2x5 FRAE 192.168.7.10
CPUATE-3PMIDP 231 MFI 2
—————
aufklappen
Typ der PGIFC-Schnittstelle: ® FuiE und auswahlen
PaIPG-Schnittstelle: [k Intel(R) Ethernet Connection (2) 1215y 17| €
Werbindung mit SchnitstellelSubnetz: | Direkt an Steckplatz '2 x5 |v‘ @
1. Gateway: | [+] @
aufklappen
und auswahlen
Zielgerdt auswihlen: ‘ Gerdte mit gleichen Adressen anzeigen [«
Gerat Gerétetyp Schnittstellentyp | Adresse Zielgerat
— — FNIIE Zugrifisadresse —
LED blinken
(anklicken) p Suche starten
Online-Statusinformation: [ Hur Fehlermeldungen anzeigen
Laden | | Abbrechen
Enweitertes Laden
Konfigurierte Zugtiffsknoten won "SoftPLC 416"
Gerat Geratetyp Steckpl.  Typ Adresse Subnetz
CFL 416-3 FNIDP CPL 416-3 FMIDP 2x5 FRJIE 192.168.1.10 FIAE_1
CPL 416-3 PMIDP 2x1 MFI 2
]
Typ der PGIPC-Schhittstelle: ﬁ_PNl’IE |'|
FGIFC-Schnittstelle: ﬁ Intel{R} Ethernet Connection (23 1219-Y |'| @
werbindung mit Schnittstelle/Subnetz: | Direkt an Steckplatz '2 X5' |'| [Cel
1. Gateway: | |V| @
Zielgerdt auswidhlen: | Gerdte mit gleichen Adressen anzeigen |'|
Gerat Geratetyp Schnittstellentyp | Adresse Zielgerat
CFL 416-3 FNIDP CPU 416-3 PNIDP FrIIE 192.168.1.10 SoftFLC 416
= PMIE Zugrifisadresse =
[ | LED blinken
Online-Statusinformation: D Mur Fehlermeldungen anzeigen
0 Suche beendet: 1 kompatible Teilnehmer won 1 erreichbaren Teilnehrmern getunden.
Y2 Gerdteinformationen werden eingeholt E
Scan und Informationsabfrage abgeschlossen F‘
# Laden 1 | Abbrechen |

Eine Vorschau des Ladens wird angezeigt.

Vorschau Laden f

9 Vor dem Laden aberprifen
Status |1 Ziel Meldung Aktion
+ &@. ~ CPU 4163 PNIDP Bereit fiir den Ladevorgang.
H ¥ Schutz Schutz vor unbefugtem Zugriff
Gerdte, die an ein Firmennetzwerk oderan das Internet
angeschlossen werden, missen gegen unbefugten Zugriff
angemessen geschitzt sein, zB_durch die Verwendung von
Firewalls und Netzwerksegmentierung. Weiterfiihrende
Informationen Uber Industrial Security finden Sie unter
H httpliwww siemens comfindustrialsecurity
(V] » Baugruppen stop._ Die Baugruppen werden fiir das Laden in Gerat gestoppt. Alle stoppen
0 } Gerdtekonfiguration Systemdaten im Ziel ldschen und ersetzen Laden in Gerét
(] » Software Software in Gerdt laden Konsistent laden .
v
[<] i ]
Laden
| Fertig stellen | r Laden H Abbrechen ‘

TTI

Trans Tech International® 2022
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3.3.3 IBH Link UA als SIMATIC PC-Station einfligen

Ein Doppelklick auf Neues ~ [l CPU 416-3 PRYDP [CPU 416-3 PRYDP]

Gerat hinzufiigen, 6ffnet das i | Gerdtekenfiguration W& poppelick
Dialogfeld zur Gerate-Auswahl.

Wird ein OPC-Server in das Projekt eingefiigt, wird automatisch eine
SIMATIC PC-Station miteingeftigt.

Neues Gerat hinzufiigen X

Geratename:

[Link-ua_S192PeN S |
Nt

¥ ~ [ PCSysteme Gerit: opC
» [ PC Allgemein Server
» [ IndustrieFCs
IS
Controller » LIl SIMATIC 57 Open Controller

» [ 5IMATIC 57 Embedded Controller
] 'T:.SINUMERIKoperatorcomponents
» [l SIMATIC Cantroller Application

in!

» [[3 SIMATIC HMI Application kg
Artikel-Nr.: OPCserver ™ =/ |

h]

OFCSener o, iss ausgewahlt

- E::-]- Benutzeranwendungen

(3 opCserve Version: [swvez.. J [~]
(@ Applikation
g Beschreibung:

OPCServer fur DP, FDL, 57 (zwischen
verschiedenen Subnetzen), 57-Meldungen,
ISOITCP, SNMP, DP-Master Klasse 2, FROFINETIO,
SIMATIC NET PC Software V8.2 ..

0 [

PCSysteme

S E—

[« Geratesicht &ffnen r oK H Abbrechen |

Anmerkung:
Der Siemens OPC Server SW V8.2... und die CP Industrial Ethernet

Schnittstelle IE Allgemein SW V8.2... sind in den Hardwarekatalogen
von TIA ab Version V13 und STEP7-SIMATIC Manager vorhanden.

3.3.4 Kommunikationsmodul in den IBH Link UA einfligen

ATIC PC statio -
‘E'FTopologiesicht ||5Eh Netzsicht |[|f|Gerétesicht| Optionen

1BH Link UA [SIMATIC PC Satid = - [0 | B || ] | 2 L3 [l
dt [ I =] o B

-

b ‘ Katalog

L ]
& rier

» ["Q PC Allgemein

» [l SIMATIC Controller Application
» [ SIMATIC HM! Application

» E;:) Benutzeranwendungen

wird eingefiigt

T

SIMATIC PC-Staticn

vr\'_m Kormrmunikationsmodule
v [1g FROFINETIEthe et

» [ CP 1604

» [ CP1612 (A2)

v [ CP 16513 (A2)

b [jg CP 1616 onboard
» [ CP 1616

» [ CP 1623

v [jg CP 1628

[ }iE Allgemein
» [jgi FROFIBUS
Doppelklick:

IBH Link UA  Workshop TTI Trans Tech International® 2022
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Kommunikationsmodul Eigenschaften festlegen

WinLC RTX TIA » PC-System_1 [SIMATIC PC station]

SIMATIC PC-Station

w PROFINET-Schnittstelle [X1]
Allgemein
Einstellungen

} Erweiterte Optionen
OPCHKonfiguration

ISO-Protokoll

IP-Protokoll

Alle weiteren Einstellungen
sind voreingestellt
[l

Link UA [IE General] Uberprifen

@
2
Rl
Ep
o]

g
<[ m [3][100% [*| —%— ®&
a1

J |Ger'a'|te|'jhersi|:ht | |
|§ Figenschaften ||"_i".lnfo ||ﬂ Diagnose |
J[Allgemein] " 10-Variablen " Systemkonstanten | lexte |
« Allgemein 1 [~
. . Ethemet-Adressen I
Kataloginformation =
Identification & Maintenance Schnittstelle vernetzt mit T

D 150-Protokoll verwenden

Iwt| IP-Protokoll verwenden

Subnetz: Rl

| Neues Subnetz hinzufiigen |

festlegen
—_—

.14

IP Adresse
IBH Link UA

192 168 .1
255 0255 0255 .0

Router verwenden

IP-Adresse:

Subnetzmaske:

=]

S7 Verbindung IBH Link UA OPC

Eg Eigenschaftenj ||'1J. Info y"ﬁ Diagnose |
J [Allgemein | || I0-Variablen || Systemkonstanten || Texte |
LB 4| germein [ Al . E
~ PROFINET-Schnittstelle [x1] gemein =
Allgemein
Einstellungen Mamme: |Link-Us-Ethernet
Ethernet-adressen A |1TI
b Erweiterte Optiohen
. . Karmrmentar:
OPC-Karfigurat
g Die IBH Link UA Ethernet- Schnittstelle
muss immer auf Steckplatz 2 sien.
(Steckplatz wird auch mit Index bezeichnet)
Alle weiteren Einstellungen | Steckplatz: |2 |
sind voreingestellt —
o/ Kataloginformation

Server — SoftPLC 416 erstellen

Per Drag & Drop, vom OPC Server zur PLC 416 wird die

S7-Verbindung erstellt.

TTI

Trans Tech International® 2022
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WinLC RTX TIA »

aufklappen } |; Topologiesicht ||Eg'h [Metzsicht | |||]'f Geritesicht

ﬁ—f Vernetzen S7-¥erbindung ﬂ 'JE % C @l ¥
i HMIverbindung ' i
(anklickem) E-Mail-verbindung
0 FOL-Verbindung

Is0-verbindung

I50-ocn-TCPVerbindung
PtP-Verbindung
S7-Verbindung
TCP-Verbindung
UDPVerbindung (anklicken)

CPU 416-3 PN/DP @ IBH Link UA OPC
CFU 416-3 FNIDP per Drag and Drop SIMATIC PC Stat... Server‘@
verbinden

ornE 1|
PN/IE_1

Die erstellte S7-Verbindung wird angezeigt.

WinLC RTX TIA16 » Gerate & Netze

|5'?Topologiesicht ||EE{Netzsi|:ht] ||—[|'f Geratesicht |

@ % H J'E’erhindungen' 4|

1 Hervorgehoben: Verbindung w rokaleaichind s

Erbindungen |S?-Verbindung I |V| )

57_verbindung_1

CPU 416-3 PN/DP IBH Link UA [l | orc L SR ]
CPU 416-3 PNIDP SIMATIC PC Stat... 3 |server N iicen:
L3
e 1S .

57_Verbindung_1

vl

S7-Verbindung — Verbindungseigenschaften anzeigen / festlegen

WinLC RTX TIA » Gerdte & Netze

= Topologiesicht ||#, Netzsicht Y Geritesicht

| Netziibersicht || Verhindung | erak ikation | wPN [ TeleControl

|

i 2 Loksler Verbindungsname a | Lokaler Endpunkt Lokale 1D {hex) Fartner-ID (hex) Partner Werbindungstyp

- 57_Verbindung_1 W Link-LIA [GFC Server] 57_erbindung_1 1 [. CPU &1 6-3 FNIDF [CPU &1 6-3 FN/DF] 37+erbindung

i 57_verbindung_1 Tl cPU 41673 PRUDP [CPU 416-3 PHIDP] 1 57_Yerbindun Link-UA [OPC Server] [+] s57verhindung
—

[<] [T 1>
| ‘QEigenschaften Hli.'.lnfn ”ﬂ Diagnose |

J Allgemein ” 10-Variablen ” Systemkonstanten || Texte

Allgemein il

All
Lokale 1D =
Besondere Verbindungseige. Werbindung

Adressdetails

Marne: |S?_VErbmdung_'\

Verbindungsweg

Lokal Partner

OPC

Sener
Endpunkt: |CPU 416-3 PR/DP [CFU 416-5 PNIDF] | [Link-Ua [0FC Server] ]
Schnittstelle: | CPU 416-3 P/DF, PROFINET-Schnittstelle_10x5] [»|  [IE Allgemein_1, PROFINET interface[x1] [+]
: Schnittstellentyp: |Ethernet | |Ethernet ‘

l Subnetz: |PIE_1 T 5

i adresse: [ 192168110 | | Jrszieeaaa] ]

| Finde Werbindungsweg |

Da die OPC UA Identifier der Variablen Ist_Temperatur_AirCond1 und
Soll_Temperatur_AirCond1 als Startwerte bendtigt werden, werden diese
Variablen als OPC-Symbole festgelegt und an der OPC Server Ubertragen.

IBH Link UA  Workshop TTI Trans Tech International® 2022



Kapitel 3 IBH Link UA —integrierte SoftSPS Seite 3-11

3.3.5 SoftSPS als SIMATIC WIinAC RTX einfligen

Mit einem Doppelklick auf WinAC RTX Software PLC / 6ES7 611-
4SB00-0YB7, unter SIMATIC Controller Applikation im rechten
Fenster Katalog, wird die Software SPS eingefiigt.

|§Topologiesich‘t uhﬂ'h Netzsicht ”I]'f@erétesichﬂ | Optionen
s FIEEELT i

=

5l bl

- v IKatang I
& [ T
o 5;*‘{ wird eingefigt [ Fitter Frofil:
K \9* P » [Q PC Allgemein
~ [ SIMATIC Controller Application
~ [ SIMATIC WinAC RTX

« [ WinAC RTX Software PLC
[I l&Fs7 511-45B00-0YE7
» [ WinAC RTX F Software Bt
| » [ Micht spezifizierte

E

v

=

£

= » [ SIMATIC HMI Application

®T PP

D - » E:) Benutzeranwendungen
=

SIMATIC PC-Station

| 'r"_m Kommunikatiocnsmodule
~ (g} FROFINETIEthemet
» [ CP 1604

Die WIinAC RTX Software PLC / 6ES7 611-4SB00-0YB7 muss die
Firmware-Version V4.6 haben. Die SIMATIC PC-Station, die
Schnittstelle IE Allgemein_1 und die Software PLC_1 wurden
umbenannt in Link UA Ethernet, Link-UA bzw. Soft-SPS-Link-UA.

Steckplatz WinAC RTX (Soft-SPS-Link-UA) tberprifen

Die Soft-SPS WIinAC RTX wurde im Siemens-Slot 3 im IBH Link UA

erstellt. In der Gerateansicht muss die Soft-SPS WinAC RTX daher
im Steckplatz 3 sein.

WinLC RTX TIA16 » PC-System_1 [SIMATIC PC station]

|5'? Topologiesicht ||5&h Netzsicht "ﬁ]‘ Geratesicht
g [PCSystem_1 [SIMATIC PC Star w| | g 18 8 O
LN
&
&
F &
SIMATIC PC-Station
=
:|E
@
" u
=
¥ =
o =
|| —
[<[ m 100% -
[:Ig, Eigenschaften Ii.llnfu y"ﬂ Diagnose |
[[ Allgemein] ” 10-Variablen " Systemkonstanten " Texte |
Allgemein M Kommentar:
Anlauf
Zyklus [Steckplatz: 3 | |
Taktrmerker
b Aoz Kataloginfarmation
Diagnosesysterm
b Systermdiaghose
Uhrzeit Kurzhezeichnung: |Soft\:vare FLC
} Webserser Beschreibung: |WinLC RTC%W4.6 (WinAC RTX 207 0); Windows Logic Contraller filr Windows <P und
Speicher windows 7; mit RTX Echtzeitumgebung; PROFIBUS DP-Master mit DPV1, taktsynchroner
M Betrieb; PROFINET mit PN I0-Controller (RTART), QUC, CBA, Webserver, taktsynchroner
R Il Betrieb, IF-Canfig, Medienredundanz; S7-Kommunikation, $7-Routing;
Schutz L
Adressiibersicht l Artikel-Mre: | |6ES7 611-45B00-0YB7
Firrrevare-version: | |46 »
| Firmwware-version dnderm ‘

I ————————
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S7 Verbindung — IBH Link UA OPC Server — Soft-SPS-Link-UA

Per Drag and Drop, vom OPC Server zur Soft-SPS-Link-UA, wird
die S7-Verbindung erstellt.

WinLC RTX TIA » Gerdte & Netze

|5'?Topologiesicht ||ﬁgh[Netzsicht] "T]'fGer'Eitesicht

B RE Qs

aufklappen }

e Vernetzen |13 verbindungen| JERENI 0L ﬂ
HMIVerbindung
(anklicken) E-Mail-Verbindung
o FOLVerbindung
I1S0-Verbindung
1S0-on-TCPVerbindung

FtF-Verbindung
57-Verbindun
TCPVerbindun
UDP-Verbindung (anklicken]

CPU 416-3 PN/DP IBH Link UA OPC  WinAC per Drag and Drop
CPU 416-3 PN/DP SIMATIC PC Stat... Server  ATX verbinden
S
— ¥
TomnE 1}
PN/IE_1

Die S7-Verbindungen zwischen OPC Server und Soft-SPS-Link-UA
werden als — S7_Verbindung_2 — angezeigt.

Die S7_Verbindung_1, ist die Verbindung zwischen CPU 416-3
PN/DP und Link-UA (OPC Server).

WinLCRTX TIA - Gerdte & Netze

|§ Topologiesicht l]:ﬁgh Metzsicht :IHET Gerdtesicht

| Netziibersicht || Verbindungen | Erak ikation | vPN | TeleControl |
w Lokaler Verbindungsname | Lokaler Endpunkt Lokale ID (hex} Fartner-1D (hex} Partner Verbindungstyp
i 57 _werbindung_1 ] CFU 416-3 PMIDF [CFU 416-3 FN/DF] 1 57 _werbindung_1 W Link-UA [OFC Server] 57-verbindung
- 37_Werbindung_1 W Link-UA [OFC Server] 37_verbindung_1 1 ! CPU 41 6-3 PMIDF [CPU 41 6-3 FN/DF] 57-verbindung
57_Wetbindung_2 m Sott-SPS-Link-UA [WinAC RTX] 1 57_Werbindung_2 Link-UA [OPC Server] 57-verbindung
© isr_veindung 2w, G LinkUA [OPC Server] 57_verbindun...[2] 1 SoftSPs-LinkLa [WinaCRTX] [~ s7-verbindung
(<] 1 LB
|§.Eigenschaﬂen I H:i.llnfu g”ﬂ Diagnose |
m#", i J 10-Variabl H Systemnk anten || Texte
Allgemei T
Lokale |D Allg
Besondere Werbin Verbindung
Adressdetails
OFC Name:Eﬁ?,\rerhmdung,Z |

Verbindungsweg

Lokal Fartner

oPC
Sener

° o

Endpunke: || Link-Ua [OPC Server] | || sofe-sps-Link-Lis [Winac k<] |

Schnittstellentyp:

‘ [#S-intern]

Subnetz: |[A5-mtem]

|
Schnittstelle: | AS-intermn I+ | Agdntern -
|
|
|

Adresse: |

| Finde Verbindungsweg

3.3.6 S7-Programm fir SoftSPS WinLC RTX erstellen

Im Gerat PLC_1-copy[Unspecified CPU S7 400] sind die
Programmbausteine fur das S7-Programm der SoftSPS Link UA

[WinLC RTX] vorhanden.

I —————————
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Per Drag and Drop kdnnen alle Elemente in das Geréat Soft-SPS-
Link-UA [WinLC RTX] kopieren werden.

Das Gerat PLC_1-copy[Unspecified CPU S7 400] kann
anschlieend geldscht werden. Wird das Gerat nicht geloscht
erscheint es in der Geratekonfiguration / Netzsicht. Dies ist
storend bei der Vernetzung OPC Server / WinAC RTX und der
CPU 416-3 PN/DP.

Anmerkung:
Der kopierte Baustein USENDcall [FC20] muss Ubersetzt werden, damit

der Instanzdatenbaustein USEND_DB [DB8] zugeordnet wird.

3.4 S7 OPC-Symbole Konfigurieren

WinLC RTX TIA » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

SIMATIC PC-Station

L v | | =

e
| E
Rt
" U
U <
bl =
o =
I =
<] 00% [+l —% — &
| Eigenschaften ||"_i.LInfo ||ﬂ Diagnose |
J[a:ﬁllgemein] || 10-¥ariablen || Systemkonstanten ” Texte |
b Allgernein I OFC-Surmbol
op -Symbale
DF-haster klasse 2
FDL OKeme
= 87 L O Ale
4
L Konfiguriert
Zuordnungstabelle OPC-Frogram... M | Konfigurieren... ]
57-UA Redundan:z [ ] Feldelermente zur Laufzeit sichtbar ) Konfiguri
gurieren...
1SOITCP (anklicken)
SMMP

OPC-Tags konfigurieren — CPU 416-3 PN/DP

Der Button Konfigurieren offnet ein Dialogfeld, in dem die
definierten Operanden als OPC-Symbole (OPC-Tags) selektiert
werden kénnen. Durch die zuvor projektierten S7-Verbindungen ist

der Variablenhaushalt der CPU'‘s bekannt.

I ————————
TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA  Workshop



Seite 3-14 IBH Link UA —integrierte SoftSPS Kapitel 3

Es sollen nur die OPC-Symbole (OPC-Tags) selektiert werden, die
fur die Ubertragung genutzt werden.

Symbol-Konfiguration %
Symbolauswahl
- 3 WinLC RTX TIA Name Datentyp | Adresse | Sichtbar [ Verbindung Zugriff
- 3 CPU416-3 PN.’DP TR ETempera[ureAirCor?d‘\ . i Real WMD3E | True 57_Verb?ndung_2 REadWr?[e
ablen; TernperatureSetPointAirCond1  Real %MD42 | True §7_Verbindung_2| Readwitite
- D Programmbausteine StateAirCond1 Real %MDas | True 57_Verbindung_2| Readfrite
@l DataWinLc RTX
w DI IBH Link UA
» [l SoftsPs-Link-Ua
[<] i |
Elemente mit aktivem Zweig | [#) sichthar  Zugriffsrecht: Readwrite [+ I
Symbale: 3 “erbindung: |57_verbindung_z [~ |
Unterer Grenzwert: Oberer Grenzwert:
0,00000000000 | [0.00000000000 |
CSV-Import/Export
| Datei importieren | ‘ Datei exportieren |
= R I
Symbol-Konfiguration
Zugriffs Y 4 X
WinLC H
Symbolauswahl
- 3 WinLC AT TIA Name Datentyp | Adresse | Sichtbar | Verbindung EU Lo
- 3 CPU 41 6-3 PNIDP DataWinLC RTX Block_DEB True 57 _Werbindung_2 | R o

:jPLC—Var\abIen

markieren

@ DatawinLc RTX
w [ 1BH Link Us
» D SoftsPs-Link-Ua

<] i ]

Elemente mit aktivem Zweig | [ sichthar ~ Zugriffsrecht: Readwrite [ =] I
Symbole: 9 werbindung: 57 _verbindung_2|~|

Unterer Grenzwert: Cberer Grenzwert:
[0.00000000000 | [n.o0oooooonon |
CSV-Impor/Export
| Datei importieren | | Datei exportieren |
0TI Symbol-Konfiguration [%

WinLc

Symbolauswahl

- ] WinLC RTX TIA Mame Datentyp Adresse Sichtbar Y Verbindung Zugriff EU Lo

StatusTemperatureWinLC_RTX  Divord %DB22.DED24
StatusSetPointinLC_RTX Diword %DB22.DBD28 | True 57_verbindung_2 | Readwrite
StatusCurrentTimewinls RTX  Dword %DB22.DED32 | True 57_Wetbindung_2 \Readiiite

[<] i ]
Elemente mit aktivem Zweig | [ Sichtbar ~ Zugriffsrecht: I

True §7_Verbindung_2 | Readrite

- E CPU 416-3 FNIDP Titme_0f_Day  %DB22.DBDO True §7_Werbindung_2 | Readwiite a

| :] FLC*variablen SetPointTimeWinLE_RTX Time_oOf Day  %DB22.DED4 True §7_Verbindung_2 | Readrite [1}
- :3 Programmbausteine CurrentTimewinLC_RTX Time_Of_Day %DB22.DBDA True 57_verbindung_2 | Readwrite [1}

i D TernperatureiinlLC_RTX Real %DB22.DED12| True 57_Werbindung_2 | Readwitite a

- : IEH Link UA SetPointWinlc_RTx Real %DE22.DED16 | True 57_Verbindung_2 | Readrite a

» :ri Soft5PS-Link-Ua StatusSereriinLC_RTX Real %DB22.DED20| True 57_wethindung_2 | Readiite [1}

1}

o

1}

S

Fymbale: 2 werbindung: 57_Werbindung_2 ﬂ
Unterer Grenzwert: Oberer Grenzwert:
[o.o000000000D | [.00000000000 |

CSV-Import/Export

| Datei irportieren | | Datei exportieren |

Zugriffspfad

[ winLc RTx Tia, 57-400-5tation_1.GPU 416-3 PHIDF.DatainLC RTX | |

| OK. | | Abbrechen

OPC-Tags konfigurieren — SoftSPS-Link UA

Die Variablen der Datenbausteine USEND_DB [DB 8] und

PointerOPCvariables [DB20] werden nicht als OPC-Tags aktiviert.

I —————————
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OPC-Tags konfigurieren — SoftSPS-Link UA

Symbol-Konfiguration

Symbolauswahl

- 3 WinLC RTX TlA Mame Datentyp Adresse Sichtbar  Verbindung Zugriff EU ..
» 3 CFU 416-3 PHIDP DatenEX_Server Block_DE %DE10 True 57_Verbindung_ 1 Readwrite
- ::] IBH Link UA valueTimeStatusCPU Block_DE %DBS True 57_Verbindung_1 ReadWrite
- :’i SoftSPS-Link-Us i Block_DB %DB20 - False 57_Wetbindung_1 MNone
- h—mar ieren
DI PLCVarisblen Block_DE %DBE alse 37_Verbindung_1 Hane
<] i ]
Elemente mit aktivem Zweig [ Sichtbar  Zugriffsrecht: I
Sprtasltee 18 Vetbindung: 57_erbindung_1| =

Oberer Grenzwert:

| [o.00000000000 |

Unterer Grenzwert:
[2.00000000000

CSV-mpor/Export

—

Symbol-Konfiguration X

re—

Zugrif
| WinLC

Symbolauswahl

- j WinLC RTX TIA Datentyp Adresse Werbindung Zugriff EU Lo
» :ri CFU 416-3 FR/DP " Real %DB10.0BDO 57_Werbindung_1| Readiirite a
- ::] IBH Link LA TemperatureSetPoint  Real %DE10.DED4 57_Werbindung_1| Readiirite 1}

- :i SoftSPS-Link-UA Status Real %DB10.DBDE 57_Werbindung_1| Readwrite a
D LG variablen TimeStampTemperature Date_And_Time 9%DB10.DBX12.0) 57_Verbindung_1| Readwrite | 0
~ [ Programmbausteine _ TimeStampSetFoint Date_And_Time %DB10.DEX20.0 57_Verbindung_1| Readwrite | 0
ri ServerTimeStamp Date_And_Time %DB10.DEX28.0 57_Verbindung_1| Readwrite | 0
i YalueTimeStatusCPU TernperatureStatus Dord %DB10.DBD36 57_Werbindung_1| ReadWrite a
i PainterOPCvariables SetPointStatus Dord %DB10.0BDAD 57_Werbindung_1| ReadWrite a
ol USEND_DB SerserStatus Dord %DB10.DBDA4 57_Werbindung_1} Readwrite a
[<] [T

Elemente mit aktivem Zweig

| ES‘Chthar Zugriffsrecht:

Symbole:

Readitirite hd I

£ werbindung:

Unterer Grenawrert:

57 _Vethindung_1 ﬂ

Oberer Grenzwert:

0,00000000000 | [o.00000000000 |
CSV-Impor/Export
| Datej importieren | ‘ Datej exportieren ‘
- = I
Zugriffspl Symbol-Konfiguration X
WinLC RT|
Symbolauswahl
~ ] WinLC RTXTIA Name Datentyp Adresse Verbindung Zugriff EULo
3 3 CPU 41 6-3 PN/DP Time_of_Day %DBS5.DEDD 57_Werbindung_1 | Readwrite 1]
e — = DL IBH Link U SetPointTime Time_oOf Day  %DBS.DBD4 57_Verbindung_1| Readwiite | ©
v:ri SoftSPS-Link-UA CurrentTime Tirne_Of_Day %DES.DEDS 57_Wetbindung_1| Readirrite o
:]PL(}Var\ablen Ternperature Real %DES.DEDT 2 S7_Werbindung_1| Readwrite a
v:]Programmbaus[ame SetFoint Real %DES.DEDTE 57_Werbindung_1| Readwrite a
i DetenEX_server StetusTemperature DWard %DE5.DED20 57 Verbindung 1| Readirite | 0
:‘ alueTi StatusSetPoint DWword %WDES DED24 577VErhindung71 Readirite a
i PointerOFCvariables StatusCurrentTime Diword %DBS.DBD28 57_Werbindung_1| Readwrite a
ol USEND_DEB StatusServer Real %DBS.DBD32 57_Werbindung_1 § Readwrite a
[<] ]

Elemente mit aktivem Zweig

Symbole:

| ichthar  Zugriffsrecht:

esawice 7]

el werbindung:

S7_Wetbindung_1 ﬂ

Unterer Grenzwert:

Oberer Grenawert:

[2.00000000000

0,00000000000 |

CSV-Import/Export

‘ Datei importieren |

| Datei exportieren ‘

Zugriffspfad
|| winLc R T4 1BH Link Us. 30R3PS-Link-Ua.valueTime Statuscru | |

bestitigen

Abbrechen

Mit Anklicken von OK wird das Dialogfeld geschlossen und die
aktivierten OPC-Tags tbernommen.

3.4.1 IBH Link UA Hardware und Software Ubersetzen / laden

Ein Doppelklick auf Geratekonfiguration

offnet diese.

I ————————
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Hardware und Software Ubersetzen

Kapitel 3

Den Befehl Ubersetzen / Hardware und Software (nur

Anderungen) aus dem Kontextmeni anklicken.

WinLC RTXTIA » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

& Topgiosics |
it [ tnkus smencro stoud]] £ B (] 22 1] @
& e
o 5
& =
wo“ @‘P &
o« S
SIMATIC PC-Station Gerit tauschen.
Device Tool starten.
M ausschneiden Strg+X
i) Kopieren Strg+C

|l fopleren mC )
A
Adressen entpacken

Laden in Gerst »

Han ur Ande

Hardware (nur Anderungen

& orline verbinden Strgelt Hardware (kormplett ibersetzen)
¥ online-verbindung rrennen Strg+h Software {nur Anderungen)

1/ Online & Diagnose 5trgeD Software (kompler ibersetzen)
B fur Module Sofuware (9p "

|'d, Eigenschaften Alt+Eingabe

Wurde beim Ubersetzen kein Fehler erkannt, kann die Konfiguration

in den IBH Link UA geladen werden.

Hard- und Software in den IBH Link UA laden

Den Befehl Laden / Hardware und Software (nur Anderungen)

aus dem Kontextmeni anklicken.

WinLC RTXTIA » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

[& Topologiesicht | & Netzsicht | IY| Geratesicht |

dt {[1e Gk A smancresend )| i) B (] =[] @ e
N
& (3
& &
N S
&
> >

o

Gerit tauschen.

M Ausschneiden Strgex
22| Kopieren StrgeC
peoneren 0 he |
[ Adisssen packen ———————————

Adressen entpacken

Ubersetzen »
Laden in Gerst Hardware und 3 ur Anderungen)
& Online verbinden Strgsk. Hardware konfiguration

&Y online-verbindung trennen Strge Software (nur Anderungen)
%/ Online & Diagnose StrgeD sofware (komplett laden)
B fir Module

|, Eigenschaften Alt+Eingabe

Der Ladebefehl der Hardware und Software 6ffnet das Dialogfeld

Erweitertes Laden.

Erweitertes Laden

Konfigurierte Zugriffsknoten von "SoftPLC 416"

Gerét Gerédtetyp Steckpl... Typ Adresse Subnetz
Link-Ua-Ethernet IE Allgemein 2x1 PNIIE 192.168.1.14 PHIE_1
aufklappen/auswahlenk,

Typ der FaiFC-Schnittstelle:  [B_FNIE

il

PGIFC-Schnittstelle: || Intel(R) Eshernet Connection (2) 1219-V

milCIE)

werbindung mit SchnittstellefSubnetz ‘ PHAE_1

~-1@

1. Gatews [~]
v | {@ufklappen 3 )®
Zielgerdt auswihlen: | Gerite mit gleichen Adressen anzeigef v |
Gerat Geratetyp Schnittstellentyp | Adresse Zielgerat
= = PAE Zugrifisadresse =
LED blinken
ereiEieg
P Suche starten
Online-Ststusinformation- [ Mur Fehlermeldungen anzeigen
]
| Laden || Abbrechen |

IBH Link UA  Workshop TTI

Trans Tech International® 2022
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Die erfolgreiche Suche wird angezeigt
Erweitertes Laden %

Eonfigurierte Zugriffsknoten von "SoftPLC 416"

Gerat Gerdtetyp steckpl... | Typ Adresse Subnetz
Link-Ua-Ethernet IE Allgemein 2x1 PHIIE 192.168.1.14 PNAE_1

Typ der PGIPC-Schnitstelle: [ il [+]
PGIFC-Schnitstelle: @ intel(R) Ethernet Connection (2) 1219-V [~]1®
Werbindung mit SchnittstellefSubnetes: | PRIE_1 [+ ©
1. Gateuway: ‘ "| @
Zielgerdr auswdhlen Gerdte mit gleichen Adressen anzeigen | =
Gerat Gerdtetyp Schnimstellentyp | Adresse Zielgerat
Teilnehrmer = PNIE 192.168.1.14 =
= = FM/IE Zugrifisadresse =
L
|| LED blinken
Online-5tatusinformation: [ nur Fehlermeldungen anzeigen
€) suche beender: 1 kompatible Teilnehmerwon 1 erreichbaren Teilnehmern gefunden.

sf7 Gerdteinformationen werden eingehalr.. E
5can und Informationsabirage abgeschlozsen M

(anklickem,
Laden Abbrechen
Vorschau Laden [%
9 Wor dem Laden tberpriifen
Status ! Ziel Meldung Aktion
4 &~ BHLinkuA Bereitfiir den Ladevergang.
H ¥ Schutz Schutz vor unbefugtem Zugriff
Gerite, die an ein Firmennetzwerk oder an das Internet
angeschlossen werden, miissen gegen unbefugten Zugriff
angemessen geschitzt sein, zB. durch die Verwendung von
Firewalls und Netzwerksegmentierung. Weiterfiihrende
Informationen iiber Industrial Security finden Sie unter
H httphwww siemens comiindustrialsecurity
(] » Baugruppensto.. Die Baugruppen werden fiir das Laden in Geridt gestoppt. Alle stoppen
(] » Geratekonfigura.. Systemdaten im Ziel léschen und ersetzen Laden in Geridt
(<] i I[2]
(@nkiicken) .
Fertig stellen | r Laden H Abbrechen ‘

]
Das Laden fertigstellen
Ergebnisse des Ladevorgangs s
0 Status und Aktionen nach Ladevorgang
Status | ! Ziel Meldung Aktion
. & ~ edLinkua Ladevorgang fehlerfrei beendet.
H ¥ Baugruppen starten Baugruppen nach dem Ladevargang starten [ alle starten
[<] I [[>]
(anklicken)
Fertig stellen H Laden H Abbrechen |
-l

3.4.2 SPS Programm fir die SoftSPS des IBH Link UA

Zur Ubertragung einer OPC Variable, die aus dem eigentlichen
Wert (Value), dem dazu gehtrenden Zeitstempel (TimeStamp)
und dem Status (Quality Code) besteht, eignet sich der in den
Siemens Bibliotheken befindende Baustein SFB 8 (USEND).

Der Baustein USEND bendtigt Zeiger auf OPC Variable. Diese sind
im Datenbaustein DB20 abgelegt.

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA  Workshop
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Die Zeiger auf OPC Variable werden durch Kopieren der Identifier
aus dem im Fenster Attributes des Programms UAEXxpert erzeugt.
Diese werden dem im Datenbaustein DB20 den STAT-Variablen als
Anfangswerte zugeordnet.

Anmerkung:
Das Kopieren der Attribute aus dem UAExpert Programm
A Fenster kann erst erfolgen, nachdem die OPC Tags an den IBH
Link UA (OPC UA Server) Ubertragen wurden.

Mit diesen Daten ist das SPS Programm in der Lage, nicht nur den
Wert einer Variablen, sondern auch deren Qualitat und Alter
auswerten zu kbnnen.

Wird zusatzlich die auf jedem OPC UA Server vorhandene Variable
»CurrentTime*“ in einen Datenbereich der SPS gelegt, lasst sich
auch der Zustand der Verbindung zum OPC UA Server auswerten.

Der Baustein SFB 8 (USEND) besitzt die erforderlichen Parameter
zum einfachen Anmelden von OPC Variablen.

Mit dem speziellen Funktionscode 65400 (Hex FF78) wird der
SFB 8 (USEND) zum Anmelden von Variablen verwendet.

Durch die 4 ANY Pointer und den Parameter R_ID des Bausteines
kdnnen alle Informationen zum Anmelden der Variablen in einem
Aufruf Gbergeben werden.

Die SoftSPS ist in der Lage die OPC-Variablen zyklisch zu lesen
bzw. zu schreiben.

Die Konfiguration wird Uber den SFB 8 (USEND) im Neustart
(aufgerufen im OB100) durchgefuhrt.

Parameter des Bausteins SFB 8 (USEND) — ID = 65400 (hex FF78)

REQ = TRUE /' Wird nicht ausgewertet
ID = W#16#FF78 Il Fester Wert:65400
R_ID =DW#16#1F40002 // Modus: Low Word;
/I High Word: Abtastrate in Millisekunden
DONE = /I Wird nicht gesetzt
ERROR = /I Fehlermeldung — Parameter-Ubergabe
STATUS = // 0x0000 Bei Erfolg, 0x8090 bei Fehler
SDh 1 = Il Zeiger auf die OPC Variable.
SD 2 = Il Zeiger auf die SPS Variable fur den
/' Wert der OPC Variablen
SD 3 = Il Zeiger auf die SPS Variable fur den
/[ Variablenstatus
SD 4 = Il Zeiger auf die SPS Variable fur die

Il Aufzeichnungszeit (Zeitstempel)

I —————————
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Client Funktion des Bausteins SFB 8 (USEND)

Zyklisches Lesen und Schreiben. Die SoftSPS ist in der Lage, die
OPC-Variablen zyklisch zu lesen bzw. zu schreiben.

Die Konfiguration wird Uber den SFB 8 (USEND) im Neustart
(aufgerufen durch OB100) durchgefihrt.

Dekla-
meter ration

Para-

Daten-
typ

Speicher-
bereich

Beschreibung

REQ INPUT

BOOL

E,A,M,D,L

Wird nicht ausgewertet

ID INPUT

WORD

M, D, Konst.

Fester Wert: 65400 (hex: FF78)

R_ID INPUT

DWOR
D

E, A, M, D, L,
Konst.

Modus: Low Byte bzw. Low Word

0: Lesen (Variable als XML String)

: Schreiben (Variable als XML String)
: Lesen (SPS Variable)

: Schreiben (SPS Variable)

: Lesen (Spezial-Variable)

: Schreiben (Spezia-Variable)

: Lesen (Server Variable)

7: Schreiben (Server Variable)

Bit 14 (Low Byte + 16348 [hex 4000]):
Der Any Pointer beim Schreiben zeigt
auf DATE_AND_TIME

Bit 15 (Low Byte + 32768 [hex 8000]):
Der Any Pointer beim Schreiben zeigt
auf einen STRING

High Word:

Abtastrate in Millisekunden

oA WNBE

DONE OUTPUT

BOOL

E,A,M,D,L

Wird nicht gesetzt

ERRO OUTPUT

BOOL

E,A,M D, L

ERROR=0: Die Parameter wurden
korrekt Gibergeben

ERROR=1: Die Parameter wurden
nicht korrekt Gibergeben

STATU OUTPUT

WORD

E,A,M,D, L

0x0000 Bei Erfolg,
0x8090 bei Fehler.

SD_1 IN_OUT

ANY

D

Zeiger auf die OPC Variable.

SD 2 IN_OUT

ANY

E,A, M D

Zeiger auf die SPS Variable fur den
Wert der OPC Variablen.

Zulassig sind nur die Datentypen
BOOL, BYTE, CHAR, WORD, INT,
DWORD, DINT, REAL, DATE,
DATE_AND_TIME.

Hinweis:

Wenn der ANY-Pointer auf einen
DB zugreift, ist der DB immer zu
spezifizieren (z.B.: P#
DB10.DBX5.0 Byte 0).

SD_3 IN_OUT

ANY

E,A, M D

Zeiger auf die SPS Variable fur den
Variablenstatus. Zuléssig ist der
Datentyp DWORD

Hinweis:

Wenn der ANY-Pointer auf einen
DB zugreift, ist der DB immer zu
spezifizieren (z.B.: P#
DB10.DBX5.0 Byte 10).

TTI Trans Tech International® 2022
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Para- Dekla- Daten- | Speicher .
: : Beschreibung
meter ration typ -bereich
SD 4 IN_OUT ANY D Zeiger auf die SPS Variable fiir

die Aufzeichnungszeit
(Zeitstempel). Zulassig ist der
Datentyp DATE_AND_TIME.
Hinweis:

Wenn der ANY-Pointer auf einen
DB zugreift, ist der DB immer zu
spezifizieren (z.B.: P# DB10.
DBX5.0 Byte 10).

OPC Variablen Definitionen

Um die OPC Variablen eindeutig zu identifizieren, werden diesen,
neben dem eigentlichen Namen, noch eine Ziffer (Namespace),
zugeordnet.

Namespace Ziffern

Modus O und 1:
“ns=<Namespace>;s=<Identifier>"  oder:
“"ns=<Namespace>;i=<numerischer Identifier>"

In diesem Modus kann jede OPC Variable gelesen werden. Der IBH
Link UA kennt folgende Namespaces:

Namespace Bereich
0 Allgemeine OPC Servervariablen
1,2,3,5 Keine auswertbaren Variablen
4 Alle SPS spezifischen OPC Variablen
6 IBH Link UA Spezialvariablen
Modus 2 und 3:
“<ldentifier>"

Der Identifier wird folgendermal3en gebildet:

<Stationsname>.<SPS Name>.<GlobalVars>.<Variablenname aus Variablentabelle>
oder:

<Stationsname>.<SPS Name>.<Programs>.<Datenbausteinname>.<Variablenname>

Modus 4 und 5:

<numerischer Identifier>
Nummer der Spezialvariable aus dem Namespace 6.

Modus 6 und 7:

<numerischer Identifier>
Nummer der Servervariable aus dem Namespace 0.

Funktion FC 20 — Aufrufe_USEND

Die Variablen aus Datenbaustein PointerOPCvariables [DB20]
werden als Zeiger beim Aufruf von USEND [SFB 8] als Parameter

SD_1 an diesen Ubergeben.
______________________________________________________________________________________________________________________|

IBH Link UA  Workshop TTI Trans Tech International® 2022



Kapitel 3 IBH Link UA — integrierte SoftSPS Seite 3-21
Die Parameter REQ und ID sind entsprechend der Tabelle Seite
8 — 12 vorgegeben worden.
Der Parameter R_ID setz sich wie folgt zusammen:
e Low Word: Wert 2 (hex 0002) — Lesen (SPS Variable).
e High Word: 500 ms — hex 01F4 —
Parameter R_ID — Doppelwort: = 16#1F40002
Die Parameter DONE, ERROR und STATUS werden in dem Beispiel

nicht ausgewertet.
e SD 1 := Zeiger auf die OPC-Variable.

e SD 2 =: Zeiger auf SPS Variable fur den Wert der
OPC-Variablen.

e SD 3:= Zeiger auf SPS Variable fur den Wert des
OPC-Variablen-Status.
e SD 4 := Zeiger auf SPS Variable fur den Wert des

OPC-Variablen-Zeitstempels.

Der Baustein USENDcall [FC20] wird einmalig beim Starten der
SPS im OB 100 aufgerufen. Es gilt nur die Parameter an die SPS
zu Ubertragen, die den Baustein (USEND [SFB 8]) integriert hat.

Anmerkung:

Bei beiden Aufrufen von USEND [SFB 8] wird der gleiche Instanz-
Datenbaustein (USEND_DB [DB 8]) verwendet. Dieser Instanz-
Datenbaustein ist nur, um die Syntax zu befriedigen, vorhanden.

Nur die SoftSPS im IBH Link UA hat USEND in dieser Form!

Funktion USENDcall [FC20]

...1C PC station] » Soft5P5-Link-UA [WinAC RTX] » Programmbausteine » USENDcall [FC20] -l X

WS B 0, EOEO S Qe ®GAAT = 0 I

USENDcall
Name Datentyp S— l})ﬁse} Defaultwert Kommentar

CALL

¥ Bausteintitel: Aufruf USEND
Kammentar

w*  MNetzwerk 1: Transfer Temperature

Kommentar

1 | CALL USEND , "USEND_DB" tDB8
2 Any
REQ :=TRUE TRUE
ID i=W#l6#FF78 W#le$FF78
3 R ID :=DW#l6#1F40002 DW#le$1F40002
& DONE =
7 ERROR :=
STATUS :=
5D 1 ="Pointer0PFCvariables”.0FC_VariablenNameTemp P#DB20.DBX0.0
5D 2 :="DatenEX Server".Temperature %DEL10.DEDO
1 5D 3 :="DatenEX Server".TemperatureStatus *DB10.DBD36
12 5D 4 :="DatenEX Server".TimeStampTemperature P$DBE10.DBX12.0

I ————————
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Funktion USENDcall [FC20]

...IC PC station] » SoftSPS-lLink-Ua [WinAC RTX] » Programmbausteine » USENDcall [FC20]

Kapitel 3

- X

- Metzwerk 3:  Transfer Current Time

Kommentar
1 CALL USEND , "USEND_DB™
2 Any
3 REQ :=TRUE
4 ID i=W#la#FFTE
3 B ID  :=DW#16#1F40002
& DONE 5
7 ERROR :=
8 STATUS :=
2 50 1 :="FPointerOPCvariables".QPC_WariablenWNameState
10 50 2 :="DatenEX Serwver".S5Status
11 5D 3 :="DatenEX Server".ServerStatus
12 50 4 :="DatenEX Server".ServerTimeStamp

Instanz-Datenbaustein USEND_DB [DB 8]

ot te HE = — e | - »
WS B 6, EAECOBr e[ CGBAT = " o
MNarme Datentyp S— Qﬁse:t Defaultwert Komrmentar
CALL
- Netzwerk 2: Transfer Set Point Temperature
Kammentar
1 CALL USEND , "USEND _DB™ £DBE
2 Any
3 REQ :=TRUE TRUE
4 ID 1=W#163#FF78 W#le$FFT73
E R ID :=DW#le#1F40002 DW#le#1F40002
& DONE =
7 ERROR 5
a STATUS :=
9 5D 1 :="PointerOFCvariables".0PC_VariablenNameSetPoint P$#DB20.DBX256.0
10 5D_2 :="DatenE¥ Server".TemperatureSetPoint $DE10.DED4
11 5D 3 :="DatenEX Server".SetPoint5tatus 3DB10.DBD40
12 5D 4 :="DatenEX Server".TimeStampSetPoint P3DB10.DBX20.0

t0B8

TRUE
W#le$FF78
DW#1641F40002

P$#DB20.DBX512.0
$DBE10.DED3
$0B10.DBD44
P#DB10.DBX28.0

Bei beiden Aufrufen von USEND [SFB 8] wird der gleiche Instanz-
Datenbaustein USEND_DB [DB 8] verwendet. Dieser Instanz-
Datenbaustein ist nur um die Syntax zu befriedigen, vorhanden.

Datenbaustein PointerOPCvariables [DB20]

... [SIMATIC PC station] » SoftSPS-Link-UA [WinAC RTX] » Programmbausteine » PointerOPCvariables [DB20]

- X

= o= i, B &= "7 Aktualwerte behalten g

[PointerOPCvariables |

Momentaufnahme "af E, Momentaufnahmen in Starbwerte kopieren g D :_”-

Name Datentyp Offset Startwert
1 40 ¥ Static
2 q@s  oFC_variablenNameTernp | string 0.0 '57-400-5tation_1.CPU 416-3 PR/DF.Glabalvars TemperaturairCand?’
3 a0 m OPC_YatiablenMameSetPoint - String 256.0 '57-400-5tation_1.CPU 416-3 PN/DP.Globalvars TemperatureSetPointAirCond1’
4 |4 = OFC_ariablenhamestate String 512.0 '57-400-5tation_1.CPU 41 6-3 PMIDP.Globalvars StateAirCondl’

Um den Datenbaustein PointerOPCvariables [DB20] zu
vervollstandigen sind die Identifier der Variablen aus dem im Fenster
Attributes des Programms UAExpert zu kopieren und den STAT-
Variablen als Anfangswerte zuzuordnen.
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3.4.3 Identifier aus dem Fenster Attributes des Programms
UAEXxpert

StateAirCond1l

@ SoftwareRevision
> Tasks
> i SoftSPS-Link-UA

> i Server

> [ Slots

> I3 Stations
> I3 Types
> [ Views

File View Server Document Settings Help
D@ Q@ + L SR
Project F X IAthihuhes I g X
v [ Project &l & o
v a Attribute Value
. ~ Nodeld ns=4;5=57-400-5tation_1.CPU 416-3 PN/DP.GlobalVars.StateAirCond1
[ Documents X MNamespacelndex 4
[3 Data Access View IdentifierType String
Address Space 8 x Identifier 57-400-5tation_1.CPU 416-3 PN/DP.GlobalVars.5tateAirCond
= - NodeClass Vanable
T | Mo Highiight - BrowseName 4 "StateAirCond]”
1) Root |Dis;IayNamE "StateAirCond1” I
v ) Objects Description L
> % Client v Value
¥ & DeviceSet SourceTimestamp 31.08.2022 18:24:24.684
> a MaTT SourcePicoseconds 0
y & Medbus ServerTimestamp 31.08.2022 18:24:24.685
~ 3 PLCs ServerPicoseconds 0
v & CPU216-3 PN/DP StatusCode Good (0x00000000)
» @@ DeviceHealth O & VTH‘UE EI
@ DeviceManual atalype oat
@ DeviceRevision :arr;:efspa_rcelnda( I[")‘I
entifierType umeric
v GlobalVi
E):' °; :: = Identifier 10 [Float]
— Ttat = DneA ro— ValueRank -1 (Scalar)
emperatureAir 0!1 i ArrayDimensions BadAttributeldinvalid (%203
> @ TempE'aFurESﬁPD'"m"CD”d‘I AccessLevel CurrentRead, Current\Write
@ HardwareRevision UserfccessLevel CurrentRead, Current\Write
@ Manufacturer AccessLevelEx BadAttributeld|nvalid (0x2
O. Model MinimumSampling/nterval 50
> &% ParameterSet Historizing false
> & Programs WriteMask 0
# RevisionCounter UserWriteMask 0
@ SerialNumber RolePermissions BadAttributeldimvalid ((x80
O_ SoftwareRevision UserRolePermissions Ba ributeldinvalid (0x8
> % Tasks AccessRestrictions BadAttributeldinvalid (0x8
> % SoftSPS-Link-UA
> i Server
> 13 Slots
> I3 stations H
> B Types TemperatureAirCondl
> 2D Views
= Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject™
File View Server Document Settings Help
lgBBO + X&) B K
Project & X | Attributes (4
v [ Project G\ ()
v 85 Attribute Value
~ @D z ~ Modeld ns=d;5=57-400-5tation_1.CPU 416-3 PN/DP.GlobalVars. TemperatureAirCond1
ocuments . MNamespacelndex 4
[ Data Access View IdentifierTvpe String
Address Space B x Identifier S7-400-Station_1.CPU 416-3 PN/DP.GlobalVars. TemperatureAirCond1 I
= v Nedellass Vanable
# | No Highiight T Browsehame 4, "TemperatureAirCond1"
3 Root DisplayName " "TemperaturaA\rCondV‘I
~ () Objects Description
> % Client ~ Value
> @ DeviceSet SourceTimestamp 31.08.2022 18:37:12.441
> & MQTT SourcePicoseconds 0
> & Modbus ServerTimestamp 31.08.2022 18:37:12.443
v 3 PLCs ServerPicoseconds 0
v & CPU416-2 PN/DP StatusCode Good (0x00000000)
> @ DeviceHealth Value 718052
 DeviceManual ~ DataType Float
# DeviceRevision :amt.e:pa;e\ndex i.l
- entifierType umeric
ll‘::]gol;:l:’:: Condt Identifier 10 [Float]
@ atefrt-on - ValueRank -1 (Scalar)
> TemperatureAerOTIdW ; H Ar imensions BadAttributeldinvalid (
> a9 Temperatu.reSEtPomtAerondW AccessLevel CurrentRead, CurrentWrite
: ;ﬂfd\n\;ﬂfeREWSlDﬂ UserAccessLevel CurrentRead, CurrentWrite
¢ anufacturer Acc velEx BadAttributeldinvalid (0x20
Mol MinimumSamplinglnterval 50
> % Parameterset Historizing false
> & Prog.rams WriteMask 0
v Re\f\smnCDuntEr UserWriteMask 0
@ SerialNumber RolePermission BadAttributeldinvalid (0

ributeldinvalid
BadAttributeldinvalid (0x 20

I
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TemperatureSetPointAirCondl

" Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - MewProject™

Kapitel 3

# SerialNumber
# SoftwareRevision
> % Tasks
> % SoftSPS-Link-UA
> J Server
> [ Slots
> [ Stations

> [ Types
> 2 Views

RolePermissions
UserRolePermissions
AccessRestrictions

File View Server Document Settings Help
D PBO # =0 XK2 RO
Project 5 X | Attributes 5 X
~ [3 Project o vk @ [+
~ erve
D Attribute Value
- cume':ts e v Nodeld ns=4;5=57-400-Station_1.CPU 416-3 PN/DP.GlobalVars.TemperatureSetPointAirCond1
. MNamespacelndex 4
(3 Datz Access View IdentifierType String
Address Space 8 x | Identifier 57-400-5tation_1.CPU 416-3 PN!DP.GIobal\d’ars‘TemperatureSetPolntAerondD
p= ModeClass Variable
7 |No Highiight - BrowseName 4 "TernperatureSetPointAirCond1”
) Root | DisplayName ", "TemperatureSetPointAirCondl” I
v [ Objects Description o
> &% Client v Value
> % DeviceSet SourceTimestamp 02.09.2022 10:49:30.406
3 & MOTT SourcePicoseconds 0
> & Modbus ServerTimestamp 02.09.2022 10:49:50.407
v [ PLCs ServerPicoseconds 0
~ & CPU416-3 PN/DP StatusCode Good (0x00000000)
> @@ DeviceHealth Value 7
# DeviceManual ~ DataType Eloat
# DeviceRevision Namespacelndex 0
IdentifierType MNumeric
¥ @g”ii'ﬂ::rcmm Identifier 10 [Fleat]
> ‘@ TemperatureAirCondi ValueRank il
7 : ArrayDimensions BadAttributeldinvalid (0x80350000
4 I Accesslevel CurrentRead, CurrentWrite
# HardwareRlevision UserficcessLevel CurrentRead, CurrentWrite
# Manufacturer Accessl evelEx BadAttributeldinvalid (0x80350000)
# Model MinimumSamplinglnterval 30
» &% ParameterSet Historizing false
» & Programs WriteMask 0
«# RevisionCounter UserWriteMask 0

BadAttributeldinvalid (08
BadAttributeldinvalid (0x3
BadAttributeldinvalid (0x3

Der Startwert der Zeiger ist eine Kopie der Identifier aus dem enster
Attributes des Programms UAExpert.

» ) StatefirCondl

~ MNodeld ns=4:5=57-400-5tation_1.CPU 416-3 PN/DP.GlobalVars.5tatefirCondl
MNamespacelndex 4
IdentifierType String
Identifier 57-400-5tation_1.CPU 416-3 PM/DP.GlobalVars.5tatefirCond

> & TemperaturefirCond1

~ Modeld ns=4;5=57-400-5tation_1.CPU 416-3 PN/DP.GlobalVars. TemperatureAirCond
Mamespacelndex 4
IdentifierType String
Identifier 57-400-5tation_1.CPU 416-3 PN/DP.GlobalVars. TemperatureAirCond1

» @ TemperatureSetPointAirCond1

~ Modeld ns=4;5=57-400-5tation_1.CPU 416-3 PN/DP.GlobalVars. TemperatureSetPointAirCondl
Mamespacelindex 4
IdentifierType String
Identifier 57-400-5tation_1.CPU 416-3 PN/DP.GlobalVars. TemperatureSetPointAirCond?
Anmerkung:

a Wurde der Startwert der Datenbaustein der SoftSPS-Link-UA
\ [WIinLC RTX] PointerOPCvariables [DB20] geandert, muss
der Datenbaustein Ubersetzt und geladen werden.

Damit der neu geladene Datenbaustein genutzt wird, ist die SoftSPS des
IBH Link UA auf Stop und danach auf Neustart zu setzen.

I —————————
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Organisationsbaustein OB100 - COMPLETE RESTART
Aufruf von FC20 — USENDcall.

Datenbaustein DatenEX_Server [DB 10]

Die Variablen des externen OPC-Servers (OPC-Variable des Air-
Conditioners 1) werden hier gespeichert.

.+H Link UA [SIMATIC PC station] » SoftSPS-Link-UA [WinAC RTX] » Programmbausteine » DatenEX_Server [DB10]

F ZF B E B2 77 Alwuslwene behalen g Momentaufnahme % 5 mMomentaufnshmen in Starwente kopieren g £ " = |
Mame Datentyp Offset Startwert Kommentar

1 <@ = Static

2 ﬂl - Termperature ‘ Real oo 0.0 Actual termperature value

3 . TemperatureSetPoint Real 4.0 0.0 Actual termperature value Set point temperature value

4 |4 . Status Real 50 0.0 Status Air Conditiner 1

5 @@= TimeStampTemperature  Date_And_Time 120 DT#19590-01-01-00:00:00 Actual termperature Time Starmp

6 <= TimeStampSetFoint Date_aAnd_Time 200 DT#19390-01-01-00:00:00 Set point temperature Time Stamp

7 = ServerTimeStamp Date_aAnd_Time 280 DT#19390-01-01-00:00:00 Current Time Time Stamp

& = TemperatureStatus Divord 36.0 T6%0 Status Temperature

9 = SetPointStatus Divord 40.0 T6%0 Status Set Point Temperature

10 < = Jerveritatus Dwiord 44.0 16#0 Status Current Time

Datenbaustein ValueTimeStatusCPU [DB5]

In diesem Baustein sind die umgewandelten Variablen des
Datenbausteins DB 10 gespeichert. Diese Variablen konnen dann als
OPC-Variable von der CPU 416-3 PN/DP gelesen werden.

...ATIC PC station] » SoftSPS-Link-UA [WinACRTX] » Programmbausteine » ValueTimeStatusCPU [DBS] -0 EX

2 =W, = E= 9 aktushwerte behshten g Momentaufnahme % ¥ pomentaufnahmen in Startwerte kopieren 4 H
Name Datentyp Offset Startwert Komrmentar

1 4l v Static

2 @| - TemperatureTime |T|mEfOLDay oo TOD#O0:00:00  Temperature (TimeStamp dats type changed)

3 |40 = SetPointTime Tirne_Of_Day 4.0 TOD#O0:00:00  Set pointtemperature (TimeStamp data type changed)

4 |41 = CurrentTime Tirne_Of_Day 8.0 TOD#OD:00:00  CurrentTime (TimeStamp data type changed)

5 0= Temperature Real 12.0 0.0 Actual temperature fvalue in °C)

6 . SetPoint Real 16.0 0.0 Set point ternperature (value in °C)

7o |am= StatusTermperature Diord 20.0 T6#0 Status Termperature

8 |40 = StatusSetPoint Diord 24.0 T6#0 Status Set Point Termperature

9 |41 = StatusCurrentTime Diord 28.0 T6#0 Status Current Time

10 |40 = StatusServer Real 320 oo Status Server

Funktionen FC 8 —= DT_TOD und FC 1 — FahrenheitCelsius

Die Funktion FC 8 (DT_ TOD) wandelt die Variablen vom Typ
DATE_AND_TIME in den Typ Tageszeit. Die Funktion FC 1 wandelt
°Fahrenheit in °Celsius.

Organisationsbaustein OB1 — Main

.dion] » SoftSPS-Link-UA [WinACRTX] » Programmbausteine » Main [OB1] - X

Wi S B, ERE OB @l wiet @03 o

I« T =

* Bausteintitel: "Main Prograrm Sweep (Cycle)"

- TirneStampTemperature (Date and Time) to TemperatureTime (Tirne of Day)

CALL T_CONV

[ S R

Date_And Time TC Time Of Day
IN :="DatenEX_ Server".TimeStempTemperature P§DB10.0EBX12.0
4 OUT :="ValueTimeStatusCPU".TemperatureTime $DB5.DBDO

I ————————
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OB1 - Main

.dion] » SoftSPS-Link-UA [WinAC RTX] » Programmbausteine » Main [OB1]

WS D ERECSrEr8rgip OaMT ! o

* Bausteintitel: "Main Frogram Sweep {Cycle)

= Netzwerk 2:) TimesStampSetPoint (Date and Time) to TemperatureTime (Time of Day)

CRLL T_CONV

2 Date_&nd Time TO Time_ Of Day
3 IN :="DatenEX Server".TimeStampSetPoint P§DB10.0DBX20.0
4 00T :="ValueTimeStatusCFU".S5etPointTime $DB5.DBD4

e Netzwerk 3: TimeStampSetPoint (Date and Tirme) to TerperatureTime (Tirme of Day)

CALL T _CONV

2 Date_&nd Time TO Time Of Day
3 IN :="DatenEX Server".ServerTimeStamp P#DB10.DBX28.0
4 00T :="ValueTimeStatusCPU".CurrentTime tDB5.DBDA

*  Metzwerk 4: Tempersturen und Status

1 CALL "FahrenheitCelsius™ £FC1

2 Fahrenheit :="DatenEX Server".Temperature £DE10.DEDO
3 Celsius :="ValueTimeStatusCPU".Temperature $DB5.0DBD12
5 CALL "FahrenheitCelsius"™ iFC1

& Fahrenheit :="DatenEX Server".TemperatureSetPoint £DE10.DED4
7 Celsius :="ValueTimeStatusCPU".SetPoint $DB5.DBD16
a

9 L "DatenEX Server".TemperatureStatus $DB10.DBD36
10 T "ValueTimeStatusCPU".S5tatusTemperature $DBS.DBD20
12 L "DatenEX Server".SetPoint5tatus $DB10.DED40
13 T "ValueTimeStatusCPFU".5tatusSetPoint $DBS.DBDZ24
14
15 L "DatenEX_Server”.ServerStatus $DB10.DBED44
16 T "ValueTimeStatusCPU".S5tatusCurrentTime $DB5.DBDZ8
12 L "DatenkEX Server”.SetPoint3tatus $DB10.DBD40
13 T "ValueTimeStatusCPU".5tatusSetPoint $DES.0DBD24
14
15 L "DatenEX Server”.ServerStatus iDB10.DBD44
16 T "ValueTimeStatusCPU".StatusCurrentTime $DBS.DBD28

=1 @

3.5 Verbindung zu den OPC Server Variablen Uber die
OPC UA Client — Funktion herstellen

Eine Verbindung zu den OPC Server Variablen wird Uber die OPC
UA Client — Funktion hergestellt.

Die von dem Air Conditioner (OPC Server Variable)
bereitgestellten OPC-Tags werden im Browser-Fenster OPC Client
ausgewahlt.

AirConditioner_1 => Lese-Variable hinzufligen

Die Variablen State, Temperature und TemperatureSetPoint die
der externe OPC UA Server zur Verfigung stellt werden als Lese-
Variable deklariert.

Der OPC UA Client im IBH Link UA liest diese Daten.

I —————————
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1BH Link UA - OPC Client X

© #& 192.168.1.14/2_=/de/opc_client - @ mn o e =
Abmelden | Passwort andern single-core
Yerbundene Server i | Status

(53 urniibhlinkua: [BHs oftec: IBHLINKUA (ape.to

(fibhlinkua:48010) # Good (0X00000000) SecurityPolicy #Hone
L 1) ne

u e
Server hinzufiigen | | Lese-Variable hinzufiigen | | verbirct= mit variabie | x| @] | | Lace Client XML Konfiguration
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Client XML Konfiguration herunterlacerdy, Client Konfiguration lsschen |
77777777777777777777777777 GORRKSN yiable auf dem gewahiten Server zum Lesen hinzufugen |

VYerbundene Server

¥ 2 urn: TTIYELLOW: Unifiedéutomation: UaServerCpp {opc kep://192.166.1.10:48011) -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 views
¥ & Objects
» 3 server
» 3 Demo
v 3 BuildingAutomation
@ controllerConfigurations
v (&3 Airconditioner_1
@ state
(3 stateCondition

nacheinander auswihlen
T oint

@ PowerCansumption
» &l Humidity

> &l HumiditySetpoint
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, » () AirConditioner_2 v
< >

Abtast Intervall [ms]: [1000 -
ft Einstellungen
SOTie gegebenentalls andern
Warleschlange Eintrage

‘erwerfe alteste Warteschlangeneirtrage: &

Datertyp der Variablen : Double
- cancel

Verbinden mit Variablen

wwwibhsoftec com Kont.

Die Variablen State, Temperature und TemperatureSetPoint, die
als Lese-Variable deklariert worden sind, werden mit dem IBH Link
UA OPC Server verbunden, der diese dann an das SPS Programm
(CPU 416 TIA - OPC UA Portal) in der CPU-416 gibt.

154 1BH Link UA - OPC Client X

> C @ © & 192.168.1.14/2_=/de/ope_client 44 N O & =
= ;n o lauft Abrielden | Passwort Sndern single-core
""""""""""""""" » 2 urn:ibhlinkua_sc:1BHsoftes: IBHLINkUA {ope.tep: /fibhlinkua_sc:48010) % Good (0x00000000) SecurityPolicy#Nane

¥ 2 urn TTIYELLOW: Unifieddutomation:UaServerCpp (apctep://192 168.1.10:48011) @ Good (0x00000000) SecurityPolicy#Hone

nacheinander auswahlen

Server hinzufiigen | Lese-Varisbe nieufiioen | Verbinde mit variable | x| 3| | Lade Client XML Korfiguration
Client XML Konfiguration herunterladen | | Clisnt Konfiguration schen |

[ Variable vom Quellserver mit Variable des Zielservers verbinden

| OPC Client]m
Variable (OPC Tags) GlobalVars

Verbundene Server

¥ (3 urn:ibhlinkua_sc:IBHsoftec: IBHLINkUA (ope.tep:ffibhlinkua: 48010) ~
D views
¥ 3 Objects
> 2 Server
» [ Stations
vi2rLcs
> 3 Soft-5PS5-Link-Ua
» [ CPU 416-3 PN/DP
& DeviceManual
& DeviceRevision
& SerialMumber
@ SoftwareRevision
» 3 Programs
> (3 Tasks
@ DeviceHealth
> [ ParameterSet |

ander auswahlen

> 2 slots
» 2 Client
> 3 Types
» 3 urn: TTIVELLOW: Unifiedautomation: Uaservercpp (opc.tep://TTIVELLOW:48011) v
Lese-Variable
Datentyp : Double
Feld Index Bereich (Format 1 oder 2:3) :

Schreib-Variable
Datentyp : Float
Feld Index Bereich (Format 1 oder 2:3)

einzeln bestatigen’

m Cancel
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Die Verbindungen werden im IBH Link UA Web-Browser-Fenster
OPC Client angezeigt.

2

8% IBH Link UA - OPC Client

<« ¢ @ ©  Z 192.168.1.14/7_= /de/ope_dlient QIR 4 rinD e &F =
;,_,fm ® Abmelden | Passwort sndern single-core

Verbundene Server
» 2 urn:ibhlinkua_sc:IBHsoftec: IBHLINkUA (opc.tep: ffibhlinkua: 48010)
v 3 urneTTIMELLOW: Unifisdautamation: UaServerCpp (opc.tep: FTTIVELLOW: 48011)
5 C 1 ure
=2 urn:ibhiinkua_sc: IBHsoftec: IBHLINk S, (opc top ./ /ibhlinkua: 420 10).57-400-Station_1.CPU 416-3 PNJDP.Globalars TemperaturesetPointeirCond 1
® pirConditioner_1 Temperature TimeStamp
@ AirConditioner_1.Temperature Status
Y& AirConditioner_1.TemperatureSetPoint
[ #€urm:ibhlinkua_sc:1BHsoftec: IBHLINkUA (opc.tep: /fibhlinkua: 48010} 57-400-5tation_1.CPU 416-3 PN/DP.Global/ars TemperatureairCond1]
@® pirConditioner_1 TemperatureSetPoint TimeStamp
@ AirConditioner_1.TemperatureSetPoint.Status
Y@ airConditioner_1.5tate
@ irConditioner_1,5tate. TimeStamp
@ AirConditioner_1.5tate Status
[ #€urniibhlinkua: IBHsoftec: IBHLINkUA (opc tep:/fibhlinkua: 480 10) IBH Link UA.SoftSPS-Link-UA. Programs.DatenEx_Server.Status |

Server hinzufligen | Less-Yariable hinzufligen ‘ erbinde mit Yariahle | ﬂ g Q Lade Client XML Konfiguration

Client XML Konfiguration herunterladen | Client Konfiguration ldschen ‘

Status
% Good (0x00000000) SecurityPolicy #MNone
% Good (0200000000) SecurityPolicy #MNone

3.6 UaExpert — Programm-Fenster — Anzeigen

Im UaExpert — Programm-Fenster werden unter Data Access View
die Werte der OPC-Tags der SoftSPS-Link-UA [WIinLC RTX]
angezeigt.

utomation Ua

IBH Link UA  Workshop

File View Server Document Settings Help
DPPBO = X428 8D
Project & X Data Access View [x]
~ [A Project 2 Server Nede Id Display Name Value Datatype  Source Timestamp Server Timestamp Statuscode
~ [3 Servers 1 IBHLinkUA@ib... NS54{5tring|IBH ... ServerStatus 0 Ulnt32 18:24:21.874 18:24:22.634 Good
12 IBHLinkUA@ibhlinkua 2 IBHLinkUA@ib.. NS4[String|lBH ... ServerTimeStamp 2022-00-02T16:26:41.971Z  DateTime  12:26:42.714 42,964 Good
v £3 Documents 3 IBHLinkUA@ib, N54{String|IBH SetPointStatus 0 Ulnt32 12 6.398 :27.151 Good
4 IBHLinkUA®@ib... NS4|String|lBH ... Status 0 Float 18:24:27.647 3,402 Geod
[ Data Access View 5 IBHLinkUA®ib... NS4|String|lBH ... Temperatur 72.002 Float 18:24:28.912 :29.653 Geod
6 IBHLinkUA@ib... N54|String|IBH TemperatureSetPoint 72 Float & 30.903 Good
ddress Space 5 x |7 IBHLinkUA®ib.. NS4[String|lBH .. TemperatureStatus 2157641728 Ulnt32 18 32,905 Good
8 IBHLinkUA@ib.. NS4|String|IBH ... TimeStampSetPoint 2022-09-02T16:26:41.971Z  DateTime 18 42,964 Good
3 Mo Highlight r |9 IBHLinkUA@ib... N54|5tring|IBH TimeStampTlemperature  2022-08-31T15:39:43.9357  DateTime 12 35.905 Good
D R 10 IBHLinkUA®ib... NS4{StringlBH ... CurrentTime 59202711 Ulnt32 18: 42,964 Geod
oot 11 IBHLinkUA@ib. N54{String|IBH SetPoint 22,2222 Float 12 35.678 Good
~ |2 Objects 12 IBHLinkUA®ib... NS4[String|lBH ... SetPointTime 59201971 Ulnt32 18: 42,964 Geod
> & Client 13 IBHLinkUA®ib.. NS4[String|lBH ... StatusCurrentTime 0 Ulnt32 18 38,931 Good
14 IBHLinkUA@ib... N54|String|IBH StatusServer 0 Float & 40,435 Good
> &% DeviceSet 13 IBHLinkUA®ib... NS4[String|IBH ... StatusSetPoint 0 Ulnt32 18 44,436 Geod
> e MQTT 16 IBHLinkUA@ib... N54|String|IBH StatusTemperature 2157641728 Ulnt32 & 46,436 Good
> & Modbus 17 IBHLinkUA@ib. NS4[String|IBH Temp 22,2233 Float 12 17.21 :47.937 Good
v B3 PLCs 18 IBHLinkUA®ib... NS4{String]lBH ... TemperatureTime 56383935 Ulnt32 18:25:43.703 8:25:49.439 Geod
> & CPU 416-3 PN/DP Drag & Drop
v 4 SoftSPS-Link-UA
» @ DeviceHealth
@ DeviceManual
¥ DeviceRevision
@ HardwareRevision
@ Manufacturer (" bata Access view A
¥ Model #1 Display Name Value Datatype  Source Timestamp Server Timestamp Statuscode
¥ & Progrems 1 ServerStatus 0 Uint32 : 24,22, Good
~ ) DatenkX Sewver 1 2 ServerTimeStamp 2022-09-02T16:46:44 4372 Datelime 12:46:45.301 Good
> @ ServerStatus 3 SetPointStatus 0 Ulnt32 18: 7151 Good
4 Status 0 Fleat 18: 8.402 Good
> @ ServerlimeStamp 5 Temperature 72.002 Float 18:24:20,653 Good
> @0 SetPointStatus 6 TemperatureSetPoint 72 Float 18:24:30,903 Good
> @ Status 7 TemperatureStatus 2157641728 Ulnt32 18: 2.905 Good
> @ Temperature 8 TimeStampSetPoint 2022-09-02T16:46:44 4372 DateTime 18: 5.301 Good
9 TimeStampTemperature  2022-08-31T15:39:43.9357  DateTime 18: 5.905 Good
> @ TemperatureSetPoint 10 CurrentTime Ulnt32 18:46:45.301 Good
» 4@ TemperatureStatus 11 SetPoint 222272 Float 12: 5.678 Good
> @ TimeStampSetPaint 12 SetPointTime 60404437 Ulnt32 18 5.301 Good
> @ Timest T 13 StatusCurrentTime 0 Ulnt32 12: 18.931 Good
\wy 14 StatusServer 0 Float 18:25:40435  Good
> SupportedTypes 13 StatusSetPoint 0 Ulnt32 12: 436 Good
~ [ ValueTimeStatusCPU 16 StatusTemperature 2157641728 Ulnt32 18: 6.436 Good
> @ ConentTime 17 Temperature 222233 Float 12: 17.937 Good
) 18 TemperatureTime 56383935 Ulnt32 18:25:49.439 Good y,
> 4@ SetPoint
> 4@ SetPointTime ~ ~
> @ StatusCurrentTime LRRE=aED
> @ StatusServer # Server Node Id Display Name
> @ StatusSetPoint 1 IBHLinkUA@ibhlinkus  NS4|String|IBH Link UA.SoftSPS-Link-UA Programs.DatenEX_Server.ServerStatus ServerStatus
» @ StatusTemperature 2 |IBHLinkUA®@ibhlinkua  M54|String|lBH Link UA.SoftSPS-Link-UA.Programs.DatenEX_Server.ServerTimeStamp ServerTimeStamp
> @ Temperature 3 IBHLinkUA@ibhlinkua  NS4[String|IEH Link UA.SoftSPS-Link-UA Programs.DatenEX_Server.SetPointStatus SetPointStatus
> @ TemperatureTime 4 |IBHLinkUA®@ibhlinkua  N54|5tring|IBH Link UA.5eftSPS-Link-UA.Programs.DatenEX_Server.Status Status
— P 5 |BHLinkUA®ibhlinkua  N54|String|IBH Link UA.SoftSPS-Link-UA.Programs.DatenEX_Server. Temperature Temperature
@ RevisionCounter 6 IBHLinkUA@ibhlinkua  N54|String|IBH Link UA.50ft5PS-Link-UA Programs.DatenEX_Server. TemperatureSetPoint TemperatureSetPoint
@ SerialNumber 7 IBHLinkUA®@ibhlinkua  M54|String|IBH Link UA.SoftSPS-Link-UA.Programs.DatenEX_Server. TemperatureStatus TemperatureStatus
@ SoftwareRevision 8 IBHLinkUA@ibhlinkua  M54|String|IBH Link UA,SoftSPS-Link-UA.Programs.DatenEX_Server. TimeStampSetPoint TimeStampSetPoint
> o Tasks 9 |BHLinkUA®@ibhlinkua  M54|String|IBH Link UA.SoftSPS-Link-UA.Programs.DatenEX_Server. TimeStampTemperature  TimeStampTemperature
10 IBHLinkUA®@ibhlinkua  MS54|String|IBH Link UA.SoftSPS-Link-UA.Programs.ValueTimeStatusCPU.CurrentTime CurrentTime
> & Server 11 IBHLinkUA®@ibhlinkua  M54|String|IBH Link UA,SoftSPS-Link-UA.Programs.ValueTimeStatusCPU.SetPeint SetPoint
> [ Slots 12 |IBHLinkUA®ibhlinkua  NS54|String|lBH Link UA.SoftSPS-Link-UA.Programs.ValueTimeStatusCPU.SetPointTime SetPointTime
> [ Stations 13 |BHLinkUA®@ibhlinkua  M54|String|IBH Link UA.SoftSPS-Link-UA.Programs.ValueTimeStatusCPU.StatusCurrentTime  StatusCurrentTime
14 IBHLinkUA®@ibhlinkua  MS54|String|IBH Link UA.SoftSPS-Link-UA.Programs.ValueTimeStatusCPU.StatusServer StatusServer
> D Types 15 |IBHLinkUA®@ibhlinkua  N54|5tring|IBH Link UA.SeftSPS-Link-UA.Programs.ValueTimeStatusCPU.StatusSetPoint StatusSetPoint
> D Views 16 |IBHLinkUA®ibhlinkua  MS54|String|lBH Link UA.SoftSPS-Link-UA.Programs.ValueTimeStatusCPU.StatusTemperature  StatusTemperature
— |17 IBHLinkUA®@ibhlinkua  MS54|String|IBH Link UA.SoftSPS-Link-UA.Programs.ValueTimeStatusCPU. Temperature Temperature —
\ 18 IBHLinkUA®@ibhlinkua  M54|String|lBH Link UA.SoftSPS-Link-UA.Programs.ValueTimeStatusCPU. TemperatureTime  TemperatureTime y,
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I
Trans Tech International® 2022



Kapitel 3 IBH Link UA —integrierte SoftSPS Seite 3-29

IBH Link UA Diagnose und SoftSPS Anzeigen

Im Browser-Fenster Diagnose werden die aufgebauten
Verbindungen angezeigt. Im Beispiel ohne Fehler.

<« ¢ @ © £ 192.168.1.14/7_= de/diaglistvian g Lin@D @ & =
;‘;F (] Abmelden | Passwort Sndern single-care
Clientdi, Netzwerkdiagnose Systemereignisse
------------------------ 10 Yerbindungsname m Fehlertext
"""""""""""" @ 1-2 57_verhindung_2 127.0.0.1:102 2.0.2022 13:43:50 SPS o Verbindung aufgebaut (6EST 611-4SB0O0-0YET)
@ 1-1 S7_verbindung_1 192.16%.1.10:102 29,2022 1343532 SPS 1) Werbindung aufgebaut (EES7 416-2ER0S-0ABD)

Diagnose I5schen J

Im Browser-Fenster SoftSPS / SoftSPS Verbindungen werden die
aufgebauten Verbindungen mit zusatzlichen Informationen
angezeigt.

Browser-Fenster SoftSPS / SoftSPS Verbindungen

<« c @ © & 192.168.1.147_=/defsoftplc @Y Y INnD e & =

or I Abmelden | Passwart dndern singie-core
SoftSPS Status SoftSPS Verbindungen

m OPC variable SPS Variable Abtastrate

""""""""""""" & Good  Lesen ns=4;5=57-400-Station_1.CPU 416-3 PN/DP.Globalvars TemperatureairCondl P#DB10.DBXO.0REAL L 500
& Good  Lesen ns=4;5=57-400-Station_1.CPU 416-3 PN/DP.Globalvars TemperatureSetPointairCond 1 P#DB10.DBX4.0 REAL1 500
& Good  Lesen ns=4;5=57-400-Station_1.CPU 416-3 PN/DP.Globalvars StatefirCondl P#DB10.DBXS.0REAL L S00

3.6.1 Online-Anzeige SoftSPS-Link-UA [WinLC RTX]

Die Werte in Datenbaustein DatenEX_Server [DB 10] wurden mit
Hilfe von USEND [SFB 8] aus dem Air Conditioner Ubertragen.

L 1
= _5"5 i, E = Aktualwerte behalten Jgé Momertaufnahme % E, Momentaufnahmen in Startwerte kopieren g i ' =
Name Datentyp Offset Startwert Beobachtungswert Kommentar
1 <0~ Static
2 @| - Ternperature | Real oo 0o 71.8976 Actual temperature value
i |- TemperatureSetPoint  Real 4.0 0o 72.0 Actual temperature value Set point termperature value
4 <@-= Status Real 4.0 0o oo Status Air Conditiner 1
5 e TimeStampTemperatu.. Date_And_Time  12.0 OT#1990-01-01-0 DTH#2022-09-03-09:21:57.827 Actual temperature Time Stamp
6 <= TimeStamp3etPoint Date_and_Time 200 OT#15290-01-01-0 DT#2022-09-03-09:21:57.562 Set point temperature Time Stamp
7 - ServerTimestamp Date_and_Time  28.0 OT#1290-01-01-0 DTH#2022-09-03-09:21:57.562 Current Time Time Stamp
T TernperatureStatus Diiord 36.0 16#0 16#0000_0000 Status Temperature
9 @@= SetPointitatus Ditford 40.0 16#0 16#0000_0000 Status Set Point Temperature
10 |« = ServerStatus Driord 44.0 16#0 16#0000_0000 Status Current Time

3.7 Lese-Variable hinzufiigen

Die in der SoftSPS bereitgestellten Variablen (OPC Server
Variable) des Datenbausteins ValueTimeStatusCPU [DB 5]

verbunden werden als Lese-Variable ausgewahlt.

I ————————
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UA [WIinLC RTX] > Lese-Variable hinzufligen

- 8 IBH Link UA - OPC Client

<« c @

-

© £ 192.168.1.14/7 - jdejopc_client - w n o e %

gquad-core

Abmelden | Passwort Endern

OPC Server |auft
Status
[ Go

% Good (0200000000) SecurityPalicy #None
>

VYerbundene Server

urn:ibhlinkua_sc:IBHsoftec: IBHLinkUA (opc.tep:ffibhlinkua:48010)
> [ urn: TTIYELLOW UnifiedAutomation: UsServerCpp (opetep://192.168,1.10:48011)

<
Server hinzufugen | | Lese-Variable hinzufligen ‘ verbinde mit Yariable ‘ ﬂ g g Lade Client XML Konfiguration

00000) SecurityPolicy #MNone

Client XML Konfiguration herunterladen RC\iant Konfiguration laschen

anklickegb

[ Variable auf dem gewahiten Server zum Lesen hinzufiigen |

[OFC Client |

Lese-Variable hinzufiigen

Lese-Variable auswadhlen X

Verbundene Server

¥ 2 urn:ibhlinkua: IBHsoftec: IBHLInkWUA (opc.top:ffibhlinkua: 48010)
2 wiews
¥ [ Ohjects
» ) Server
» 3 Stations
v 3 PLCS

SoftSPS-Link-Us
& DeviceManual
& DeviceRevision

& Seriallumber
& SoftwareRevision
¥ [ Programs
I3 SupportedTypes
» [0 DatenEx_Server
¥ 23 valueTimeStatusCPL

r & TemperatureTime )
& SetPointTime
: vom OPC-Client
& CurrentTime e
& Temperature OPC-Variable
& SetPoint

@l StatusTemperature
& StatusSetPoint
& StatusCurrentTime
\ & StatusServer
> [ Tasks
& DeviceHealth
» (3 CPU 416-3 PM/DP
> |3 Slats
» 3 Client
v 2 Types

Abtast Intervall [ms]: (1000
Warteschlange Eintrage:

Yerwerfe alteste Warteschlangeneintrage:

Datentyp der YWariablen

m Cancel

3.7.1 Verbinden mit Variablen in die geschrieben werden soll
Die vom der SoftSPS bereitgestellten Variablen (OPC Server
Variable) ValueTimeStatusCPU [DB5] werden mit den Variablen
des Datenbausteins DataWinLC RTX [DB22] der CPU 416-3 PN/DP
verbunden.

IBH Link UA  Workshop TTI
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Eingefligte Lese-Variablen

&« c @ © B 1921681147 _=/defope_dient -y Y in @ ® 5 =

oP auft Abmelden | Passwart Sndern single-core

------------------------- v E) urn:ibhlinkua: IBHsoftec: IBHLINkUA (Dpl: tEp:/}\hhlmkua 48010) % Good (0200000000} SecurityPolicy #MNone

------------------------- nacheinander
» & IBH Link UA,SoftSPS-Link-Ua Programs valueTimeStatusCPU SetPointTime markieren

» & IBH Link UA,SoftSPS-Link-Ua Programs valusTimeStatusCPU . CurrentTime
» & IBH Link Ua, SoftSPS-Link-UaA Programs valueTimeStatusCPU Temperature
""""""""""""" » &8 IBH Link LA, SoftSPS-Link-UA Programs WalueTimeStatusCPU SetPoint
& IBH Link U&, SoftSPS-Link-UA Programs valueTimeStatusCPU StatusTemperature
& IBH Link U&, SoftSPS-Link-UaA Programs valueTimeStatusCPU, StatusSetPoint
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, > @ IBH Link Ua SoftsPS-Link-Ua Programs ValueTime StatusCPU StatusCurrentTime
& IBH Link UA, SoftSPS-Link-UA Pragrams ValueTimeStatusCPU StatusServer
» 3 urm: TTINELLOW: Unifiedautomation: UaServerCpp (opc tep ATTIVELLOW: 48011) % Good (0:00000000) SecurityPaolicy #None

Server hinzufligen | | Lese-‘arizble hinzufligen | Werbinde mit Variable ‘ Lade Client XML Konfiguration

Client XML Konfiguration herunterladen | Client Konfiguration [Bschen

[ Variable vom Queliserver mit Variable des Zielservers verbinden |

I Varlahle ZUum Beschrmhen auswahlen

@ Yerbundene Server I

¥ 23 urn:ibhlinkua: IBHsoftec: IBHLINkUA {opc.top: fibhlinkua: 480100
I Wiews
v [ Ohjects
> 3 Server
» [ Stations
v 2 pLCs
» 3 SoftSPS-Link-Ua
¥ [ CPU 416-3 PN/DP
& DeviceManual

& SoftwareRevision
¥ I3 Programs
3 supportedTypes
v ) DataWwinlC RT=
r—GTern;:neratureTirne'-,'\-'inLC_RTM N
& SetPointTime'WinLC_RETx
& CurrentTimeWinLC_RTX Variable
& Temperature'WinLC_RTx verbinden
& SetPointWinLC_RTH
& StatusServer'WinLC_RTx
& StatusTemperature'WinLC_RTx
& StatusSetPointWinLC_RTx
\ & StatusCurrentTimeWwinLC_RTx y,
b [ Tasks
& DeviceHealth
» 53 Parameterset
» 2 Globalvars
» [ slots
> 3 Client
> I3 Types
» 3 urn: TTIYELLOYY: Unifiedautomation: UaServerCpp (opc.top:fTTIYELLOWY: 48011)

Lese-“ariable
Datentyp : Unt32

Feld Index Bereich (Format 1 oder 2:3) :

Schreib-variable
Datentyp

Feld Index Bereich (Format 1 oder 2:3) : I:I

einzeln bestatigen

Cancel ‘
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Eingefugte Verbindung mit Variablen

&« [ © & 192.168.1.14/7_=/de/opc_client N I+ meo e % =
% E (] 0 Abmelden | Pasewort Sndern quad-core
Status

-------------------------- » 2 urn:TTIVELLOW: Unifiedautamation: UaserverCpp (opetop://192,168,1,10:48011) % Good (0x00000000) SecurityPalicy #Mone

v @ IEH Link Ua. SoftSPS-Link-Us Programs ValueTimeStatus CPUCarentTime)
@ 1BH Link U S0ftSPS-Link-U. Programs ValueTimeStatusCPU.CurrentTime. Status

@ [BH Link UA.SoftSPS-Link-Ua Programs valueTimestatusCPU CurrentTime TimeStamp
-------------------------- =4 urn:ibhlinkua:1BHsoftec: IBHLINKUA (ape fop/fibhlinkua: 480 10). 67 -400-Station_1,CAU 416-3 PR/DP.Programs.DatawinLC RTX[COrentimewWin C_RTx)
v IBH Link UASaftsPS-Link-Ua Programs valueTimeStatusCPU.SetPaint
@ IBH Link Ua.50ftSPS-Link-UA Programs ValueTimeStatuscPU[SetPomt status)
@ [BH Link U2 SoftSPS-Link-UA Programs AalueTimeStatusCPU SetPaint TimeStamp
-4 urn:ibhlinkua: 1BHsoftec: IBHLINkUA (ope.top: ffibhlinkua: 4BEI1EI) 57-400-Stztion_1,CPU 416-3 PR/DP Programs DataWinlC RTx(EetPontvwinlC,_R1x)
""""""""""""" ¥ @ IBH Link UA SoftsPs-Link-Us Programs valugTimestatusCPu[EetPaintTime)
@ 1BH Link Us.50ftSPS-Link-Ua.Programs WalueTimesStatusCPU.SetPointTime Status
- @ IBH Link UA SoftSPS-Link-UA Programs alueTimeStatusCPU SetPointTime TimeStamp
VOPC Client . =+ urn:ibhlinkua:1BHsoftec: IBHLNkUA (ope topifibhlinkua: 48010 S7-400-Station_1.CPU 416-3 PR/DP Programs.DataWinlC RTX(EetPantlimeinlc_RT%)
v @l IBH Link UA SoftSPS-Link-Us Programs ValueTimestatusCPufEistusCurrenttime )
"""""""""""""" @ 1BH Link Us.50ftSPS-Link-UaAPrograms WalueTimeStatusCPU. Status CurrentTime, Status
@ IBH Link Ua,5oftSPS-Link-Us Programs valueTimeStatusCPU Status CurrentTime . Time Stamp
=& urn:ibhlinkua: IBHsoftec: IBHLNkUA (ope.tep: /fibhlinkua: 46010).57 -400-5tation_1.CPU 416-3 PR/DP.Programs. Datalinl ¢ RT¥{EEatusCurrentlimeWin C_R1x)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ¥ @l IBH Link UA SoftSPS-Link-Us Programs ValueTimestatusCPu[Statusserver )
@ IBH Link UASoftSPS-Link-Ua.Programs ValueTimeStatusCPU StatusServer Status
"""""""""""""" @ IBH Link Ua,SoftSPS-Link-UA Programs valueTime StatusCRU StatusServer Timestamp
=4 urn:ibhlinkua:1BHsoftec: IBHLINkUA (ape.topi/fibhlinkua: 48010) §7-400-5tation_1,CPU 416-3 PR/DP.Programs.DatawinlC RTX(EiEsserverwinlc_rix)
¥ @ IEH Link Ua. SoftSP5-Link-Us Programs ValueTimeStatus CPU[Statussetpoint)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, @ IBH Link UAS0ftSPS-Link-UA.Programs ValueTimeStatusCPU StatusSetPaint.Status
@ IBH Link UA.SoftSPS-Link-Ua Programs valueTimeStatusCPU StatusSetPoint. Timestamp
-------------------------- =44 urn:ibhlinkua: IBHsoftec IBHLNKUA (ope. top/fibhlinkua: 48010) 57 -400-5tatior_1.CPU 416-3 PN/DR.Programs.DataWinLC RTx[Eassetrortvinle_fix)
v @ IBH Link Ua. SoftSP5-Link-Us Programs ValueTimeStatus CPU[StatusTemperature)
@ 1BH Link U&.SoftSPS-Link-UA Programs ValueTimeStatusC P StatusTemperature. Status
@ [BH Link UA,SoftSPS-Link-Ua Programs valueTimeStatusCPU StatusTemperature TimeStamp
¢ urn:ibhlinkua:1BHsoftec: IBHLINkUA (ape fopi/fibhlinkua: 480 10). 57-400-Station_1,CPU 416-3 PR/DP.Programs DataWinl C RTX[EEUz TemperatursWinl C_ri#)
¥ @l IBH Link UA SoftsPs-Link-Us, Programs valugTimestatus CrufTfemperature)
@ 1BH Link U& SoftSPS-Link-UA.Programs ValueTimeStatusC pU. Temperature Status
@ [BH Link U2 SoftSPS-Link-UA Programs AalueTimeStatusCPU Temperature. TimeStamp
=8 urn;ibhlinkua;1BHsoftec: IBHLINkUA (ope topi/fibhlinkua; 480103, 87-400-Station_1,.CPU 416-3 PN/DP.Programs.DataWinlC RTx[TemperaturevinLc_RTx)
V& IBH Link Us.SoftsPS-Link-Ua,Programs ValueTimestatusCPU TemperatureTime
@ IBH Link UA.S0ftSPS-Link-UA.Programs ValueTimestatusCPU
@ [BH Link U2 SoftSPS-Link-UA Programs AalueTimeStatusCPU TemperatureTime TimeStamp
48 urn:ibhlinkua: 1BHsoftec: IBHLiNkUA (ope topifibhlinkua: 48010 S7-400-Station_1.CPU 416-3 PR/DP.Programs . DataWinlC RTx[Temperatureimewinl C_F1x)
Server hinzufugen ‘ Lese-varizble hinzufligen | erbinde it variable | ﬂ m ﬂ Lade Client XML Konfiguration | Client XL Konfiguration herunterladen ‘

Client Konfiguration [schen

3.7.2 UaExpert — Programm-Fenster — Anzeigen

File View Server Document Settings Help

DEPBE +=2 X% 8 B O

Project B X  Data Access View [ ]
v [3 Project # Server Mode Id Display Name Value Datatype Source Timestamp Server Timestamp  Statuscode
~ [@ Servers 1 IBHLIinkUA@ib... NS4|String|57-4.. CurrentTimeWinLC_RTX 41182578 Ulnt32 12:26:24.751 13:26:24.795 Geod
12 IBHLinkUA@ibhlinkua 2 IBHLinkUA@ib.. MNS4[String|S7-4... SetPeintTimeWinLC RTX 41182579 Ulnt32  13:26:24751 13:26:24.795 Good
v 3 IBHLinkUA@ib... NS4|String|57-4.. SetPointWinlC_RTX 222222 Float 1 44,288 13:24:44.992 Good
3 Decuments 4 IBHLinkUA@ib.. NS4|String|S7-4.. StatusCurrentTimeWinLC_RTX 0 Uint32  13:24:46320 13:24:46.993 Good
[3 Data Access View 5 IBHLinkUA®@ib... MN54|5tring|57-4... StatusServerWinLC_RTX o Float 13 24:48.217 13:24:48,995 Good
6 IBHLinkUA@ib... INS4|String|57-4... StatusSetPeintWinlLC_RTX 1] Ulnt32 50. 13:24:51.244 Geod
[ —— 8 x| |7 IBHLinkUA@ib.. NS4String|ST-4.. StatusTemperatureWinlC_RTX 0 Ulnt32 13:24:52.745 Good
8 IBHLinkUA@ib... NS4|String|57-4... TemperatureTimeWinLC_RTX 39085475 Ulnt32 13:24:54.745 Good
3 Mo Highlight v |9 IBHLinkUA®@ib... N54|5tring|57-4... TemperatureWinLC_RTX 22,1796 Float 13:26:24.795 Good
3 Root 7 Y
v & Objects Drag & Drop Data Access View
> Client
! i y < - # Datatype  Source Timestamp Server Timestamp Statuscode
evice
> & MatT 1 Ulnt32 13:48:37.250 13:48:37.424 Good
> & Modbus 2 Ulnt32 13:48:37.250 13:48:37.424 Good
v 3 PLCs 3 Float Good
~ i CPU 416-2 PN/DP 4 Ulnt32 Good
5 Float Good
» 4@ DeviceHealth 6 Ulnt22 Good
@ DeviceManual n oo
@ DeviceRevision 7 Ulnt32 13 24:52,101 13:24:52.745 Good
> B3 GlobalVars / 8 Ulnt32 3:24:53.837 13:24:34.745 Good
p 9 Float 1 3:48:36.245 13:48:36.424 Good
@ HardwareRevision J
¥ Manufacturer
@ Model Data Access View \
> &% ParameterSet = Server Mode Id Display Name
~ & Programs 1 IBHLinkUAI -400-Station_1.CPU 4163 PN/DP.Programs.DataWinLC RTX.CurrentTimeWinLC_RTX CurrentTimeWinL C_RTX
v [ DataWinlC RTX 2 IBHLinkUA@ibhlinkus  NSd|String|S7-400-Station_1.CPU 416-3 PN/DF Programs DataWinLC RTX SetPointTimelVinLC_RTX SetPointTimeWinL C_RTX
3 [BHLinkUA@ibhlinkua  NS4I5tring|57-400-Station_1.CPU 416-3 PN/DP.Programs.DataWinL C RTX.SetPointWinLC_R CRTX
> CurrentTimeWinLC_RTX 2 IBHLinkUA( [57-200- Station_1.CPU 416-3 PN/DP.Programs.DataWinL C RTX.StatusCurrentTimeWinLC_RTX  StatusCurrent TimeWinLC_RTX
- 5 IBHLinkUA@ibhlinkua aIST-400-Station 1.CPU 4163 PN/DP Programs DatoWinlC R StatusseverWinl CRIC  StatusgerverWinlCRTX
SetPointTimeWinlC_RTX &  IBHLinkUA@i NS4[String|57-400-Station_1.CPU 416-3 PN/DP.Programs.DataWinL C RTX Stat intWinlC_RTX
SetPointWinLC_RTX 7 IBHLinkUA( [S7-400- Station_1.CPU 416-3 PN/DP.P DataVinLC AT Sttt (_RTX C_RTX
e 8 IBHLinkUA@ibhlinkuz -400-Station_1.CPU 416-3 PN/DP.P DataWinLC RTX. RTX neWinLC_RTX
StatusCurrentTimeWinLC_RTX 9 IBHLinkUA N34[String|37-400-Station_1.CPU 416-3 PN/DP.Programs.DataWWinLC RTX TemperatureWinLC | A TemperatureWinl C_RTX

StatusServerWinLC_RTX
StatusSetPointWinLC_RTX

f )

StatusTemperatureWinLC_RTX Data Access View
TemperatureTimeWinl C_RTX
é TernperatureWinlC_RTX # Display Mame Value Datatype
o resppone Tyees CurrentTimeWinLC_RTX 41977857 UInt32
@ SerialNumber 2 SetPointTimeWinLC_RTX 4977857 Ulnt32
# SoftwareRevision 3 SEtPDiI"ItWiI"ILC_Rm 22,2222 Float
> % Tasks 4 StatusCurrentTimeWinLC_RTX 0 Ulnt32
> % SoftsPS-Link-UA 5 StatusServerWinLC_RTX 0 Float
> & Server & StatusSetPointWinLC_RTX 0 Ulnt32
> D siots 7 StatusTernperatureWinlLC_RTX 0 UInt32
> 5 stations 8 TemperatureTimeWinLC_RTX 39085475 Ulnt32
; g Types 9 TernperatureWinLC_RTX 22.2364 Float
Views \ w,

I —————————
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Im UaExpert — Programm-Fenster werden unter Data Access View
die Werte der OPC-Tags (DatenEX_Server [DB 10] der CPU 416-3
PN/DP) angezeigt.

CPU 416-3 PN/DP — GlobalVars

File View Server Document Settings Help
BB =0 X428 BED
Project & X Data Access View [x]
~ [ Project & Server Node Id Display Mame Value  Datstype Source Timestamp Server Timestamp Statuscode
~ [ Servers 1 IBHLinkUA®ibh... NS4|String|S7-400... StateAirCondl 0 Float 13:46:15.437 15:46:13.672 Geod
12, IBHLinkUA®ibhlinkua 2 IBHLinkUA@ibh... NS2[String[S7-400... TemperatureAirCond1 7 Float 15:47:35.972 15:47:35.987 Good
- 3 IBHLinkUA®ibh... NS4|String|S7-400... TemperatureSetPointAirCondl 72 Float 13:46:18.939 Geod
{3 Documents
3 Data Access View
Drag & Drop
Address Space 8 x
2 Mo Highlight -
I3 Root
~ ) Objects /
> & Client
> % DeviceSet
> &% MQTT fDaia Access View B
> & Modbus
~ D PLCs # Display Name Value Datatype  Source Timestamp  Server Timestamp  Statuscode
v 9% CPU416:3 PN/DP / 1 StateAirCond1 0 Float 15:46:15.457 15:46:15.672 Good
> @0 DeviceHealth 2 TemperaturefirCond1 71.8978 Float 15:59:55.947 15:59:55.984 Good
@ DeviceManual 3 TemperatureSetPointAirCondl 72 Float 15:46:18.959 15:46:19.425 Good
@ DeviceRevision \ J
~ (2 GlobalVars
‘D StatefirCond!
@@ TemperatureAirCond1
L] TemperatureSetPointAirCond | [ Data Access View N
@ HardwareRevision
@ Manufacturer # Server Node Id Display Name
@ Model 1 IBHLinkUA@ibhlinkua  NS4|String|57-400-Station_1.CPU 416-3 PN/DP.GlobalVars StateAirCond1 StateAirCond1
> b Parameterset 2 IBHLinkUA@ibhlinkua  N54|String|S7-400-Station_1.CPU 416-3 PN,':DP.GInbaIVars‘TemperaturaAirCnnd1 TemperatureAirCond1
3 IBHLinkUA@ibhlinkua  NS4|String|57-400-Station_1.CPU 416-3 PN/DP.GlobalVars TemperatureSetPointAirCond]  TemperatureSetPointAirCond1
> % Pregrams - J
@ RevisionCounter
@ SerialMumber
@ SoftwareRevisicn
> & Tasks
> % SoftSPS-Link-UA
> i Server
> 3 Slots
> [ Stations
> I Types
> 2 Views

3.7.3 CPU 416-3 PN/DP

Die Variablen des Datenbausteins ValueTimeStatusCPU [DB5] der
SoftSPS-Link-UA [WIinLC RTX] (OPC Server Variable) werden an

die CPU 416-3 PN/DP Ubertragen und im Datenbaustein DataWinLC
RTX [DB22] angezeigt.

D

n

=S¢ =R

Name Datentyp Offset
1 <0 * Static
2 @| = TernperatureTimewinlC_RTX |Time_0f_Day
3 4anm SetPointTimeWwinLC_RTx Tirme_Of_Day
4 4 = CurrentTimeWwinLC_RTx Tirme_Of_Day
5 4= TermperatureiinLC_RTX Real
T ] SetPointWinLC_RTx Real
7odanm StatusSersemiinlC_RTX Real
i 4= StatusTernperatureWinlC_RTX  Dwaord
9 g e StatusSetPointWinLC_RTx Dwvord
10 <@ = StatusCurrentTimewinLC_RTX Dwvord

Startwert

TOD#ROO:00:00
TOD#ROO:00:00
TOD#ROO:00:00

0.0
0.0
0.0
16#0
16#0
16#0

Lk e = Aktualwerte behalten Jﬂé Momentaufnahme E, Momentaufnahmen in Startwerte kopieren g B ’ =}

Beobachtungswert

TOD#10:51:25475
TOD#135:27:36.078
TOD#135:27:36.078
2222222
2222222

0.0
T6#0000_0000
T6#0000_0000
T6#0000_0000

Kormmentar

Actual temperature value

Set point ternperature value

IBH Link UA Server Time Stamp
Converted actual temperature
Converted set point temperature
Status Server

Status actual temperature

Status set point ternperature

Status IBH Link UA Server curren time

IBH Link UA  Workshop
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4 IBH Link UA - Anbindung einer CPU 312

In den folgenden Beispielen wird die Erstellung eines Projektes mit
dem TIA Portal mit der Anbindung einer CPU 312 (6ES7 312-1AE13-
OABO) und dem IBH Link UA mittels einer Ethernet-Verbindung via
IBH Link S7++ gezeigt.

IBH Link S7++

Der IBH Link S7++ ist ein Ethernet-Konverter. Das
verwendete Protokoll ist das lbliche Standard-
TCP/IP. Alle Vorteile von Ethernet kommen so
ohne Probleme dem Anwender zugute.

Der Einsatz von SimaticNet sowie die
Verwendung eines CP-Kommunikationsprozessors
ist weder auf PC- noch auf SPS-Seite notwendig.

IP Adress
192.168.1.14
)

~wew—y

.

1 1
i ¥
LEP WA WY V- a1l
i H | —n S .,
- W ———t— xm s
- B s
B QIFPH e W & W= 2
- - e —— - —

-

Ethernet-Bus

4.1 Tank Pegel — Projektierung mit dem TIA Portal

Beispiel: Tank Pegel

Das vorbereitete Beispiel Projekt CPU 300 TIA, ist
identisch mit dem Programm Tank Pegel, wie im TIA

. . 17
Kapitel 1 beschrieben. MAPOTaVIT
Der Programm-Name ist CPU 300 TIA. Es simuliert das
Fillen und Leeren eines Tanks.

Fur die Erstellung der Netzwerk-Konfiguration kommen die

SIEMENS SPS Programmiersysteme TIA Portal V17 zum Einsatz.
I ————————
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IBH Link UA - Konfiguration mit dem TIA Portal

S7-300 und S7-400 Steuerungen, die Uber keinen Ethernet-
Anschluss verfuigen, kdnnen tber den IBH Link S7++ oder den IBH
Link S7++ HS an den IBH Link UA angeschlossen werden.

Der Routing-Modus muss im IBH Link S7++ aktiviert sein. Dieser
Modus ist ab Firmware Version 2.142 verfugbar. In diesem Modus
sind keine unprojektierten Verbindungen tber RFC1006 mehr
maoglich! Verbindungen tber den IBHNet-Treiber funktionieren

weiterhin.
IBH Link S7++
CPU 312 S$7-412-2 PN

MPI-Adresse 2 o) MPI-Adresse 10
: IP-Adresse:
192.168.1.12

IBHLink UA

IP-Adresse:
192.168.1.14

MPI-BUS

Ethernet-Bus

Anmerkung:
Die CPU S7-412-2 PN stellt den Dienst Routing zur Verfigung und ist
im Hardware-Katalog des TIA-Portals und Step 7 (Simatic Managers)
vorhanden.

Die Firmware des IBH Link S7++ emuliert die Routing-Fahigkeiten der
CPU S7-412-2 PN (6ES7 412-2EK06-0ABO0 V6.0).

Folgende Eigenschaften stehen zur Verfigung (Kompatibel zur
CPU S7-412-2 PN):

Schnittstellen/Bustyp Protokolle
1x MPI/PROFIBUS DP MPI/PROFIBUS
1x PROFINET (1 Port) ISO-on-TCP (RFC1006)

I —————————
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4.1.1 Konfiguration des IBH Link S7++ (Routing-Modus)

In dem STEP 7 Beispiel soll die S7 CPU 312 tber den IBH Link
S7++ geroutet mit dem IBH Link UA verbunden werden.
Der IBH Link S7++ muss hierfur konfiguriert sein.

Nach dem Starten von IBHNet Stationen
verwalten, wird das Dialogfeld IBH
Netzwerkeinstellungen gedffnet. Den Button IBH
Link S7 anklicken um das Dialogfeld Mehrere
Netzwerkkarten erkennen zu 6ffnen.

% |BH Netzwerkeinstellungen
Datei Stationen |BH Links Extraz  Hilfe

— Station:

Stationsname | Adrezze

CPI 312 -1BH Link 57++ 1921681.12

IBH Link 55++ CPU103 192.168.1.1310010

- Gerdte worn Typ IBH Link 57, Plus, 57+ + und 57++ HS
~ Einstellungen: — ¢\ chen und konfigurieren.

Neue StafznkiickenT otation andem I Station lazchen |

IBHLikS7 | IBHLinkS5 | IBHLinkSS++ |  Sprache |

Schliefen | ersion: 1.65 Hilfe |

Netzwerkkarte, an der der IBH Link S7++ angeschlossen ist,
markieren und mit OK bestétigen.

% Mehrere Netzwerkkarten erkannt

Bitte: Metzwerkkarte fur die IBH Link Suche auzwablen

Bezeichnung I IP Adrezze | WAL Adresse I Adrezze |
Iritel[R] Ethernet Connection [2] 12194 192.168.1.10 A0-54-34-57-2E-1C DHCP

Realtek PCle GBE Family Contraller 00-13-3B-0F-C4-7B DHCP

markieren

E = wurden mehrere Metzwerkkarten in [hrem PC gefunden.
Bitte: wahlen Sie die Metzwerkkarte fiir die Suche nach IBH Links aus.

oK Abbrechen | Hire |

Angeschlossen IBH Link S7++ markieren und mit Anklicken von
Einstellungen das Dialogfeld IBHLink Einstellungen 6ffnen.

% Angeschlessene IBHLinks im lokalen Metzwerk

Gefundene IBHLinks:

I MAC Adresse | Tvp | Seriennummer | IP Adresse | Stationgname | Firrmware
i 5-CB MNLAOMP 25203 19: 12 CPL 312 - |BH Link 57++

IBHLMELA 5145 192168.1.14

50-2D-Fa-1C-04-3C

I Korfiguration Liber Router I 0.0.0.0
klicken
0K I Einztellungen | Erneut suchen | IP Bereich suchen I Hilfe |

I ————————
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IBHLink Einstellungen - 00025208

IBH Link UA - Anbindung einer CPU 312

Im Dialogfeld IBHLink Einstellungen / Netzwerk die Routing Option
Projektierung mit NetPro / TIA aktivieren.

MAC: 00-02-A2-21-56-CB

| MPI/Profibus I Uhrzeitzynchronisation I Firmnwware I Diagne_4 I ’I

— Folgende Adressdaten venwenden:

MNetzwerkname: I S7_IBH_Link

IP-#idresse: | 192168 . 1 12 o

Subnetzmaske: | 255 255 255 . O € DHCP
€ BootP

|n.n.u.u

—

Standardgateway:

™ IBHNet Part [Port 1093 ist immer aktiv]:

— &uthentifizierung

Bernutzemarne:

Paszword:

Passwort andem

. aktivieren
— Opti
v Projektierung mit MetPro/TlA

[ 'wiebserver deaklivieren

[anklicken

Dauerhaft ibermehmen I Meustart |

Abbrechen |

MAC: 00-02-A2-21-56-CB

Firmnware | Stations_{

IBHLink Einstellungen - 00025208

HPIl/Profibuz | Uhrzeitsynchronisation

Kapitel 4

— Metzwerkstatuz / Diagno:
Pl

(@nklicken)
lm—

NLEOM P 02164 05.04.18

& Busparameter fest singestellt
€ Automatische Erkennung

Statiorzadiesse:

Buzparameter:

MPl-Adresse des
IBH Link 57++ v

MPl-Adresse
zur CPU

r~ Busteilnehme

0 1|2§3 4 5 6 7 8 310112131415 16 17 18 19
i I_I_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_
20 [ [ | T T o
400 [5 [51[=1 [=1| [S =S S S S
B0 [ [0 T i T [ i T 5
IO i o o o o o o o o o N ]
1100 [ T T T
w2arrrrrrr "Legendei

[¥ Station aktiv
¥ Station aktivready

I~ Station passiv
Lesen
Ab

Dauerhaft Libemehmen | Neustart |

Abbrechen

Die vorgenommene Einstellung ist dauerhaft in den IBH Link S7++

zu Ubernehmen.

PC-Netzwerk Adaptereinstellung

Netzwerk  Freigabe

Verbindung herstellen Gber:
? Realtek PCle GEE Family Controller

U Eigenschaften von Workshop IBH Link UA

L

Diese Verbindung verwendet folgende Elemente:

4 a05-Paketplaner
2 Microsoft-LLDP-Treiber

4 Imtemetprotokoll, Version 4 (TCP/IPwd)
. E/A-Treiber fir Verbindungsschicht- Topologieeriennur

er
deaktiviert
L

>

Deinstallieren

Installieren...

Beschreibung

Siemens protocol driver for PROFINET DCF and LLDF

bestitigen

oK

Eigenschaften

Abbrechen

Die Verbindung vom PC bzw. IBH Link UA zum IBH Link S7++
erfolgt via Ethernet. Damit keine Geratesuche tGber das PROFINET
DCP-Protokoll durchgefiihrt werden kann, ist dieses im PC zu

deaktivieren.

IBH Link UA Schulung

TTI

Trans Tech International® 2022



Kapitel 4 IBH Lin

k UA - Anbindung einer CPU 312

Seite 4-5

4.2 TIA Beispiel: IBH Link UA — S7-312 geroutet Uber

IBH Link S7++

IBH Link S7 ++ auswaéahlen
Die TIA Portal-Programmierumgebung verflgt nicht Gber ein
Dialogfeld zur Auswahl eines IBH Link S7++. Befinden sich ein oder
mehr IBH Link S7++ im Subnetz, muss die Auswahl Uber das
Dialogfeld IBH-Netzwerkeinstellungen erfolgen.

% [BH Metzwerkeinstellungen

CPU 312 1BH Link 57++

Datei  Stationen  |BH Links | Extraz  Hilfe
— Station: Sprache
Stationznanme .
Diagnose

Test und Einstellungen
n:anklicken:ﬂ’

— Einstellungen:

Meue Station Station &

IEH Link 57 | IEH Link 55 |

Schliefen I Yerzion: 1.68

Test und Setup

— Testfunkhonen

PGAPC Schrittstelle einstellen

Diaghioze

— ewahle Stationen fur STEP®Y

raufklappen/auswihlen

[ T

Die Auswahl der IBHMet Stationen kann hier getroffen
weerden, wenn der Zugriffsweq dber die PG/PC

I_ Schnittstelle nicht einstellbar ist, beispielsweise beirm TIA
Portal oder durch mangelnde Benutzerrechte,

Prafibus

bestitigen
Ubernehmen

Durch Klicken auf die Schaltfliche Ubernehmen erhélt der IBHNet-
Treiber die IP-Adresse. Das TIA-Portal hat daher nur tiber den IBH
Link S7++ Zugriff auf die zugewiesene CPU.

/.' werdndert.
Sind Sie sicher?

Die Zuweisung der Einstellung muss bestatigt werden.

TTI

Trans Tech International® 2022
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IBH Link UA - Anbindung einer CPU 312

S7-312 MPI Schnittstelle

CPU 300 TIATG » S7-

312 [CPU 312]

|E Topologiesicht uﬁgh Netzsicht |[|ﬂGeratesu:ht I

i [s7-cPu 312 [CcPU 312]

§7 an IBH Link S7++

<] ]

=Xy

"ﬂEigenscha&enl H"_i.‘.lnfo y"ﬂ Diagnose |

J[Allgemein] || 10-Variablen

Systemkonstanten ” Texte |

* Allgemein
Kataloginformation

Allgemein
MPl-Adresse
Alauf
Zyklus
Taktmerker

-

Alarme
Diagnosesystem
Systemdiagnose
Uhrzeit

-

Betriebsart

Remanenz

Schutz
wetbindungsressourcen
Adressiibersicht

Identification & Maintenance

MPI-Schnittstelle [X1]

Allgemein

Mame: |MFl-Schnittstelle_1

Karmmentar:

MPl-Adresse

Schnittstelle vernetzt mit

Eubnetz: ‘MPU I

aufklappen/auswihlen;

Neues Subnetz hinzufiigen

Parameter festlegen

[Adresse: 2

Hichste Adresse: ‘ 31

[-]

Ubertragungsgeschwindigkeit: ‘ 187.5 kbit's

[-]

Die MPI-Adresse wird in dem IBH Link S7++ (ibernommen

Kapitel 4

4.2.1 Programmbausteine und Geratekonfiguration in CPU

(Gerat) laden

CPU 300 TIA16 » S7-CPU 312 [CPU 312]

|; Topologiesicht

d [srommzicuzz[v) o B[4l

Geréttauschen...
Migrieren auf $7-1500

M Ausschneiden Strg+X

57 an IBH Link 57++

J’H Gehe wur Topologiesicht
gy Gehe zur Netzsicht

Laden in Gerat »

& online verbinden Strg+k
mﬁ' Online-Verbindung trennen Strg+M
1] Online & Diagnose Strg+D

Hﬁ%ﬁ Netzsicht I[l'f Geritesicht I

Hardware und 5

oftware (nur Anderungen)

Hardware (nur Anderungen)
Hardware (komplett ibersetzen)
Software (nurAnuerungen)

Software (kamplett ibersetzen)

zurd

_-ID Beschriftungsstreifen fir Module exportieren...

g Eigenschaften Alt+Eingabe
9 9

300 TIA16 » S7-CPU 312 [CPU 312]

|E'_" Topologiesicht

@Netzsicht I|]T Geritesicht I

d [vounziouns [+ & B (4]

Gerittauschen...
Migrieren auf$7-1500

M Ausschneiden Strg+X

57 an IBH Link 57++

& Gehe ur Topalogiesicht
fhy Gehe zur Netzsicht

Ubersetzen »
& Online verbinden Strg+k
¥ onlineverbindung trennen Strg+M

g Online & Diagnose strg+D

Hardwarekonfiguration
Software (nur Anderungen)
Software (kormnplett laden)

[ Beschrifiungsstreifen fir Module exportieren...

g Eigenschaften Alt+Eingabe

IBH Link UA Schulung
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IBH Link UA - Anbindung einer CPU 312 Seite 4-7
Qnline verbinden %
Konfigurierte Zugriffcknoten von "CFU 3127
Gerat Geratetyp Steckpl... Typ Adresse Subnetz
CPU312 CPU312 2xa NP 2 MPI_1
—————]
{aufklappenfauswihlen b,
Typ der PGIPCSchnittstelle: R WPl ]
Y
PGIFCSchnitstelle: [l iBHNe ~] © [
.
verbindung mit Schnittstelle/subnetz: | Direkt an Steckplatz '2 X1 v| ®
Gateway: | ‘V| @
(aufklappen/auswihlen j,
Zielgerdt auswihlen: Gerite mit gleichen Adressen anzeigef |+
p - P Gerdte mit gle nz
Gerat Geratetyp ZeThns T UL d Alle kompatiblen Teilnehmer anzeigen
- - Ml ZU Erreichbare Teilnehmer anzeigen
LED blinken
e
‘Online-Statusinformation: [ Mur Fehlermeldungen anzeigen
| Verbinden | | Abbrechen |
Qnline verbinden [%
Konfigurierte Zugriffs knoten von *CFU 3127
Gerat Geratetyp Steckpl.. | Typ Adresse Subnetz
CPU312 CPU312 2X1 MPI 2 MPI_1
—————]
Typ der PGIFCSchnitistelle: Rl [~]

Zielgerdt auswihlen:

PGIPCSchnittstelle:

Verbindung mit Schnittstelle/Subnetz:

(R 1B e [~] @[5
| Direkt an Steckplatz '2 X1 ‘vl ®©
eway | [~ @

| Gerdte mit gleichen Adressen anzeigen ‘V|

:f2 Gerdteinformationen werden eingehalr...
Scan und Informationsabfrage abgeschlossen

Gerat Geratetyp Schnittstellentyp | Adresse Zielgerat
S7-CPU 312 CPU 312 MF| 2 S7-CPU 312
= = Pl Zugrifisadresse =
["|LED blinken
Online-Statusinformation: D Nur Fehlermeldungen anzeigen
€ suche beendet 1 kompatible Teilnehmer von 1 etreichbaren Teilnehmern gefunden.

~

(anklicken)
Laden Abbrechen

Anmerkung TIA 13

Im TIA 13 Portal, im Dialogfeld Erweitertes Laden darf die Option
Alle kompatiblen Teilnehmer anzeigen nicht aktiviert sein, da
sonst das TIA Portal per PROFINET DCP nach Geréaten sucht aber
keine PROFINET Geréte finden kann.

Erweitertes Laden

Gerat Geratetyp
IBH Link 57++ CPU 412-2 PN
—_— CPU 412-2 PN

Kompatible Teilnehmer im Zielsubnetz

Gerat Geratetyp

LED blinken

Trans Tech International® 2022

Typ der PGIPCSchnittstelle:
PGIPC-Schnittstelle:

Verbindung mit SchnittstelleiSubnetz

Konfigurierte Zugrifisknoten von "IBH Link 57++°

I
X
Steckpl... |Typ Adresse Subnetz
2X5 PMNIIE 182168112 PNJIE_1
2X1 MPI 10 MPI_1
aufklappen/auswahlen N
3 wpl

muss ausgewahlt —]
| T b _eE
| Direkt an Steckplatz '2 X1' )

\ [-]®©
deaktiviert
E Alle kompatiblen Teilnehmer anzeigen l
Typ Adresse Zielgerat
WPl Zugrifsadresse =

(@nklicken}

IBH Link UA Schulung
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Eine Vorschau des Ladens wird angezeigt.

Vorschau Laden X
9 “or dem Laden iberprifen
Status | ! Ziel Meldung Aktion
il @ ~ srcruz2 Bereit fiir den Ladevargang. '57-CPLI 312" laden
H * Schutz Schutz wor unbefugtem Zugriff
Gerste, die an ein Firmennetzwerk oder an das Internet
angeschlossen werden, miissen gegen unbefugten Zugriff
angermessen geschiltzt sein, 2.6. durch die Yerwendung von
Firewalls und Netzwerksegmentierung. Weiterfihrende
Informationen tber Industrial Security finden Sie unter
H http fhaneew. simens.comfindustrialse curity
0 » Baugruppen stop.. Die Baugruppenwerden fir das Laden in Gerdt gestoppt. Alle stoppen
0 b Gerdtekonfiguration Systemdaten im Ziel ldschen und ersetzen Laden in Gerst
(V] b Software Software in Gerdt laden Konsistent laden .
o
[<] il |
(anklicken)
| Fertig stellen | Laden ; | Abbrechen |
]
Ergebnisse des Ladevorgangs X
9 Statuz und Aktionen nach Ladevargang
status | ! Ziel Meldung Aktion
. @ ~ srcruzz Laden in Gerit fehlerfrei beendet '57-CFU 312" laden
0 » Baugruppen starten Baugruppen nach dem Ladewvorgang starten. Baugruppe starten
—*Femg stellen ;| Laden || Abbrechen |
I

Online kdnnen das Fullen und Leeren des Tanks Uberprift werden.

= =5 i, B = Aktualwerte behalten g = Momentaufnahme = 5, + =
[ TankPegelt/erte |
Name Datentyp | Offset Startwert Beobachtungswert  Komrmentar

1 <@ * Static
2 @| - Mimiert _|Int 0.0 100 100 minirmaler Tankpegel
3 ] = M aiie rt Int 2.0 10000 10000 rnaxirmaler Tankpegel
4 gq = Durmmmy Int 4.0 1] 1] Dy
5 |4 = TankFPegel Int 6.0 ] G469 Tankpegelwert

4.3 IBHLink S7++ als CPU 412-2 PN ins Projekt
einfigen

Der IBHLink S7++ wird im TIA Portal als eine S7-400 Station
angelegt und mit dem entsprechenden Bussystem verbunden (MPI
oder PROFIBUS).

Folgende Baugruppe muss als Stellvertreter fur den IBHLink S7++

verwendet werden:
I —————————
IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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e MLFB: 6ES7 412-2EK06-0ABO0 V6.0 in Rack O, Steckplatz 2

Neues Gerat hinzufiigen %

Gerftenarme:

- eingeben
IBH Link 571+ 48 |

- [ij contraller Gert:
» [l SIMATIC 57-1200
v [ SIMATIC 571500
» (il SIMATIC Drive Contraller

Controller =
‘ b LMl SIMATIC 57-300
~ [ SIMATIC 57400 CPUaT22 Pl
~ [ cru
D » (g cPU 41241 .
» [ CPU412-2 DP _ Artikelbir: | |6ES7 412-2EK06-DABD |
e auswiihlen)
Hml v W CPU4T12-2 PN Wersion: [we.0 [+]
BES7 412-2EK06-04E0 |
EE—— 6ESY 41 2-2ERO7-0AB0 Beschreibung:
g » (il CPU414-2 DF Arbeitsspeicher 512KB Code und 512KB Daten;
» (7 CPU 414-3 DF 0.075rms/kAw, 4KE DIfO; 48 verbindungen; 1 =
a DFMPL 1 % FN; Sende- und Empfangsfahigkeit fir

Ma . L
¥ LW CPU 4143 PNIDP direkten Datenaustausch; Aquidistanz und

PC-Systeme » [ cFU416-2 DF taktsynchrone Bearbeitung; Routing;

> mcruaresor FROFINET 10.Conproll e uneerotius. UV
» Ll CPU 416-3 FNIDP FROFINET-Schnittstelle und 2 Forts; PROFINET
» I“_!. CFPU 4174 CBA; PROFIMNET CBA-Provey Firrmware V6.0
] I"_[. CPU 414F-3 PMIDP
» [l CPU416F-2 DF
] I"-_[. CFU 416F-3 PMIDF
» (i Wicht spezifizierte CPU 400

] r\_u SIMATIC ET200 CPU

v (i, Device proxy

E Gerdtesicht dffnen r QK 1 | Abbrechen

Netzteil in IBHLink S7++ einfligen
CPU 300 TIA16 » IBH Link $7++[CPU 4122 PN]  — il il X

|ETopnlngiesicht ||Eg't| Metzsicht |||]'|‘ Geritesicht | Optionen
gt [IBHLink 57+« [CPUd1Z-2 PN »| [ B S| ] =
V|Katalug

|<Suchen> ||E
E Filter Frofil:

4 p_[. Baugruppentrdger
~ [ Fs
vp_[. Standard

» (i PS 405 104

» [ F5 405 204

» [ F5 405 44

» [l FS 407 104

» (g PS5 407 204

~ [ P5 407 44

[! BES7 407-0DA02-0440 |

v (il Redundant _
F
[ crPu
p_[. Master-Schnittstelle
(g m
(o
(g oo
[ A
(g A0
I ————————
TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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MPI Schnittstelle der CPU 412 festlegen (vpI schnittstelle IBH Link S7++)

IBH Link UA - Anbindung einer CPU 312 Kapitel 4

CPU 300 TIA16 » IBH Link 57+ [CPU 412-2 PN]

|,5_5Topologiesicht ||Egh Netzsicht "—[l'f[Ger'étesicht] |_

#¢ [18H Link 57+ [cPU 4122 P[> g B :

H R =

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

] - Dlliooe ¥ ——y— &

gEigenschaftenl |'Li.'.|nfo iJ"ﬂDiagnuse |
lAIIgemeinI " 10-Variablen " Systemkonstanten " Texte |

w Allgemein .
MPFDP-Schnittstelle [X1]

[w]>]

Kataloginformation

Identification & Mainte... Allgemein

- :
markieren - igeb
allgemein Mame: | MPverbindung CPU 312 - CPUAT1Z — o0 |
MPl-Adresse Kommentar: ~
Uhrzeitsynchronisation
Diagnoseadressen >
» PROFINET-Schnittstelle (x5)
MPl-Adresse
Anlauf
Zyklus Schnittstelle vernetzt mit aufklappen/auswahlen
Taktmerker Subnetz: |MPI_1 -
P Alarme

| Meues Subnetz hinzufigen |

Diagnosesystem

-

Systemdiagnose

Uhrzeit Parameter aufklappen/auswéhlen
Remanenz Schnittstellentyp: | MPI -

derIBH Link §7++ und die
Speicher CPU miissen die gleiche Adresse: |1D I*T\
Schutz MPIl-Adresse haben Hiichste Adresse: |3,| |v|
b Wehserser »
Ubertragungsgeschwindigkeit: |18?5khitls |v|

Adressibersicht

Ethernet Schnittstelle der CPU 412 festlegen
Ethernet-Verbindung IBH Link S7++ zum IBH Link UA

CPU 300 TIA16 » IBH Link 57+ [CPU 412-2 PN] [

|;Topulogiesicht ||Egh Netzsicht ”—[l'f[Ger'étesicht] |_
g [18H Link 574+ [cPU 122 PN][~] g B o (@ s H

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

<[ . [> [100% - ——y—

gEigenschaftenl |"_i.|.lnfu y"ﬂDiagnose |
|Allgemein| " 10-Variablen " Systemkonstanten " Texte |

« Allgemein ; -~
R S—— PROFINET-Schnittstelle {X5) E
Identification & Mainte... Allgemein

w MPIDF-Schnittstelle [x1] P
Allgemein Mame: |Ethernet—8c:hnittste|le IEH Link 57++ = |
MPl-bdresse Kommentar: ~
Uhrzeitsynchronisation
Diagnhoseadressen L >

markieren

' Ethemet-Adressen

Zyklus Schnittstelle vernetzt mit
Taktrnerker Subnetz: | PNAE_1 -

-

Alarme

| Meues Subnetz hinzufiigen |

Diagnosesystem

Systerndiagnose

Uhreeit IP-Protokoll ; ; ;
@ IP-Adresse im Projekt einstellen
Remanenz
Speicher |P-Adresse IP-Adresse: | 192 . 166 . 1 .12 festl
: estlegen
Schutz IBH Link S7+* 5 b ersmaske: 255 . 255 . 255 .0 2
b Websercer

D Router versvenden
Adressiibersicht
Router-Adresse: | 0 . 0 o .o

O Anpassen der IP-Adresse direkt am Gerdt edauben

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Bausteine [6schen (IBH Link S7++/ CPU 412)

Da in den IBH Link S7++
keine Bausteine geladen ez
werden kénnen, missen
. i i . > | ] CPU300TIATE
a”e BaUStelne, dle Slch m B Neues Gerit hinzufigen

ﬁg‘h Gerdte & Metze

offline Modus von ~[(@ BH Link 57+ [CPU 4122 PN] ]
Gerdtekonfiguration

IBH Llnk S7++ / CPU 412 W Online & Diagnose

befinden, geléscht werden. T

3 Main [OB1] —rr
sklic
E Technnlogieobjekﬁ—.—)

E Online-Sicherungen

»

] Externe Quellen Offnen

» [ PLCvariablen M Ausschneiden Strga
] EE FLC-Datentypen _ilg Kapieren Strg+C
» (55l Beobachtungs- und Fored [ Einfiigen Strg+
»

»

Als Text kopieren

[5, Gerdte-Froxy-Daten

b f Lischen

30§ Programminfarmationen

= Umbenennen F2
Cf PLC-Uberwachungen &
E] FLC-Meldetextlisten Ubersetzen >
v [l Lokale Module Laden in Gersdt »
= T

Hardware und Software (IBH Link S7++ / CPU 412) Ubersetzen

Vor dem Laden der Hardwarekonfiguration und der Software in das
Gerat mussen diese uUbersetzt werden.

CPU 300 TIA16 » IBH Link $7++ [CPU 412-2 PN]|

|ETnpnlngiesicht "b'g'h Netzsicht "ﬁ'fGer'étesicht

Gerattauschen...
e Migrieren auf 57-1500
Qc’ -
: I x Ausschneiden Strg+x R
UR1_0 & Gehe zur Topologiesicht
Eg'h Gehe zur Netzsicht
Harduiore und Sofviare (nur Anderungen)
Laden in Gerat 3 Hardware (nur }i\nderungen}
ﬁ Online verbinden Strg+K Hardware (koemplett []bersetzen}
&Y Online-verbindung trennen Strg+h | Software (nur Anderungen)
ﬂ Online & Diagnose Strg+D software (komplett Gbersetzen)
Software (Speicherreserve zurlicksetzen
_-I-) Beschriftungsstreifen fiir Module exportieren.. .
g Eigenschaften Alt+Eingabe

Hardware in das Gerat laden (IBH Link S7++ / CPU 412)

CPU 300 TIA16 » IBH Link S7+—+ [CPU 412-2 PN]

|5'?Tupologiesicht ||ﬁg,] Netzsicht "ﬁ'fGer'étesicht

BH Link 57++ [CPU 412-2 PN][ =

Gerdttauschen...

& -
w Migrieren auf 57-1500
&
1 3 4 Y Ausschneiden Strg+X 6 17 18
UR1_0 & Gehe wur Topologiesicht
iy Gehe zur Netzsicht
Ubersetzen 4
& Online verbinden Strg+K Hardwarekonfiguration
&Y Onlineverbindung trennen Strg+h Software (nur Anderungen)
1| Online & Diagnose Strg+D Software (kornplettladen)

[ Beschriftungsstreifen fiir Module exportieren_..

g Eigenschaften Alt+Eingabe

I ————————
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Im Dialogfeld sind die Einstellungen entsprechend dem Bild

vorzunehmen.

Erweitertes Laden %
Kenfigurierte Zugrifisknoten von "IBH Link 57++°
Gerat Geratetyp Steckpl.. Typ Adresse Subnetz
IBH Link S7++ CPU 412-2 PN 2%5 PNIIE 192168112 PNIE_1
CPU 412-2 PN 2x1 NP1 10 MPI_1
L N
Typ der PGIPCSchnittstelle:  [§Lpuite ~|
»
PGIFCSchnitstelle:  [F intel(R) Ethernet Connection (2) 1219-V ~| ©
Verbindung mit Schnittstelle/Subnetz: | FRAE_1 'l @
Gateway: | |V| @
(i n = .
Zielgerdt auswahlen: | Gerdte mit gleichen Adressen emzeigeﬂv ‘
Gerat Geratetyp Schnittstellentyp | Adresse Zielgerat
= = PNIE Zugrifisadresse =
LED blinken
(anklicken;

Online-Statusinformation:

uche starten
b Suche starten

[ Mur Fehlermeldungen anzeigen

| en ‘ | Abbrechen |
Erweitertes Laden [%
Konfigurierte Zugrificknoten von "IBH Link 57++"
Gerat Geratetyp Steckpl. |Typ Adresse Subnetz
IBH Link S7++ CFU 412-2 PN 2%5 FNI/IE 192168112 FNIE_1
CPU412-2 PN 2x1 I 10 MP_1
Typ der PGIPCSchnittstelle:  [RPNIE [~
PGIFC-Schnittstelle: [l Intel (R) Ethernet Connection (2)1219-V [~] ®
Verbindung mit Schnittstelle/Subnetz: | PNIIE_1 [~ ®
| [-]®

Zielgerat auswahlen:

| Gerate mit gleichen Adressen anzeigen |« |

[ LED blinken

Online-Statusinformation:

@ suche beendet: 1 kempatible Teilnehmer von 1 erreichbaren Teilnehmern gefunden.
¥ Gersteinformationen werden eingeholt...

scan und Informationsabfrage abgeschlossen.

Gerat Geratetyp Schnittstellentyp | Adresse Zielgerat
IBH Link S7++ CPU412-2 PN FNIIE 192.168.1.12 IBH Link 57++
- - FMIE Zugrifisadresse -

Suche starten
[ Mur Fehlermeldungen anzeigen

(anklicken) ~

r Laden H Abbrechen |

Es werden mehrere Dialogfelder gedffnet
Schritte des Ladens anzuzeigen.

, um die die folgenden

Vorschau Laden [%
9 Vor dem Laden uberprifen
Status || Ziel Meldung Aktion
H & v BHLinkS7++ Bereit fiir den Ladevorgang.
H ¥ Schutz Schutz vor unbefugtem Zugriff
Gerate, die an ein Firmennetzwerk oder an das Internet
angeschlossen werden, missen gegen unbefugten Zugriff
angemessen geschitzt sein, z.B. durch die Verwendung von
Firewalls und Netzwerksegmentierung. Weiterfiihrende
Infermationen Gber Industrial Security inden Sie unter -
H httpJhwww.siemens.comiindustrialsecurity muss ausgewahlt
sein !
[} » Baugruppenstop... Die Baugruppen werden fiir das Laden in Gerit gestoppt. Alle stoppen
[} ¥ Geratekonfiguration Systemdaten im Ziel léschen und ersetzen Laden in Gerat
(] » Software Software in Gerat laden Konsistent laden
[<] [Tl ]
1 | Abbrechen |

=

IBH Link UA Schulung
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Das Laden der Hardware-Konfiguration wird abgeschlossen.
Ergebnisse des Ladevorgangs [

9 Status und Aktionen nach Ladevorgang

Status  |! Ziel Meldung Alktion
l@ e ¥ |BH Link 57++ Laden in Gerdt fehlerfrei beendet. 'IBH Link 57++' laden
aufklappen/auswahlen
9 b Baugruppen starten Baugruppen nach dern Ladevorgang starten. Baugruppe starten |'v

Keine Aktioh

Fertig stellen H Laden || Abbrechen |

Das gestoppte Gerat (IBH Link S7++) wird nach dem Laden der
Hardware-Konfiguration wieder gestartet.

-l

Das erfolgreiche Laden der Hardware-Konfiguration in den
IBH Link S7++ (CPU 412-2 PN) wird angezeigt.

4.4 1BH Link UA als SIMATIC PC-Station einfligen

Wird ein OPC-Server in das Projekt eingefigt, wird automatisch eine
SIMATIC PC-Station miteingefugt.

Neues Gerat hinzufiigen

Geratename: 3

eingeben
OPC UA Server

e ~ [[jj PCSysteme Gerat: QrC
u v (2 FC Allgemein Server
4 TQ Industrie-PCs

v (il 5IMATIC 57 Open Contraller D

v (il SIMATIC 57 Embedded Controller
r TjSINUMERIKoperatorcomponents

Controller

OPCServer o
v (il SIMATIC Contraller Application muss ausgewahlt

in!
b [ SIMATIC HMI Application _ ———sein!
- E:} Benutzeranwendungen Artikel-Nr.: OPC Server \ Nt |

H (2) OPCServe Version: 7 [+]
(2 Applikation
- 9 Beschreibung:

OPC-server fur DF, FDL, 57 (zwischen
verschiedenen Subnetzen), 57-Meldungen,
ISOTCP, SMMP, DP-Master Klasse 2, PROFINET 1O,
SIMATIC NET PC Software VB2 ..

FC-Systeme
[ Geratesicht &ffnen r ok 1 | Abbrechen

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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Kommunikationsmodul in den IBH Link UA einfligen

CPU 300 TIA16 » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

SIMATIC PC-Station

|; Topologiesicht "5&5 Netzsicht m Optionen
i [1BH Link UA [SIMATIC PC Statid | [rmg] i : = =
- | Katalog
|<Suchen> ||E|
[ Filter Prafil:

wird eingefilgt

» [Q FCAllgemein
» [ SIMATIC Contraller Application
» [d SIMATIC HMI Application

13 E} Benutzeranwendungen

~ [ Kammunikationsmadule
~ [1g) PROFINET/Ethernet

» [ cP 1604

v [ CP 1612 (A2)

» [jg CP 1613 (A2)

» [jg CF 1616 onboard
» @ CP 1616

» g CP 1623

» [ cP 1625

» [ CP 1628 Doppel ok
2]

» [ PROFIBUS

Kommunikationsmodul Eigenschaften festlegen

CPU 300 TIAT6 » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

|IBH Link UA [SIMATIC PC 5tat|4v| o

|; Topologlesmht —|ﬁg'h Netzsicht “if Gerateslcht I

SIMATIC PC-Station

<Jw

T | | <

PC-Server

]

T ST

|§,Eigen5chaften ||"_i.'.lnfo ||ﬂDiagnose |

J Allgemein || 10-Variablen || Systemkonstanten

|| Texte |

b Allgemein
w PROFINET-Schnjtgstelle [¥1]
Allgemein em

Einstellungen
Ethernet-Adreszen

} Erweiterte Optionen
OPC-Konfiguration

IBH Link UA Schulung

T = T =7

TS

Ethemet-Adressen

Schnittstelle vernetzt mit

aufklappen

Subnetz: | PMIIE_1

nicht vernetzt

150-Protokoll

[ ] 1s0-Frotokall verwenden

MACAdresse: [08 -00 -06 -01 -00 -00]
IP-Protokoll
IP-Adresse ®
IP-Protokoll verwenden IBH Link UA festlegen

Subnetzmaske?

[ ] Router verwenden

Router-Adresse: | 0 .0 .0 .0 |

TTI
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S7 Verbindung vom OPC Server zur CPU 312 erstellen

Per Drag and Drop vom OPC Server zur CPU 312 wird die S7-
Verbindung erstellt.

CPU 300 TIATG » Gerdte & Netze

Seite 4-15

aufklappen

|E'F Topologiesicht E—E—h Netzsicht] "I]'f Geratesicht

h‘kﬂ Vernetzen nn Verbindungen

(1 Yankiicken)

S7-Werbindung
HMI-Verbindung
E-Mail-Verbindung
FDL-Verbindung
ISCVerbindung

1S C-on-TCPVerbindung
FLP-V

UDP-Verbindung

per Drag and Drop

SHUEE verbinden

CPU 312

IBH Link S7++
CPU 412-2 PN

Mit Subnetz verbinden
S7-geroutete Verbindung hinzufligen

lanklicken)

MPI_1: 2

IBH Link UA
SIMATIC PC Stat...

|PN.|'IE_1 1 19216811 2|

MPI_1 57_Verbindung_1
PNJIE_1
MPI_T: 10 e

die zustanden gekommene
S$7-Verbindung wird angezeigt

Im Fenster Netzsicht wird die erstellte S7-

PNJIE_1: 192.1658.1.14

Verbindung aufgelistet.

CPU 300 TIA16 » Gerdte & Netze

Adressdetails
OPC

TTI

Marme:

Verbindungsweg

Endpunkt: |OFC UA Server [OPC Server] | |s7-cPU 312 [CPU312] |
Schnittstelle: | Link Ua Ethernet, FROFINET interfacelx1 | | 57-CPU 312 MPI-Schnittstelle_1[MPI] [ +]
Schnittstellentyp: |Ethemet | |MPI |
Subnetz: |FHIIE_] | B [mp |
Adresse: [192.1681.14 | [ [ | |

|;Topologiesicht |5En Netzsicht I} Gerdtesicht |
| Netziibersicht LVerbindungen _]" E/A-Kommunikation || YPN || TeleControl |
—
W ¢ Lokaler Verbindungsname | Lokaler Endpunkt Lokale 1D (hex) Partner-ID (hex) Partner Verbindungstyp
m 57_verbindung_12 W OPC UA Server [OPC Server] 57_Werbindung_12 |2 57+erbindung
L3
| ] 0o T
Unspezifiziert
[ 1EBH Link 57++ [CPU 412-2 PN]
(<] i RE
:] UQEigenschaﬂenj-“"_i.llnfo y”ﬂ Diagnose |
J Allgemein ” 10-Variablen " Systemkonstanten ” Texte
Lokale ID Allg
Besondere Werbindungseige... Verbindung

|ST_Verbindung_‘l 2

Lokal
oPC

Senver

O

—B

Fartner

Trans Tech International® 2022
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OPC-Symbole (Tags) in der OPC Konfiguration selektieren

Konfigurieren in den OPC Server / Eigenschaften 6ffnen.

CPU 300 TIAT6 » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

|E Topologiesicht

”I!I'E'h Netzsicht

#¢ [IBH Link UA [SIMATIC PC Statid =] [22g] | 1 E5 ® 2

SIMATIC PC-Staticn

L - | | =2

&

(<[ 2 e
||ﬂ Diagnose |
J Allgemein " 10-Variablen
b Allgemein 1
OPC-Symbole
DP
DP-Master Klasse 2
FOL o OKeme
L) (4) L O ale
OPFCSymbale . .
i (») Konfigurierte
OPC-Meldungen [
Zuordnungstabelle OPCFro... v @ | Konfigurieren... |

57-UA Redundanz

ISDITCP

D Feldelernente zur Laufzeit sichtbar

m ) Konfigurieren...

SNMP

(&)

Der Button Konfigurieren 6ffnet das Dialogfeld Symbol-
Konfiguration, in dem die, in der Symboltabelle (SPS-Programm
CPU 312) definierten Operanden, als OPC-Tags selektiert werden

koénnen.

Die Zugriffsrechte Read / Write etc. konnen den einzelnen

Operanden (OPC-Tags) zugeordnet werden.

Symbol-Konfiguration

Symbolauswahl

CSV-Import/Export

| Datei impottieren ‘

| Datei exportieren ‘

Zugtiffspfad

- j CPU 300 TIATE Datentyp Adresse Sichtbar | Verbindung Zugriff EU ... |EU Hi
- 3 57-CFU 312 R Bool RED.O True 57_werbindung_12 Readwrite 0 1]
Runter Boal F%A2.5 True 57_werbindung_12 Readvirite 0 1}
- : Frograrmmbausteine Hoch Bool WA 6 True 57_%erbindung_12 PReadirite 0 1]
autkiappen i TankPegelwerte W& Bool 2.0 True 57_werbindung_12  Readwrite 0 1]
hdin Bool P21 True 57_werbindung_12 Readvirite 0 1]
TankPegel Int by 2 True 57_werbindung_12 Readvirite 0 1]
Read
] -
None estlegen
Elemente mit aktivem Zweig [ Sichtbar ~ Zugriffsrecht: [~]
v T aufklappen
S @ Verbindung: 57_Verbindung_1 [=

Unterer Grenzwert:

Oberer Grenzwert:

| | CPU 300 TIAT 6.57300/ET200M-5tation_1.57-CPU 312 I

| Ok | ‘ Abbrechen |

IBH Link UA Schulung
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Symbol-Konfiguration

Symbolauswahl

Seite 4-17

£

Unterer Grenzwert:

- j CPL 300 TIATE Name Datentyp Adresse sichtbar | Verbindung Zugriff EU Lo
~ [ 57-cru 312 TankFeg - Block_DB %DB2 True 57_verbindung_12 Readwrite 0
:D PLC-Variablen
il E Frograrm rrlt‘ii
i TankPegelwerte
Read
] [ unre —
None festlegen
Elemente mit aktivem Zweig [ Sichtbar  Zugrifsrecht: [+]
Symbole: @ Verbindung: 57_Verbindung_1 |

Oberer Grenzwert:

CSV-ImporvExport

| Datei importieren |

| Datei exportieren |

Zugriffspfad

| |CPU 300 TIA16.57300/ET200M-Station_1.57-CFU 312 I

Unterer Grenzwert:

| Ok | | Abbrechen |
I
Symbolauswahl
- ] CFL 300 TIATG Name Datentyp Adresse sichtbar | verbindung Zugriff EU ... |[EUHI
- :i 57-CFU 512 Int #%DEZ.DE... True 57_werbindung_12 ReadWrite 0 n]
&  [DPLcvariablen Maxiert Int %DE2.DE... True 57_Werbindung_12  ReadWrite 0 ]
- E Programmbausteine Durnrmy Int %DE2.DB... True 57_Werbindung_12 ReadWrite 0 1]
autkiappen [“Frankpeg TankPegel Int %DE2.DB... True 57_Werbindung_12 ReadWrite 0 o
Read
<] —
None festlegen
Elemente mit aktivem Zweig [ Sichtbar ~ Zugrifisrecht: [ =]
' Y aufklappen
Symbale: 4 a_uswa'il!len Verbindung: 57_Verbindung_1 | =

Oberer Grenzwert:

CSV-Impor¥Export

| Datei irmportieren |

| Datei exportieren |

Zugriffspfad

l CFPU 300 TIAT 6,57 300/ET200M-5tation_1.57-CFU 312 TankPegelierte I

Abbrechen

Konfiguration des OPC Servers lUbersetzen

## | IBH Link UA [SIMATIC PC Statid |

x Ausschneiden
_ig Kopieren

Strg+X
Strg+C

SIMATIC PC-Station

H_-E Gehe zur Topologiesicht
i Gehe zur Netzsicht

Laden in Gerat 4

ﬁ Online verbinden Strg+K
ﬁ Online hindung trennen strg+h
% Online & Diagnose Strg+D

Alt+Eingabe

Hardware (komplett Gbersetzen)
Software (nurﬁ.nderungen}
Software (komplett Ubersetzen)

gl Eigenschaften

- n fir Module

schriftuni

TTI
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Konfiguration des OPC Servers in IBH Link UA laden

CPU 300 TIA16 » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

|¢_5Topologiesicht ||5Eh Netzsicht 1I|

d# [1BH Link UA [SIMATIC PCStatid v |

M Ausschneiden
jlg Kopieren

Strg+X
Strg+C
=
& Gehe zur Topalogiesicht

g Gehe zur Netzsiche

SIMATIC PC-Station

(nur Anderungen

Ubersetzen »
& online verbinden Strg+k
Jﬁ Onlin bindung trennen Strg+h
% Online & Diagnose Strg+D
['d] Eigenschaften Alt+Eingabe

| = Beschriftungsstreifen fir Module exportieren...

Der Ladebefehl 6ffnet das Dialogfenster, um die Schnittstelle fir das
Gerat einzustellen. Verbindung mit Schnittstelle / Subnetz PN/IE1

muss gewahlt werden.

Die Auswahl der Schnittstelle wird angezeigt

Erweitertes Laden

Konfigurierte Zugrifisknoten von "PC-System™

Gerdtetyp
IE Allgemein

Gerdt
IBH Link UA Ethernet

Adresse
192.168.1.14

Steckpl...
2x1

Typ
PNIIE

Typ der PG/PC-Schnittstelle:

B_FHIE

aufklappen

Subnetz
PHIE_1

==

und

PG/PC-Schnittstelle:

ﬁ Intel(R} Ethernet Connection (2} 1219-V

o @[F

Verbindung mit Schnittstelle/Subnetz: | PNIE_1

| ©

1. Gateway: |

[-]®

aufklappen und

Zielgerdt auswahlen: auswahlen Gerdte mit gleichen Adressen anzeigen [= 1
Gerat Geratetyp Schnittstellentyp | Adresse Zielgerat
- - FMIE Zugrifisadresse -
I
LED blinken
e
Online-Statusinformation: [7] Nur Fehlermeldungen anzeigen
Laden ‘ | Abbrechen
Erweitertes Laden s
Konfigurierte Zugrifisknoten von "PC-System™
Gerat Geratetyp Steckpl. |Typ Adresse Subnetz
IBH Link UA Ethernet  IE Allgemein 2xa PNIIE 192168.1.14 PHME_1
Typ der PGIPC-Schnittstelle: ﬁ_PNI’IE |'|

PGIFC-Schnitstelle:

ﬁ Intel(R) Ethernet Connection (2) 1219-Y

[ €=

Verbindung mit SchnittstellefSubnetz: | PNIE_1

®

1. Gateway: ‘

[-]®

Zielgeridr auswihlen

|Gera‘te mit gleichen Adressen anzeigen |v|

Gerat Geratetyp Schnittstellentyp | Adresse Zielgerat
— — a FNIE 192.168.1.14 —
= FNIIE Zugrifisadresse =
—
[| LED blinken

Online-Statusinformation:
) Suche beendet: 1 kampstible Teilnehmer von 1 erreichharen Teilnehmern gefunden
»f Geriteinformationen werden eingeholt

Scan und Informationsabfrage abgeschlossen.

[ Nur Fehlermeldungen anzeigen

Suche starten

=]
~

—“nm —

H Abbrechen |

TTI

Trans Tech International® 2022



Kapitel 4

IBH Link UA - Anbindung einer CPU 312

Seite 4-19

Vor dem Laden erfolgt eine Uberprifung.

Vorschau Laden X
9 Vor dem Laden uberprafen
Status |1 Ziel Meldung Aktion
4 & = EHLinkUA Bereit fiir den Ladevorgang.
H > Schutz schutz vor unbefugtem Zugriff
Gerate, die an ein Firmennetzwerk oderan das Internet
angeschlossen werden, missen gegen unbefugten Zugriff
angemessen geschitzt sein, 8. durch die Verwendung von
Firewalls und Netzwerksegmentierung. Weiterfihrende
Informationen tber Industrial Security finden Sie unter
H httpsiiwww siemens comfindustrialsecurity
o » Geratekonfiguration Systemdaten im Ziel Idschen und ersetzen Laden in Gerat
(<] I 2]
bestatigen | | 4.n
| Fertig stellen | Laden ! | Abbrechen |
!

4.4.1

IBH Link UA Browser-Fenster Siemens Slots

Im Browser-Fenster Siemens Slots werden die CPU mit den OPC-

Tags angezeigt.

- B BH Link UA - Siernens Slots X [Ies

© & 192.168.1.14/7_=/defopc_slots

<« c @

Siemens Slots

R+ YN @O @®

ahmelden | Passwart Sndern | single-core

¥Slot 1
¥ 57300/ET200M-5tation_1

57-CPU 312

DeviceManual

DeviceRevision
HardwareRevision
Manufacturer
Model
RevisionCounter
SerialMumber

SoftwareRevision
¥ Programs
SupportedTypes
¥ TankPegelwerte
Minwert
Maxiert

Durnrmy
TankPegel
»Tasks
DeviceHealth
» Parameterset
¥ Globalvars
Reglung_Ein
Runter

Hoch

Max

Min
TankPegel

»Slot 2
Slot laschen
SoftSPS einflgen | SIMUMERIK einfligen

Lade OPC Editor Prajekt | Speichere OPC Editor Projekt |
SINUMERIK &ndern | SINUMERIK lischen |

Alles lgschen

lBHsoftec

www ibhsoftec.com  Kontakt  Wyiki

IBH Link UA

embedded OPC UA server [ client

=#OPC UA

TTI
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4.4.2 Browser-Fenster Diagnose / Steuerungsdiagnose

Die konfigurierte Verbindung zu der SPS-Steuerung und deren
Status (fehlerfrei / fehlerhaft) wird angezeigt.

« ¢ @ © & 192.168.1.14/7_=/de/diaglistview R n@o & o =
%m ] ol i abmelden | Passwort andern single-core
"""""""""""""" @ 1-1 57-verhindung_1 192.168.1.12:102 215.2020 13:7:41 SP! werhindung aufgebaut (6E57 312-1AE13-0AB0)

>

<
77777777777777777777777 Diagnose i8schen | &

[Diagnose ]

4.4.3 UaExpert — Programm-Fenster

. IBH Link UA
IBH Link S7++
§7-Verbindung S7-Verbind OPC S
CPU 31 2 mit (Ethernet) mit (gh:rnt;?)g G

mit MPI-Port MPI-Port

UaExpert

IBHLinkUA@ibhlinkua-001037

Im UaExpert — Programm-Fenster wird die S7-CPU 312 angezeigt.

angezeigt.

*  Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NMewProject™

File View Server Document Settings Help

DePER # =2 X% 2 B O

Project 2 X Attributes q X
~ [ Project | o

e D Servers Attribute Value
2 IBHLinkUA@ibhlinkua_005145 v Nodeld ns=d:s=57300/ET200M-Station_1.57-CPU 312

~ [ Documents

£ Data Access View MNamespacelndex 4

IdentifierType String

ke Space 8 x [[identifier S7300/ET200M-Station_1.57-CPU 312 ]
€ |No Fichiiaht . MNodeClass Ohbject
< oo BrowseName 4,"s7-CPU 312"
© Root DisplayMName " UsT-CPU 312¢
v I Objects Description BadAttributeldimvalid (0x280350000)
> e Client WriteMask 0
> % DeviceSet UserWriteMask 0
> & MOTT RolePermissions Badattributeldinvalid (0x8
> & Modbus UserRolePermissions BadAttributeldinvalid (08
v [ PLCs AccessRestrictions  BadAttributeldinvalid (0
>L“ s7-cpU312 | EventMotifier MNone
> Senver
> [ Slots
» |5 Stations
> |2 Types
> B2 Views

I —————————
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Die in der Symboltabelle definierten Operanden, die als

IBH Link UA - Anbindung einer CPU 312
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ww GlobalVars

OPC-Tags definiert wurden, sind unter GlobalVars aufgelistet. Diese
konnen per Drag&Drop in den Data Access View gezogen werden.

Wird das SPS Programm Tank Pegel abgearbeitet, werden die
Anderungen angezeigt.

Mit einem Doppelklick auf den Wert (Value) einer Variablen kann
deren Wert verandert werden.

+ Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject®

File View Server Document Settings Help
- - X -~
I PBEQ =0 X2 B RO
Project F X Data Access View O
~ [ Project # Server MNode Id Display Name Datatype  Source Timestamp Server Timestamp  Statuscode
v [@ Servers 1 IBHLinkUA@... MNS4[String|57300/... Hoch Boolean 13:20:21.907 13:20:22.158 Good
Cb |BHLinkUA®@ibhlinkua 005145 | |2 IBHLinkUA@... NS4{String|57300/.. Max Boolean 13:18:10.074 13:19:10.630 Good
- - 3 IBHLinkUA®@... NS4|String|57300/.. Min Boolean  13:1%:11.163 13:19:11.880 Good
D Documents 4 IBHLinkUA@... M54|String|$7300/... Reglung_Ein Boolean 13 554 : Good
[7 Data Access View 5 IBHLinkUA@... MNS4[String|S7300/... Runter Boolean 13 .907 . Good
6 IBHLinkUA®@... MNS4|String|57300/.. TankPegel Int16 13: .909 13:20:25.159 Good
Address Space 5 X |7 IBHLinkUA@... MN54[5tring|57300/... Dummy Int16 13:19:20.922 13:19:21.634 Good
- 8 IBHLinkUA@... MNS4|String|S7300/... MaxWert Int16 13:19:22.673 13:19:24.135 Good
# | Mo Highlight 9 IBHLinkUA®@... N54|String|S7300/... MinWert Int16 13:19:24.531 13:19:25.135 Good
) Root 10 IBHLinkUA®@... N54{5tring|57300/... TankPegel Int16 13:20:24.909 13:20:25.159 Good
v 3 Objects Werte aus CPU werden
oy Client Drag & Drop aktualisiert
oo DeviceSet r_ ..\
iMQﬁ Display Mame  Yalue  Datatype
Modbus
v @ pcs Hoch false Boolean
v & srcpy e Max falze Boolean
¥ DeviceHealth -
P Min false Boolean
eviceManual .
@ DeviceRevision 1 Reglung_Ein true Boolean
v 3 GlobalVars Runter true Boolean
TankPeqgel 4457 Int16
Durnmry 0 Int16
Reglung_Ein MaxWert 10000 Int16
Runter MinWert 100 Int1&
TankPegel
S’ Gankpeqel 4453 Int16 J
¥ Manufacturer
¥ Model
W% ParameterSet p
~ &% Programs
= SupportedTypes ”~
v ) TankPegelWerte # Server Mode Id
@ Dumm i1 IBHLinkUA@ibhlinkua_003145  N54|5tring|57300/ET200M-Station_1.57-CPU 312.GlobalVars.Hoch
Y 2 IBHLinkUA@ibhlinkua_005145  N54{5tring|57300/ET200M-Station_1.57-CPU 312.GlobalVars.Max
D MaxWert 3 IBHLinkUA@ibhlinkua_003145  NS54|5tring|57300/ET200M-Station_1.57-CPU 312.GlobalVars.Min
@ MinWert 4 IBHLinkUA®@ibhlinkua_0053145  N54|String|57300/ET200M-Station_1.57-CPU 312.GlobalVars.Reglung_Ein
@ TankPegel 5 IBHLinkUA@ibhlinkua 003145 N54|String|57300/ET200M-Station_1.57-CPU 312.GlobalVars.Runter
6 IBHLinkUA@ibhlinkua_003145  NS54|String|57300/ET200M-Station_1.57-CPU 312.GlobalVars. TankPeqgel
¥ RevisionCounter
SerialNumb 7 IBHLinkUA@ibhlinkua_005145  NS4|String|S7300/ET200M-Station_1.57-CPU 312.Programs. TankPegelWerte. Dummy
¥ serialNumber 8 IBHLinkUA®@ibhlinkua_005145  N54[String|57300/ET200M-5tation_1.57-CPU 312.Programs. TankPegelWerte.MaxWert
@ SoftwareRevision 9 IBHLinkUA@ibhlinkua_005145  MNS54|String|S7300/ET200M-Station_1.57-CPU 312.Programs. TankPegelWerte. MinWert
o Tasks QO IBHLinkUA®@ibhlinkua_0053145  N54|String|57300/ET200M-S5tation_1.57-CPU 312.Programs. TankPegelWerte. TankPegel
&% Server I

Die Variablen (OPC-Tags) kbnnen auch im Datenbaustein
TankPegelWerte [DB 2] online angezeigt werden.

L

I

S =

E’ankPegelWerte:l
MNarme

1 <0 = Static

2 = Miriirert |

=TT W axifert

4 4] = Durriry

5 4= TankPegel

Aktuahwerte behalten  [gg | Momentaufnahme q E,;

Datentyp  Offset
Int 0.0
Int 2.0
Int 4.0
Int 6.0

Ch

=
Startwert| Beobachtungswert | Kommentar
100 100 minimaler Tankpegel
10000 | 10000 maximaler Tankpegel
0 ] Durriry
n 3310 Tankpegelwert
\. iy
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4.5 Diagnose

Sollten im UaExpert — Data Access View -Fenster keine Werte
angezeigt werden bzw. Fehlermeldungen angezeigt werden, gibt das
IBH Link UA Diagnose Fenster Auskunft, ob die Verbindung zur SPS
besteht.

154 1BH Link UA - Diagnose

< c @ © & 192.168.1.14/1_=/de/diaglistview - weoe ® =
SEmE o sbmeiden || Passwort dndern quad-core
Clientdiagnose | | Netzwer i Systemereignisse
o @ 1-1 S7_verhindung_12 192.168.1.12:102 27.2.2020 12:7:23 SPS o werhindung aufgebaut (6ES7 312-14E13-0480 )

<
"""""""""""""" Diagnose loschen | ¢ |

Der IBH Link S7++ Web-Server bietet weitere Moglichkeiten der
Diagnose. Die Web-Server Seite wird mit der IBH Link S7++
IP-Adresse [ Beispiel: http://192.168.1.12] mit dem Web-Browser
geoffnet.

LM EH 11c1p://192.168.1.12/indexchtml P~ x| o 192168112

liBHsoftec vk sr-

Home | Konfiguration | Diagnose | Passwort andem

Windows-Sicherheit x

iexplore.exe

|BHsoftec Gnj  Der Server "192.168.1.12" fordert lhren Benutzernamen und 4 | info@ibhsoftec.com
Ihr Kennwort an. Der Server ist von "IBHLink 57+ +".

Warnung: Ihr Benutzername und Ihr Kennwort mit der
Basisauthentifizierung ohne eine sichere Verbindung
gesendet.

‘ admin x ‘

‘ admin ‘

Anmeldedaten speichern

OK Abbrechen

EH100% -

Die angeschlossenen Teilnehmer werden angezeigt.

IBH |BHLink S7++ X |+ - [m} X

L O |192‘16.‘3‘1.‘\2::a;_ce-'|tm

lllIBHsoftec ek s7+
<H0me | Konfiguration | Diagnose | passw@

Angeschlossene PROFIBUS Teilnehmer:
[ Adresse | Status | Typ | Hersteller |
| »2 | M | 6EST 312-1AE13-0AB0 | Original Siemens Equipment |

IBEHsoftec GmbH | Turmstr. 77 | 64743 Beerfelden | Tel.: +49 6068 3001 | Fax: +49 6068 3074 | info@ibhsoftec.com

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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IBH Link S7++ Web-Server Konfiguration

- IEH |BHLink 57++
e

c @

0 & 192.168.1.12/config_de.hitm|

""""BHSOﬂEG IBHLink ST++

Horne | Kanfiguration | Diagnose | Passwort dndern

In @ ® =

Firrmware-Yersion

MLEOMPI V02,168 20.11.20 %1.55_release-31-geb@118e

Seriennumrmer / MAZ-Adresse

25208
00:02:A2:21:56:CB

Metzwerkname |IE.H Link S7++ |
IBHNet Port (Part 1099 ist immer akii) o |
Projektierung mit MNetPro
DHCP
IP-Adresse 192.168.1.12
Subnetzmaske 255,255,255.0
Standardgateway 0.0.0.0
IP46 (link-local) [FEGD::202: AZFF:FE21.56CE]
Py [SLAAC) [2A02:B98:F181:81FC:202: A2FF:FE21.56CB]
IPvi [static) [:]
Ubertragungsgeschwindigkeit 187,5 kBit/s
Eigene Teilnehrmeradresse 10
Hichste Teilnehmeradresse 31
Standard-Busparameter einstellen MPL PROFIBLIS
Tslot_Init 415
tlax. Tsdr 400
tin. Tedr 20
Tset 12
Toui 0
Gap-Faktor =
Retry-Lirnit 2
Tir 0924
Uhrzeitsynchronisation aktivieren
MTP-Aktualisierungsintervall (10 - 36400%) &0
NTP-Server 1 (IP-Adresse) 0.0.0.0
MNTP-Servar 2 (IP-Adresse) 0.0.0.0
MNTP-Server 3 (IP-Adresse) 0.0.0.0
MNTP-Server 4 (IP-Adresse) 0.0.0.0

WPIDF Aktualisierungsinterall

|[BHsoftec GrabH | Turmstr, 77 | 64760 Oberzent/Beerfeldan | Tel.: +49 BOBZ 3001 | Fax: +49 B0B3 3074 | infofibhsoftec. com

Konfiguration speichern

TTI
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IBH Link S7++ Web-Server Diagnose

I6H http://192.168.1.12/diag_de. O = G fl IBH BHLink 57++

~
lllNEHsoftec sHinks7++ o
| Home | Konfiguration | Diagm’:lse | Passwort andern
| aufklappen Angeschlossene PROFIBUS Teilnehmer:
A?sse Status Typ Hersteller
2 M 6EST7 312-1AE13-0AB0 Original Siemens Equipment
§7-300® /| S7-400® Diagnose:
Seriennummer
Name des .
Automatisierungssystems S7300/ET200M-Station_1
Name der Baugruppe PLC_1
Anlagenkennzeichen
Ortskennzeichen ?
Betriebszustand RUN
Baugruppenzeit 31.08.2016 10:50:43
Diagnosepuffer
@ Ereignis 1/10 @ Betriebszustandsiibergang von ANLAUF nach RUN
31.08.2016 10:35:16
Anlaufinformation:
- Uhr fiir Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN nicht gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgefiihrte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) iber Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulassigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulassig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulassig
Letzte giltige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) iber Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: SPANNUNGSLOS
Angeforderter Betriebszustand: SPANNUNGSLOS
(PK: £8)
kommendes Ereignis
|BHsoftec GmbH | Turmstr. 77 | 64743 Beerfelden | Tel.: +49 6068 3001 | Fax: +49 6068 3074 | info@ibhsoftec.com N
H100% ~

I —————————
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5 IBH Link UA — Anbindung einer S5 CPU 103U

5.1 Beispiel mit STEP 7 — TIA Portal

In dem folgenden Beispiel wird die Erstellung eines
Projektes mit dem STEP 7 — TIA Portal mit der
Anbindung einer S5 CPU 103U und dem

IBH Link UA mittels einer Ethernet-Verbindung via
IBH Link S5++ gezeigt.

IBH Link S5++

Der IBH Link S5++ ist ein Ethernet-Konverter. Das verwendete
Protokoll ist das Ubliche Standard-TCP/IP. Alle Vorteile von Ethernet
kommen so ohne Probleme dem Anwender zugute.

& http://192,168.113/cai-bin/r O = & | & 1BHsoftec GrabH IBH Link S...

[lIBISaften

S

CONFIGURATION

Einstellen der IP Adresse des IBH Link S5++. IP address:
Here the IP address of IBH Link $5++ can be specified. |192 | |158 | |1

Zusatzlich kann DHCP gewahit werden, um die Adresse Netmask:

NIENN

automatisch zu beziehen. [255 [[255 |.[255 |.[o |

Additionaly DHCP can be selected to obtain the IP

address automatically. Gateway: Configuration:
[192.168.1.1 | [[Manualy] V|

ACHTUNG: Der /BH Link S5++ muss neu gestartet

werden, um die Anderungen zu iibernehmen.

Der Einsatz von SimaticNet sowie die
Verwendung eines CP-Kommunikationsprozessors ist weder auf PC-
noch auf SPS-Seite notwendig.

Das vorbereitete Beispiel Programm, das in der S5 CPU 103 ablauft,
ist identisch dem Programm Tank Pegel, wie im Kapitel 1
beschrieben. Es simuliert das Fillen und Leeren eines Tanks.

Das S5 Programm TANK_PST.S5D (bzw. Tank-Pegel.S5P) wurde
mit dem STEP 5 Programmiersystem S5 fur Windows von
IBHsoftec in die CPU S5 103U Ubertragen.

Fir die Erstellung der Netzwerk-Konfiguration kommt das SIEMENS
SPS Programmiersystem TIA 17 zum Einsatz.

I ————————
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Verbindung IBH Link UA — S5 SPS mit CPU 103U

Ethernet-Bus

5.1.1 IBH Link UA - Konfiguration mit dem STEP® 7 TIA Portal

S5 Steuerungen verfugen standardmafig Gber keinen Ethernet-
Anschluss.

Ist kein Kommunikationsprozessor mit Ethernet-Schnittstelle zur
Verfigung, kann Gber den IBH Link S5++ der
IBH Link UA angeschlossen werden.

Anmerkung:
Das Interface-Modul IM 151-8 PN/DP CPU V3.2 stellt eine PROFINET-
Schnittstelle mit integriertem Switch zur Verfligung.

Uber die PROFINET-Schnittstelle sind eine PG-Kommunikation sowie
die S7-Kommunikation moglich.

Das Interface-Modul IM 151-8 PN/DP CPU V3.2 ist im Hardware-Katalog
des TIA Portals und des STEP 7 (Simatic Managers) vorhanden.

Die Firmware des IBH Link S5++ emuliert die PROFINET-Schnittstellen
des IM 151-8 PN/DP CPU V3.2 (6ES7 151-8AB01-0AB0 V3.2) soweit
diese fur die Kommunikation, S5 CPU PG-Schnittstelle — IBH Link UA
Ethernet Port, notwendig sind.

Folgende Eigenschaften stehen zur Verfigung (Kompatibel zum
IM 151-8 PN/DP CPU V3.2):

Schnittstellen/Bustyp Protokolle
1x PROFINET (1 Port) PG-Kommunikation
1x PROFINET (1 Port) ISO-on-TCP (RFC1006)

I —————————
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IBH Link UA — Anbindung einer S5 CPU 103U

IM 151-8 PN/DP als Stellvertreter im Projekt

S5 CPU103U IBH Link S5++

IM 151-8 PN/DP CPU V3.2
6ES7151-8AB01-0ABO
als Stellvertreter im Projekt

Ethernet-Bus

IBH Link UA

Seite 5-3

Im Projekt CPU S5 TIA16 ist die Symboltabelle zur Festlegung der
OPC-Tags vorhanden. Die Hardwarekomponenten, die fur die
Kommunikation S5 CPU - IBH Link UA notwendig sind, sind hier
spezifiziert.

S5 Symboltabelle

Die folgenden Operanden werden im S5 Programm genutzt, sind in
der Symboltabelle des S5-Programms definiert und sollen als OPC-
Tags zur Verfugung stehen.

q Symboltabelle x |
Prifen  Speichern = Prdfen und speichern Filter: |Alle Symbole LI
Operand Symbol Kommentar
E 0.0 EIN Tank-Pegel Reglung Ein
A26 Hoch @S OPC-Tags  Hoch Einlassventil
A25 Runter UDEMENMEN  pyntar Auslassventil
M 2.0 Max Maximum erreicht
M2.1 Min Minimum erreicht
MW 12 Tank Pegel Tankpegelwert
DB 2 Tank-Pegel-Daten Tank-Pegel-Daten DB 2
DW 0 MinWert Minimal Wert
DW 1 MaxWert Maximal Wert als OPC-Tags
Dw 2 Dummy Dummy ubernehmen
DW 3 TankPegel Tank Pegel Wert _VviaDB2
(Tank-Pegel-Daten)
0B 1 Start Start OB1
FB 5 Tank_Reglung Tankpegel Reglung FB2

Bildbaustein S5-CPU 103U: Globale Variable / Daten aus DB2

7] 55/57 fiar Windows ® - Tank-Pegel -- AASTEP 5 Tank-Pegel\Tank-Pegel.S5P

© Datei SPS Baustein Bearbeiten Einflgen Darstellung Suchen Ansicht Fenster Hilfe
AT E ke BB R W R
o4 BB 1Status x| 3
2| £ B2 o8 [67] S R V. 5o = |aw rFue kop
L e b ufm]+men 2
§ = Titel: Globale Variable / Daten (DB2) 1=
El
- [Operand | Inhalt | Steuerwert |
| EO0D KM 1 Tank-Pegel Reglung Ein
Als KM 0 Runter Auslassventil
A1l KM 1 Hoch Einlassventil
MW 12 KF +2722 Tankpegelwert —
Mz2.0 KM 0 Maximum erreicht
M21 KM 0 Minimum erreicht
DB 2 Tank-Pegel Daten DB 2
DW o KF +100 Minimaler Wert
DW 1 KF +10000 Maximaler Wert
DW 2 KF +0 Dummy
DWW 3 KF +3308 Tank Pegel Wert -
< | _’l_I
[ Offtine-gausteine | Online-Bausteine |
Driicken Sie F1, um die Hilfe anzuzeigen. AG 50/95/100 U (CPU 103) L] ul

TTI
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IBH Link UA — Anbindung einer S5 CPU 103U

Kapitel 5

5.2 Projekt S5-CPU-UA im STEP 7 - TIA Portal erstellen

Neues Projekt CPU S5 TIA16 im TIA V16 Portal erstellen.

Geréat IM115-8 PN/DB CPU V3.2 ins Projekt einfligen

Mit einem Doppelklick auf Neues
Gerat hinzufiigen wird das

Auswabhlfeld zum Auswéahlen der

Module getffnet.

Neues Gerat hinzufiigen

Geratename:

. umbenannt
IBH Link S5++ £

i*b' NE'-I:JE'E

Gerat Einzuf:[:]gen::

Doppelklick

Controller

1

Hl

r

PCSysteme

[+ Geratesicht &finen

~ [ Controller
» [ SIMATIC 57-1200
» [ SIMATIC 57-1500
» [ SIMATIC 57300
» [ SIMATIC 57400
~ [ 5IMATIC ET 200 CPU
» [ ET2005F CPU
~ [ ET2005 CFU
» [l m1517 CPU
» [l 1M 1517 CPU FO
~ [ IM 151-8 PNIDP CPU

[l 6ES7 151-8AB00-0AB0
¢ ||l 6ES7 151-8AB01-0ABO

» [l 1M 1517 FCFU
» (5 1M 151-8 PNIDP FCPU

» [ Micht spezifizierte ET2005 ...

» [l ET200pro CPU
» (i, Device proxy

<] i

]

Gerat:

Artike-Nr.:

Version:

Beschreibung:

Arbeitsspeicher 192KB; 0,06ms kAW, PROFINET-
Schnittstelle; 57-Kommunikation (ladbare
FB=IFCs); PROFINET IO-Controller; unterstiitzt
RTIIRT; 3 Ports; MRP; PROFINET CEA; PROFINET
CBA-Proxy; Transportprotokoll TCRIIF, UDP und IS0
on TCP; Datensatzrouting; Firmware V3.2;
Erweiterung mit maximal 63 Modulen des

ET2005-Spektrums

bestitigen

'—G-K—| | Abbrechen

IBH Link S5++ (IM115-8 PN/DB CPU) Eigenschaften festlegen

In der Gerateansicht wird das IM115-8 angezeigt.

CPU S5 TIAT6 » IBH Link S5+ [IM 151-8 PN/DP CPU]

|; Topologiesicht

ok N

fing |IBH Link 55++ [IM 151-8 PM/DF =

<Gerdt auswihlens

Elr

IBH Link UA Schulung

Baugruppentrége...

*

etzsicht I [If Geratesicht I

SIEMENS
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Das Dialogfeld mit den Eigenschaften wird geotffnet.
[ gEigenschaften T Info ||ﬁ Diagnose |
ol Allgemein [ 10-Variablen || Systemkonstanten || Texte |
B ——— I PROFINET-Schni e (X1 &
BPROFINETSchnitestelle (1) -Schnittstelle (X1) =
o ———
Anfau Allgemein
Zyklus
Taktmerker
Remanenz Mame: |IBH Link 55++ umbenannt
b Alarme Kommentar: ~
Diagnosesystem
b Systemdiagnose
Uhrzeit o
Schutz
b Farameter Ethemet-Adressen
b Webserver
Verbindungsressourcen Schnittstelle vernetzt mit
Adressiibersicht f -
wurde eingefiigt
Subnetz: | PMIIE_1 g 9 -
| neues Subnetz hinzufiigen ‘k
lanklicken)
il IP-Protokoll
! (2 IP-5d im Projekt instell P-Adresse
FESSE 1M FToJeKt eINSTENEDN H
, einstellen. |BH Link S5++
IP-Adressez| 192 . 168 .1 .13 I~
festlegen
Subnetzmaske™, 255 . 255 . 255 . 0 |
_ ﬂ Router verwenden
e fostlegen
Router—Adresseqwz . 168 .1 _14 | 2
() Anpassen der IP-Adresse TTERTEMGERT IP-Adresse
erlauben IBH Link UA
PROFINET

Weitere Einstellungen
werden nicht genutzt !

Anpassen des PROFINET-Geratenamens direkt
am Gerdt erlauben

[ FROFINET-Gerstename automatisch generieren

PROFINET-Gerdtename |ibh link s5++ |

Konvertierter Mame: |ibhxﬂ|inkx355mmd41ﬁ |

Gerdtenummer: |0 |V|

Uhrzeitsynchronisation -

Mit einem Doppelklick auf
Standard-Variable wird
die Variablentabelle
gedffnet. In diese Tabelle
werden Operanden der

OPC-Tags (Symbole) als Standard-Variable festlegen

~ r:g FLCWariablen
% Alle Variablen anzeigen
ﬁ'f MNeue Variablentabelle hinzufiigen
% Standard-Varniablentabelle [12]

Doppelklick

Symboltabelle des S5
Programms (Tank-Pegel S5.SEQ) eingetragen, die als OPC-Tags
(OPC-Symbole) an den OPC Server gegeben werden sollen.

Ein direktes Importieren der S5 Programm Symboltabelle (Tank-
Pegel S5.SEQ), wie unter STEP 7 ist im TIA-Portal nicht méglich.

TTI
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Standard-Variablentabelle

.[Itd 151-8 PN/DP CPU] » PLC-Wariablen » Standard-Yariablentabelle [6] - i X

|@"u"ariahlen IEI Anwenderkonstanten ||>E Systemkonstanten

= B ® T =
[S‘T_tandard—\i’ariahlentahelhi]
Mame Datentyp Adresse Kommentar
1 | ElM Bool %ED0.0 Tank-Pegel Reglung Ein
2 < Hoch Bool W6 Hoch Einlasswentil
3 < Runter Bool W15 Runter Auslassventil
4 S| (LY Bool M2.0 Maxirnurm erreicht
5 < Min Bool M 2.1 Minirmumm erreicht
& < Tank_Pegel Int Tl 2 Tankpegel Wert
7 | <Hinzufiigen: | =

Baustein OB1 l6schen

Mit dem IBH Link S5++ kdnnen nur Daten Ubergeben werden. Daher
missen alle Programm-Bausteine, auRer Datenbausteinen, in der
Profinet 1/O CPU gel6scht sein.

Projektnavigation

¥ 7] 55CPU-an-OPC_UA

B Meues Gerat hinzufiigen Loschen liestatigen (0604:000239)
Eﬂ-h Gerate & MNejze
<Z=_Lj3i IBH Link S5++ [IM 151-8 PN/DP CPU] > Selektierte Objekte I5schen?
Y ceratekonfiguration
bestatige

ﬁ Online & Diagnose
7 ';:: Frogrammbausteine |

[/ Neuen Baustein hinz Rechtsklick
4 Main [OB1]

» [ Technologieobjekte Dffnen
3 Externe Quellen }{ tuccchneiden Strg+X
~ [ 4 FLCVariablen E=| Kopieren Strg+C

%AIIeVariablen anzel Jg Einflge Strg+y
I’ Neue Variablentsbe

. b f Lizchen
24 standard-variablen

Umbenennen F2
» fﬂ FLC-Datentypen ~
= Ubersetzen 4
» 55l Beobachtungs-und Fo - -
» ri,‘ Online-Sicherungen [d Eigenschafen... Alt+Eingabe

Baustein DB 2 erstellen

Mit einem Doppelklick auf Neuen | «¥I§1BH Link55++ [IM 1518 PN/DP__=>

Baustein hinzufiigen wird das O Geratekonfiguration
4| online & Diagnose

Dialogfeld zum Erstellen des ~ [ Programmba usteine
gewilnschten Bausteins (DB 2) i Neuen Baustein hinzufiigen |
o e
eoffnet. » L Technologieobjekte i
g J Externe Quellen

} r\'_.a PLCVariablen

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Der Datenbaustein muss einen symbolischen Namen haben, damit
die Daten als OPC-Tags (OPC-Symbole) an den OPC Server
gegeben werden kdnnen.

Neuen Baustein hinzufiigen

e ﬁeingehen;

|Tank—PEgE|-Daten |
Typ: |_- Global-DE |v|
% Sprache: |E:E |v|

Organisations- MNummer: |2 EI
baustein
i rad Manuell
|
() Automatisch

% Beschreibung:

Funktionz- Datenbausteine (DBs) dienen der Speicherung von Programmdaten.
baustein mehr.
=
Daten-
baustein ‘F
b |Weitere Informationen bestitigen
[« Neu hinzufiigen und &ffnen |I oK I| | Abbrechen

Datenbaustein DB2 — Tank-Pegel-Daten —

...151-8 PN/DP CPU] » Programmbausteine » Tank-Pegel-Daten [DB2]

@5 =5l B = "7 Aktualwerte behalten g Momentaufnahme im g H
Eank—Pegel—Daten j
Marne Datentyp Offzet Startwert Kommentar
1 < = Static
T Minvitert Int 0.0 g00 Minimaler Wert
3 e Maxite rt Int 20 Q000 Maximaler Wert
4 g = Durmrmy Int 4.0 ] Curmrmy
5 @| = TankPegel | Int 6.0 a Tank Pegel wert

Hardware und Software (IBH Link S5++) tibersetzen

Damit Fehler erkannt werden, sollte die Hardwarekonfiguration und
die Software Ubersetzt werden. Es darf nichts in das Gerat
(IBH Link S5++) geladen werden.

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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Hardware und Software (IBH Link S5++) Ubersetzen

Rersmio: D

CPU S5 TIAT6 » IBH Link $5++ [IM 151-8 PN/DP CPU]

= Topologiesi sin Netzsicht (]

Gerat tauschen...
Migrieren auf57-1500

M Ausschneiden Strg+X

; Gehe zur Topologiesicht

Egtl Gehe zur Netzsicht
Baugruppentrage... LU

Ubersetzen Hardware und Software (nur Anderungen)
Laden in Gerdt » Hardware (nur}inderungen}
& online verbinden Strg+K Hardware (komplett Gbersetzen)
;8 Cnline-verbindung trennen strg+i Software (nur Anderungen)
ﬂ Cnline & Diagnose strg+D software (komplett Obersetzen)
- Software (Speicherreserve zuriicksetzen,
g, Eigenschaften Alt+Eingabe

[ Beschriftungsstreifen fir Module expartieren...

Anmerkung:

—

Mit dem IBH Link S5++ kénnen nur Daten Gbergeben werden.
Daher mussen alle Programm-Bausteine in der Profinet /O CPU
geldscht sein. Datenbausteine kénnen genutzt werde.

Konfiguration und Bausteine diurfen nicht in den IBH Link S5++
geladen werden. Der Befehl Laden ist unzulassig !

IBH Link UA als SIMATIC PC-Station einfligen

Mit einem Doppelklick auf Neues
Gerat hinzufluigen wird das
Auswabhlfeld zum Auswéhlen der
Module gedffnet.

Neues Gerit hinzufiigen X
Gerdtenarme:
eingeben
OFC Sener U |

[ pmmm || " [@rcsmeme erse -
] Eﬁ PC Allgemein Server
] [ﬁ Industrie-PCs
Fa
Controller » L@l SIMATIC 57 Open Controller

» [ SIMATIC 57 Embedded Controller
] E SINUMERIK cperator components
» [ sIMaTIC Controller Application

muss ausgewahlt
» [ SIMATIC HMI Application ; ’759"”
VE}‘) Benutzeranwendungen Qe UEGsever " @—‘
(3 OPCServer, Version: | SWVB2 . / |v |
™

HiAl
— (D Applikation
9 Beschreibung:
g OFC-Server fiir OF, FDL, 57 (zwischen

OPCServer

verschiedenen Subnetzen), S7-Meldungen,

ISOITCF, SNMP, DP-Master Klasse 2, PROFINETIO,
SIMATIC NETPC Software V8.2 ..

FC-Sy=teme

Q)

[« Gerdtesicht &ffnen r oK H Abbrechen |

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Kommunikationsmodul in die SIMATIC PC-Station
(IBH Link UA) einfligen

Mit einem Doppelklick auf | « [0 IBH Link UA [SIMATIC PC station]
Geratekonfiguration kann der . LY Gerstekonfiguration
.. : Online & Diagnose
Hardware-Katalog geoffnet . e -
q 99 = » [ orc SeruerUA[
werden. )

CPU S5 TIA16 » IBH Link UA [SIMATIC PC station] - 0 X
& Topologiesicht ||EE1J Netzsicht Optionen B
,;Eg- IEH Link UA [SIMATIC PC Stati [5eg] ) E 3 = O §
: pe : 2
E v | Katalog §
wird eingefiigt E | |\E| %
E Filter Profil: E
] E PC Allgemein &
» [l 5IMATIC Controller Application
SIMATIC PC-Station ¥ [4 SIMATIC HMI Application j
] 5?} Benutzeranwendungen o
- - % Kemmunikatiensmodule e
1 + [} PROFINETIEthernet 3
N » [ CP 1604 g'
- » [ CP 1612 (A2) y
» [ CP 1613 (A2) ||
» [i5) CF 1616 onboard = |
» [ CP 1616 z
» [ CF 1623 B
» [ CP 1628 %
|- }IE Allgemein =
» [}z PROFIBUS ||
= L

Kommunikationsmodul Eigenschaften festlegen

CPU S5 TIA16 » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

| IBH Link UA [SIMATIC FC Statid v | 62

SIMATIC PC-Station

Mit Anklicken von Link UA Schnittstelle in der Gerétesicht IBH Link
UA [SIMATIC PC-Station] wird das Dialogfeld Eigenschaften von
Link UA Schnittstelle [IE General] gedffnet. Hier muss die
Ethernet-Adresse des IBH Link UA eingegeben werde. Aul3erdem
wird hier die Vernetzung definiert.

TTI

Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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Eigenschaften Kommunikationsmodul

CPU S5 TIAT6 » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

—
H Link UA [SIMATIC PC Statig x.

Kapitel 5

e
J Allgemein ” 10-Variablen ” Systemkonstanten " Texte ‘
» Allgemein I
~ PROFINET-Schnittstelle [X1] B EssE
Allgemein Schnittstelle vernetzt mit

Einstellungen

Subnetz: |PNAE_1  wird eingefiigt :

. @anklicken)
¥ Erweiterte Optionen 9 Neues, Subnetz hinzufiigen
OPCKonfiguration {anklicken )
1S0-Protokoll Klicken Sie hier, wenn Sie ein neues Subnetz anlegen wollen.
[ 1s0-Protokell verwenden
MAC-Adresse: | 08 -00 -06 -01 -00 -00
IP-Protokoll
. IP-Adresse
| IP-Protokoll verwenden IBH Link UA
' £ IP-Adresse;
{markieren

Subnetzmaske Mw

Router-Adresse: ([0 . O -0 -0

PROFINET

E PROFINET-Gerdtename automatisch generieren

PROFINET-Gerdtename |\hh link ua_ie allgemein_1

Gerdtenummer: |0

Konvertierter Name: |\bhxaIinkxaua.iexaallgemeinxm 3aa2 |

S7 Verbindung vom OPC Server zum IBH Link S5++ (IM115-8
PN/DB CPU) erstellen

Per Drag and Drop, vom OPC Server zum IBH Link S5++ (IM115-8

IBH Link UA Schulung

PN/DB CPU) wird die S7-Verbindung erstellt.

CPU S5TIA16 » Gerite & Netze

e —
¥ vemezen{ }} verbincungen Fs7verbindung [~} 1! 55 i :

HiVerbindung
E-Mailverbindung
FDL-verbindung
150-verbindung
150-on-TCP-Verbindung

FtP-verbindung
57-Verbindung

{@nklickeny TCPWerbindung
UDF-verbindung

per Drag and
Drop
I 151-8 PHDF... | verbinden

IBH Link S5++ IBH Link UA

SIMATIC PC Stat...

IPNNE 1 |
PN/E_1

Die S7-Verbindung vom OPC Server zum IBH Link S5++ (IM115-8

PN/DB CPU) wird angezeigt.

CPU S5 TIA16 » Gerdte & Netze

|§ Topologiesicht Netzsicht

erdtesicht |

1 verbingungen| [s7verbindung > [+] 1! 55 B[] @ 2

Egu Vernetzel

I
I1BH Link 55++ IBH Link UA cP QOPC
IM 151-8 PNIDP.... SIMATIC PC Stat... IE Server
L e

57_Verbindung_1

TTI

I Hervorgehoben: Verbindung E

=

="}

Trans Tech International® 2022
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Mit Anklicken von
Hervorgehoben: Verbindung
kann zwischen den Hervorhebung entfernen
Verbindungsdarstellungen umgeschaltet werden.

Hervoergehoben: Verbindung

Im Fenster Netzsicht wird die erstellte S7-Verbindung aufgelistet.

CPU S5 TIAT6 » Gerdte & Netze - X
= Topologiesicht Iﬁ%ﬁ Netzsicht I Y Geratesicht

| Metziibersicht  |[Verbindungen | | E/AK ikation | VPN | TeleContral |

[} %7/ Lokaler Verbindungsname | Lokaler Endpunkt Lokale ID (hex} « | Fartner-ID (hex) Fartner Verbindungstyp
~ 37_Werbindung_1 @ OPC Server UA [OFC Server] 37_Verbindung_1 q Tl 1BH Link 55++ [IM 151-8 PNIDF CPU]  S7-Yerbindung
\d is?_VerblndungJ‘ ] IBH Link 55++ [IM 151-8 PN/DP CPU] 1 57_Werbindung_1 OPC Server UA [QPC Server] IE‘ 57-erbindung

(<] [ >
|gEigenschaﬂen I||"_i.llnfn ||ﬂ Diagnose |

J Allgemein || 10-Variablen || Systemkonstanten ” Texte

[Aigemein ] T
Lokale ID =
Besondere Yerbindungseige Verbindung

Adressdetails

Mame: [57_verbindung_1

Verbindungsweg

Lokal Fartner

M —F

Endpunke: |IBH Link 55++ [IM 151-8 PM/DP CPU] |0PC Server UA [OPC Server]

i \

; Schnittstelle: | IBH Link 554+, IBH Link §5++[x1] =] |Link UA Schnittstelle, PROFIMET interace]x1] [+ |

Fl schnitstellentyp: | Etherner | | Erhemer |
Subnetz: |PNIE_1 | = [PE_ |
adresse: [[192.168.1.13 | | M1szissa04a | |

| Finde Verbindungsweg |

OPC-Symbole (Tags) in der OPC Konfiguration selektieren

Trans Tech International® 2022

Konfigurieren in den OPC Server / Eigenschaften offnen.

CPU S5 TIAT6 » IBH Link UA [SIMATIC PC station]
|; Topologiesicht ”EE‘& Netzsicht (Il Gerdtesicht

| v | |

SIMATIC PC-Station

g
) [~ —§— &

<] B

||ﬁ Diagnose |

Eigenschaften i) Info

J Allgemein ” 10-Variablen ” Systemkonstanten
b Allgemein [
- OPC-Symbole

DP-Master Klasse 2

() Keine
) Alle

i (») Konfigurierte
OPCAeldungen i =3 4
Zuordnungstabelle OPC-Pro... v 9 : Konfigurieren... ]
57-UARedundanz [ Feldelemente zur Laufzeit sichthar PRI} Kanfiguriemn
ISOITCP @

SMMP

IBH Link UA Schulung
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Der Button Konfigurieren 6ffnet das Dialogfeld Symbol-
Konfiguration, in dem die in der Standard-Variablentabelle (SPS-
Programm IM115-8 PN/DB CPU) definierten Operanden, als OPC-

Tags selektiert werden kénnen.

Die Zugriffsrechte Read / Write etc. kann den einzelnen Operanden
(OPC-Tags) zugeordnet werden.

Globale-Variable als OPC-Symbole (Tags) selektieren

Symbol-Konfiguration 1%
Symbolauswahl
- 3 CPU S5 TIATE Datentyp |Adresse |Sichtbar | WVerbindung Zugriff EULo |EUHI
- ] IBH Link 55++ Eool ®RED.O True 37_Verbindung_1  ReadWrite a o
:] Boal FAl.6  True 57_verbindung_1  ReadWrite 1] o
":] Programmbausteine Runter Eool W15 True 37_Verbindung_1  ReadWrite a o
allfklappen) i Tank-Pegel-Daten Max Boal F%M2.0  True 57_verbindung_1  ReadWrite 1] o
Min Eool W21 True 37_Verbindung_1  ReadWrite a o
Tank_Pegel  Int Fhi12  True 57_verbindung_1  ReadWrite a o
Read
a —
None estlegen
Elemente mit aktivem Zweig [ Sichtbar  Zugriffsrecht: [Readvirice IEED
% aufklappen
Symbole: 12 Verbindung: 57_Verbindung_1|¥
Unterer Grenzwert: Oberer Grenzwert:
cSvd Export Symbol-Konfiguration
-import/Lxpol

| Datei importieren | ‘ Datei exp|

Zugriffspfad

|| cPu S5 TIA1 6 ET 2005-Station_1.1BH Link §5++ |

Symbolauswahl
- j CPU S5 TIATE Datentyp |Adresse | Sichtbar  Verbindung Zugriff EULo EUHI
~ [l 18H Link 55+ %DB2.. True 57_Verbindung_1  Readwrite O o
DI PLcVariablen %DB2.. True 57_Verbindung_1  ReadWite O 0
FT : Programmbausteine Durnry Int %DB2... True 57_Verbindung_1  ReadWrite o 0
aufklappen ) 8 TankPegel Int %DBZ... True 57_Verbindung_1  ReadWwrite 0 o
markieren Read
< i —
ReadWirite festl
None estlegen
Elemente mit aktivem Zweig ] Sichtbar  Zugrifferecht: [+
l'T aufklappen )
Symbole: 12 Verbindung: 57_Verbindung_1 [+
Unterer Grenzwert: Oberer Grenzwert:
|0,00000000000 | |0.00000000000 ]
CSV-Import/Export

‘ Datei importieren ‘

‘ Datei exportieren ‘

Zugriffspfad

[[ cPu 55 TiAT 6 ET 2005-5tation_1.15H Link 95++Tank-PegelDaten |

bestatigen

oK Abbrechen

Neben den Globalen-Variablen kbnnen auch die Daten aus
Datenbausteinen als OPC-Tags definiert werden.

Konfiguration des OPC Servers Ubersetzen

CPU S5TIAT6 » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

SIMATIC PC-Station

Gersttauschen_

M Ausschneiden

5| Kkopieren

= Gehe zur Topologiesicht
gy Gehe zur Netasicht

Ubersetzen

Strg+i
Strg+C

Hardware und Software (nur Anderungen)

Laden in Gerat » Hardware (nur Anderungen}
& online verbinden StrgeK Hardware (komplett ibersetzen)
&Y Online ndung Strg+ Software (nur Anderungen}
% Online & Diagnose Strg+D Software (komplett Obersetzen)
g Cigenschafen Hrtingats software (Speicherreserve zuricksetze
[ Beschriftungsstreifen fiir Mod artiere
IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Konfiguration des OPC Servers in IBH Link UA laden

CPU S5 TIA16 » 1BH Link UA [SIMATIC PC station]

Gerst tauschen_.

M Ausschneiden Strg+X

i) Kopieren Strg+C
SIMATIC PC-Station 5 Kop 9

= Gehe zur Topologiesicht
a4 Gehe zur Netzsicht

‘;Topologiesicht @Netﬁicht lIII

Ubersetzen »
& Online verbinden strg+K
&Y Onlineverbindung 1 Strg+
¢/ Online & Diagnose Strg+D
/g Eigenschaften Alt+Eingabe
[3# Beschrifiungsstreifen fiir Medule exportieren...

Im Dialogfeld sind die Einstellungen entsprechend dem Bild
vorzunehmen.

Erweitertes Laden %

Konfigurierte Zugriffsknoten von "IBH Link UA®

Gerat Geratetyp steckpl.. | Typ Adresse Subnetz
Link UA Schnittstelle  1E Allgemein 2x1 PMIE 192.168.1.14 PMAE_1

Typ der PGIPCSchnittstelle:

PGIPCSchnittstelled

Verbindung mit Schnittstelle/Subnetz:

o =
e == L e L

sein |

Zielgerat auswahlen: Cl}erﬁte mit gleichen Adressen a nzeigenJ_V_D
Gerat Geratetyp Schnittstellentyp | Adresse Zielgerat
= = PNIIE Zugrifsadresse =
LED blinken (Enkiicken)
o ———
) Stche starten
Online-statusinformation: D Nur Fehlermeldungen anzeigen

| | Abbrechen
Die Schnittstellensuche war erfolgreich.
Erweitertes Laden X
Konfigurierte Zugrifieknoten von "IBH Link UA™
Gerat Geratetyp Steckpl...  Typ Adresse Subnetz
Link UA Schnittstelle IE Allgemein 2x1 PHIIE 192.168.1.14 PMIIE_1
Typ der PGIPCSchnittstelle: ﬁ_PNl‘IE |'|
PGIPC-Schnittstelle: ﬁ Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection |'| @
Verbindung mit Schnittstelle/subnetz: | FMIE_1 |'| @
1. Gateway: | |'| @
Zielgerat auswahlen: | Gerdte mitgleichen Adressen anzeigen |v|
Gerat Geratetyp Schnittstellentyp | Adresse Zielgerat
= = PNIIE 182.168.1.14 =
= = PNIIE Zugrifisadresse =
|
["| LED blinken
Online-Statusinformation: D Mur Fehlermeldungen anzeigen

Trans Tech International® 2022

=% Es wird versucht, eine Verbindung zum Gerit mit der Adresse 192.168.1.14 aufzubauen.

= Verbindung zum Geréit mit der Adresse 192 168.1.14 aufgebaut.

ﬁ Suche beendet: 1 kompatible Teilnehmer von 1 erreichbaren Teilnehmern gefunden.

¥ Gerdteinformationen werden eingeholt...

wden—||_bbrechen |

IBH Link UA Schulung
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Vor dem Laden erfolgt eine Uberpriifung.

Vorschau Laden [X
9 Vor dem Laden iberprifen
Status | ! Ziel Meldung Aktion
+ @ ~ IBH Link UA Bereit fiir den Ladevorgang.
H ¥ Schutz schutz vor unbefugtern Zugriff
Gerdte, die an ein Firmennetzwerk oder an das Internet
angeschlossen werden, missen gegen unbefugten Zugriff
angemessen geschiitzt sein, zB. durch die Verwendung von
Firewalls und Netzwerksegmentierung. Weiterfihrende
Informationen Gber Industrial Security finden Sie unter
H httpadiwww siemens.comiindustrialsecurity
0 » Geratekonfiguration Systemdaten im Ziel [6schen und ersetzen Laden in Gerat
[<] I 2]
bestitigen | | .4-n
n | Laden ! | Abbrechen |
=

5.2.1

IBH Link UA Browser-Fenster Siemens Slots

Im Browser-Fenster Siemens Slots werden die CPU mit den OPC-

Tags angezeigt.

- B IBH Link U - OPC Slots

< c @

Pl L
S o

© & 192.168.1.14/7_=/dejopc_slots

Siemens Slots

wwibhsoftec. com

lIBHsoftec

b +

in @ ¢ O

R

Abmelden | Passwort Sndern | guad-core

¥Slot 1
YET 2005-5Station_1
BH Link S5++
DeviceManual

DeviceRevision
HardwareRevision
Manufacturer
Model
RevisionCounter
SerialMurnber
SoftwareRevision
¥ Frograms
SupportedTypes
¥ Tank-Pegel-Daten
Minyert
Maxiert

Dy
TankPegel
»Tasks
DeviceHealth

» ParameterSet
¥ Globalvars
EIM
Hoch
Funter

Max
Min
Tank_Peqgel

¥ 5lot 2
IE General
Slot lfschen | Alles laschen | Lade OPC Editor Projekt ‘ SoftSPS einfligen |

IBH Link UA

embedded OPC UA server | client

=#5PC UA

Wik

Kontakt

IBH Link UA Schulung
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5.2.2 Browser-Fenster Diagnose / Steuerungsdiagnose

Die konfigurierte Verbindung zu der SPS-Steuerung und deren
Status (fehlerfrei / fehlerhaft) wird angezeigt.

- B 1BH Link UA - Diagnose

DENCR"
E=. o

=/de/diaglistview

Abmelden | Passwort andern

@ 1-1 S7-verhindung_1

D\agnnse lgschen g

192.168.1.13:102

Netzwerkdi.

verhindung aufgebaut (IBHsoftec 57 to S5)

27.5.2020 1

Systemereigni:

1:20:45 SPS

g .

© & 192.168.1.14/7

- @ T

In@o & o0 =

quad-core

>

(Diagnose ]

OPC-Tags im UaExpert Fenster

Anzeige der OPC-Tags im UaExpert

S5 CPU

PG-Schnittstelle

IBH Link S5++
S§7-Verbindung
mit (Ethernet)

*PG-Schnittstelle

IBH Link UA

S$7-Verbindung
mit (Ethernet)

OPC Server

S5 103U

UaExpert

IBHLinkUA@ibhlinkua-001037

. -

Im UaExpert — Programm-Fenster werden angezeigt die Globalen
Variablen des SPS-Programms CPU S5 TIA und unter Programs

die Variablen des Datenbausteins Tank-Level (DB 2).

+ Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject*

File View Server Document Settings Help

~ [ BH Link $5++
# DeviceHealth
@ DeviceManual

hd En G\UhaIVars
@ EN
@ Hoch
@ Max
@ Min
“@ Runter
@ Tank_Pegel
7 HardwareRevision
@ Manufacturer
@ Model
&% ParameterSet e
v &% Programs
1) SupportedTypes
~ ) Tank-Pegel-Daten
@ Dummy
@ MaxWert

4 MinWert
0 TankPegel
¥ RevisionCounter
@ SerialNumber
@ SoftwareRevision
& Tosks
& Server

Y 2 M = [ o]
N PDHO # =0 X8 B O
Project & X| Data Access View [x]
v [3 Project & Server Nodeld  Display Name Datatype  Source Timestamp Server Timestamp Statuscode
v [ Servers 1 IBHLinkUA@.. NS4|Stringl.. EIN Boolean 15:07:16.035 15:07:18.284 Good
12, BHLinkUA@ibhlinkua 005145 | |2 IBHLinkUA@... NS4[String|... Hoch Boolean 15:08:25.802 15:08:27.052 Good
v 8 oocumens - N T —
3 Data Access View 5 IBHLInkUA@.. NS4[Stringl.. Runter Boolean 5:08:25.802 5:08:27.052 Good
6 BHLinkUA@... NS4|Stringl... Tank_Pegel Int16 Good
Address Space 8 x| |7 IBHLInkUA@... NS4[String|.. Dummy Int16 Good
& [BHLinkUA@... NS4[String|... MaxWert Int16 : Good
4 |No Highlight w9 IBHLinkUA®@... NS4[String|... MinWert Int16 50 15: Good
T Root 10 BHLinkUA@... NS4[Stringl... TankPegel Int16 150325302 150327052 Good
~ [ Objects Anderungen )
& Client Drag & Drop werden angezeigt
&% DeviceSet
& matT
& Modbus
v I3 PLCs

TTI
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Data Access View

] Server Mode Id Display Mame
1 IBHLinkUA@ibhlinkua_005145  N54|5tring|ET 2005-5tation_1.1BH Link 55++.EIN EIM
2 IBHLinkUA@ibhlinkua_005145  NS4|String|ET 2005-5tation_1.IBH Link 53++.Hoch Hoch
3 IBHLinkUA@ibhlinkua_005145  NS4|String|ET 2005-5tation_1.IBH Link 53++.Max Max
4 IBHLinkUA@ibhlinkua_0053145  NS4|String|ET 2005-5tation_1.IBH Link 53++.Min Min
5 IBHLinkUA@ibhlinkua_ 005145 N54|5tring|ET 2005-5tation_1.IBH Link 553+ + .Runter Runter
B IBHLinkUA@ibhlinkua_005145  NS|String|ET 2005-5tation_1.IBH Link 55+ +.Tank_Pegel Tank_Peqel
7 IBHLinkUA@ibhlinkua 002145 N54|5tnng|ET 2005-5tation_1.IBH Link 53+ + Tank-Pegel-Daten. Dummy Durmmy
8 IBHLinkUA@ibhlinkua_005145  NS4|String|ET 2005-5tation_1.IBH Link 55+ + . Tank-Pegel-Daten.MaxWert ~ MaxWert
g9 IBHLinkUA®@ibhlinkua_005145  N54|5tring|ET 2005-5tation_1.1BH Link 53++ Tank-Pegel-Daten.MinWert ~ MinWert
0 IBHLinkUA@ibhlinkua_005145  N54|5tring|ET 2005-5tation_1.1BH Link 55++ . Tank-Pegel-Daten.TankPegel TankPeqgel

Display Mame  Value Datatype
EIM true Boolean
Hoch false Boolean

M ax false Boolean
Min false Boolean
Runter : BTRT
Tank Pegel nach Dup_pell-:lml-:
Dummy Wert verandern
MaxWert 1 Int16
MinWert . Int1E

|,,.__Ta nkPeqgel araz2 Int16 Y,

I —————————
IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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6 Alarms and Conditions

OPC UA hat in der Spezifikation Alarms and Conditions als
Schnittstelle zwischen OPC-Clients und OPC-Servern definiert.

Server kdnnen daher asynchron Alarme, an beim Server registrierte
Clients, melden.

Die Alarme werden Uber die Meldebausteine der SPS Steuerungen
der 300er und 400er Serie ausgeldst. Es handelt sich hierbei um
folgende Bausteine:

ALARM_8 SFB34 8 Kanale quittierbar, S7-400
keine Begleitwerte
ALARM_8P | SFB35 8 Kanale quittierbar, S7-400
bis zu 10 Begleitwerte
NOTIFY SFB36 1 Kanal, unquittierbar, | S7-400
bis zu 10 Begleitwerte
ALARM SFB33 1 Kanal, quittierbar, bis | S7-400
zu 10 Begleitwerte
ALARM_S SFC18 1 Kanal, unquittierbar, | S7-400 und
1 Begleitwert S7-300
ALARM_SQ | SFC17 1 Kanal, quittierbar, 1 | S7-400 und
Begleitwert S7-300
NOTIFY_8P | SFB31 8 Kanale unquittierbar, | S7-400
bis zu 10 Begleitwerte
ALARM_DQ | SFC107 |1 Kanal, quittierbar, 1 | S7-400 und
Begleitwert S7-300
ALARM_D | SFC108 |1 Kanal, unquittierbar, | S7-400 und
1 Begleitwert S7-300

(Quelle: Programmierung eines Meldesystems fir OPC UA Alarms & Conditions mit .NET
c# fur den SIMAMTIC NET OPC UA Server V1.0 Beitrags-ID: 26548467, Dezember 2011)

Die Programmierung und Parametrierung der Alarms and
Conditions wird mit dem Simatic-Manager oder dem TIA-Portal
durchgefihrt. Die beiden Programmiersysteme verwalten die
Meldungstexte und tGbertragen diese in den IBH Link UA.

Die im IBH Link UA integrierte SoftSPS besitzt ebenfalls den Alarm
auslésenden Bausteine, da sie zur S7-400 kompatibel ist.

Es konnen somit auch Steuerungen ohne Alarmsystem uber die
integrierte SoftSPS indirekt Alarms and Conditions ausldsen.
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In diesem Fall liest die SoftSPS zyklisch die zu Uberwachenden
Werte aus der angeschlossenen SPS und I6st dann je nach
Programmierung der SoftSPS Alarms and Conditions aus.

Es kann somit sogar eine vorhandene Anlage mit z.B. einer alten
S5 Steuerung um Alarms and Conditions nachgeristet werden.

6.1 Beispiel — OPC UA Alarms TIA Projekt

Das vorbereitete Beispiel CPU 416 TIA Alarms ist
identisch dem Programm Tank Pegel, wie im
Kapitel 3 beschrieben.

Das Fullen und Leeren eines Tanks erfolgt in dem Programm der
CPU 416 (CPU 416-3 PN/DP- SoftPLC).

Der Pegel des Tanks wird als Wert (Int) dargestellt. Das Maximum
erreicht dieser als Hoch (Bool) und das Minimum erreicht er als
Runter (Bool).

Die Information wird via OPC UA Server/Client an die SoftSPS im
IBH Link UA gegeben. Mit dieser Vorgehensweise wird gezeigt, wie
CPU’s, die keine Bausteine zur Weitergabe von Meldungen haben,
diese Technik nutzen kénnen.

Wird der Tank gefllt, wird der maximale Fullstand mit Hilfe des

SFC 108 "ALARM D" an den OPC Server fur die Weiterverarbeitung
(z.B. Visualisierung) gegeben (Meldung: Tank leeren xxxx Liter).

Ist der minimale Fullstand erreicht, wird die Meldung: Tank fiullen
yyyy Liter Ubergeben. Die Literangaben sind die tatsachlich
gemessenen Liter.

Aktivieren der integrierten SoftSPS

Zunachst muss Uber die WEB-Oberflache des IBH Link UA die
SoftSPS aktiviert werden (siehe Kapitel 6).

Der SoftSPS Status lasst sich auf der WEB-Oberflache des
Konfigurators beobachten.

SPS CPU 416 Programm (IBHsoftec SoftSPS 416)
Als Hardware wurde eine S7 400 Station, mit der CPU 416-3 PN/DP

(6ES7 416-3ER05-0AB0) Firmware Version V5.1 und mit einem
Netzteil PS 407 A4, erstellt.

In dem, mit einem Doppelklick auf CPU 416-3 PN/DP gedffneten
Dialogfeld, wurden die Ethernet-Adresse festgelegt.

I —————————
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Ethernet-Adresse festlegen

CPU 416 TIA16 Alarms » CPU 416-3 PN/DP [CPU 416-3 PN/DP]

|§Tupulugiesicht ||EE‘E|NEtISiCht ||[|‘|‘Ger'a'|tesi|:ht L

g |CPUA1E-3PNDPICPU A E-3 Rl B i )+

g8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

(<[ w |

[*] —5—
"*—i'l"l“fﬂ iJ"ﬂDiagnuse |

SoftPLC H
L2, Eigenschaften

gﬁllgemein 11 10-Variablen || Systemkonstanten || Texte |

b Allgernein
b MPHDP-Schnittstelle [7]
* FROFIMET-Schnittstelle [X5] Schnittstelle vernetzt mit

Ethernet-Adressean

Subnetz: | PHAE_1 [~]

L BEl Ry | Meues Subnetz hinzufiigen |

b Erweiterte Optiohen

i d
lagnoseadressen IP-Protokoll

Anlauf

Zyklus festlegen
¥ IF-Adresse: | 192 168 .1 .10 |
Taktmerker /)
» alarme Subnetzmaske: | 255 . 255 0 255 .0 |
Diagnosesystemm [ | Router verwenden

b Systemdiaghose Routeradresse: [0 .o .o .o |
Uhrzeit

Rermanenz

PROFINET
Speicher

Schutz

T =l T =

E FROFINET-Gerdtenarme automatisch generieren
b Webserver

PROFINET-Gerdtenarne | cpu 416-3pnidp |

Adressiibersicht

Eonvertierter Marme: |cpuxa416-3pnxrdp3co4 |

Gerdatenumrmer: |D |v|

Die Variablen aus der Standard-Tabelle werden als OPC-Variable
(Tags) genutzt.

. . . . Do Iklick
Mit einem Doppelklick » [ 4 FLCVariahblen BES
. . . = : : :
wird die Variablentabelle 4@ Alle Wariablen anzeigen =
13 - .
.. Meue vatiablentabelle hinzufigen
gedffnet. & 9
CPU 416 TIA16 Alarms » CPU 416-3 PN/DP [CPU 416-3 PN/DP] » PLC-Wariablen » Standard-Variablentabelle [6] — 1= H X
|@ Variablen || = Anwenderkonstanten "@ Systemkonstanten
TIEEIEL =
Standard-Variablentabelle
MName Datentyp Adresse Kaormmentar
1 @ wert | Int RN 2 B Tankpegelwert
2 <0 Reglung_Ein Bool %ED.0 Tank-Pegel Reglung EIN
3 -1 Hoch Bool %A2.6 Einlassventil
4 <0 Runter Bool %A2.5 Auslassventil
5 -0 Max Bool %wh2.0 nurintern venvendet
6 -2 min Boaol Tehi2 .1 nurintern verwendet
7 Hinzufiigen=

I ————————
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Hard- und Software fir die CPU 416-3 PN/DP konfigurieren
Mit einem Doppelklick auf
Geratekonfiguration wird
diese gedffnet.

" CPU 416-3 PN/DP [CPU 416-3 PN/DP]
[I'f Gerdtekonfiguration

Mit den Befehlen aus dem Kontextment die Software und die
Hardware komplett Ubersetzen.

CPU 416 TIA16 Alarms » CPU 416-3 PN/DP [CPU 416-3 PN/DP]

|§Tupulngiesicht ||EE,J Metzsicht w

n—Hﬂ-élCPU416—3PNIDP[CPU416—3F|v| ,:,] ﬂLj @11

Gerdt tauschen...

Eg'h Gehe zur Metzsicht

Hardware und Software {nur Anderungen)
Hardware (nuré‘&nderungen)
Hardware (komplett Gbersetzen)
Software (nur.ﬁnderungen)
Software (komplett Ubersetzen)

SoftPLC Laden in Gerat 4

& online verbinden

Strg+K

[ Beschriftungsstreifen fiir Module exportieren...

Sofeware (Speicherreserve urlicksetzen)

Ubersetzen der Hardware und Software ohne Fehler

QEigenschaften q*i.'.lnfo >| %) Diagnose

e ——
| Allgemein || Quervenweise q@rsetzen

\Q\\I\Lﬂ.lle Meldungen anzeigen |'|

Ubersetzen beendet (Fehler: 0; Warnungen: 0}

1 |Pfad Beschreibung Gehezu 7 Fehler | Warnungen |Zeit

Q ¥ CPU 416-3 PNIDP P o o 19:13:32
Q Hardwarekonfiguration P 19:13:32
Q > Programmbausteine P 0 ] 19:13:32
Q Daten von WinLC RTX (D... Baustein wurde erfolgreich Ubersetzt. A 19:13:32
Q Main (OB1) Baustein wurde erfolgreich Ubersetzt. A 19:13:32
61 Ubersetzen beendet (Fehler: 0; Warnungen: 0} 19:13:33

Laden der Hardware und Software in die CPU

Mit den Befehlen aus dem Kontextmenu kann jetzt die Software und
die Hardwarekonfiguration in das Gerét geladen werden.

CPU 416 TIATE Alarms » CPU 416-3 PN/DP [CPU 416-3 PN/DP]

|E Topologiesicht "EE‘!J Netzsicht 1 Geratesicht
.yﬂﬁ- CPUI 41 6-3 PNIDP [CPLI416-3 v | g o o Lk i L

Rechtsklick

Gerdt tauschen. .
gy Gehe zur Netzsicht

Ubersetzen |16 17 18

SoftPLC

Laden in Gerdt

ﬁ' Online werbinden

Hardware und Sofoware (hur Anderungen)

IBH Link UA Schulung

Strg+K

[ Beschriftungsstreifen fiir Module exportieren...

Hardwarekonfiguration
Softeare (nur.x.nderungen)
Sofeware (komplett laden)

TTI

Trans Tech International® 2022




Kapitel 6 Alarms and Conditions Seite 6-5

Der Ladebefehl der Hardwarekonfiguration 6ffnet das Dialogfeld.

Erweitertes Laden

I
X
konfigurierte Zugriffzknoten von "CPU 416-3 PN/DF"
Gerdt Gerdtetyp Steckpl..  Typ Adresse Subnetz
CPU 416-3 PN/DF CPU416-3 PNIDF 2 X5 PRIIE 192.165.1.10 PMAE_1
CPU 416-3 FMIDP 2 X1 Pl 2
aufklappen
Typ det PGIPC-Schnittstelle: (@ PMIE und auswahlen o
f;l PGIPC-Schnittstelle: [l Intel(R) 8257 4L Gigabit Network chnecticn_*f.. - ®
werbindung mit SchnittstellefSubnetz: | Cirekr an Steckplatz '2 x5 “{T\ @
1. Gateway: | - @
aufklappen
und auswihlen
Zielgerit auswihlen: @m;eichen Adressen a:;geTD
Gerdt Gerdtetyp Schnittstellentyp  Adresse Zielgerdt
= = FMAE Zugtiffzadresse =
LED blinken
p Suche starten
Online-Statusinformation: [] Mur Fehlermeldungen anzeigen
Laden | | Abbrechen
Die erfolgreiche Suche wird angezeigt
Erweitertes Laden %
Konfigurierte Zugriffsknoten won "CPU 416-3 FNIDP"
Gerat Gerdtetyp steckpl... Typ Adresse Subnetz
CFU 416-3 FN/DF CFU 416-3 FN/DF 25 FM/IE 192.168.1.10 FHIE_1
CPU 416-3 PN/DP 21 1P 2
——————
Typ der PGIPC-Schnittstelle: B PHIE -
PGIPC-Schhittstelle: ] Intel (R} 82574L Gigabit Network Connection e @
Werbindung mit Schnittstelle/Subnetz: | Direkt an Steckplatz '2 X5 |V| @
1. Gateway: | |V| @
Zielgerdt auswihlen: Gerdte mit gleichen Adressen anzeigen |«
Gerat Gerdtetyp Schnittstellentyp | Adresse Zielgerat
CPU 416-3 FN/DF CPU 4163 PNIDF FMAE 192168.1.10 SoftFLC 416

- - FNJIE Zugriffsadresse -

Suche starten

D Mur Fehlermeldungen anzeigen

[| LED blinken

COnline-Statusinformation:

€) suche beendet: 1 kompatible Teilnehmerwon 1 erreichbaren Teilnehmern gefunden.
2 Gerdteinformationen werden eingeholt... E
Scan und Informationsabfrage abgeschlossen.

~]

Laden I|| Abbrechen |

Fur den Ladevorgang miussen mehrere Dialogfelder bestatigt werden.
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Diagnose-Fenster CPU 416-3 PN/DP SoftSPS

Im Diagnosefenster EAM der SoftSPS 416 wurde der Eingang EO.0
»Reglung_EIN“ gesetzt. Die Ausgange A2.5 bzw. A2.6 zeigen
,Runter®“bzw. ,,Hoch“ an. Der ,,Wert“ wird mit M12 und M13
dargestellt.

11| IBHsoftec S7-SoftSPS

Dater Bearbeiten Ansicht Hilfe
EEG 4% ® otk QP
= Hl 57-416 auf TTI-VELLOW T Dinaroa ~
.- [@ cPU Parameter ( o - - -
:ﬂ: CP343/443 W latenbausteine I D|agncsepuﬁer| Werbindungen I
; & E CE CE CE CE
E ﬂ reiper hinzufiigen/entfernen, A I I} I I
M M o M o M M
0 2 12 I 13 I
0 ro ro F o ro
1 1 1 b1 1
rz rz rz 2 2
C3 C3 C3 rC3 r3
ra ra ra w4 ra
s M5 s s s
re re re re rs
rz rz rz F7 r7 .
< > | € >
Fertig A

6.2 Aktivieren der integrierten SoftSPS

Zunachst muss uber die WEB-Oberflache des IBH Link UA die
SoftSPS aktiviert werden.

-lE!.' IBH Link UA - Siermens slots X [
e

e @ © & 192.168.1.14/7 =/de/ - @ W In @ & % =
%m o OPC Server l5uft Abmelden| Passwort andern| guad-core

> slot 2
Slot [Eschen | Alles ldschen | Lade OPC Editor Projekt | Speichere OPC Editor Projekt |
SOftSPS einfiigen | Insert SINUMERTK | Change SINUMERIK | Delete SINUMERIK |

-

Fiige SoftSPS auf einem Slot ein (6EST 611-45B00-0YB0 V4.6 kompatibel) |

__________________________ SoftSPS einfiigen X

Fige SoftSPS (EESY B11-45B00-0YEY 4.6 kompatibel) sin

_
E j in Slot: [Slot 3 .

__________________________ Cancel

6.2.1 IBH Link UA als SIMATIC PC-Station einfligen
Ein Doppelklick auf Neues Gerat W Meues Gerdt hinzufiigen
hinzufliigen 6ffnet das Dialogfeld zur
Gerate-Auswahl.

Wird ein OPC-Server in das Projekt eingefigt, wird automatisch eine
SIMATIC PC-Station miteingefugt.
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IBH Link Hardwareaufbau
Folgende Komponenten aus dem Hardwarekatalog mussen fir den
IBH Link UA verwendet werden:

e OPC-Server V8.2.0 auf Slot 1

e Kommunikationsmodul (Schnittstelle Link UA)
Profinet/Ethernet — IE Allgemein IE_CP V8.2.0 auf Slot 2

e Simatic Controller SoftPLC WIinAC RTX
6ES7 611-4SB00-0YB7 V4.6 auf Slot 3

= Topologiesicht ||ﬁg‘t| Netzsicht ¢ |i|‘|‘ Geratesicht *
IEH Link UA [SIMATIC PC Stati et [ ) ar :
it = B Q =

A
& chf’ B

& i
5 + 3
& T

of &

SIMATIC PC-Station

|:: IE Allgemein

Die Erstellung der Hardware ist ausfuhrlich im Kapitel 8.3.5 — ab
Seite 10 ausfihrlich beschrieben.

6.2.2 S7-Programm fur SoftSPS WinLC RTX erstellen

Im Geréat X_Bausteine nach WinLC RTX kopieren [CPU 412-1]
sind die Programmbausteine und die Beobachtungstabelle_1 fur
das S7-Programm der SoftSPS WinLC RTX vorhanden.

Per Drag and Drop kdnnen alle Elemente in das Gerat Soft-SPS-
Link-UA [WinLC RTX] kopieren werden.

Das Gerat X_Bausteine nach WinLC RTX kopieren [CPU 412-1]
kann anschlieend geléscht werden. Wird das Gerat nicht geldscht
erscheint es in der Geratekonfiguration / Netzsicht. Dies ist
storend bei der Vernetzung OPC Server / WinAC RTX und der
CPU 416-3 PN/DP.

I ————————
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6.2.3 IBH Link UA SoftPLC SPS Programm

Mit einem Doppelklick den Baustein Tankauswertung [FB 10]
offnen.

In diesem Baustein wird der Bausteine SFC 108 "ALARM D"
zweimal zur Ubergabe einer Meldung aufgerufen.

Der Aufruf einer Meldung erfolgt jeweils durch ein Signal.

Baustein Tankauswertung [FB 10]

...] » SoftSPS [WinACRTX] » Programmbausteine » Tankauswertung [FB10] — 0 X

Wi, EAED8r@rYZw @ aB =12’ o

T &« T =1

HF i = — £

* Bausteintitel: ...
Earmrmentar

- Netzwerk 1: ..

Fammentar
MONWE
T EM EMO
#Tank_Inhalt 1M QUT #Tank_Pegel

*  Metzwerk 2: High Lewvel

Kammentar
ALARM_D
ERM EMC
#High — 515 RET_WAL — #5tatus
4711 D
#HighLewvel Ev_ID
4712 — CMP_ID
#Tank_Pegel Shr
*  Hetzwerk 3: Low Lewvel
Kammentar
ALARM_D
= ENC
Hlow =— 351G RET WAL —— #5tatus
4711 ]

#LowlLewvel EvV_ID

4712 ChP_ID
HTank_Pegel Sh

1100% [+ %

I —————————
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Variablentabelle — Baustein Tankauswertung [FB 10]

..~ PC station] » SoftSPS [WinAC RTX] » Programmbausteine » Tankauswertung [FB10]

G FE L EAED8r @A HE B m =D == o
Tankauswertung
Marne Datentyp Dffset Defaultwert | Sicht.. Einstell..  Kormmentar
1 < ™ Input
2 s <Hinzufligens= _|
3 4 v Output
4 s <Hinzufligemn:
5 < * InCut
6 <] = High Bool 0.0 false E
7ol m Lo Bool 0.1 false E
g 4] = Tank_lnhalt Int 2.0 0 ]
9 40 v Static
10 <44Q = HighLewvel C_Alarm_s 4.0 @ [:]
11 < = LowlLewvel C_Alarm_s 8.0 E D
12 |4 = Status Int 12.0 ] [ |
13 |4 = Tank_Fegel Int 14.0 ] [ |
14 @ ~ Temp
15 L] <Hinzufligemn:
16 < > Constant
17 s <Hinzufligemn:

Parameter des Bausteins SFC 108 "ALARM D"

Dekla- Speicher- .
Parameter ration Datentyp bereich Beschreibung
SIG INPUT | BOOL E A M. D, Das meldungsauslésende Signal
D INPUT  \WORD E, A, M, D, Datenkanal fur Meldungen:

L, Konst. |W#16#EEEE

Konst. (E, |Meldungsnummer (nicht erlaubt:
A, M, D, L) 0)
component identifier (nicht
erlaubt: 0)

Kennung zur Identifikation des
E, A, M, D, [Teilsystems, dem die zugehdrige
L, Konst. |Meldung zugeordnet ist
Empfohlene Werte:

low word: 1 bis 65535

high word: 0

Begleitwert
Maximale L&nge: 12 Byte

Zulassig sind nur die Datentypen
E.A, M, D, BOOL (nicht erlaubt: Bitfeld),
T,Z BYTE, CHAR, WORD, INT,
DWORD, DINT, REAL, DATE,
TOD, TIME, S5TIME, DATE
AND TIME

EV_ID INPUT  DWORD

CMP_ID |INPUT | DWORD

SD INPUT  |JANY

I ————————
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Parameter des Bausteins SFC 108 "ALARM D"

Dekla- Speicher- .
Parameter ration Datentyp bereich Beschreibung
RET VAL |OUTPUT |INT E A M. D, Fehlerinformation

6.2.4 PLC Meldungen konfigurieren
Den Meldungen, die mit den Parametern SD festgelegt wurden,
konnen Begleitwerte zugeordnet werden. Diese Begleitwerte dirfen
eine maximale Lange von 12 Byte haben. Der Begleitwert ist ein
Block, der mit dem Zeichen @ beginnt und mit diesem endet.

Fenster Programmeldungen 6ffnen
Mit einem Doppelklick wird das Fenster Programmeldungen zum
Festlegen der Begleitwerte getffnet.

= v [iJ SoftSPS [WinAC RTX]
[ ceritekonfiguration

» (5} Gerite-Proxy-Daten _Dappelklic:k
B Frogramminforrmationen

Lp PLC-Uberwachungen &-Meldungen
E] PLCMeldetextlisten

CPU 416 TIA16 Alarms » IBH Link UA [SIMATIC PC station] » SoftSPS [WinAC RTX] » PLC-Uberwachungen & -Meldungen -0 BEX

J_g Programmmeldungen ||_| Anwenderdiag Idung ||g: Systemmeldungen
B= B =
MName Band Typ ID Ort Infotext | Meldeklasse Prioritdt Anzeigeklasse
1 l 1 Alarm_s Tankauswertung  Tank fillen @11%u@ Liter Mo Acknowledg... B 0 lz‘ 1] B
2 LowLewel 1 Alarm_s Tankauswertung  Tank leeren @11%uU@ Liter Mo Acknowledgern... 0 1]
[<] Il >
e e
| Eeldungsinstanzen |
Name Band Typ D ort Infotext
1 ‘I Alarm_s 1610612737 Tankauswertung_DE Tank fullen @11%u@ Liter

CPU 416 TIA16 Alarms » IBH Link UA [SIMATIC PC station] » SoftSPS [WinAC RTX] » PLC-Uberwachungen & -Meldungen -0 BEX

J_gProgrammmeldungen ||_|A derdiag Idung "g.: Systemmeldungen
B oD =
MName Band Typ ID Ort Infotext | Meldeklasse Frioritét | Anzeigeklasse
1 " HighLewel 1 Alarm_s Tankauswertung  Tank fullen @113%u@ Liter Mo Acknowledg... B 1] lz‘ i} B
2 I Alarm_s Tankauswertung  Tank leeren @11%uU@ Liter Mo Acknowledgern... 0 1]
[<] Il >
e e
[ tdeldungsinstanzen )
Name Band Typ D ort Infotext

1 ‘I Alarm_s 1610612736 Tankauswertung_DE Tank leeren @11%u@ Liter
Wird unter Meldetypen eine Zeile markiert, wird unter Meldeinstanz
die ID des zugehérigen Namens angezeigt.

In der Auflistung Meldetypen wird der Meldetext, der zu den
einzelnen Namen gehort, editiert.
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Aufbau von Begleitwerten (Meldetext)
Formatangabe

Die Formatangabe wird mit dem Zeichen "%" eingeleitet. Fur
Meldungstexte gibt es folgende feste Formatangaben:

Formatangabe Beschreibung

%[i]X Hexadezimalzahl mit i Stellen

%l[j]u Dezimalzahl ohne Vorzeichen mit i Stellen
%ili]d Dezimalzahl mit Vorzeichen mit i Stellen
%li]b Binarzahl mit i Stellen

[il[ylf Gleitpunktzahl mit Vorzeichen mit y Stellen

nach dem Dezimalpunkt und i Gesamtstellen

Zeichenkette (ANSI String) mit i Stellen

%li]s Zeichen werden gedruckt bis zum ersten 0
Byte (OOHeXx).

%t#<Name der
Textbibliothek> Zugriff auf Textbibliothek

Ist die Stellenanzahl [i] zu klein, so wird der Wert trotzdem in voller
Lange ausgegeben.

Ist die Stellenanzahl [i] zu grof3, so wird vor dem Wert eine passende
Anzahl Fllzeichen ausgegeben.

Elementtyp

Hiermit wird der Datentyp des Begleitwertes eindeutig projektiert:

Elementtyp Datentyp
BYTE
WORD
DWORD
Integer
DINT
BOOL
CHAR
REAL

D O|lw|o|—|x|s|<

Beispiel:
Meldetext: Ausgabe auf dem Anzeigegerat:
Tank leeren @1 1%U@Liter Tank leeren 3563 Liter

Tank flllen @1 1%Uu@Liter Tank flllen 2544 Liter

I ————————
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Kommunikationsmodul (Link-UA_Ethernet) Eigenschaften

SIMATIC PC-Station

<[ n ]

E[<]

g £
: |_>‘T100>.<o

|'| P P

@enschaﬂen ||"_i.'.lnfu iJ"ﬁDiagnuse |

tanten

Ig Allgemein * 10-¥ariabl

" Syst " Texte |

b Allgemein
Schnittstellenzuweisung
w FROFINET-Schnittstelle [x1]

Allgemein

Einstellungen

Ethernet-A
* Erweiterte Optionen
Schnittstellen-Optionen
b Fart[X1 F1]
OFCKonfiguration

Ethernet-Adressen

Schnittstelle vernetzt mit

Subnetz; | PMIE_1

aufklappen und ,

| Meues Subnetz hinzufilgen

auswahlen
150-Protokoll
[] 150-Frotokall versenden
MAC-Adresse: [ 08 -00 -06 -01 -00 -0D]
IP-Protokoll
[¥) IP-Frotokall versenden IP-Adresse
IBH Link UA

192 . 168 .1 14

255 0 255 0255 .0

[ | rauter verwenden

IP-Adresse:
Subnetzmaske:

RouterAdresse: |0 .0 .0 .0

PROFIMET
[\ FROFINET-Geritename autamatisch generieren

PROFINET-Gerdtename | ibh link ua.schnittstelle link ua |

ibhzalinkxaua.schnittstellexalinkxauaffb2 |

[-]

kanvertierter Name:

Gerdtenumrmer: |D

S7 Verbindung — IBH Link UA OPC Server — Soft-SPS-Link-UA

Per Drag and Drop wird vom OPC Server zur Soft-SPS-Link-UA
eine S7-Verbindung erstellt.

oﬂﬂm

57-Werbindung
HMIerbindung
E-Mailverbindung
FOLerbindung
I150-erbindung
|50-on-TCP-Verbindung
PtP-Verbindung
57-Verbindung
TCPVerbindung
UDPVerbindung {anklicken

CPU 416-3 PN/DP
CPU 416-3 PNIDP

IBH Link UA OPC  WinAC per Drag and Drop
SIMATIC PC Stat... Server  RTX verbinden
L%

oMIE 11

PNJIE_1

IBH Link UA Schulung
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Die S7-Verbindung zwischen OPC Server und Soft-SPS-Link-UA
wird als — S7_Verbindung_1 — angezeigt.

CPU 416 TIA16 Alarms » Gerdte & Netze

Y Geritesicht

Netziibersicht |(Verbindungen> ” EfA-Kommunikation || VPN |

¢ Lokaler verbindungsname | Lokaler Endpunkt Lokale ID (hex) | Partner-ID (hex} Fartner Verbindungstyp
S7_Verbindung_1 W Soft-SPS-Link-UA [WinAC RTX] 1 57_Verbindung_1 Link-UA [OPC Server] S7-Verbindung
| 157 _Verbindung_1 @ Link-Ua [OFC server] S?_Verhmd,,, 1 Soft-SPS-Link-UA [WinAC RTX] B S7-Verbindung

S7 Verbindung — IBH Link UA OPC Server — CPU 416-3 PN/DP

Per Drag and Drop wird vom OPC Server zur CPU 416-3 PN/DP
eine S7-Verbindung erstellt.

CPU 416 TIATGE Alarms » Gerdte & Netze

Netzsicht

aufklappen )

= Topologiesicht

S7-Verbindung
Hi-Verbindung
ranklicken) E-Mail-Verbindung
0 FOL-Verbindung
ISO-Verbindung
|5 0-on-TCP-Verbindung
PtF-Verbindung
57-Werbindung

TCPYerbindung -e

UDP-verbindung (anklicken)

@ IBH Link UA OPC  WinAC
per Drag and Drop SIMATIC PC Stat... Server‘@x
verbinden

oMnE 11
PMN/IE_1

k Vemetzen u Verbindungen

CPU 416-3 PNJDP
CPU 416-3 PN/DF

Die S7-Verbindung zwischen OPC Server CPU 416-3 PN/DP wird
als — S7_Verbindung_2 — angezeigt.

CPU 416 TIATGE Alarms » Gerdte & Netze

|;Tupuluglesu:ht ||EI_E'EI Netzsicht |||]fGer'E'|tesi|:ht

& Vemetzen ? ¥ verbindungen |5? “erbindung |V| e H;, :::5:: . @‘l b4 =
1 Hervorgehoben: Verbindung
CPU 416-3 PN/DP IBH Link U& P OPC | WinAC
CPU 418-3 PMN/DP SIMATIC PC 5tat... IE Server RTX
- — i !

57_Verbindung_2

Das Fenster der beiden S7-Verbindungen in der Netzansicht ist zu
offnen.

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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Wichtig:
Mit einem Klick auf die S7-Verbindungen von SoftPLC [WinAC RTX] —
(Partner) zum IBH Link UA [OPC Server] — (Lokaler Endpunkt) wird
das Fenster gedffnet, in dem der OPC - Verbindungsaufbau zur
Ubergabe der PLC Meldungen festgelegt wird.

CPU 416 TIA16 Alarms » Gerdte & Netze

o Topologiesicht |5 Netzsicht ‘; 1Y Geratesicht

Netziibersicht Verbindung EfAK ikation | VPN | TeleControl |
¢ | Lokaler verbindungsname | Loksler Endpunkt P Laokale 1D (hex) Partner-1D (hex) Partner verbindungstyp
57_werbindung_1 ﬂ SoftSPS [WinAC RTx] 1 57_verhindung_1 W IBH Link UA OPC Server [OPC Server] S7-verbindung
57_verbindung_1 IBH Link UA OPC Server [OPC Server] 57_verhindung_1 1 SattSPS [WinAC AT [+] 57-verbindung
57_werbindung_2 |BH Link UA OPC Server [OPC Server] 57_Werhindung_2 1 ] CPU 416 [CPU 416-3 PN/DP] 57erbindung
57_werbindung_2 ] CPUA16 [CPU 416-3 PHIDP] 1 57_Verhindung_2 W IBH Link UA OPC Server [OPC Server] 57-erbindung

Mit Anklicken der S7_Verbindung_1 (IBH Link UA OPC Server [OPC
Server] wird das Fenster S7_Verbindung_1 [S7-Verbindung] /
Eigenschaften gedffnet. Unter OPC sind die angegebenen
Einstellungen vorzunehmen.

Es ist festzulegen:

Verbindung dauerhaft aufrechterhalten.

Baustein- und symbolbezogene Meldung empfangen.
Optimierte Schreibzugriffe

Optimierte Lesezugriffe

L4 gEigenschaften_Elnfu y"ﬂ Diagnose |

|| 10-¥ariablen || Systemkonstanten || Texte |

Adressdetails

Diaghosemeldungen

Meldungen

IBH Link UA Schulung

Allgemein OPC
Lokale ID
Besondere Yerbindungseige... Verbindungsaufbau

(") werbindung auf anfarderung aufbauen (Zugriff auf variable)
| {8} werbindung dauerhaft aufrecht erhalten Emarkieren I

tdeldungen

“orgabeprioritat fir Meldungen: | 500

EE.EBaustein— und symbaolbezogene Meldungen ermpfangen  (markieren )

[ Diagnosemeldungen empfangen

D Eigenen Zeitstempel verwenden

Sonstige Parameter

@ Cptirniere Schreibzugriff
[ optimiere Lesezugriff

D Autornatisches Ricksetzen des 57 Passworts fir Bausteinzugriff

I EmEr- |

[:] Sofortige Rilckmeldung wenn unterbrochene Yerbindung entdecke wird

Autornatischer Yerbindungsabbruch nach |D 5 |
Zeitilberschreitung beim verbindungsaufbau |‘ISDDD s |
Zeitiiberschreitung fur Auftrag |1SDDEI ms |

max. Anzahl paralleler Netzwerkauftrige
PDU-GriBe |960 Byte [+ |

TTI Trans Tech International® 2022
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OPC Tags (Symbole) konfigurieren

U 416 TIA16 Alarms » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

|E Topologiesicht "Egh Netzsicht (] I
g [ IBH Link UA [SIMATIC FC Statid v | - Gzl B =
[2]
& L
& ]
2
SIMATIC PC-Station m
g
s
[ <] &)
J Allgemein || 10-Variablen || Systemkonstanten || Texte |
b Allgemein [
OPC-Symbole
DF
DP-Master Klasse 2
O Keine
() alle
() Konfigurierte akDcken
Zuordnungstabelle OFC-... (anklicken) r Kanfigurieren... 1
57-UA Redundanz [ Feldelemente zur Laufzeit sichtbar
15OITCR
OPC Tags (Symbole) festlegen
Nur die PLC-Variablen (global) Wert, Hoch, Runter der CPU 416
sollen als OPC-Tags definiert werden.
Symbol-Konfiguration 3
Symbuolauswahl
~ 7] CPU 416 TIAT 6 Alarms Name Datentyp Adresse Sichtbar Verbindung Zugriff EULo EU ..
':iCPU 416-3 PN/DP %M 2 True 57_Werbindung_2 ReadWite 0 0
BB FLC-variahl=rg %ED.O False 57_Verbindung_2 None 0 0
~ (I Frogrammbausteine Hoch Bool YA2Z6 True 37_Werbindung 2 Readwrite 0 0
i TankPegeteme Runter Bool %h2.5 True 57_Werbindung_2 Readirite 0 0
» :]IBH Link UA Max Bool FM2.0 False 57_Werbindung_2 Mone o o
Min Bool Fh12.1 False 37_Werbindung_2 MNone o o
[<] [ ]
Elemente mit aktivem Zweig | [[] sichtbar  Zugriffsrecht: I
symbole: s Verbindung: [57_verbindung_2[*]
Unterer Grenawert: Oberer Grenzwert:
CSV-Import/Expart Symbol-Konfiguration 1%
| Datei irportieren ‘ ‘ Datei exportisren
Zugriffspfad Symbolauswahl
[[cru 416 a6 Alarms 57400-Ststion_1 CPU41E3 PD| ™ cply 416 TIAT6 Alarms Hame Datentyp Adresse Sichtbar Verbindung | Zugriff
+ [l CFU 4153 PHIDF g %DE2 False 57_verbind.. None
Cl PLGvariablen
R Frogram mbasteine;
@ TenkPegelwerte

» DI 1BH Link U4 ] i \

Elemente mit aktivem Zweig | [] sichtbar  Zugriffsrecht: Mone  [¥] I
Syrmbole: 0 werbindung: |57_verbindung_2| ~ |

Unterer Grenmwert: Oberer Grenzwert:
[0,00000000000 | [0.00000000000 |
CSV-lmpor/Export
— —
Zugriffspfad
|| <PU 416 TIAT 6 Alarms.57-400-Stetian_1.CPU 416-3 PNIDP | |
‘ Ok | | Abbrechen |

Daten aus dem Datenbaustein TankPegelWerte [DB2] werden nicht

als OPC-Tags bendtigt.
I ————————
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Nur die PLC-Variablen (global) Wert, Hoch, Runter der SoftSPS
missen als OPC-Tags definiert werden.

Symbol-Konfiguration [%
Symbolauswahl
- ] CPU 416 TIATE Alarms Datentyp |Adresse |Sichtbar  Verbindung Zugriff EULo |EUHi
- 3 CPU 416-3 PNIDP “ W0 True §7_vertbindung_1  Readwrite 0O o
:] FLCariablen Hoch Boaol 2M3.0 True §7_Verbindung_1  Readwrite 0 1]
13 :] Frogrammbausteine Runter Bool 3.1 True §7_Verbindung_1  Readwrite 0O o
~ [0 1BH Link uA
~ [l softsps
:: Frogrammbausteine
[<] m \
Elemente mit aktivem Zweig | [ Sichtbar  Zugriffsrecht: Readwrite  [x] I
Symbaole: 3 werbindung: |57_verbindung_1 [ =]
Unterer Grenzwert: Oberer Grenzwert:
[ 0.oooooonnnnn | [n.00000000000 |
CSV-Import/Export Symbol-Konfiguration I
o
Zugriffspfad Symbolauswahl
l ‘ OPC UA Alarms TIAIBH Link UA Sott3PS - ] CPU 416 TIATE Alarms Narne Datentyp |Adresse  Sichtbar | Verbindung Zugriff EU ...
v:riCPLIME—S FH/DF E Block_DE %DB10 False 57_wetbindung_1  MNone 0
:]PLC—VariabIen
» :]Prugrammbaustema
w DI IBH Link UA

~ [l softsps
Tl PLGvariablen
» 3 Programmbausteine:

(] i |
Elemente mit aktivem Zweig | [] sichtbar  2ugriffsrecht: I
Symbole: 0 Yerbindung: 57 _verbindung_1 |+
Unterer Grenzwert: Oberer Grenzwert:
[0.00000000000 | [2.00000000000 |
CSV-Import/Export
| Datei importieren | | Datei expartieren |

Zugriffspfad
| CFU 416 TIA16 Alarms.|BH Link UA.Soft3P3 |

|
| aK | ‘ Ahbrechen ‘

]

Daten aus dem Datenbaustein Tankauswertung_DB [DB10] der
SoftSPS werden nicht als OPC-Tags bendtigt.

Auswahl der OPC-Tags (Symbole) in der OPC-Konfiguration

Da nicht alle globalen symbolischen Operanden bzw. Daten aus
Datenbausteinen als ) Keine
OPC-Tags genutzt () Alle
werden sollen, muss @ Kenfigurierte
Konfigurierte im | Kanfigurieren...
Dialogfeld Eigenschaften - OPC-Server markiert bleiben.

im Beispiel markiert lassen !

Hard- und Software fir den IBH Link UA Ubersetzen

Mit einem Doppelklick auf . - F“-_[. SoftSPS [Winss RTx]
Geratekonfiguration wird :

diese geoffnet. e L

Mit den Befehlen aus dem Kontextmeni Hardware und Software
Ubersetzen.

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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CPU 416 TIA16 Alarms » 1BH Link UA [SIMATIC PC station]

‘;Tnpnlngiesicht Hi-hNetzsil:ht CJIY Geratesicht |
—_—
3 \EHLmkUA[SIMATICPCS(aui'DEJ s

Rechtsklick

Gerit tauschen.

i Gehe 2ur Netzsicht

SIMATIC PC-Station

Laden in Gerdt

| Hardware (nur Anderungen)

& online verbinden Strg+k Hardware (korplett Ubersetzen)
Softw Jndh

[ Beschriftungsstreifen fur Module exportieren. oftware (nur Anderungen)

Software (komplett Ubersetren)
Software (Speicherreserve auricksetzen)

Hard- und Software in den IBH Link UA laden

Wurde beim Ubersetzen kein Fehler erkannt, kann die Konfiguration
in den IBH Link UA geladen werden.

CPU 416 TIA16 Alarms » 1BH Link UA [SIMATIC PC station]

‘;Tupulugiesicht ngg Netzsicht CJIY Geratesicht |

A IBH Link UA [SIMATIC PC Slatiﬂ B2 PR )

SIMATIC PC-Station

Gerit tauschen

gy Gehe zur Netzsicht

Ubersetzen

»
= 3 »
¥ Online verbinden Strg+K | Hardwarekonfiguration
[ Beschriftungsstreifen fur Module exportieren Software (nur Anderungen)

Software (komplett laden)

Der Ladebefehl 6ffnet das Dialogfeld

Erweitertes Laden
Konfigurierte Zugrificknoten von “IBH Link UA™
Gerat Geratetyp steckp... Typ Adresse Subnetz
schnittstelle Link UA  IE Allgemein 2x1 PIIIE 192.168.1.14 PIIIE_1
Typ der PGIPCSchnitsstelle:  [B_phiiE appen
FGIFCSchnitistelle: |l Realtek PCle GBE Family Controller W ©
Verbindung mit Schnittstelle/Subnetz: | Direktan Steckplatz 2 X1 . ®©
1. Gateway - @
aufklappen
und auswahlen
Zielgerst auswahlen: msmhen dressen anzeigen | v
Gerat Geratetyp Schnittstellentyp  Adresse Tielgerat
- 3 Zugrifisadresse
LED blinken
(anklicken ¥ p suche starten
Online-Statusinformation: [T nur Fehlermeldungen anzeigen
sbrecnen

Die erfolgreiche Suche wird angezeigt

Erweitertes Laden I

Konfigurierte Zugrifisknoten von "IBH Link UA"

Gerat Geratetyp Steckpl. Typ Adresse Subnetz
Schnittstelle Link UA  IE Allgemein 2x1 FN/IE 192168114 PNAE_1
Typ der PG/PC-Schniwstelle: % pPNAE [~]

PGIPCSchnittstelle: Kl Realtek PCle GBE Family Controller [~ ®

wethindung mit Schninstelle/Subnets; | Direktan steckplatz 2 X1° [+] ®©

1. Gateway | -] ®

Zielgerit auswihlen

| Gerite mit gleichen Adressen anzeigen | ¥ |

Gerat

Geratetyp Schnittstellentyp  Adresse Zielgerat
Teilnehmer - PIIIE 192168114 -
= PIIIE Zugrifsadresse =
L d
[ LED blinken

Suche starten

Online-Statusinformatien: [) Nur Fehlermeldungen anzeigen

@ Suche beendet: 1 kampatible T

van 1 T gefunden

Gersteinformationen werden eingeholt
B4 Scan und Informationsabirage abgeschlossen

=]
=l

COREREN ™ e abirecren |

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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Eine Vorschau des Ladens wird angezeigt.

Vorschau Laden %
9 Vor dem Laden aberpriifen
Status | Ziel Meldung Aktion
4 & ¥ IBHLinkUA Bereit fiir den Ladevorgang.
1 * Schutz Schutz vor unbefugtem Zugriff

Gerate, die an ein Firmennetzwerk oderan das Internet
angeschlossen werden, missen gegen unbefugten Zugriff
angemessen geschiitzt sein, zB. durch die Verwendung vaon
Firewalls und Netzwerksegmentierung. Weiterfiihrende
Infarmationen Uber Industrial Security finden Sie unter

! httpfiwww siemens. comlindustrialsecurity
(] » Baugruppensto... Die Baugruppen werden fir das Laden in Gerat gestoppt. Alle stoppen
(] ¥ Gerdtekonfigura... Systerndaten im Ziel ldschen und ersetzen Laden in Gerdt
<] i 2]
@nklicken) . .
Fettig stellen H Laden H Abbrechen |
]
Das Laden fertigstellen
Ergebnisse des Ladevorgangs
9 Status und Aktionen nach Ladevorgang
Status ! Ziel Meldung Aktion
15, & ~ IBHLinkUA Ladewvorgang fehlerfrei beendet.
H » Baugruppen starten Baugruppen nach dem Ladevorgang starten. [ Alle starten
] I 2]
(anklicken)
Fertig stellen ;| Laden || Abbrechen |

]

Der abgeschlossene Ladevorgang wird angezeigt.

| Q) Eigenschaften C[‘L, Info I) Diagnose
GM‘ED Quernvernweise Obersetien |

:53 10 :!r-'.'e::h.ngn anatigen —

1 Meldung Gehezu ? Datum Zeit

o ¥ Laden in Gerdt starten 31.03.2018 16:05:37
0 ¥ |BH Link UA 31.03.20168  16:05:37
0 ¥ Stationmanager 31.03.20168  16:05:37
O Staticnmmanager gestoppt. 31.05.2018 146:05:50
0 Die Hardwarekonfiguration wurde erfalgreich geladen.  31.03.2018  16:05:50
O Stationmanager gestartet. 31.03.2018 16:05:50
G Cie RAM-Inhalte wurden nach ROM kopiert. 31.03.2018 16:05:50
G * Lokale Module 31.03.2018 16:05:37
(] ¥ Schnittstelle Link Ua 31.03.2018  16:05:37
G Schnittstelle Link UA gestoppt. 31.03.2018 16:05:50
o Die Hardwarekonfiguration wurde erfalgreich geladen 31.03.2018  16:05:50
o Schnittstelle Link UA gestartet. 31.0%.2018 16:05:50
0 Die RAamM-Inhalte wurden nach ROM kopiert. 31.03.2018 16:05:50
0 ¥ SoftPLC 31.03.20168  16:05:37
O SoftPLC gestoppt. 31.05.2018 146:05:50
0 Die Hardwarekonfiguration wurde erfalgreich geladen.  31.03.2018  16:05:50
O Main (OB1) wurde erfolgreich geladen. 31.03.2018 16:05:50
G Tankauswertung (FB10) wurde erfolgreich geladen. 31.03.2018 16:05:50
G Tankauswertung_DB (DB10) wurde erfolgreich geladen.  31.03.2018  16:05:50
G SoftPLC gestartet. 31.03.2018  16:06:02
0 ¥ IBH Link UA OPC Serser 31.03.2018  16:05:37
o IBH Link U4 OFPC Server gestoppt. 31.0%.2018 16:05:50
o Die Hardwarekonfiguration wurde edolgreich geladen.  31.03.2018  16:05:50
o Die RAM-Inhalte wurden nach ROM kopiert. 31.03.2018 16:05:50
0 IBH Link UA OFC Server gestartet. 31.03.2018 16:05:50
G i Ladevorgang abgeschlossen {Fehler: 0; Warnungen: 0j. (31052018 16:06:02

I —————————
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OPC Clients im IBH Link UA erstellen

Im IBH Link UA Web-Browser-Fenster / OPC Client den IBH Link UA
als OPC Client mit dem Security Mode None eintragen.

Server hinzufigen

Der IBH Link UA wird als Server festgelegt. Dazu ist die vorher
kopierte Endpoint URL opc.tcp://192.168.1.14:48010 in das
geodffnete Feld im IBH Link UA Web-Browser-Fenster / OPC Client
fur den externen OPC UA Server einzutragen.

Fur die Daten-Ubertragung wurde die Security Policy None und der
Security Mode None gewabhilt.

- 184 IBH Link L& - OPC Client x g = [m]

&« ¢ @ © & 192.168.1.14/1_=/defopc_client - @ N oD & 8 =
*m (-] 8} Auft Abmelden | Passwort sndern quad-core
T T —

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Server hinzufiigen ngg-\/ariah\ehinzuﬁhggn‘ Verbinde mitVariah\el ¥ @ @] Lade Client XML Knnﬁguratinn\ ClwentXMLKnnﬁguratinnherunter\aden|
@ Client Konfiguration ldschen

Server zum Lesen von Variablen und zum Verbinden zu anderen Servern hinzufiigen |

Ermittle Server x

| Ul des Computers mit dem Discovery Service:

. -
-------------------------- ope.tep: /192, 168.1,14:48010 Endpoint URL (von Netzwerk | JU | & 0
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Pubiching nteval [me] Synchrones Lesen: [ Benutzemame (erfir ke || Passwon (eerfurkein. [ |

B Server Uri
urn:ibhlinkua_...

Server Name

Endpoint Url Security Policy Security Mode
IBHLinkUA@Iibhlinkua_00S... |o . |f foundation.or, yPolicy#MNone Mone

urniibhlinkua_... IBHLnkUa@ibhlinkua_00S... opctop:/fibhli.  http:/fopcfoundation.org/Us/SecurityPolicy#Basic2565ha2sa Sign
urn:ibhlinkus,
urniibhlinkua_... IBHLnkUA®Ibhlinkua_005.. opctep:/fibhli..  htto:ffopcfoundation org/Us/SecurityPolicy#Aes 128_Sha2sa_.. Sion

urribhlinkua,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, urribhlinkua,
| urriibhlinkus

IBHLinkUA@ibhlinkua_005. opc.tep:/fibhli http:/fopefoundation.org/UA/SecurityPolicy #4e5128_Sha256_.. SignandEncrypt
IBHLinkUA@ibhlinkua_005. opc.tep:/fibhli http: ffopefoundation.org/UA/SecurityPolicy #4es256_Sha256_ . Sign

_... IBHUnkua@ibhlinkua_oos.. opctop:/fibhli.  httpfopcfoundation.org/Us/SecurityPolicy#Basic2565ha2se Signandencrypt
.. IBHLinkUA@ibhlinkua_00S. opc.tep:/fibhli http:/fopefoundation .org/UA/SecurityPolicy #425256_Sha256

SignandEncrypt

Zertifikat Details des Seners

Allgerneinar MNarne: IBHLinkUAGibhlinkua_ 005145
Organisation: IEHsoftec
77777777777777777777777777 Organisationseinheit Unit
.......................... Ort: ichelstadt
| Bundesland: HE
"""""""""""""" Staat DE
Giltig von. 2020-01-22
Giiltig bis 2025-01-20
|I||IIIIBHsofI Applikations URI um:ibhlinkua_005145:1BHsoftec: IBHLinkUA
Werschlisselungsstarke RSA-SHA25G - 2048 Bit
ey ibhsoftec_com Das Zerifikat ist giltig @
A‘ m Cancel

Trans Tech International® 2022

Lese-Variable hinzufligen

Die drei Variablen aus der CPU-416 (IBHsoftec SoftSPS CPU 416-3
PN/DP) Wert, Hoch und Runter werden als Lese-Variable
deklariert, um sie via IBH Link UA OPC Server an die integrierte
SoftSPS im IBH Link UA zu geben.

&« ¢ @ © & 192.168.1.14/7_=/de/opc_client - & m o & & % =
%M (] Abmelden | Passwort Sndern

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, urn:ibhlinkua_005145:1BH:

-------------------------- Server hinzuftigen ‘ Lese-Variable hinzufiigen | verbinde mit Variable | Ladle Client XML Kanfiguration

Client XML Kaonfiguration herunterladen T4 Clisnt konfiguration ldschen ‘
anklicken

Quad-core

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Variable auf dem gewihlten Server zum Lesen hinzufiigen ‘

IBH Link UA Schulung
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Lese-Variable auswadhlen
Verbundene Server

¥ 23 urn:ibhlinkua_001416:1BHsoftec:IBHLinkUA (opc.tcp://ibhlinkua_001416:48010)
D views
¥ (3 Objects
» 3 Server
D MQTT
> () Stations
¥ PLCs
[v© cpu4is-3pn/DP ]
@ DeviceManual
@ DeviceRevision
@ HardwareRevision
& Manufacturer
@ Model
@ RevisionCounter
@ SerialNumber
@ SoftwareRevision
» 3 Programs
> 3 Tasks
» [ ParameterSet

(m] GlobalVars

~

» D Softsps v

» 3 slots
< >

Abtast Intervall [ms]:
Warteschlange Eintrage: l:l

Verwerfe alteste Warteschlangeneintrage: W]

Datentyp der Variablen :

K] Cancel

Eingefligte Lese-Variable

© £ 192.168.1.14/7_=/de/opc_client e @ In D & % =

Asbmelden | Passwort Sndern guad-core

| Status
bhlinkua_005145:48010) | [J Good (¢

» & 57-400-5tation_1,CPU 416-3 PN/OP.Wert
» & 57-400-5tation_1.CPU 416-3 PN/DP.Hoch
» & 57-400-5tation_1.CPU 416-3 PN/DP.Runter

<
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Server hinzufiigen | Lese-Yariahle hinzufigen ‘ Werbinde mit Yariable | ¥ | | & | Lade Client XML Konfiguration

Client XML Konfiguration herunterladen ‘ Client Konfiguration ldschen |

Verbinden mit Variablen

(¢)» ¢ @ © & 192.168.1.14/_=/defopc_clent - @ 7 moe ® =
% m L) Abmelden | Passwort andern quad-core
Verbundene Server “a | Status

-------------------------- ¥ I3 umn

hlinkua_005145: IBHsoftec: IBHLINKUA (opc.top:/fibhlinkua_005145:48010) & Good (0:00000000) SecurityPolicy #Mone
5 \

"""""""""""""" » @ 57-400-5tation_1.CPU 416-3 PN/DP.Hoch Ymarkieren)
» & 57-400-5tation_1.CPU 416-3 PN/OP.Runter

<
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Server hinzufiigen | Lese-\arizble hinzufligen ‘ ‘Verhmde mit Variah\e_[ ¥ | | & Lade Client XML Konfiguration

Client XML Konfiguration herunterladen ‘ Client Konfiguration laschen ‘ Jrkiicken)

[ Variable vom Quellserver mit Variable des Zielservers verbinden |

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
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. =
| Select variable to write X
Il Verbundene Server

¥ 23 urn:ibhlinkua_001416:1BHsoftec:IBHLinkUA (opc.tcp://fibhlinkua_001416:48010)
5 views
v [ Objects
» D) Server
£ mMQTT
» D Stations
¥ (@ PLCs
» 2 CPU 416-3 PN/DP

@ DeviceManual

~

@ DeviceRevision
& HardwareRevision
& Manufacturer
& Model
@ RevisionCounter
@ SerialNumber
@ SoftwareRevision
» ) Programs
» [ Tasks
» [} ParameterSet

1] Globalvars

> [ Alarms
< >
Lese-variable

Datentyp : Boolean

Feld Index Bereich (Format 1 ader 2:3)

Schreib-Yariable
Datentyp : Boolean

Feld Index Bereich (Format 1 ader 2:3)

M Cancel

Die drei Variablen Wert, Hoch und Runter, die als Lese-Variable
deklariert worden sind, werden mit dem IBH Link UA OPC Server
verbunden, der diese dann an die SoftPLC [WinAC RTX] im IBH
Link UA gibt.

Anmerkung:
Die Meldungen aus den Alarmbausteinaufrufen werden von der alarm-

ausloésenden SPS sofort an den OPC UA Server gesandt.

Eingefugte Verbindung mit Variablen

(&) c @ © & 192.168.1.14/7 =/defopc dient o @ I @ & ¥ =

quad-core

Abmelden | Passwart ancern ‘

Verbundene Server ~a | Status
-------------------------- ¥ 23 urreibhlinkua_005145 18Hsoftec IBHLInKUA (opctop: /fibhlinkua_005145:48010)

@ 57-400-Gtation_1.CPU 416-3 PH/DEWET)
® 57-400-Station_1.CPU 416-3 PM/DP.Wert. TimeStamp
@ §7-400-Station_1,CPU 416-3 PN/DPWert Status
=gurn;ibhlinkua_005145 BHsoftec: IBHLINkUA (opc.top://ibhlinkus_005145:48010).18H Link Ua.Softspsfwart )
-------------------------- v @57 -400-5tation_1.CPU 416-3 PN/DFAHaEN)
® 57-400-Station_1.CPU 416-3 PMN/DR.Hoch TimeStamp
@ 57-400-Station_1.CPU 416-3 PN/DPHach Status
=4 urnibhlinkua_005145: IBHsoftec: IBHLINkUA (opctop:ffibhlinkua_005145:48010).1BH Link UASoftSPS)

00-Station_1.CPU 416-3 PMN/DF Runter
—————————————————————————— ® 57-400-Station_1.CPU 416-3 PM/DP.RunterTimesStamp

@ S7-400-Station_1.CPU 416-3 PN/DP.RUnter Status

"""""""" =& urm:ibhlinkua_005145 BHsoftec:1BHLINkUA [opetepy/jibhlinkua_005145:48010).18H Link UAScftsps(Runtar)
QPC Client e 3

Server hinzufiigen ‘ Lese-Yariable hinzufligen | Werbinde mit Yariable | # | x| & | Lade Client XML Konfiguration ‘

""""""""""""" Client XML Konfiguration herunterladen | Client Konfiguration l&schen
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6.2.5 UaExpert — Programm-Fenster — Verbindung zum

IBH Link UA OPC Server aufbauen

Mit einem Klick auf das Symbol Plus wird das Dialogfeld e
AddServer im UaExpert getffnet.

Mit einem Doppelklick auf die v &% Custom Discovery

Endpoint URL wird der Name % < Double click to Add Server... >

9
des OPC Servers (Hostname) mit h

seiner Endpoint URL angezeigt.

opc.tep://192.168.1.14:48010

Doppelklick

Ein Doppelklick auf die Endpoint & IBHLinkUA®ibhlinkua-001037 (opc.tep)

URL listet die Sicherheitsstufen aus dem IBH Link UA Browser-

Fenster Sicherheit / Sicherheit auf.

Mit einem Doppelklick auf den Eintrag| gi Mene - None (uatcp-uasc-uabinary)
None - None (uatcp-uasc-uabinary) im Dialogfeld AddServer wird
diese Sicherheitsstufe festgelegt und das Dialogfeld AddServer

geschlossen.

Im gedffneten UaExpert — Programm-Fenster wird der verbundene
Server mit der festgelegten Sicherheitsstufe angezeigt.

+  Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject™

File View Server Document Settings Help

P PBE ¢ =0 X420
Project
v [ Project
v [ Servers
Q} IBHLinkUA®ibhlinkua_003143
v [1 Documents
{3 Data Access View

X | e

IBH Link UA Schulung

Mit einem Klick auf Connect Server wird die o)

Verbindung zum OPC UA Server hergestellt.

Um die Meldungen aus den Alarmbausteinaufrufen anzuzeigen, ist

das Fenster Event View zu offnen.

+  Unified Autoration UaExpert - The QPC Unified Architecture Client - MewProject®

File View Server  Document Settings Help

D@ B EERER x4 2| B X
g _\r:mc.-r:

wird geoffnet

Project
~ [ Project j_}'—kdd Document
v [ Servers
£ IBHLinkUA@ibhlin Document Type: erver/Object
v [1 Documents Event View -

[0 Data Access View Data Access View
. History Trend View
[3 Event View

Performance View
Image Viewer
Server Diagnostics View

markieren

Data Logger View

GD5 View (Push Model)

bestitigen
| Add || Cancel

TTI Trans Tech International® 2022
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Es muss die komplette SPS in das Fenster EventView mit Drag und
Drop gezogen werden, da immer alle, von einer Steuerung
kommenden Alarme angezeigt werden. Eine Selektion einzelner
Alarme ist nicht moglich.

An den OPC UA Server, durch die Alarmbausteinaufrufe Gbertragene

Meldungen, werden mit Zeitstempel (TimeStamp) aufgelistet.

Unified Automation UaExpert - The OPC

Unified Architecture Client - MewProject™

File View Server Document Settings Help
DePBR =0 X2 BED
Project 8 X Data Access View
-
B Prject
v [ Servers
12y 1BHLinkUABibhlinkua_005145 Server/Object
¥ [3 Decuments > IBHLInkUA@ibhlinkua_005145 / SoftsPS
[0 Data Access View
[3 Event View Drag & Drop o
Address Space g %
3 | NoHighiight -
13 Root PR7
v ) Objects Al
> & Client A C Time Severity Server/Object  SourceName Message EventType Active
> & DeviceSet v 18:12:29.224 1 IBHLinkUA@ib... IBH Link UA\SoftSPS... Tank fillen 411 Liter S70ffNormalAlarmType  Active
> & matT 4 18:12:27.224 T | IBHLinkUA®ib... [BH Link UA\SoftSPS... Tank leeren 814 Liter  S7OffNormalAlarmType Inactive
> & Modbus 4 18:12:20.224 1 IBHLinkUA®@ib... IBH Link UA\SoftSPS... Tank fillen 417 Liter S7OffMormalAlarmType  Inactive
v I3 pLCs v 18:12:31.225 1 IBHLinkUA@ib... IBH Link UA\SoftSPS... Tank leeren 367 Liter ~ S7OffNormalAlarmType Active
> i CPU416-3PN/DP 4 18:1232.225 T | IBHLinkUA®ib... [BH Link UA\SoftSPS... Tankfallen 144 Liter  S7OffNormallarmype Active
hd “ SoftSPS 14 18:12:31.225 1 IBHLinkUA®@ib... IBH Link UA\SoftSPS.. Tank leeren 367 Liter  S7OffNormalAlarmType  Inactive
> &Alarms v 18:12:32.225 1 IBHLinkUA@ib... IBH Link UA\SoftSPS... Tank fillen 144 Liter S70ffMormalAlarmType  Inactive
@ DeviceHealth W 18:12:34.225 1 IBHLinkUA®@ib... IBH Link UA\SoftSPS.. Tank leeren 830 Liter  S7OffNormalAlarmType  Active
@ DeviceManual
@ DeviceRevision < k4
> 12 GlobalVars
Message EventType Active
Tank fdllen 349 Liter STOffMormalAlarmType Inactive

Tank leeren 8482 Liter

Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject*

File View Server Document Settings
DePBO +
Project a

Help

O

X Data Access View

B RO

S70ffMormal&larmType

Active

~ [ Project

~ & CPU416-3 PN/DP
@ DeviceHealth

@ DeviceManual

@ DeviceRevision

v (2 GlobalVars

> 4@ Hoch
» 4@ Runter
> @ Wert
@ HardwareRevision

> & Tasks
~ @ SoftsPs
> % Alarms
@ DeviceHealth
# DeviceManual

@ DeviceRevision
v [ GlobalVars
> @ Hoch
» 4@ Runter
> @ Wert
@ HardwareRevision
@ Manufacturer
@ Model
> % ParameterSet
> % Programs

Trans Tech International® 2022

# Server Node Id Display Name
v [3 Servers 1 IBHLinkUA... NS4|String|S7-400-Station_1.CPU 416-3 PN/DP.Hoch  Hoch
123 IBHLinkUA®ibhlinkua_005145 2 IBHLinkUA.. NS4|String|57-400-Station_1.CPU 416-3 PN/DP.Runter Runter
- D - 3 IBHLinkUA... NS4|String|S7-400-Station_1.CPU 416-3 PN/DP.Wert ~ Wert
3 Documents 4 IBHLinkUA... NS4|String]IBH Link UA,SoftSPS.Hoch Hoch
[0 Data Access View 5 IBHLinkUA... NS4[String|IBH Link UA.SoftSPS.Runter Runter
6 IBHLinkUA... MS4|String|IBH Link UA.SoftSPS.Wert Wert
Address Space g x
4 | No Highlight - Drag & Drop
2 Root A
v [ Objects
> &% Client
> % DeviceSet
> & mMaTT
> &% Modbus
v i3 PLCs

Value Datatype  Source Timestamp Server Timestamp  Statuscode

Boolean 18:20:34.867 Good
Boolean 1 34.867 Good
Int16 5. Good
Boolean g Good
Boolean 18:20:34.329 18:20:34.485 Good
Int16 18:20:35.330 18:20:35.485 Good

Werte aus CPU werden

aktualisiert

IBH Link UA Schulung
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Data Access View

# Server MNode Id Display Mame  Value
1 IBHLinkUA®@ibhlinkua-5C-14 NS4 String|57-400-5tation_1.CPU 416-3 PMN/DP.GlobalVars.Hoch  Hoch true
2 IBHLinkUA@ibhlinkua-5C-14 MNS4|String|57-400-5tation_1.CPU 416-3 PN/DP.GlobalVars.Runter Runter false
3 IBHLinkUA@ibhlinkua-5C-14 M5|String|57-400-5tation_1.CPU 416-3 PN/DP.GlobalVars.Wert  Wert 674

Display Mame  Value Datatype  Socurce Timestamp Server Timestamp  Statuscode

Hoch true Boolean 14:33:41.551 14:33:41. 764 Good
Runter false Boolean 14:33:41.551 14:33:41.764 Good
Wert o34 Int16 14:33:42.551 14:33:42. 766 Good

Data Access View

# Server MNode Id Display Name ~ Value
1 IBHLinkUA@ibhlinkua-5C-14 ME4|5tring|IBH Link UA.SoftSPS.GlobalVars.Hoch Hoch true
2 IEHLinkUA@ibhhnkua-5C-14 MS4[String|IEH Link UASoftSPS.GlobalVars.Runter Runter false
3 IBEHLinkUA@ibhlinkua-5C-14 M54 5tring|IBH Link UA.Soft5P5.GlobalVars.Wert Wert T

Display Mame  Value Datatype  Socurce Timestamp Server Timestamp  Statuscode

Hoch falze Boolean 14:35:17.906 14:35:18.054 Good
Runter true Boolean 14:3%17.9086 14:35:18.054 Good
Wert 287 Int16 14:35:18.908 14:35:19.054 Good

I —————————
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7 IBH Link UA — Anbindung einer CPU 1500

In dem folgenden Beispiel wird die Erstellung eines Projektes mit der
Anbindung einer CPU1511-1 PN (6ES7 511-1AK00-0ABO) mittels
einer Ethernet-Verbindung.

Anstelle der CPU1511-1 PN kdnnte jede andere S7 CPU 1500 mit
Ethernet-Schnittstelle eingesetzt werden.

7.1 Online der CPU 1500 eine IP-Adresse zuweisen

Die MAC Adresse (MAC ADD1) ist oberhalb des LAN — Ports auf
dem Gehause aufgedruckt (Beispiel: 00-1B-1B-13-23-CB).

Die Ethernet Schnittstelle mit dem Netzwerk des PC’s verbinden.
Das Netzwerk muss einen Server (Router) der auf DHCP eingestellt
ist haben.

Im gedffneten TIA Portal brauch kein Projekt vorhanden sein.

Online -Zugange anklicken

Online-Zugange anklicken, um die Liste der Méglichen Online-
Schnittstellen aufzuzeigen.

T4y Siemens

Projekt Bearbeiten Ansicht Einfiigen  Online  Extras  Werkzeuge  Fenster  Hilfe

Gf (R Projektspeichern 2 X 2 B X Do T NEHEE R F
Projektnavigation
Gerdte |

- T schnittstellen anzeigeniverbergen

] Eﬂ COM [R3-232-PPI-Multi-Master-Kabel]

3 tﬂ Intel{k) Ethernet Connection (23 12794

» [} Realtek USE FE Family Controller

] Eﬂ P internal [Lokal]

¥ [0 PLCSIM [FMIE]

» [0 USE [57USE]

» [ 1 IBHNEt [MFI]

J tﬂ TeleService [Automatische Protokollerkennung]
r:w Card Reader/U5E-Speicher

" % Online-Zuginge

T
T
i
[
i
E
[
T

b

I ————————
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Den Ethernet-Controller auswahlen, tber den die CPU 1500 mit dem
DHCP-Netzwerk verbunden ist.

Tt Siemens

Frojekt  Bearbeiten  Ansicht  Einfugen  Online  Extras  Werkzeuge
j 3 E Projekt speichern S }{, EE :5 W ) ‘=LIII LE
Projektnavigation a4

chrittstellen anzeigenfserbergen
zu Intel(R) Ethernet Connection (2] 121 9=

5% Erreichbare Teilnehmer aktualisieren

fﬁ weitere Informationen anzeigen
Eﬂ COb [RS-232-FPRI-Multi-Master-kabel]
Eﬂ Realtek USE FE Farnily Contraller
tﬂ FC internal [Lokal]
[ PLCSIM [FRAE]
[ f USE [$7USE]
U IBHMet [P
J Eﬂ TeleService [Autormatische Protokollerkennung]
» |5 Card ReaderUSE-Speicher

- v w wv v |

Mit einem Doppelklick auf Erreichbare Teilnehmer durchsucht die
TIA Portal Software das ausgewahlte Netzwerk nach Teilnehmern,
mit einer MAC Adresse.

B Eﬂ Intel(R) Ethernet Connection (2) 127934 Doppelklick 'ﬂj}

27 Erreichbare Teilnehmer akrualisieren

e weitere Inforrmationen anzeigen

Teilnehmer werden aufgelistet.

- zu Intel(R) Ethernet Connection (2] 1217 9-% L
&2 Etreichbare Teilnehmer aktualisieren
it Weitere Informationen anzeigen
___________________________________________________________________________________________________ 2
% Cnline & Diagnose |5
v |1 Realtek USE FE Family Controller |5

Die MAC Adresse ist identisch der Beispiel MAC Adresse

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Mit einem Doppelklick auf Online & Diagnose wird das Fenster
Online-Zugange geoffnet

- Eﬂ Intel(R) Ethernet Connection (27 12194 L)
ﬂuﬁ? Erreichbare Teilnehrmer aktualisieren
I Weitere Infarmatiohen anzeigen

=
~ (W 571500 [10.012.22] _ poppendicr) M

) Online & Diagnoze
¥ 1 Realtek USE FE Family Controller R

Anmerkung:

A Um eine IP-Adresse zuzuweisen muss die CPU auf STOP sein.

Optionen

« | CPU-Bedienpanel

PLC_1500[192.168.1.18] [CPU 1511-1 PN]
RUN [ STOP RUM

AT MRES

Eettiebsartenschalter:  RUN

In dem Fenster Online-Zugange Funktionen / IP-Adresse zuweisen
anklicken.

Online-Zugénge » Intel(R) Ethernet Connection {2) 1219-V » s7-1500 [10.0.12.22] » $7-1500 [10.0.12.22] [10.0.12.22]

- Diagnose

IP-Acresse zuweisen
Allgernein

IP-Adresse dem Gerat zuweisen
roe vergeben

oder an des Internet angeschlossen werden, misssen gegen unbefugten
, 2 B. durch die Venwendung von Firewalls und Netzwerksegmentierung.
strial Security finden Sie unter

MAG-Adresse: | 00 -1B -1B -18 -23 - g | Emeichbare Teilnehmer

IPAdresse: 10 o 12 22
Subnemmaske: 255 . 255 . 255 . 0
[V Routervenwen den

RoutsrAdresse: 10 .0 .12 .1

IF-Adresse auweisen

IP-Adresse zuweisen
IP-Adresse flr das Subnet in dem die CPU1500 eingesetzt werden
soll und die Subnetzmaske eingeben.

MiC-Adresse: | 00 -1B -1B -13 -23 -¢g | Erreichbare Teilnehmer

eingeben
IP-Adresse: 192 168 1 29 9
Subnetzmaske: 255 . 255 . 255 . 0

w DerBaugruppe eine Teilnehmeradresse auweisen

O PSRBT Weist der Baugruppe die IP-Konfiguration zu
Routﬁr—.‘\dresse: 0.0 .12

w IF-Adresse des verwendeter Routers

IF-Adresse auweisen
IP-Adresse des Routers
Hinweis: Dieses Eingabefeld ist nur bestitigen

dann aktiv, wenn Sie das
Optionskdstchen "Router verwenden”
aktiviert haben.

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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Wird die CPU hinter einem Router betrieben muss dies angegeben
werden mit der Router IP-Adresse.

Mit Anklicken von IP-Adresse zuweisen die Einstellungen bestatigen.

MACAdresse: 00 -1B -1B -13 -23 -cB || Erreichhare Teilnehmer |

IF-Adresse: 192 . 165 . 1 .29
Subnetzrmaske: 255 . 255 . 255 . 0

D Router wersvenden

Router-4dresse: 10 . 0 1201

bestitigen
E IF-&dresse zuweisen

Die an die CPU ubergebenen Einstellungen sind gelb hinterlegt.

Jetzt kann die CPU in das vorgesehene Netzwerk integriert werden.

Erstellung eines Projektes mit dem TIA Portal, mit der Anbindung
einer CPU 1500 und dem IBH Link UA mittels einer Ethernet-
Verbindung, gezeigt.

7.2 Projekt mit TIA Portal

Erstellung eines Projektes mit dem TIA Portal, mit der
Anbindung einer CPU 1500 und dem IBH Link UA TIA
mittels einer Ethernet-Verbindung, gezeigt.

/17

TIAPortal\Vi7

7.2.1 Hardwareaufbau — (CPU1511-1 PN)

IBH Link UA

: Z
Ethernet-Bus I ‘_;\,I.,?;Sﬂ IP Adresse
: 192.168.1.14

['IP Adresse |l
[192.168.1.29[% :

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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7.2.2 SPS Programm Tankpegel [CPU 1511]

Im Projekt CPU 1500 TIA ist das Programm Tankpegel vorbereitet.
Es simuliert das Fullen und Leeren eines Tanks mit folgenden
Eigenschaften:

Der Tank wird geftllt bis der Max_Wert erreichen ist bzw. geleert bis
Min_Wert erreichen ist. Dieser Vorgang wird laufend wiederholt.

Das Fullen und Leeren wird mit den Variablen Auslassventil und
Einlassventil gesteuert.

Die Variable TankPegel liegt als Ganzzahl (INT) vor.
Die Variablen Max und Min werden nur intern verwendet.

Im Datenbaustein DB5 (Tank-Daten) sind die ganzzahligen Werte
des minimalen und maximalen Tankpegels gespeichert.

Das Einlassventil ist offen, wenn der Tankinhalt zwischen 0 (bzw.
Min_Wert) und Max_Wert liegt.

Variable der Symboltabelle bzw. des Datenbausteins DB5 (Tank-
Daten) werden an den OPC-Server IBH Link UA als OPC-Tags
weitergeleitet.

TA Siemens - A:\CPU 1500 TIA 16\CPU 1500 TIA 16

Frojekt bei Ansicht infil Online  Extras Werkzeuge Fenster Hilfe

U (R projekespeichern 3 X = 5 X D MG E R S oni

Projektnavigation

Gerate

2,

> ] CPUTS00TIANE
B Meues Gerdt hinzufiigen
ﬁgh Gerdte & hetze
~ [ PLC_1 [CPU 15111 PH] Bifnen
I]f Gerstekonfiguration

: i W Ausschneiden Strge
% Online & Diagnose

— - 25| Kopieren Strg+C
¥ g Programmbausteine —

ﬁ Neuen Baustein hinzufiigen g‘ Druckvorschau...

i Main [0B1] fe|Eigenschaiten.. Alt+Eingabe

3 Tanksteuerung [FCS] .

W Tank-Daten [0B5] & E Tank-Daten [DB5]

» L# Technologieobjekte

J Allgemein || Texte

Allgermein .
- Attribute
Information
Zeitstempel|
Ubersetzung D Mur it Ladespeicher ablegen
Schutz [ Datenbaustein im Gerdt schreibge schiitzt

ED Optirnietter Bausteinzugr\ﬂ_-l

nicht markiert

Laden ohne Reinitialisierung

DE etreichbar aus OPC UA

m —bestétigen
’ Ok H Abbrechen |

=

Anmerkung:
Der Datenbaustein DB5 darf nicht als optimierter DB erstellt worden
sein. Der OPC-Server kann nicht auf DB-Variable in einem optimierten
DB einer S7-1500 CPU zugreifen.

I ————————
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IBH Link UA — Anbindung einer CPU 1500

Datenbaustein DB5 (Tank-Daten)

Kapitel 7

CPU 1500 TIA 16 » CPU 1511-1 PN [CPU 1511-1 PHN] » Programmbausteine » Tank-Daten [DES5].. @' m X

=F ¢ By @ BES 97 Akwuslwerte behalten g Momentaufnahme 5 500 =
Mame Datentyp Dffset Startwert Kommentar

1 < > Static = |

2 |0 = in_Wert Int 0.0 1000 Minirmaler Tankpegel

3 g m= Max_WWert Int 20 10000 Maximaler Tankpegel

4 gl = Min Bool 4.0 false Minimurn erreicht

5 |0 = hax Bool 4.1 false Maxirmurn erreicht

6 I = Wert_Eins It 6.0 1 WertEins

i . Tankpegel Int 5.0 I Inhalt des Tanks

PLC-Variable Tankpegel

Mit einem Doppelklick auf Standard-Variablentabelle wird diese
geoffnet.

L. PLCVariablen
%5 Alle Variablen anzeigen
I’ Meue Variablentabelle hinzufigen

2 Standard-Varia blentabelle[34]

Doppelklick

Standard-Variablentabelle

...PUJ 1511-1 PN] » PLC-Variablen » Standard-Wariablentabelle [S0] - i X
-1 Yariablen || = Anwenderkonstanten ||>E Systemkonstanten
= B # T =
[ Standard-Variablentabelle |
Marme Datentyp Adresse Kommentar
1 <1 TankPegel Int WEWN 2 Tankpegelwert
2 < Reglung_Ein Bool W%ED.0 Tank-Pegel Reglung EIM
3 <00 Einlassventil Bool 2.1 Einlassventil
4 < Auslasswentil Bool Wt 2.2 Auslasswentil
5 <Hinzufiigen: =

7.3 Konfiguration CPU 1500

Ein Doppelklicken auf
Geratekonfiguration offnet
das Fenster Geratesicht.

[ FLC_1 [CPU 15711 PN]
[l-‘f Gerdtekonfiguration

Doppelklick

S7-Kommunikation — GET
und PUT (Zugriff Gber PUT / GET durch entfernten Partner

erlauben) aktivieren.

I —————————
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Geratesicht CPU 1500 TIA 16 » PLC_1 [CPU 1511-1 PN]

|;Topolugiesicht ||ﬂgh Netzsicht "ﬁ'f Gerdtesicht L
d [PLCT [CPU 15111 PN =] = R @ % =
v v v
V] 4 5 ] 7
Profilschiene_o :
L3
(<[ 100% | —§%— 6
H:QEigenschaften j":i.'.lnfu y"ﬂ Diagnose |
[Allgemein ]" 10-Variablen ” Systemkonstanten " Texte |
b Allgemein [l Verhind hani
b PROFINET-Schnittstelle [%1] erhingungsmechanismen
Anlauf
Zyklus Zugriff uber PUT/GET-Kommunikation durch
Kommunikationslast entfernten Partner etlauben
Systern- und Taktmerker markieren';
b Systerndiagnose

b Websercer
b Display Anmerkung:

e Die GET/PUT-Funktion ist im
(ETETET) Programm einer CPU1500 V4.0

Zugrifisstufe
nicht automatisch aktiviert.

en}

erbindungsmechanismen:

SecurinsEreignis

* Systernstromversorgung

Im gedffneten Feld Eigenschaften / PLC_1 [CPU 1511-1 PN] /
Ethernet-Adressen ist die erforderliche IP-Adresse festgelegt
worden. Im Beispiel ist die IP-Adresse der CPU- 192.168.1.29
(andere CPU's konnen eine andere Adresse haben). Die Ethernet-
Verbindung ist direkt ohne Router.

:I ”_QEigenschaften_J ”:i.‘.lnfo y"ﬁ Diagnose
IAIIgemeinl || 10-Yariablen || Systemkonstanten || Texte |

b Allgemein

~ FROFINET-Schnittstelle (X1 Ethernet-Adressen

Allgemein Schnittstelle vernetzt mit
Ethernet-Adressen:

aufklappen/auswihlen

|Subnetz.' | PHAE_1 -

| Neues Subnetz hinzufigen |

Uhrzeitsynciigni

Betriehsart

P Erweiterte Optionen

Zugriff auf den Webserver

IP-Protokoll

Anlauf

Zyklus (e IF-Adresse im Frojekt einstellen

Kormmunikationslast IP-Adresse

System- und Taktmerker CPU 1511 FAdresse: { 192 . 168 1 29
» Systemdiagnose k Subnetzmaske: | 255 . 255 . 255 . 0
b Webserver [ | Router verwenden
» Displa

play L Router-Adresse: |0 .0 .0 .0
Obedldchen-Sprachen . X .
T Alle weiteren Einstellungen o Anlpaasen der IP-Adresse direkt am Gerit
sind voreingestellt srauben

w Schutz & Security O

7.3.1 SPS-Programm Tankpegel Ubersetzen und in die CPU
laden

Mit den Befehlen aus dem Kontextmen( werden die Software und

die Hardware Ubersetzt.
I ————————
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CPU 1500 TIA 16 » PLC_1 [CPU 1511-1 PN]

|;Tupulugiesicht ||Eg'h Metzsicht I[|T Gerdtesicht I

g [Pt tcpuasa e | \-\,:J'E @lz =

{ Rechtsklick J

(‘;\ Gerdt tauschen

<> =

gy Gehe zur Netzsicht
Hardware und Software {nur Anderungen)
o 2 4 Hardware (mur.}‘\'nderungen)
Profilschiene 0 & Online verbinden Strg+k Hardware (komplett iibersetze
- ;‘,q Onlineverbindung trennen Strg+hd Software (nur Anderungen)
[ Online & Diagnose Strg+D Software (komplett Ubersetzen)
@ Gerdtename uweisen Sofbware (Speicherreserve wurlicksetzen)
Geforcte Operanden aktualisieren und anzeigen

g Eigenschaften Alt+Eingabe

Ubersetzen der Hardware und Software mit Warnung
Der Anwender der CPU 1511 hat Zugriff auf alle Funktionen
(Vollzugriff — kein Schutz — Lesezugriff / Schreibzugriff). Ein Passwort
wurde nicht eingerichtet. Da es sich um ein Beispiel-SPS-Programm
handelt, werden fiur die Ein- und Ausgénge keine Hardware bendtigt.

Die Warnungen kdnnen ignorieren werden.

[ Eigonschatten || Tainfo D J%) Diagnose

| Aligemein | Querverweise [ Ubersetzen ||

E3][.2.[[@] [ a1te meldungen anzeigen -
Uibersetzen beendet (Fehler: 0; Warmungen: 3)

1| Plad Beschreibung Geheau |7 Fehler |Warnungen  Zeit
I ¥ PLC i i 0 3 13:0543
1 ¥ Hardwarekonfiguration A 1} 2 13:05:44
! ~ 571500/ET200MP-Station_1 ’ o 2 13:05:45
1 ~ Frofilschiene_o Fal 1] 2 13:05:45
1 ~ FLC_1 Fa 1] 2 13:05:45
! > FLC_1 A 0 1 15:05:45
1 PLC_1 enthilt keine kanfigurierte Schutzstufe A 13:05:45
1 * CPU-Display_1 A 1} 1 13:05:45
1 Das Display der 57-1500 CPU enthalt keinen Passwort-Schurz Pl 13:05:45

(i} - A 0 0 13:05:49

[i} Kein Baustein wurde ibersetzt. Alle Bausteine sind aktuell 13:05:49
1 ~ Allgemeine Warnun gen A 0 1 13:05:49
1 [[Ez werden Ein- oder Ausgénge verwendet. die in der konfigurierien Hardware nichtvorhanden sind. ] 13:05:49
! Ubersetzen beendet (Fehler. 0; Warnungen: 3) 13:05:50

Hardware und Software in CPU laden

Mit den Befehl Laden in Gerat / Software und Hardware (nur
Anderungen) aus dem Kontextmenii konnen nun die Software und
die Hardware-Konfiguration in das Gerat geladen werden.

CPU 1500 TIA 16 » PLC_1 [CPU 1511-1 PN]

|,5_5Topologiesicht ||ﬁ%h Netzsicht |[|'f Geritesicht I

FLC_1 [CFU 15111 Fr] - “-JcJ 3
ar (] ] FlaeedEaea =

H
("} Gerdt tauschen...
Ly =
g Gehe zur Netzsicht

Ubersetzen 4
0 2 Laden in Gerdt

& online verbinden srg+k Hardwarekonfiguration
;‘,q' Onlineverbindung trennen Strg+hd Software (nur Anderungen)

& online & Diagnose Strg+D Sofoware (komplett laden)
ﬂ Gerdtename ruweisen

Hardware und Sofeware (hur Anderungen)

Profilschiene_0

Geforcte Operanden akrualisieren und anzeigen

Fd Eigenschatten Alt+Eingabe

Der Ladebefehl 6ffnet das Dialogfenster, um die Schnittstelle fur das
Geréat einzustellen. Verbindung mit Schnittstelle / Subnetz PN/IE1
muss gewahlt werden.

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Erweitertes Laden

Erweitertes Laden

Kornfigurierte Zugriffsknoten won "PLC_1"

Geratetyp
CFLU 15111 P

Gerat

FLC_1 11

Typ der PG/FC-Schnittstelle:
PEIPC-Schhittstelle:
Werbindung mit Schnittstelle/Subnetz:

1. Gateway:

Zielgerdt auswihlen:

IBH Link UA — Anbindung einer CPU 1500

Steckpl...

Seite 7-9
I
X
Schnittstellen.. | Adresse Subnetz
FNJIE 192.165.1.29 FRIIE_1
aufklappen
[®_Frue und auswihlen
ﬁRealtek PCle GbE Family Controller @
[ PrnE_1 ~| @
T 1 ram
| aufklappen v

und auswihlen

| | Gerdte mit gleichen Adressen anzeigen [+

Gerat Gerdtetyp schnittstellentyp | Adresse Zielgerat
- — FHIE Zugriffzadresse —
LED blinken
(anklicken)
Online-Statusinformation: D Mur Fehlermeldungen anzeigen
Laden | | Abbrechen
Die erfolgreiche Suche wird angezeigt
Erweitertes Laden X
konfigurierte Zugrifisknoten von "FLC_1"
Gerat Gerdtetyp steckpl...  Schnittstellen.. | Adresse Subnetz
FLC_1 CPU1511-1 PR 1x1 FMAIE 192.165.1.29 FRAE_1
——]
Typ der PG/PC-Schnittstelle: ﬁ_PNl’IE |'|
PGIPC-Schnittstelle: |@ Realtek PCle GbE Family Controller |'| @
Werbindung mit SchnittstellefSubnetz: | FRIMIE_1 |v| @
1. Gatewsy: | |v | @
Zielgerdt auswihlen: | Gerdte mit gleichen Adressen anzeigen |v |
Gerat Gerdtetyp schnittstellentyp | Adresse Zielgerat
FLC_1 CPU1511-1 P FHIE 192.168.1.29 FLC_1
- — FHIE Zugriffzadresse -
[| LED blinken
Online-Statusinformation: [ Mur Fehlermeldungen anzeigen
o Suche beendet. 1 kompatible Teilnehmer von 1 erreichbaren Teilnehmern gefunden.
+t2 Gerdteinforrnationen werden eingeholt...
Scan und Informationsabfrage abgeschlossen. E
V]
(anklicken)
Laden 1 | Abbrechen |

Trans Tech International® 2022
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Der Ladevorgang erfordert mehrere Bestatigungen von Meldungen.

Eine Vorschau des Ladens wird angezeigt.

9 “Wor dem Laden Gberprifen

Ziel

-

Status | !

4 @

FLC_1

Schutz

Online istaktuell.

Baugruppen stop...

Geratekonfiguration

Meldung Aktion

Bereit fir den Ladewvorgang.

Schutz wor unbefugtem Zugriff

Gerdte, die an ein Firmennetzwerk oder an das Internet
angeschlossen werden, miissen gegen unbefugten Zugriff
angermessen geschiitzt sein, 2.6, durch die Yervendung won
Firewsalls und Metzwerksegmentierung. Weiterfuhrende
Infarmationen iber Industrial Security finden Sie unter
httpifvoene siermens.cormfindustrialse curity

Die Software wird nicht geladen, da der Online-Status aktuell ist.

Die Software wird nicht in die Baugruppe “PLC_1" geladen, da der
OnlineStatus aktuell ist.

Die Baugruppen werden fir das Laden in Gerdt gestoppt.

Abhéngig von den zu ladenden Objekten und den aktuellen
Dialogeinstellungen ist Laden in Gerdt "PLC_1" nur méglich, wenn
das Gerat vor den Laden in den Betriebszustand STOP gesetzt
wurde. Um den Ladevorgang durchzufiihren, wahlen Sie "Alle
stoppen” in der Spalte "Aktion®.

Systemdaten im Ziel léschen und ersetzen

Vorhandene Geratekonfiguration fir "PLC_17 im Ziel I&schen und

'PLC_1' laden

Alle stoppen

Laden in Gerat

>]

[<]

|

Aktualisieren

ersetzen?
(anklicken
Fertig stellen | Laden 1

| Abbrechen |

Das Laden Fertig stellen

Ergebnisse des Ladevorgangs

9 Status und Aktionen nach Ladevorgang

Status | ! Ziel Meldung Aktion
*& 0 ¥ PLC_1 Laden in Gerdt fehlerrei beendet. 'PLC_1' laden
(] Online ist aktuell.  Die Software wurde nicht geladen, da sie aktuell ist.
(] * Baugruppen starten Baugruppen nach dem Ladewvorgang starten. Eaugruppe starten
(] Die Baugruppe "PLC_1" kann gestartet werden.
[<] i |

(anklicken)
Fertig stellen 1 | Laden || Abbrechen |

Fehlerfreies Laden wird angezeigt

|§ Eigenschaften I "_i.LInfu I ﬂ Diagnose [

J' Allgemein | || Quervenveise || Ubersetzen |

@Ellﬁ.lle Meldungen anzeigen |'|

I Meldung Gehezu 7 Datum Zeit

© -~ Laden in Gerdr starten | 10072019 15:08:19
0 > PLC_1 10.07.2019 15:17:13
(/] ¥ Hardwarekonfiguration 10.07.2019 15:17:14
Q FLZ_1 gestoppt. 10.07.20M9 15:20:10
Q Die Hardwarekonfiguration wurde erfolgreich geladen. 10.07.2019 15:20:11
O FLC_1 gestartet. 10.07.2019 15:22:34
0 Die Saoftware wurde nicht geladen, da sie aktuell ist. 10.07.2019 15:20:11
-' I Ladewvorgang abgeschlossen (Fehler: 0; Warnungen: 0. I 10.07.2019 15:22:34

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022




Kapitel 7 IBH Link UA — Anbindung einer CPU 1500 Seite 7-11

Das Befullen und Entleeren des Behélters kann online geprift
werden (DB5 — Tank-Daten).

)
= =0l o = Aktualwerte behalten g = Momentaufnahme ™ ¥ pomentaufnahmen in Startwerte kopieren g (2 ' H
MName Datentyp Offset Startwert Beobachtungswert  Kommentar
1 4@ ¥ Static
2 @| . Min_Wert [ Int = 00 1000 1000 Minimaler Tankpegel
3 <= Max_Wert Int 2.0 10000 10000 Maximaler Tankpegel
4 |41 = Min Bool 4.0 talse FALSE Minimurn erreicht
5 = Max Bool 4.1 talse FALSE Maximum erreicht
6 |4 = Wwert_Eins Int 5.0 1 1 WertEins
T Tankpegel Int 8.0 0 DSSD Inhalt des Tanksj

7.3.2 IBH Link UA als SIMATIC PC-Station hinzufligen

Ein Doppelklick auf Neues Gerat hinzufiigen 6ffnet das Dialogfeld
zur Gerate-Auswabhl. ¥ ] OFCUACPU 1500
ﬁ:" Meues Gerdt hinzufiugen

Wird ein OPC-Server in das Projekt
eingeflgt, wird automatisch eine
SIMATIC PC-Station miteingeftigt. Der eingefligte OPC-Server muss
die Version 8.2 haben. Der Geratename wurde in OPC Server — IBH
Link UA geandert.

SIMATIC PC-Station hinzufigen

Neues Gerat hinzufiigen [%

Geratename:

. eigeben
IBH LinkuA =9 (4) |
L
« [ FCSysteme Gerat: aprc
» (2 FC Allgemein Server
» (D IndustrieFCs

[
Controller b [l SIMATIC 57 Open Controller D

» [ SIMATIC 57 Embedded Controller
=

] SINUMERIK T s
r-l? sl el e p— .

» Ll SIMATIC Controller Application A E s 2

in!
b [ SIMATIC HMI Application sem:

v::} Benutzeranwendungen e

HII (2} OPCServe Version:
(2 Applikation
- 9 Beschreibung:

QPC-5erver fiir DF, FOL, 57 (zwischen
verschiedenen Subnetzen), 57-Meldungen,
ISOITCP, SNMP, DP-Master Klasse 2, PROFINET IO,

SIMATIC NET PC Software V8.2 ..
PC-Systeme

(U

[ Gerétesicht &ffnen r oK 1 | Abbrechen |

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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Kommunikationsmodul in den IB

CPU 1500 TIA 16 » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

IBH Link UA — Anbindung einer CPU 1500

Kapitel 7

H Link UA einfligen

|§ Topologiesicht ||ﬁg,1 Netzsicht

n%ﬁ' [IBH Link UA [SIMATIC PC Statid = | ) ¢

Optionen

&
< (Katalog )
| ]t
@ Filter  Profil:

[ [ﬁ PC Allgemein

SIMATIC PC-Station

» [ SIMATIC Cantraller Application
¥ [ SIMATIC HMI Application

4 E}‘l Benutzeranwendungen

- m Kommunikationsmodule

[ L PROFINETIEthernet )
b [ CP 1604
v (| CP 1612 (A2)

v [l CP 1613 (A2)
» [jg CP 1616 onboard

| > | | .

I-. D OPC-Server

» [j@ CF 1616

Kommunikationsmodul Eigensc

CPU 1500 TIA 16 » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

» jg CF 1623
» 1 CF 1628
Y IE Allgemein

» [} FROFIBUS

haften festlegen

"n‘ﬂh Netzsicht qﬂﬁ Geritesicht )|

|§ Topologiesicht

SIMATIC PC-Station

ME i

w PROFINET-5chnittstelle [X1]
Allgernein
Einstellungen

» Erweiterte Optionen
OPCKenfiguration

1SO-Protokoll

["11s0-Protokall

T T

IP-Protokoll

Alle weiteren Einstellungen
sind voreingestellt
[l

T
2
Lt
&
@]
=
(<[ m [>] [100% [ —%— |
IR .
J Gerateiibersicht |
C ngigenscha_fEM‘iJ.lnfo ||ﬂ Diagnose |
ﬂ Allgemein >|| 10-Variablen || Systemkonstanten || Texte |
- Allgernein I B
. . Ethemet-Adressen |
Kataloginformation =
Identification & Maintenance Schnittstelle vernetzt mit N

lwf] IP-Protokall verwenden

Subnetz: (RIS

| Neues Subnetz hinzufigen |

verwenden
MAC-Adresse: | 08 -00 -06 -01 -00 -00
festlegen
o IP Adresse
IP-Adress 192 168 .1 14 | IBH Link UA
Subnetzmaske™s 255 . 255 _ 255 . 0 |

D Router verwenden

Router-Adresse: | 0 .0 .0 .0

IBH Link UA Schulung
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Steckplatz-Kommunikationsmodul Gberpriufen

[ gEigenschaften 3. Info y"ﬂ Diagnose

|| 10-Variablen || Systemkonstanten || Texte |

L~ g
. Allgemein

w PROFIMET-Schnittstelle [X1] 9

Allgermein

Einstellungen Marme: | IBH Link Ua Ethernet

Ethernet-Adressen P |TI'I

b Erweiterte Optionen
Kaormmentar!

OFC-enfiguration Die IBH Link UA Ethernet- Schnittstelle

muss immer auf Steckplatz 2 sien.
(Steckplatz wird auch mit Index bezeichnet)

Alle weiteren Einstellungen Steckplatz: |2

sind voreingestellt

;

S7 Verbindung IBH Link UA OPC Server — CPU 1500 erstellen
S7-Verbindung OPC Server — CPU 1500 per Drag & Drop erstellt.

Kataloginformation

CPU 1500 TIA 16 » Gerdte & Netze

= Topologiesicht €, Netzsicht I} Gerétesicht
Ef Vernetzen Verbindungen ndung = :_".
HMverbindung -~
E-Mail-+/erbindung E
FDL-~erbindung E
I1s0-verbindung
150-0n-TCPerbindung
FtP-*/erbindung
rbindung
TePerbindung
UDPverbindung
PLC 1 1BH Link UA cp opPC 4
CPU1511-1 PN SIMATIC PC Stat... 13 Server il
»
E# u
I per Drag & Drop -
verbinden
TPNIE 1 L
PNIE_1

Die erstellte S7-Verbindung wird angezeigt.

CPU 1500 TIA 16 » Gerdte & Netze X
‘E Topologiesich( & Metzsicht Ii Er'ﬁiteslcht

I3 Vememzenl 21 verbindungen [57verbindung | || T'vj 2 _Qi = Netziibersicht & Eferhindungen > : :
2 i A
4 Hervorgehoben: Verbindung 4| Lokaler verbindungsname | Lokaler Endpunkt
i[ 7 57_verbindung_1 T OFC Server (Br Lnk UA L]
PLC1 PC-System_1 = s @@f 57_Verbindung_1 m FLC_1 [CPU 1511-1 PN]
CPU 1511-1 PN SIMATIC PC Stat... [ server L
8
§7_Verbindung_1
<[w] 100% 2 et arareriill 1 N | n ] >
Eigenschaften i.llnfn Hﬂ Diagnose ‘
Féllgemein >|| 10-Variabl || Sy L en H Texte
A i
All
Lokale ID =
Besondere Verbindungseige... Verbindung

Adressdetails

oFC | Narne: |$7_Verbindung_1 |

Meldungen
Diagnoszemeldungen Verbindungsweg
Lakal Fartner
oPC
Sener
; °
I Endpunke: | OFC Server- IBH Link Ua [2PC Server] ] | PLC_1 [CPU 15111 P |
I Schnittstelle: | IBH Link UA Ethernet, FROFINET interface] v| | PLC_1, PROFINET-Schnittstelle_1[x1] =]
Schnirestellentyp: | Etherner ] | Ethemer |
Subnetz: | FNAE_1 | = [PriE | =
Adresse: [192.168.1.14 | [192168.1.29 |

[ Finde Verbindungsweg |

I ————————
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S7-Verbindung — Verbindungseigenschaften anzeigen / festlegen

|;Tnpnlngiesicht ||ﬁ%h Metzsicht  |JIf Geratesicht

| Netziibersicht | Verbindung | Bak ikation [ VPN [ TeleControl |
1 'ﬂ' Lokaler Verbindungsname | Lokaler Endpunkt Lokale ID (hex) Partner-ID (hex) | Partner Werbindungstyp
[ {57 _verhindung_ H OPCserver-IBH Link UA[OPC Server] | S7_verbindung_1 [El[ 100 [ =/l PLC_1 [SPUTST1-1 PN] [ =] s7-verbindung
: §7_Verbindung_1 j FLC_1 [CPU 1511-1 FN] 100 57 _werbindun.. w QFC Server - IBH Link UA [OPC Serser] 57-verbindung
=s
[<] i 1>

|QEigenschaften ||1'.Infu ||ﬂDiagnuse |

J[Allgemein]” 10-¥ariablen ” Systemkonstanten ” Texte

Allgermein
Lokale ID
Besondere Verbindungseige. . Werbindungsidentifikation
Adressdetails
OPC Lakale ID: | 57_verbindung_1 ]
b=ldino=n VFD-Narme: | OFC Server - BH Link LA |

Diagnosemeldungen

Eigenschaften

%l Info || | Diagnose

;AIIgemein )" 10-Variablen ” Systemkonstanten ” Texte

Allgemein o N Verbind R haft
aften
Lokale ID e uel s

Lokaler Endpunkt

Adressdetails
OPC Einseitig

Meldungen E@Aktlver\/'erbmdungsaufbag

Diagnosemeldungen

wenn der Parther-TSAR in den Adressdetails den e 3 hat kann der aktive Verbindungsaufbau nicht deaktiviert werden.

Bettiebszustandsmeldungen senden

Eigenschaften |"i.‘.|nfo ||ﬂ Diagnose

" 10-Variablen ” Systemkonstanten ” Texte

Allgermein

el Adressdetails
Besondere Verbindungseigenschaften
Lokal Fartner
R Endpunke: | OFC Server- IBH Link UA [OPC Senver] | 'PLC_1 [CPU 151141 PN |
Meldungen ]
Baugruppentriger/
Diaghoserneldungen Steckplatz: | | | | \D | |.| ‘
Werbindungsres
(hex): |1|J "H'IEI |v‘
TSAP: [10.11 | 1001 |
SIMATIC-ACT SIMATIC-ACT
Subnetz ID: | 3804 - 0001 | 8604 - 00m |

Eigenschaften |‘_i.'.lnfo ”ﬂ Diagnose

Allgemein 10-Variablen ” Systemkonstanten ” Texte

Allgemein opPC e
Lokale ID 2
Besondere Yerbindungseigenschaften Verbindungsaufbau
Adressdetails
OPC | (@) verbindung auf anforderung sufbauen (Zugriff auf variable) I
Meldungen () werbindung dauerhaft aufrecht erhalten
Diagnosemeldungen
Meldungen

“orgabeprioritdt fir Meldungen: | 500

Baustein- und symbolbezogens Meldungen empfangen
Diaghoserneldungen empfangen

Eigenen Zeitstemmpel wervenden

Sonstige Parameter

[¥) optimiere Schreibaugriff

E Optitniere Lesezugriff

[ Automatisches Riicksetzen des 57 Passworts fir Bausteinzugriff

sofortige Ruckmeldung wenn unterbrochene Verbindung entdeckr wird

[ Automatischer Verbindungsabbruch nach |U 3 |
Zeitiberschreitung beim Verbindungsaufbau |15EIUD ms ‘
Zeitiiberschreitung fur Auftrag |1SDDD ms ‘

rnax. Anzahl patalleler Netzwerkauftrage |2 |

FDU-GriBe 240 Biyte |+

I —————————
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S7-Verbindung in die CPU 1511 laden

Die projektierte S7-Verbindung muss in die CPU geladen werden.

Mit den Befehlen aus dem Kontextment kann die Hardware-
Konfiguration in das Gerat geladen werden.

CPU 1500 TIA 16 » PLC_1 [CPU 1511-1 PN]

g | lPcrcrunstaen) | o] gl B

Gerdt tauschen...

gy Gehe zur Netzsicht

Obersetzen ]

Hardware und Software (nur}‘&nderungen)

0 2 onfiguration
Profilschiene 0 ﬂ Online werbinden Strg+k Software (nur Anderungen)
- ;&q Onlineerbindung trennen Strg+hd Software (kamplett laden)
| Online & Diagnose Strg+D Software (komplett ibersetzen)

T‘uj Gerdtenarme uweisen

Software (Speicherreserve zuriicksetzen)

Geforcte Operanden aktualisieren und anzeigen

g Eigenschaften Alt+Eingabe
Vorschau Laden [X
9 Wor derm Laden Gberprifen
Status ! Ziel Meldung Aktion
4 &~ rca Bereit fiir den Ladevorgang. ‘Tankpegel' [aden z
H ¥ Schutz Schutz wor unbefugtem Zugriff

Gerdte, die an ein Firmennetzwerk oder an das Internet
angeschlossen werden, missen gegen unbefugten Zugriff
angemessen geschiitzt sein, 2.6, durch die Yerwendung won
Firewsalls und Netzwerksegmentierung. Weiterfihrende
Informationen iber Industrial Security finden Sie unter
httpifwswew. siernens.camiindustrialsecurity

0 ~ Baugruppen stoppen  Die Baugruppen werden fir das Laden in Gerdt gestoppt. Alle stoppen

Abhdngig von den zu ladenden Objekten und den aktuellen
Dialogeinstellungen ist Laden in Gerdt "Tankpegel” nur miglich, e
wenn das Gerdtvor den Laden in den Betriebszustand STOP
gesetztwurde. Um den Ladevorgang durchzufihren, wihlen Sie

(V] "slle stoppen” in der Spalte "Aktion".

o ¥ Gerdtekonfiguration Systemdaten irm Ziel ldschen und ersetzen Laden in Gerdt
Worhandene Gerdtekonfiguration fur "Tankpegel” im Ziel ldschen
0 und ersetzen?

g |

Aktualisieren

| Fertig stellen | Laden H Abbrechen |
=
Der Ladevorgang erfordert mehrere Bestatigungen von Meldungen.
Eine Vorschau des Ladens wird angezeigt.
Ergebnisse des Ladevorgangs X

9 Statuz und Aktionen nach Ladevorgang

Status ! Ziel Meldung

Aktion
*5 0 ¥ PLC_1 Laden in Gerdt fehlerfrei beendet. 'PLC_1' laden
(V] * Baugruppen starten  Baugruppen nach dem Ladevorgang starten. Baugruppe starten
o Die Baugruppe "Tankpegel” kann gestartet werden.

[<] Il |

bestitigen

Fertig stellen H Laden || Abbrechen |

-]
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OPC-Symbole (Tags) in der OPC Konfiguration selektieren

Fenster S7 / OPC-Symbole unter OPC Server / Eigenschaften
offnen.

CPU 1500 TIA 16 * 1BH Link UA [SIMATIC PC station]

|5'FTopoIogiesicht ||EE-,:, Netzsicht C|JIf Gerdtesicht
ﬁﬁg-l IEH LinkUA[SlMATlCPCStatiE]v | [ug] ;
[2]
< 0
& H
*
SIMATIC PC-Station
g
] [>] [ —9— ®
| ] @igﬁnschaﬂen il Info ||ﬂ Diagnose |
J[Allgemein] | 10-Variablen | Systemkonstanten
» Allgernein I
o OPC-Symbole
DP-Master Klasse 2
() Keine
L| ) alle
4 oy .
OFC-Meldungen C (&) konfigurierte
Zuordnungstabelle OFC-Fro_.. |» @ ! Konfigurieren... |
57-UA Redundanz I [ Feldelemente zur Laufzeit sichthar (ankficken’ ) Konfigurieren...
1SOMCP @
SNIP
PROFINETIO
Die Schaltflache Konfigurieren E Konfigurieren... :

offnet das Dialogfeld Symbol-Konfiguration, in dem die, in der
Symboltabelle (SPS-Programm Tankpegel) definierten Operanden,
als OPC-Tags selektiert werden kénnen.

Die Zugriffsrechte Read / Write bzw. Sichtbar kann den einzelnen
Operanden (OPC-Tags) zugeordnet werden.

Konfigurierbare globale symbolisch Operanden

Symbol-Konfiguration [
Symbolauswahl
- j CPU 1500 TIA 16 Datentyp | Adresse | Sichtbar | Verbindung Zugriff EU Lo |EU Hi
wWEW12  True 57_vwerbindung_1500 Readwrite 0 1]
Reglung_Ein  Bool #*E0D.D True 57_wertbindung_1500 Readwrite 0 ]
] :Prngrammhausteine Einlasswentil Eool A2 True 57_werbindung_1500 ReadWrite 0 1]
Auslassventil Bool WA2.2  True 57_werbindung_1500 ReadWrite 0 1]
Read
<] CR—. S —
None festlegen
Elemente mit aktivem Zwei sichtbar  Zugrifisrecht: [EEIGE =~
g ™ 9 '~ | aEDpen
Syrmbale: 4 werbindung:  |s7_verbindung_1 n
Unterer Grenawert: Oberer Grenawert:
0,00000000000 | [2.00000000000 |
CSV-lmport/Export
| Datel importieren ‘ | Datei exportieren |
Zugriffspfad
[| CPU 1500 T4 16.571500/ET200MP-5tation_1.FLC_1 ] \
| a1 | | Abbrechen |

.
I —————————
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Datenbaustein DB 5 Tank-Daten
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Das Zugriffsrecht auf den Datenbaustein DB5 — Tank-Daten wurden

auf True —(Sichtbar) und ReadWrite gesetzt.

Symbol-Konfiguration

Symbolauswahl

~ ] CPU1S00TIA 16
~ g FLc
::l PLCariablen
Frogrammbausteine:
@ Tank-Daten

Datentyp |Adresse

i Block_DE  %DBES

Sichtbar |Verbindung
tue 57_%erbindung_1500

Zugriff
Readirite

X

EU Lo | EU Hi
1} 1}

Zugriffspfad

Read
I B[] ]
Nane festlegen
Elemente mit aktivem Zweig [l Sichtbar ~ Zugriffsrecht: -
¢ Y aufklappen )
Symbole: & Yerbindung: S7_Verbindung_1 |
Unterer Grenzwert: Oberer Grenzwert:
[0.00000000000 | [0.00000000000 |
CSV-Import/Export

||CPU 1500 TIA 16.571500/ET200MP-5tation_1 .FLC_1 |

Symbol-Konfiguration

Symbolauswahl

- j CPUTS00TIA 16 Mame Datentyp | Adresse

Sichtbar | Verbindung

—

| Abbrechen |

Zugriff

Unterer Grenzwert:

=

X

- 3 FLC_1 . ! %DES.... 57_werbindung_1500 | Readirite
::]PLC-VariabIen Max_Wert Int %DES.... 57_%erbindung_1500 | Readirite
hin Eool %DEBS.... 57_werbindung_1500 | Readwrite
' M Eaoal %DES.... 57_Werbindung_1500 | Readwrite
Wert_Eins Int %DEBS.... 57_Werbindung_1500 | Readirite
Tankpegel Int %DES.... 57_werbindung_1500 YReadirite
Read
0l Bia e -
ReadWrite fostl
None estlegen
Elemente mit aktivem Zweig [l Sichthar  Zugriffsrach: -
¢ T aufklappen )
Syrmbole: & Yerbindung: 57_Verbindung_1|=

Oberer Grenzwert:

[0.00000000000

| [0.00000000000 |

CSY-Import/Export
Zugriffspfad

I]CPU 1500 TlA 16.571500/ET200MP-Station_1.PLC_1.Tank-Daten ]

Trans Tech International® 2022

bestitigen
Ok | | Abbrechen |

Das Zugriffsrecht auf die Daten des Datenbausteins DB5 — Tank-
Daten wurden auf True —(Sichtbar) und ReadWrite gesetzt.

)

Mit Anklicken von OK werden die konfigurierten Symbole als OPC-
Tags Ubernommen.

IBH Link UA Schulung
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Konfiguration des OPC Servers Ubersetzen

CPU 1500 TIA 16 » 1BH Link UA [SIMATIC PC station]
|; Topologiesicht ",J-E-h Netzsicht III

Gerat tauschen..

x Ausschneiden Strg+X

iZ| Kopieren Strg+C
SIMATIC PC-Station _J P 9

= Gehe zur Topologiesicht

iy Gehe zur Netzsicht
Fordware und Softuare (nur nderungen)
Laden in Gerat » Hardware (ﬂurﬁnderungen}

ﬁ Online verbinden Strg+K

o online-verbindung trenne Stroeh

&Y Online-verbindung trennen strg

g Online & Diagnose strg+D Software (komplett ubersetzen)
- = peicherreserve zuriic

g Eigenschaften Alt+Eingabe

[=p Beschriftungsstreifen fiir Module exportieren

Wird bei dem Ubersetzen der Hardware kein Fehler angezeigt, kann
als nachstes die Hardware in den IBH Link UA OPC-Server geladen

werden.

Konfiguration des OPC Servers in IBH Link UA laden

CPU 1500 TIA 16 » IBH Link UA [SIMATIC PC station]
|; Topologiesicht ||Eﬂ1, Netzsicht 1I|

i+ [ Pe-gysterm_1 [SIMATIC P Stat = | -

Gerattauschen...

M Ausschneiden Strg+X
2| Kopieren Strg+C

SIMATIC PC-Station

E Gehe zur Topologiesicht
ﬁ%h Gehe zur Netzsicht

Ubersetzen 4
ﬁ Online verbinden Strg+K
;‘.q Online-verbindung trennen strg+M
o ﬂ Online & Diagnose strg+D
_d' Eigenschaften Alt+Eingabe
[=p Beschriftungsstreifen fir Module export]

Die Auswahl der Schnittstelle wird angezeigt

Erweitertes Laden [%
Kenfigurierte Zugriffsknoten von "PCSystem”
Gerat Gerdtetyp steckpl... Typ Adresse Subnetz
IBH Link UA Ethernet  IE Allgemein 2x1 FMIE 192168114 PMIIE_1
. ) . aufklappen
Typ der FGIFCSchnitstelle:  [§PuIE A ST EZI
PGIPC-Schnittstelle: ﬁ Realtek PCle GbE Family Controller m @
Verbindung mit Schnittstelle/Subnetz: | FMNIE_1 ﬂq @
1. Gatey | |V| @
aufklappen und
Zielgerat auswahlen: auswihlen Gerdte mit gleichen Adressen anzeigen_@
Gerdt Gerdtetyp Schnittstellentyp  Adresze Zielgerdt
- - PHNIIE Zugriftadresse -
LED blinken
BT
Online-Statusinformation: D Nur Fehlermeldungen anzeigen
| Laden | | Abbrechen |
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Erweitertes Laden

Konfigurierte Zugriffsknoten von *PC-System”

Gerdt Gerdtetyp steckpl... Typ Adresse Subnetz
IBH Link UA Ethernet  |E Allgemein 2x1 PMIIE 192.168.1.14 PHIIE_1
Typ der PGIPC-Schnittstelle: |—LPNI'|E [+]
PGIPC-Schnittstelle: ﬁ Realtek PCle GbE Family Controller | - | © .
werbindung mit SchnittstellefSubnets: |F'N|'IE_1 |V| @
1. Gateway: | | - | @
Zielgerdt auswihlen: | Gerdte mit gleichen Adressen anzeigen |'|
Gerat Gerdtetyp Schnittstellentyp | Adresse Zielgerat
= = FNIIE 192.168.1.14 =
— - FNIIE Zugrifisadresse —
]
[ | LED blinken
Online-5tatusinformation: D Mur Fehlermeldungen anzeigen

0 Suche beendet: 1 kompatible Teilnehmerwan 1 erreichbaren Teilnehmern gefunden.
%9 Gerdteinformationen werden eingeholt..

Scan und Informationsabfrage abgeschlossen.

Laden || Abbrechen |

Vor dem Laden erfolgt eine Uberprufung.

9 Wor dem Laden dberprifen

Status | ! Ziel Meldung Aktion
4 &' ¥ |EH Link LA Eereit filr den Ladevorgang. 'Stationmanager' lad...
H ~ Schutz Schutz wor unbefugtem Zugriff

Geridte, die an ein Firmennetzwerk oder an das Internet
angeschlossen werden, milssen gegen unbefugten Zugriff
angermessen geschitzt sein, 2.B. durch die Verwendung von
Firewsalls und Netzwerksegmentierung. Weiterfihrende
Infarmationen tber Industrial Security finden Sie unter
http:iferener siemens.comliindustrial security

[v] ¥ Gerdtekonfiguration Systemdaten im Ziel ldschen und ersetzen Laden in Gerdt
Yorhandene Gerdtekonfiguration fir "Stationmanager” im Ziel
0 lgschen und ersetzen?
(<] 1 I[>]

| Fertig stellen ” Laden H Abbrechen |

Der Ablauf des Ladevorgags wird als Info angezeigt.

‘gEigenschaﬂen C]E‘L'.Infu U-HB Diagnose ‘

g Allgemein 1| Querverweise ” Ubersetzen |
@‘EI Alle Meldungen anzeigen |‘|
! Meldung Gehezu 7 Datum Zeit
G ¥ Laden in Gerdt starten 10.07.2019 18:16:31
e ¥ IBH Link U 10.07.2019 18:16:31
G ¥ Stationmanager 10.07.2019 18:16:31
G Stationmanager gestoppt. 10.07.2019 18:16:35
G Die Hardwarekonfiguration wurde erfolgreich geladen. 10.07.2019 18:16:35
G Stationmanager gestartet. 10.07.2019 18:16:35
(] Die RAM-Inhalte wurden nach ROM kopiert. 10.07.2019 18:16:36
(] ¥ Lokale Module 10.07.2019 18:16:31
Q ¥ IBH Link UA Ethemet 10.07.2019 18:16:31
Q IEH Link U Ethernet gestoppt. 10.07.2019 18:16:36
Q Die Hardwarekonfiguration wurde erfolgreich geladen 10.07.2019 18:16:37
Q IEH Link UA Ethernet gestartet. 10.07.2019 18:16:37
Q Die RAM-Inhalte wurden nach ROM kopiert, 10.07.2019 18:16:38
Q ¥ OFC ServerIBH Link UA 10.07.2019 18:16:32
Q OFC Server- IBH Link UA gestoppt. 10.07.2019 18:16:38
Q Die Hardwarekonfiguration wurde erfolgreich geladen. 10.07.2019 18:16:40
[} Die Ral-Inhalte wurden nach ROM kopiert. 10.07.2019 18:16:40
Q QP Server- IBH Link UA gestartet. 10.07.2019 16:16:41

@avargang abgeschlossen (Fehler: 0; Warnungen: 0). j 10.07.2019 18:16:41

Das erfolgreiche Laden wird in dem IBH Link UA angezeigt.

I ————————
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Kapitel 7

7.3.3 IBH Link UA Browser-Fenster Siemens Slots

Im Browser-Fenster Siemens Slots werden die CPU mit den OPC-

Tags angezeigt.

- B 1BH Link UA - OPC Slots

< c @

[Pl Lt
=)

wiini ibhsoftec. carm

b +

© & 192.168.1.14/7_=/defopc_slots

Ahmelden | Passwort andern |

n @ ¢ O

- @ %

quad-core

Siemens Slots

¥Slot 2
IE General
vSlot S

¥ 571500/ET200MP-Station_1
YPLC_1

DeviceManual
DeviceRewvision
HardwareRevision
Manufacturer
Model
RevisionCounter
SerialNumber

SoftwareRevision
Y Frograms
SupportedTypes
¥ Tank-Daten
Min_\Wert
Max_Wert
1in

Max
\Wert_Eins
Tankpegel
»Tasks
DeviceHealth
¥ ParameterSet
¥ Globalvars
TankPegel

Reglung_Ein
Einlassventil
Auslassyentil
Slot Igschen | Alles lgschen | Lade OPC Editor Projekt | SoftSPS einfligen |

llIBHsoftec

Kaontakt Wyiki

IBH Link UA

embedded OPC UA server [ client

=25PC UA

7.3.4 Browser-Fenster Diagnose / Steuerungsdiagnose

Die konfigurierte Verbindung zu der SPS-Steuerung und deren
Status (fehlerfrei / fehlerhaft) wird angezeigt.

- 189 1BH Link U4 - Diagnose byl +
<« c @ © & 192.168.1.14/2_=/de/diaglistview
:, = m ° Abmelden | Passwort andern

Clientdi

@ 5-1 57_verhindung_1500

<
Diagnose ldschen g

Netzwerkdi

Systemer igni;

- (m]

N o & 0

single-core

102.168.1.29:102

27.5.2020 13:48:30

a

SPS werbindung aufgebaut (SES7 511-1AK00-0420 )
>

(Siagness )

IBH Link UA Schulung
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7.4 UaExpert — Programm-Fenster

Im UaExpert — Programm-Fenster wird unter PLC die SPS
Tank Pegel angezeigt. Die Handhabung des UaExpert — Programms
ist im Handbuch Teil 1 beschrieben.

Anzeige der OPC-Tags im UaExpert

IBH Link UA
CPU 1511 mit

§7-Verbindung
(Ethernet) und
TIA Projekt
(Datenbaustein)

$7-Verbindung OPC Server
mit (Ethernet)

UaExpert

IBHLinkUA@ibhlinkua-001037

UaExpert — Programm-Fenster mit PLC Tankpegel
Die in der Symboltabelle definierten Operanden die als & GlobalVars
OPC-Tags definiert wurden, sind unter GlobalVars aufgelistet. Die
Daten des DB5 Tank-Daten sind unter Programs gelistete

+ Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject*

File View Server Document Settings Help

I BPDBO =2 X428 RO

Project F x Data Access View o
v [ Project # Server Mode Id Display NameJ Value § Datatype Source Timestamp Server Timestamp Statuscede
v [ Servers 1 IBHLinkUA...  NS4|String|571500/... Auslassventil Boolean  12:10:36.944 18:10:37.194 Good

Q IBHLinkUA®ibhlinkua 005145 2 IBHLinkUA...  N54|5tring|571500/... Einlassventil Boolean  1&:10:36.944 18:10:37.194 Good
- - 3 IBHLinkUA...  MN54[String|571500/... Reglung_Ein Boolean 18:09:27.122 18:09:27.914 Good
[ Documents 4 IBHLinkUA...  NS4|String|571500/... TankPegel Int16 18:10:42.696 18:10:42.946 Good
D Data Access View 5 IBHLinkUA...  M54|String|S71500/... Max Boolean 18:09:36.066 18:09:36.919 Good
3] IBHLinkUA...  N54[String|571500/... Max_Wert Int16 18:09:37.610 18:09:38.419 Good
Address Space & x |7 IBHLinkUA...  MNS4|String|571500/... Min Boolean  12:09:40.546 18:08:41.169 Good
2 IBHLinkUA...  N54{String|571500/... Min_Wert Int16 18:09:41.986 18:09:42.671 Good
2 No Highlight v 19 IBHLinkUA.. NS4[String|S71500/... Tankpeqel Int16 18:10:42.696 18:10:42.946 Good
inl tring ert_Eins nt :08:45. :09:46. 00
2 Root 10 IBHLinkUA... NS4|String|S71500/... Wert_Ei Int16 18:09:45.306 18:00:46.174 Good
v D Objects Werte aus CPU werden
&% Client Drag & Drop aktualisiert
% DeviceSet
oe MQTT
% Modbus
v 3 PLCs
v S PLC 1

@ DeviceHealth
“ DeviceManual
¥ DeviceRevision
I GlobalVars

@ Auslassventil
@ Einlassventil
@ Reglung_Ein
@ TankPegel
HardwareRevision

T N

¢ Manidace , OPC-Tags kénnen zur Anzeige
5 ggg;;g:fw der Werte per Drag&Drop in
SupportedTypes

<0 Tonk-Daten den Data Access View

@ Max

@ Mo Wen gezogen werden.

@ Min

@ Min_Wert
@ Tankpegel \ j

@ Wert_Eins
« RevisionCounter
@ SerialMumber
¥ SoftwareRevision
o Tasks
% Server

Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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F"—Daiﬁ Access View N
# Server MNode Id Display Mame

HLinkUA@ibhlinkua_003145  N54|String|571500/ET200MP-5tation_1.PLC_1.Auslassventil Auslassventil
2 IBHLinkUA@ibhlinkua_005145  N54|5tring|571500/ET200MP-5Station_1.PLC_1.Einlassventil Einlassventil
3 IBHLinkUA@ibhlinkua_005145  N54|String|571500/ET200MP-5Station_1.PLC_1.Reqglung_Ein Reglung_Ein

4 IBHLinkUA@ibhlinkua_005145  N54|String|571300/ET200MP-5tation_1.PLC_1.TankPeqgel TankPegel
5 IBHLinkUA@ibhlinkua_005145  N54|5tring|571500/ET200MP-5Station_1.PLC_1.Tank-Daten.Max Max
B IBHLinkUA@ibhlinkua_005145  N54|String|571500/ET200MP-5tation_1.PLC_1.Tank-Daten.Max_Wert  Max_Wert
7 IBHLinkUA@ibhlinkua_003145  M54|String|571500/ET200MP-5Station_1.PLC_1.Tank-Daten.Min Min
8 IBHLinkUA®@ibhlinkua_005145  N54|String|571500/ET200MP-Station_1.PLC_1.Tank-Daten.Min_Wert  Min_Wert
9 IBHLinkUA@ibhlinkua_005145  N54|String|571500/ET200MP-5tation_1.PLC_1.Tank-Daten. Tankpegel Tankpegel
Q_O IBHLinkUA®@ibhlinkua_005145  N54|String|571500/ET200MP-5tation_1.PLC_1.Tank-Daten.Wert_Eins  Wert_Eins p,
4 Display Mame Value Datatg,rp;'l
Auslassventil true Boolean
Einlasswventil falze Boaolean
Feglung_Ein true Boolean
TankPeqgel 9514 Int16
M ax false Boolean
Max_Wert 10000 Int16
Min falze Boolean
Min_Wert 100 Int16
Tankpeqgel 9515 Int16
kWErt_Ei ns 1 Int16 )

I —————————
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8 IBH Link UA — Anbindung einer CPU 1200

In dem folgenden Beispiel wird die Erstellung eines Projektes mit der
Anbindung einer CPU1211C DC/DC/DC (6ES7 211-1AE40-0XBO0)
mittels einer Ethernet-Verbindung. Anstelle der CPU1211C kbnnte
jede andere S7 CPU 1200 mit Ethernet-Schnittstelle eingesetzt
werden.

8.1 Online der CPU eine IP-Adresse zuweisen

Die MAC Adresse ist oberhalb des LAN — Ports auf dem Gehéause
aufgedruckt (Beispiel; AC:64:17:1D:49:ED).

Die Ethernet Schnittstelle mit dem Netzwerk des PC’s verbinden.
Das Netzwerk muss einen Server (Router) der auf DHCP eingestellt
ist haben.

Im gedffneten TIA Portal brauch kein Projekt vorhanden sein.

Online -Zugange anklicken

Online-Zugange anklicken, um die Liste der Méglichen Online-
Schnittstellen aufzuzeigen.

T Siemens

Prajekt Bearbeiten  Ansicht  Einfigen  ©nline  Extras  werkzeuge  Fenster  Hilfe
2f i projektspeichen & ¥ 2 3 X D2 @: JMHE R &
Projektnavigation

Gerdte

ol s
et
E=|

- 1 schnittstellen anzeigeniverbergen

k Eﬂ COh [R3-232-4FF-hdulti-a ster-Kabel]

] zu Intel(R) Ethernet Connection (2) 127 9-

b Eﬂ Realtek USE FE Farmily Contraller

k Eﬂ FC internal [Lokal]

¥ [0 PLCSIM [FMIE]

» 1 USE [57USE]

¥ L1 IBHMet [MFI]

b zu TeleSersdice [Automatische Pratokollerkennung]
rL_w Card ReaderfUSB-Speicher

¥ i OnlineZugdnge

B
o
%0
o
%0
=
W
o

b

I ————————
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Den Ethernet-Controller auswahlen, Uber den die CPU 1200 mit dem
DHCP-Netzwerk verbunden ist.

Tt Siemens

Frojekt  Bearbeiten  Ansicht  Einfugen  Online  Extras  Werkzeuge
j 3 E Projekt speichern S }{, EE :5 W ) ‘=LIII LE
Projektnavigation a4

chrittstellen anzeigenfserbergen
zu Intel(R) Ethernet Connection (2] 121 9=

5% Erreichbare Teilnehmer aktualisieren

fﬁ weitere Informationen anzeigen
Eﬂ COb [RS-232-FPRI-Multi-Master-kabel]
Eﬂ Realtek USE FE Farnily Contraller
tﬂ FC internal [Lokal]
[ PLCSIM [FRAE]
[ f USE [$7USE]
U IBHMet [P
J Eﬂ TeleService [Autormatische Protokollerkennung]
» |5 Card ReaderUSE-Speicher

- v w wv v |

Mit einem Doppelklick auf Erreichbare Teilnehmer durchsucht die
TIA Portal Software das ausgewahlte Netzwerk nach Teilnehmern,
die eine MAC Adresse, aber keine haben.

r"\_ . -
* 1] Intel{R) Ethernet Connection {2 1217 9 Doppelklick 'ﬂj}

27 Erreichbare Teilnehmer akrualisieren

e weitere Inforrmationen anzeigen

Teilnehmer ohne IP-Adresse werden aufgelistet.

- z[| Intel(R) Ethernet Connection (21 121793

&2 Erreichbare Teilnehmer aktualisieren

&

it Weitere Informationen anzeigen

&
% Cnline & Diagnose 53]
¥ |1 Realtek USE FE Family Contraller 53]

Die MAC Adresse ist identisch der Beispiel MAC Adresse

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Mit einem Doppelklick auf Online & Diagnose wird das Fenster
Online-Zugange geoffnet

- tﬂ Intel(f) Ethernet Connection (2] 12192 ﬁﬂ,
§i7 Erreichbare Teilnehmer aktualisieren
fﬁ Weitere Informationen anzeigen
v [ Teilnehmer [AC-64-17-1 D-49-ED] il
) Online & Diagnose
J Eﬂ Realtek USE FE Family Contraller 5]

Online-Zugdnge » Intel(R) Ethernet Connection (2) 1219V » Teilnehmer [AC-64-17-1D-49-ED] » Teilnehmer [AC-64-17-1D-49-ED]

¥ Diaghose .
Allgemein

Allgemein;
» Funktionen Modul

Kurzhezeichnung: |---

Artikelnurmmer:

B

Hardware: |---

Firrnwware: |---

wersion des TIA Portal-Projekts:

B

In dem Fenster Online-Zugange Funktionen / IP-Adresse zuweisen
anklicken.

Online-Zugénge } Intel(R) Ethemet Connection {2) 1219-¥ » Teilnehmer [AC-64-17-1D-49-ED] * Teilnehmer [AC-64-17-1D-49-ED] -0 EX

* Diagnose

; IP-Adresse zuweisen
Allgemein

¥ Funktionen

IP-Adresse dem Gerat zuweisen

I Gerate, die an ein Firmennetzwerk oder an das Internet angeschlossen werden, miissen gegen unbefugten
n Zugriff angemessen geschitzt sein, z. B. durch die Verwendung von Firewalls und Metzwerksegmentierung
Weiterflihrende Informationen Gber Industrial Secunity finden Sie unter

httpeifvwaww siernens comfindustrialsecurity

MAC-Adresse: | AC -64 -17 -1D -49 -ED|| Erreichbare Teilnehmer

IPAdresse: 0 .0 .0 .0
Subnetzmaske: 0 .0 .0 .0

D Router verwenden

Router-idresse: O .0 0 0

IP-Adresse tuweisen

IP-Adresse zuweisen

IP-Adresse fur das Subnet in dem die CPU1200 eingesetzt werden
soll und die Subnetzmaske eingeben.

MACAdresse: AC -64 -17 -1D -49 -ED | Erreichbare Teilnehmer |

IF-4dresse: 192 . 163 . 1 .16
eingeben
Subnetzmaske: 255 . 255 . 255 .0

D Router wverwenden

Router-4dresse: 0 .0 .0 .0

| IF-Adresse zuweizen

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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Wird die CPU hinter einem Router betrieben muss dies angegeben
werden mit der Router IP-Adresse.

Mit Anklicken von IP-Adresse zuweisen die Einstellungen bestatigen.

MAC-Adresse: | AC -64 -17 -1D -49 -ED | Erreichbare Teilnehmer |

IP-Adresse: 192 . 168 . 1 16
Subnetzmaske: 255 . 255 . 255 .0

[ Routervervenden

Router-Adresse: 0 .0 .0 0O

bestitigen
E IF-Adresse zuweisen

Die an die CPU ubergebenen Einstellungen sind gelb hinterlegt.

Jetzt kann die CPU in das vorgesehene Netzwerk integriert werden.

Erstellung eines Projektes mit dem TIA Portal, mit der Anbindung
einer CPU 1200 und dem IBH Link UA mittels einer Ethernet-
Verbindung, gezeigt.

8.2 Projekt mit TIA Portal

Erstellung eines Projektes mit dem TIA Portal, mit der
Anbindung einer CPU 1200 und dem IBH Link UA TIA
mittels einer Ethernet-Verbindung, gezeigt.

/17

TAPortal V1Y

IBH Link UA

IP Adresse

Ethernet-Bus
192.168.1.16

8.2.2 SPS Programm Tankpegel [CPU 1211]

Im Projekt CPU 1200 TIA ist das Programm Tankpegel vorbereitet.
Es simuliert das Fullen und Leeren eines Tanks mit folgenden
Eigenschaften:

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Der Tank wird gefullt bis Max_Wert erreichen ist bzw. geleert bis
Min_Wert erreichen ist. Dieser Vorgang wird laufend wiederholt.

Das Fullen und Leeren werden mit den Variablen Auslassventil und
Einlassventil gesteuert.

Die Variable TankPegel liegt als Ganzzahl (INT) vor.
Die Variablen Max und Min werden nur intern verwendet.

Im Datenbaustein DB5 (Tank-Daten) sind die ganzzahligen Werte
des minimalen und maximalen Tankpegels gespeichert.

Das Einlassventil ist offen, wenn der Tankinhalt zwischen O (bzw.
Min_Wert) und Max_Wert liegt.

Variable der Symboltabelle bzw. des Datenbausteins DB5 (Tank-
Daten) werden an den OPC-Server IBH Link UA als OPC-Tags
weitergeleitet.

Anmerkung:
Der Datenbaustein DB5 darf nicht als optimierter DB erstellt worden
sein. Der OPC-Server kann nicht auf DB-Variable in einem optimierten
DB einer S7-1200 CPU zugreifen.

Datenbaustein DB5 (Tank-Daten)

CPU 1200 TIA16 + Tankpegel [CPU 1211C DGDGDC] » Programmbausteine ¥ Tank-Daten [DBS] - X
= :“" L & E= 77 Aktushwerte behalten G Momentaufnahrme ‘% E, b :_”.
Name Datentyp Offset Startwert Kommentar
1 <@ « Static
2 @I| L] Min_wert |Int 0.0 1000 Minimaler Tankpegel
3 4. Max_Wert Int 2.0 10000 Maximaler Tankpegel
4 4= Min Bool 4.0 false Minimurn erreicht
5 <= Max Bool 4.1 false Maximum erreicht
6 < = Wert_Eins Int 6.0 1 WertEins
7 . Tankpegel Int 8.0 o Inhalt des Tanks
PLC-Variable Tankpegel
. . . = .
Mit einem Doppelklick auf Standard- - it
. i i (Gffnen’ %5 Alle variablen anzeigen
Va”ablentabe”e erd dlese geOﬁ:net ‘L'Neue Variablentabelle hinzufiigen

#4 standard-variablentabelle[34]

Doppelklick

Standard-Variablentabelle

...} Tankpegel [CPU 1211C DUDC/DC] » PLC-Variablen » Standard-Variablentabelle [34] - X

|@ Variablen " = Anwenderkonstanten "@ Systemkonstanten
L, =
[Standard-Variablentabelle ]

Mame Datentyp  Adresse Kommentar
1 <@ EW | Bool %E0.0  [w] Steuerung Ein
2 < ol Bool %20 Steuerung ist eingeschaltet
& < Retyal Bool %M2.0 Steuerung wird ausgefithrt
4 < TankPegel Int Fahdii1 2 Tank-Fegel
5 < Einlassventil Boal FA2.1 Einlassventil
& < Auslas sventil Boal FWh2.2 Auslas sventil
7 <Hinzufiigen=

I ————————
TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung



Seite 8-6 IBH Link UA — Anbindung einer CPU 1200 Kapitel 8

8.3 Konfiguration CPU 1200

Ein Doppelklicken auf v [ Tankpegel [CPU 12711C DGDGDC]
Geratekonfiguration 6ffnet das LY Gerdtekonfiguration E
Fenster Geratesicht.

Im gedffneten Feld Tank Pegel [CPU 1211C DC/DC/DC] /
Eigenschaften ist die erforderliche IP-Adresse unter festgelegt
worden. Im Beispiel ist die IP-Adresse der CPU- 192.168.1.16

(andere CPU's kdnnen eine andere Adresse haben). Die Ethernet-
Verbindung ist direkt ohne Router.

CPU 1200 TIA16 » Tankpegel [CPU 1211C D&ZDTDC]

Topologiesicht Metzsicht Geratesicht
polog
ong] | DAk =IE = [
gt [Tsnkpegel[crut211c]  [+] & B |o|td |[E] @ & =]
(=]
a =
&e- =
N B
5 Doppelkiick R
L3
103 102 10m
Baugruppentrage... .
<[ ] [>] [100% [l — 5 — &
| I | aEigenschaften I |"_i.'.lnfo "ﬂ Diagnose |
J[Allgemein] | 10-variabl | Systemkonstanten | Texte |
b Allgemein 1 Eth t-Ad
" Brnet-Adressen
~[PROFINET-5chnittstelle [x1] |
Schnittstelle vernetzt mit
Uhrzeitsynchronisation Subnetz: |PN.I’IE_‘I |'|
Beticb=al: | Meues Subnetz hinzufiigen
» Erweiterte Optiohen
Zugriff auf den webserser
; IP-Protokoll
» DIGIDO4
b2 () IP-4dresse im Projekt einstellen
¥ Schnelle Zshler (HSC)
» Impulsgeneratoren (FTOFM) IP-Adressed) | 192 166 .1 .16
Anlauf Subnetzmaske:| | 255 . 255 . 255 . 0
Zyklus “ [ router verwenden
Kommunikationslast C —— 5 5 5 5
outer-Adresse: . . .
Systern- und Taktmerker * - -
» Webserver O :ﬂgzziin der IP-Adresse direkt arm Gerdt
Mehrsprachigkeit
Uhrzeit
. PROFINET
w Schutz & Security
Zugriffsstuf .
ugrf satute - Anpassen des PROFINET-Gerdtenarmens direke
werbindungsmechanismen D arm Gerit erlauben
SR RS [¥] PROFINET-Gerditename automatisch generieren
Externer Ladespeicher -
e T e MR PROFINET-Gerdtename: |tankpege| |
werbindungsressourcen Komvertierter Name: |tankpege| |
Adressibersicht Gerdtenummer: |0 [+]

S7-Kommunikation — GET und PUT (Zugriff tber PUT / GET durch
entfernten Partner erlauben) aktivieren.

Anmerkung:
Die GET/PUT-Funktion im Programm einer CPU1200 / V4.0 ist nicht

automatisch aktiviert.

I —————————
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1200 TIA16 » Tankpegel [CPU 1211C DGDGDC]

s

,Eg-§|hankpsge\[cpu1211c]_‘| I

Baugruppentrage...

(<] m .. [>] [100% > —y—
(JgEigenschaften i) Info "ﬂDiagnuse |

g Allgemein q| 10-Variablen ” Systemkonstanten ” Texte |

* Anwenderseiten

Erweitert

Yerhindungsmechanismen

Einstiegsseite

Ubersicht der Schnittst ) Zugriff iber PUTIGET-Kommunikation durch entfernten Fartner erlauben I

Mehrsprachigkeit
Uhrzeit

w|Schutz & Security

Zugriffsstufe

markieren

Secutin-Ereignis

Externer Ladespeicher

]

8.3.1 SPS-Programm Tankpegel tibersetzen und in die CPU
laden

Mit den Befehlen aus dem Kontextmeni werden die Software und
die Hardware Ubersetzt.

= X
|; Topologiesicht ”ﬁﬂh Netzsicht C[JIf Geritesicht
=

Gerdt tauschel
oy Gehe zur Netisicht

103 102
Baugruppentrége... Lad.an in Ge.rat » Hardware {nur Anderungen)
ﬁ Online verbinden Strg+k Hardware (komplett iibersetzer
;,q Onlineverbindung trennen Strg+hd Saftware (nuri\nderungen)
'] online &Diagnose Strg+D Software (kamplett ibersetzen)
B Geratename muweisen Software (Speicherreserve turlicksetzen)

Geforcte Operanden aktualisieren und anzeigen

/@ Eigenschaften Alt+Eingabe

Ubersetzen der Hardware und Software mit Warnung
Der Anwender des TA Portals hat Zugriff (Vollzugriff — kein Schutz —
Lesezugriff / Schreibzugriff) auf alle Funktionen. Ein Passwort wird
nicht bendtigt. Ignorieren Sie die Warnungen.

|§ Eigenschaften < %) Info i Pﬁ Diagnose
| Allgemein g” Querverweise q Ubersetzen }
@E‘. Alle Meldungen anzeigen |'|
lbersetzen heendet (Fehler: 0; Warnungen: 1)
| | Pfad Beschreibung Gehezu |7 Fehler |Warnungen Zeit
* Tankpegel Fa 0 1 10:34:23
¥ Hardwarekonfiguration P i] 1 10:34:23
> 57-1200-5tation_1 P 1) 1 10:34:23
* Baugruppentrdger_0 A 1) 1 10:34:235
= Tankpegel A 0 1 10:54:23
~ Tankpegel A 0 1 10:34:23
@thélt keine konﬁgurier’c@ Pl 10:34:23
¥ Frogrammbausteine F 1] 1] 10:34:24
Tank-Daten {DES) Baustein wurde edfolgreich ilbersetzt. A 10:34:24
Tanksteuerung (FCS) Baustein wurde efolgreich ilbersetzt. A 10:34:24
Main (QB1) Baustein wurde eralgreich Ubersetet. A 10:34:24
Ubersetzen beendet (Fehler: 0; Warnungen: 1) 10:34:24

Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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Hardware und Software in CPU laden

IBH Link UA — Anbindung einer CPU 1200

Kapitel 8

Mit den Befehlen aus dem Kontextmenu kénnen nun die Software
und die Hardware-Konfiguration in das Geréat geladen werden.

CPU 1200 TIAT6 » Tankpegel [CPU 1211C DCZDGDC]

‘; Topologiesicht

Hﬁ_gh Netzsicht 1

(A

Gerdt tauschen

g Gehe fur Netesicht

Baugruppentrage. . & online verbinden

o Online & Diagrose

i

&Y Online-verbindung trennen

1 Gerdtename tuweisen
Geforcte Opersnden akualisizren und anzeigen

Strg+k Hardwarekonfiguratian
Srgeht Software (nur Anderungen)
Strg+D Software (komplett laden)

['d] Eigenschaften

AltsEingabe

Der Ladebefehl 6ffnet das Dialogfenster, um die Schnittstelle fur das
Gerat einzustellen. Verbindung mit Schnittstelle / Subnetz PN/IE1

muss gewahlt werden.

Erweitertes Laden ﬂ

Ronfigurierte Zugriffsknoten von "Tankpegel"
Gerdt Geratetyp

Tankpegel CPU1211CDTD.. 13X
Typ der FGIFC-Schnittstelle:

PGIFC-Schhittstelle:

steckpl... Schnimstellen..

Subnetz
PHIE_1

Adresse

PMIE 192.168.1.16

aufklappen
R_FHAE und auswanlen

ﬁ InteliR} Ethernet Connection (2} 1219-V

werbindung mit Schnittstelle/Subnetz: | FRIE_1 @
. aufklappen
1. Gateway: | und .. D
Zielgerdt auswihlen: | ‘Geréita mit gleichen Adressen anzeigen [
Gerét Geritetyp Schnittstellentyp | Adresse Zielgerit
- — PNIIE Zugrifcadresse —
LED blinken
{@nklicken}
Online-Statusinformation: [ Mur Fehlermeldungen anzeigen
Laden ‘ | Abbrechen
Die erfolgreiche Suche wird angezeigt
Erweitertes Laden X
Konfigurierte Zugrifisknoten von *Tankpegel™
Gerat Geratetyp Steckpl.  Schnitistellen.  Adresse Subnetz
Tankpegel CPU1211CDCD.. 1X1 PNIIE 192.168.1.16 PNIIE_1
Typ der PGIFC-Schnittstelle: |—LPN|'\E |'|
PGIFC-Schhittstelle: ﬁ InteliR) Ethernet Connection (2) 1219-V | ol | ©
werbindung mit Schnittstelle/Subnets: | FRJIE_1 |V| @
1. Gateway: | |'| @

Zielgerat auswahlen:

| Gerate mit gleichen Adressen anzeigen ‘ '|

["] LED blinken

Online-Statusinformation:

¥ Gerdteinformationen werden eingeholt .

Scan und Informationsabfrage abgeschlossen.

Gerdt Gerdtetyp Schnittstellentyp | Adresse Zielgerat
Tankpegel CPU1211CDCD...  PNIE 192.168.1.16 Tankpegel
- — PM/IE Zugrifisadresse —

o Suche beendet. 1 kompatible Teilnehmer von 1 erreichbaren Teilnehmern gefunden.

Suche starten

[ Hur Fehlermeldungen anzeigen

~

(anklicken}
Laden Abbrechen

Der Ladevorgang erfordert mehrere Bestatigungen von Meldungen.

IBH Link UA Schulung
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Eine Vorschau des Ladens wird angezeigt.

Seite 8-9

Vorschau Caden “

9 “aor dem Laden Oberprifen
Status | ! Ziel Meldung Aktion
4 ﬂ ¥ Tankpegel Bereit fiur den Ladevorgang ‘Tankpegel' laden
H ¥ Schutz Schutz vor unbefugtem Zugriff
Gerste, die an ein Firmennetzwerk oder an das Intemet
angeschlossen werden, miissen gegen unbefugten Zugriff
angemessen geschiitzt sein, 2.6, durch die Verwendung von
Firewalls und Netzwerksegmentierung. Weiterfilhrende
Informationen iiber Industrial Security finden Sie unter
H hiep i siermens cormiindustrislse curity
] ¥ Baugruppen stop... Die Baugruppen werden fir das Laden in Gerdt gestoppt. Alle stoppen
Abhidngig von den zu ladenden Objekten und den aktuellen
Dialogeinstellungen ist Laden in Gerdt "Tankpegel” nur moglich,
wenn das Gerdt vor den Laden in den Betriebszustand STOP
gesetztwurde. Um den Ladevorgang durchzufithren, wihlen Sie
] “Alle stoppen” in der Spalte "Aktion"
[v] ~ Gerdtekonfiguration Systemdaten im Ziel [dschen und ersetzen Laden in Gerst
Vorhandene Gerdtekonfiguration fur "Tankpegel” im Ziel laschen
e und ersetzen?
0 Texthibliotheken Laden aller Meldetexte und Textlistentexte in Gerdt Laden in Gersdt konsistent
Aktualisieren
@anklicken
Fertig stellen | Laden 1 | Abbrechen |
- I
Ergebnisse des Ladevorgangs X
9 Status und Aktionen nach Ladevorgang
Status | ! Ziel Meldung Aktion
‘@ 0 ~ Tankpegel Laden in Gerit fehlerfrei beendet. ‘Tankpegel' laden
(] * Baugruppen starten Baugruppen hach dem Ladevargang starten Baugruppe starten

Die Baugruppe "Tankpegel" kann gestartetwerden.

]

<] il

]

(anklicken)
Fertig stellen H Laden || Abbrechen |

Fehlerfreies Laden wird angezeigt

| QEigenschaften _i.'.lnfo i) Diagnose
Allgemein | Querverweise || Ubersetzen |

um |)‘<IIe Meldungen anzeigen |'|

1 Meldung Gehezu 7 Datum Zeit

(i} 02.09.2016 10:47:40
€@  ~ Tankpegel 02.09.2018 10:47:40

[ ‘Tank-Daten' wurde erfolgreich geladen. 02.09.2018 10:48:02

Q ‘Tanksteuerung' wurde erfolgreich geladen. 02.09.2018 10:48:02

Q "Main' wurde erolgreich geladen. 02.09.2016 10:438:02

[ ] Die Hardwarekanfiguration wurde nicht geladen, da sie aktuell ist. 02.09.2018 10:48:09

e Hardwarekonfiguration 02.02.2018 10:43:09

QW | Ladevorgang abgeschlossen (Fehler: 0 Warnungen: 0). l 02.09.2018 10:4817 .

Das Beflllen und Entleeren des Behalters kann online geprift

werden (DB5 — Tank-Daten).

Kornmentar

bl

Minimaler Tankpegel
Maximaler Tankpegel
Minimum erreicht
Maximum erreicht
WertEins

= o W, e = 77 akwalwerte behalten g Momentaufnahme S s
Name Datentyp Offset Startwert Beobachtungswert
1 <@ ¥ Static
2 Qe Min_iiert Int 0.0 1000 1000
ERNL T Max_Wert Int 2.0 10000 10000
4 4= min Bool 4.0 false FALSE
5 = Max Bool 4.1 talze FALSE
6 <@ = Wert_Eins Int 6.0 1 1
7 l4m = Tankpegel Int 80 0 I

Inhalt des Tanks I

I ————————
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8.3.2 IBH Link UA als SIMATIC PC-Station hinzufligen

Ein Doppelklick auf Neues Gerat
hinzufligen o6ffnet das Dialogfeld
zur Gerate-Auswahl.

¥ ] ORCUACFUTZ00

ﬁ"" Meues Gerdt hinzufligen

Doppelklick

Wird ein OPC-Server in das Projekt eingefiigt, wird automatisch eine

SIMATIC PC-Station miteingefugt.
SIMATIC PC-Station hinzuftigen

Neues Gerat hinzufiigen

Geratename:

[OPC server-1BH Link UA e'QEbenm
-

- Ef. PC-5ysteme
[J Tﬁ PC Allgemein
» [D Industrie-PCs
» [l 5IMATIC 57 Open Controller
» [l SIMATIC 57 Embedded Controller
] hSINUMERIKoperatorcomponents
[J p_[.SII‘u'IATICController!\pplication
» [ SIMATIC HMI Application
- Ej:-) Benutzeranwendungen

() OPCServe
a App.mo

Controller
HMI
PC5ysteme

[+ Geratesicht &ffnen

Gerat: 0OpC
Server

o

OPCServer

muss ausgewahlt
sein !

Artikel-Mr.:

Version:

Beschreibung:

OFCServer fur DF, FDL, 57 (zwischen
verschiedenen Subnetzen), 57-Meldungen,
ISOITCP, SNMP, DP-Master Klasse 2, PROFINET IO,
SIMATIC METPC Software VB.2 .

” Abbrechen |

| ok

Kommunikationsmodul in den IBH Link UA einfligen

CPU 1200 TIA16 » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

|E Topologiesicht ",ggh Netzsicht

f#* [ 1BH Link UA [SIMATIC PC Statid v | 23]

SIMATIC PC-Station

(/1Y Geritesicht

Optionen

=
wiKatalog

| [iid]
E Filter Profil:

» (D PC Allgemein

4 p_[. SIMATIC Controller Application
» [ SIMATIC HMI Application

r E::-} Benutzeranwendungen

vp_m Kommunikationsmodule
= i3 FROFINETIEthe et
» [z CP 1604
» [ CP 1612 (A2)
» [l CP 1613 (AZ)
» [1gi CF 1616 onboard
» [ CP 1616

P
b g CF 1623 Doppelklick
» [ CF 1628

LIE Allgemein

» jg) PROFIBUS

| v | | e

IBH Link UA Schulung
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Kommunikationsmodul Eigenschaften festlegen

SIMATIC PC-Station

T
2
T
w
]
b
o

100% B s Y e

‘;Topologiesich‘t ||ﬁEu Netzsicht ﬂ i Geritesicht >|
H
=

<]

Gerdteiibersicht
Q@enschajﬁsn/{:ﬂ.lnfo ”ﬂDiagnose ‘
Ig Allgemein >‘| 10-Variablen || Systemkonstanten || Texte |

* Allgemein
o Ethemet-Adressen

Kataloginformation
Identification & Maintenance

w PROFINET-Schnittstelle [X1]
Allgemein

Schnittstelle vernetzt mit

‘offnenfauswihlen

Einstellungen

Ethernet-Adr n:

b Enweiterte Optionen
OPC-Konfiguration

ISO-Protokoll

[ 150-Protokoll verwenden

MACAdresse 08 -00 -06 -01 -00 -00

IP-Protokoll
[w IP-Protokoll verwenden festlegen S » iresse
IP-Adressg IBH Link UA

Subnetzmaske™

Alle weiteren Einstellungen

sind voreingestellt Router-Adresse: | O 0 .0 .o
i

[w [2]

[« gEigenschaﬂen &..' Info y”ﬂ Diagnose |

" 10-Variablen " Systemkonstanten " Texte ‘

All

w PROFINET-Schnittstelle [X1] =
Allgemein

Einstellungen MNarme: |\BH Link LA Ethernet

Ethernet-Adressen e |Pete

b Erweiterte Optiohen

- . Kommentar:
OFC-Honfiguration Die IBH Link UA Ethernet- Schnittstelle

muss immer auf Steckplatz 2 sien.

(Steckplatz wird auch mit Index bezeichnet)

| |
Steckplatz: |2 |

Alle weiteren Einstellungen
sind voreingestellt

Fataloginformation

E

Seite 8-11

S7 Verbindung IBH Link UA OPC Server — CPU 1200 erstellen

Per Drag & Drop, vom OPC Server zur CPU 1200 wird die
S7-Verbindung erstellt.

CPU 1200 TIA16 » Gerdte & Netze

= Topologiesicht €], Netzsicht

Y Geratesicht

57-verhindung
HMI~verbindung
E-Mail-verbindung
FOLerbindung
150-erbindung
150-0n-TCPerbindung
erbindung

Verbindungen

TCP+erbindung
UDP-verbindung

PC-System_1 P
SIMATIC PC 5tat... IE

Tankpegel
CPU1211C

Server

Sy

per Drag & Drop
verbinden

PNAE 1+
PNJIE_1

Trans Tech International® 2022
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Die erstellte S7-Verbindung wird angezeigt.

2 TopsiogiesionC_ I Nersion_[[Terstesicn
= ‘ Netziibersicht €] Verbindungen 1> “|»

1 Hervorgehoben: Verbindung

¥4 | Lokaler Verbindungsname |Loksler Endpunkt
7_werbindung_1 ﬁ OPC Server- [EH LinkUr\[.]

Tankpegel E PC-System_1 P OPC margslverbmdungj II Tankpegel [CPU1211CD...

CPU1211C SIMATIC PC Stat___ IE Server

57_Verbindung_1
Im [3][100% | o & <] i | >

< gEigenschaﬂen wglnfu "ﬁ Diaghose |
Féllgemein >” 10-Variablen ” Systemkonstanten || Texte |

All
Lokale 1D markieren =

Besondere Werbindungseige Verbindung

Adressdetails

QFC | Name: |S?_Verhindung_1 I

Meldungen
Diagnosemeldungen Verbindungsweg
Lokal Partner
ORC
Server
: o
v Endpunkt: |OFC ServerIBH Link UA [OPC Server] | [Tankpegel [cPU1211¢ DGDGDC] |
I Schittstelle: | IBH Link Ua Etherriet, PROFINET interface[»| | Tankpegel, PROFINET-Schnittstelle_1[x1 [ =]
Schnittstellentyp: |Etharnet | |Ethemet |
Subnetz: | FHAE_T | = FnnE_1 | =
Adresse: [192.168.1.1 | [19z21681.6 |

| Finde verbindungsweg |

S7-Verbindung — Verbindungseigenschaften anzeigen / festlegen

1200 TIA16 » G

|5"" Topologiesicht Hﬁg'h Metzsicht  |[If Geratesicht

Metziibersicht ﬂ Verbindungen >|| E/A-Kommunikation || VPN ” TeleControl ‘
= ¢! Lokaler Verbindungsname | Lokaler Endpunks Lokale ID (hex) a Fartner-ID (hex} | Farmer Verbindungstyp
.
_ 57 erbindung_1 [ ©OFC Server- IBH Link Us [OFC Server] 57_Verbindung 1] =[[ 100 [ =]/l Tankpegel [CFU 1211 DODGDC] [+ ] §7erbindung
: 57_verbindung_1 ] Tankpegel [CPU 1211C DCDCDC] 100 S7_werbindun... W OPC Server- IBH Link UA [OPC Server] S7-verbindung
=
(<] i B

C gEigenschaﬂen )H:illnfu ”ﬁDiagnose |

j Allgemein )" 10-Variablen ” Systemkonstanten ” Texte

Allgemein

Bi dere Werbind i haften

gselg

Lokaler Endpunkt

Adressdetails
QFC Einzeitig

Weldungen @Ak[iver\/erbindungsaufbag
Diagnosemeldungen

Wenn der PartnerTSAP in den Adressdetails den Wert 3 hat, kann der aktive Yerbindungsautbau nicht deaktiviert werden.

Betrizbszustandsmeldungen senden

< gEigenschaﬂen )”:i.‘.lnfo ”ﬁ Diagnose

i Allgemein )" 10-Variablen || Systemkonstanten ” Texte

Allgemein
Lokale ID
Besondere Verbindungseigenschaften

Adressdetails

Laokal Fartner
T Endpunkt: |OPC Server- IBH Link LA [OPC Senver] | [Tankpegel [cPU 1211 ¢ DODCDC] |
Diagnosemeldungen Baugrupsﬁ:girpﬁlg;r{ | ‘ | | ‘D | |.| ‘
Yerbindungsres
thex: [10 [=}[10 [-]
TSAP: [10.11 | 100 |
SIMATIC-ACC SIMATICACE
Subnetz ID: | 2430 - 0001 | 2430 - 0001 |

I —————————
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ﬁhllgemein * 10-Variablen ” Systemkonstanten H Texte

[« gEigensEhaﬂen >||‘_i.‘,lnfn HﬂDiagnnse ‘

#ligemein

Lokale ID

Besondere Verbindungseigenschaften
Adressdetails

Meldungen

Diagrosermeldungen

OPC

Verbindungsaufbau

| (@) verbindung auf Anfarderung sufbauen Zugriff aul variable) |

() verbindung dauerhaft aufrecht erhalten

Meldungen

[w 3]

Worgabeprioritst fir Meldungen: |S00

Baustein- und symbolbezogene Meldungen empfangen
Disgnosemeldungen empfangen

Eigenen Zeitstermpel verwenden

Sonstige Parameter

["] Automatisches Ricksetien des 57 Passworts fur Bausteinzugrift

Sofartige Rickmeldung wenn unterbrochene Yerbindung entde ckt wird

S7-Verbindung in die CPU 1211C laden
Die projektierte S7-Verbindung muss in die CPU geladen werden.

[ Autamatischer Verbindungsabbruch nach [o 5|
Zeitliberschreitung beim verbindungsaufbau | 15000 ms |
Zeitilberschreitung fir Aufrag | 15000 ms |

max, Anzahl paralleler Netzwerkauftrige |2 |
FDU-GriBe 240 Byte [+

Mit den Befehlen aus dem Kontextment kann die Hardware-
Konfiguration in das Gerat geladen werden.

CPU 1200 TIA16 » Tankpegel [CPU 1211C DI

|; Topologiesicht

@ Netzsicht

Baugruppentrage...

Gerdt tauschen

g Gehe zur Netzsicht

Ubersetzen »
& online verbinden Strg+K
¥ Onlinesverbindung trennen Strg+h
%/ Online & Diagnose Strg+D

1 Geratename zuweisen

L

Hardware und Saftware (nur Anderungen)

]
Software (nur Anderungen)
Software (kemplett laden)

Geforcre Operanden aktualisieren und anzeigen

g Eigenschaften

Alt+Eingabe

Der Ladevorgang erfordert mehrere Bestatigungen von Meldungen.

Eine Vorschau des Ladens wird angezeigt.

Vorschau [aden

9 Wor dern Laden uberprifen

Ziel
~ Tankpegel

Status !

4

L ¥ Schutz

¥ Baugruppen stoppen

~ Gerdtekonfiguration

Meldung
Bereitfitr den Ladevorgang.

Schutz vor unbefugrem Zugrift

Gerdte, die an ein Firmennetzwerk oder an das Internet
angeschlossen werden, rissen gegen unbefugten Zugriff
angermessen geschiitzt sein, 2.8, durch die Verwendung von
Firewealls und Metzwerksegmentierung. weiterfithrende
Infarmationen tber Industrial Security finden Sie unter
httpifeeeny. siemens.comlindustrialsecurity

Die Baugruppenwerden fiir das Laden in Gerdt gestoppt.
Abhdngig von den zu ladenden Objekten und den aktuellen
Dislogeinstellungen ist Laden in Gerdt "Tankpegel” nur misglich,
wenn das Gerdtvor den Laden in den Betriebszustand STOP
gesetzt wurde. Um den Ladevorgang durchzufithren, wihlen Sie
"Alle stoppen" in der Spalte "Aktion".

Systemdaten im Ziel laschen und ersetzen

Worhandene Gerdtekonfiguration fir "Tankpegel” im Ziel [5schen
und ersetzen?

Aktion

'Tankpegel' laden

Alle stoppen

Laden in Gerdt

<]

\

akrualisieren

| Fettig stellen H

Laden

” Ahbrechen |

=
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OPC-Symbole (Tags) in der OPC Konfiguration selektieren

Fenster S7 / OPC-Symbole unter OPC Server / Eigenschaften
offnen.

CPU 1200 TIA16 » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

|5'?Topologiesicht
IBH Link A [SIMATIC PC Statid = || 225 - 1" s
e (] -l el B

SIMATIC PC-Station D
g
) 2

<[]

||ﬁgh Netzsicht C[JI} Geratesicht

% —

P

5 ?il Info "ﬂ Diagnose |
J Allgemein " 10-Variablen " Systemkonstanten
b Allgemein I OPC-Symbol
e -5ymbole
DP-Master Klasse 2
() Keine
L () alle
4 = -
OPC-Meldungen [l (&) Konfigurierte
Zuordnungstabelle OPC-Pro... ¢ 6 ! Konfigurieren... |
57-UA Redundanz ["] Feldelemente zur Laufzeit sichtbar {ankiicken’ p Konfigurieren...
IS0TCP @
SNMP
FROFINET IO
Die Schaltflache Konfigurieren E Konfigurieren... :

offnet das Dialogfeld Symbol-Konfiguration, in dem die, in der
Symboltabelle (SPS-Programm Tankpegel) definierten Operanden,
als OPC-Tags selektiert werden kénnen.

Die Zugriffsrechte Read / Write bzw. Sichtbar kann den einzelnen
Operanden (OPC-Tags) zugeordnet werden.

Konfigurierbare globale symbolisch Operanden

Symbol-Konfiguration [%

Symbolauswahl

- ] CPU 1200 TIATE_ Y16

Datentyp Adresse Sichtbar  Verbindung Zugriff EU Lo

hd ETankpegeI i Bool H%ED.O True 57_Werbindung_1  Readwiite ]
et an Bool Ft2.0 True 57_Werbindung_1  Readwirite 0
au| n
ppel Frogrammbausteine Retval Bool Yl 2.0 False 537_Werbindung_1  Mone 0
TankFegel Int Fotefr] 2 True 57_Werbindung_1  Readwiite ]
Einlassventil Bool WA21 True 57_Werbindung_1  ReadWrite 0
Auslassventil Bool A2 2 True 57_Werbindung_1  Readwiite 0
Read
] —
ReadWrite T
Mone 9
Elemente mit aktivem Zweig [y Sichthar  Zugriffsrecht: [reacviric= [ES
1 aufklappen )
Symbale: 6 Werbindung: 57_verbindung_1|=
Unterer Grenzwert: Oherer Grenzwert:
[0.00000000000 | [o.00000000000 |
CSV-Import/Export
| Datei irmportieren | | Datei expartieren ‘
Zugriffspfad
| CPU 1200 TI416_Y16.87-1200-Station_1 Tankpegel I |
| QK | ‘ Abbrechen |

]

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Datenbaustein DB 5 Tank-Daten

Das Zugriffsrecht auf den Datenbaustein DB5 — Tank-Daten wurden
auf True —(Sichtbar) und ReadWrite gesetzt.

Symbol-Konfiguration %

Symbolauswahl

- j CPLI 1200 TIAT6_%16 MName Datentyp Adresse || Sichtbar | | Verbindung Zugriff EU Lo
vETankpegel ] Elock_DB %DBS True 57_werbindung_1 f| Readwirite a
:j PLCHariablen

Read
] —

ReadWirite fest]
None estlegen

e
Elemente mit aktivem Zweig ] Sichtbar  Zugriffsrecht: -

Symbale: [} Werbindung: 57_Verbindung_1|w

Unterer Grenzwert: Oberer Grenzwert:

[0.00000000000 | [2.00000000000 |
CSV-Impor/Export

| Datei impottieren | | Datei expartieren |
Zugriffspfad
|/ cPu1 200 TIAT6 1 6.57-1200-Station_1 Tankpegel | |
| Ok | | Abbrechen |

I

Wert_Eins Int %DES.DEWE
Tankpegel Int %DES.DEWS

57 _werbindung_1 | Readrite
57_verbindung_1 | Readwrite

Symbol-Konfiguration %
Symbolauswahl

- j CPU 1200 TIAT6_%16 Name Datentyp | Adresse Verbindung Zugriff EU Lo
vETankpegel L Int %DES.DEWD 57 _werbindung_1 | Readrite a
::] FLC-variablen Ma_Wirert Int %DES.DEW2 57_werbindung_1 | Readwrite i}
v:jProgrammbausteine tin Eool 4%DES.DEX4.0 57_werbindung_1 || Readirite 1}
i g Max Eool #%DES.DBx4.1 57_%erbindung_1 | ReadWrite 1]
o
1]

markieren

Read
] -

ReadWirite P
B EEEEEEEE———.]

None estlegen

Elemente mit aktivem Zweig ] Sichtbar  Zugriffsrecht: -

Symbale: & Werbindung: 57_Verbindung_1 |+
Unterer Grenzwert: Oberer Grenzwert:
[0.00000000000 | [2.00000000000 |
CSV-Impor/Export
| Datei impottieren | | Datei expaortieren |
Zugriffspfad

|| CFIU 1200 TIa] 6_%16.57-1 200-Statian_1 .Tankpegel.Tank—DatenI |

bestatigen

[ oK ] | Abbrechen |

]

Das Zugriffsrecht auf den Datenbaustein DB5 — Tank-Daten wurden
auf True —(Sichtbar) und ReadWrite gesetzt.

Mit Anklicken von OK werden die konfigurierten Symbole als OPC-
Tags Ubernommen.

IBH Link UA Schulung
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Konfiguration des OPC Servers Ubersetzen

CPU 1200 TIA16 » IBH Link UA [SIMATIC PC station]
|; Topologiesicht ",J-E-h Netzsicht III

Gerat tauschen..

x Ausschneiden Strg+X

iZ| Kopieren Strg+C
SIMATIC PC-Station _J P 9

= Gehe zur Topologiesicht

iy Gehe zur Netzsicht
Fordware und Softuare (nur nderungen)
Laden in Gerat » Hardware (ﬂurﬁnderungen}

ﬁ Online verbinden Strg+K

o online-verbindung trenne Stroeh

&Y Online-verbindung trennen strg

g Online & Diagnose strg+D Software (komplett ubersetzen)
- = peicherreserve zuriic

g Eigenschaften Alt+Eingabe

[=p Beschriftungsstreifen fiir Module exportieren

Wird bei dem Ubersetzen der Hardware kein Fehler angezeigt, kann
als nachstes die Hardware in den IBH Link UA OPC-Server geladen

werden.

Konfiguration des OPC Servers in IBH Link UA laden

CPU 1200 TIA16 » IBH Link UA [SIMATIC PC station]
|; Topologiesicht ||Eﬂ1, Netzsicht 1I|

i+ [ Pe-gysterm_1 [SIMATIC P Stat = | -

Gerattauschen...

M Ausschneiden Strg+X
2| Kopieren Strg+C

SIMATIC PC-Station

E Gehe zur Topologiesicht
ﬁ%h Gehe zur Netzsicht

Ubersetzen 4
ﬁ Online verbinden Strg+K
;‘.q Online-verbindung trennen strg+M
o ﬂ Online & Diagnose strg+D
_d' Eigenschaften Alt+Eingabe
[=p Beschriftungsstreifen fir Module export]

Die Auswahl der Schnittstelle wird angezeigt

Erweitertes Laden [%
Kenfigurierte Zugriffsknoten von "PCSystem”
Gerat Gerdtetyp steckpl... Typ Adresse Subnetz
IBH Link UA Ethernet  IE Allgemein 2x1 FMIE 192168114 PMIIE_1
. ) . aufklappen
Typ der FGIFCSchnitstelle:  [§PuIE A ST EZI
PGIFC-Schnitistelle: ﬁ Intel(R} Ethernet Cannection (2} 1219-V m @
Verbindung mit Schnittstelle/Subnetz: | FMNIE_1 ﬂq @
1. Gatey | |V| @
aufklappen und
Zielgerat auswahlen: auswihlen Gerdte mit gleichen Adressen anzeigen_@
Gerdt Gerdtetyp Schnittstellentyp  Adresze Zielgerdt
- - PHNIIE Zugriftadresse -
LED blinken
BT
Online-Statusinformation: D Nur Fehlermeldungen anzeigen
| Laden | | Abbrechen |

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Erweitertes Laden

Konfigurierte Zugrifisknoten von "PCSystem”

Gerat Gerdtetyp steckpl... Typ Adresse Subnetz
IBH Link UA Ethernet  |E Allgemein 2x1 PMIIE 192.168.1.14 PNIIE_1
Typ der PGIPC-Schnittstelle: |—LPNI'|E | e |
FGIFC-Schnittstelle: ’% Intel(R} Ethernet Connection (2) 1219-V |'| @ .
verbindung mit SchnittstellefSubnets: | PNIE_T [+] ©
1. Gateway: | |V| @')
Zielgerdt auswahlen: | Gerdte mit gleichen Adressen anzeigen |- |
Gerat Geratetyp Schnittstellentyp | Adresse Zielgerat
= = FNIIE 192.168.1.14 =
= = FHIIE Zugrifsadresse =
-
[ JLED blinken
Online-5tatusinformation: [ Mur Fehlermeldungen anzeigen

0 Suche beendet: 1 kompatible Teilnehmerwan 1 erreichbaren Teilnehmern gefunden.
+f9 Gerdteinformationen werden eingeholt..

Scan und Informationsabfrage abgeschlossen.

Laden H Abbrechen |

Vor dem Laden erfolgt eine Uberprifung.

Vorschau Laden X
9 Yor dem Laden Gberprifen
Status ! Ziel Meldung Aktion
4 @~ IBHLink UA Bereit filr den Ladevargang. 'Stationrmanager' [ad...
H * Schutz Schutz vor unbefugterm Zugrift

Gerdte, die an ein Firmennetzwerk oder an das Internet
angeschlossen werden, mussen gegen unbefugten Zugriff
angemessen geschiltzt sein, 2.B. durch die Verwendung von
Fitewalls und Metzwerksegmentierung. Weiterfiihrende
Infarmationen iber Industrial Security finden Sie unter
httpfheraew. siemens.comiindustrialsecurity

worhandene Gerdtekonfiguration fir "Stationmanager” im Ziel

0 * Gerdtekonfiguration Systerndaten im Ziel ldschen und ersetzen Laden in Gerdt
0 laschen und ersetzen?

[<] m [>]

bestatigen

Fertig stellen ” Laden H Abbrechen |

Der Ablauf des Ladevorgags wird als Info angezeigt.

|§ Eigenschaften q[ii.‘.lnfu ijD Diagnose |

g Allgemein >|| Querverweise ” Ubersetzen |

@mlﬁlle Meldungen anzeigen |'|

1 Meldung Gehezu 7 Daturm Zeit

° ¥ Ladenin Gerdt starten 03.09.2018 10:50:02
0 ¥ IBH Link UA 03.09.2018 10:50:02
G ¥ Stationrnanager 03.09.2018 10:50:02
0 Stationmanager gestoppt. 03.09.2018 10:58:38
Q Die Hardwarekonfiguration wurde edolgreich geladen 03.09.2018 10:56:40
G Stationmanager gestarer. 03.09.2018 10:55:40
0 Die RAM-Inhalte wurden nach ROM kopiert. 03.09.2018 10:58:40
Q ¥ Lokale Module 03.09.2018 10:50:02
° ¥ |EH Link Ua Ethernet 03.09.2018 10:50:02
0 1BH Link UA Ethernet gestoppt. 03.09.2018 10:56:40
G Die Hardwarekonfiguration wurde erfolgreich geladen. 03.09.2018 10:58:41
° IBH Link U Ethernet gestartet, 03.09.2018 10:58:41
Q Die RAM-Inhalte wurden nach ROM kopiert. 03.09.2018 10:56:41
G ¥ QPC Server |BH Link UA 03.09.2018 10:50:02
0 QPG Server- IBH Link UA gestoppt. 03.09.2018 10:58:41
Q Die Hardwarekonfiguration wurde edolgreich geladen 03.09.2018 10:56:43
G Die RAM-Inhalte wurden nach ROM kopiert. 03.09.2018 10:58:43
0 QPC Server- IBH Link UA gestartet. 03.09.2018 10:58:43
@Evnrgaﬂg ahgeschlossen (Fehler: 0; Warnungen: 0} I 03.09.2018 10:56:43

Das erfolgreiche Laden wird in dem IBH Link UA angezeigt.
- - - ]
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8.3.3 IBH Link UA Browser-Fenster Siemens Slots

Im Browser-Fenster Siemens Slots werden die CPU mit den OPC-

Tags angezeigt.

- B 1BH Link U& - OPC Slots

<« Cc @

wewe ibhsoftec. com

© & 192.168.1.14/7_=/defopc_slots

lINBH softec

B

Abrmelden | Passwort Sndern | guad-core

Siemens Slots

¥Slot 1
¥ 57-1200-Station_1
DeviceManual
DeviceRevision
HardwareRevision *
Manufacturer
Model
RevisionCounter
SerialMumber
SoftwareRevision
¥ FPrograms
SupportedTypes
¥ Tank-Daten
Min_\Wert
Max_\Wert

\Wert_Eins
Tankpegel
»Tasks
DeviceHealth
» ParameterSet
¥ Globaldars
EIM
Ol

TankPegel
Einlassventil

Auslassventil
¥Slot 2
IE General

Slot ldschen | Alles laschen | Lade OPC Editor Projekt | SoftSPS einfligen |

’ IBH Link UA

embedded OPC UA server | client

“#OPC UA

Kontakt Wiki

n @ ¢ O

8.3.4 Browser-Fenster Diagnose / Steuerungsdiagnose

Die konfigurierte Verbindung zu der SPS-Steuerung und deren
Status (fehlerfrei / fehlerhaft) wird angezeigt.

18 IEH Link UA - Diagnose b + = O

I
e

c @ © & 192.168.1.14/7_=/de/diaglistview @ n@o & o =
%m (] Abmelden | Passwort andern single-core

QP ft
Crasnse | \ununonse | _sytena

@ 1-1 S7_verbindung_1 192.168.1.16:102 27.5.2020 14:27:24 5PS werbindung aufgebaut (6ES7 211-1AE40-0XB0 )
>

Diagnose lschen g

[oingnese

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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8.4 UaExpert — Programm-Fenster

Im UaExpert — Programm-Fenster wird unter PLC die SPS
Tank Pegel angezeigt. Die Handhabung des UaExpert — Programms
ist in Kapitel 2 beschrieben.

Anzeige der OPC-Tags im UaExpert

IBH Link UA
CPU 1211C mit
$7-Verbindung $7-Verbindung OPC Server
(Ethernet) und mit (Ethernet)
TIA Projekt
(Datenbaustein)
UaExpert
IBHLinkUA@ibhlinkua-001037

o

UaExpert — Programm-Fenster mit PLC Tankpegel
Die in der Symboltabelle definierten Operanden die als & GlobalVars
OPC-Tags definiert wurden, sind unter GlobalVars aufgelistet. Die
Daten des DB5 Tank-Daten sind unter Programs gelistet. Diese
OPC-Tags kdonnen zur Anzeige der Werte per Drag&Drop in den
Data Access View gezogen werden.

+" Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject*

File View Server Document Settings Help

DPBE =2 x4 28 B B

Project & X  Data Access View o
v [3 Project # Server Node Id Display Nammef Value | Datatype Source Timestamp Server Timestamp Statuscode
v D Servers 1 IBHLinkUA...  NS4|5tring|57-1200... Auslassventil | false Boolean 13:22:39.426 13:22:59.676 Good

2y IBHLinkUA@ibhiinkua 005145 | |2 IBHLinkUA.. NS4[String|57-1200.. EIN Boolean 13:21:12.086 13:21:14.885 Good
- D - 3 IBHLinkUA...  NS4|String|57-1200... Einlassventil Boolean 13:22:39.426 13:22:59.676 Good
3 Documents 4 IBHLinkUA...  N$4|String|57-1200... ON Boolean 13:21:17.237 13:21:17.885 Good
[1 Data Access View 5 IBHLinkUA...  NS4|String|57-1200... TankPegel Int16 13:23:01.426 13:23:01.676 Good
& |BHLinkUA...  NS4|String|57-1200.., Max Boolean 13:21:23.981 13:21:24,891 Good
Address Space g x |7 IBHLinkUA...  NS4|String|57-1200... Max_Wert Int16 13:21:25.653 13:21:26.392 Good
8 IBHLinkUA...  NS4|String|57-1200... Min_Wert Int16 13:21:28.334 13:21:29.142 Good
4 | Mo Highlight Tl9 IBHLinkUA...  NS4|String|57-1200... Tankpegel Int16 13:23:01.426 13:23:01.676 Good
12 Root ~l |10 IBHLinkUA...  NS4|String|57-1200... Wert_Eins Int16 13:21:31.725 13:21:32.644 Good
v & Objects Werte aus CPU werden
" aktualisiert
& Client Drag & Drop
% DeviceSet

@ DeviceHealth
@ DeviceManual

DeyiceRevision
[ GlobalVars
@ BN
@ Einl I
e Ol;ass\rentl / \
@ HardwareRevision
@ Manufacturer
& raomea der Werte per Drag&Drop in
~ % Programs
¥ |3 Tank-Daten
@ Max

@ Auslassventil
0 TankPegel / oo =
OPC-Tags kénnen zur Anzeige
@ Model
O Supportediype; den Data Access View
@ Ve Wer gezogen werden.

@ Min

@ Min_Wert

@ Tankpegel K /

2 Wert_Eins

@ RevisionCounter
@ SerialNumber
@ SoftwareRevision
o Tasks

&% Server

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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& Server Mode Id Display Name
q IBHLinkUA®@ibhlinkua_005145  NS4|5tring|57-1200-5tation_1.Tankpegel. Luslassventil Auslassventil
2 IBHLinkUA@ibhlinkua_ 005145  NS4|String|57-1200-5tation_1.Tankpegel.EIN EIM
3 IBHLinkUA@ibhlinkua_005145  MNS54|5tring|57-1200-5tation_1.Tankpeqgel.Einlassventil Einlassventil
4 IBHLinkUA@ibhlinkua_005145  NS4|String|57-1200-5tation_1.Tankpegel.OM OM
5 IBHLinkUA@ibhlinkua 003145  MS4|String|57-1200-Station_1.Tankpeqel. TankPeqel TankPeqel
b IBHLinkUA@ibhlinkua_003143 NS4 String|57-1200-5tation_1.Tankpegel. Tank-Daten.Max Max
7 IBHLinkUA@ibhlinkua_003143 N5 String|57-1200-5tation_1.Tankpegel. Tank-Daten.Max_Wert  Max_Wert
8 IBHLinkUA@ibhlinkua_005145  NS4|5tring|57-1200-5tation_1.Tankpegel. Tank-Daten.Min_Wert  Min_Wert
g9 IBHLinkUA®@ibhlinkua_005145 NS4 5tring|57-1200-5tation_1.Tankpeqgel. Tank-Daten. Tankpegel  Tankpeqgel
10 IBHLinkUA®@ibhlinkua_005145  MNS54|5tring|57-1200-5tation_1.Tankpegel. Tank-Daten.Wert_Eins ~ Wert_Eins

4 Display Mame Value Datatg,rp;'l
Auslassventil true Boolean
EIM true Boolean
Einlazsventil falze Boolean
oM true Boolean
TankPeqgel 4325 Int1&

Pazx falze Boolean
Max_Wert 10000 Int16
Min_Wert 1000 Int1&
Tankpegel 4332 Int16
k_Wert_Eins 1 Int16 y,

I —————————
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9 Datenaustausch zwischen mehreren S7 /S5 CPUs

An einer Anlage mit drei (3) S7 CPUs und zweier (2) S5 CPUs sollen
untereinander Daten ausgetauscht werden. Eine S7 CPU, die einen
Ethernet Anschluss hat, fungiert als Master und ist Giber einen Switch
mit dem IBH Link UA verbunden. Die anderen CPUs haben keine
Ethernet Schnittstellen und werden tGber IBH Link S7++ bzw. IBH
Link S5++, teilweise Uber einen Switch mit dem IBH Link UA
verbunden. Der Master stellt Daten fur alle CPUs zur Verfigung,
diese geben Informationen an den Master.

CPU 416

Master

Ethernet-Bus ™

Ethernet-Bus

9.1 CPU 312 Anbindung via IBH Link S7++

IBH Link S7++ Der IBH Link
S7++ist ein

S7-412-2 PN Ethernet-
Konverter. Das
verwendete
Protokoll ist das
Ubliche
Standard-
TCP/IP. Alle Vorteile von Ethernet
kommen so ohne Probleme dem
Anwender zugute.

CPU 312

o~ -

als Stellvertreter
im Projekt

MPI-Bus

I ————————
TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung




Seite 9-2 Datenaustausch zwischen mehreren S7 /S5 CPUs Kapitel 9

Der Einsatz von SimaticNet sowie die Verwendung eines CP-
Kommunikationsprozessors ist weder auf PC- noch auf SPS-Seite
notwendig.

Anmerkung:
Die CPU S7-412-2 PN stellt den Dienst Routing zur Verfiigung und ist
im Hardware-Katalog des TIA Portals und Step 7 (Simatic Managers)
vorhanden.
Die Firmware des IBH Link S7++ emuliert die Routing-Fahigkeiten der
CPU S7-412-2 PN (6ES7 412-2EK06-0ABO0 V6.0).

Folgende Eigenschaften stehen zur Verfigung (Kompatibel zur
CPU S7-412-2 PN):

Schnittstellen/Bustyp Protokolle
1x MPI/PROFIBUS DP MPI/PROFIBUS
1x PROFINET (1 Port) ISO-on-TCP (RFC1006)

9.1.1 Konfiguration des IBH Link S7++

Nach dem Starten von IBHNet Stationen verwalten,
ist im Dialogfeld IBH Link Einstellungen / Netzwerk
Projektierung mit NetPro zu aktivieren.

B IBH Metzwerkeinstellungen

Datei Stationen  |BH Links Extras  Hilfe

— Station:
Stationsname | Adrezze |
CPU 312 -12- 1BH Link 57++ 192168112
CPU 312 -17- IBH Link 57++ 192168117
IBH Link 55++ -13 - CPLU103 192168.1.12:10010
IBH Link 55++ -15 - CRU103 132168.1.13:10010

— Eingtellungen:

Meus Station | Station andern Station [dzchen

Gerdte wom Typ [BH Link 57, Plus, 37++ und 37+ + HS

IBHLINk 57 |5chen und konfigurieren,
anklicken |

| Schilieien I B Mehrere Metzwerkkarten erkannt

Bitte Metzwerkkarte fur die IBH Link Suche auswahlen

Bezeichrung | IP Adrezze | MAC Adrezze | Adrezze |
Intel[R] Ethernet Connection [2] 1213 132.168.1.10 b 30572

markieren

Ez wurden mehrere Metzwerkkarten in lhrem PC gefunden.
Bitte wahlen Sie die Metzwerkkarte fur die Suche nach IBH Links aus.,

be stiti
Ok, Abbrechen Hilfe

I —————————
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% Angeschlossene [BHLinks im lokalen Netzwerk

— Gefundene IEHLinks:

MAC Adresre | Tup | Senennummer | IP Adresze | Stationzname | Firmware
50-20-F4-1C-04-3C IBHLMELA 5145 192.168.1.15
50-20-F4-15-43-07  IBHLMELIA 10331 )

0 F MLEOMP ]
BB MLEOMP 5208 192 168.1.12
nacheinander markieren

IBHLink Einstellungen - 00025208 MAC: 00-02-A2-21-36-CB

Metzwerk MPI/Profibus I Uhrzeitsynchronisation I Firrnware I Diagnc‘l’

r Folgende Adressdaten venwenden:

{ Y I S7_IBH_Link
2T P T P Metzwerkname: _|BH_Lin

’—H IP-Adiesse: T R P,
ak | Einstellungen Ermeut suchen Y E o om0  DHCP

[ FKaonfiguration Liber B outer

Standardgateveay: 192 0188 . 1 1 < g
[~ IBHNet Port (Port 1099 ist immer aktiv]: |U
PC-Netzwerk Adaptereinstellung
— Authentifizierung
B Eigens en v Norks| 3H Li £
& Eigenschaften von Workshop [BH Link UA B ladmin—
Metzwerk Freigabe Password: I xxxxx
Verbindung herstellen Gber: M
I Reattek PCle GBE Family Controller  tiond RN I BB T s

- v Projektiemung mit MetPros/T1a _J
[ wiebserver deaktivieren

Diese Verbindung verwendet folgende Elemente:

T q05-Paketplaner A

4 Microsoft-LL DP-Treiber bestéti
A Intemetpratokoll, Version 4 (TCP/1Pv4) D auerhaft Ubemehmen I Meustart | Abbrechen |

. E/A-Treiber fir Verbindungsschicht-Topologieerdcennur
) ) - o

deaktiviert
]
>
Installieran... Deinstallieren Eigenschaften

Beschreibung

Siemens protocal driver for PROFIMET DCP and LLDP

bestitigen
oK Abbrechen

Die Verbindung vom PC bzw. IBH Link UA zum IBH Link S7++ (via
Switch) erfolgt via Ethernet.

Damit keine Geratesuche tUber das PROFINET DCP-Protokoll
durchgefiihrt werden kann, ist dieses im PC zu deaktivieren.

9.2 S5 CPU-Anbindung via IBH Link S5++

S5 Steuerungen verfugen standardmafig tber
keinen Ethernet-Anschluss.

Ist kein Kommunikationsprozessor mit
Ethernet-Schnittstelle zur Verfiigung, kann
Uber den IBH Link S5++ der IBH Link UA (via
Switch) angeschlossen werden.

Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung



Seite 9-4 Datenaustausch zwischen mehreren S7 /S5 CPUs Kapitel 9

IM 151-8 PN/DP (6ES7151-8AB01-0ABO0) als Stellvertreter im

Projekt
S5 CPU 103U IBH Link S5++
1
4
4
| Ethé'r.net-Bus
IM 151-8 PN/DP CPU V3.2 I
als Stellvertreter im Projekt
Anmerkung:

Das Interface-Modul IM 151-8 PN/DP CPU V3.2 stellt eine PROFINET-
Schnittstelle mit integriertem Switch zur Verfluigung.

Uber die PROFINET-Schnittstelle sind eine PG-Kommunikation sowie
die S7-Kommunikation maéglich.

Das Interface-Modul IM 151-8 PN/DP CPU V3.2 ist im Hardware-Katalog
des TIA Portals und des STEP 7 (Simatic Managers) vorhanden.

Die Firmware des IBH Link S5++ emuliert die PROFINET-Schnittstellen
des IM 151-8 PN/DP CPU V3.2 (6ES7 151-8AB01-0AB0 V3.2) soweit
diese fir die Kommunikation, S5 CPU PG-Schnittstelle — IBH Link UA
Ethernet Port, notwendig sind.

Folgende Eigenschaften stehen zur Verfugung (Kompatibel zum
IM 151-8 PN/DP CPU V3.2):

Schnittstellen/Bustyp Protokolle
1x PROFINET (1 Port) PG-Kommunikation
1x PROFINET (1 Port) ISO-on-TCP (RFC1006)

9.2.1 Konfiguration des IBH Link S5++

Der IBH Link S5++ ist ein Ethernet-Konverter. Das verwendete
Protokoll ist das Ubliche Standard-TCP/IP. Alle Vorteile von Ethernet
kommen so ohne Probleme dem Anwender zugute. Die verwendeten
IBH Link S5++ mussen unterschiedliche IP-Adressen haben.

Der Einsatz von SimaticNet sowie die Verwendung eines CP-
Kommunikationsprozessors ist weder auf PC- noch auf SPS-Seite

notwendig.
I —————————
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% IBH Metzwerkeinstellungen

Datei Stationen [BH Links Extras  Hilfe
Station:

S tationzname | Adresse |
CPU 312 -12- IBH Link 57++ 192.168.1.12

CP 17 i ++
BH Link 55++ -13-CPUT03 192.168.1.131001
IBH Link §5++ -19-CPU103 1592.168.1.19:10010

fiir beide §5 CPU's miissen
separate |IBH Link §5++
vorhanden sein

'Einstellungen:

Meue Station | Station dnderm | Station lgschen |

IEH Link 55 | IBH Link 55++ | Sprache |
Schlisben Wergion: 1.65 Hilfe

9.3 Beispiel mit STEP 7 — TIA Portal

In dem folgenden Beispiel wird die Erstellung eines
Projektes mit dem STEP 7 — TIA Portal mit der
Anbindung der S5 CPUs 103U, der S7 CPUs 312, der
als Master eingesetzten S7 CPUs 416 und dem IBH
Link UA mittels Ethernet-Verbindung gezeigt.

In den S5/ S7 CPUs befinden sich Programme, die einen Wert bis
hochgezahlt bis MaxWert erreichen ist. Dann wird der Wert herunter
gezahlt bis MinWert erreichen ist. Dies wird laufend wiederholt.
Dieses Zahlen ist nur moglich, wenn die Master-SPS Reglung_EIN
gegeben hat. Die Zahlenwerte fir MaxWert und MinWert werden fur
jede CPU von der Master-SPS vorgegeben. Jede CPU meldet den
momentanen Zahlwert an die Master-SPS als Wert erfasst wird.

IP- / MPI-Adressen der verwendeten Gerate

Gerat IP-Adresse | MPI-Adresse
IBH Link UA [SIMATIC PC Station] 192.168.1.14 entfallt
S7-CPU 416 192.168.1.10
IBH Link S7++ for S7 CPU 1 192.168.1.12 10
[CPU 412-2 PN]  (fur IBH Link S7++ und CPU) geroutet
S7-CPU1 [CPU 312] entfallt 2
IBH Link S7++ for S7 CPU 2 192.168.1.17 10
[CPU 412-2 PN]  (fiir IBH Link S7++ und CPU) geroutet
S7-CPU 2 [CPU 312] entfallt 2
l[ﬁ\il_llLSIT-(SSF?;;IDfIgr(ZSF?U?Fxr IlBH Link S5++ und IM) 192.168.1.13 entfallt

I ————————
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9.4 Projekt S5 CPUs und S7 CPUs TIA

In dem TIA Projekt S5 CPUs und S7 CPUs TIA sind alle Programme
mit den Konfigurationen der Projekt-Geréte vorhanden.

9.4.1 CPU 416 Master [CPU 416 — 3 PN/DP]

In dem Programm fiir die CPU 416-3 PN/DP (6ES7 416-3ERO05-
0ABO / V5.1) sind zwei Datenbausteine flr den Datenaustausch zu
den S5/ S7 CPUs vorhanden. Nur die Variablen dieser Bausteine
werden als (OPC-Tags) festgelegt.

Die Organisationsbausteine OB100 und OB1 werden nur fur den
geregelten Start der OPC-Daten Ubertragung zu den einzelnen
CPUs benotigt.

Variable to CPUs [DB2]

In diesem Baustein sind die Variable (OPC-Tags) festgelegt die an
die S5 CPUs und S7 CPUs gesendet werden sollen.

...» CPU 416 Master [CPU 416-3 PN/DP] » Programmbausteine » Wariable to CPU's [DB2] - X

= =F B, B B= 7 akwelwerte behslen g Momentaufnahme % 5= =
Name Datentyp Dffset Startwert Kommentar

1 < ¥ Ststic

2 @| = Cantral_ON | Boal 0.0 false CPU's sollen Z5hlen

3 4] m Maxvalue_1 Int 2.0 5500 maximaler Zshhwert 57 CPU 1

4 g m Matialue_2 Int 4.0 5000 maximaler Zdhlwert 57 CPU 2

5 |« = Maxvalue_3 Int 5.0 4500 maximaler Z8hlwert 55 CPU 1

6 4] = Maxvalue_4 Int a.0 4000 mazimaler Zshlwert 55 CPU 2

FE T Minvalue_1 Int 10.0 00 minimaler Z8hlwert 57 CPU 1

& 4] m Minvalue_2 Int 12.0 800 minimaler Z8hlwert 57 CPU 2

9 |« = Minvalue_3 Int 14.0 oo minimaler Zghlwert 55 CPU 1

10 43 = Mintv'alue_4 Int 16.0 600 minimaler Zdhlwert 55 CFU 2

Variable from CPUs [DB5]

In diesem Baustein sind die Variable (OPC-Tags) festgelegt die von
den S5 CPUs und S7 CPUs an die CPU 416 Master gesendet
werden sollen.

S5 CPU's und S7 CPU's TIA16 » CPU 416 taster [CPU 416-3 PNYDP] » Programmbausteine » Yariable from CPU's [DB5]

Variable from CPU's
Name Datentyp Offset Startwert Kommentar

1 <@ v Static

2 g e Contralling_is_ON_1 |Boo| g 0o false 57 CPU 1 zdhlt

3 4. Contralling_is_OM_2 Bool 0.1 false 57 CPU 2 zihlt

4 |4 = Controlling_is_ON_3 Boal 0z false 55 CPU 1 zdhlt

5 < e Controlling_is_ON_4 Eoal 0.3 falze 52 CPU 2 zihlt

£ <] m Walue_1 Int 2.0 1] 57 CPU 1 Zdhbwert
7o e Yalue_2 Int 4.0 ] 57 CPU 2 Z5hlwert
i <. walue_3 Int 6.0 a 55 CPU 1 Zihlwert
9 g = Walue_4 Int 8.0 1] 55 CPU 2 Zihbwert

I —————————
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Datenaustausch zwischen mehreren S7 / S5 CPUs

Konfigurationen der CPU 416-3 PN/DP
Nur diese Einstellungen sind fur das Projekt notwendigen.

Seite 9-7

§5 CPU's und §7 CPU's TIA16 » CPU 416 Master [CPU 416-3 PN/DP]

‘aufklappeniauswahien

‘;Tnpnlngiesicht ”ﬁﬂ-hNetzsicht [[[ETGer'z'ltesil:ht |_

¢ [ cruare master [crua16-3 p 7] ] 52 TEJ @ s =

1 4 5 & 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18

Allgermein

* MFIIDP-Schnittstelle [x1]

Diagnoseadressen
~ PROFINET-Schnittstelle [X5]

Ethernet-Adressen

(<[ n ] 100% | —y— &
I_gEigenschaften I:i.'.lnfn yuﬂ Diagnose |

|_Allgemein | ” 10-Variabl ” Syst anten ” Texte |

b Allgemein

Allgemein Schnittstelle vernetzt mit =
(aufklappeniauswahlen

MPRAdrasse aufklappen/auswahlen

Uhrzeitsynchronisation subnerz: R Rd

Meues Subnetz hmzuiugen;

P Elicken Sie hier, wenn Sie ein neues Subnetz anlegen wollen.

cken)

IP-Protokoll |P-Adresse
der CPU
* IPAdresse: | 192 166 .1 10

¥ Erweiterte Optionen

Diagnoseadressen Subnetzmaske: | 255 . 255 . 255 . 0
anlauf 4 [ router verwenden
Zyklus n Router-Adresse: [0 .0 o .o
Taktmerker d

D AR PROFINET

Diagnosesystem

Systemdiagnose
Uhrzeit
Remanenz
Speicher

Schutz

» Webserver

Adressiibersicht

Gergtenummer.

alle weiteren Einstellungen

PROFINET-Gerdtename:

Konvertierter Name:

[w PROFINET-Gertename automatisch generigren

|cpu 416 master

| cpuxad 1 6xamaster247

.'|El

sind voreingestellt

Hardware und Software der CPU 416 Master [CPU 416 — 3

PN/DP] tbersetzen

Mit den Befehlen aus dem Kontextmenil werden die Software und

die Hardware Ubersetzt.

§5 CPU's und §7 CPU’s TIAT6 » CPU 416 Master [CPU 416-3 PN/DP]

Gerdt tauschen...

Eg'h Gehe zur Metzsicht

Ubersetzen

UR1_0

Laden in Gerdt 4

& Online verbinden Strg+k.

16 17 18

Hardware und

Hardware (hur Anderungen)
Hardware (kormplett ibersetzen)

[ Beschriftungsstreifen fur Module expartieren...

Software (nur.i\'nderungen)

i

Softweare (kormplett ibersetzen)

are {nur Anderungen)

Software (Speicherresense urlicksetzen)

Die Warnungen kénnen ignoriert werden. Die SoftPLC 416 bendétigt

keine E/A-Module.

Hardware und Software in die CPU 416 Master laden

Mit den Befehlen aus dem Kontextmeni kdnnen nun die Software

TTI

und die Hardware-Konfiguration in das Gerat geladen werden.
- |
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416-3 PN/DP]

|5'? Topologiesicht ||5Eh Netzsicht l[|'|‘ Geratesicht I

H &= =

Gerdt tauschen...

Eg'h Gehe zur Metzsicht

16 17 18

Ubersetzen ]

UR1_0

& Online verbinden Strg+k. Hardwarekonfigura

Sofeerare {nur .x.nderungen)

[ Beschriftungsstreifen fiir Module expartieren... Saftware (kamplett laden)

Im Dialogfeld sind die Einstellungen entsprechend dem Bild

Erweitertes Laden X
Konfigurierre Zugritfsknoten won "CFU 416 Master”
Gerdt Gerdtetyp Steckpl... | Schnittstellen..  Adresse Subnetz
57++ for 57 CRU's CPU412-2 PN 2X5 PMAE 192168112 FMAE_1
CPU4122 PN 2X1 MFI 1m0 MFI_1
_——
Typ der PG/PC-Schnittstelle: :!_PN-‘IE T’
PaIPC-Schnitestelle: | Rl intel(R) Ethernet Connection (2) 1218V [BCUE)
Werbindung mit Schnittstelle/Subnetz: | FHAE_1 |v‘ @
il | muss ausgewahit |" @
sein!
Zielgerst auswihlen: | Gerdte mit gleichen Adressen anzeigen m
Gerat Geritetyp Schnintstellentyp | Adresse Zielgerat
= = PNAE Zugrifisadresse =
Erweitertes Laden [X
=22l Karfigurierts Zugrifisknoten wvon "CPU 416 Master”
Gerat Geratetyp steckpl_.  Schnittstellen..  Adresse Subnetz
CFL 416 Master CFU 416-3 FIDF 2¥5 FNAE 192168110 FRAE_1
CPU 416-3 FI/DP 21 MF1 2
Online-Statusinformation:
Typ der PGIFC-Schnittstelle: ﬁ_FNHE |'|
PaiFC-Schnimstelle: [k intel(R) Ethernet Connection (2) 1219V [~] ®
Werbindung mit SchnitstellelSubnetz: | FHAE_1 |'| @
N
1. Gateway: | |V| @
Zielgerdt auswihlen: | Gersre mit gleichen Adressen anzeigen [+
Gerat Geratetyp Schnittstellentyp | Adresse Zielgerat
CPU 416-3 PM/DF CPU416-3 FM/DP  PNAE 192.168.1.10 CPU 416-3 F/DP
= = FHIE Zugriffsadresse =
[ | LED blinken
Online-Statusinformation: [] Mur Fehlermeldungen anzeigen
@ suche beendet 1 kompatible Teilnehmer van 1 erreichbaren Teilnehmerm gefundean.
9 Geriteinformationen werden eingeholt.
Scan und Informationzabfrage abgeschlossen E
[~]
r Laden 1 ‘ Abbrechen ‘

Es werden mehrere Dialogfelder getffnet, die bestétigt werden
mussen, um das Laden der die Software und Hardware

abzuschliel3en.
I —————————
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9.4.2 S5++ CPU 1[IM 151 - 8 PN/DP CPU]

Diese CPU ist der Stellvertreter fur den IBH Link S5++, der an der
S5 CPU 1 gesteckt ist. Die in der S5 CPU vorhandenen Symbole und
Datenbaustein Datenworte, die als OPC-Tags flur den
Datenaustausch mit der CPU 416 Master verwendet werden sollen,
sind in der CPU definiert. Datenbaustein Counter Values [DB2]

Diese Variablen werden als OPC-Tags definiert

...» S54+ CPU 1[I 151-8 PN/DP CPU] » Programmbausteine » Counter Values [DB2] - EX

o= i, e EE "7 altualwerte behalten [3g | Momentaufnahme m o 5 =
Counter Values
Mame Datentyp Dffset Startwert Kamrmentar
1 |<@ ¥ Static
2 al|m Minvalue_3 | Int iE/| 0.0 1] minirmaler Zahlwert 55 CPU 1
T ] Maxvalue_3 Int 2.0 1] maxitnaler Zghlwert 55 CPU 1
4 g = Walue_3 Int 4.0 1] Zahlwert 55 CPU 1

Standard-Variablentabelle
Diese Variablen werden als OPC-Tags definiert

b S5+ CPU 1 [IM 151-8 PN/DP CPU] » PLC-Mariablen » Standard-Variablentabelle [2] -l X

| <@l VYariablen I El Amwenderkonstanten += Systemkonstanten
@ D% T =
Standard-Variablentabelle
Mame Datentyp Adresse Kommentar
1 ST | Control_OM Bool %M1 4 55 CPU 1 sall z5hlen
2 | Controlling_is_OM_5 Eool %M1 .5 Riickmeldung won 55 CPU
3

Baustein OB1 l6schen

Mit dem IBH Link S5++ kénnen nur Daten tUbergeben werden. Daher
missen alle Programm-Bausteine, auer Datenbausteinen, in der
Profinet 1/0 CPU gel6scht sein.

Projektnavigation

Gerédte

> ] 85 CPU's und 57 CPU's TIATE
ﬁ Neues Gerdt hinzufilgen
tl'E'h Gerdte & Metze
~ rf]l S5++ CPU 1 [IM 157-8 PRNIDP CPU]

Lischen hestitigen (0604:000239)

Y Gerstekorfiguration Selektierte Objekte 16schen?
%[ Online &Diagnose
- [ gl Frogrammbausteine m
B Meuen Baustein h\rgm)
4B Main [OB1] .
» [ Technologieobjekte Offnen
» ExtemeQueIIen x susschneiden Strg-+»
=g ':d PLC-Variablen _ig Kopieren strg+C

5 Alle variablen anzei [7g Einflige STrg+V
ﬁ Meue Variablentabe
¢ ctandard-variablen
» Tu FLC-Datentypen
» [ Beobachtungs-und Fo
] rj;, Online-Sicherungen

Umbenennen F2
Ubersetzen 3

g Eigenschaften... Alt+Eingabe

Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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Konfigurationen des IM 151 - 8 PN/DP CPU
Nur diese Einstellungen sind fur das Projekt notwendigen.

S5 CPU's und §7 CPU's TIA16 » S5+ CPU 1 [IM 151-8 PN/DP CPU]

|ETupulugiesicht uﬁg'hNEtISil:ht ||—|]'|‘Ger'€|tesicht L

v v v v v v

Baugruppentrage... [EEEH

T

100% —p—
Giienschoren) Tianie oTTbisgrese |

" Texte |

<[ w ]

-

J[Allgemeirﬂ " 10-Variablen " Systemkonstanten

b Allgernein
w FROFINET-Schnittstelle (1)

Ethemet-Adressen

Schnittstelle vernetzt mit

aufklappen/auswihlen

Subnetz:  NEdlil=N)

Betrichsart

Meues Subnetz hinzufiigen

» Erweiterte Optionen
Diagnoseadressen

Anlaut
Zyklus
Taktmerker
Remanenz

-

Alarme

Diagnosesystem

-

Systemdiaghose
Uhrzeit
schutz

-

Farameter

-

webserser
Verbindungsressourcen
Adressiibersicht

alle weiteren Ein

sind voreingestellt

IP-Protokoll

‘) IP-4dresse im Projekt einstellen

IP-Adresse:
_ Subnetzmaske: | 255 . 255 |
lwf| Router vervenden
RouterAdresse: || 192 . 168

O Anpassen der IP-Adresse direkt arn Gerdt erlauben

PROFINET

[] Anpassen des PROFINET-Gerdtenamens direkt am Gerit erlauben

Iw| FROFINET-Gerdtename automatisch generieren

192 . 165 .1 .13

der IBH Link §5++ und die
CPU miissen die gleiche
IP-Adresse haben

255 .0
IP-Adresse
IBH Linl UA

14

PROFINET-Getdtenarme: | 55++ cpu 1

Konvertierer Name: |xasSznxnxacpuxal ebld

stellungen )
Gerdtenumemer: | 0

=

Hardware und Software (IBH Link S5++) Ubersetzen

Damit Fehler erkannt werden, sollte die Hardwarekonfiguration und
die Software Ubersetzt werden. Es darf nichts in das Gerat

(IBH Link S5++) geladen werden.

Hardware und Software (IBH Link S5++) Ubersetzen

CPU S5 TIA16 » IBH Link S5+ [Itd 151-8 PN/DP CPU]

|ETopologiesich‘t ”ﬁﬂ'ﬁ Netzsicht {[JI} Gerdtesicht [)

——
ﬂ%ﬁ‘c 1BH Link S5++ [IM151-8 PN\'Dd VP =

Baugruppentrage .

Gerattauschen...
Migrieren aufS7-1500

M Ausschneiden

& Gehe zur Topologiesicht

gy Gehe zur Newzsicht
SEmENS

Laden in Gerat

& online verbinden

<

4| nline & Diagnose

Online-verbindung trennen

/e Eigenschaften

[ Beschriftungsstreifen fir Module exportieren...

Strg+x

Hardware und 5

3
strg+K
Strg+M

Strg+D

Hardware (nur Anderungen)

Software (nur Anderungen)

oftware (nur Anderungen)
Hardware (komplett Gbersetzen)

Software (komplett Gbersetzen)
S zuriic

Alt+Eingabe

IBH Link UA Schulung
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Anmerkung:

A  Mitdem IBH Link S5++ konnen nur Daten Ubergeben werden.
A\ Daher miissen alle Programm-Bausteine in der Profinet /O CPU

geldscht sein. Datenbausteine kdnnen genutzt werde.

Konfiguration und Bausteine diurfen nicht in den IBH Link S5++
geladen werden. Der Befehl Laden ist unzulassig !

9.4.3 S5++ CPU 2 [IM 151 - 8 PN/DP CPU]

Diese CPU ist der Stellvertreter flr den IBH Link S5++, der an der
S5 CPU 1 gesteckt ist. Die in der S5 CPU vorhandenen Symbole und
Datenbaustein Datenworte, die als OPC-Tags fur den
Datenaustausch mit der CPU 416 Master verwendet werden sollen,
sind in der CPU definiert.

Datenbaustein Counter Values [DB2]
Diese Variablen werden als OPC-Tags definiert

... ¥ §5++ CPU 2 [IM 151-8 PN/DP CPU] » Programmbausteine » Counter Yalues [DB2] - X

(=
E

|

=1 _‘fu‘f ., = = Aktualwerte behalten  gg - Momentaufhahme "91- ;ﬂ’ i’

Counter Yalues

MName Datentyp Offset Startwert Kammentar
1 < * Static
2 lag|w Mirvalue_4 | It 0.0 0 rrinimaler Zahlwert 55 CPU 2
3 4 w Maxvalue_4 Int 20 ] maximaler Zghlwert 55 CFU 2
GO T Walue_4 Int 4.0 ] Zahlwert 55 CPU 2

Standard-Variablentabelle

Diese Variablen werden als OPC-Tags definiert

. b S5++ CPU 2 [IM 151-8 PN/DP CPU] » PLC-Variablen » Standard-Wariablentabelle [2] - X
[@ Yariablen J" E Anwenderkonstanten ||>E| Systemkonstanten
2 2 & o7 @ =
Standard-VYariablentabelle
Mame Datentyp Adresse Kammentar
1 £ Contral_OM Bool %1 4 55 CPU 2 soll zdhlen
2 < Controlling_is_OM_4 Bool %M1 .5 Rickmeldung won 55 CPU 2

Baustein OB1 l6schen

Mit dem IBH Link S5++ kénnen nur Daten tbergeben werden. Daher
mussen alle Programm-Bausteine, aul3er Datenbausteinen, in der
Profinet 1/O CPU gel6scht sein.

I ————————
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Konfigurationen des IM 151 - 8 PN/DP CPU
Nur diese Einstellungen sind fur das Projekt notwendigen.

§5 CPU's und 87 CPU's TIA16 » S5++ CPU 2 [IM 151-8 PNFDP CPU]

nﬂg-uisﬁcpuzumsrspwopv g |

@ 2 4
=
4
&
YankIicken)

v v v vy v v

i 4 5 6 7 8 9 10
Baugruppentrige... EEAES
L
<[ ®w 100% | 95— |
B Eigonschtton) [Ginfe D] Diagnoss |
J[Allgemeirﬂ " 10-Variablen " Systemkonstanten " Texte |
b Allgemein [ Eth tAd
~ PROFINET-Schnittstelle (1) EINEL-ACIESSEn
Allgermein Schnittstelle vernetzt mit =
Uhrzeitsynchronisation Subnetz: NN n

EBetriebsart | MNeues Subnetz hinzufiigen |

» Erweiterte Optionen
Diagnoseadressen

IP-Protokell ;
Anlauf der IBH Link §5++ und die
Zyklus CPU miissen die gleiche
b Ya) IF-Adresse im Projekt einstellen IP-Adresse haben
Taktmerker
Remanenz IP-Adresse: || 192 . 165 . 1 .19
| Stbreamoske
» Alarme L aTkieTen ubnetzmaske 255 . 255 . 255 . 0
e hosesy=tet i W] Router verwvenden IP'Ad_rESSE
b Systemdiagnose L IBH Linl UA
e ’ RouterAdresse: || 192 . 165 .1 . 14
reei
Schutz [ (") Anpassen der IP-Adresse direkt am Gerdt erlauben
b Parameter
b ebserver PROFINET

werbindungsressourcen
D Anpassen des PROFINET-Gerdtenamens direkt am Gerdt erauben

|| PROFINET-Geritename automatisch generieren

Adressibersicht

Kanvertierter Mame
alle weiteren Einstellungen

sind voreingestellt Gerstenumrmer

PROFIMNET-Gerdtename:

‘ s5++ cpu

g ‘ #asSxnxnxacpuxal ebid

:‘D

Hardware und Software (IBH Link S5++) Uibersetzen
Damit Fehler erkannt werden, sollte die Hardwarekonfiguration und
die Software Ubersetzt werden. Es darf nichts in das Gerat
(IBH Link S5++) geladen werden.

Anmerkung:

Mit dem IBH Link S5++ kénnen nur Daten Gbergeben werden.
Daher mussen alle Programm-Bausteine in der Profinet /0 CPU
geldscht sein. Datenbausteine kdnnen genutzt werde.

Konfiguration und Bausteine dirfen nicht in den IBH Link S5++
geladen werden. Der Befehl Laden ist unzuléssig !

9.4.4 S7++for S7 CPU 1[CPU 412-2 PN]
Diese CPU ist der Stellvertreter flr den IBH Link S7++, der an der
S7 CPU 1 gesteckt ist. Diese CPU, Stellvertreter fur den

I —————————
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IBH Link S7++, wird fur die Routing-Verbindung zwischen der S7-
CPU 1 [CPU 312] und dem IBH Link UA genutzt.

Bausteine [6schen (IBH Link S7++/ CPU 412)

Da in den IBH Link S7++ keine Bausteine geladen werden kénnen,
missen alle Bausteine, die sich im offline Modus von
IBH Link S7++ / CPU 412 befinden, geldscht werden.

I Gerite I

Projektnavigation

#

* [ 574+ for 57 CPU T [CPU 412-2 FR] |
Gerdtekonfiguration
ﬂ Online & Diagnose

[ l:g Programmbausteine |

B Meuen Baustein hinzufigen

4B Main [CE1]
s Rechtsklick J
4 r‘-_* Technologieobjekre

Lischen bestitigen (0604:000239)

Selektierte Objekte ldschen?

» Externe Quellen Gffnen
v g FLCVariablen ¥ oA
r [\-ﬂ FLC-Datentypen 2%| Kopieren

» [ Beobachtungs- und Forn
3 I'j,‘ Online-Sicherungen

e »
b L, Gerdte-Proxy-Daten

= XY = Umbenennen
28 Frogramminformationel

¢ PLC-Uberwachungen & Ubersetzen

&) PLC-Meldetestlisten |56, Eigenschaften...

Alt+Eingabe

Konfigurationen der CPU 412-2 PN

In der CPU mussen die MPI-Schnittstelle (Verbindung zur CPU 312)

und die Ethernet-Schnittstelle
Link UA]) festgelegt werden.

(Verbindung zum OPC Server [IBH

MPI Schnittstelle der CPU 412 festlegen (MPI Schnittstelle IBH Link S7++)

S5 CPU's und 57 CPU's TIATE » S7++ for $7 CPU 1 [CPU 412-2 PN]

|E Topologiesicht ||ﬁgh Metzsicht I]B'[ Gerdtesicht L
g [[57+fors7 crua [cPuatz2]+ [} ) = J (O3 =]
<
& 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I
(<] 100% b e srararilill, |
|gEigenschaﬂen |”"j.'.|nfu y”ﬂ Diagnose |
|CAllgemein] ” 10-VYariablen " Systemkonstanten || Texte |
» Allgemein Il A
~ MPUDP-Schnittstelle [x1] RS
Allgemein i i
] Schnittstelle vernetzt mit
MPLAdresse;
Uhrzeitsynchranisation Subnetz: | | MFI_1 A
Diagnoseadressen Meues Subnetz hinzufiigen |
» FROFINET-53chnitstelle (x5)
Anlaut
Parameter
Zyklus
aufklappeniauswihlen
T Schnittstellentyp: |MPI "
b Alarme
Diagnosesystern ale==s [T1 J T
» Systemdiagnose Hischste Adresse: | 31 [+]
Uhrzeit n libertragungsgeschwindigkeit: | 187.5 kbit's [+]
Remanenz H ’
Speicher m
Schutz alle weiteren Einstellungen
b bis auf die Ethernet Konfiguration
BRER=ELEl sind voreingestellt
Adressiibersicht il

TTI
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Ethernet Schnittstelle der CPU 412 festlegen
Ethernet-Verbindung CPU 412 (IBH Link S7++) zum IBH Link UA.

S5 CPU's und 87 CPU's TIA16 » S7++ for S7 CPU 1 [CPU 412-2 PN]

Datenaustausch zwischen mehreren S7 /S5 CPUs

Kapitel 9

UR1_D

<[ ]

0 11 12

13 14

15 16 17 18

. 100%

2] a

P

| gEigenschaften I""_i.'.lnfo y"ﬂ Diagnose |

[ Aligemein ]| 10-Variabl

|| Systeml

tanten || Texte |

b Allgemein

Allgemein

Betriebsart

Diaghoseadressen
Anlauf
Zyklus
Taktrnerker

-

Alarme

Diaghosesysterm

-

Systemdiagnose
Uhrzeit
Remanenz
Speicher

Schutz

-

Websener
Adressiibersicht

¥ MPIDP-Schnittstelle [x1]
w FROFIMNET-Schnittstelle {x5)

Janklicken}

Eiermerdressenge

Uhrzeitsynchronisation

» Erweiterte Optionen

alle weiteren Einstellungen
bis auf die MPI - Konfiguration
sind voreingestellt

| Ethernet-Adressen |

Schnittstelle vernetzt mit

aufklappen/auswihlen

Subnetz:l FRAIE_1

-

Meues Subnetz hinzufiigen |

IP-Protokoll

PROFINET

() IP-4dresse im Projekt einstellen

der IBH Link 57++ und die
CPU miissen die gleiche
IP-Adresse haben

Subnetzmaske:
[ router verwenden
Router-Adresse: |0 .0 .0 .0

() Anpassen der IP-Adresse direkt am Gerst erlauben

D Anpassen des PROFINET-Getdtenamens direkt am
Gerdt etlauben

[ PROFINET-Gerditename automatisch generieren

255 .

FROFIMNET-Gerdtename:

| s7++ fors7 cpu 1

Konvertierter Name:

| s7xnxnxaforas Fxacpuxal 0608 |

Gerdtenumrmer: |D

[-]

Hardware und Software (IBH Link S7++ / CPU 412) Ubersetzen

Vor dem Laden der Hardwarekonfiguration und der Software in das
Gerat mussen diese uUbersetzt werden.

§5 CPU's und S7 CPU's TIA16 » S7++ for S7 CPU 1 [CPU 412-2 PN]

|;Tupulugiesicht "EE‘& Metzsicht MT Geritesicht I

UR1_0

IBH Link UA Schulung

Rechtsklick

Gerattauschen..
Migrieren auf 571500

x Ausschneiden

Strg+X
& Gehe rur Topologiesicht
gy Gehe zur Netzsicht
Laden in Gerat »
ﬁ Online verbinden Strg+K
5‘? Online-Verbindung trennen Strg+id
| Online & Diagnose Strg+D

_-|-> Beschriftungsstreifen fir Module exportieren...

[ Eigenschaften Alt+Eingabe

17

18

Softwi
Softwi

Hardware und Software (nur Anderungen)
Hardware (nur Anderungen)
Hardware (komplett Gbersetzen)

are (nurﬁ.nderungen}
are (komplett Ubersetzen}

are (Speicherreserve zuricksetzen

TTI
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Kapitel 9

Hardware und Software laden (IBH Link S7++ / CPU 412)

$5 CPU's und §7 CPU's TIATE » S7++ for S7 CI

Datenaustausch zwischen mehreren S7 / S5 CPUs

Seite 9-15

1 [CPU 412-2 PN]

|;Tupulugiesi|:ht ”ﬁg-h Netzsicht I[|'|‘ Geratesicht I

it |[s

UR1_O

Gerattauschen...
Migrieren auf57-1500

M Ausschneiden Strg+X
_—— |
3 4 | ZF GehesurTopologiesicht 17 o8

iy Gehe zur Netzsicht

Ubersetzen b
& Online verbinden strg+K Hardwarekonfiguration
;‘,q Online-verbindung trennen Strg+! Software (hur Anderungen)
B, Online & Diagnose Strg+D Software (kamplett laden)

—_—,——
_-ID Beschriftungsstreifen fiir Module exportieren...
g Eigenschaften

Alt+Eingabe

Anmerkung:

—

Erweitertes Laden

T
X
Kenfigurierte Zugriffsknoten van "S7++ for 57 CFU's"
Gerdt Gerdtetyp Steckpl... |Schnitistellen..  Adresse Subnetz
57++ for 57 CPU's CPLI412-2 PN 2X5 FHIE 192168112 PHIAE_1
CPU 412-2 FN 2x1 MFI 10 MFI_1
Typ der PEIPC-Schnitstelle: | R PIE [+]
PaiPC-Schnitestelle: | (Kl inel(R) Ethernet Connection (2) 1219-V - ®©
werbindung mit SchnitestellefSubnete: | | PRIE_T [~]®
1. Gateway: =TT ‘v| ©
sein!
Zielgerit auswihlen: | Gersre mit gleichen Adressen anzeigen [ |
Gerdt Gerdtetyp Schnitistellentyp | Adresse Zielgerat
- - PRIE Zugriffsadresse —

LED blinken

Online-Statusinformation:

Erweitertes Laden

Mit dem IBH Link S7++ kénnen nur Daten Gbergeben werden.
Daher mussen alle Programm-Bausteine in der CPU 412-2 PN
geldscht sein.

Die Konfiguration muss in den IBH Link S7++ geladen werden!

X
Konfigurierte Zugriffsknoten von "$7++ for 57 CFU's"
Gerat Gerdtetyp Steckpl... |Schnitistellen.. |Adresse Subnetz
5744 f0r 57 CPU's CPUI412-2 P 235 FHIE 192.168.1.12 FAE_1
CPU412-2 PN 21 MFI 10 MFI_1
Typ der PEFCSchnitstelle: [ PRIE

PGIPC-Schhittstelle:

@l Intel(R) Ethernet Connection (2) 1219V

[-]
- ©[<)

Verbindung mit Schritstelle/Subners: | PRIE_]

[~]®©

1. Gateway: |

[-]®©

Zielgerit suswahlen:

[ Gerdte mit gleichen Adressen anzeigen [+

[ LED blinken

Online-Statusinformation:

@ suche beendet. 1 kampstible Teilnehmervan 1 erreichbaren Teilnehmern gefunden.
Y2 Gerdteinformationen werden eingeholt

Scan und Informationsabirage abgeschlossen

Gerat Gerdtetyp Schnittstellentyp | Adresse Zielgerat
CPU 4122 FN CPU412-2 FN PNAE 192.168.1.12 CPUI412-2 PN
- - PRIE Zugriffsadresse -

["] Mur Fehlermeldungen anzeigen

Suche starten

LM

Es werden mehrere Dialogfelder getffnet, die bestétigt werden
mussen, um das Laden der die Software und Hardware
abzuschlielRen.

Trans Tech International® 2022
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Datenaustausch zwischen mehreren S7/ S5 CPUs

Kapitel 9

9.4.5 S7++for S7 CPU 2 [CPU 412-2 PN]

Diese CPU ist der Stellvertreter fir den IBH Link S7++, der an der
S7 CPU 2 gesteckt ist. Diese CPU, Stellvertreter fir den IBH Link
S7++, wird fur die Routing-Verbindung zwischen der S7-CPU 1 [CPU

312] und dem IBH Link UA genutzt.

Da in den IBH Link S7++ keine Bausteine geladen werden kénnen,
missen alle Bausteine, die sich im offline Modus von IBH Link S7++

| CPU 412 befinden, geldscht sein.

Bausteine [6schen (IBH Link S7++/ CPU 412)

Da in den IBH Link S7++ keine Bausteine geladen werden kénnen,
mussen alle Bausteine, die sich im offline Modus von
IBH Link S7++/ CPU 412 befinden, geldscht werden.

Projektnavigation

Lischen bestitigen (0604:000239) X

I Selektierte Objekte lischen?
=

» [ FLCDatentypen
b (5l Beabachtungs- und Ford =
» [ online-Sicherungen
V@

[
£

Hte-Proxy-Daten
rammin farmationes
L PLC-Uberwachungen &
] PLC-Meldetestlisten

Konfigurationen der CPU 412-2 PN

In der CPU mussen die MPI-Schnittstelle (Verbindung zur CPU 312)
und die Ethernet-Schnittstelle (Verbindung zum OPC Server [IBH

Link UA]) festgelegt werden.

MPI1 Schnittstelle der CPU 412 festlegen (MPI Schnittstelle IBH Link S7++)

S5 CPU's und S7 CPU's TIA16 P S7++ for S7 CPU 2 [CPU 412-2 PN]

|& Topologiesicht [ Netzsicht ET Geriitesicht ] ||
g [[57++ fors7 cru 2 [cPu a2 =]} gl B¢ __j (O =

&
1 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 v
UR1_0

(<] 100% = — v — @

=]

[ Allgemein’] ” 10-Variablen ” Systemkonstanten " Texte ‘

| gEigenschaﬂ:en | H'Li.'.lnfo g"ﬂ Diagnhose

» Allgemein

MPI-Adresse

Schnittstelle vernetzt mit

w MFUDP-Schnitestelle [X1]

aufklappen/auswahlen

Uhrzeitsynchronisatian Subnetz: | | MPI_2

S

Diagnoseadressen
» PROFINET-Schnittstelle (X5)
Anlaut

Meues Subnetz hinzufiigen

Diaghosesystem
b Systemndiagnose
Uhrzeit

Remanenz
Grairhar

IBH Link UA Schulung

Parameter
Zyklus
Taktmerker alle weiteren Einstellungen n
5 A bis auf die Ethernet Konfiguration  Schnitstellentyp: | MFI -
arme = .
sind voreingestelit advesse: [[10 q

1

Hiichste Adresse: | 31

Ubertragungsgeschwindigkeit: | 187.5 kbitis

TTI Trans Tech International® 2022
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Ethernet Schnittstelle der CPU 412 festlegen
Ethernet-Verbindung CPU 412 (IBH Link S7++) zum IBH Link UA.

S5 CPU's und 57 CPU's TIAT6 » S7++ for S7 CPU 2 [CPU 412-2 PN]

[ 574+ fors7 crU T [cPU ATz + | | B (O =

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

| v | | &

UR1_OD

(<] m [> | [100% [+l —5— &
TS tigemscharten J ["dinfe 5% Disgnose |

Lﬂ.llgemein ]" 10-Variablen || Systemkonstanten || Texte |
¥ Allgernein I T A

» MPIDP-Schnittstelle [X1] Emet-Acressen

= PROFINET-Schnittstelle (X5} Schnittstelle vernetzt mit

aufklappen/auswihlen

Allgemein anklicken)
Subnetz: | FMIIE_1 =

Ul RS o mes Subnetz hinzufiigen |

Betriehsart
» Erweiterte Optionen der IBH Link 87++ und die
Diagnaseadrassen IP-Protokoll CPU miissen die gleiche
IP-Adresse haben
fuln (®) IP-tdresse im Prajekt einstellen €ingeben
Zyklus
Taktmerker [PAdresse: [ 192 1681 . 17
b Alarme Subnetzrnaske: | 255 0 255 0 255 . 0
Diagnosesystem n [ Router vervenden
¥ Systermdiagnose L
y . g L Router-Adresse: | 0 .o .o .o
Uhrzeit "
Ll O Anpassen der IP-Adresse direkt am Gerdt erlauben
Remanenz
Speicher
Schutz PROFIMET
b Webserser
adressitbersicht D Anpassen des PROFINET-Gerdtenamens direkt am

Geridt etlauben

E PROFINET-Gerdtename autormatisch generieren

FROFINET-Gerdtename: |s?++ for 57 cpu 2 |

Fonvertierter Name: | s7xnxnxatorxas Tracpuxa20745 |

alle weiteren Einstellungen
bis auf die MPI - Konfiguration Gerdtenummer: | i} |v|
sind voreingestellt

Hardware und Software (IBH Link S7++ / CPU 412) Ubersetzen

Vor dem Laden der Hardwarekonfiguration und der Software in das
Gerat mussen diese Ubersetzt werden.

S5 CPU's und 57 CPU's TIATE » S7++ for S7 CPU2 [CPU 412-2 PN]

|; Topologiesicht ”5&,1 Metzsicht I[l'f Gerjtesicht I

gEg-Eh»,fnr 57 CPUI 2 [CPUI 412-2|ﬂ§] e £ +

Rechtsklick

Gersttauschen...
Migrieren auf 57-1500

(]
™
& M Ausschneiden Strg+x
1 3 4 | & GehezurTopologiesicht 178
UR1_D gy Gehe zur Netzsicht
Herdware und Sofuware (nur Anderungen)
Laden in Gerat ] Hardware (nur Anderungen)
ﬁ COnline verbinden Strg+K Hardware (komplett Uberseuen}
;‘9' Online n Strg+M Software (nur}‘:.nderungen}

| Online & Diagnose Strg+D Software (komplett Gbersetzen)

_-‘-b Beschriftungsstreifen filr Module exportieren_

gEigEnschaﬁen Alt+Eingabe

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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Hardware in das Gerat laden (IBH Link S7++ / CPU 412)

Es werden mehrere Dialogfelder getffnet, die zu bestétigen sind.

S5 CPU's und S7 CPU's TIA16 » S7++ for S7 CPU 2 [CPU 412-2 PN]

‘5"" Topologiesicht ”bﬁ, Netzsicht I|]'f Geratesicht I

Gerdttauschen...
Migrieren auf S7-1500
M Ausschneiden Strg+X
& Gehe zur Topalagiesicht 17 18
UR1_O o Gehe zur Netzsicht
Ubersetzen 3
& online verbinden Strg+K Hardwarekonfiguration
;irq online-Verbindu nen strg-+ Software (nur Anderungen)
%) Online & Diagnose Strg+D Software (komplett laden)
| Beschriftungsstreifen fir Module exportieren...
g Eigenschaften Alt+Eingabe
Erweitertes Laden ES
konfigurierte Zugriffsknoten won "S7++ for 57 CPU 2"
G Geratetyp Steckpl.  Schnittstellen.. | Adresse Subnetz
57++ for 57 CPU 2 CPUA412-2 FN 2X5 FM/E 192168117 FRAE_1
CPLI412-2 PN 2X1 1Pl 1a MPI_2
————
Typ der PGIFC-Schnittstelle: | [ FriE &
PGIPC-Schnittstelle: | [ intel (R) Ethernet Connection (2) 1218-V [+ @
werbindung mit Schnittstelle/Subnetz: | FRIME_1 |v| @
1. Gateway: muss ausgewdhit ~|
sein!
Zielgerat auswahlen: | Gerdte mit gleichen Adressen anzeigen u|
Gerat Geratetyp Schnittstellentyp | Adresse Zielgerat
- — PMIIE Zugrifisadresse —
Erweitertes Laden X
konfigurierte Zugriffsknoten von "S7++ for 57 CPU 2"
LED blinken Gerat Gerdtetyp Steckpl... | Schnittstellen.. | Adresse Subnetz
§7++ for 57 CPU 2 CPU 412-2 PN 2X5 FNIIE 192.168.1.17 FRIE_1
CPUA412-2 PN 2x1 MPI 1 MFI_2
———
Online-Statusinformation:
Typ der PGIPC-Schnittstelle: ﬁ_PN\'IE |'|
PGIPC-Schnittstelle: ’ﬁ Intel(R} Ethernet Connection (2) 1219-V |'| ©
werbindung mit SchnittstellefSubnetz: ‘ FRME_1 |V| @
1. Gateway: ‘ |'| @
I ——
Zielgerdt auswihlen: | Gerdte mit gleichen Adressen anzeigen |'|
Gerét Geritetyp Schnittstellentyp | Adresse Zielgerdt
CPU412-2 PN CPU412-2 PN FIIIE 192.168.1.17 CPLU472-2 PN
= = PMIE Zugriffsadresse =
|| LED blinken
Online-Statusinformation: [ Mur Fehlermeldungen anzeigen
€ suche beendet. 1 kompatible Teilnehmer von 1 erreichbaren Teilnehmem gefunden
3 Gerdteinformationen werden eingehalt...
Scan und Infarmationsabfrage abgeschlossen E
[¥]
_*
Laden 1 | Abbrechen |

Es werden mehrere Dialogfelder getffnet, die bestétigt werden
mussen, um das Laden der die Software und Hardware
abzuschlielRen.
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9.4.6 S7-CPU1[CPU 312]

In dem Programm fiir die CPU 312 ist der Datenbausteine Counter
Values [DB2] fur den Datenaustausch zu der CPU 416 Master [CPU
416 — 3 PN/DP] vorhanden. Nur die Variablen dieses Bausteins
werden als (OPC-Tags) festgelegt.

Datenbaustein Counter Values [DB2]
Diese Variablen werden als OPC-Tags definiert

S5 CPU's und §7 CPU’s TIAT6 » S7-CPU 1 [CPU 312] » Programmbausteine » Counter Yalues [DB2] =0 EX

=5 = By, B = 7 aktushverte behalten g Momentaufnahme i, = 0

Counter Values

bl

Mame Datentyp Offset Startwert Kornmentar
1 <0 = Static
2 |<mf= Minvalue_1 [ Int 0.0 0 rrinirnaler Zahlwert 57 CPU 1
3 anm Maxvalue_1 Int 2.0 1] maximaler Zshlwert 57 CFU 1
4 4. Walue_1 Int 4.0 1] Zahlwert 57 CPU 1
5 <= Control_ON Bool 6.0 falze 57 CPU 1 soll z5hlen
6 4= Controlling_is_ON Bool 6.1 false Rickmeldung won 57 CPU 1

Konfigurationen der CPU 312
Nur diese Einstellungen sind fur das Projekt notwendigen.

S5 CPU's und S7 CPU's TIA16 » S7-CPU 1 [CPU 312]

o Topologiesicht ||, Metzsicht Ili'f Geritesicht I
LY F
(2]

N =
4
|

6 7 8 9 10 1 T
57 an IBH Link 57++

(<] w [>] [100% [ —9— =

|;§,_Eigenschaften| ||"_i.'.|nfo y"ﬂ Diagnose |

J[Allgemein ]" 10-Variabl " Systemkonstanten ” Texte |

w allgemein I

. . MPI-Adresse
kataloginformation
Identification & Mainte... Schnittstelle vernetzt mit e K =
. {anklicken fauswihlen |
w MFI-Schnittstelle [X1] anxacxen auswanien
Mlgemmein Subnetz: K -

| Meues Subnetz hinzufugenb
Anlauf (anklicken}

Zyklus die MPI Adresse muss
Parameter  fiir das Subnetz

Taktrmerker eindeutig sein aufklappen/auswihlen
Alarme

- Adresse:l 2
Diagnosesystem

Hichste Adresse: | 31

-

B

-

Systemdiagnose

Uhrzeit Obertragungsgeschwindigkeit: | 187.5 kbit's | v|
Betricbsart

Remanenz alle weiteren Einstellungen

Schutz sind voreingestelit

verbindungsressourcen W

Adressiibersicht

Hardware und Software der S7-CPU 1 [CPU 312] lUibersetzen

Mit den Befehlen aus dem Kontextmen(l werden die Software und

die Hardware Ubersetzt.

I ————————
TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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Datenaustausch zwischen mehreren S7 /S5 CPUs

Kapitel 9

S5 CPU’s und S7 CPU's TIA16 » S7-CPU 1 [CPU 312]

‘ETupnlugiesicht Hﬁﬂ-h Metzsicht Il]'fGe tesicht l

57-CPU 1 [CPU 512] | ] g
it | o

Gerdt tauschen...
Wigrieren auf$7-1500

M Ausschneiden Strg+X
57 an IBH Link 57++

= Gehe zur Tapalogiesicht

g Gehe zur Netzsicht

Laden in Gerat »

I & online verbinden Strg+k
&Y Onlineverbindung trennen Strg+h

'/ Online & Diagnose

[ Beschriftungsstreifen fur Module exportieren...

Hardware und Software (nur Anderungen)
Hardwsre (nur Anderungen)
Hardware (komplett Gbersetzen)
Software (nur Anderungen)

Software (kemplett ubersetzen)

[ Eigenschaften Alt+Eingabe

Die Warnungen kénnen ignoriert werden.

Konfiguration in die S7-CPU 1 [CPU 312] laden

Mit dem Befehl aus dem Kontextmeni kénnen nun die Software und
die Hardware-Konfiguration in das Gerat geladen werden.

Erweitertes Laden

|ETnpnIngiesicht @Netzsicht m@fGerﬁtesicht J]

dr [[s7crutieroana | =] R __| CE

N
>
By
S

Gerattauschen...
Migrieren auf $7-1500

. M Ausschneiden Strg+x
57 an IBH Link 57++
& Gehe zur Topalogiesicht
mh Gehe zur Netzsicht
Ubersetzen 3

& online verbinden Strg+K Hardwarekonfiguration
&Y onli erbindung trennen Strg+) Software (nur Anderungen)
'/ Online & Diagnose Strg+D Software (komplett laden)

[ Beschriftungsstreifen fur Module exportieren..

id Figenschafen Alt+Eingabe
[X
Korfigurierte Zugrifisknoten von "S7-CPU 1"
Gerdtetyp steckpl...  Schnittstellen.. | Adresse Subnetz
CPU312 2x1 WPl z WP

muss ausgewahit

- in 1
B FriE sein 1
[ ntel (R} Ethernet Connection (2) 1219-v |

[-] ©[d

Typ der PGIFC-Schnitstelle:

PG/FC-Schnittstelle:

“erbindung mit Schnittstelle/Subnete:  [FNIIE_] [~]®
1. Gateway: |57+ for 57 cPU 1 [~ @
Zielgerit auswihlen: Gerdte mit gleichen Adressen anzeigen | - |
Gerat stetyp Schni p  Adresse Zielgerat
= = P Zugriftsadresse =
Erweitertes Laden Es
Konfigurierte Zugriffsknoten von *57-CPU 1"
Gerdt Gerdtetyp Steckpl... Schnittstellen.  Adresse Subnetz
LED blinken S7-CPLU 1 cPU 312 231 MFI 2 MPI_1
Typ der PaIFCSchnittstelle: [ PHIE [~
OnlineStarueinfarmmation: PGIPC-Schnittstelle: R Intel(R) Ethernet Connection (2) 1219V [-]®
Verbindung mit Schnitcstellersubnet:  [FAIE_T [~] ©
1. Gateway: | S+ for 37 CPO T [-]®
Zielgerst auswihlen: Gerste it gleichen Adressen anzeigen |- |
Gerat : p Schr p  Adresse Zielgerat
S7-CPU 1 CPUE12 WPl 2 S7-CPU 1
= = MFI Zugriffsadresse =

IBH Link UA Schulung

[ LED blinken

Online-Statusinformation:
€ suche beendet. 1 kompatible Teilnehmer van 1 erreichbaren Teilnehmern gefunden
+f7 Gerdteinforeationen werden eingehalt...

Scan und Informationsabirage abgeschlossen

Suche starten

D Mur Fehlermeldungen anzeigen

[¢Jul>]

{anklicken

Die gedffneten Dialogfelder sind zu bestatigen, um das Laden der

Software und Hardware abzuschliefRen.

TTI

Trans Tech International® 2022



Kapitel 9 Datenaustausch zwischen mehreren S7 /S5 CPUs Seite 9-21

9.4.7 S7-CPU 2 [CPU 312]

In dem Programm fiir die CPU 312 ist der Datenbausteine Counter
Values [DB2] fur den Datenaustausch zu der CPU 416 Master [CPU
416 — 3 PN/DP] vorhanden. Nur die Variablen dieses Bausteins
werden als (OPC-Tags) festgelegt.

Datenbaustein Counter Values [DB2]

Diese Variablen werden als OPC-Tags definiert

S5 CPU's und S7 CPU's TIAT6 » S7-CPU 2 [CPU 312] » Programmbausteine » Counter Value [DB2] - 0 EX
=5 =5 B, B = "7 Aktuabwerte behalten g Momentaufnahme i, = 0 =}
Counter Value
Mame Datentyp Offset Startwert Kornmentar
1 <0 * Static
2 |ag|= Minvalue_2 [ Int 0.0 0 rrinirmaler Zahkwert 57 CPU 2
=T Maxivalue_2 Int 2.0 1} maximaler Zshlwert S7 CPU 2
4 4 = Walue_2 Int 4.0 1] Zahlwert 57 CPU 2
5 4w Contral_ON Bool 5.0 false 57 CPU 1 soll zdhlen
6 1= Controlling_is_ON Bool 6.1 talse Rickmeldung won 57 CPU 2

Konfigurationen der CPU 312

Nur diese Einstellungen sind fiir das Projekt notwendigen.

55 CPU's und S7 CPU's TIATE » S7-CPU 1 [CPU 312]

|;Topologiesicht ||EEhNetzsi|:ht IiifGer'étesichtI

* MFI-Schnittstelle [x1]

Anlauf
Zyklus
Taktmerker

-

Alarrme

Diagnosesystermn

-

Systemdiaghose

Uhrzeit

Betriehszart

Remanenz alle weit
Sehutz sind
“erbindungsressourcen :

Adressibersicht

it [[57-cPu [cPua12] -] = B [CE =
[2]
4
|
1 rd 5 6 7 8 9 10 1 M
$7 an IBH Link S7++
(<[ w 100% [v| —9— #
Eigenschaften ||"_i.'.|nfu y"ﬂ Diagnose |
J[Allgemein]" 10-Variablen || Systemkonstanten || Texte |
« Allgemein [
. ’ MF-Adresse
kataloginformation
Identification & Mainte... Schnittstelle vernetzt mit _ _

Subnetz:  NLGEES

Meues Subnetz hinzungent_
|' anklicken)

die MPl Adresse muss
Parameter fiir das Subnetz
eindeutig sein

Adresse:l 2

aufklappen/auswahlen

Hichste Adresse: | 31

N

Ubertragungsgeschwindigkeit: | 187.5 kbitls

7]

eren Einstellungen
voreingestellt

Hardware und Software der S7-CPU 2 [CPU 312] Uibersetzen

Mit den Befehlen aus dem Kontextmeni werden die Software und

die Hardware Ubersetzt.

I ————————
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$5 CPU's und S7 CPU's TIA16 » $7-CPU2 [CPU 312]

|E'?Tupulugiesicht ||5ﬂ-hNetzsicht @fGerétesicht J]

Gerattauschen...
Migrieren auf57-1500

StrgeX
57 an IBH Link 574+
& Gehe surTopologiesicht
gy Gehe zur Netzsicht

'] online & Diagnose Strg+D

ei
[ Beschriftungsstreifen fur Module exportieren...

Laden in Gerdt » Hardware (nur Anderungen)
& online verbinden Strg+kK Hardware (komplett ibersetzen)
¥ online-verbindung trennen Strg+h Software (nur Anderungen)

Software (kemplett Ubersetzen)

cherreserve zurlicks

ware (nur Anderun

[l Eigenschaften AltsEingabe

Die Warnungen kénnen ignoriert werden.

Konfiguration in die S7-CPU 2 [CPU 312] laden

Mit dem Befehl aus dem Kontextmeni konnen die Software und die
Hardware-Konfiguration in das Gerat geladen werden.

Erweitertes Laden

LED blinken

Online-statusinformation:

$5 CPU's und S7 CPU's TIA16 » S7-CPU2 [CPU 312]

|E'?Tnpulugiesicht ||5EhNetzsicht @fﬁer'&tesicht J]

o | $7-CPUZ [CFU a12]| -] Gl B

Rechtsklick.

Gerittauschen...
Al Migrieren auf $7-1500

M Ausschneiden Strg+X

57 an IBH Link $7++

& Gehe sur Topalagiesicht
gy Gehe zur Netzsicht

Ubersetzen 3

Laden in Gerat 14

Hal un!

& online verbinden Strg+K Hardwarekonfiguration
¥ OnlineVerbindung trennen Strg+h Software (nur Anderungen)
4/ Online & Diagnose strg+D Software (komplett laden)

[ Beschriftungsstreifen fir Module exporieren__

[id Eigenschafen Alt+Eingabe
[X
Konfigurierte Zugrifisknoten von "57-CPU 2"
Gerat Geratetyp Steckpl...  Schnittstellen..  Adresse Subnetz
S7-CPU 2 CPU 312 22X MFI 2 MPI_Z
Typ der PGIPCSchnimstelle: [ PuIE [+]
PGIPC-Schnittstelle: [l Intel(R) Eshernet Connection (2)1219-V - ©
Verbindung mit SchnittstellefSubnetz:  [PRAE_D [~] ©
1. Gateway: |57+ for 57 CPU1T [~] ©
Zielgerst auswihlen: [ Geréte mit gleichen Adressen anzeigen [~ |
Gerat Gerdtetyp schnittstellentyp a | Adresse Zielgerat
- - MPI Zugriffsadresse -
Erweitertes Laden s

Kaonfigurierte Zugriffsknoten von "5$7-CPU 2"

Gerat Geratetyp Steckpl... Schnittstellen..  Adresse Subnetz

S7-CRU 2 CPU 312 21 MFI 2 MPI_2

Typ der PaIFCSchnittstelle:  |[§_PHIE [~
PaIPCSchnittstelle: [ Intel(R) Ethernet Connection (2} 1219-V [~] ®
Verbindung mit Schnitcstellefsubnet:  [PHIE_T [~] ©
1. Gateway: |57+ for 37 CPU2 [-]@

IBH Link UA Schulung

Zielgerst auswahlen:

[ erate mit gleichen Adressen anzeigen [~ |

[ LED blinken

Online-Ststusinformation:

€ Suche beendet. 1 kompatible Teilnehmer van 1 erreichbaren Teilnehmern gefunden
+f7 Gerdteinforrm ationen werden eingehalt...

Scan und Informationsabirage abgeschlnssen

Gerat Gerétetyp Schnittstellentyp a | Adresse Zielgerat
CPU 312 CFU 312 MFI 2 CPU 312
= = MPI Zugriffsadresse =

Suche starten

[] Mur Fehlermeldungen anzeigen

=]
-

{anklicken}

Die gedffneten Dialogfelder sind zu bestatigen, um das Laden der

Software und Hardware abzuschlieRen.

TTI

Trans Tech International® 2022
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9.5 IBH Link UA als SIMATIC PC-Station einfigen

In eine SIMATIC PC-Station sind der OPC Server-IBH Link UA
[OPC Server V8.2.0] und das Kommunikationsmodul IBH Link UA
Ethernet [IE_CP V8.2.0] eingeflgt.

IBH Link UA als SIMATIC PC-Station

— 0 X

55 CPU's und §7 's TIAT6 » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

—@polugiesicht ||ﬁg‘h Metzsicht m
de [T16A Link Un [sMaTIC PC Statidw ] | il 125

SIMATIC PC-Station

L | | s

L, 1 Allgamein

Kommunikationsmodul Eigenschaften festlegen

$5 CPU's und S7 CPU's TIAT6 » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

sind voreingestelit

alle weiteren Einstellungen

Router-Adresse:

PROFINET

FROFINET-Gerdtenarme: |

Kohvertierter Natme!

Gerdtenummer: | a

d¢ [1EH Link ua [sIMATIC FC Statid = | | &2 2y E3 =}
.
& =l
i
5
SIMATIC PC-Station
(<] w 100% | % — &
|§,Eigenschaften I|"_i.'.lnfu y"ﬂ Diagnose
J[Allgemein ) 10-Variablen || Systemkonstanten || Texte |
- allgemein I
; . | Ethemet-Adressen |
Kataloginformation
Identification & Maintenance Schnittstelle vernetzt mit _
~ PROFINET-Schnittstelle [X1]
Allgermein Subnetz: || PHIE_T -
il Janklicken) Meues Subnetz hinzufugen
b Erweiterte Optionen
P 1SO-Protokoll
OPC-Konfiguration
[ 150-Fratokoll verwenden
IP-Protokoll
[ [# IP-Fratokoll verwenden IP-Adresse
Li . IBH Linl UA
- \P—Adrssse:r 192168 .1 .14 | |
Subnetzmaske: | 255 | 255 . 255 . 0

[ router verwenden

0 o .o .0

[¥) FROFINET-Gerstename automatisch generieren

ibh link ua.ibh link ua ethernet

ibhxalink:aua.ibhxalinkzauaxaethermerdiad |

[~

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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S5 CPU's und 57 CPU's TIAT6 » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

|5'? Topologiesicht ||5Eh Netzsicht m‘f Geratesicht :I._

I Gerdtelibersicht i

¥ Modul Index | Typ Artikel-Nr. Software- o... | Kommentar
_ OFC ServerBH Link LA 1 OFC-Server OPC Server Y8.2.0 F
1l b IBH Link UA Ethernet 2 IE Allgemein IE_CF W8.2.0 =
R g muss Index 2 sein
4

9.5.1 S7 Verbindung vom OPC Server zu den CPUs erstellen

Mit Drag and Drop werden die S7 Verbindung vom der OPC Server-
IBH Link UA [OPC Server V8.2.0] zu der S7-CPU 1 [CPU 312],
S7-CPU 2 [CPU 312], S5 CPU 1 [IM 151-8 PN/DP CPU], S5 CPU 2
[IM 151-8 PN/DP CPU] und CPU 416 Master [CPU 416-3 PN/DP]
hergestellt.

§5 CPU's und $7 CPU's TIAT6 » Gerite & Netze - EX

‘;Topologiesicht IL;& Netzsicht ||} Gerdtesicht |
¢ Vemezen | L1 vetindungen [S7versmdung €1 2 58 £ [ & I

— HMI+erbindun:
E-Mai\-\f’erhindugng
FOL-Verbindung
150erbindung
ISO-Dn-TCF—VErhmdung
Fif-verbindung

|
II>IL

TCP-verbindung
UDP-verbindung

§7-CPU1 §7++ for 87 CP... IBH Link UA CPU 416 Master
CPU 312 CPU 412-2 PN SIMATIC PC Stat... CPU 416-3 PNIDP
PNJIE_1
MPI_1
57_Verbindung_1

per Drag and Drop ly

verbinden -
57-CPU 2 57++for 57 cP_ S5++CPU1 S5++ CPU 2 N
CPU 312 CPU412-2 PN IM 151-8 PNIDP... 1M 151-8 PNIDP._. |

Mit Subnetz verbinden
57-geroutete Verbindung hinzufigen

tankliicken)

MPI_2

die zustanden gekommene
§7-Verbindung wird angezeigt

Die S7 Verbindung zu den S7-CPU 1 [CPU 312] und S7-CPU 2
[CPU 312] sind geroutete Verbindungen. Am Drag and Drop Ziel wird

ein Hinweis angezeigt. _ _
, Mit Subnetz verbinden
S7-geroutete Verbindung

] ) ) S57-geroutete M erbindung hinzufigen
hinzufiigen muss angeklickt N
werden, um die Verbindung aufzubauen. anklicken)

Die Aufgebauten S7 Verbindungen werden angezeigt.

2x 87 CPU 312 TIA16 » Gerate & Netze

= Topologiesicht l& Netzsicht I Y Geratesicht
Netziibersicht | Verbindung | Erak ikation | VPN | TeleControl |

¢ Loksler Verbindungsname a  Loksler Endpunkt Lokale ID {hex} Partner-ID thex}  Partner Verbindungstyp
57_verbindung_1 W OPC ServerlBH Link UA [OPC Server]  57_Werbindung_1 ] S7-CPU 2 [CPU 312] 57-verbindung

L 57_verbindung_2 W OPC ServerlBH Link UA [OPC Server]  57_Werbindung_2 ] S7-CPUT [CPU 312] 57-verbindung
] 57_verbindung_3 j CPU 416 Master [CPU 416-3 PN/DP] 1 57_Werbindung_3 W OPC Sercer-IBH Link UA [OPC Server]  S57-verbindung
— 57_verbindung_3 W OPC Server-IBH Link Us [OPC Server]  57_Werbindung_3 1 ] CPU 416 Master [CPU 416-3 PN/DP)] 57-+erbindung
: 57_verbindung_4 j S5++ CPU T [IM 151-8 PNSDP CPU] 1 57_Werbindung_4 W OPC Sercer-IBH Link UA [OPC Server]  S57-verbindung
57_verbindung_4 W OPC Server-BH Link UA [OPC Serser]  57_Werbindung_4 1 ] S5++ CPU 1 [IM 151-8 PNIDP CPU) $7-verbindung
57_verbindung_5 W OPC Server-BH Link UA [OPC Server]  $7_Werbindung_ 5 1 ] S5++ CPU 2 [IM 151-8 FMDF CPU] $7-verbindung
57_verbindung_5 j S$5++ CPU 2 [IM 151-8 PRIDF CPU] 1 57_Yerbindung_5 w OPC Serser-lBH Link UA [OPC Server]  S7%erbindung

I —————————
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9.5.2 OPC-Symbole (Tags) in der OPC Konfiguration
selektieren

Da die im Projekt vorhandenen CPUs mittels dem Verbindungstyp
S7-Verbindung verbunden sind, werden alle Variablen, die als OPC-
Tags genutzt werden kénnen im OPC-Server angezeigt.

Konfigurieren in den OPC Server / Eigenschaften 6ffnen.

S5 CPU's und S7 CPU's TIA16 » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

i# | 1BH Link LA [SIMATIC PC Stati o SE @ % =
. [2]
4
i
SIMATIC PC-Station —
T
2
&
(<[ w] [>] [100% [-| —9%— @&

|§Eigenschaften |||"iJ.Infn y"ﬂDiagnose |

[Allgemein]" 10-Wariablen || Systemkonstanten || Texte |

b allgermein Pl
. | -Symbole !

DP-Master Klasse 2

FOL () Keine
() alle
I () Konfigurierte (anklicken)
OFC-Meldungen
Zuordnungstabelle OPC-Fro.. ! Konfigurieren... ]
§7-U Redundanz D Feldelermente zur Laufzeit sichtbar

ISCHTCR

Die Schaltflache Konfigurieren 6ffnet das Dialogfeld Symbol-
Konfiguration, in dem Variable aus den Variablentabellen und
Datenbausteinen als OPC-Tags selektiert werden kénnen.

Die Zugriffsrechte Read / Write etc. kann den einzelnen Operanden
(OPC-Tags) zugeordnet werden.

S7-CPU 1 [CPU 312] OPC-Tags

Im Beispiel werden keine PLC-Variablen als OPC-Tags genutzt.

Symbol-Konfiguration %

Symbuolauswahl

- ] 55 CPU's und 57 CPU's TIA1 6 Mame Datentyp  Adresse Werbindung EU Lo | EU-Hi
- :fi S7-CFU Contral_Qn Bool SE0.0 57_Wetbindung_2 1] a
:] PLCariablen: Diowwn Bool Yol 2.5 37 _Verbindung_2 i} a
v:]F’mgrammhaustEmE up alle markiert  Bool Foh 2 B 57_Wethindung_2 1} i]
i Counter Yalues [LEH Bool Whi2.0 57_Werbindung_2 1] a
» :ri 57-CPU 2 Bool Uh2.1 57 _verbindung_2 o [1}
» :'i CPU 416 Master Int hiili] 2 57_Wetbindung_2 1] a
» Dl 554+ CPUY
» [l 55++ cPU 2 <] M ]
Elemente mit aktivem Zweig Testgelegt) || Sichthar  Zugriffsrecht: Mane - I
Symbale: 0 werbindung: 57_Werbindung_2 ﬂ

I ————————
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Im Beispiel werden die Daten des Datenbausteins Counter Values
[DB2] als OPC-Tags genutzt.

Symbol-Konfiguration

Symbolauswahl

» [ 554+ CPU 2

Elemente mit aktivem Zweig

- 3 55 CPU's und 57 CPU's TIATG Mame Datentyp  |Adresse Werbindung Zugriff EU Lo EU Hi

- :ﬁ S7-CPU1 MinValue_1 Int %DEB2.DEWO 57_erbindung_2 | Readwrite |0 1]
D PLC*ariablen Maxvalue_1 Int %DE2.DEW2 57_erbindung_2 | Readwrite |0 1]
- : Programimbausteine walue_1 Int %DE2.DEWS 57_Yerbindung_2 | Readwrite |0 o
i cantral_ON Eool %DE2.DEXE.0 57_Yerbindung_2 | Readwrite |0 1]
» E 57-CPU 2 Bool %DE2.DEXE.1 57_erbindung_2 | readwrite j0 1]

» [ CFU 416 Master alle markiert

» Dl 554+ CPU

<]

\

| [ Sichtbar Zugriffsrechr:

headwre <] |

Symbole: 5 werbindung: 57_vetbindung_2 ﬂ
Unterer Grenzwert: Oberer Grenzwert:
[0.00000000000 | [0.00000000000 |
CSV-mport/Export

‘ Datei importieren ‘ ‘ Datei exportieren |

Zugriffspfad
‘35 CFU's und §7 CPU's TIA1 6,57 300/ET200M-Station_1.57-CFU 1.Counter Yalues

| QK ‘ | Abbrechen |
|| Symbol-Konfiguration [%
Symbolauswahl
- ] 55 CPU's und 57 CPU's TIATG Namne Datentyp Werbindung Zugri EU Lo |EUHI
- :ri §7-CPU1 Counter Values Block_DE 57_Vetbindung_2 e |0 0
EPL “ariablen
i
i Countervalues
v [l 57-cRU 2
b Tl CFU 416 Master
» Ol 55+ CFUT
» [l ss++cPU2 <] I =]
{ .
Elemente mit aktivem Zweig l [ Sichtbar  Zugriffsrechr: Readifrits - I
Eppteits s Verbindung: 57_werbindung 2|~ |
Unterer Grenzwert: Oberer Grenzwert:!
[0.00000000000 | [e:oooooocoooo |
CSV-Import/Export
‘ Datei importieren | | Datei expattieren |
Zugriffspfad
‘35 CPU's und 57 CPU's TIA16.57300/ET200M-5tation_1.57-CPU 1 ‘
| aK ‘ | Abbrechen
l
Symbol-Konfiguration I
Symbolausvahl
- 3 55 CPU's und S7 CPU's TIATE Mame Datentyp  Adresse Verbindung EU Lo EU Hi
] 3 S7-CPUT Contral_ON Bool %EQ.0 57_“erbindung_1 1] 1]
- 3 S7-CPU 2 Down Bool WA 5 57_werbindung_1 o o
alle markiert Bool U2 6 57_“erbindung_1 1] 1]
v:?rngrammhausteme Baool %M2.0 57_werbindung_1 a a
i Counter Yalue Bool Whi2.1 57_“erbindung_1 1] 1]
» 3 CPU 416 Master _iInt Yol 2 57_werbindung_1 o o
b Il 554+ CPUA
» [l s5++ CPU 2 =] [T ‘
Elemente mit aktivem Zweig festgelegt) || Sichtbar  Zugriffsrecht: Hone - I
Symbole: 0 werbindung:

57_Werbindung_1 :

I —————————
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austeins Counter Values

Symbol-Konfiguration

Symbolauswahl

+ ) SSCPU'sund §7 CFU'sTIATE  Name Datentyp  Adresse sichtbar |Verbindung
» Cli s7-crun Block DB %DE2 True |57 verbindung_1
~@sT-cruz
T FLcvariablen
BB FrogrammbaLsteing, Symbol-Konfiguration

i countervalue
» T CPU 416 Master
» T 554+ CPUN

Symbolauswahl
vl 95++ CPU2Z

EU Hi
o

EULe
o

~ T 55 CPU's und 57 CPU's TIATG Datentyp | Adresse Sichtbar| Verbindung Zugriff EULo EUHi
» D s7-cPUT %DB2.DEW0 57_verbindung_1 | Readwritz | O o
Elemente mit aktivem Zweig - lis7-cru2 Maxvalue_2 Int %DB2.DEW2 57_verbindung_1 | Readwrite 0 0
Syt 5 Tl PLC-varisblen Value_2 Int %DB2 DB 57_verbindung_1 | Resdwrite | 0 ]
+ [ Frogrammbausteine Control_oN Baol %DB2.DEX6.0 57_verbindung_1 | Readwritz | 0O o
Flc controlling_is_ON_2  Boal %DB2.DEX6.1 57_verbindung_1 | Resdwrite } 0 ]
» [ CFU 416 Master alle markiert
CSV-Import/Export » i 55++ CPUT
[ patei imporieren | | patei exporteren b Tl 55++ CPU 2 Bl i ]
(Testgelegt)
Zugriffspfad Elemente mit aktivem Zweig [ @ sichthar  Zugrifisrechr: Readwrite || I
55 CPU's und 57 CPU's TIA16.57300/ET200M-Station .
| = | Symbole: @ Werhindung: 57_Verbindung_1 [~

Unterer Grenawert:

Oberer Grenzwert:

[n.00000000000

| [moononooonoo

CSV-lmpor/Export

| Datei importieren |

‘ Datei exportieren ‘

Zugriffspfad

|‘35 CPU's und 57 CPU's TIA1 6.57300/ET200M-5tation_2.57-CPL 2.Counter Value

CPU 416 Master [CPU 416 — 3 PN/DP] OPC-Tags
Im Beispiel werden keine PLC-Variablen als OPC-Tags genutzt.

Symbol-Konfiguration

Symbolauswahl

= [ Frogrammbausteine
@l variable to CPU's
@ variable from cPU's

~ [ 85 CPU's und 57 CPU's TIAT6 Datentyp  Adresse si Verbindung
» gs7-cPu Bool HED.D F 57_verbindung_3
» Ds7-cruz
~ [ CPU 416 Master
Tl |z

X

EU Lo |EUHi
[i] [i]

» [l 554+ CPUT ‘ <] [
Elemente mit aktivem Zweig Testgelegty | | Sichtbar  Zugriffsreche: [wone — [+] I
Symbole: 0 ‘erbindung

57_verbindung_3 [~

Im Beispiel werden die Daten der Datenbausteine Variable to CPUs
[DB2] und Variable from CPUs [DB5] werden als OPC-Tags

Symbol-Konfiguration

genutzt.

Symbolauswahl

+ 7] 55 CPU's und 57 CPU's TIAT6 Datentyp  Adresse Verbindung Zugriff  JEU Lo |EUHi
» i s7-crun Elock DB %DE2 $7_verbindung_3 | Readvrite 0 0
» Qg s7-cruz varisble from CPU's  Block DB %DES 57_verbindung_3 | Readvrite o 0
~ fcruats Master Eniickan) alle markiert
Tl FLCvariablen
A8 Frogramm e
[ variable to CPU's
[ variable from cFU's |
» [l 554+ CPUN [] m ]
(Testgelegt)
Elemente mit aktivem Zweig l [ sichtbar  Zugriffsrechr: [Readwrite [+ I
symbole: 17 Verbindung: [57_verbindung a[=]

Unterer Grenzwert:

Oberer Grenzwert:

0,00000000000

| [o.00000000000

CSV-ImporExport

| Datei importieren |

| Datei exportieren |

Zugriffspfad

|55 CPU's und 57 CPU's TIA1 6.57-400-5tation_3.CPL 416 Master

TTI Trans Tech International® 2022
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Daten des Datenbausteins Variable to CPUs [DB2] als OPC-Tags.

Symbol-Konfiguration ES
Symbolauswahl
- 3 55 CPU's und 57 CPU's TIAT G Datentyp | Adresse Verbindung Zugriff EU Lo | EU Hi
» Dl 37-CPUT Bool %DE2 DEX0 57_verhindung_3 | Readwrite |0 0
» EST—CPU 2 Maxvalue_1 Int %DE2.DEW2 57 _“erbindung_3 | Readurite |0 1]
- :'] CPU 416 Master Maxvalue_2 Int %DB2.DEWa 57 _%erbindung_3 | Readwrite |0 1]
DI PLCvariablen . Maxvalue_3 Int %DE2 DEWE 57,vErh!ndung,s Readirite |0 0
- :] Frogrammbaustein Maxvalue_4 Int %DE2.DEWS 57_verbindung_3 | Readitite |0 0
* ble tc |'s] Minvalue_1 Int %DB2. DBV 0| 57 _verbindung_3 | Readwrite |0 1)
i ‘ariable fraom CPU's Minvalue_2 Int S%DE2 DB 2! 57 _“erbindung_3 | Read'rite f0 [u]
» Ol S5++ CPUT <] alle markiert [T ]
i -
Elemente mit aktivem Zweig l [ Sichtbar  Zugriffsrechr: Readwrite ¥ I
Symbole: 9 Werbindung: |57_verbindung_3 |~ |
Unterer Grenzwert: Oberer Grenzwert:
0,00000000000 ‘ 0,00000000000 ‘
CSV-mport/Export
Datei importieren b Symhbol-Konfiguration S
Zugtiffspfad
|35 cPU's und 37 cPU's T 6,574 Symbolauswahl
~ 7] 55 CPU's und 57 CRU's TIAT6 [A] Name Datentyp | Adresse Werbindung Zugriff  \EULo EUHi
» D 57-cPU %DBS5.DEX0.0 57_verbindung_3 | Readitirite |0 0
» :is?-CPU 2 Controlling_is_2M_2 Bool %DB5.DEX0.1 57 _erbindung_3 | Readwrite jO 1]
~ [l CPU 216 Master Controlling_is_OM_3 Boal %DES5.DEX0 2 37_Yerbindung_3 | Readwiite |0 ]
e —— =
EF‘LC-\/ar\ablan = | Controlling_is_OM_4 Bool %DB5.DEX0.3) 57_werbindung_3 | Readwrite {0 o
~ [ Frogrammba usteine gniickeny Yalue_1 Int %DBS.DEW2 57_verbindung_3 | Readwrite |0 ]
i ‘Variable to CPU's Value_2 Int %DES.DEWS 57_Werbindung_3 | Readwiite j0 a
[“Fvariable fror value_3 Int %DB5.0EWE 57_verbindung_3 Y Readwritef0 a
» :i 5544 CFL 1 ‘ < " alle markiert m |
A . d -
Elemente mit aktivem Zweig [ & sichtbar  Zugrifisrecht: Readwite  [+] I
Symbole: E verbindung: 57_Vetbindung_3 | = |
Unterer Grenzwert: Oberer Grenzwert:
0,00000000000 | [e.00000000000 |
CSV-mpor/Export
| Datei importieren | | Datei exportieren |
Zugriffspfad
|55 CPU's und §7 CPU's TIA16.57-400-5tation_3 . CPU 416 Master.Wariable from CPU's ‘
| ok || abbrechen |
Symbol-Konfiguration %
Symbolauswahl
- 3 CPU 416 Master Datentyp |Adresse verbindung EU Lo EU Hi
D FLC*variablen ool i1 .4 57_Werbindung_4 | Readwrite | 0 1]
- D Prograrmmbausteine Contralling_is_OM_3 Bool %Whi1.5 57_Werbindung_4 | Readwrite | 0 1]
@ variable to cPU's alle markiert
| variable from CPU's
» [l 554+ CFUT
D Programmbausteine
» iS5+ CPU2 [~ M =]
A q g ( |
Elemente mit aktivem Zweig l [ Sichthsr  Zugriffsrechr: Readwrite || I
Symbole: 2 Werbindung: 57_Verbindung_4 ﬂ
Unterer Grenzwert: Oberer Grenzwert:
[o:00000000000 | [o.oooogooogoo |
CSV-lmport/Export
‘ Datei importieren | ‘ Datei exportieren |
Zugriffspfad
‘SS CPU's und §7 CPU's TIAT6 ET 2005-5tation_1. $5++ CPU 1 |
| oK ‘ | Abbrechen ‘

s
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Im Beispiel werden die Daten des Datenbausteins Counter Values
[DB2] als OPC-Tags genutzt.

Symbol-Konfiguration [%

Symbolauswahl

Adresse Werbindung

57 _Verbindung_4

: FLCHariablen
- : Programmbausteine
@l veriable to CRU's
@ veriable from CPU's
+ [l 55++ CPU
:PL Vatiablen

Datentyp
lock DB %DEB2

markieren

True

@ countervalues
b Dl 55w CRUZ

I[>]

[<] [
=

| [ Sichtbar Zugriffsrecht:

werbindung:

Elemente mit aktivem Zweig

)
S7_verbindung_4 ﬂ

Oberer Grenzwert:

Symbole: 3

Unterer Grenzwert:

Symbol-Konfiguration 3
CSV-Import#Expo
Datei importieren
Symbolauswahl
Zugriffspfad : PLCariablen Datentyp | Adresse Verbindung EU Lo EUHI
35 CPU's und 57 CPI - D Frogrammbausteine %DE2.DEWD 57_verbindung_4 | Readwrite j0 1]
i wariable to CFU's Maxvalue_3 %DE2.DEW2 57_verbindung_4 | Readwrite j0 1]
i wariable from CFU's walue_3 Int %DE2. DB 57_verbindung_4 | Readwrite j0 1]
v [l 554+ CPUN alle markiert
: PLC*variablen =
e —
~ [l Programmbausteine
» [l S5++ CPU 2 ~|[<] M Iz
{
Elemente mit aktivem Zweig | [ sichtbar  Zugriffsrecht: Readwrita [+ I
Symbale: 3 Verbindung: 57 _werbindung_4 | - |
Unterer Grenzwert: Oberer Grenzwert:
|0,00000000000 | 000000000000
CSV-Import/Export
| Dateil importieren | | Datel exportieren |
Zugriffspfad
|SS CFU's und 57 CFU's TIA16.ET 2005-Station_1. $5++ CFU 1.Counter Yalues |
| QK | | Abbrechen
=
Im Beispiel werden PLC-Variablen als OPC-Tags genutzt.
Symbol-Konfiguration %
Symbolauswahl
- 3 55 CPU's und 57 CPU's TIATG Datentyp Adresse Sichtbar fVerbindung Zugriff EU Lo |EUHi
» i 57-cPU iBool %h1.4 57_verbindung 5 | Readwrite | 0 ]
] ES?—CF’U 2 Bool %M1.5 §7_werhindung_5 | Readiite 0 o
alle markiert

» Tl CFU A1 Master
» Dl 554+ CRUT
v [l 554+ CPU 2

ablen

:] Programrmbausteine ‘ < ” I
o . ( -
Elemente mit aktivem Zweig |_ [+ Sichthar  Zugriffsrechn:
Symbole: 2 “erbindung: 57_verbindung_5 ﬂ

Unterer Grenzwert:

Oberer Grenzwert:

[0.00080000000

| [o:00000000000 |

CSV-Impor/Export

| Datei impattieran |

‘ Datei expartieran |

Zugtiffspfad

|35 CPU's und 57 CPU's TIA16.ET 2005-Station_2.55++ CPU 2

‘ | abbrechen ‘

™ |
I ————————
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Im Beispiel werden die Daten des Datenbausteins Counter Values

[DB2] als OPC-Tags genutzt.

Symbol-Konfiguration

[ PLevariablen
- :] Frogramrbausteine

X
Symbolauswahl
- j 35 CPU's und 57 CPU's TIA16 Name Datentyp Adresse Sichtbar |Verbindung Zugriff EULo |EUHI
3 EST-CPU 1 Block_DEB %DB2 True 57_Werbindung_5 | Readrite 1] 1]
» Gl 57-cPU2
» D CPU 416 Master
» Ol 55++ CPUT
~ Dl 55+ CPU 2
Tl LG variablen
~ O
i countervalues [<] M ]
Tesigel
Elemente mit aktivem Zweig [ sichtbar  Zugriffsrecht: [Readwrite [+ I
Symbale: 3 “erbindung: 57_Verbindung 5| =
TP AL
Symbol-Konfiguration s
CSV-Import/Expo|
Datei impaortieren
Symbolauswahl
Zugriffspfad - j 55 CPU's und 57 CPU's TIATG Name Datentyp Adresse Sichtbar | verbindung Zugriff EULoc |EUHI
35 CFU's und 57 CFY 3 3 57-CPU 1 It %DE2 DEWD 57_Werbindung_5 | Readwrite 1} 0
» 3 §7-CFU 2 Maxvalue_4 Int %DE2.DEW2 57 _werbindung_5 | Readvfrite 1] [1]
3 3 CFU 416 Master value_4 Int %DE2.D B 57_werbindung_5 | Readwrite 1] [1]
» 3 5544 CPU 1 alle markiert
v [l 554+ CPU 2
S —

Counter Walues;

Elemente mit aktivem Zweig

| [ sichtbar Zugriffsrecht:

headwie |+ |

Symbaole: werbindung:

Unterer Grenwert:

57_verbindung_5

Oberer Grenzwert:

0,00000000000

| [0.00000000000 |

CSV-Import/Export

| Datei importieren ‘ | Datei exportieren ‘

Zugriffspfad

|SE CFU's und 57 CPU's TIA1 8.ET 2005-5tation_2 55 ++ CFU 2 Counter Walues

bestitigen

QK Abbrechen

]

Sind alle OPC-Tags der im Beispiel vorhandenen CPUs festgelegt
sind die Einstellungen mit Anklicken von OK zu bestatigen.

Konfiguration des OPC Servers lbersetzen

§5 CPU's und S7 CPU's TIATE » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

|§Tupulugiesicht ||Eg'b Netzsicht ||]1‘ Geratesicht I
" i e
¢ |/ 1BH Link UA [SIMATIC PC sratic]v|| [y ;g &3] OF
o
&
K
&
5
\@2‘ Gerdt tauschen...
M Ausschneiden Strgex
SIMATIC PC-Station 25 Kopieren strg+C
= Gehe zur Topalagiesicht
s Gehe zur Newsicht
Horavare und Sofeare (nur Anderunger)
Leden in Gerat 13 Hardware (nurﬁ.nderungen}
ﬁ Online verbinden Strg+K ersetzen)
&Y online ung trenne Strg+ Software (nur Anderungen)
%/ Online & Diagnose Strg+D Software (komplett Gbersetzen
Q Eigenschaften Alt+Eingabe
= Beschrift lodule exportierer

Wird bei dem Ubersetzen der Hardware kein Fehler angezeigt, kann
als nachstes die Hardware in den IBH Link UA OPC-Server geladen

werden.
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Konfiguration des OPC Servers in IBH Link UA laden

§5 CPU's und §7 CPU's TIA16 » 1BH Link UA [SIMATIC PC station]

‘E Topologiesicht

”ﬁf,-h Metzsicht ||]'|’ Geritesicht I

—

i §|| IBH Link UA [SIMATIC PC smmjﬂ o]

[ -

Gerdtrauschen..

M Ausschneiden Strg+X
SIMATIC PC-Station %] Kopieren Strg+C

& Gehe zur Topologiesicht

gy Gehe zur Netzsiche

Ubersetzen 3
& online verbinden
L= ¥ Onlineverbindung trennen st
& Online & Diagnose strg+D

g Eigenschaften

= Beschriftungsstreifen fir Module exportieren...

Alt+Eingabe

Die Auswahl der Schnittstelle wird angezeigt

Erweitertes Laden

I
X
Konfigurierte Zugrifisknoten won "IBH Link UA"
Gerdt Gerdtetyp Steckpl... Typ Adresse Subnetz
IBH Link UA Ethernet  IE Allgemein 2x1 FMIIE 192.168.1.14 PMIE_1
. ) - aufklappen
Typ der FGIFCSchninstelle: | FruilE il 5 E
PGIFCSchnittstelle: ﬁlntel(R} Ethernet Connection (2} 1219-V ‘I'l @
Verbindung mit Schnittstelle/subnetz: ‘ FMIIE_1 m @
Gateway: ‘ |'| ©
aufklappen und
Zielgerdt auswahlen: auswahlen Gerdte mit gleichen Adressen anzeigen :D
e Gerdt Gerdtetyp Schnittstellentyp | Adresse Zielgerdt
Server — — FHIIE Zugrificadresse -
LED blinken
L)
Online-Statusinformation: [ Mur Fehlermeldungen anzeigen
Laden ‘ | Abbrechen
Erweitertes Laden ES
konfigurierte Zugriffsknaten won "IBH Link UA"
Gerdt Gerdtetyp Steckpl... Typ Adresse Subnetz
IBH Link UA Ethernet  IE Allgemein 2x1 PMNIIE 192.168.1.14 PMIIE_1
Typ der PEIPC-Schnittstelle:  |E_FiE [~
FGIPC-Schnittstelle ﬁ Intel(R} Ethernet Cannection (2} 1219-V | 'l @
verbindung it SchnitstellelSubnetz: | PNIE_T [+] ©
1. Gateway: | "l @

Zielgerdr auswahlen:

Gerdt

| Gerdte mit gleichen Adressen anzeigen |v‘

Online-Statusinformation:

o Suche beendet: 1 kompatible Teilnehrmer von 1 erreichbaren Teilnehmern gefunden
rf2 Geriteinformationen werden eingeholt

Scan und Informationsabfrage abgeschlossen.

T Gerdtetyp Schnittstellentyp | Adresse Zielgerat
o = = PMIIE 192.168.1.14 =
= = PHIIE Zugrifsadresse
|| LED blinken

Suche starten
D Mur Fehlermeldungen anzeigen

=
V]

e

|| Abbrechen |

Das erfolgreiche Laden wird im IBH Link UA angezeigt.
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9.6 IBH Link UA Browser-Fenster Siemens Slots

Im Browser-Fenster Siemens Slots werden die tGbertragenen Gerate
mit den OPC-Tags angezeigt.

- BH IBH Link UA - Siernens Slats X S
e

C @ © & 1921681147 =/defopc slots P W% IND © O

P L]
<. 0

auft Abmelden | Passwort andern | single-core

Siemens Slots

vSlotl
¥ 57300/ETZ00M-Station_1
¥o7-CPU L
-------------------------- DeviceManual
SoftwareRevision
¥ Programs
SupportedTypes
¥ Counter Yalues

.
SF-CPU 1 [CPU 312] - OPC-Tags
.......................... Mintfalue_1 Datenbaustein Counter Values [DB2]

[ Siemens Slots] Masvalue_t
N alue_1
Control_ON
Controlling_is_0OmM_1
-------------------------- > Taszks
DeviceHealth
¥ S7300,/ET200M-Station_2
B E7-CPU 2
¥ 57-400-Station_3
-------------------------- »CPU 416 Master
¥ET 2005-Station_1
BS54+ CPU 1L
¥ET 2005-Station_2
BS54+ CPU 2
-------------------------- vslot 2
1IE General
Slot lGschen | Alles [Gschen | Lade OPC Editor Projekt | Speichere OFC Editor Projekt |
SoftSPS einfiigen | SIMUMERIK sinfiigen | SINUMERIK andern | SIMUMERIK [schen |

lilBHsoftec IEHEINCA
s, ibhgoftec, corm Kaontakt Wik % UA

9.6.1 Browser-Fenster Diagnose / Steuerungsdiagnose

Die konfigurierte Verbindung zu der SPS-Steuerung und deren
Status (fehlerfrei / fehlerhaft) wird angezeigt.

- 18 1BH Link UA - Diagnase x e = O

&« ¢ @ © £ 192.168.1.14/7_= /de/diaglistview - O n@o e o =

0 ft Abmelden | Passwort andern quad-core

Sl L
EEm. o

@ 1-1 S7_Verbindung_: 192.168.1.12:102 28.5.2020 11:43:37 Werbindung aufgebaut (SES7 312-1AE13-04B0 )

@ 1-2 57 Ver’hmdung 1 192.168.1.17:102 28.5.2020 11:43:37 5P5 1) Verhindung aufgebaut (6EST 312-1AD10-04B0 )
-------------------------- @ 1-3 S7_\erbindung_3 192.168.1.10:102 28.5.2020 11:43:37 SPS o ‘erbindung aufgebaut (EES7 416-3ER0S-04B0)
.......................... @ 1-4 57 _Verbindung_4 192.168.1.13:102 28.5.2020 11:43:37 5P5 1) Werhindung aufgebaut (IBHsoftec 57 to 55)

@ 1-5 57_Verbindung_S 192.168.1.19:102 28.5.2020 11:43:37 SPS 0 Werbindung aufgebaut (IBHsoftec 57 to 55)

>

<
Diagnose |Gschen g
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9.6.2 OPC UA Server fir den Datenaustausch festlegen

Fur den Datenaustausch zwischen der CPU 416 Master [CPU 416 —
3 PN/DP] und den SPS-Steuerungen S7-CPU 1 [CPU 312],

S7-CPU 2 [CPU 312], S5 CPU 1 [IM 151-8 PN/DP CPU] und

S5 CPU 2 [IM 151-8 PN/DP CPU] sind in dem IBH Link UA die
OPC UA Server und OPC UA Clients anzumelden. Alle oben
angegebenen SPS-Steuerungen sind sowohl OPC UA Server wie
auch OPC UA Client. Der im IBH Link UA integrierte Server stellt
die OPC Tags, die in der SPS-CPU definiert sind zur Verfigung.

Der IBH Link UA bietet fur alle SPS-CPUs die OPC UA Server wie
auch OPC UA Client Funktion.

Im Web-Browser-Fenster OPC Client wird der Server fir den
Datenaustausch alle SPS-CPUs festgelegt.

Die bendtigte Endpoint URL kann aus dem IBH Link UA Web-
Browser-Fenster Netzwerk / Steuerungsebene kopiert werden.

C © © £ 192.168.1.14/7 =/de/network

*
,

= CIE™ Carear |51H =
o e F ® OPC Zerver [auft Abmelden | Passwort Sndern ‘

Managementebene [ steuerungsebene ]

_______________________ Metzwerk-Konfiguration

__________________________ | Endpaint LREL | opc.top:Aibhlinkua_010331:45010
oder [ opc.tep:182.168.1.14:45010 ]
-------------------------- DHCP ]
IP-Adresse 192,168.1.14
__________________________ Subnetzmaske 255,255,255.0

Server hinzuflgen

Die kopierte Endpoint URL opc.tcp://ibhlinkua 010331:48010 bzw.
opc.tcp://192.168.1.14:48010 ist in das getffnete Feld im IBH Link
UA Web-Browser-Fenster / OPC Client ist als Server hinzufligen.

B4 IBH Link U - OPC Client

~ll

c o © & 192.168.1.14/7_=/de/opc_dient 4 In @ & =

single-core

ANKICKENY ¢ et zum Lesen von Variablen und zum Verhinden zu anderen Servern hinzufiigen |

__________________________ Sarvaer hinzufugen | | Lese-variable hinzufigen | | verbinde mit Wariable | | x | | £| | &

Lade Client XML Konfiguration | Client ML Konfiguration herunter laden |

Client Kenfiguration 1&schen |

[ OPC Client ] u

I ————————
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Fur die Daten-Ubertragung wurde die Security Policy None und der
Security Mode None gewabhit.

| Er le Server x ‘

| (Url des Computers mit dem Discovery Service: bestafigen \
e \

| |Dp[‘t(p;,’/192,15&,1‘14;4B|31[| Endpoint URL (von Netzwerk / Steuerungsebene)

Fublishing Intervall [ms] Swnchrones Lesen: O Berutzemarme (leer fir kein): :l Passwort (leer filr kein): l:l

er Uri | Server Name

Security Mode

urn:ibhlin

bhlinkua_o1

.. |t oundation.of tyl ne

MNone

IBHLinkUA®@Ibhlinkua_010331 httD:IfDDE‘fDUHIjatIDH‘DTQIUAISECLIHtVPDhCVﬁEaEIEZEﬁShaQEﬁ Sign
urniibhlin..  IBHLinkUa@ibhlinkua_010331 opctep:ffibh.. http:fopcfoundation.orgfUa/SecurityPolicy #Basic2565ha2se SignandEncrypt
urribhlin..  IBHLnkUA@IbHlInkua_010331 opctopffibh.. httpefopcfoundation.org/Ua/SecurityPolicy #4425 128_Sha256_RsaOaesp  Sign
urn:ibhlin IBHLinkUA@ibhlinkua_010331 opetep:ffibh.. http:ffopcfoundation.org/Uas/SecurityPolicy #485128_Sha256_RsaOaep  SignandEncrypt
urribhlin..  IBHLnkUA@IbHlinkua_010331 opctop:ffibh.. hitpefopcfoundation. org/Us/SecurityPolicy #425256_Sha256_RsaPss Sign
urn:ibhlin IBHLinkUA®@IBhlinkua_010331 opetep:/fibh. http:ffopcfoundation.org/Uas/SecurityPolicy #485256_Sha256_RsaPss SignAndEncrypt

Tertifikat Details des Servers

Allgerneiner Mame:
Organisation:

IEHLInkUAGibhlinkua_010331
QOrganization

Organisationseinheit Unit

Ort Locationhame Informationen
Bundesland HE werden eingeblendet
Staat. DE

Giiltig wan 2018-12-16

Gilltig bis 2024-12-14

Applikations URI: urrzibhlinkua_010331:1BHsoftec:IBHLInkUA
Werschlisselungsstarke: REA-SHAZEE - 2043 Bit
‘ Das Zedifikat ist giltig

Em Cancel

Der Status des Servers ist Good. Als Security Policy fur den Server
wurde None ausgewahlt.

« ¢ @ @ £ 192.168.1.14/7_=/defopc_client - @ neo &0 & =
i .; L) sbmelden | Passwart andern single-core

Status

a

.......................... [=] u

< >
Server hinzufigen ‘ Lese-Wariahle hinzufligen ‘ Werbinde mit ‘ariable ‘ ﬂ ﬁ | Lade Client XML Konfiguration

Client XML Konfiguration herunterladen ‘ Client Konfiguration laschen |

Lese-Variable hinzufligen

Als Lese- Variable definierte OPC-Tags haben die Funktionen eines

OPC UA Servers. Diese OPC-Tags stehen allen OPC UA Clients
zur Verfugung.

Verbundene Server
¥ 2 urniibhlinkua: IBHsoftec: [BHLINkUA (ape top:/fibhlinkua: 48010} ~
2 views
¥ [ Ohjects
> ) Server
> ) Stations
vDPLCs
v 57-CPU L
@ DeviceManual
@ DeviceRevision
@ SerialMumber
@ SoftwareRevision
¥ 3 Programs
[E3 SupportedTypes
¥ 3 counter values

& Minvalue_1
& Maxvalue_1

ST-CPU 1 [CPU 312] Lese-Variable

> 2 Tasks

@ DeviceHealth
<

Abtast Intervall [ms]: (1000
“Warteschlange Eintrage

Werwerfe dlteste Wareschlangeneintrage:

Datentyp der Variablen : DeviceHealthEnumeration fiir jede Lese-Variable einzeln bestitigen

m
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Lese-Variable hinzufliigen

Verbundene
¥ 2 urniibhlinkua: IBHsoftec: IBHLINkUA (opc.tep:/fibhlinkua:48010)
2 views
¥ [ Objects
| > 3 Server
—m
v i@ rLcs
> s7-cPUL
v s7-cPUZ
@DeviceManual
& DeviceRevision
M
& SoftwareRevision
¥ ) Programs
22 SuppartedTypes
¥ I3 Counter Value
& Minvalue_2
@ Maxvalue_2

@ value_2

@ Control_oN
> ) Tasks
‘@ DeviceHealth
v [ CPU 416 Master
@ DeviceManual
@ DeviceRevision

S7-CPU 2 [CPU 312] Lese-Variable

& SerialNumber

& SoftwareRevision
¥ ) Programs
22 SuppartedTypes
¥ [ variable ta CPU's
& Control_ON
@ Maxvalue_1

@ Maxvalue_2
@ Maxvalue_3
& Maxvalue_4
& Minvalue_1
& Mindalue_2

CPU 416 Master [CPU 416 — 3 PN/DP] Lese-Variable

& Minvalue_3

& Minvalue_4
» [ variable from CPU's
» 2 Tasks
@ DeviceHealth
VD S5++CPUL
| @ DeviceManual
| & DeviceRevision
T @b
& SoftwareRevision
¥ ) Programs
L2 supportedTypes
¥ 2 Counter Values
& Mindalue_3
@ Maxvalue_32
@value_ 3
» 2 Tasks
@DeviceHealth
» ) Parametarset
¥ 2 Globalvars
& Control_0or
@%CFU 1[IM 151-8 PN/DP CPU] Lese-Variable
v (D 55++ CPU 2
@ DeviceManual
& DeviceRevision
M
& SoftwareRevision
¥ ) Programs
22 SuppartedTypes
¥ [ Counter Values
& Minvalue_4
@ Maxvalue_4
55 CPU 2 [IM 151-8 PN/DP CPU] Lese-Variable
» 2 Tasks
@DeviceHealth
» ) Parametarset
¥ 2 Globalvars
& Control_0Ok
@j&- CPU 2 [IM 151-8 PN/DP CPU] Lese-Variable
> 2 Slots
» [ Types

S5 CPU 1 [IM 151-8 PN/DP CPU] Lese-Variable

<

Abtast Intervall [ms]
Warteschlange Eintrage:

“Warwerfe alteste Warteschlangeneintrage:

fiir jede Lese-Variable einzeln bestdtigen

|

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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Hinzugefligte Lese-Variable

Diese Variablen konnen mit den Variablen der OPC UA Clients
verbunden werden.

<« ¢ @ © & 192.168.1.14/7_=/de/opc_dient - T mwoeo F=

abimelden | Passwort Sndern single-cora

# Good

& 57300/ET200M-5tation_1.57-CPU 1. Programs.Counter Values.Controlling_is_OM_1
» & 57300/ET200M-5tatinn_2 .57-CPU 2 Programs.Counter Value Value_2

» & S72300/ET200M-Station_2.57-CPU 2 Programs.Counter Value.Controlling_is_Oh_2
» &3 57-400-5tation_3.CPU 416 MasterPrograms Mariable to CPU's.Control_OM

¥ & 57-400-5tation_3.CPU 416 Master.Programs Mariable to CPU's. Maxvalua_1

» @ 57-400-5tatinn_3.CPU 416 Master.Programs Variable to CPU's.MaxWalue_2

&3 57-400-5tation_3.CPU 416 Master.Programs Wariable to CPU's Max\Walue_3

&3 57-400-5tation_3.CPU 416 MasterPrograms Mariable to CPU's.MaxValue_4
-------------------------- ¥ & 57-400-5tation_3.CPU 416 MasterPrograms Mariable to CPU's.Minvalue_1

& S57-400-5tation_32.CPU 416 Master.Programs Variable to CPU's.Minvalus_2

&3 57-400-5tation_3.CPU 416 Master.Programs Wariable to CPU's Minvalus_3

&3 57-400-5tation_3.CPU 416 MasterPrograms Mariable to CPU's.Minvalue_4

» @ ET 2005-5tation_1. 55++ CPU 1.Programs.Counter Values Malue_3
-------------------------- B & ET 2005-Station_1. S5++ CPU 1.Globalvars.Cantrolling_is_0OM_3

» & ET 2005-Station_2.55++ CPL 2.Programs.Counter values Walue_4

B & ET 2005-Station_2.55++ CPU 2.Globaldars Controlling_is_OMN_4

<
Server hinzufligen |  Lese-Variable hinzufligen || ‘erbinde mit Variable lﬁ g

.......................... Lade Client XML Konfiguration | Client ML Kunﬁﬁrat\un herunterladen | Client Konfiguration [3schen

Variable zum Beschreiben auswahlen

‘ Yariable zum Beschreiben auswahlen X

er

Yerbundene
¥ 3 urribhlinkua:IBHs oftec: IBHLInkUA (opetop:/fibhlinkua: 480100 ]
2 views
¥ 2 Objects
> L Server
> 3 stations
v i3 PLCs
v 57-cPUL
@ DeviceManual
& DeviceRevision
T St e ———
@ SoftwareRevision
¥ [ Programs
23 SupportedTypes
¥ [ Counter values
o Minvalue_1
&value_1
& Controlling_is_oOM_1
> ) Tasks
@ DeviceHealth
v D 57-cPU 2
@ DeviceManual
& DeviceRevision
& SerialMumber
@ SoftwareRevision
¥ 23 Programs
153 supportedTypes
¥ 3 Counter value
& Minvalue_2
&value_2
& Controlling_is_oOM_2

> £ Tasks v
< >

S7-CPU 1 [CPU 312] beschreibbare Variable

S7-CPU 2 [CPU 312] beschreibbare Variable

Lese-variable
Datentyp : Boolean

Feld Index Bereich (Forrmat 1 oder 2:3)

Schreib-Yariable
Datentyp : Boolean

Feld Index Bereich (Format 1 oder 2:3)

fur jede beschreibbare Variable einzeln bestitigen
Cancel ‘

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022



Kapitel 9 Datenaustausch zwischen mehreren S7 /S5 CPUs Seite 9-37

Variable zum Beschreiben auswahlen

! Yariable zum Beschreiben auswahlen X

B Yerbundene

rver
¥ 3 urnibhlinkua: IBHsoftec: IBHLInkUA {opc tops ffibhlinkua: 480100 -~
£ wviews
¥ [ Objects
» 3 server
¥ [ CPU 416 Master
@& DeviceManual

& DeviceRevision

& RevisionCounter
& SerialMurnber
@& SoftwareRevision
¥ 3 Programs
I3 SupportedTypes
> [ wariahle to CPU's
¥ [ variable from CPU's
@& Controlling_is_OM_1
& Controlling_is_OM_2
& Controlling_is_0OM_3
@ Controlling_is_ON_4
&value_1 CPU 416 Master [CPU 416 — 3 PN/DP] beschreibbare Variable
& value_2
&lvalue_3
& value_4
» 2 Tasks
@ DeviceHealth
YD 55++CPUL
@& DeviceManual

& DeviceRevision
& SerialMumber
@& SoftwareRevision
¥ 2 Programs
23 supportedTypes
¥ [ Counter values
& Minvalue_3
&value_3
> ) Tasks
@ DeviceHealth
» [ Parameterset
v 3 Globalvars
@& Controlling_is_OM_3
¥ 3 55++ CPU 2
@ DeviceManual

56 CPU 1 [IM 151-8 PN/DP CPU] beschreibbare Variable

& DeviceRevision
& SerialMurnber
@& SoftwareRevision
¥ 3 Programs
I3 SupportedTypes
¥ 2 Counter Walues
& Minvalue_4
& value_4
> ) Tasks
@ DeviceHealth
» ) Parameterset
v 3 Globalvars
@& Controlling_is_0OMN_4
» 3 slots
> 53 Types W
< >

55 CPU 2 [IM 151-8 PN/DP CPU] beschreibbare Variable

Lese-variable
Datentyp : Boolean

Feld Index Bereich (Forrmat 1 oder 2:3) ¢

Schreib-Yariable
Datentyp : Boolean

Feld Index Bereich (Format 1 oder 2:3)

fiir jede beschreibbare Variable einzeln bestitigen
Cancel
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Die Verbindungen werden im IBH Link UA Web-Browser-Fenster
OPC Client angezeigt.

EH Link U - OPC Client

<« c @ © & 192.168.1.14/7_=/defopc_client @ mno®e®&Oo & =

%m (] i Abmelden | Passwort anderm single-core

Verbundene Server

¥ @l S7300/ET200M-Station_1.57-CPU 1.Programs.Counter Values Value_1
® S7300/ETZ00M-Station_1.57-CPU 1.Programs.Counter Yalues Value_1.TimeStamp
@ S7300/ET200M-Station_1.57-CPU 1.Programs Counter Values Malue_1.5tatus
¢ urn:ibhlinkua: IBHsoftec: IBHLINKWA (opc.top:/fibhlinkua: 48010).57-400-Station_3.CPU 416 MasterPrograms Variable from CPU's.value_1
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ¥ &l 5 7300/ET200M-Station_1.57-CPU 1.Programs.Counter Values,Controlling_is_OMN_1
@ 57300 /ET200M-Station. 1,57 -CRU LFronrams counter values comtrolng 1o O, 1 Timestamp
@ 57300/ET200M-Station 1.57-CPU 1.Programs.Counter Values.Cantrolling iz _ON_1.5tatus

e
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4 urnibhlinkua: 1BHsofrec: IBHLInKUA (opc.top://fibhlinkua: 48010).57 -400-5tation_3.CPU 416 Master,Programs Variabls from CPU's.Cartralling_is_ON_1]
V@57 300,01 200N Sraton B e Tt S broarame Counter vane vee

"""""""""""""" @ 57300/ET200M-Station_2.57-CPU 2.Programs.Counter Walue Walue_2 TimeStamp
@ S7300/ET200M-Station_2.57-CPU 2.Programs. Counter Value Walue_2 Status
=& urn;ibhlinkua: IBHsoftec: IBHLiNkUA {opc.top:ffibhlinkua; 480103, 57-400-Station_3.CPU 416 MasterPrograms Variable from CPU's Walue_2
¥ & 57300/ET200M-5tation_2.57-CPU 2.Programs.Counter Value.Controlling_is_OK_2
@ 57300/ET200M-Station_2.57-CPU 2. Programs.Counter Walue.Controlling_is_ON_2 TimeStamp
-------------------------- @ 57300/ET200M-Station_2.57-CPU 2.Programs.Counter Value Contralling_is_QN_2.5tatus
& urn:ibhlinkua:IBHsoftec: IBHLinkUA {opc.top:fibhlinkua: 48010} 57-400-Station_3.CPU 416 Master.Programs Variable from CPU's.Controlling_is_0ON_2
¥ & 57-400-5tation_3 .CPU 416 Master.Programs Variable to CPU's.Contral_OK
__________________________ @ 57-400-Station_3.CPU 416 MasterPrograms.variable to CPU's.Cantral_ON.TimeStamp
# 57-400-5tation_3.CPU 416 MasterPrograms ‘ariable to CPU's.Control_ON Status
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr -+ urn:ibhlinkua: IBHsoftec: IBHLINkUA {ope.top:/jibhlinkua: 480103, 57300/ET200M-Station_1.57-CPU 1 Programs.Counter Yalues.Control_O
¢ urniibhlinkua: IBHsoftec: IBHLINKUA (ope.top:/fibhlinkua: 480103, 57 300/ET200M-Station_2,57-CPU 2 Programs.Counter Value Contral_ON
=¢ urn:ibhlinkua: IBHsoftec: IBHLINkUA (ope.top:/fibhlinkua:48010).ET 200S-Station_1. S5++ CPU 1.Globalvars.Contral_ON
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, & urn:ibhlinkua: IBHsoftec: IBHLinkUA {opc.top:/fibhlinkua: 48010} ET 200S-Station_2.55++ CPU 2.Glohalvars. Control_ON
> & 57-400-5tation_3 .CPU 416 Master.Programs \Variable to CPU's Marvalue_1
"""""""""""" » @ 57-400-5tation_3 CPU 416 MasterPrograms Variable to CPU's Maxvalue_2
» &l 57-400-5tation_2.CPU 416 Master.Programs Variable to CPU's MaxWialue_3
P&l 57-400-5tation_3.CPU 416 MasterPrograms Variable to CPU's Maxlalue_4
> @ 57-400-5tation_3.CPU 416 Master.Programs Variable to CPU's Minvalue_1
» @ 57-400-Station_3 .CPU 416 MasterPrograms Variable to CPU's Minvalue_2
» &l 57-400-5tation_32.CPU 416 MasterPrograms Variahle to CPU's Minvalue_3
> & 57-400-5tation_3 .CPU 416 Master.Programs Variable to CPU's Minvalue_4
» @ ET 2005-5tation_1. 55++ CPU 1.Programs.Counter Values value_3
» & ET 2005 -Station_1. §5++ CPU 1.Globalvars.Contralling_is_ON_2
&I ET 2005-5tation_2.55++ CPU 2.Programs.Counter Walues Value_4
> @ET 2005-5tation_2.55++ CPU 2.Globalvars.Cantrolling_is_ON_4
< >
Server hinaufugen | Lese-tariaiie hinzufigen | | Verbinde mit variable | | 7 | | Lade Client XML Konfiguration | Client 3L Konfiguration herunterladen |

Client Konfiguration léschen

lNBHsoftec [BHLInkls

9.6.3 Browser-Fenster Diagnose / Steuerungsdiagnose

Die konfigurierten Verbindungen zu den einzelnen SPS-Steuerungen
und deren Status (fehlerfrei / fehlerhaft) wird angezeigt.

. L IBH Li .- Dizgrose *
(_
Dy
)

¢ @ © £ 192.168.1.14/7_=/de/diaglistview w N @ @‘ 0 =
7] m
E L) Abmelden | Passwort andern smgle-core
Clientdi e Netzwerkdi Systemereignisse
o v e Lot rermnne e
"""""""""""""" @ 1-1 S7-verbindung_1 192.168,1.10:1102 2152020 13:7:41 SPS [n] werbindung aufgebaut (GES7 416-3ER0S-0AB)
@ 1-3 57-verbindung_2 192.168.1.13:102 2152020 15:14:16 SPS [u] werhindung aufgebaut {IBHsoftec 57 to 55)
@ 1-4 57-Verbindung_3 192,168.1,19:102 2152020 13:7:41 SRS n] verbindung aufgebaut (IBHsoftec 57 to 55)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, @ 1-5 57-Verbindung_4 192.188.1.12:102 2152020 13:7:41 SPS 0 Werbindung aufgebaut (BES7 312-1AE13-04B0 )
@ 1-6 S7-verbindung_S 192.168.1.17:102 21.5.2020 13:7:41 SRS o werbindung aufgebaut (BEST 312-1AD10-0AR0 )

>

<
Diagnose lgschen ﬂ

9.7 UaExpert — Programm-Fenster

Im UaExpert — Programm-Fenster wird unter PLC die im Beispiel
genutzten SPS-Steuerungen aufgelistet.

I —————————
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Die in den der Datenbausteinen (unter Programs) und & Programs
in den Symboltabelle (unter GlobalVars) als OPC- W% GlobalVars
Tags definiert Variablen kénnen per Drag&Drop in den Data Access
View gezogen werden.

Die Variablen werden kontinuierlich aktualisiert.

File View Server Document Settings Help
M = ~
NgPBR =0 Xx%2 & XD
Project & X Data Access View [x)
~ [ Project # Server Mode ld Display Name Value  Datatype Source Timestamp Server Timestamp Statuscode
v [ Servers 1 IBHLinkUA... NS54|String|ET 2005-Station_1. 55++ CPU 1.GlobalVars.Control_ON Centrol ON true Boolean 11:52:55.534 11:5: Good
2, IBHLInkUA@Ibhlinkua-SC-14 2 IBHLinkUA... NS4[String|ET 2005-Station_1. S5++ CPU 1.GlobalVars.Controlfing_is_ON_3 Centrolfing_is_ON_3 true Boolean  11:53:13232 1 Good
- D 3 [BHLinkUA... NS4|String|ET 2005-Station_]. S5++ CPU 1.Programs.Counter Values.MaxValue_3 MaxValue_3 4500 Int16 11:52:54,968 1 Good
[ Documents 4 IBHLinkUA... NS4|String - 55++ CPU 1.Programs.Counter Values. MinValue_3 MinValue_3 700 Int16 11:52:54.988 1 Good
[0 Data Access View 5 IBHLinkUA... NS4|String S5++ CPU 1.Programs,Counter Values.Value_3 Value_3 3 Int16 H 1544 070 1 Good
& IBHLinkU, NS4{String| 3+ + CPU 2.GlobalVars.Centrol ON Centrol ON true Boolean 1 Good
/Address Space a8 x |7 IBHLinkUA... NS54|String 35++ CPU 2.GlobalVars.Controlling_is_ON_4. Centrolling_is_ON_4 true Boolean H 53 13 232 1 Good
P 8 IBHLinkUA... NS4{StringlET 2005-Station_2.55+ + CPU 2.Programs.Counter Values.MaxValue_4 MaxValue_4 4000 Int16 11:52:54.988 1 Good
3 |Ne Highiight MIE) IBHLinkUA... NS4|String|ET 200S-Station_2.55+ + CPU 2.Programs.Counter Values.MinValue 4 MinValue 4 600 Int16 11:52:54.988 1 Good
i) Root 10 IBHLinkUA... NS4{String|ET 2005-Station_2.55+ + CPU 2.Programs.Counter Values.Value 4 Value 4 3912 Int16 13:26:44.320 1 Good
n IBHLinkUA... NS4|Sts 300/ET2( 1_1.57-CPU 1.Programs.Counter Values.Control_ON Cantrol_ON true Boolean 11:52:55.534 1 Good
v O Objects 12 IBHLinkUA... e 200/ET2! 1.57-CPU 1.Programs.Counter Values.Controliing_is ON_1  Centrolling_is ON_1 true Boolean  11:53:13.232 1 Good
&% Client 13 IBHLinkUA... St '300/ET2( 1_1.57-CPU 1.Programs.Counter Values.MaxValue_1 MaxValue_1 5500 Int16 11:52:54.988 1 Good
D Set 14 IBHLinkUA... ot 300/ET2 1_1.57-CPU 1.Programs.Counter Values.MinValue_1 MinValue_1 900 Int16 11:52:54,988 1 Good
&% Device! 15 IBHLinkUA... St 300/ET2! 1_1.57-CPU 1.Programs.Counter Values Value_1 Value_1 3183 Int16 13:26:44.856 1 Good
& MQTT 16 IBHLinkUA... St 13 1_2.57-CPU 2.Programs.Counter Value.Control_ON Centrol_ ON true Boolean 11:52:55.534 1 Good
&% Modbus 17 IBHLinkUA... it '300/ET2 1_2.57-CPU 2.Programs.Counter Value.Controlling_is_ON_2 Controlling_is_ON_2 true Boolean 11:5313.232 1 Good
o 18 IBHLinkUA... St '300/ET2 2.57-CPU 2.Programs.Counter Value.MaxValue_2 MaxValue_2 5000 Int16 11:52:54.988 1 Good
2 PLCs 19 IBHLinkUA... ot 300/ET2( 1_2.57-CPU 2.Programs.Counter Value.MinValue_2 MinValue_2 800 Int16 H SZ 54 QEE 1 Good
&% S5++ CPUT 20 IBHLinkUA... St '300/E T2 1_2.57-CPU 2.Programs.Counter Value.Value_2 Value 2 2361 Int16 1 Good
v & CPU 416 Master 2 IBHLinkUA... St -4 1_3.CPU 416 Master.Programs.Variable to CPU's. Control_ON Centrol_ON true Boolean H 5} H Bl 1 Good
22 IBHLinkUA... ot & _3.CPU 416 Master.Programs.Variable to CPU's MaxValue_1 MaxValue_1 5500 Int16 11:53:13.232 1 Good
@ DeviceHealth 23 IBHLinkUA... St -4 _3.CPU 416 Master.Programs.Variable to CPU's.MaxValue 2 MaxValue_2 5000 Int16 11:53:13.232 1 Good
@ DeviceManual 24 IBHLinkUA... ot & \_3.CPU 416 Master.Programs.Variable to CPU's MaxValue_3 MaxValue_3 4500 Int16 11:53:13.232 1 Good
@ DeviceRevision 25 [BHLinkUA... Ns4jst 400-Station_3.CPU 416 Master Programs Variable to CPU s MaxValue 3 MaxValue 4 4000 Intl§ 11:5313.232 1 Good
26 IBHLinkUA... St -400-5tation_3.CPU 416 Master. Programs Variable to CPU's MinValue_1 MinValue_1 900 Int16 11:53:13.232 1 Good
@ HardwareRevision 27 IBHLinkUA... St _3.CPU 416 Master.Programs.Variable to CPU's MinValue_2 MinValue_2 200 Int16 11:53:13.232 1 Good
@ Manufacturer 28 IBHLinkUA.. it -400-Station_3, CPU 416 Master Programs.Variable to CPU's. MinValue_3 MinValue_3 700 Int16 11:5313.232 1 Good
@ Model 29 IBHLinkUA. St -400-Stati 416 Master Programs Variable to CPU's. MinValue_4 MinValue_4 600 Int16 11:53:13.232 1 Good
- 30 IBHLinkUA... ot & [PUMbManavmeams‘Vanah\afmm CPU's.Controlling_is ON_1 Centrolling_is ON_1 true Boolean 11:52:57.301 1 Good
& Programs Ell IBHLinkUA... ot -400-Station_3.CPU 416 Master Programs.Variable from CPU's.Controlling ON_2 Centrolling_is ON_2 true Boolean 11:52:57.301 1 Good
23 supportedTypes 32 IBHLinkUA... t -400-5tation_3.CPU 416 Master Programs Variable from CPL's cDmmumq_.; ON_3 Controlling_is_ON_3 true Boolean  11:52:57.301 1 Good
~ [ Variable from CPU's 3 IBHLinkUA... ot -4 _3.CPU 416 Master.Programs.Variable from CPU's.Controlling_is_ON_4 Controlling_is_ON_4 true Boolean 11:52:57.301 1 Good
IBHLinkUA... St 1_3.CPU 416 Master.P1 CPU'sValue_1 Value_1 3249 Int16 13:26:44.949 1 Good
@ Controlling_is_ON_T 35 IBHLinkUA... St -4 \_3.CPU 416 Master.Pregrams.Variable from CPU's Value_2 Value 2 2471 Int16 13:26:44.949 1 Good
@ Controlling_is ON_2 36 IBHLinkUA.. it - _3.CPU 416 Master Programs Variable from CPU's Value_3 Value 3 3777 Int16 13:26:44.949 1 Good
. o 37 IBHLinkUA... St -4 1_3.CPU 416 Master.Pregrams.Variable from CPU's Value_4 Value 4 3012 Int16 13:26:44.949 1 Good
@ Controlling_is_ON_3
@ Controlling_is_ON_4 - -
& Value 1 Drag & Drop /! - !
@ Value 2 Display Mame Value Datatype Source Timestamp Server Timestamp Statuscode
@ Value 3
@ Value 4
Variable to CPU's
@ RevisionCounter Controlling_is_ON_1 true Boolean 11:52:57.301 11:53:13.816 Good
@ SerialNumber . . = o
& SoftwarResision Controlling_is_ON_2 true Boolean 11:52:57.301 11:53:13.816 Good
& Tosks Controlling_is_OMN_3 true Boolean 11:52:57.301 11:53:13.816 Good
554+ CPU2 - H -l B3,
:S,,Cpm Controlling_is_ON_4 true Boolean 11:52:57.301 11:53:13.816 Good
& sT-cpu2 Value_1 > 5357 Int16 13:38:27.030 13:38:27.150 Good
g*w Value_2 Wege 2804 Int16 13:38:27.030 13:38:27.150 Good
Slots
3 Stations Value_3 a‘l:c‘l;ﬁraliesrilen 2334 Int16 13:38:27.030 13:38:27.150 Good
£ Tpes Value_4 2261 Int16 13:38:27.030 13:38:27.150 Good
2 Views \_ _J

Datenbaustein Variable from CPUs [DB5] Daten als OPC-Tags.

p .
E Server Mode Id Display Name Value

30 IBHLinkUA... MN54|5tring|S7-400-5tation_3.CPU 416 Master.Programs.Variable from CPU's.Contrelling_is_ OM_1 Controlling_is_OMN_1 ftrue
31 IBHLinkUA... NS4|String|S7-400-Station_3.CPU 416 Master.Programs.Variable from CPU's.Contrelling_is_OMN_2 Controlling_is ON_2 |true
32 IBHLinkUA... MN54|5tring|S7-400-5tation_3.CPU 416 Master.Programs.Variable from CPU's.Contrelling_is_ OM_3 Controlling_is_OMN_3 | true
4 4

33 IBHLinkUA... NS4|String|S7-400-5Station_3.CPU 416 Master.Programs.Variable from CPU's.Controlling_is_ON_4 Controlling_is_ ON_4 |true
34 IBHLinkUA... MNS4|String|S7-400-5tation_3.CPU 416 Master.Programs.Variable from CPU's.Value_1 WValue_ 1 3384
35 IBHLinkUA... MN54|String|S$7-400-5tation_3.CPU 416 Master.Programs.Variable from CPU's.Value 2 WValue 2 Wert 4637
36 IBHLinkUA... MNS4|String|S7-400-5Station_3.CPU 416 Master.Programs.Variable from CPU's.Value_3 Value_3 werden"1516
37 IBHLinkUA... N54|String|57-400-5tation_3.CPU 416 Master.Programs.Variable from CPU's.Value_4 Value_4 gktualisiert 12016

Status Datenbaustein Variable from CPUs [DB5]

o
[ Variable from CPU's ]

Aktualwerte behalten gy Momentaufnahme ﬂr -E, '

bl

MName Datentyp Offset Startwert Beobachtungswert | Kormentar

1 < * Static

2 @l = Controlling_is_QM_1 | Bool 0.0 false TRUE 57 CRU 1 zdhlt
=TT Controlling_is_CQM_2 Bool 0.1 false TRUE 57 CPU 2 zdhlt

4 g = Controlling_is_COM_3 Bool 0z false TRUE 55 CFU 1 zdhlt

5 g m= Controlling_is_COM_4 Bool 0.3 false TRUE 52 CPU 2 zdhlt

6 <@e=  valuel Int 2.0 0 1881 golte |57 cPU Zahwert
7 . value_2 Int 4.0 0 3214 aktualisiert | s7 cPU 2 Zahlwert
g g = walue_3 Int 6.0 o 1535 55 CFU 1 Z2ahbwert
9 g = walue_d Int 5.0 o 2022 55 CFU 2 Z5hbwert

| ——
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Datenbaustein Variable to CPUs [DB2] Daten als OPC-Tags.

fData Access View N
# Server MNode Id Display Name  Value
1 IBHLinkUA®... MN54|5tring|CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP.Programs.Variable to CPU's.Control_ON Control_ON true
2 IBHLinkUA®@... MS4|5tring|CPU 416 Master. CPU 416-3 PN/DP.Programs.Variable to CPU's.MaxValue_1 MaxValue_1 5500
3 IBHLinkUA®@... MN54|5tring|CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP.Programs.Variable to CPU's.MaxValue_2 MaxValue_2 5000
4 IBHLinkUA®@... MN54|String|CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP.Programs.Variable to CPU's.MaxValue_3 MaxValue_3 4500
5 IBHLinkUA®... MN54|5tring|CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP.Programs.Variable to CPU's.MaxValue_4 MaxValue_4 4000
6 IBHLinkUA®... MN54|5tring|CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP.Programs.Variable to CPU's.MinValue_1 MinValue_1 900
7 IBHLinkUA®@... M54|5tring|CPU 416 Master. CPU 416-3 PN/DP.Programs.Variable to CPU's.MinValue_2 MinValue_2 200
& IBHLinkUA®@... MS54|String|CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP.Programs.Variable to CPU's.MinValue_3 MinValue_3 T00
\ 9 IBHLinkUA®... MN54|String|CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP.Programs.Variable to CPU's.MinValue_4 MinValue_4 B0 y

S7-CPU 1 - Status Datenbaustein Counter Values [DB2]

=5 j‘é o, df = Aktualwerte behalten g @ Momentaufnahme qr :‘3, r :_"’-
Mame Datentyp Dffset Startwert | Beobachtungswert | Kommentar
1 @0 = Static
2 |am|= Mirdvalue_1 | Int [ oo o 300 rrinirmaler Zahlwert 57 CPU 1
3 am. Maxvalue_1 Int 2.0 1} mazximaler Zshkwert 57 CPU 1
4 4 = YWalue_1 Int 4.0 o Zahlwert 57 CPU 1
5 = Contral_ON Boal 6.0 false 57 CPU 1 soll z5hlen
o |« = Controlling_is_OM_1 Bool 6.1 falze Rickmeldung won 57 CPU 1
S7-CPU 2 - Status Datenbaustein Counter Value [DB2]
= o=k i, B = Aktualwerte behalten  Jg  Momentaufnahme 2 5% =]
Mame Datentyp Offset Startwert | Beobachtungswert § Kemmentar
1 <0 = Static
2 @| = Minvalue_2 | Int 0o i} a0 minirmaler Zshkwert 57 CFLU 2
3 4] = Maxalue_2 Int 2.0 ] maximaler 25hlwert 57 CPU 2
4 40 = value_2 Int 4.0 0 Zahbwert 57 CFU 2
5 4] = Contral_Oh Bool 6.0 falze 57 CPU 1 soll zdhlen
6 1= Contralling_is_OM_2 Boal 6.1 false Ridckmeldung won 57 GPU 2

OPC-Tags S5++ CPU 1

Data Access View
3 Server Mode Id Display Mame Value
1 IBHLinkUA®@... MS54|String|ET 2005-5tation_1. 55++ CPU 1.Programs.Counter Values.MaxValue_3 MaxValue_3 4500
2 IBHLinkUA@... MNS4|String|ET 2005-5Station_1. 55++ CPU 1.Programs.Counter Values, MinValue_ 3  MinValue_3 700
3 IBHLinkUA@... MNS4|String|ET 2005-5tation_1. 53++ CPU 1.Programs.Counter Values. Value_3 Value 3 3901
4 IBHLinkUA@... MNS4|String|ET 2005-5tation_1. 55++ CPU 1.GlobalVars.Control_OM Control_OM true
5 IBHLinkUA@... MN54|String|ET 2005-5tation_1. 55++ CPU 1.GlobalVars.Controlling_is_OM_3 Controlling_is_OMN_3 true

OPC-Tags S5++ CPU 2

Data Access View
# Server Node Id Display Mame Value
1 IEHLinkUA®D... MNS4|String|ET 2005-5tation_2.55++ CPU 2.Programs.Counter Values.MaxValue_ 4 MaxValue 4 A000
2 IBHLinkUA®@... MNS54|String|ET 2005-5tation_2.55++ CPU 2.Programs.Counter Values.MinValue_4  MinValue_4 600
3 IEHLinkUAD... MS4|String|ET 2005-5tation_2.55++ CPU 2.Programs.Counter Values.Value_4 Value_4 1930
4 IBHLinkUA®... MNS54|5tring|ET 2005-5tation_2.55++ CPU 2.GlebalVars.Control_ON Control_OM true
5 IEHLinkUAD... MN54|String|ET 2005-5tation_2.553++ CPU 2.GlobalVars.Controlling_is_ON_4 Controlling_is_ON_4 true

I —————————
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10 IBH Link UA — Anbindung zweier S7 CPU 300 via
einem IBH Link S7++

CPU's der Baureihen S7-300, die keine freie Ethernet-Schnittstelle
haben, konnen via MPI Bus Uber einem IBH Link S7++ via Ethernet
(Protokoll RFC 1006) mit dem IBH Link UA verbunden werden.

In dem folgenden Beispiel wird die Erstellung eines Projektes mit der
Anbindung zweier (2) CPU 312 an einen (1) IBH Link UA via IBH
Link S7++ gezeigt. Anstelle der CPU 312 kbnnte jede andere S7
CPU 300/400 die keine Ethernet-Schnittstelle hat, eingesetzt werden.

IBH Link S7++

Der IBH Link S7++ ist ein Ethernet-Konverter. Das
verwendete Protokoll ist das bliche Standard-
TCP/IP. Alle Vorteile von Ethernet kommen so ohne
Probleme dem Anwender zugute.

Der Einsatz von SimaticNet sowie die Verwendung eines CP-
Kommunikationsprozessors ist weder auf PC- noch auf SPS-Seite
notwendig.

Verbindung IBH Link UA — 2x S7 SPS mit CPU 312

Ethernet-Bus

MPI-Bus

10.1 Projekt mit TIA Portal

Das Projekt 2x_CPU 312_TIA, ist identisch mit dem

Programm Tank Pegel, wie unter 1.1.3 beschrieben. y,{'\7
Das Programm simuliert das Fllen und Leeren eines TAPSEIVA7

Tanks. Fur die Erstellung des S7-Projekts kommt das
SIEMENS SPS Programmiersysteme TIA Portal V17 zum Einsatz.

I ————————
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IBH Link UA - Konfiguration mit dem TIA Portal

S7-300 und S7-400 Steuerungen, die Uber keinen Ethernet-
Anschluss verfuigen, kdnnen tber den IBH Link S7++ oder den
IBH Link S7++ HS an den IBH Link UA angeschlossen werden.

Der Routing-Modus muss im IBH Link S7++ aktiviert sein. Dieser
Modus ist ab Firmware Version 2.142 verfugbar. In diesem Modus
sind keine nicht-projektierten Verbindungen tber RFC1006 mehr
moglich!

Verbindungen tUber den IBHNet-Treiber funktionieren weiterhin.

IBHLink UA
IBH Link S7++ ’ .
CPU 312 CPU 312 Ftigea

MPI-Adresse 3 MPI-Adresse 2 S$7-412-2 PN
" : B3 MPI-Adresse 10

-8 IP-Adresse:

3! 192.168.1.12

als Stellvertreter
im Projekt

MPI-Bus MPI-Bus

Anmerkung:
Die CPU S7-412-2 PN stellt den Dienst Routing zur Verfiigung und ist
im Hardware-Katalog des TIA Portals und STEP 7 (Simatic Managers)
vorhanden.

Die Firmware des IBH Link S7++ emuliert die Routing-Fahigkeiten der
CPU S7-412-2 PN (6ES7 412-2EK06-0ABO0 V6.0).

Folgende Eigenschaften stehen zur Verfugung (Kompatibel zur
CPU S7-412-2 PN):

Schnittstellen/Bustyp Protokolle
1x MPI/PROFIBUS DP MPI/PROFIBUS
1x PROFINET (1 Port) ISO-on-TCP (RFC1006)

10.1.1 Konfiguration des IBH Link S7++ (Routing-Modus)

In dem Beispiel sollen die S7 CPU's 312 uUber den IBH Link S7++
geroutet mit dem IBH Link UA verbunden werden.

Der IBH Link S7++ muss hierfur konfiguriert sein.

I —————————
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Gerat IP-Adresse | MPI-Adresse
IBH Link UA [SIMATIC PC-Station] 192.168.1.14 entfallt
IBH Link S7++ for S7 CPU 1 192.168.1.12 10
[CPU 412-2 PN]  (fur IBH Link S7++ und CPU) geroutet
S7-CPU 1 [CPU 312] entfallt 2
S7-CPU 2 [CPU 312] entfallt 3

Nach dem Starten von IBHNet Stationen
verwalten, wird das Dialogfeld

IBH Netzwerkeinstellungen gedffnet. Den Button
IBH Link S7 anklicken um das Dialogfeld Mehrere
Netzwerkkarten erkennen zu 6ffnen.

% IBH Metzwerkeinstellungen

Datei  Stationen |BH Links Extras  Hilfe
r Station:
| Stationzname | Adrezse

CPU 312 - 1BH Link S7++
IBH Link 55++ CPL103

132 12

11310010

Gerdte worn Typ IBH Link 57, Plus, 57+ + und 57++ HS
suchen und konfigurieren,
Neue StabzrifickenT otation dndem I

— Einstellungen; —

Station ldzchen |

BHLink57 | IBHLinkS5 | BHLinkS5+ |  Sprache |
Schliefen | Yersion: 1.65 Hilfe |

Netzwerkkarte, an der der IBH Link S7++ angeschlossen ist,
markieren und mit OK bestétigen.

Y Mehrere Metzwerkkarten erkannt

Bitte Netzwerkkarte fiir die [BH Link. Suche auswahlen

Intel[R]) Ethemet Connection [2] 12134
Realtek PCle GEE Family Controller

E = wurden mehrere Metzwerkkarten in lhrem PC gefunden.
Bitte wahlen Sie die Netzwerkkarte fir die Suche nach IBH Links aus.

bestitigen

oK Abbrechen | Hire |

Angeschlossen IBH Link S7++ markieren und mit Anklicken von
Einstellungen das Dialogfeld IBHLink Einstellungen 6ffnen.

% Angeschlossene IBHLinks im lokalen Metzwerk

Gefundene [EHLinks:
| MAC Adiesse | Tvp | Seriennummer | IP &dresse | Stationsname | Firmware
I 2 CB  MLAOMPI 25208 1921 : 312
IBHLMELA 5145
[ Konfiguration Liber Router I 0000
klicken
oK I Einstellungen | Erneut suchen | IP Bereich suchen | Hilfe |

I ————————
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Im Dialogfeld IBHLink Einstellungen / Netzwerk die Routing Option
Projektierung mit NetPro / TIA aktivieren.

-A2-21-56-CB

IBHLink Einstellungen - 0L

IBH Link S7++ MPI-Adressen
| MPI/Frofibus | Uhrzeitsynchronisation | Firmware | Diagnc_4 | L
IBHLink Einstellungen - 00025208 MAC: 00-02-A2-21-56-CB x
r Folgende Adressdaten vensenden: IP'Af]res-"e
IBH Link 57++ MPIProfibus | Uhrzeitzynchronization Firnware I Diagnose IStatinns Al I ’I
Metzwerkname: S7_IBH_Link - - - L -
Etwiird wersucht, eine Metzaerkverbindung zum [BH Link
[P-Adresse: [ 182 0188 . 1 12 1 & Statich — Netzwerkstatus #f Diagnose — | aufzubauen und die eingestellten Parameter zu lesen,
Subnetzmaske: 255 . 256 . 285 . 0 € DHCP IMPI MLEOMPI 02,164 05.04.18
0 Boot-P
Standardgatenay: beon ! Stationzadresse: I‘ID g Eutsparat!'ne'tqel éeit singestelt
[~ IBHMet Port [Port 1093 ist immmer aktivl: |U LEGMANSEhS SIKSNNLNG
Busparameter:
Baudrate: 187 5 kBit/s A
~ Authentifizienng Talot_Init; 415
tMax. Tadr: 400
Benutzername: Iadmin Min. .Tsdr: 20
ISEF' 1n2 MPl-Adresse MPl-Adresse des W
Password: | ***** ™" s7-CPU 2 [CPU 312]  IBH Link S7++
. — Busteilnehmer
Pazswart Sndem |
01 3|4 5 6 7 8 310011 12 13 14 15 16 17 18 13
SR IrrMEIrrrrrrjyrrrorrrrr
-Upllﬂ: L o o o o o N o o o o N o o o ) o i
v Projektierung mit MetPro/TIA 40 MPl-Adresse
: I_I_I_S?_CPU”CPUMZ]l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_
[ ‘webserver deaktiviersn G EEEETE e EEEEEEEEE
[0 o Y o o o e o oo Y o o o o o o o o
(010 o Y o o o o o o o o o o o o v | o ) o
ankhicken 120 [HH EEE == Legende
Lo [~ Station passiv
Drauerhaft Libemehmen Nevstart Abbrechen | Teen ¥ Station akliv
¥ Station akliv-ready
anklickengglr i wersucht, die Teilnehmer am angeschlossenen
Bus zu ermitteln,
Daverthaft libermehmen | Meustart | Abbrechen |

Die vorgenommene Einstellung ist dauerhaft in den IBH Link S7++

zu Ubernehmen.

PC-Netzwerk Adaptereinstellung

@ Eigenschaften von Workshop IBH Link UA

Netzwerk  Freigabe

Werbindung herstellen Gber:
? Realtek PCle GBE Family Controller

Diese Verbindung verwendet folgende Elemente:

THQoS-Paketplaner A
. Microsoft-LLOP-Treiber
4 Intemetprotokall, Veersion 4 (TCP/1Pv4)
. E/A-Treiber fir Werbindungsschicht-Topologieerennur
) ) .. o
deaktiviert
v
>

Installieren. . Deinstallieren Eigenschaften
Beschreibung
Siemens pratocol driver for PROFINET DCP and LLDP

CK Abbrechen

Die Verbindung vom PC bzw. IBH Link UA zum IBH Link S7++
erfolgt via Ethernet. Damit keine Geratesuche tUber das PROFINET
DCP-Protokoll durchgefiihrt werden kann, ist dieses im PC zu

deaktivieren.

IBH Link UA Schu

lung

TTI Trans Tech International® 2022



TTI

IBH Link UA — Anbindung zweier S7 CPU 300 via einem IBH Link S7++

Seite 10-5

10.1.2 S7++for S7 CPU‘s [CPU 412-2 PN]

Diese CPU ist der Stellvertreter fur den IBH Link S7++, der an dem
MPI-Bus der beiden S7 CPU‘’s angekoppelt ist. Diese CPU,
Stellvertreter fir den IBH Link S7++, wird flr die Routing-Verbindung
zwischen der S7-CPU 1 [CPU 312], der S7-CPU 2 [CPU 312] und

dem IBH Link UA genutzt.

Bausteine [6schen (IBH Link S7++ / CPU 412)

Da in den IBH Link S7++ keine Bausteine geladen werden kénnen,
mussen alle Bausteine, die sich im offline Modus von

IBH Link S7++ / CPU 412 befinden, geldscht werden.

Projektnavigation

i

Loschen bestatigen (0604:000239)

~ [l 57++ for 57 CPU"s [CPUI412-2 PI]

Geratekonfiguration
%/ Online & Diagnase 1
= Tz Frogrammbausteine [

Selektierte Objekte ldschen?

I Meuen Baustein hinzufiigen
3 Wain [OB1] _
77777777777 + [ Technologie it EEEIEES |
» [ Externe Quellen Ofinen

» g PLC-Variablen
» (g PLC-Datentypen
¥ [z Beobachtungs- und For{ = =
» [ Online-Sicherungen
» (5, Gerste-Proy-Daten

9 Frogramminformatione
¢ PLE-Uberwach &
& pLc g Eigenschaten...

Alt+Eingabe

Konfigurationen der CPU 412-2 PN

In der CPU miussen die MPI-Schnittstelle (Verbindung zu den CPU's
312) und die Ethernet-Schnittstelle (Verbindung zum OPC Server

[IBH Link UA]) festgelegt werden.

MPI Schnittstelle der CPU 412 festlegen (MPI Schnittstelle IBH Link S7++)

2xS7 CPU 312 TIA16 » S7++ for S7 CPU's [CPU 412-2 PN]

‘aufklappen E |¢.5 Topologiesicht ”EEU Netzsicht E'f Geritesicht |_
8t [[57++ tor 57 crirs [crua12-2) =] bl _!_| @+ =

Subnets: | | MFI_T

=
%3
.8 =]
2
S
&
[y ~
&
1 3 4 5 6 7 8 9 W 11 12 13 14 15 16 17 18
UR1_D
(<] 100% = — 95— 4
IgEigenschaften |||"_i.l|nfn y”ﬂDiagnnse |
[LAllgemein | ” 10-Variablen ” Systemkonstanten ” Texte ‘
b Allgemein Il A
« WP schritstale 1] (iPL-Achessz]
Schnittstelle vernetzt mit

Diagnoseadressen
b PROFINET-Schnittstelle (<5

Meues Subnetz hinaufiigen

Identisch mit
Anlauf
ey Parameter MPI| Adresse
Zyklus 1BH Link 57++
Taktrerker

Schnittstellentyp: ‘ P

Alarme

Diagnosesystern adresse:[[10

4 4

Systerndiagnose Hidchste Adresse: ‘ 31

1

bis auf die Ethernet Konfiguration

b Webserser sind voreingestellt

Adressibersicht i

Trans Tech International® 2022

Ul {ibertragungsgeschwindigkeit: | 1575 kbit's —
Remanenz

Speicher |

Schutz alle weiteren Einstellungen
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Ethernet Schnittstelle der CPU 412 festlegen
Ethernet-Verbindung CPU 412 (IBH Link S7++) zum IBH Link UA.

UR1_D

<[ ]

0 11 12 13 14 15 16 17 18

[>] [100% [v| = =l

| gEigenschaften I""_i.'.lnfo y"ﬂ Diagnose |

[ Allgemein ]" 10-Variabl " Systemkonstanten

" Texte |

b Allgemein
¥ MPIDP-Schnittstelle [x1]

| Ethernet-Adressen |

w PROFINET-Schnittstelle (x5}
Allgemein

&#an klicken}

Uhrzeitsynchronization

Betriebsart

} Erweiterte Optionen
_ b IP-Protokoll
Diagnoseadressen

Anlauf

Zyklus

Taktmerker

-

Alarme

Diagnosesysterm

-

Systerndiagnose
Uhrzeit

Remanenz
Speicher

Schutz PROFINET

-

Webserser

Adressibersicht

alle weiteren Einstellungen
bis auf die MPI - Konfiguration
sind voreingestellt

Schnittstelle vernetzt mit

FROFIMNET-Gerdtename:
Konwvertierter Marme:

Gerdtenumimer: | o

aufklappen/auswahlen

-

Subnetz: | FRSIE_1

Meues Subnetz hinzufigen |

der IBH Link 57++ und die
CPU miissen die gleiche
MPI-Adresse haben
(8) IP-Adresse im Projekt einstellen

Subnetzrnaske: | 255 . 255 . 255 . 0
[ router verwenden
RouterAdresse: |0 .0 .0 .0

() Anpassen der IP-+dresse direkt am Gerst erlauben

Anpassen des PROFINET-Gerdtenamens direkt am
Gerdt erflauben

O

[¥) PROFINET-Gerdtename automatisch generieren

|s?++f0r 57 cpul |

|s?xnxnxaforxas?xacpuxa‘l 0608 |

[-]

Hardware und Software (IBH Link S7++ / CPU 412) Ubersetzen

Vor dem Laden der Hardwarekonfiguration und der Software in das
Gerat mussen diese ubersetzt werden.

2xS57 CPU 312 TIA16 » 57+ for S7 CPU’s [CPU 412-2 PN]

|ETupqugiesicht ||Egh Netzsicht I[|'|‘ Geratesicht I

Gerattauschen...
Migrieren auf $7-1500

M Ausschneiden

Strg+X

& Gehe zur Topologiesicht

UR1_0O

Eg'h Gehe zur Netzsicht

17 18

Laden in Gerat ]
& Online verbinden Strg+K
&Y onlineverbindung trennen strg+h
%) Online & Diagnose Strg+D
[ Beschriftungsstreifen fiir Module exportieren_..

[g Eigenschaften Alt+Eingabe

Hardware und 5

oftware (nur Anderungen)
Hardware (nur Anderungen}
Hardware (kemplett ibersetzen)
software (nur Anderungen)
software (komplett Gbersetzen)

Software (Speicherreserve zurlicksetzen

IBH Link UA Schulung
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Hardware und Software laden (IBH Link S7++ / CPU 412)

|E Topologiesicht ||Eg-h Netzsicht I[l'f Geritesicht I

Gerdttauschen...
Migrieren auf 57-1500

3

x Ausschneiden Strg+x
1 3 4 | g GehezurTopalogiesicht 17 18
UR1_0 By Gehe zur Netzsicht
Ubersetzen »

ﬁ Online verbinden Strg+K Hardwarekonfiguration
&N onlir dung tr Strg+M Software (nur Anderungen)
| Online & Diagnose Strg+D Sofeware (komplett laden)

_+ Beschriftungsstreifen fir Module exportieren...
g Eigenschaften

Alt+Eingabe

Im Dialogfeld sind die Einstellungen entsprechend dem Bild

vorzunehmen.

Erweitertes Laden

Zielgerit auswihlen:

T
X
ronfigurierte Zugriffisknoten won "S7++ for 57 CPU's"
Gerat Gerétetyp Steckpl... Schnittstellen..  Adresse Subnetz
57++ for 57 CPU's CPU 412-2 PM 2x5 FHAE 192168712 PMAE_T
CPU 412-2 PN 2x1 P 10 MPI_T
Typ det PGIPC-Schinitestelle: ﬁ_PNl‘IE |'|
PaiPC-Sehnitstelle: | [RE intel (R) Ethemet Connection (2} 1219-v [+ ®
verbindung mit Schnitseelle/Subnetz: | [ PriE_T [+] ©
1. Gateway: muss I |V| @
sein!

| Gerate mit gleichen Adressen anzeigen [ ]

Gerat Gerdtetyp schnittstellentyp | Adresse Zielgerat
= = FNIIE Zugrifisadresse =
LED blinken
Erweitertes Laden X
{@nklicken)
Kanfigurierte Zugriffsknoten von "S7++ for 57 CPU's"
Gerit Geritetyp Steckpl_.  Schnittstellen.  Adresse Subnetz [ Mur Fehlermeldungen anzeigen
57++for 57 CPU's CFU 412-2 PN 2x5 PRAE 192168112 FRIIE_1
CPU412-2 Ph 2x1 MPI 10 MPI_1
Typ der PGIFC-Schnittstelle: W_PNFIE ‘v‘ S
PGiPC-Schnittstelle: |l intel(R) Ethernet Connection (2) 1219V -1®
Werbindung mit SchnittstellefSubnetz: | FHIE_1 -1 ®
1. Goteway: | -1®

Zielgerst auswihlen:

| Geriite mit gleichen Adressen anzeigen [+

[ LED blinken

Online-Statusinformation:

€ suche beender. 1 kompatible Teilnehmer wan 1 erreichbaren Teilnehmerm gefunden.
=7 Gersteinformationen werden singeholt...

Scan und Infarmationsabfrage abgeschlossen

Gerat Geratetyp Schnittstellentyp | Adresse Zielgerat
CPU 412-2 PN CPU412-2 PN FHIE 192.166.1.12 CPU412-2 PN
= = PMIIE Zugriffsadresse =

Suche starten

[ mur Fehlermeldungen anzeigen

<]l ]

(anklicken)

Es werden mehrere Dialogfelder gedffnet, die bestatigt werden
missen, um das Laden der die Software und Hardware

abzuschlieRen.

TTI Trans Tech International® 2022
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10.1.3 S7-CPU 1 [CPU 312]

In dem Programm fiir die S7-CPU 1 sind die Datenbausteine
Counter Value CPU 1 [DB2] und von CPU 2 [DB5] fur den

Datenaustausch

untereinander vorhanden. Die Variablen dieser

Bausteine werden als (OPC-Tags) festgelegt.

Datenbaustein Counter Value CPU 1 [DB2]
Diese Variablen werden als OPC-Tags definiert (Lese-Variable).

2xS7 CPU 312 TIA16 » S7-CPU 1 [CPU 312] » Programmbausteine » Counter Value CPU 1 [DB2]

e oo
=

o =
= B =

Counter Value CPU 1

Datenbaustein von CPU

Aktuskwerte hehalten g - Momentaufnahme "9} ;‘a; L

Name Datentyp Offset Startwert Kommentar
1 <@ v Statc
2 @n Minvalue 1 Int 0o 200 minimaler Zdhlwert 57 CPU 1
i @an Maxvalue 1 I Int 2.0 000 maximaler Zehlwert 57 CPU 1
4 qm Value 1 Int 4.0 o Zshhwert 57 CFU 1
S @an Controlling is ON 1 EBool 6.0 false Rickmeldung won §7 CPU 1

bl

2 [DB5]

Diese Variablen werden als OPC-Tags definiert.

2xS7CPU 312 TIA16 » SZ-CPU 1 [CPU 312] » Programmbausteine » von CPU 2 [DBS]

-0 EX

e
=t

von CPU 2

= 0, & = "7 aktuabwerte behalten [Jg  Momentaufnahme i b

bl

Name Datentyp Offset STarvert Kommentar
1 <0 v Static
2 = Minvalue 2 | e 0.0 o Maximal Wert CPU 2
RN Maxalue 2 Irit 2.0 ] Minimal Wert CPU 2
4 4= Walue 2 Int 4.0 1} Zdhlerstand CPU 2
5 41 m= CPU 2 is counting Eool 6.0 talse CFL 2 zdhlt

Konfigurationen der S7-CPU 1 [CPU 312]
Nur diese Einstellungen sind fur das Projekt notwendigen.

55 CPU’s und 57 CPU's TIA16 »

S7-CPU 1 [CPU 312]

IBH Link UA Schulung

aufklappeniauswiéhlen |; Topologiesicht ||5Eh Netzsicht I!if Geritesicht I
g+ [[s57-crun [crus2) =R E O 3 =
{@nklicken) ~ =
~ & |
Bid n = B
3 g o
B B |
& S ¢ ,
1 rd 5 6 7 8 9 10 1 il
57 an IBH Link 57++
<[ w 100% = —— 4
| -_Q._Eigenschaften I ||'i'.|nfo y"ﬂ Diagnose |
J[Allgemein ] || 10-¥ariablen ” Systemkonstanten ” Texte ‘
= allgemein M
. MPl-Adresse
Kataloginformation
Identification & Mainte Schnittstelle vernetzt mit TicienT e
. (anklicken auswahien )
w MPI-Schnittstelle [x1] Anklicken lauswahlen
Allgermein Subnetz: LA ﬂ
Meues Subnetz hinzuiugan} _
An en)
Zyklus Parameter die MPI Adresse muss
fur das Subnetz —
Takrmerker rimnrp o ‘aufklappen/auswahlen
D Sl Adresse: |2 R
Diagnaosesystern
b Systemdiagnose Hiichste Adresse: |51 |v|
Uhrzeit Ubertragungsgeschwindigkeit: | 187.5 kbitfs |v|
Betriebsart
Remanenz alle weiteren Einstellungen
Schutz sind voreingestellt
verbindungsressourcen *
Adressiibersicht

TTI Trans Tech International® 2022
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Hardware und Software der S7-CPU 1 [CPU 312] Ubersetzen

Mit den Befehlen aus dem Kontextmeni werden die Software und
die Hardware Ubersetzt.

2xS7CPU 312 TIAT6 » S7-CPU 1 [CPU 312]

‘; Topologiesicht ||ﬂ%h Netzsicht I IIf Geritesicht l

57 an 1BH Link 57++

dﬁ-' ST-CF‘U1[CPU3‘\2]| - ,:,IE'Q Lj

[

N
'
»
&

Gerat tauschen...
Nigrieren auf $7-1500

Strg+X

& Gehe wr Topologiesicht
& Gehe zur Newsiche

& online verbinden Strg+K
¥ onlineverbindung trennen Strg-+1
y Online & Diagnose strg+D

_-‘-P Beschriftungsstreifen fiir Module exportieren...

Hardware und Software (nur Anderungen)
b Hardware (nur Anderungen)
Hardware (kamplett ibersetzen}
Software (nur Anderungen)

Software (komplett b

tware (Speicherres

etzen)

Eigenschaften Alt+Eingabe
9 9

Die Warnungen kénnen ignoriert werden.

Konfiguration in die S7-CPU 1 [CPU 312] laden

Mit dem Befehl aus dem Kontextmeni wird die Hardware-
Konfiguration und die Software in die S7-CPU 1 geladen.

§5 CPU's und S$7 CPU's TIA16 » S$7-CPU 1 [CPU 312]

‘5_5 Topologiesicht ||t|‘g'h Netzsicht I [If Gerdtesicht l

57 an 1BH Link 57++

dt [s7-cru [cruzia)| > iR Lij!

Geréttauschen...
Migrieren aufS7-1500

Strg+X

& Gehe aur Tapalogiesicht
i Gehe zur Netzsicht

Ubersetzen »

Strg+K
35' o] e-Verbindung trennen Strg+M
¢/ Online & Diagnose Strg+D

Hardwearekonfiguration
Sofoware (hur Anderungen)
Sofoware (komplett ladeny

& inur Anderungen)

_-}0 Beschriftungsstreifen fir Module exportieren...
g Eigenschaften

Alt+Eingabe

Im Dialogfeld sind die Einstellungen entsprechend dem Bild
vorzunehmen.

Erweitertes Laden

LED blinken

Online-Statusinformation:

T
X
Kaonfigurierte Zugriffsknoten von "S7-CFU 1"
Gerdt Gerdtetyp Steckpl.  Schnitstellen.. | Adresse Subnetz
S7-CPUN CPU 312 2X1 MPI 2 MPI_1

Typ der PGIPC-Schnittstelle: [ W FriE

PGIFC-Schnittstelle: ﬁ Intel(R} Ethernet Connection (2) 1219-V

3
5 CIEY

Werbindung mit SchnitestellefSubnets: | FRAE_1

@

1. Gateway: | 57++ for 57 CPU's

-] ®

Zielgerst auswihlen:

| Gerdte mit gleichen Adressen anzeigen |v‘

Geratetyp Schnittstellentyp | Adresse

= P

Gerat

Zugriffsadresse =

[] Nur Fehlermeldungen anzeigen

Zielgerat

Suche starten

| Laden || Abbrechen |

TTI
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Erweitertes Laden [X

konfigurierte Zugriffsknoten van "S7-CPU 1"

Gerat Geratetyp Steckpl.  Schnittstellen..  Adresse Subnetz
S7-CPU CPU 312 23X hF1 2 MFI_1

Typ der PRIPC-Schnittstelle: [ | PHiIE =
F&IFC-Schnittstelle: @ Intel(R) Ethernet Connection (2) 1219-V i @

werbindung mit Schnittstelle/Subnetz: FNJ’IEJ - @
1. Gateway: | 57++for 57 CPU's ‘Vl ©
Zielgerdt auswihlen: ‘ Gerdte mit gleichen Adressen anzeigen |V|
Gerdt Gerdtetyp Schnimstellentyp | Adresse Zielgerdt
S7-CPU CPU 312 MPI 2 S7-CFU1
= = P Zugriffsadresse =
[ | LED blinken
Online-Statusinformation: D Mur Fehlermeldungen anzeigen
€ suche beendet 1 kompatible Teilnehmer van 1 erreichbaren Teilnehmern gefunden.
7 Gerdteinformationen werden eingehalt...
Scan und Informationsabfrage abgeschlossen E

[v]
anklicken
)PI__adEn H Abbrechen |

Es werden mehrere Dialogfelder gedffnet, die bestatigt werden
missen, um das Laden der die Software und Hardware
abzuschlielRen.

10.1.4 S7-CPU 2 [CPU 312]

In dem Programm fir die S7-CPU 2 sind die Datenbausteine
Counter Value CPU 2 [DB2] und von CPU 1 [DB5] fur den
Datenaustausch untereinander vorhanden. Die Variablen dieser
Bausteine werden als (OPC-Tags) festgelegt.

Datenbaustein Counter Value CPU 2 [DB2]
Diese Variablen werden als OPC-Tags definiert (Lese-Variable).

2xS7 CPU 312 TIA16 » S7-CPU 2 [CPU 312] » Programmbausteine » Counter Yalue CPU 2 [DB2] - B X

= _# ., = E= T aktuabwerte behalten Jg  Momentaufnshme —‘a' ;‘a, D :_".
Name Datentyp Offset Startwert Kommentar

1 «m > Statc

2 @ Minvalue 2 Int 0.0 100 rninimaler Zahkvert 57 CPU 2

3 @n Maxvalue 2 I Int 2.0 8000 razirnaler Zahlwert 57 CPU 2

4 @ w= Walue 2 Int 4.0 0 Zahlwert 57 CPU 2

S @n= Cantrolling is ON 2 Bool 6.0 false Ritckreldung won 57 CFU 2

Datenbaustein von CPU 1 [DB5]
Diese Variablen werden als OPC-Tags definiert.

2xS7CPU 312 TIA16 » S7-CPU 1 [CPU 312] » Programmbausteine » von CPU 2 [DB5] — X

=F = B, B EE T aktalwerte behalten g Momentaunahme # 5E D

von CPU 2

bl

Mame Datentyp Offset Startwert Kommentar
1 4 * Static
2 |af= Minvalue 2 1t 0.0 il Mairn al Wert CPU 2
i 4= Maxvalue 2 Int 20 0 Minirnal Wert CPU 2
4 | = Value 2 Int 4.0 o Zdhlerstand CPU 2
LT CPU 2 is counting Bool 6.0 false CPL 2 z5hlt

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022



TTI

Trans Tech International® 2022

Kapitel 10 IBH Link UA — Anbindung zweier S7 CPU 300 via einem IBH Link S7++  Seite 10-11

Konfigurationen der CPU 312

Nur diese Einstellungen sind fiir das Projekt notwendigen.

S5 CPU's und S7 CPU's TIA16 » S7-CPU 1 [CPU 312]

i S7-CPU 2 [CPU 312]

L r | |

57 an IBH Link 574+ uﬁ

[v|
(<[ w 100% [-] ——%— 9
Eigenschaften ||"_i.'.lnfu y"ﬂDiagnuse |

J[Allgemein]" 10-Variablen || Systemkonstanten || Texte |

w Allgemein
. . MPl-Adresse
Kataloginformation
Identification & Mainte... Schnittstelle vernetzt mit T =
]
* MPI-Schnittstelle [X1]
Allgermein Subnetz:  SLGIN [~]
| MNeues Subnetz hinzufigen |
Anlauf
Zyklus P o die MPl Adresse muss
arameter fiir das Subnetz —
Taktrmerker riTOinTaT aufklappeniauswahlen
P Alarme
- Adresse: |3 >
Diagnosesystem
b Systemdiagnose Hichste Adresse: |3‘I |v|
Uhrzeit Ubertragungsgeschwindigkeit: | 187.5 kbit/s |v|
Betriebsart
Rermanenz alle weiteren Einstellungen
Schutz sind voreingestelit
verbindungsressourcen v
Adressiibersicht il

Hardware und Software der S7-CPU 2 [CPU 312] Gibersetzen

Mit den Befehlen aus dem Kontextmeni werden die Software und
die Hardware Ubersetzt.

2xS7CPU 312 TIAT6 » S7-CPU 2 [CPU 312]

|; Topologiesicht ||ﬁg,] Netzsicht I Y Geratesicht l

#¢ [s7cruz ruz12l] :
Rechtsklick
~
7 i
e Gerattauschen..
& Migrieren auf 57-1500
M Ausschneiden Strg+X

57 an IBH Link 57++

& Gehe zurTapolagiesicht
i Gehe zur Netzsicht

Ubersetzen

Hardware und Software (nur Anderungen)

Laden in Gerdt ] Hardware (nur}‘:.nderungen}
ﬁ Online verbinden strg+K Hardware (komplett Gbersetzen)
¥ online-verbindung trennen strg+M Software (nur Anderungen)
4] Online & Diagnose strg+D Software (komplett Obersetzen)

Software (Speicherreserve zuriicksetzen

j-b Beschriftungsstreifen fir Module exportieren...

g Eigenschaften Al+Eingabe

Konfiguration in die S7-CPU 2 [CPU 312] laden

Mit dem Befehl aus dem Kontextmeni wird die Hardware-
Konfiguration und die Software in die S7-CPU 2 geladen.

IBH Link UA Schulung
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2x 87 CPU 312 TIA16 » S7-CPU 2 [CPU 312]

|E Topologiesicht ||5I%,J Netzsicht  [|IIY Ger3

| s7cruz [crust2 -] R 13
H [ ] i [ )

Rechtsklick,

P 3 Gerét tauschen_.
Migrieren aufS7-1500

. M Ausschneiden Strg+X
57 an 1BH Link 57++

& Gehe tur Tapologiesicht
gy Gehe zur Netzsicht

Ubersetzen »
& online verbinden Strg+K Hardwarekanfigur:
‘5 Onling indung trennen Strg+h

Software fnur Anderungen)
&/ Online & Diagnose Strg+D Software (komplett laden)

_—
_-I-D Beschriftungsstreifen fiir Module exportieren...

Q Eigenschaften Alt+Eingabe

Im Dialogfeld sind die Einstellungen entsprechend dem Bild
vorzunehmen.

Erweitertes Laden %

Konfigurierte Zugriffsknoten wvon "§7-CPU 2"

Gerat Geratetyp Steckpl... |Schnitistellen..  Adresse Subnetz
S7-CPU 2 CPU 312 2x1 MPY 3 MPI_1

Typ det PGIPC-Schnittstelle:

Wl ] ) -
R e Mo ausgevahlt L g
(w1 ) _____ He

PGIPC-Schnittstelle:

Werbindung mit Schnittstelle/Subnete:

1. Gateway: | [~] [
i n = l-
Zielgerdt auswihlen: | Gerdte mit gleichen Adressen anzeigen Vl
Gerat Geratetyp Schnittstellentyp | Adresse Zielgerat
= = WPl Zugriffzadresse =
LED blinken
(anklicken)

Suche starten

Online-Statusinformation: D Nur Fehlermeldungen anzeigen

‘ Laden | ‘ Abbrechen |
Erweitertes Laden X
Kanfigurierte Zugriffsknoten won "S7-CPU 2"
Gerat Geratetyp steckpl. |Schnittstellen..  Adresse Subnetz
S7-CPU 2 CPU 312 2x1 MF]| 3 MFI_1
Typ der PGIFC-Schnittstelle: | [Pl Rd
FEiPC-Schnittstelle: ﬁ IBHNet "‘ ©
werbindung mit Schnitestelle/Subner: | [MFI_1 [+] ©
1. Gateweay: | ‘v‘ @
— —
Zielgerdt auswihlen: II Gerdte mit gleichen Adressen anzeigen J' |
Gerdt Gerdtetyp Schnitstellentyp | Adresse Zielgerat
S7-CPU 2 CPU 312 MF]| 3 S$7-CPU 2

= = MPI Zugriffzadresse =

[ | LED blinken

Suche starten

Online-Statusinformation: D Nur Fehlermeldungen anzeigen

@ suche beendet 1 kompatible Teilnehmer von 1 erreichbaren Teilnehmern gefunden.
2 Gerdteinformationen werden eingeholt...
Scan und Informationsabfrage abgeschlossen. E

[~
[anklicken
)ril__adem H Abbrechen |

Es werden mehrere Dialogfelder getffnet, die bestétigt werden
mussen, um das Laden der die Software und Hardware
abzuschlielRen.
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10.2 IBH Link UA als SIMATIC PC-Station einflgen

In eine SIMATIC PC-Station sind der OPC Server-IBH Link UA
[OPC Server V8.2.0] und das Kommunikationsmodul IBH Link UA
Ethernet [IE_CP V8.2.0] eingeflgt.

IBH Link UA als SIMATIC PC-Station

SIMATIC PC-Station

& Topologiesicht

& [T Link U [SIMATIC PC Statid »] ] 2 12

i Netzsicht

%,
%
?‘,j@»
©
5
%,
)
<
b
w[»]

|;Topologiesicht "EE-hNetzsicht Iii\’Ger'&itesichtI

d# [ 1BH Link uA [sIMATIC PC Statid = | |2l B

HAHE W
E =

=]

Einstellungen

anklicken}

Ethernet-id
» Erweiterte Optionen
OPC-Konfiguration

sind voreingestelit

*2‘\5‘.-
S !
4
v
SIMATIC PC-Station
<[ [>] 100% X o &
|Q.Eigenschaften I|"_i.'.lnf0 y"ﬂ Diagnose |
J[Allgemein )| 10-Variablen " Systemkonstanten " Texte |
- Allgemein [
. . | Ethemet-Adressen |
Kataloginformation
Identification & Maintenance Schnittstelle vernetzt mit _
= PROFINET-Schnittstelle [31]
Allgernein Subnetz: || PMNAE_1 ﬂl

alle weiteren Einstellungen

Meues Subnetz hinzufiigen

1SO-Protokoll

D 150-Protokoll verwenden

MAC-Adresse: |08 -00 -06 -01 -00 -00

IP-Protokoll

[#] IF-Fratokoll versvenden |P-Ad_TBSSB
IBH Linl UA

IP-Adresse:f | 192 168 1 14

255 0 255 . 255 .0

eingeben

Subnetzmaske:
D Router verwenden

Router-Adresse: | 0 0o .0 .o

PROFINET

[¥] FROFINET-Gerdtename automatisch genetieren

FROFINET-Gerdtenarme: |ibh link ua.ibh link ua ethernet

Konvertierter Name:

|ibhxaIinkxaua.ibhxalinkxauaxaethernet4f2d |

Gerdtenummer: |D |v

TTI
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2x 87 CPU 312 TIA16 » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

|§ Topologiesicht ”h%h Netzsicht  [[[|f Geriitesicht 1

J[:Ger'e'ltet'ihersil:ht __]|
'ﬂ" Maodul Index | Typ Artikel-Mr. Software- o... | Kommentar
= OFC ServerlBH Link UA 1 OFC-Senver OFC Server ¥8.2.0 [
1 ¥ IBH Link UA Ethernet 2 IE Allgernein IE_CF Y8.2.0 =
- u
: J muss Index 2 sein
4

10.2.1 S7 Verbindung vom OPC Server zu den CPU‘s erstellen

Mit Drag and Drop werden die S7 Verbindung vom der OPC Server-
IBH Link UA [OPC Server V8.2.0] zu der S7-CPU 1 [CPU 312] und
der S7-CPU 2 [CPU 312] hergestellt.

2x 87 CPU 312 TIAT6 » Gerate & Metze

= Topologiesicht | i Netzsicht I[h‘ Geritesicht
5% Vernetzen |} ¥ Verbindungen ?—Verbindung : i % B & @‘li =
HMI+¥erbindung

(anklicken) E-Mailverbindung 1 Hervorgehoben: Verbindung
FDL*erbindung
150-erbindung
150-0n-TCRYerbindung
FtP-erbindun

TCPerbindung
UDPerbindung

S7-CPU1 57++ for ST CP_. IBH Link UA P 0OPC
CPU 312 CPU 412-2 PN SIMATIC PC Stat... IE Server
]
MPI_1 _
PMNJIE_1
per Drag & Drop
verbinden die zustanden gekommene
$7-CPU 2 S87-Verbindung wird angezeigt
CPU 312

Mit Subnetz verbinden
S7-gercutete Verbindung hinzufligen

tanklicken)

Die S7 Verbindung zu den S7-CPU 1 [CPU 312] und S7-CPU 2
[CPU 312] sind geroutete Verbindungen.
Am Drag and Drop Ziel wird ein Hinweis angezeigt.

Mit Subnetz verbinden
S7-geroutete Verbindung hinzufugen

anklicken

Der Hinweis S7-geroutete Verbindung hinzufiigen muss angeklickt
werden, um die Verbindung aufzubauen.
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|; Topologiesicht % NEtISiEhtJ |mf Gerdtesicht

‘ Metziibersicht LVerhindungen_] " EfA-Kommunikation " VPN ” TeleControl |
3} {markieren
- okaler Verbindungsname | Lokaler Endpunkt Lokale 1D {hex) Fartner-ID (h... | Partner Verbindungstyp a
P 57_verbindung_1 B oFC serverlBH Link UA [OPC.. 57_Verbindung_1 |2 |=/| I s7-cPU 2 [cPU 512] || 57erbindung
e L 37_verbindung_2 @ oFC serverlBH Link UA[OFC. 57_verbindung_2 Il s7-cru T [cPU E12) s7-verbindung
[<] i NE

|§.Eigenschaften H"_i.'.lnfu y"ﬂ Diagnose |

I Allgemeinl ” 10-Variablen ” Systemkonstanten || Texte |

Allgemein

n
Lokale ID g
Besondere Werbindungseige... Verbindung
Adressdetails Mame: ‘S?_Verbmdung_
OFc Verbindungsweg
Lokal Fartner
OrC
Server
D
Endpunke: | OFC Server-BH Link UA [OPC Server] | | 57-cPu 2 [cPU 312] |
Schnittstelle: | IBH Link UA Ethernet, FROFINET interface[»| [ 57-CPU 2, MPI-Schnittstelle_1[MPI1] [+
. Schnittstellentyp: ‘Ethernet | |MPI ‘
n Subnetz: | PRIIE_T | = [mPa |
M Adresse: [192.168.1.14 INE |

‘ Finde ¥erbindungsweg |

2x 57 CPU 312 TIAT6 » Gerdte & Netze

|; Topologiesicht % NetzsichtJ |mf Gerdtesicht

Metziibersicht I Verbindungen 1 " EfA-Kommunikation " VPN ” TeleControl |
|
B Lokaler verbindungsname | Lokaler Endpunkt Lokale 1D (hex) Partner-ID (h... | Partner verbindungstyp .
MarkIeren} e rhindung_1 @ oFC serverlBH Link Ua [OFC. 57_verbindung_1 [l =7-cru 2 (cPu Ea) s7-verbindung
e " N37_verbindung_2 @ 0OFC ServerBH Link UA [OPC.. §7_Verbindung_2 Tl s7-cru 1 [cPU 312] [+ ] 57-verbindung
[<] [ R

|§Eigenschaften H:i.'.lnfu y"ﬂ Diagnose |

I All i I ” 10-¥ariablen ” Systemkonstanten || Texte |
All " Il .

Adrezsdetails

l (=) verbindung auf Anforderung aufbauen Zugriff auf Yariable) I

(7) verbindung dauerthaft aufrecht erhalten

Meldungen

“orgabeprioritdt fir Meldungen: ‘ 500

Baustein- und symbolbezagene Meldungen empfangen
Diagnasemeldungen emplangen

Eigenen Zeitstempel werwenden
alle Einstellungen

Sonstige Parameter sind voreingestellt

-

n
Lokale ID Allg
Besondere Werbindungseige... Verbindung
Adressdetails Mame: ‘S?f\t‘erbindungj I
QFC B
Verbindungsweg
Lokal Partner
oPC
Server
D
Endpunke: | OFC Server-BH Link UA [OPC Server] | [s7-cPu[cru 32 |
Schnittstelle: | IBH Link U Ethemet, FROFINET interface] =| | $7-CFU 1, MPI-Schnittstelle_1[mFI1]  [=]
‘ Schnitcstellentyp: | Ethernet | [ MFr |
n Subnetz: | PRUIE_] | = [mri_1 \
Il Adresse: | 192.168.1.14 E |
‘ Finde ¥erbindungsweg |
| El Eigenschaften | ||:i.‘.lnfn ”ﬂ Diagnose ‘
J[Allgemein ] H 10-Variablen ” Systemkonstanten ” Texte
Allgemein [ OFC ~
Lokale ID 3
Besondere Yerbindungseige... Verbindungsaufbau

IBH Link UA Schulung
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10.2.2 OPC-Symbole (Tags) in der OPC Konfiguration

selektieren
2x 57 CPU 312 TIA16 » IBH Link UA [SIMATIC PC station]
| Topologiesicht [ Netzsicht |||'|‘ Geritesicht
% || 1EH Link UA [SIMATIC PC Statid [gug] R ® s = ]
) . (4]
o
& =
0?‘
g
o o
& f
|
SIMATIC PC-Station I
o
2
2
[ <[] [>] [100% [ —§— ®

|§,Eigenschaften I""_i.l,lnfu y"ﬂ Diagnose |

[ Allgemein | || 10-Variablen || Systemkonstanten || Texte |
b Allgermein I
|OPC-SymeIe !
DF
DP-Master Klasse 2
FOL () Keine
~ 87 ) Alle
bole:
@ Konfigurierte {anklicken)
OFC-Meldungen
Zuordhungstabelle OPC-Pro... | Konfigurieren... |
57-UUA Redundanz [ Feldelemente zur Laufzeit sichtbar
I1S0ITCP

Da die im Projekt vorhandenen CPU’s mittels dem Verbindungstyp
S7-Verbindung verbunden sind, werden alle Variablen, die als OPC-
Tags genutzt werden kénnen im OPC-Server angezeigt.

Die Schaltflache Konfigurieren 6ffnet das Dialogfeld Symbol-
Konfiguration, in dem Variable als OPC-Tags selektiert werden
konnen. Die Zugriffsrechte Read / Write etc. kann den einzelnen
Operanden (OPC-Tags) zugeordnet werden.

S7-CPU 2 [CPU 312] OPC-Tags

Im Beispiel werden nur die Variablen aus den Datenbausteinen als
OPC-Tags selektiert. Die PLC-Variablen sind nicht als OPC-Tags
selektiert.

S7-CPU 2 — PLC-Variable

Symbol-Konfiguration X

Symbolauswahl

- j 2% 57 CPU 312 TIATE Name Datentyp |Adresse Verbindung
- 3 S7-CPU 2 markieren DDWn1 Bool W25 57_werbindung_1
i) Up Eaal WM 37_verbindung_1
v:jProgrammbausteine M Bool %M2.0 57_werbindung_1
i Counter Value CPU 2 Min Bool Fhd 2.1 57_werbindung_1
i wan CPLU 1 Lewel Int Fehding] 2 57_werbindung_1
vES?-CPU‘I Tag_1 Bool Fh0.1 57_werbindung_1

:jFLC—VariabIen
v:jProgrammbausteine
i Counter Value CPU 1
g voncru 2

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Datenbaustein Counter Value CPU 2 [DB2]

Symbol-Konfiguration

Symbolauswahl

- j 2x 57 CPUZ12TIATE
~ gs7cru2

::] PLCariablen

hd ::] Frogrammbausteine

Datentyp |Adresse

%DE2 DBWD
%DE2 DBW2
%DEB2.DEW

Verbindung

57_erbindung_1
57_erbindung_1
57_Werbindung_1

Zugriff

Int Readiitite
Readiitite

Readitite

Maxvalue 2
Walue 2

Int
Int

i 1 Controlling is OR 2 Bool %DE2.DEX6.0 57_werbindung_1 § Readwrite
& von cPun
» Dl s7-cPU 1
[<] i ]
Datenbaustein
Elemente mit aktivem Zweig |B Sichtbar  Zugriffsreche: Readirte  [¥] I
Symbole: 4

Verbindung:

[57_verbindung_1 [~ von CPU 1 [DB5]

CSV-impor/Export

| Datei importieren | | Datei exportiers

symhbnl H

B

'3 2x 57 CRUS12TIAIG

Mame

Datentyp |Adresse Verbindung

. Zugriff
g ~@sr-cruz %DES DEWD 57_Verbindung_1 | Readwirite
| 2% 57 CPU 512 TIA1 6 57 SO0/ET200M-Station_3 5 [ FLevariablen Mastvalue 1 %OES DEW2 57_Verbindung_1 | Readwrite
+ [ Programmbausteine value 1 Int %DES DR 37_verbindung_1 | Readwirite
i Countet Value CPU 2 CPL 1 is counting Eool %0B5.DEXE.0 57_Wetbindung_1 § Readirite

[*Fson crun
» O s7crut
<] i ]
Elemente mit aktivem Zweig |g sichthar ~ Zugrifisrecht: Readiirite - I
Symbuole: 4

Wethindung:

57_verbindung_1| = |

Unterer Grenzwert: Oberer Grenzwert:

[0.00000000000 | [2.00000000000 |
CSV-mport/Export
‘ Datei impaortieren | | Datei exportieren |
Zugtiffapfad
‘ 2% 57 CPU 312 TIA16.57300/ET200M-5tation_2.57-CFU 2wvan CRU 1 ‘
oK ‘ ‘ Abbrechen

S7-CPU 1 [CPU 312] OPC-Tags

Im Beispiel werden die Variablen aus den Datenbausteinen als OPC-
Tags selektiert.

S7-CPU 1 - PLC-Variable

Symbol-Konfiguration

Symbolauswahl

- j 2x 57 CRU312TIATE MName Datentyp | Adresse werbindung
':iST-CFU 2 Bool WM2.5 57_erbindung_1
:]PLC—Vanablen Bool W26 57_Werbindung_1
- :]Programmbaustema Max Boal %M2.0 57 _werbindung_1
i Counter Value CPU 2 Min Bool WM2.1 57_werbindung_1
i von CPU Level Int M1 2 57_werbindung_1
Tag_1 Bool M0, 57_werbindung_2
~ [l Programmbausteine
@ Countervalue CPU 1
@ von cru 2
[<] n ]

Elemente mit aktivem Zweig

| ["] sichtbar Zugriffsrechr: Mone - I

Symbole: a

Werbindung:

Unterer Grenzwert:

L [

Oberer Grenzwert:

0,00000000000 | [o.00000000000 |
CSV-ImportfExport
‘ Datei importieren ‘ | Datei exportieren |
Zugriffspfad
|2% 57 CPU 312 TIA16.57300/ET200M-Station_1.57-CPU 1 |
| oK | | Abbrechen |
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Datenbaustein Counter Value CPU 1 [DB2]

Symbol-Konfiguration

Symbolauswahl

- 32XS?CPU312TIA16

- :Programmbausteine

@ voncru2

Elemente mit aktivem Zyvreig

Syrnbole:

Marne

Datentyp  Adresse

Contralling is OM 1

» D s57-cPU 2 Minvalue 1 Int %DE2 DEWD
~ g s7-crun Maxvalue 1 Int %DE2.DEW2
:jPLC—Variablen Walue 1 Int %DE2.DEW

Bool

F%DEB2.DEXE.0

IBH Link UA — Anbindung zweier S7 CPU 300 via einem IBH Link S7++

Verbindung

57 _erbindung_2
57_werbindung_2
57 _“erbindung_2
57_werbindung_2

Kapitel 10

Zugriff

Readwrite
Readwrite
Readiirite
Readwrite

@ichtbar Zugriffsrecht:

| Readwrite

-]

werbindung:

57_%erbindung_2 ﬂ

Unterer Grenzwert:

Oberer Grenzwert:

0.00000000000

| |0,00000000000 |

CSV-lmport/Export

| Datei irmportieren | | Datei exportieren |

Zugriffspfad

|2 % 57 CPU 312 TIA16.57 300VET200M-Station_1.57-CPU 1.Counter Value CPU 1

Ok | | Abbrechen
Datenbaustein von CPU 2 [DB5]
Symbol-Konfiguration X
Symbolauswahl
- j 2x57 CRU312TIATG Datentyp |Adresse Verbindung Zugriff

» D s7-crU 2

i Counter Walue CFU 1

Int FDES.DEWD
VES?-CPU 1 Int FDEBS.DEW2
:jPLC—VariabIen Yalue 2 Int 2%DEB5. DB

- :j Programmbausteine CPU 2 is counting Bool %DES.DEXE.0

57_werbindung_2
57_werbindung_2
57 _erbindung_2
57_werbindung_2

Readwrite

Readwrite
Readwrite
Readrite

Yerbindung:

won CPL 2
Ll
al Il
Elemente mit aktivem Zweig | v sichthar  Zugriffsrech: |P‘Eﬁdwnt—5|ﬂ_]
Syrnbole: 4

57_%erbindung_2 ﬂ

Unterer Grenzwert:

Oberer Grenzwert:

|u,00000000000

| |0,00000000000 |

CSV-lmport/Export

| Datei importieren | | Datei exportieren |

Zugriffspfad

| 2% 57 CPU 312 TIAT6.57 300/ET200M-Station_1.57-CPU 1 won CPU 2 |

bestitigen
Ok l | Abbrechen |

Sind alle OPC-Tags der im Beispiel vorhandenen CPU’s festgelegt
sind die Einstellungen mit Anklicken von OK zu bestatigen.

Hardware und Software aller CPU‘s Ubersetzen

Zur Fehler Erkennung kann die Hardware und Software der im
Projekt vorhandenen CPU" libersetzt werden. Warnungen kénnen
ignoriert werden.
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10.2.3 Konfiguration des OPC Servers Ubersetzen

2 xS7 CPU 312 TIAT6 » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

|§ Topologiesicht

||5E-h Netzsicht |[|1‘ Geridtesicht I

SIMATIC PC-Station

e omeren M
(& Gehe zurTopologiesiche ]

Gerattauschen...

M Ausschneiden
2] Kopieren

Strg+X
Strg+C

Gehe zur Topologiesicht
oy Gehe zur Netzsicht

Laden in Gerdt 3
& online verbinden Strg+k
¥ online-verbindung trennen Strg+h
4| Online & Diagnose Strg+D
[id Eigenschaften Alt+Eingabe

Hardware und Software (nur»‘;nderungen}
Hardware (nur Anderungen)

(komplet Ubersetz:

peicherr € zuri

[= Beschriftung

eifen fiir Module exportieren...

Wird bei dem Ubersetzen der Hardware kein Fehler angezeigt, kann
als nachstes die Hardware in den IBH Link UA OPC-Server geladen

werden.

Konfiguration des OPC Servers in IBH Link UA laden

2xS7 CPU 312 TIA16 » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

|; Topologiesicht

||5Eh Netzsicht |[|T Gerétesicht I

r—

gt | 18H Link s [SmaTIC PC Statidﬂ [

SIMATIC PC-5tation

Gerdttauschen...
M Ausschneiden Strgx
=) Kopieren strg+C
o Gehe zur Topologiesicht
gy Gehe zur Netzsicht

Ubersetzen »
& online verbinden Strg+K
¥ online-verbindung trennen Strg+
‘4| Online & Diagnose Strg+D
[} Eigenschafien Alt+Eingabe
[5p Beschriftungsstreifen fir Module exportiere

Die Auswahl der Schnittstelle wird angezeigt

Erweitertes Laden

Gerat
IBH Link UA Ethernet

Zielgerat auswahlen:

Tt Gerat

Server P

O

LED blinken

Online-Statusinformation:

PGIPC-Schnittstelle:

Verbindung mit Schnittstelle/Subnetz:

Gerdtetyp

Kaonfigurierte Zugriffsknoten won "IBH Link UA"

[
Gerdtetyp Steckpl.. Typ Adresse Subnetz
IE Allgemein 2x1 PMIIE 192.168.1.14 PMIIE_1
Typ der PGIPCSchnittstelle: |L PNIIE unﬂﬂufklappﬁrllen ﬁ'

ﬁ Intel{R} Ethernet Connection (2} 1219-V

A ©[d

| PNIIE_1

A ©

1. Gateway: |

-] ©

aufklappen und

itgleichen Adressen anzeigen_@

auswahlen Gerate m
Schnittstellentyp | Adresse
FMIIE Zugriffsadres

D Nur Fehlermeldungen anzeigen

Zielgerat

5€ —

(RIEHEDA 5 che siarien

|| Abbrechen |
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Die Schnittstelle wurde gefunden

Erweitertes Laden %

Konfigurierte Zugriffsknoten won "IBH Link UA"

Gerat Gerdtetyp steckpl.. Typ Adresse Subnetz
IBH Link UA Ethernet  IE Allgemein 2x1 PNIIE 192.168.1.14 PMNIIE_1
Typ der PGIPC-Schnittstelle |—LPN”E ‘ 'l
FGIFC-Schnittstelle; Wl Intel(R) Ethernet Connection (2) 1219-V [~ ®
Werbindung mit Schnittstelle/Subnetz | PHIIE_1 ‘ 'l @
1. Gateway: | ‘vl @
Zielgerdt auswihlen: | Gerdte mit gleichen Adressen anzeigen |'|
T Gerdt Gerdtetyp Schnittstellentyp | Adresse Zielgerat
Server = = a PMIIE 192.168.1.14 =
= = FNIIE Zugrifcadresse =
|| LED blinken

Suche starten

Online-Statusinformation: [ Mur Fehlermeldungen anzeigen

€ Suche beendet: 1 kompatible Teilnehmer von 1 erreichbaren Teilnehmermn gefunden.
+f2 Gerdteinformationen werden eingehalt... E
scan und Informationsabfrage abgeschlossen. |T|

Laden H Abbrechen |

Das erfolgreiche Laden wird im IBH Link UA angezeigt.

10.3 IBH Link UA Browser-Fenster Siemens Slots

Im Browser-Fenster Siemens Slots werden die Ubertragenen Geréte
mit den OPC-Tags angezeigt.

- BH 1BH Link UA - Siemens Slots x

<« C @ O & 192168.1.14/7_=defopc_slots “w IND ® 0 &% =
S e

sbmelden ‘ Pasgwart andern ‘ single-core

Siemens Slots

vslot 1

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ¥ 57300/ET200M-5taton_1
Y57-CPU1

.......................... DeviceManual

SoftwareRevision
""""""""""""""" ¥ Programs
__________________________ SupportedTypes
/¥ Counter valus CPU 1 Y
-------------------------- Mintalue 1

[Siemens Slots] . Masvalue 1

Walue 1

__________________________ Controlling is O 1
l:' won CPL 2 :

.......................... Minvalue 2
Maxialue 2
Walue 2

__________________________ h, CPU 2 is counting

»Tasks
DeviceHealth

¥ 57300/ET200M-Station_2
""""""""""""" > S7-CPU 2

¥slot 2
IE General
-------------------------- Slot [Bechen | Alles Eschen | Lade OPC Editor Projekt | Speichere CPC Editor Prajekt |
SoftSFS einfligen ‘ SINUMERIK einfligen | SINUMERIK Sndlern | SINUMERIK lgschen |

IBHsofrec 18H Link UA
wwaw ibhsoftec com Kontakt Wiki % UA
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10.3.1 Browser-Fenster Diagnose / Steuerungsdiagnose

Die konfigurierte Verbindung zu der SPS-Steuerung und deren
Status (fehlerfrei / fehlerhaft) wird angezeigt.

« ¢ @ © £ 192.168.1.14/7_=/de/diaglistview - o e o &=
SENN o quad-core

[s]

Abmelden | Passwort andern

|||||||| Systemereignisse

SPS i} ‘erbindung aufgebaut (6ES7 312-1AE13-0AR0 )
SPS o verbindung aufoebaut (BES7? 212-14E13-D4B0 )

@ 1-2 57_\erhindung_2 192.168.1.12:102
192.168.1.12:102

4.5.2020 1730056

@ 1-1 57 _“erbindung_1 4.6.2020 17;30:568

>

<
Diagnose ldschen | &

)

10.3.2 OPC UA Server fur den Datenaustausch festlegen
Fir den Datenaustausch zwischen den SPS-Steuerungen S7-CPU 1
[CPU 312] und S7-CPU 2 [CPU 312] sind in dem IBH Link UA die
OPC UA Server und OPC UA Clients anzumelden.
Beide SPS-Steuerungen sind sowohl OPC UA Server wie auch OPC
UA Client. Der im IBH Link UA integrierte Server stellt die OPC
Tags, die in der SPS-CPU definiert sind zur Verfigung.

Der IBH Link UA bietet fur alle SPS-CPU’s die OPC UA Server
(Lese-Variable hinzufiigen) wie auch OPC UA Client (Verbinde mit
Variable) Funktion.

Im Web-Browser-Fenster OPC Client wird der Server fur den
Datenaustausch alle SPS-CPU’s festgelegt.

Die bendtigte Endpoint URL kann aus dem IBH Link UA Web-
Browser-Fenster Netzwerk / Steuerungsebene kopiert werden.

&« c @ © & 192.168.1.14/7_=/de/network

[l ]
S . o

OPC Server lauft

Abmelden | Passwort andern |

Managementebene
Metzwerk-Konfiguration

__________________________ | Endpoint URL I opc.top:dibhlinkua_010331:48010
oder " ope top:d192.168.1.14:48010 ]
-------------------------- DHCP O
IP-Adresse 192.168.1.14
__________________________ Subnetzmaske 255,255,255,0

Server hinzufigen

Die kopierte Endpoint URL opc.tcp://ibhlinkua_010331:48010 bzw.
opc.tcp://192.168.1.14:48010 ist in das getffnete Feld im IBH Link

UA Web-Browser-Fenster / OPC Client ist als Server hinzufligen.

I ————————
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- B4 IBH Link U - OPC Client b+

&« C o © £ 192.168.1.14/7_=/de/opc_dient - O In 0O & =

shmelden | Passwart Sndern | single-core

Verbundene Server

ANKNCKEN) ¢ er zum Lesen von Variablen und zum Verhinden zu anderen Servern hinzufiigen |

__________________________ Server hinzuflgen | Lese-Yariable hinzufligen | werbinde mit Yariable | x| e
Lade Client XML Konfiguration | Client xML Konfiguration herunter laden

Client Konfiguration [&schen |

[ OPC Client ] u

Fur die Daten-Ubertragung wurde die Security Policy None und der
Security Mode None gewahlt.

| Ermittle server |
|

| rUr des Computers mit dern Discovery Sendce:

x
- (bestgon) |
| |0pc.tcp;j‘.-‘192,168, 1.14:48010 Endpoint URL {von Netzwerk | Steuerungsebene) | o |

Publishing Intereall [ms]: Synchrones Lesen: [ Benutzemarme (leer fir kein): l:l Pazzwort (leer filr kein): l:l

Server Uri | Server Name Endpoint Url | Security Policy Security Mode
urn:ibhlin.. I HLin hlinkua_010331 .. | http: ffopefoundation.org,! IrityPalicy &MNone Maone
urriibhlin..  IBHLinkUA@ibhlinkua_010331 opc.top:/iibh.. http:,f,-’upcfuundatiun.Urg,-’UAfSecurityPUI\cy#BasicZSﬁShaESﬁ Sign
urriibhlin..  IBHLinkUa@ibhlinkua_010331 opctep:/fibh.. http:/fopcfoundation.orgfUa/SecurityPolicy #Basic2S65hazsa SignandEncrypt

urriibhlin..  IBHLinkUa@ibhlinkua_010331 opctep:/fibh.. http:/fopcfoundation.orgfUs/SecurityPolicy #22s5128_Shazs6_RsaOaep  Sign
urn:ibhlin IBHLinkLa@ibhlinkua_010331 opctep:ffibh.. http:/fopcfoundation.org/Ua/SecurityPolicy #2825 128_5ha2S6_Rsa0aep  SignandEncrypt
urn:ibhlin IBHLinkLUa@ibhlinkua_010331 opctep:ffibh.. http:/fopcfoundation.orgfUa/SecurityPolicy #425256_Sha2S6_RsaPss Sign
urriibihlin IBHLinkUa@ibhlinkua_010331 opeotep:ffibh. httpffopcfoundation.org/Ua/SecurityPolicy #425256_Sha2S6_RsaPss SignandEncrynt

Zertifikat Details des Servers:

Allgemeiner Mame: |[BHLinkUAGibhlinkua_010331
COrganisation: Organization
Organisationseinheit: Unit
COrt: LocationMame Informationen
Bundasland: HE werden eingeblendet
Staat: DE
Giltig von 20181216
Giiltig bis 2024-12-14
Applikations URI urnzibhlinkua_010331:1EHsoftec: IBHLink LA
werschlisselungsstarke: RSA-SHAZSE - 2045 Bit

Das Zedifikat ist glltig.

Em Cancel

Der Status des Servers ist Good. Als Security Policy fur den Server
wurde None ausgewahlt.

& 1BH Link UA - OPC Client

c @ ©  #& 192.168.1.14/7_=/de/opc_client W noD® 0 =¥ =

Il

shmelden | Passwart Sndern | singie-core

Server hinzufligen | Lese-Yariable hinzufligen | Yerhinde mit Yariable ‘ ﬂ g Lade Client XML Konfiguration

Client }ML Konfiguration herunter laden | Client Konfigur ation ldschen

[OPC Client |
: |

Lese-Variable hinzufigen — OPC UA Server-Funktion

Als Lese- Variable definierte OPC-Tags haben die Funktionen eines
OPC UA Servers. Diese OPC-Tags stehen allen OPC UA Clients
zur Verfugung.

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Lese-Variable hinzufiigen
[Lese-variablo auswanien

i Verbunden

¥ 3 urniibhlinkua: IBHsoftec: IBHLInkUA [ope.tep: fibhlinkua: 480100 ~
2 views
v £ Ohjects
> 3 Server
» ) Stations
¥ 33 PLCs
v s7-CPUL
@ DeviceManual
& DeviceRevision

FYer

@ SerialMumber
@ SoftwareRevision
¥ 3 Programs
£ SupportedTypes
¥ [ Counter value CPU 1
& Minvalue 1

@& Maxvalue 1
@value 1

57-CPU 1 [CPU 312] Lese-Variable

& Controlling is ON 1
» ) von CPU 2
> [ Tasks
@ DeviceHealth
v s7CPU2
& DeviceManual
& DeviceRevision

@ SerialMumber
& SoftwareRevision
¥ ) Programs
I SupportedTypes
¥ [ Counter value CPU 2
& Minvalue 2
@ Maxvalue 2
@lvalue 2
& Controlling is QN 2
>3 von CPUT
» [ Tasks
@ DeviceHealth
> 2 Slots v
< >

Abtast Intervall [rms]: (1000
YWarteschlange Eintrage:

Wenwerfe dlteste WWarteschlangeneintrage

57-CPU 2 [CPU 312] Lese-Variable

Datentyp der Variablen © DeviceHealthEnumeration fiir jede Lese-Variable einzeln bestitigen

|

Hinzugeflgte Lese-Variable

Diese Variablen konnen mit den Variablen der OPC UA Clients
verbunden werden.

B IBH Link U& - OPC Client Pl +

~ll

c @ © £ 192.168.1.14/7_=/de/opc_dlient s mWeo®o & =

Abmelden | Passwort Sndern quad-core

Verbundene Server

[&] Lirn 1B BHLIr

» @ S7300/ET200M-Station_1.57-CPU 1.Programs.Counter Yalue CPU 1. MinValue 1
@ 57300/ET200M-Station_1.57-CPU 1 Programs.Counter Walue CPU 1.Maxvalue 1

& 57300/ET200M-5tation_1.57-CPU 1.Programs.Counter Walue CPU 1.value 1

& 57300/ET200M-Station_1.57-CPU 1.Programs.Counter Walue CPU 1.Controlling is OM 1
-------------------------- w8 57300/ET200M-5Station_2.57-CPU 2 Programs.Counter Yalue CPU 2 MinWValue 2

&8 S7300/ET200M-5Station_2.57-CPU 2 Programs.Counter Yalue CPU 2 MaxValue 2

» @ S7300/ET200M-Station_2.57-CPU 2 Programs.Counter Walue CPU 2 Value 2

& 57300/ET200M-Station_2.57-CPU 2 Programs.Counter Walue CPU 2. .Cantrolling is OM 2

—————————————————————————— Server hinzufiigen ‘ Lese-Variable hinzufiigen | verbinde mit Variahle | 7| | ¢ Lade Client XML Konfiguration
Client XML Konfiguration herunterladen | Client kKonfiguration lBschen |

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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Variable zum Beschreiben auswahlen

¥ 2 umniibhlinkua: IBHsoftec: IBHLINkUS (ope.top: ffibhlinkua:48010) ~
2 views
v [ Ohjects
> 3 Server

> () Stations
¥ 3 PLCS
¥ 3 s7-cPU L
& DeviceManual

@ DeviceRevision
@ SerialMumber

& SoftwareRevision
¥ 22 Programs
3 SupportedTypes
» [ Counter Walue CPU 1
v 3 won CPU 2
& Mintalue 2

& Maxvalue 2
@value 2
& CPU 2 is counting
> 2 Tasks
@ DeviceHealth
v s7CPU2
@ DeviceManual

ST-CPU1 [CPU 312] beschreibbare Variable

& DeviceRevision
& SeriaMumber
@ SoftwareRevision
v 2 Programs
£ SupportedTypes
» ) Counterwvalue CPU 2
¥ 3 won CPU 1
& Mintalue 1
@ Maxivalue 1
@value 1
& CPU 1 s counting
» 3 Tasks
@ DeviceHealth
» 3 Slats

57-CPU 2 [CPU 312] beschreibbare Variable

<

Lese-variable
Datentyp : Boolean

Feld Index Bereich (Format 1 oder 2:3)

Schreib-“ariable
Datentyp : Boolean

Feld Index Bereich (Format 1 oder 2:3)

fiir jede beschreibbare Variable einzeln bestatigen
Cancel
Die Verbindungen werden im IBH Link UA Web-Browser-Fenster

OPC Client angezeigt.

<« c @ © £ 192.168.1.14/7_=/de/opc_client - O neo®o & =

(L
Abmelden | Passwaort andern
Statu:

-------------------------- [&) urn: :IBH: BHLi = hlinkua:48010) [ Good
¥ S7300/ET200M-5tation_1.57-CPU 1.Programs.Counter Yalue CPU 1 Minvalue 1
& S7300/ET200M-Station_1.57-CPU 1. Programs.Counter Value CPU 1.Minvalue 1.TimeStamp
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, @ S7300/ET200M-Station_1.57-CPU 1.Programs. Counter Yalue CPU 1.Minalue 1.5tatus
Eum:lhhhnkua:IBHsnftec:IBHLmkUA (opc.tep:ffibhlinkua:48010).57300/ET200M-5Station_2.57-CPU 2 Programs.von CPU 1.MmVaIua_T:|

———————————————————— » & 57300/ET200M-Station_1.57-CPU 1. Programs.Counter Yalue CPU 1. Maxvalue 1

» & 57300/ET200M-Station_1.57-CPU 1 Programs.Counter Yalue CPU 1value 1
[T &5 7500/ T200MStation_1.57-CPU L Programs.Counter valus CPU_L.Controlling is DN 1]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, @® S7300/ET200M-Station_1.57-CPU 1.Programs.Counter Walue CPU 1.Controlling is ON 1.TimeStamp

W S7300/ET200M-5tation_1.57-CPU 1.Programs.Counter Yalue CPU 1.Contralling is OM 1.5tatus

[ =éurniibhlinkua:IBHsoftec: IBHLinkUA {ope.tep:ffibhlinkua: 480 10).57300/ET200M-5tation_2 S7-CPU 2 Programs.von CPU 1.CPU 1 is counting
» & 57300/ET200M-Station_2.57-CPU 2 Programs.Counter Yalue CPU 2 Minvalue 2
& 57 300/ET200M-Station_2.57-CPU 2 Programs.Counter Walue CPU 2 Maxvalue 2
& 57 300/ET200M-Station_2.57-CPU 2 Programs.Counter Walue CPU 2 Value 2
8 57 300/ET200M-Station_2.57-CPU 2 Programs.Counter Walue CPU 2 .Controlling is ON 2

<
Server hinzufligen ‘ Lese-Yariable hinzufligen | Yerbinde mit Yariable ‘ X E g Lade Client XML Konfiguration

Client XML Konfiguration herunterladen ‘ Client Konfiguration |gschen |

quad-core

Verbundene Server
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10.4 UaExpert — Programm-Fenster

Im UaExpert — Programm-Fenster werden die OPC-Tags aus der
S7-CPU 1 und der S7-CPU 2 angezeigt.

Die in den Datenbausteinen (unter Programs) & p
als OPC-Tags definiert Variablen kénnen per rograrmns
Drag&Drop in den Data Access View gezogen werden.

+ Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProje

File View Server Document Settings Help

DPDPE =0 XK RO

Project 0 X Data Access View o
v [3 Project # Server Node |d Display Name Value Datatype  Source Timestamp Server Timestamp Statuscode
v D Servers 1 IBHLinkUA@ib... NS4|String|S730.. Controlling is ON 1 true Boolean 12:24:27.380 12:24:28.619 Good
Q} |BHLinkUA@ibhlinkua-SC-14 2 IBHLinkUA@ib... N34|5tring|5730.. MaxValue 1 9000 Int16 12:24:33.408 12:24:34.122 Good
- 3 IBHLinkUA@ib... N54|5tring|5730... MinValue 1 200 Int16 12:24:34.825 12:24:35.873 Good
[3 Documents 4 IBHLinkUA@ib... N54|5tring|5730... Valuel T4 Int16 12:28:17.963 12:28:18.213 Good
[3 Data Access View 5 IBHLinkUA®@ib... N54|String|5730... CPU 2is counting true Boolean 12:24:39.784 12:24:40.626 Good
6 IBHLinkUA@ib... NS4|String[S730... MaxValue 2 8000 Int16 12:24:41.880 12:24:42.626 Good
7 IBHLinkUA@ib... N34|5tring|5730.. MinValue 2 100 Int16 12:24:44.305 12:24:45127 Good
Address Space & x (8 IBHLinkUA@ib... NS54|5tring|5730... Value 2 1956 Int16 12:24:45.801 12:24:46.628 Good
- 9 IBHLinkUA@ib... NS4|5tring|5730... Controllingis ON 2 true Boolean 12:25:00.776 12:25:01.386 Good
| No Highlight T |10 IBHLinkUA@ib... NS54|String|S730... MaxValue 2 8000 Int16 12:25:02.888 12:25:03.638 Good
v 2 PLCs 1 IBHLinkUA@ib... MN54|5tring|5730.. MinValue 2 100 Int16 12:25:04.409 12:25:05.138 Good
12 IBHLinkUA@ib... N54|5tring|5730... Value2 807 Int16 12:28:17.963 12:28:18.213 Good
~ 7-CPU 1 13 IBHLinkUA@ib... N54|5tring|S730... CPU 1is counting true Boolean 12:25:11.840 12:25:12.392 Good
¥ DeviceHealth 14 IBHLinkUA@ib... N54|String[S730... MaxValue 1 9000 Int16 12:25:13.904 12:25:14.644 Good
15 IBHLinkUA@ib... N54|String|S730.., MinValue 1 200 Int16 12:25:15.656 12:25:16.393 Good
¥ Model 16 IBHLinkUA@\b”’ N54[5tring|5730.., Valuel 1876 Int16 12:25:17.144 12:25:17.895 Good
v

Counter Value CPU 1
‘@ Controlling is ON 1
@ MaxValue 1
‘@ MinValue 1
@ Value 1

Drag & Drop

~ I3 von CPU 2
@ CPU 2is counting
@ MaxValue 2

71 Display Mame Yalue Datatype  Source Timestamp
Controlling is QM 1 true Boolean 12:24:27.380

@ MinValue 2
MaxValue 1 9000 Int16 12:24:33.408
@ RevisionCounter MinValue 1 200 Int16 12:24:34.825
: :::tizir;:j;on Value 1 714 Int1& 12:51:00.287
CPU 2 is counting true Boolean 12:24:39.784
MaxValue 2 8000 Int16 12:24:41.380
¥ DeviceHealth MinValue 2 100 Int1& 12:24:44,305

¥ Model

Value 2 14956 Int16 12:24:45.801
Controllingis OM 2 true Boolean 12:25:00.776
MaxValue 2 8000 Int16 12:25:02.838
MinValue 2 100 Int16 12:25:04.409
Value 2 807 Int16 12:51:00.287
CPU 1 is counting true Boolean 12:25:11.840
MaxValue 1 9000 Int16 12:25:13.904
MinValue 1 200 Int16 12:2%:15.656
Value 1 1876 Int16 12:25%17.144

~ [ Counter Value CPU 2
@ Controlling is ON 2
@ MaxValue 2
@ MinValue 2
@ Value 2

) von CPU 1
@ CPU1is counting
@ MaxValue 1
@ MinValue 1
& Value 1
¥ RevisionCounter
¥ SerialMumber
@ SoftwareRevision
&% Tasks
% Server
52 Slots

Die Variablen werden kontinuierlich aktualisiert.

OPC-Tags S7-CPU 1
ﬁ)atﬁ Access View \

# Server Mode Id Display Mame Value
1 IBHLinkMA@ibhlinkua-5C-14  N54|5tring|57300/ET200M-5tation_1.57-CPU 1.Programs.Counter Value CPU 1.Ceontrelling is ON 1 Controlling is OM 1 true
2 IBHLinkUA®@ibhlinkua-5C-14  N54|5tring|57300/ET200M-5tation_1.57-CPU 1.Programs.Counter Value CPU 1.MaxValue 1 MaxValue 1 9000
3 IBHLinkUA®@ibhlinkua-5C-14  NS4|String|57300/ET200M-5Station_1.57-CPU 1.Programs.Counter Value CPU 1.MinValue 1 MinValue 1 200

4 IBHLinkUA®@ibhlinkua-5C-14  N54|5tring|57300/ET200M-5tation_1.57-CPU 1.Programs.Counter Value CPU 1.Value 1 Walue 1 1005
5  IBHLinkUA@ibhlinkua-5C-14  NS4|5tring|57300/ET200M-5tation_1.57-CPU 1.Programs.von CPU 2.CPU 2 is counting CPU 2 is counting true
&  IBHLinkUA®@ibhlinkua-5C-14  NS54|String|S7300/ET200M-5tation_1.57-CPU 1.Programs.von CPU 2. MaxValue 2 MaxValue 2 2000
7 IBHLinkUA@ibhlinkua-5C-14  MN54|String|57300/ET200M-5tation_1.57-CPU 1.Programs.von CPU 2.MinValue 2 MinValue 2 100

&  IBHLinkUA@ibhlinkua-5C-14  NS4|String|S7300/ET200M-5tation_1.57-CPU 1.Programs.von CPU 2.Value 2 Value 2 3454

I ————————
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OPC-Tags CPU 312 -2
ﬁ)ata Access View \

z Server MNode Id Display Name Value
9 |IBHLinkUA@ibhlinkua-5C-14  N54|5tring|57300/ET200M-5tation_2.57-CPU 2.Programs.Counter Value CPU 2.Contrelling is OM 2 Controllingis OM 2 true
10 IBHLinkUA®ibhlinkua-5C-14  N54|5tring|57300/ET200M-5tation_2.57-CPU 2.Programs.Counter Value CPU 2.MaxValue 2 MaxValue 2 2000
11 IBHLinkUA@ibhlinkua-5C-14  N54|String|S7300/ET200M-Station_2.57-CPU 2.Programs.Counter Value CPU 2.MinValue 2 MinValue 2 100
12 |BHLinkUA®ibhlinkua-5C-14  N54|String|57300/ET200M-5tation_2.57-CPU 2.Programs.Counter Value CPU 2.Value 2 Value 2 1437
13 IBHLinkUA@ibhlinkua-5C-14  N54|String|57300/ET200M-5tation_2.57-CPU 2.Programs.von CPU 1.CPU 1 is counting CPU 1 is counting true
14 |BHLinkUA®ibhlinkua-5C-14  N54|String|57300/ET200M-5tation_2.57-CPU 2.Programs.von CPU 1.MaxValue 1 MaxValue 1 G000
15  IBHLinkUA®@ibhlinkua-5C-14  N54|5tring|57300/ET200M-5tation_2.57-CPU 2.Programswvon CPU 1.MinValue 1 MinValue 1 200
16 IBHLinkUA®ibhlinkua-5C-14  N54|5tring|57300/ET200M-5tation_2.57-CPU 2.Programs.wvon CPU 1.Value 1 Value 1 7203

CPU 312-1 — Datenbaustein DB 5 [von CPU 2]

Von CPU 312-2 werden die Daten des Datenbausteins DB 2
[Counter Value CPU 2] angezeigt.

= o= i, B = aktualwerts behalten g - Momentaufnahme & H
von CPU 2
Name Datentyp Offset Startwert Beobachtungswert § Kommentar
1 <0 v Static
2 |am|s Minvalue 2 | imt 0.0 0 00 Mfax.imaIWErt CPU 2
3 |4 m Maxvalue 2 Int 2.0 0 8000 werden Minimal Wert CPU 2
4 ans  valuez Int a0 0 a5 AKWANSIETT L ooy iocrand crU 2
5 |« m CPU 2 is counting Bool 6.0 false TRUE CPU 2 zshlt
CPU 312-2 — Datenbaustein DB 5 [von CPU 1]
Von CPU 312-1 werden die Daten des Datenbausteins DB 2
[Counter Value CPU 1] angezeigt.
= =i, = Aktualwerte behalten g - Mamentaufnahme B =% =3

von CPU 1

Name Datentyp Dffset Startwert Beobachtungswert jKommentar
1 <@l > Static
2 @| = Minvalue 1 | Int oo 1] Werte Maximal Wert CPU 1
3 |4ag m Maxvalue 1 Int 2.0 0 werden Minimal Wert CPU 1
4 ams=  valuel Int a0 0 aktualisiert b e rstand cPu 1
5 |4 = CPU 1 is counting Bool 6.0 false CPU 1 z5hit

I —————————
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11 IBH Link UA = Datenaustausch zwischen einer
CPU 1500 und einer CPU 1200

In dem folgenden Beispiel wird die Erstellung eines Projektes mit der
Anbindung einer (1) CPU 1500 an einer (1) CPU 1200 via IBH Link
gezeigt.

IBH Link UA

IP Adresse
192.168.1.14

IP Adresse }
192.168.1.16

IP Adresse
192.168.1.29

Ethernet-Bus

11.1 Beispiel mit STEP 7 — TIA Portal

In dem folgenden Beispiel wird die Erstellung eines
Projektes mit dem STEP 7 — TIA Portal mit der TIA

17
Anbindung der CPU 1500, der CPU 1200 und dem IBH mimmy

Link UA mittels Ethernet-Verbindung gezeigt.

In der CPU 1500 und der CPU 1200 befinden sich Programme, die
einen Wert bis hochzahlen bis MaxWert erreichen ist. Dann wird der
Wert herunter gezahlt bis MinWert erreichen ist. Dies wird laufend
wiederholt. Die Zahlenwerte fur MaxWert, MinWert, dem
momentanen Wert und ob gezahlt wird (CounterON) werden von
den beiden CPU's ausgetauscht.

IP -Adressen der verwendeten Gerate

Gerat IP-Adresse
IBH Link UA [SIMATIC PC-Station] 192.168.1.14
CPU 1511-1 PN 192.168.1.29
CPU 1211C DC/DC/DC 192.168.1.16

Der CPU 1511-1 PN und der CPU 1211C DC/DC/DC wurden

aufgrund der auf den Gehausen aufgedruckten MAC Adresse die IP-
Adressen zugewiesen.

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung



Seite 11-2 IBH Link UA — Datenaustausch zwischen einer CPU 1500 und einer CPU 1200 Kapitel 11

11.1.1 PLC_1500 [CPU 1511-1 PN]

In dem Programm fir die PLC_1500 ist der Datenbausteine Counter
Values 1500 [DB5] fur den Datenaustausch zu der PLC_1200

[CPU 1211C DC/DC/DC] vorhanden. Der Datenbausteine from PLC
1200 [DB10] ist fur die Daten, die von der PLC_1200

[CPU 1211C DC/DC/DC] kommen eingerichtet. Die Variablen dieser
Bausteine werden als (OPC-Tags) festgelegt.

Anmerkung:
Der Datenbaustein Counter Values 1500 [DB5] und from PLC 1200
[DB10] durfen nicht als optimierter DB erstellt worden sein.

Der IBH Link UA — OPC UA Server kann nicht auf DB-Variable in einem
optimierten Datenbaustein einer S7-1500 CPU zugreifen.

Dialogfeld Eigenschaften Datenbaustein
Counter Values 1500 [DB5] X

Jl Allgemein | Texte

Allgermein

Attribute

Infarmation

Zeitstermpel

Ubersetzung [] Mur im Ladespeicher sblegen
Schutz

[] Datenbaustein it Gerdt schreibgeschitzt

ED Optirvierter Bausteinzugriﬁj

nicht markiert

Laden chne Reinitialisierung

T = T =

DB erreichbar aus OPC LA,

[<[w >

r Ok, H Abbrechen |

Datenbaustein Counter Values 1500 [DB5]
Diese Variablen werden als OPC-Tags definiert

CPU 1500 - CPU 1200 TIA16 » PLC_1500 [CPU 1511-1 PN] » Programmbausteine » Counter Values 1500 [DB5] - 0 X
= =y, B 5= 7 aktualwerte behalten gy Momentaufnahme . M Mormentaufnahmen in Starwerte kopieren g r =
[ Counter Yalues 1500 |
Name Datentyp Offset Startwert Kommentar
1 | v Static
2 |q] = Mit_value_1500 Int 0.0 250 Minirmaler Zshlerstand FLC 1500
S5 | = Max_value_1500 Int 2.0 a500 Maximaler 25hlerstand PLC 1500
4 4] . Walue_1500 Int 4.0 1] Zahlerstand FLC 1500
AT ON_1500 Bool 6.0 1} Zihlen ist eingeschaltet 1500
6 | = Wert_Eins Int .0 1 Wert "Eins"

I —————————
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Kapitel 11 IBH Link UA — Datenaustausch zwischen einer CPU 1500 und einer CPU 1200 Seite 11-3

Datenbaustein from PLC 1200 [DB10]
Diese Variablen werden als OPC-Tags definiert

CPU 1500 - CPU 1200 TIA16 » PLC_1500 [CPU 1511-1 PN] » Programmbausteine » from PLC 1200 [DB10]

= _“5 o, H— E= 7 aktuabwerte behalten g Momentaufnahme "ﬁ- ﬁ, Momentaufnahmen in Startwerte kopieren g L :_f'.

from PLC 1200

Mame Datentyp Offset Startwert Kommentar
1 <40 * Static
2 |lamls  Min_velue_of 1200 |imt ] o Minimaler Zhlerwert van FLC 1200
3 <0 = Max_value_of_1200 Int 2.0 1] Maximaler Zihlerwertwon FLC 1200
4 g m walue_of 1200 Int 4.0 i} Zihlerwvertwon PLC 1200
5 = QM_of_1200 Int 6.0 0 Zéhler ist eingeschaltetwon PLC 1200

11.2 Konfiguration CPU 1500

Ein Doppelklicken auf « [ PLC_1 [CPU 15711-1 PN]
Geratekonfiguration offnet

das Fenster Geratesicht.

[l-‘f Gerdtekonfiguration

Doppelklick

S7-Kommunikation — GET
und PUT (Zugriff Gber PUT / GET durch entfernten Partner
erlauben) aktivieren.

Gerateslcht CPU 1500 - CPU 1200 TIAT6 » PLC_1500 [CPU 1511-1 PN]
|;Topolugiesicht ||n—gn Netzsicht m'f Geritesicht |
g [lrecafcrunsta e | [+l B :::E:: [CF 2 =
&
v B
v v v

0 2 3 4 5 6 7
profilschiene_0 4
v
< w | 100% Y s

[g. Eigenschaften j""_i.'.lnfu y"ﬂ Diagnose |
[Allgemein ]-” 10-Variablen ” Systemkonstanten " Texte ‘

b Allgemein

. Yerbindungsmechanismen
b PROFIMET-Schnittstelle [%1] e

Anlauf
Zyklus Zugtiff iber PUTIGET-Kommunikation du@
Kornrnunikationslast entfernten Partner erlauben
System- und Takimerker {markieren;
b Systerndiaghose
b Webserser .
SEEE Anmerkung:
e Sprachen Die GET/PUT-Funktion ist im
! s e | Programm einer CPU1500 V4.0

Zugriffsstufe

nicht automatisch aktiviert.

werbindungsmechanismen

Security-Ereignis

¥ SysTemsIromversorgung

Im geobffneten Feld Eigenschaften / PLC_1 [CPU 1511-1 PN] /
Ethernet-Adressen ist die erforderliche IP-Adresse festgelegt
worden. Im Beispiel ist die IP-Adresse der CPU- 192.168.1.29

I ————————
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(andere CPU's kdnnen eine andere Adresse haben). Die Ethernet-
Verbindung ist direkt ohne Router.

a7

lL§ EigenschaftenJ ||3'.Infu y”ﬂ Diagnose

IAIIgemeinl || 10-Variablen || Systemkonstanten || Texte |

b Allgemein

w FROFINET-Schnittstelle [x1

Allgemein

Eettiebsart

b Erweiterte Optionen
Zugriff auf den Wehserver

Anlauf
Zyklus
Karnrunikationslast
System- und Taktmerker

P Systerndiagnose

¥ Webserser

¥ Display
Oberflichen-Sprachen
Uhrzeit

w Schutz & Security

Ethemet-Adressen

Schnittstelle vernetzt mit

aufklappen/auswahlen

|5ubme:z.- | PrnE_1

IP-Protokoll

IP-Adresse
CPU 1511

Alle weiteren Einstellungen
sind voreingestellt

(=]

Meues Subnetz hinzufiigen

(@ IP-Adresse im Projekt einstellen

IP-Adresse: | 192 . 165 .1 29

k Subnetzmaske: | 255 . 255 . 255 . 0
|| router verwenden

Router-Adresse: [0 .0 . @ 1}

O Anpassen der IP-Adresse direkt am Gerdt

erauben

11.2.1 SPS-Programm ubersetzen und in die CPU laden

Mit dem Befehl aus dem Kontextmeni wird die Software und die
Hardware Ubersetzt.

CPU 1500 TIA 16 » PLC_1 [

CPU 1511-1 PN]

g [ PLet erusit P |

B

Profilschiene_0

Rechtsklick,

Gerdtrauschen

gy Gehe aur Netzsicht

2 Laden in Gerdt

ﬁ' Online verbinden

¥ Onlinesverbindung trennen
B Online & Diaghose

B Gerdrename zuweisen

»

Hardweare {nur

(nur Anderungen)

Strg+K Hardweare (komplett Ubersetzer
Strg+m Sofeware (hur Anderungen)
Strg+D Software (komplett iibersetzen)

Geforcte Operanden aktualisieren und anzeigen

d Eigenschaften

Alt+Eingabe

Software (Speicherreserve zuriicksetzen)

Warnungen kénnen ignorieren werden.

Hardware und Software in CPU laden

Mit den Befehl Laden in Gerat / Software und Hardware (nur
Anderungen) aus dem Kontextmeni kénnen nun die Software und
die Hardware-Konfiguration in das Gerat geladen werden.

CPU 1500 TIA 16 » PLC_1 [CPU 1511-1 PN]

|§Tupulugiesicht "EEH Netzsicht Iﬂf Gerdtesicht I

g [ [PLet erusia P |

I E

&
Y

Profilschiene_0

IBH Link UA Schulung

Rechtsklick

Gerdtrauschen

gy Gehe zur Metzsicht

Ubersetzen
2 Laden in Gerdt
ﬁ' Cnline werbinden

o

& Online & Diagnose

B Gerdrename zuweisen

Online*erbindung trennen

Geforcre Operanden skrualisieren

Strg+k
Strg+hd
Strg+D

und anzeigen

d Eigenschaften

Alt+Eingabe

Hardwarekonfiguration
Software (hur Anderungen)
Software (komplett laden)

TTI
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Der Ladebefehl 6ffnet das Dialogfenster, um die Schnittstelle fir das
Gerat einzustellen. Verbindung mit Schnittstelle / Subnetz PN/IE1

muss gewahlt werden.

Erweitertes Laden

Erweitertes Laden

[X
Konfigurierte Zugrifisknoten wvon "PLC_1"
Gerat Gerdtetyp Steckpl... Schnittstellen.. Adresse Subnetz
PLC_1 CPU1511-1 PN 1x1 PNAE 192.168.1.29 PMIE_1
aufklappen B
Typ der PGIPC-Schnittstelle:  |§_prilE und auswahlen -
PG/PC-Schnittstelle: ’%IntelfR} Ethernet Connection (2} 1219-V i @
verbindung mit SchnittstellefSubnetz: | PNAE_1 - ©@
_ T 1
- aufklappen f=)
und auswihlen
Zielgerat auswahlen: | |Gera'te mit gleichen Adressen anzeigen [+
Gerat Gerdtetyp Schnittstellentyp  Adresse Zielgerat
= = PNIE Zugriffsadresse =
LED blinken
(anklicken)
Suche starten
Online-Statusinformation: [ Mur Fehlermeldungen anzeigen
|| Abbrechen
Die erfolgreiche Suche wird angezeigt
Erweitertes Laden [%
konfigurierte Zugriffsknoten von “FLC_1"
Gerdt Gerdtetyp Steckpl... Schnittstellen.. | Adresse Subnetz
FLC 1 CPL1511-1 FN 11 FMAE 192.168.1.29 FMAE_1
Typ der PGIPC-Schnittstelle: |—LPNI'|E |'|
FGIFC-Schnittstelle: ﬁlntelfR} Ethernet Connection (2} 1219-V |'| @
Werbindung mit SchnittstellafSubnets: | FMAE_1 |v| @
1. Gateway: | |V| @
Zielgerdt auswihlen: | Gerdte mit gleichen Adressen anzeigen |v|
Gerdt Gerdtetyp Schnittstellentyp | Adresse Zielgerat
FLC 1 CPU1511-1 PR FRAIE 1921658.1.29 PLC 1
= = PMIIE Zugriffsadresse =

[ | LED blinken

Online-Statusinformation:

rtp Gerdteinformationen werden eingehalt...

Scan und Informationsabfrage abgeschlossen.

@ suche beendet 1 kampatible Teilnehmer van 1 erreichbaren Teilnehmem gefunden.

Suche starten

[] Mur Fehlermeldungen anzeigen

<Jim ]

(anklicken)
Laden Abbrechen

Der Ladevorgang erfordert mehrere Bestatigungen von Meldungen.

Trans Tech International® 2022
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11.2.2 PLC _ 1500 SPS-Programm online tberprifen

Das Hoch- / Runterzahlen kann online geprift werden
(Datenbaustein Counter Values 1500 [DB5]).

=4 _* ., = = Aktualwerte behalten  Jg ¢ Momentaufnahme % ;‘a, Momentaufnahmen in Startwerte kopieren g & > :_f’-
Euunter Yalues 150@

MName Datentyp Offset Startwert Beobachtungswert | Kommentar
1 <@ > Static
2 |4 = Min_walue_1500 Iht 0.0 250 250 Minirnaler Z5hlerstand PLC 1500
3 | e Max_value_1500 Int 2.0 a500 9500 Maximaler Zihlerstand FLC 1500
4 lam|m wvalue_1500 | Int a0 o 4269 Zihlerstand PLC 1500
R T ON_1500 Bool 6.0 0 TRUE Zihlen ist eingeschaltet 1500
5 |4 = wert_Eins Int 3.0 1 1 wert "Eins"
11.3 PLC 1200 [CPU 1511-1 PN]

In dem Programm fir die PLC_1200 ist der Datenbausteine Counter
Values 1200 [DB5] fur den Datenaustausch zu der PLC_1500

[CPU 1511C-1 PN] vorhanden. Der Datenbausteine from PLC 1500
[DB10] ist fur die Daten, die von der PLC_1500

[CPU 1511C-1 PN] kommen eingerichtet. Die Variablen dieser
Bausteine werden als (OPC-Tags) festgelegt.

Anmerkung:
Der Datenbaustein Counter Values 1200 [DB5] und from PLC 1500
[DB10] durfen nicht als optimierter DB erstellt worden sein.

Der IBH Link UA — OPC UA Server kann nicht auf DB-Variable in einem
optimierten Datenbaustein einer S7-1200 CPU zugreifen.

Dialogfeld Eigenschaften Datenbaustein
CounterValues 1200 [DB5] X

J[Allgemein] || Texte |

Schutz

allgermein .
. Attribute
Information
Zeitstempel
Ubersetzung [ nur i Ladespeicher ablegen

[ ] patenbaustein im Gersdt schreibgeschiitzt

Attribute

s EmEws |

ED Optirierter Bausteinzugriﬂﬁ

Laden ohne Reinitialisierung nicht markiert
DB erreichbar aus OPC L&

[<Tu] ]
r oK H Abbrechen |

=]

I —————————
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Datenbaustein Counter Values 1200 [DB5]
Diese Variablen werden als OPC-Tags definiert

CPU 1500 - CPU 1200 TIAT6 » PLC_1200 [CPU 1211C DGDIDC] » Programmbausteine » CounterValues 1200 [DB5] - X

3

bl

= = 0, B = "7 aktushwerte behalten [ Momentaufnahme . ¥, Momentaufnahmen in Starcwerte kopieren g

CounterValues 1200

Mame Datentyp Offset Startwert Kornmentar
1 <@ = Static
2 @| = Min_value_1200 |Int 0.0 200 Minimaler Zshlerwert PLC 1200
T Max_Value_1200 Int 2.0 000 Maximaler Zdhlerwert PLC 1200
4 |gq = Walue_1200 Int 4.0 1] Zihlerstand PLC 1200
5 = QN_1200 Bool 6.0 0 Zdhlen ist eingeschaltet PLC 1200
e T One Int g.0 1 1 value

Datenbaustein from PLC 1500 [DB10]
Diese Variablen werden als OPC-Tags definiert

CPU 1500 - CPU 1200 TIAT6 » PLC_1200 [CPU 1211C DZDIDC] » Programmbausteine » from PLC 1500 [DB10]

= = 0, B = "7 aktushwerte behalten [ Momentaufnahme . ¥, Momentaufnahmen in Starcwerte kopieren g 0 =}
Mame Datentyp Offset Startwert Kornmentar

1 <@ = Static

2 4qqm Min_value_of 1500 Int 0.0 1] Minimaler Zshlerwert won PLC1500

T Max_value_of_1500 Int 2.0 1] Maximaler Zdhlerwert won PLC1500

4 |gq = Walue_of_1500 Int 4.0 1] IZ25hlerstand won PLC 1500

5 gim= OM_of_1500 | Bool false Zdhlen ist eingeschaltetvon 1500

11.4 Konfiguration CPU 1200

Ein Doppelklicken auf v [ Tankpegel [CPU 12711C DGDGDC]

Geréatekonfiguration 6ffnet das _IY | Geratekonfiguration
Fenster Geratesicht.

S7-Kommunikation — GET und PUT (Zugriff Uber PUT / GET durch
entfernten Partner erlauben) aktivieren.

CPU 1500 -CPU 1200 TIATE » PLC_1200 [CPU 1211C DZDEDC]

d¢ [Picizonfcruiang] [+ o EF : =

103 102 m

Baugruppentrage.

(< | > [100% | —§—
[[QEigenschaften I""_i.'.lnfo ||ﬁ Diagnose |
[Allgemein] " 10-Variablen | Systemkonstanten " Texte |
Kormrunikationslast _

Werbindungsmechanismen

System- und Taktmerker

b viehserser
Mehrsprachigkeit ) Zugriff uber PUT/GET-Kommunikation durch
Uhrzeit entfernten Partner erlauben
Schutz &5 i

Zugriffsstufe

Werbindungsmechanismen:
Security-Ereignis

Externer Ladespeicher
Konfigurationssteuerung

Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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Anmerkung:
Die GET/PUT-Funktion im Programm einer CPU1200 / V4.0 ist nicht

automatisch aktiviert.

PLC 1200 [CPU 1211C DC/DC/DC] IP-Adresse festlegen

Im getffneten Feld Eigenschaften PLC_1200 [CPU 1211C
DC/DC/DC] / ist die erforderliche IP-Adresse festgelegt worden. Im
Beispiel ist die IP-Adresse der CPU- 192.168.1.16 (andere CPU's
kénnen eine andere Adresse haben). Die Ethernet-Verbindung ist
direkt ohne Router.

CPU 1500 - CPU 1200 TIATE »

PLC_1200 [CPU 1211C DGDCDC]

|§ Topologiesicht "5&, Metzsicht lll]'f Geratesicht | L

8¢ [Terkpegel [crunzing | [=] B e @li =
[2]

> =

Q“t’a =
F g b
N
03 102 1M 1 ]

EaLIgrLIppEr‘ltrEgE._.
i [>] [100% -] —%— =
j | aEigenschaﬂenl |"_i.'.|nfu ||ﬁ Diagnose |
J[ﬁ.llgemein] | 10-variablen | Systemkonstanten | Texte |

b Allgemein
~ [PROFINET-Schnittstelle [x1] ]
Allgermein

hrzemsynchronlsation

Betriebsart

b Erweiterte Optionen
Zugriff auf den Websenser

Security-Ergignis

Externer Ladespeicher
Konfigurationssteuerung
verbindungsressourcen
adressiibersicht

Ethernet-Adressen

Schnittstelle vernetzt mit

Submetz: | PMIE_1

| Meues Subnetz hinzufigen |

IP-Protokoll

b DIGIDG 4

DAz (#) IP-dresse im Projekt einstellen

¥ Schnelle Z8hler (HSC)

b Impulsgeneratoren (PTCPW) IPadressef | 192 . 168 .1 . 16 |
Anlauf Subnetzmaske: | 255 . 255 . 255 . 0 |
Zyklus 1 D Router verwvenden
Komrmunikationslast C

m Router-Adresse: | 0o .0 .0 o |
Systerm- und Taktmerker 4 - -

b Websarer O :ngizsein der IP-Adresse direkt am Gerdt
Mehrsprachigkeit
Uhrzeit

. PROFINET
* Schutz & Security
Zugriffsstuf .
ugr? satue - Anpassen des PROFINET-Gerdtenarnens direkt
Yerbindungsmechanismen | am Gerdt erlauben

E PROFINET-Gerdtenarme automatisch generieren

FROFIMET-Gerdtename: | ple_1200

|
Konvertierter Mame: |p|cxh'I2DD2e?B |
|

Gerdtenummer: | 0

11.4.1 PLC_1200 SPS-Programm Ubersetzen

Mit den Befehlen aus dem Kontextmenil werden die Software und

die Hardware Ubersetzt.

I —————————
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CPU 1500 - CPU 1200 TIA16 » PLC_1200 [CPU 1211C DZDC/DC]

‘;Tnpologiesicht Hgﬂ-h Metzsicht €I} Geritesicht _J

103 102 101

Hardware und Sc & (hur Anderungen)

Laden in Gerat 3
& online verbinden Strg+k.
¥ Onlineverbindung trernnen Strg+ b
y Online & Diagnose Strg+D

@ Gerdtenarne uweisen

Hardware {nur Anderungen)
Hardware (komplett Ubersetzel
Sofeware (hur Anderungen)
Soteware (komplett ibersetzen)
Software (Speicherreserve ruricksetzen)

Baugruppentrage...

Geforcte Operanden aktualisieren und anzeigen

‘g Eigenschatten Alt+Eingabe

Ubersetzen der Hardware und Software mit Warnung
Der Anwender des TA Portals hat Zugriff (Vollzugriff — kein Schutz —

Lesezugriff / Schreibzugriff) auf alle Funktionen. Ein Passwort wird
nicht bendtigt. Ignorieren Sie die Warnungen.

Hardware und Software in CPU laden

Mit den Befehlen aus dem Kontextmeni kénnen nun die Software
und die Hardware-Konfiguration in das Gerat geladen werden.

CPU 1500 - CPU 1200 TIA16 » PLC_1200 [CPU 1211C DGDG/DC]

‘; Topologiesicht uﬁi‘h Netzsicht €I} Geritesicht )
;|
—a

Hardware e (nur Anderungen)
Hardware (nur.i\nderumgen)
Hardware (komplett Ubersetze

Laden in Gerat 4
& online verbinden Strg+k
¥ onlineverbindung trennen Strg+
ﬂ Online & Diagnose Strg+D
W Gerdtenare auweisen

Geforcte Operanden aktualisieren und anzeigen

Baugruppentrage...

Software (nur.k'nderungen)
Software (komplett ibersetzen)
Software (Speicherreserve suriicksetzen)

g Eigenschaften Alt+Eingabe

Der Ladebefehl 6ffnet das Dialogfenster, um die Schnittstelle fur das

Gerat einzustellen. Verbindung mit Schnittstelle / Subnetz PN/IE1
muss gewahlt werden.

Erweitertes Laden X
Konfigurierte Zugriffsknoten von "FLC_1200"
Gerat Gerdtetyp Steckpl.. Schnittstellen.. | Adresse Subnetz
PLC_1200 CPUT211C DD, 1X1 PHIAE 192.168.1.16 PMAE_1
aufklappen
Typ der PGIPC-Schnittstelle: | FHIE und auswahlen
PG/PC-Schhittstelle: ﬁ Intel(R) Ethernet Connection (2} 1219-V ©
erbindung mit SchnitstellefSubnetz: | FMAE_1 - @
. aufklappen
1. Gateway:! | und i B
Zielgerdt auswihlen: | ‘ Gerdte mit gleichen Adressen anzeigen [+ I
Gerdt Gerdtetyp Schnittstellentyp | Adresse Zielgerdt
= = PNIIE Zugrifisadresse =

LED blinken

Suche starten

Online-Statusinformation: D Mur Fehlermeldungen anzeigen

| Laden H Abbrechen |

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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Die erfolgreiche Suche wird angezeigt
Erweitertes Laden %
Konfigurierte Zugriffsknoten won "PLC_1200"
Gerat Gerdtetyp Steckpl...  Schnittstellen..  Adresse Subnetz
PLC_1200 CPUT211CDCD.. 1X1 PMIIE 192.168.1.16 PNIIE_1
Typ der PGIPC-Schnittstelle: |i_PN|'|E |V|
PGIPC-Schnittstelle: ] Intel{R} Ethernet Connection (2} 1219-V e @
Yerbindung mit SchnittstellefSubnetz: PHIIE_1 - @
1. Gateway: | |V| @
Zielgerat auswahlen: Gerdte mit gleichen Adressen anzeigen | =

Gerat Gerdtetyp Schnittstellentyp | Adresse Zielgerat
FLC_1200 CPU1211C DCID... PNIIE 192.168.1.16 Tankpegel
= = PMIIE Zugrifsadresse =

[ | LED blinken

Suche starten

Online-Statusinformation:

rt2 Gerdteinformationen werden eingeholt...

Scan und Informationsabfrage abgeschlossen.

€) suche beendet. 1 kempatible Teilnehmer von 1 erreichbaren Teilnehmern gefunden.

D Nur Fehlermeldungen anzeigen

[¥]

_{_I
Laden I|| Abbrechen |

Der Ladevorgang erfordert mehrere Bestatigungen von Meldungen.

11.4.2 PLC 1200 SPS-Programm online tberprifen

Das Hoch- / Runterzahlen kann online geprift werden
(Datenbaustein Counter Values 1200 [DB5]).

i = Aktualwerte behalten g = Momentaufnahme 5 5

CounterValues 1200

Name Datentyp Offset Startwert
1 |« ~ Static
2 |am[= Min_Value_1200 [int 0.0 200
3 4] e Max_value_1200 Int 20 9000
4 |« = Walue_1200 Int 4.0 1]
5 |41 = QON_1200 Eool 6.0 1]
6 |q)m One Int .0 1

3

bl

Momentaufnahmen in Starwerte kopieren g &

Kommentar

Beobachtungswert

200 Miniraler Zshlersert PLC 1200
Maximaler Zshlerwert PLC 1200
Zdhlerstand PLC 1200

Zdhlen ist eingeschaltet PLC 1200

1 walue

11.5 IBH Link UA als SIMATIC PC-Station hinzufligen

Ein Doppelklick auf Neues
Gerat hinzufligen offnet das
Dialogfeld zur Gerate-Auswahl.

> ] CPU1500-CPU 1200 TIAT 6

ﬁ"" Meues Gerdt hinzufligen

Doppelklick

Wird ein OPC-Server in das Projekt eingefugt, wird automatisch eine
SIMATIC PC-Station miteingeflgt. Der eingefiigte OPC-Server muss
die Version 8.2 haben. Der Geratename wurde in OPC Server — IBH

Link UA geandert.

IBH Link UA Schulung
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SIMATIC PC-Station hinzuftigen

Neues Gerat hinzufiigen

Geratename:

IBH Link UA e'gem"m
M

Controller

PC5ysteme

0
=

vp_u FCSysteme
» (2 PC Allgemein
b Eﬁ Industrie-PCs
» (il 5IMATIC 57 Open Contraller
» (il 5/MATIC 57 Embedded Controller
4 ESINUI‘-.-'IEFthoperatorcomponents
b p_uSII‘v'I.p'\'I'ICControllerﬂpplication
b [ 5IMATIC HMI Application

- E:_'-} Benutzeranwendungen

2y OPCServe
@ I—'\pplikatio

E Geratesicht éffnen

Server

o

OFCServer s ausgewahlt

-,.——-.S_Ejn ! @
OPC5erver \ pA=7) |

]
z [~]

Artikel-hr.:

Version:

Beschreibung:

OPCServer flr DP, FDL, 57 (zwischen
verschiedenen Subnetzen), S7-Meldungen,
ISOITCP, SNMP, DP-Master Klasse 2, PROFINETIO,
SIMATIC NET PC Software VB2 .

Kommunikationsmodul in den IBH Link UA einfligen

Seite 11-11

CPU 1500 - CPU 1200 TIA16 » IBH Link UA [SIMATIC PC station] — il il X

|,:,5' Topologiesicht

”EE‘h Netzsicht

it [ IBH Link UA [5IMATIC PC Statid = | [1mg] i &

2

SIMATIC PC-Station

(MY Gerdtesicht

Optionen

=2 [ C
BTy
| ] it
[ Fiter  Profil:

b [ﬁ PC Allgemein

» [ SIMATIC Contraller Application
» [ SIMATIC HMI Application

] E:_'-]- Benutzeranwendungen

v% Kommunikationsmodule

[ g PROFINETIEthemet ]
b [ CF 1604
» [ CP1612 (AZ)
b [ CP 1613 (A2)
» [ CP 1616 anboard
» (g CP 1616
b [ CP 1623
» g CP 1628

5k IE Allgemein
b g PROFIBUS

L | | =l

Da der OPC-Server mit der Software-Version 8.2 ausgewahlt wurde,

Trans Tech International® 2022

wird automatisch das Kommunikationsmoduls IE Allgemein mit der
gleichen Software-Version 8.2 eingeflugt.
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Kommunikationsmodul Eigenschaften festlegen

SIMATIC PC-Station

OPC-Senver

/<]

[>] [100% [ —%—

<[ m |

Q&iﬂenscha_fzﬂlj*_ﬂlnfo ||ﬁDiagnose |
Ig Allgemein >|| 10-Variablen " Systemkonstanten || Texte |

w Allgemein
Ethemet-Adressen

J Gerdteiibersicht |

m [>]

Kataloginformation
Identification & Maintenance Schnittstelle vernetzt mit

~ PROFINETSchnittstelle [X1] offnen/auswahlen
Allgemein Subnetz: {
Einstellungen =
/markieren’
Ethernet-Adressen
» Enweiterte Optionen
. ISO-Protokoll

OPCHaonfiguration
[ 150-Protokell verwenden

MAC-Adresse: | 08 -00 -06 -01 -00 -00

IP-Protokoll

& festiegen
lwf| IP-Protokoll verwenden ) ___-‘ P Adresse
IP—A:IrESSC:EQ .168 .1 .14 | [IBHLinkUA

Subnetzmaske™, 255 . 255 . 255 . 0 |

[:] Router verwenden

Alle weiteren Einstellungen

sind voreingestellt Router-Adresse: | 0 .0 .o .0 |
Il

Steckplatz-Kommunikationsmodul Gberprifen

[ gEigenschaften ﬁ.‘ Info y"ﬂ Diagnose |
|| 10-Variablen || Systemkonstanten || Texte |

L~ lgemein All . E
~ PROFINET-Schnittstelle [x1] gemein =
Allgemein
Einstellungen Marme: |IEH Link U Ethernet
Ethernet-Adressen Autar: |'I'I'I
b Erweiterte Optiohen
g ; Kammentar:
OFCKaonfiguration : ; :
3 Die IBH Link UA Ethernet- Schnittstelle
muss immer auf Steckplatz 2 sien.
(Steckplatz wird auch mit Index bezeichnet)

Alle weiteren Einstellungen | Steckplatz: |2 |
P

sind voreingestellt

Kataloginformation

TTI Trans Tech International® 2022
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S7 Verbindung IBH Link UA OPC Server — CPU 1500 erstellen

S7-Verbindung OPC Server — PLC_1500 CPU 1511-1 PN und OPC
Server — PLC_1200 CPU 1211C per Drag & Drop erstellt.

= Topologiesicht lE Netzsicht I Y Geratesicht

EE Vernetzen | I

Hrl-verbindung
E-hiail-verhindung
FOL-¥erbindung
150-verbindung
150-0n-TCPVerhindung
FtP-erbindun

TCPerbindung
UDP-verbindung

PLC_1500 = IBH Link UA (< 0OPC PLC_1200
CPU1511-1 PN SIMATIC PC Stat... IE Server CPU1211C
‘i-
| \ T Drag & Drop",_ B
brag 8 Drop [ 1
- -
$7_Verbindung_1 57_Verbindung_ 2 = :
CPU 1500 - CPU 1200 TIA16 » Gerite & Netze
= Topologiesicht |8, Netzsicht | |} Geratesicht
| Wetziibersicht | Verbindungen | | EfaK ikation | VPN | TeleControl
Lokaler Verbindungsname | Lokaler Endpunke Lokale ID thex) Fartner-ID (hex) | Partner Verbindungstyp
157 verbindung 1 I OFC UA IBH Link [OFC Server] | 57_Werbindung_1]=] 100 [=/[FM PLc 1500 [CPUTS11-1 PRI [+ [ S7Verbindung
57_verbindung_1 Tl FLC_1500 [CFUST1-1FN] 100 57_verbindung_1 [ OFCUA IBH Link [OFC Server] s7-verbindung
57_werbindung_2 W QFC UA IBH Link [OPC Server]  57_verbindung_2 100 ] FLC_1200 [CPU1211C DODCDC]  57-Verbindung
37_Werbindung_2 Il FLC 1200 [CFU1211CDED.. 100 57_Verbindung_2 [ OFCUAIBH Link [OPC Server] s7-erbindung
[<] [ >
] ‘Q Eigenschaften "_i.'.lnfo i1| %) Diagnose
Allgemein ” 10-Variablen || Systemkonstanten ” Texte |
M All
Lokale 1D - Verbindung
Besondere Verbindungseige...
Adressdetails | Narne: |S7_verbindung_1 |
QPC .
Verbindungsweg
Lokal Partner
OFC
Serer
; o
| Endpunkr: | OFC U [BH Link [OFC Server] ] | PLC_1500 [CFU 15111 FR] |
[ Schnittstelle: | IE Allgermein_1, PROFINET interface[x1] || | PLC_1500, PROFINET-Schnittstelle_1 [x1] ] =]
schnitcstellentyp: | Ethernet | [Ethemer |
Subnete: | FHIE_) | ® [Pwie [R5
Adresse: [ 192166004 | ] I [192.166.1.29 | |
—_—
IP-Adresse IP_Adresse
EELDSIR [ Finde ¥erbindungsweg | PLC_1500
EQ Eigenschaften:l ||11Infu yHﬂ Diagnose
iAIIgemeini H 10-Variablen ” Systemkonstanten " Texte |
Allgemein I orc [~]
Lokale ID L
Besondere Yerbindungseigenschaften Verbindungsaufbau ]
Adressdetsils
Werbindi if Anford ifby iff auf variabl
—— (@) Werbindung auf Anforderung aufbauen (Zugriff auf variable)
OVErhindung dauethaft aufrecht erhalten
Meldungen
Worgabeprioritdt fur Meldungen: | 500
Baustein- und symbnlbezngene Meldungen empfangen
Diagnosemeldungen empfangen
L Eigenen Zeitstermpel verwenden -
d Alle Einstellungen
ul Sonstige Parameter H H
g 2 sind voreingestellt
[¥] optimiere Schreibzugriff
[w) optimiere Lesezugriff
[] Automatisches Riicksetzen des 57 Passworts fur Bausteinzugriff
Safortige Rickmeldung wenn unterbrachene Yerhindung entdeckt wird
["] Automatischer verbindungsabbruch nach [o s
Zeitiiberschreitung beim Verbindungsautbau | 15000 ms |
Zeitiberschreitung fur Aufrag | 15000 ms |
maz. Anzahl paralleler Netzwerkauftrige | 2 |
FDU-GrdBe | 240 Byte | v

I ————————
TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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PLC_1200 - S7-Verbindung wird angezeigt

IBH Link UA — Datenaustausch zwischen einer CPU 1500 und einer CPU 1200

Kapitel 11

‘E Topologiesicht Ha‘h Netzsicht  [[If Geritesicht

[ v

) [ A

H TeleControl ‘

| [ Netziibersicht [ Verbind

|| ¢ |Lokeler Verbindungsname  Lokaler Endpunkt Lokale ID (hex) Parner-D (hex) Partner Verbindungstyp
1 §7_Verbindung_1 @ oFCUAIBH Link [OFCServer]  57_Verbindung_1 100 Il FLc 1500 [CPU 15111 BN] §7-Verbindung
- 57_verbindung_1 Il FLc_1500 [CPU 151141 PR 100 57_verbindung_1 OPC LA IBH Link [OPC Server] 57-verbindung
K Gl OFCUAIBH Link [OFCSerer]  57_Verbindung_2[& | 100 FLC_1200 [¢FU 1211 CDODCIDE] [+ 87-Verbindung

Tl FLc 1200 [cPU1211CDEDADC] 100

57_verbindung_2

OPC LA IBH Link [OPC Server]

57-verhindung

>

|QEigenschaften I ‘l:i-‘.lnfn g‘lﬂ Diagnose ‘

etails

markieren

(@ Verbindung auf Anfarderung aufbauen Zugriff auf Variable)
() verbindung dauerhatt aufrecht erhalien

Meldungen

‘l Sy k anten ‘l Texte ‘
Verbindung
Besondere Verbindungseigenschaften
Adressdetails Name: |57 _verbindung_2 |
OPC .
Verbindungsweg
Lokal Fartner
OPC
Sener
Endpunkt: | OPC LA IBH Link [OFC Server] | |PLC_1200 [cPU 1211 € DEDADC] |
Schnittstelle: | IE Allgemein_1, PROFINET interface(x1] [w| | PLC_1200, PROFINET-5chnitestelle_1[x1 . [+]
b Schnittstellentyp: |Ethemet | [Ethemet |
M subnetz: | PMIIE_] | = [PunE_1 |
[l Adresse: [ 1927168114 | ] ||192163Ms | |
£ —
IP-Adresse IP-Adresse
IBH Link UA [ Finde Verbindungsweg | PLC_1200
[ 2l Eigenschaften | [%}Info )| %l Diagnose
[ @ | tovaranen | [roce
Allgermein opC
Lokale I
Werbind Verbind fhau

Vorgabeprioritit fiir Meldungen: | 500

Baustein-und g
Disgnosemeldungen empfangen

Eigenen Zeitstempel verwenden

Sonstige Parameter

[¥ optimiere Schreibzugriff
[¥ optimiere Lesezugrifi

[] Automatisches Riicksetzen des 57 Passworts fir Bausteinzugriff

Sofortige Riickmeldung wenn unterbrochene Verbindung entdeckt wird

[] Automatischer Werbindungsabbruch nach [o

5|

Zeitiberschreitung beim varbindungsaufbau | 15000

oz |

Zeitiberschreitung fur Auftrag | 15000

e

rax. Anzahl paralleler Netswerkaufirage | 2

PDU-GroBe |240

Byte 7]

11.6 OPC-Symbole (Tags) in der OPC Konfiguration

selektieren

CPU 1500 TIA 16 » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

|E Topologiesicht

uﬁﬂ-h Netzsicht ]

gt [ 18t Link UA [siManic PC Statid » || 22

SIMATIC PC-Station

HAHE
T

b Allgemein
DF
DP-Master Klasse 2

OFCMeldungen
Zuordnungstabelle OPC-Fro... |»
57-UA Redundanz

1
J[Allgememj " IO-VanahIen_ ” Systemkonstanten’aﬂ;};%
OPC-Symbole

() keine
ynlle

[ Feldelemente zur Laufeeit sichtbar

I Konfigurieren...

Q

m p Konfigurieren...

IBH Link UA Schulung
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Die Schaltflache Konfigurieren i Kanfigurieren. .. i
offnet das Dialogfeld Symbol-Konfiguration zum Selektieren der
OPC-Tags.

Die Zugriffsrechte Read / Write bzw. Sichtbar kann den einzelnen
Operanden (OPC-Tags) zugeordnet werden.

11.7 OPC-Tags PLC_1500

Globale, symbolisch Operanden werden in dem Beispiel nicht als
OPC-Tags genutzt.

Symbol-Konfiguration %

Symbolauswahl

- 3 CPU1500-CPU 1200 TIATE

Datentyp |Adresse Sichtbar | Verbindung Zugriff
- ﬁ PLC_1500 : Bool 2EM0.7 False 57_Verbindung_1 Maone
: PLCAariablen; Bool %2, False 57 _Werbindung_1 Mone
v:Prugrammbausteine Dowen_1500 Bool 2.2 False 57_Werbindung_1 MNone
i Counter Yalues 1500 Retval_1500 Bool hd 2.0 False 57_Werbindung_1 Maone
i fram PLC 1200 Min Bool W23 False S?_Verb!ndumg_‘\ Maone
] HPLCJ?DD hax Bool il 2 False 57_Werbindung_1 None
Read
[<] T wiite
Readiiirite
Elemente mit aktivem Zweig [] sichthsr | Zugrifisrecht:
Symbole: w Werbindung: 57_Werbindung_1 ﬂ
Unterer Grenzwert: Oberer Grenzwert:
[n.000o000R0OD | [o.000o000o0an |
CSV-lmport/Export
‘ Datei importieren | ‘ Datei exportieren |

Zugtiffspfad

‘ CPU 1500 - CPU 1200 TIA16.571500/ET200MP-Station_1.FPLC_1500 ‘

| 0K | | Abbrechen |

Das Zugriffsrecht auf den Datenbaustein Counter Values 1500
[DB5] und den Datenbaustein from PLC 1200 [DB10] sind auf True
—(Sichtbar) und ReadWrite gesetzt.

Symbol-Konfiguration %
Symbolauswahl
- 3 CPU1500-CPU 1200 TIATE Mame Datentyp |Adresse S\chtbar Verbindung Lugrn‘f
- FLC_1500 iB\ k_DB %DES T 57_verbind T R th
i e | ool tue erhindung_1 | Readrite
:PLC—Var\ablem Block_DB %DE10 True 57_verbindung_1 | Readittite
AiF ! Frogrammbausteine (markieren
@ countervalues 1500
@ from PLC 1200
» D PLC 1200 <] T
Elemente mit aktivem Zweig Zugriffsrecht: ]
Syrmbole: 9 i .
g W 57 _Werbindung_1 E
Unterer Grenzwert: Oberer Grenzwert:
[0.00000000000 | [o.00000000000 |
CSV-Impor/Export
‘ Datel importieren | ‘ Datel exportieren |
Zugriffspfad
‘ CPU 1500 - CPU 1200 TIA16.571500/ET200MP-Station_1.PLC_1500 |
| Ok | | Abbrechen |

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung



Seite 11-16 IBH Link UA — Datenaustausch zwischen einer CPU 1500 und einer CPU 1200 Kapitel 11

Nicht alle Variablen des Datenbausteins Counter Values 1500
[DB5] werden als OPC-Tags genutzt.

Symbol-Konfiguration %

Symbolauswahl

- j CPLU1500- CPU 1200 TIAT & Mame Datentyp Adresse Sichtbar  Verbindung Zugriff
- :r] FLC_1500 Min_alue_1500  Int %DES.DEWD True 57_Werbindung_1  ReadWrite
::'IPLC-VariahIen Max_Walue_1500  Int %DBS.DEW2 True 57_werbindung_1  Readirite
':]Programmbausteine Walue_1500 Int #%DES.DEWS True 57_“Werbindung_1  ReadWrite
i ( 0 OMN_1500 Bool %DBS.DEXE.0  True 57 _werbindung_1  Readirite
i from PLC 1200 _ 5 i Int %DBS.DEWS False 57 _%erbindung_1  Mone
» D FLC_1200
Read
(<] I Wirite
Readirite
None
Elemente mit aktivem Zweig [m Zugriffsrecht: Mone
_ _ aufklappen/auswahlen
Symbole: 4 nicht markiert . Ep
verbindung: 57_vetbindung_1 |~
Unterar Grenzwert: Qberer Grenswert:
CSV-Import/Export |0,00000000000 | [0.00000000000 |
| Datei importieren | | Datei exportieren |
Zugtiffspfad

| CPU 1500 - CPU 1200 TIA16.571500/ET200MP-5tation_1.FLC_1500.Counter values 1500 |

| QK | | Abbrechen |

Alle Variablen des Datenbausteins from PLC 1200 [DB10] werden
als OPC-Tags genutzt. Da das Zugriffsrecht auf den Datenbaustein
from PLC 1200 [DB10] auf True —(Sichtbar) und ReadWrite
gesetzt ist, haben alle Daten im Baustein die gleichen Zugriffsrechte.

Symbol-Konfiguration X

Symbolauswahl

- j CPU 1500 - CPU 1200 TIA1 6 Mame Datentyp Adresse Sichtbar  Verbindung Zugriff
~ i FLc 1500 {tin_value_of_1200 | Int %DB10.DBWD  True 57_werhindung_1  Readirite
::']PLC—Variablen Max_Value_of 1200 Int %DE10.0DBW2  True 57 _Werbindung_1  ReadWrite
- :]Programmbausteine walue_of 1200 Int %DE10.DEWS  True 57_verbindung_1  Readwrite
i Counter values 1500 OM_of 1200 Bool %DB10.0BWE  True 57 _wetbindung_1  ReadWrite

» D FLC 1200

[<] i

Elemente mit aktivem Zweig [ Sichtbar | Zugrifistechr:
Surmbale: a . aufklappen/auswihlen
! - verbindung: 57 _werbindung_1 |+

Unterer Grenzwert: Oberer Grenzwert:
[0.00000000000 | [0.00000000000 |
CSV-impor/Export
| Datei importieren | | Datei exportieren |
Zugtiffspfad

| CPU 1500 - CPU 1200 TIAT6.571S00ET200MP-5tation_1.PLC_1500.from PLC 1200 |

oK | | Abbrechen

I —————————
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11.8 OPC-Tags PLC 1200

Globale, symbolisch Operanden werden in dem Beispiel nicht als

OPC-Tags genutzt.

Symbol-Konfiguration

Symbolauswahl

hd j CRUS00-CPU 1200 TIATG MName Datentyp |Adresse

Elemente mit aktivem Zweig

Verbindung

] :riPLC_‘I 500 . Eonl FHM0.T 57_%erbindung_2
w PFLC 1200 - Retiial Baool %M2.0 57_%erbindung_2
Jmrc , == 8-

{ UP Eonl W21 57_%erbindung_2
- :Programmbausteine Dot Baool %22 57_%erbindung_2
i Countervalues 1200 Min Eonl HM2.5 57_%erbindung_2
i frorm PLC 1500 [TV Eonl W26 57_%erbindung_2
Read
[<] I Write

Readirite

Osicnbar] zugrsrecht: [T ___J-
aufklappen/auswiahlen

Syrmbole: a i : =
g ible g 57_Verbindung_2 |+

Unterer Grenzvwert: Oberer Grenzwert:

0,00000000000 | 0,00000000000 |
CSV-ImporYExport
Zugriffspfad
|CPU 1500 - CPU 1200 TIA1 6.57-1 200-5tation_1.FLC_1200 |

| [o]:8 | | Abbrechen |

Das Zugriffsrecht auf den Datenbaustein Counter Values 1200
[DB5] und den Datenbaustein from PLC 1500 [DB10] sind auf True

—(Sichtbar) und ReadWrite gesetzt.

Symbol-Konfiguration

Symbolauswahl

57_Werbindung_2 n

57_Werbindung_2 Readwrite
57_Werbindung_2 Readwrite

%

Zugriff

Zugriffspfad

- 3 CPU1500-CPU 1200 TIATE MNarmne Datentyp | Adresse Sichtbar | Verbindung
» DgFLC_1500 : Block_DE %DES True
~ D@ FLc 1200 frarn PLC 1500 __ Block DB %DB10 True
:]PLC—VariabIen
- : a =
@ countervalues 1200
@ from PLC 1500
[<] i
Elemente mit aktivem Zweig [ Sichtbar  Zugriffsrecht:
Symbole: 9
Werbindung:
Unterer Grenzwert: Oberer Grenzwert:
CSV-Import/Export 000000000000 | [o.0oooooooooo

| CFU 1500 - CFU 1200 TIA16.57-1 200-5tation_1.FLS 1200

|| Abbrechen |

TTI
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Nicht alle Variablen des Datenbausteins Counter Values 1200
[DB5] werden als OPC-Tags genutzt.

Symbol-Konfiguration %

Symbolauswahl

- j CPU 1500 - CPU 1200 TIATE Name Datentyp Adresse Sichtbar | Verbindung Zugriff
3 EPLCJSDEI Min_Walue_1200 Int %DEBS.DEWD True 57_Werbindung_1  ReadWrite
- 3 FLC_1200 Max_Value_1200 Int %DEBS.DEW2 True 57 _verbindung_1  Readirite
:PLC—Variablen walue_1200 Int %DES.DEwW True 57_%erbindung_1  Readwrite
- : Programmbausteine QR_1200 %DBS.DEXE.0  True 57_%erbindung_1  Readwrite
i CounteryYalues 1200 H %DEBS.DEWS False 57 _verbindung_1 Mone
@ from PLC 1500
Read
<] i Wirite
Readirite
Elemente mit aktivem Zweig [ ] sichtbar | Zugriffsreche: [rior = ES
_ _ aufklappen/auswahlen
Symbole: 4 nicht markiert ) £
Yerhindung: 57_Werbindung_1 ﬂ
Unterer Grenzwert: Oberer Grenzwert:
0,00000000000 0,00000000000
CSV-Import/Export | | | |
| Datei importieren | | Datei exportieren |
Zugriffspfad
| CPU 1500 - CPU 1200 TIA16.57-1200-5tation_1.PLC_1200.Counter¥alues 1200 |
| Ok | | Abbrechen |

Alle Variablen des Datenbausteins from PLC 1500 [DB10] werden
als OPC-Tags genutzt. Da das Zugriffsrecht auf den Datenbaustein
from PLC 1500 [DB10] auf True —(Sichtbar) und ReadWrite
gesetzt ist, haben alle Daten im Baustein die gleichen Zugriffsrechte.

Symbol-Konfiguration X

Symbolauswahl

- j CPU1S00-CPUT200TIATE

Datentyp Adresse Sichtbar | Verbindung Zugriff

» 3 FLC_1500 N i %DE10.DEWD  True 57_%erbindung_1  Readwrite
v::r_iPLC_‘I2DD M _of_ %DE10.DEW2  True 57 _verbindung_1  Readirite
:PLC—Variablen walue_of_1500 Int %DE10.DEWE  True 57_%erbindung_1  Readwrite
v:Programmbausteine ON_of 1500 Eool 2%DE10.DEWE  True 57_werbindung_1  Readirite
i Countervalues 1200
i frorm PLC 1500

<] I

Elemente mit aktivem Zweig Zugriffsrecht: Readiitite

bl a aufklappen/auswahlen

mbale: i : -

4 Wit 57_%erbindung_1| =
Unterer Grenzwert: Oberer Grenzwert:
[0.00000000000 | [0.00000000000 |

CSV-lmport/Export

| Datei importieren | | Datei exportieren |

Zugriffspfad

| CFU 1500 - CPU 1200 TIAT6.57-1200-5tation_1.PLC_1200.frorm PLC 1500 |

bestitigen
QK l | Abbrechen |

Mit Anklicken von OK werden die konfigurierten Symbole als OPC-
Tags Ubernommen.
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11.8.1 Konfiguration des OPC Servers Ubersetzen und laden

CPU 1500 - CPU 1200 TIA16 » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

|£”Tupo|ogiesicht ”EE,J Netzsicht I[If Geritesicht I

o §|| IBH Link U [SIMATIC PC Statid v || 23]

SIMATIC PC-Station

e @l Qs

Gerdttauschen .

Strg+X
Strg+C

x Ausschneiden
_3% Kopieren

; Gehe zur Topaologiesicht
o Gehe zur Netzsicht

Ubersetzen »

Hardware und Software (nurﬁ.nderungen}
Hardware (nurﬁnderungen}

Laden in Gerdt b
& anline verbinden Strg+K
¥ Online-Verbindung trennen Strg+M
ﬂ Online & Diagnose Strg+D
g Eigenschaften Alt+Eingabe

[z Beschriftungss n fir Medule expo

Wird bei dem Ubersetzen der Hardware kein Fehler angezeigt, kann
als nachstes die Hardware in den IBH Link UA OPC-Server geladen

werden.

Konfiguration des OPC Servers in IBH Link UA laden

CPU 1500 - CPU 1200 TIA16 » IBH Link UA [SIMATIC PC station]

|ETopulngiesicht ”hﬁ, Netzsicht I[l'f Geratesicht I

g [N Link ua [siwanc Fo staid~ | 2]

SIMATIC PC-Station

Die Auswahl der Schnittstelle wird angezeigt

Erwe s Laden

LED blinken

Online-Statusinformation:

Gerattauschen...

M Ausschneiden Strg+X
jlg Kopieren Strg+C
& Gehe zur Topologiesicht
gty Gehe zur Netzsiche

Ubersetzen 3
& online verbinden strg+K
&Y Online-verbindung trennen Strg+h
Q Online & Diagnose Strg+D
g Eigenschaften Alt+Eingabe

[ Beschriftungsstreifen fir Medule exportieren.

Kanfigurierte Zugriffsknoten won "IBH Link UA"

Gerdt
IE Allgemein_1

Verbindung mit Schnittstelle/Subnetz:

Zielgerat auswahlen:

Gerat

Gerdtetyp
IE Allgemein 21

Typ der PGIFC-Schnittstelle:

Gerdtetyp
= PNIIE

steckpl.. Typ
FMIIE

Adresse
192.168.1.14

B_FHIE

Subnetz
FNIE_1

aufklappen
und auswahlen EZI

PGIFCSchnittstelle:

ﬁ Intel(R} Ethernet Connection (2} 1219-V

| ©[d

| PHIE_1

@

1. Gateway: |

[~] ©

aufklappen und

auswiahlen

Gerate mit gleichen Adressen anzeigen_la)

Schnittstellentyp | Adresse

[ Mur Fehlermeldungen anzeigen

Zugrifisadresse

Zielgerat

CRIEHE 1 che siarien

|| Abbrechen |

Laden

TTI
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IBH Link UA — Datenaustausch zwischen einer CPU 1500 und einer CPU 1200

Erweitertes Laden

Kanfigurierte Zugriffsknoten van "IBH Link UA"

Gerat Gerdtetyp

IE Allgemein_1 IE Allgemein 2x1

Typ der PGIPC-Schnittstelle:
PGIPC-Schnittstelle:
Verbindung mit SchnittstellefSubnets:

1. Gateway:

Zielgerdt auswihlen:

steckpl...

Kapitel 11
[X
Typ Adresse subnetz
PMIIE 192.168.1.14 PNIIE_1
[ Prie [+
ﬁlntelfR} Ethernet Connection (2} 1219-V |" @
[ PrE_1 [+] ©
| [-]®©

| Gerdte mit gleichen Adressen anzeigen |- |

Online-Statusinformation:

%2 Gerdteinformationen werden eingehalt..

Scan und Informationsabfrage abgeschlossen

Gerat Gerdtetyp Schnittstellentyp | Adresse Zielgerat
= = FNIIE 192.168.1.14 =
= = FHNIIE Zugrifisadresse =
] é
|| LED blinken

0 suche beendet: 1 kompatible Teilnehmerwon 1 erreichbaren Teilnehmern gefunden.

[ ] Mur Fehlermeldungen anzeigen

=l
~

H Abbrechen |

=T N

Das erfolgreiche Laden wird in dem IBH Link UA angezeigt.

11.8.2

IBH Link UA Browser-Fenster Siemens Slots

Im Browser-Fenster Siemens Slots werden die CPU mit den OPC-

Tags angezeigt.

- B 1BH Link U& - OPC Slots

wannribhsoftec. com

€« G o © £ 1921681147 _=jdejonc_dlots - @ % in @ & O =
:4 .;«; F L Abmelden | Passwort andern | quad-core

liBHsoftec

3 o ]

v5lot 1

¥ 571500/ET200MP-Station_1
YPLC_1500

DeviceManual

DeviceRevision

HardwareRevision

Manufacturer

Madel

RevisionCounter

Serialhumber

SoftwareRevision
¥ Programs

SupportedTypes
{ ¥ Counter Values 1500
Min_walue_1500
Max_‘walue_1500
alue_1500
\ OmM_1500 ]
SVfom PG 200
Min_walue_of 1200
Max_walue_of 1200
value_of 1200
\, OK_of 1200 J
»Tasks
DeviceHealth
FPLC 1200

»Slot 2
Slot ldschen | alles laschen | Lade OPC Editor Projekt| SoftSPS einflgen |

IBH Link UA

embedded OPC UA server | client

=#OPC UA

Kontakt iki
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11.8.3 Browser-Fenster Diagnose / Steuerungsdiagnose

Die konfigurierte Verbindung zu der SPS-Steuerung und deren
Status (fehlerfrei / fehlerhaft) wird angezeigt.

<« ¢ o © & 192.168.1.14/7_= de/diaglistview o mweoe o =
e )
SERN o sbmelden | Passwart ander quad-core
Netzwer i S igni
] Zeit ummer | Fehlertext
% 11 57_Verbindung_1 192,168.1.29;102 11.6.2020 8:29:17 5 0 werbinduna aufgebaut (6E57 511-16K00-04B0 )
@ 12 57_Verbindung_2 192,168.1.16:102 11.6.2020 8:29: 16 550 verbindung aufgebaut (REST 211-1AE40-0XR0 )

<
Diagnose ldschen | &

M lDiagnose |

11.8.4 OPC UA Server fur den Datenaustausch festlegen

Fur den Datenaustausch zwischen den SPS-Steuerungen PLC 1500
[CPU 1511-1 PNJ und PLC 1200 [CPU 1211C DC/DC/DC] sind in
dem IBH Link UA die OPC UA Server und OPC UA Clients
anzumelden.

Beide SPS-Steuerungen sind sowohl OPC UA Server wie auch OPC
UA Client. Der im IBH Link UA integrierte Server stellt die OPC
Tags, die in der SPS-CPU definiert sind zur Verfigung.

Der IBH Link UA bietet fur alle SPS-CPU’s die OPC UA Server
(Lese-Variable hinzufligen) wie auch OPC UA Client (Verbinde
mit Variable) Funktion.

Im Web-Browser-Fenster OPC Client wird der Server fur den
Datenaustausch der SPS-CPU'’s festgelegt.

Die bendtigte Endpoint URL kann aus dem IBH Link UA Web-
Browser-Fenster Netzwerk / Steuerungsebene kopiert werden.

e

g & © & 192.168.1.14/7_

Ahrmelden | Passwort Sndern |

OFC Server |4uft

Managementebene
_______________________ Metzwerk-Konfiguration
__________________________ [Endpoint URL] ope.tep:/fibhlinkua_010331:48010

oder ~ ope.top:A192.168.1.14:48010 ]
-------------------------- DHCP ]

IP-Adresse 192.168.1,14
-------------------------- Subnetzmaske 255,255,255,0

Server hinzufigen

Die kopierte Endpoint URL opc.tcp://ibhlinkua 010331:48010 bzw.
opc.tcp://192.168.1.14:48010 ist in das getffnete Feld im IBH Link
UA Web-Browser-Fenster / OPC Client ist als Server hinzufligen.

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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- B4 IBH Link U - OPC Client b+

&« C o © £ 192.168.1.14/7_=/de/opc_dient - O In 0O & =

shmelden | Passwart Sndern | single-core

Verbundene Server

ANKNCKEN) ¢ er zum Lesen von Variablen und zum Verhinden zu anderen Servern hinzufiigen |

__________________________ Server hinzuflgen | Lese-Yariable hinzufligen | werbinde mit Yariable | x| e
Lade Client XML Konfiguration | Client xML Konfiguration herunter laden

Client Konfiguration [&schen |

[ OPC Client ] u

Fur die Daten-Ubertragung wurde die Security Policy None und der
Security Mode None gewahlt.

| Ermittle server |
|

| rUr des Computers mit dern Discovery Sendce:

x
- (bestgon) |
| |0pc.tcp;j‘.-‘192,168, 1.14:48010 Endpoint URL {von Netzwerk | Steuerungsebene) | o |

Publishing Intereall [ms]: Synchrones Lesen: [ Benutzemarme (leer fir kein): l:l Pazzwort (leer filr kein): l:l

Server Uri | Server Name Endpoint Url | Security Policy Security Mode
urn:ibhlin.. I HLin hlinkua_010331 .. | http: ffopefoundation.org,! IrityPalicy &MNone Maone
urriibhlin..  IBHLinkUA@ibhlinkua_010331 opc.top:/iibh.. http:,f,-’upcfuundatiun.Urg,-’UAfSecurityPUI\cy#BasicZSﬁShaESﬁ Sign
urriibhlin..  IBHLinkUa@ibhlinkua_010331 opctep:/fibh.. http:/fopcfoundation.orgfUa/SecurityPolicy #Basic2S65hazsa SignandEncrypt

urriibhlin..  IBHLinkUa@ibhlinkua_010331 opctep:/fibh.. http:/fopcfoundation.orgfUs/SecurityPolicy #22s5128_Shazs6_RsaOaep  Sign
urn:ibhlin IBHLinkLa@ibhlinkua_010331 opctep:ffibh.. http:/fopcfoundation.org/Ua/SecurityPolicy #2825 128_5ha2S6_Rsa0aep  SignandEncrypt
urn:ibhlin IBHLinkLUa@ibhlinkua_010331 opctep:ffibh.. http:/fopcfoundation.orgfUa/SecurityPolicy #425256_Sha2S6_RsaPss Sign
urriibihlin IBHLinkUa@ibhlinkua_010331 opeotep:ffibh. httpffopcfoundation.org/Ua/SecurityPolicy #425256_Sha2S6_RsaPss SignandEncrynt

Zertifikat Details des Servers:

Allgemeiner Mame: |[BHLinkUAGibhlinkua_010331
COrganisation: Organization
Organisationseinheit: Unit
COrt: LocationMame Informationen
Bundasland: HE werden eingeblendet
Staat: DE
Giltig von 20181216
Giiltig bis 2024-12-14
Applikations URI urnzibhlinkua_010331:1EHsoftec: IBHLink LA
werschlisselungsstarke: RSA-SHAZSE - 2045 Bit

Das Zedifikat ist glltig.

Em Cancel

Der Status des Servers ist Good. Als Security Policy fur den Server
wurde None ausgewahlt.

& 1BH Link UA - OPC Client

c @ ©  #& 192.168.1.14/7_=/de/opc_client W noD® 0 =¥ =

Il

shmelden | Passwart Sndern | singie-core

Server hinzufligen | Lese-Yariable hinzufligen | Yerhinde mit Yariable ‘ ﬂ g Lade Client XML Konfiguration

Client }ML Konfiguration herunter laden | Client Konfigur ation ldschen

[OPC Client |
: |

Lese-Variable hinzufigen — OPC UA Server-Funktion

Als Lese- Variable definierte OPC-Tags haben die Funktionen eines
OPC UA Servers. Diese OPC-Tags stehen allen OPC UA Clients
zur Verfugung.
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Lese-Variable hinzufliigen

| Lese-Yariable auswahlen -

¥ 23 urncibhlinkua: IBHsoftec: IBHLINKUA (ope.top:ffibhlinkua;48010) ~
£ views
v [ Ohjects
> 3 Server
> [3) Stations
¥ 2 PLCs
¥ ) PLC_1500
& DeviceManual

& DeviceRevision

@& SerialMumber

& SoftwareRevision
¥ [ Programs

D supportedTypes
¥ [ Counter Walues 1500

& Min_walue_1500
& Max_value_1500 PLC_1500 Lese-Variable

&value_1500

& oN_1500
» |2 from PLC 1200
> [ Tasks
@ DeviceHealth
v 3 PLC_1200
& DeviceManual

& DeviceRevision
& SerialMumber

@& SoftwareRevision
¥ [ Programs
[£3 SupportedTypes
¥ [ Countervalues 1200
& Min_value_1200

& Max_walue_1200
&value_1200
& OM_1200
» |2 from PLC 1500
> 3 Tasks
@ DeviceHealth

» ) slots v
< >

Abtast Intervall [rs]: [1000
YWarteschlange Eintrage:

Werwerfe alteste Warteschlangeneintriage:

PLC_1200 Lese-Variable

Datentyp der Variablen : DeviceHealthEnumeration fiir jede Lese-Variable einzeln bestitigen

|

Hinzugefligte Lese-Variable

Diese Variablen konnen mit den Variablen der OPC UA Clients
verbunden werden.

o

c @ © & 192.168.1.14/7 =/defopc_client e @ W m @ & 0O =
o ; L) f Abmelden | Passwort andern quad-core

VYerbundene Server Status
=] hlinkua HLi i 9]

& 57 1500/ET200MP-Station_1.PLC_1500 Pragrams.Counter Values 1500.Min_\Value_1500
» & 571500/ET200MP-5tation_1.PLC_1500.Programs.Counter Yalues 1500.Max_Value_ 1500
& 57 1500/ET200MP-Station_1.PLC_1500 Pragrams.Counter Values 1500 . Walue_1500

=& 571500/ET200MP-5tation_1.PLC_1500.Programs.Counter Yalues 1500.0MN_1500
—————————————————————————— & 57-1200-Station_1.PLC_1200 Programs.Countervalues 1200.Min_Value_1200

=& 57-1200-5tation_1.PLC_1200.Programs.Countervalues 1200.Max_Walue_1200

» & 57-1200-Station_1.PLC_1200 Programs.Countervalues 1200Malue_1200

B & 57-1200-Station_1.PLC_1200.Programs.Countervalues 1200.0M_1200

<
-------------------------- Server hinzufigen | Lese-Yariable hinzufiigen | Werbinde mit Yarishle | 7 | €3 & | Lade Client XML Konfiguration
Client XML Konfiguration herunterladen ‘ Client Konfiguration ldschen ‘
OPC Client
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Variable zum Beschreiben auswahlen

! ¥ariable zum Beschreiben auswadhlen

¥

¥ 23 urn:ibhlinkua:IBHsoftec: IBHLInkUS (ope.tep: /fibhlinkua: 480100 ~
2 views
¥ 53 Ohjects
» 5 Server
» [ Stations
¥ 2 PLCs

rbundene Serve

& DeviceManual
& DeviceRevision
@ SerialMumber
@ SoftwareRevision
v 2 Programs
3 SupportedTypes
» [ Counter Walues 1500
¥ (23 from PLC 1200
& Min_Walue_of_1200

& Max_Value_of_1200 pic 4500 beschreibbare Variable

@alue_of 1200
& oM_of 1200
> (3 Tasks

& DeviceHealth

@ DeviceManual
& DeviceRevision
@ SerialMumber
@ SoftwareRevision
¥ 3 Programs
I3 SupportedTypes
» 3 Countervalues 1200
¥ 3 from PLC 1500

& Min_‘alue_of_1500 Y
@ Max walue of 1500 PLC_1500 beschreibbare Variable

&value_of_1500
& ON_of_1500
> 2 Tasks
@ DeviceHealth
» [ slots v
< >

Lese-variable
Datentyp : Boolean

Feld Index Bereich (Format 1 oder 2:3)

Schreib-Yariable
Datentyp : Boolean

Feld Index Bereich (Format 1 oder 2:3)

fiir jede beschreibbare Variable einzeln bestitigen
Cancel

Die Verbindungen werden im IBH Link UA Web-Browser-Fenster
OPC Client angezeigt.

< ¢ @ © & 192.168.1.14/7_=/defope_client . @Y n 0O &0 =

Pl .;m L) Abmelden | Passwort andern quad-core

ation_1.PLC_1500.Pragrams.Counter Values 1500.Min_Value_1500
|'I S71500/ET200MP-Station_1.PLC_1500.Programs.Counter Values 1500 Max_value_1500 |

@® 571500/ET200MP-Station_1.PLC_1500 Programs.Counter Values 1500.Max_value_1500.TimeStamp
# S71500/ET200MP-Station_1.PLC_1500.Programs.Counter Values 1500.Max_Value_1500.5tatus
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr [C=8 urn:ibhlinkua: IBHsoftec: IBHLInkUA (ope tep://ibhlinkua:48010) 57-1200-5tation_1.PLC_1200 Pragrams from PLC 1500 Max_value_of_1500 ]
» @ 571500/ET200MP-5tation_1.PLC_1500.Pragrams.Counter Values 1500 Valua_1500
|'I S71500/ET200MP-Station_1.PLC_1500.Pragrams.Counter Values 1500,0MN_1500 |
@® 571500/ET200MP-Station_1.PLC_1500.Programs.Counter Values 1500.0M_1500.Timestamp
% 571500/ET200MP-5t5tion_1.PLC_1500.Programs.Counter Yalugs 1500.0M_1500 Status
-------------------------- 2 urn:ibhlinkua: IBHsoftec: IBHLnkUA (ope.tep: //ibhlinkua: 48010) .57-1200-Station_1.PLC_1200,Programs fram PLC 1500.0N_of_1500 ]
» @ 57-1200-Station_1.PLC_1200.Programs.Caountervalues 1200.Min_vValus_1200
- - » & 57-1200-Station_1.PLC_1200.Pragrams. Cauntervalues 1200.Max_Value_1200
OPC Client - S7-1200-Station_1.PLC_1200.Programs . Countervalues 1200.Value_1200

» @ 57-1200-Station_1.PLC_1200.Programs . Countervalues 1200.0M_1200

Server hinzufligen | Lege-Yariable hinzufligen ‘ “Werbinde mit Wariable ‘ x| x| & | Lade Client XML Konfiguration | Client ¥ML konfiguration herunterladen |

-------------------------- Client Konfiguration |Sschen

I —————————
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11.9 UaExpert — Programm-Fenster

Im UaExpert — Programm-Fenster werden PLC_1200 und
PLC_1500 angezeigt.

Die in den Datenbausteinen (unter Programs) ﬁ Programs
als OPC-Tags definiert Variablen kdnnen per

Drag&Drop in den Data Access View gezogen werden.

IBH Link UA
CPU 1500 mit

S7-Verbindung e 9»5?-Verbindung OPC Server
(Ethernet) und mit (Ethernet)

TIA Projekt
(Datenbaustein)

CPU 1200 mit -

S7-Verbindung e UaExpert
(Ethernet) und

-I-IA PrOjEkt IBHLinkUA@ibhlinkua-001037

(Datenbaustein)

+ Unified Automaticn UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject*

File View Server Document Settings Help

DePB@ +=0 X428 BED

Project & X Data Access View Q
~ [3 Project & Server Node Id Display Name Value Datatype  Source Timestamp Server Timestamp  Statuscode
v [3 Servers 1 IBHLinkUA@... NS54[String|57-1200-Station_... Max_Value_1200 9000 Int16 13:42:10.054 13:42:10.804 Good
Q |IBHLinkUA®@ibhlinkua-SC-14 2 IBHLIinkUA@... NS4{String|57-1200-Station_... Min_Value_1200 200 Int16 13:42:10.054 13:42:10.804 Good
- b 3 IBHLinkUA@... NS4[String|57-1200-5tatien_.. ON_1200 true Boolean 13:42:10.034 13:42:10.804 Good
[ Documents 4 IBHLinkUA@... NS54[String|57-1200-Station_... Value_1200 4608 Int16 14:02:25.209 14:02:25.459 Good
ﬂ Data Access View 5 IBHLIinkUA®@... NS4{5tring|57-1200-5tation_.. Max_Value_of_1300 9500 Int16 13:42:10.804 13:42:11.054 Good
3 IBHLinkUA@... NS4[String|57-1200-Station_... Min_Value_of_1300 250 Int1& 13:42:10.804 13:42:11.054 Good
7 IBHLinkUA@... NS54[String|57-1200-5tation_... ON_of_1500 true Boolean 13:42:10.804 13:42:11.034 Good
Address Space a8 x (8 IBHLIinkUA®... NS4|String|57-1200-Station_.. Value_of 1500 3863 Int1§ 14:02:24.986 14:02:25.209 Good
9 IBHLIinkUA@... NS4[String|571500/ET200MP... Max_Value_1500 9500 Int1& 13:42:10.034 13:42:10.804 Good
3 | Mo Highlight v |10 IBHLinkUA@... NS54[String|571500/ET200MP... Min_Value_1500 250 Int16 13:42:10.054 13:42:10.804 Good
v ) PLCs 11 IBHLinkUA@... NS54[String|571500/ET200MP... | true Boolean 13:42:10.054 13:42:10.804 Good
12 IBHLIinkUA@... NS4{String|S71500/ET200MP... Value_1500 4346 Int16 14:02:25.209 14:02:25.459 Good
13 IBHLinkUA@... N34{5tring|571500/ET200MP... Max Value of 1200 9000 Int15 13:42:10.804 13:42:11.054 Good
@ DeviceHealth 14 IBHLinkUA@... NS4[String|S71500/ET200MP... Min_Value of_1200 200 Int16 13:42:10.804 13:42:11.054 Good
15 IBHLInkUA®@... NS54{String|571500/ET200MP... ON_of_1200 true Boolean 13:42:10.804 13:42:11.054 Good
“ Model 1e IBHLinkUA@... NS4[String|S71300/ET200MP... Value_of_1200 3022 Int1& 14:02:24.986 14:02:25.209 Good

~ @& Programs
v [ CounterValues 1200 P
@ Max_Value 1200 (5= Al s

@ Min_Value_1200 —
oo Die Variablen werden kontinuierlich aktualisiert.
5 SepportedTypes
~ (2 frem PLC 1500
r‘

@ Max_Value_of_1500

@ Min_Value_of 1300

\

& ON_of 1500 Display Mame Value Datatype Source Timestarmp

o Yo Max_Value_1200 9000 Int16 12:42:10.054
3 Somlamber Min_Value_1200 200 Int16 13:42:10.054
QM_1200 true Boolean 13:42:10.054
Bebr Value_1200 4032 Int16 14:0%:15.118
7 Model Max_Value_of_1500 9500 Int16 13:42:10.804
v fgscmms e | Min_Value_of_1500 250 Int16 13:42:10.804
RS OM_of_1500 true Boolean 13:42:10.804
@ Min_Value_1500 Value_of_1300 5335 Int16 14:09:14.982
oo Max_Value_1500 9500 Int16 13:42:10.054
5 Supporedtypes / Min_Value_1500 250 Int16 13:42:10.054
v E';f"‘M:;CV‘jS‘E’ — OM_1500 true Boolean 13:42:10.054
@ Min Value of 1200 1l.l"Eh..IE_‘I 500 5092 Int16 14:09:15.118
2 et Max_Value_of 1200 G000 Int16 13:42:10.804
& ReveonCounter Min_Value_of_1200 200 Int16 13:42:10.804
7 Senatlumber OM_of_1200 true Boolean 13:42:10.804

& Tosks Q’alue_of_'IE'l}l] 4319 Int16 14:09:14.982 y

iy
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OPC-Tags PLC_1200
(Data Access View ‘\

# Server Mode Id Display Name Value

1 IBHLinkUA@ibhlinkua-5C-14  MNS54|String|S7-1200-5tation_1.PLC_1200.Programs.CounterValues 1200.Max_Value_1200  Max_Value_1200 3000

2 IBHLinkUA®@ibhlinkua-5C-14  N54|String|57-1200-5tation_1.PLC_1200.Programs.CounterValues 1200.Min_Value_1200  Min_Yalue_1200 200

3 IBHLinkUA@ibhlinkua-5C-14  MNS54|String|S7-1200-5tation_1.PLC_1200.Programs.CounterValues 1200.0M_1200 QOMN_1200 true

4 |BHLinkUA®@ibhlinkua-5C-14  NS54|String|57-1200-5tation_1.PLC_1200.Programs.CounterValues 1200.Value_1200 Value_1200 5783

3  IBHLinkUA@ibhlinkua-SC-14  NS54|5tring|57-1200-5tation_1.PLC_1200.Programs.from PLC 1300.Max_Value_of 1300 Max_Value_of_1300 9500

&  IBHLinkUA@ibhlinkua-5C-14  MNS54|String|S7-1200-5tation_1.PLC_1200.Programs.from PLC 1300.Min_Value_of_1500 Min_Value_of 1500 250

7 IBHLinkUA®@ibhlinkua-5C-14  NS54|String|57-1200-5tation_1.PLC_1200.Programs.from PLC 1300.0M_of_1500 OM_of_1300 true
\_3 IBHLinkUA@ibhlinkua-SC-14  NS54|5tring|57-1200-5tation_1.PLC_1200.Programs.from PLC 1300.Value_of_13500 Value_of_1500 1108 }
OPC-Tags PLC_1500

Data Access View

z Server MNode Id Display Name Value

1 IBHLinkUA@ibhlinkua-5C-14  N54|5tring|571500/ET200MP-Station_1.PLC_1500.Programs.Counter Values 1500.Max_Value_1500  Max_Value_1500 9500

2 |BHLinkUA@ibhlinkua-5C-14  N54|String|571500/ET200MP-5tation_1.PLC_1500.Programs.Counter Values 1300.Min_Value_1500  Min_Value_1500 250

3 IBHLinkUA@ibhlinkua-5C-14  NS4|String|571500/ET200MP-Station_1.PLC_1500.Programs.Counter Values 1500.0M_1500 OM_1500 true

4 |BHLinkUA@ibhlinkua-5C-14  N54|String|571500/ET200MP-5tation_1.PLC_1500.Programs.Counter Values 1300.Value_1500 Value_1500 1636

5  IBHLinkUA@ibhlinkua-5C-14  MNS54|5tring|571500/ET200MP-5tation_1.PLC_1500.Programs.from PLC 1200.Max_Value_of_1200 Max_Value_of_1200 9000

6 |BHLinkUA®@ibhlinkua-5C-14  N54|String|571500/ET200MP-Station_1.PLC_1500.Programs.from PLC 1200.Min_Value_of 1200 Min_Value_of 1200 200

7 IBHLinkUA@ibhlinkua-5C-14  NS54|5tring|571300/ET200MP-5tation_1.PLC_1300.Programs.from PLC 1200.0M_of_1200 OMN_of_1200 true

8  IBHLinkUA®@ibhlinkua-5C-14  N54|String|571500/ET200MP-5tation_1.PLC_1500.Programs.from PLC 1200.Value_of_1200 Value_of_1200 2209

PLC 1200 [CPU 1211C DC/DC/DC]

Von PLC 1200 werden die Daten des Datenbausteins DB 10 [from
PLC 1500] angezeigt.

P

el

=F _'"' o, df = Aktualwerte behalten g - Momentaufnahme qr E, Mornentaufnahmen in Startwerte kopieren g L :_”.
MName Datentyp Offset Startwert Beobachtungswert jKommentar

1 <@ ¥ Static

2 @| = Mir_value_of_1500 | Int 0.0 1] 250 Minimaler Zdhlerwert wvon PLCT1500

3 g0 = Max_walue_of_1500 Int 2.0 1] 9500 Werte Maximaler Zdhlerwert won FLC1500

4 |- Yalue_of_1500 Int 4.0 a 4700 amﬁmiesrilen IZ8hlerstand won PLC 1500

5 qggm= On_of_1500 Bool 6.0 false TRUE Zihlen ist eingeschaltet von 1500

PLC 1500 [CPU 1511-1 PN]

Von PLC 1500 werden die Daten des Datenbausteins DB 10 [from
PLC 1200] angezeigt.

L J
= =, e = Aktuahwerte behalten g = Momentaufnahme ™4 ¥ momentaufnashmen in Starcwerte kopieren g (2 ' =
Name Datentyp Offset Startwert Beobachtungswert '} Kommentar
1 <@ v Static
2 4 Min_‘alue_of 1200 Int 0.0 1} 200 Minimaler Zdhlersert won FLC 1200
3 g e Max_Value_of 1200 Int 20 1} 9000 Werte Maximaler Zshlerwertwon PLC 1200
4 g = Walue_of_1200 Int 4.0 1] 8313 ameuﬁiesri'en Zihlerwert won FLC 1200
S «m=  ON_of1200 6.0 false TRUE Zihler ist eingeschaltet von PLC 1200

I —————————
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